Zatacznik nr 4/B do SWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 8/WILiS/2023, CRZP 72/002/D/23

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiotem zaméwienia w Czesci B jest dostawa modulu do automatycznego pomiaru
i archiwizacji objetosci wytworzonego gazu bedacego elementem stanowiska badawczego do
okreslenia migracji, przemian i efektywnosci usuwania zanieczyszczen nowej generacji
(ZNG).

. Przedmiot zamoéwienia obejmuje dostawe i wniesienie przedmiotu zamowienia do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w punkcie ponizej.

. Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia bedzie Politechniki Gdanskiej, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk, Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska Katedra Technologii w Inzynierii
Srodowiska, budynek HYDRO (nr 20), laboratorium 206. Koszty przewozu, opakowan
i ubezpieczenia na czas przewozu i dostawy w ww. miejsce do czasu odebrania przez
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

. Przedmiot zamoéwienia musi byé fabrycznie nowy, pochodzacy z biezgcej produkcji, wolny od
wszelkich wad prawnych i fizycznych, bez wczesniejszej eksploatacji i nie moze by¢ przedmiotem
praw 0sob trzecich.

. Przedmiot zaméwienia zostanie sfinansowany ze srodkéw projektu pn.,Budowa w Gdansku Centrum
Ekoinnowaciji Politechniki Gdanskiej”, nr umowy RPPM.01.02.00-22-0002/7, zadanie nr 033455.

. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie i dostawa kompletnego modutu do automatycznego
pomiaru i archiwizacji objetosci wytworzonego gazu, zgodnie z wymaganymi parametrami
technicznymi (Tabela ponizej) oraz rysunkami pogladowymi (Rys.1-6).

Kod wg CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa, 38500000-0 Aparatura
kontrolna i badawcza

Modut do automatycznego pomiaru i archiwizacji objetosci wytworzonego gazu musi spetniac
wszystkie wymagania podane w ponizszej tabeli

Ip. |Nazwallstotne Wymagane parametry techniczne Liczba

parametry techniczne
urzgdzenia/aparatury

Kolumna pomiarowa =

(RYS.112) Materiat: PMMA — rura o $rednicy d)80mm, grubosci $cianki 3mm

i dlugosci 1000mm

> Rura zaslepiona z obu stron krgzkami z PMMA o grubosci 10mm
i $rednicy (¢8OMm

> W gornej zaslepce wykonany otwor (I)1 1,8mm pod gwint 1/4”

> W dolnej zaslepce dwa otwory ¢11,8mm pod gwint 1/4”

> W otwory z gwintem 1/4” wyposazone w ztgcza wezy
elastycznych o $rednicy (I)6

> Na dolnej zaslepce wykonane mocowanie tensometru

wyposazone w otwor przelotowy (|)8

objetosé kolumny to min 4,2 |

Wyposazone w skale 0-4 | z zerem w gornej czesci kolumny

vy

6 szt.




2. |Mocowanie do ramy > Materiat: PLA/ PETG — wydruk 3d 6 szt.
gornej kolumny > Wyposazone w otwor prowadzacy dostosowany do ramy
pomiarowej o wymiarach 20x20mm
(RYS. 3) > Wyposazone w otwor prowadzacy dla kolumny pomiarowej
o $rednicy ¢83mm (o 3mm wiekszy od $rednicy kolumny
pomiarowej
3. Rama > Materiat: Stal nierdzewna (co najmniej 304) 1 szt.
(RYS. 4) > Wymiary: wys.1185mm x szer.1069mm x gte.350mm
> Wykonana z profili o wymiarach 35x35mm oraz 20x20mm
0 grubosci sciany co najmniej 1,5mm
> Profile potgczone za pomoca spawodw i Srub nierdzewnych
W sposoéb niepozostawiajgcy ostrych krawedzi
> Wyposazona w nogi o regulowanej wysokosci
> Na ramie przygotowane miejsce na montaz 6szt tensometréw
> Na ramie miejsce na wanne z zapasem wody dla kolumn
pomiarowych
4. |Wanna > Materiat: Stal nierdzewna (co najmniej 304) 1 szt.
(RYS. 5) > Wymiary: wys. 200mm x szer. 999mm x gteb. 250mm
> Woykonana z blachy o grubosci 1,5mm
> Blachy fgczone za pomocg spawow w sposob niepozostawiajacy
ostrych krawedzi
> Na gornej krawedzi zainstalowana uszczelka krawedziowa
> Wyposazona w spust z zaworem kulowym
5. Miejsce dostarczania > Materiat PETG — wydruk 3d 6 szt.
gazu > Wyposazony w krociec przytgczenia rur doprowadzajgcych gaz
(RYS. 6) > Wyposazony w dwa kroc¢ce potgczeniowe z kolumng pomiarowg
(jeden dla gazu, drugi dla cieczy) i elastyczne przewody
> Ksztalt wymuszajgcy kierunek cyrkulacji wody i gazu miedzy
miejscem dostarczania gazu a kolumng pomiarowg
> Przewdd doprowadzajgcy gaz umocowany do brzegu wanny
> miejsce dostarczania gazu umocowane do dna wanny
pomiarowej
6. Uktad pomiaru ilosci > Uktad opiera swoje dziatanie na pomiarze masy kolumny wrazz |1 szt.
produkowanego gazu cieczg i na podstawie masy wypartej cieczy przez gaz okreslanie
ilosci jego produkc;ji
> Elementem pomiarowym jest 6 szt tensometrow
skompensowanych temperaturowo o zakresie 0-10kg
> Tensometry przykrecane do ramy za pomocg dwdch srub
> Tensometry mocowane do kolumn pomiarowych za pomocg Sruby
M8
> Uktad pomiarowy wyposazony w wyswietlacz umozliwiajgcy
podglad aktualnej objetosci oraz produkciji gazu
> Uktad powinien umozliwia¢ akwizycje wynikow pomiaréw
> Zasilanie 12V
7. | Uktad podcisnieniowy do > Wyposazony w pompe podci$nienia umozliwiajgcg podciagniecie |1 szt.
napetniania kolumn wody do catej objetosci kolumny
cieczg > Pompa zatgczana z panelu uktadu pomiarowego
> Wyposazony w zawory umozliwiajgce wybor napetnianej kolumny
> Ukfad potgczony ze pomocg elastycznych przewoddw
> Zasilanie 12V

7. Oferta musi by¢ jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmowacé caty przedmiot zamdwienia, o ktory
Wykonawca sie ubiega. Oferowany przedmiot zamdwienia musi spetnia¢ wszystkie wymagania

Zamawiajgcego okreslone w SWZ.

8. Dostarczony przedmiot zamowienia musi by¢ gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez
dodatkowych zakupow inwestycyjnych po stronie Zamawiajgcego.




9. Rozwigzania réwnowazne

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamodwienia znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp
nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe i przyjg¢, ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,lub
réownowazne”. Zamawiajacy zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SWZ.

Zamawiajgcy dopuszcza skftadanie ofert réwnowaznych w zakresie sporzadzonego opisu
przedmiotu zamdwienia, jednakze zachowane muszg byé normy, parametry i standardy, jakimi
charakteryzujg sie wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego komponenty lub sprzet wchodzgce w
sktad przedmiotu zamdwienia. Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamodwienia stanowig
minimum techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i beda stanowity podstawe
oceny ztozonych ofert réwnowaznych. Oferowane przez Wykonawcéw skfadajgcych oferty
rownowazne komponenty lub sprzet muszg mie¢ parametry nie gorsze niz wskazane w opisie
przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢ w ofercie, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub innych dokumentach zaméwienia norma,
ocena techniczna, specyfikacja techniczna i system referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyjg¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub rownowazna”.

Ponadto:

1.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na oferowany przedmiot zamoéwienia
w wymiarze: co najmniej 18 miesiecy. Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen.

UWAGA! Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wskazany powyzej wymiar gwarancji jest
okresem minimalnym, ktory kazdy z Wykonawcéw moze wydtuzyc. Kryteria oceny ofert dla
poszczegdlnych czesci znajdujg sie w rozdziale XXIV SWZ.

Wraz z dostawg przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacije
w nastepujgcej postaci:
1) karty gwarancyjne/dokumentacja techniczna w formie zwartej broszury (np. ksigzki, instrukcji,
folderu) w jezyku polskim, w wersji papierowej (1 egz.) lub elektronicznej (pdf);
2) instrukcja obstugi w jezyku polskim w wersji papierowej (1 egz.) lub elektronicznej (pdf);
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ
oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowigcymi zatagcznik nr 3 do SWZ.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie koszty oraz ryzyko do momentu odbioru przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym, ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ serwis gwarancyjny przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w ofercie: nazwy, producenta, typu, modelu, nr
katalogowego lub innych informacji jednoznacznie identyfikujgcych zaoferowany przedmiot
zamowienia.

Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zamdwienia muszg by¢é zgodne z ofertg
Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z oferta Zamawiajgcy nie dokona jego
odbioru.

Termin dostawy: maksymalnie 23 tygodnie liczonych od dnia zawarcia umowy.

UWAGA! Termin dostawy zamoéwienia jest jednym z kryteriow oceny ofert. W zwigzku
z powyzszym jest to termin maksymalny, ktory kazdy z Wykonawcow moze skrocic. Krotszy termin
dostawy przedmiotu zamoéwienia bedzie dodatkowo punktowany. Kryteria oceny ofert zostaty
zawarte w rozdziale XXV SWZ.



9. Dostawa musi nastgpi¢ w dni robocze Zamawiajgcego, w godzinach 9.00-14.00, po zgtoszeniu z co
najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, poprzez kontakt telefoniczny lub poczte elektroniczng
(numer telefonu i adres e-mail wskazane w zawartej przez Strony umowie).

10. Wszelkie decyzje i ustalenia dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia podejmowane bedg przez
osoby wskazane w zawartej przez Strony umowie stanowigcej zatgcznik nr 3 do SWZ.



