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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Baczynskiego w Gorzowie WIkp.
Inwestorem zadania jest Miasto Gorzéw WIkp. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 1171 —
obreb 4 Staszica.

2. Opis obiektéw istniejacych

2.1. Podstawowe parametry ulicy objetej inwestycja

Parametry ulicy — stan istniejacy

— typ — droga publiczna,

— kategoria drogi — droga gminna,

— klasa techniczna - dojadowa (D),

— szerokos¢ jezdni—ca 8,1 — 8,2 m,

— szerokos¢ pasa drogowego — 14,6 — 15,1 m,

— elementy uspokojenia ruchu — brak,

— przekroj — droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

— pochylenie poprzeczne istn. nawierzchni — daszkowe, pétdaszkowe o wartosciach od 0 do
2%,

— rodzaj nawierzchni jezdni — beton, asfalt na podbudowie betonowej,

— odwodnienie — do kanalizacji deszczowe;.

2.2. Trasa w planie
Odcinek drogi objety przebudowg ma dtugos¢ okoto 107,45 m.
Trasa w planie stanowi odcinek prosty.

2.3. Trasa w profilu podtuznym

Pochylenie trasy jest jednolite i wynosi okoto 2% w kierunku wschodnim. Najnizszy punkt
niwelety znajduje sie na koncu opracowania w km 0+107,45. Najwyzszy punkt znajduje sie na

poczatku opracowania w km 0+000.

2.4. Nawierzchnia

Na catej szerokosci jezdni wystepuje nawierzchnia betonowa, dodatkowo od km 0+041,4 do
konca opracowania pokryta warstwg asfaltu o grubosci okoto 4 cm. Nawierzchnia jest w zlym
stanie technicznym. Na odcinku z warstwg asfaltowg wystepujg liczne spekania i wykruszenia
wierzchniej warstwy asfaltowej. Na odcinku wystepowania nawierzchni betonowej rowniez ta
nawierzchnia wykazuje spekania, wykruszenia, zapadniecia.

Miejsca postojowe z ptyt jumbo sg w dostatecznym stanie technicznym.

2.5. Wyposazenie techniczne

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje nastepujgce wyposazenie techniczne:
— odwodnienie — kanalizacja deszczowa,
— oSwietlenie drogowe,



— chodnik (bez zmian),
— zatoka postojowa (do rozbiorki).

3. Opis projektowanych roboét

3.1. Lokalizacja

Projekt obejmuje remont i przebudowe jezdni ulicy Baczynhskiego, przebudowe zatok
postojowych, budowe placu do zawracania. Dtugosé opracowania wynosi 107,45 m. Poczatek
opracowania znajduje sie w km 0+000, a koniec w km 0+107,45.

3.2. Zakres planowanych robé6t budowlanych

Zaprojektowano przebudowe ulicy w zakresie:
e rozbidrki nawierzchni jezdni w km 0+020 — 0+044 oraz na poczgtku opracowania,
o frezowanie nawierzchni asfaltowej na petng grubos¢ od km 0+044 do konca
opracowania,
e rozbiorke zatok postojowych,
o budowe konstrukcji nawierzchni jezdni w km 0+020 — 0+044,
e budowe konstrukcji placu do zawracania,
e wykonanie warstwy Scieralnej na catej powierzchni jezdni i placu do zawracania,
e budowy zatok postojowych,
e budowe wpustu deszczowego i przykanalika,
e regulacji wysokosciowej urzgdzen obcych.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
drogi

3.3.1. Charakterystyka ulicy:
predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,
szerokos¢ pasa drogowego — bez zmian,
jezdnia:
— ilos¢ pasow ruchu — 2,
— szerokos¢ jezdni— 7,04 — 7,91m,
— kategoria ruchu: KR1,
— rodzaj nawierzchni jezdni — asfalt,
— pochylenie poprzeczne istn. nawierzchni — daszkowe o wartosci 2%,
— odwodnienie — istn. kanalizacja deszczowa bez zmian.

o zatoki postojowe
— dtugos¢ miejsca postojowego 5 m,
— szerokos¢ miejsca postojowego 2,5 mi 3,6 m,
— rodzaj nawierzchni miejsca postojowego zwyktego — kostka betonowa ekobehaton szara,
— rodzaj nawierzchni miejsca postojowego dla niepetnosprawnych — kostka betonowa
behaton niebieska,
— odwodnienie — kanalizacja deszczowa.



3.3.2. Plan sytuacyjny

. jezdnia - planuje sie regulacje krawedzi jezdni od strony potnocnej celem zabudowy
petnowymiarowych miejsc parkingowych w granicach pasa drogowego. Z uwagi na to
nalezy nieznacznie zawezi¢ jezdnie.

. Miejsca postojowe — zaplanowano budowe 17 szt. miejsc postojowych prostopadtych o
wymiarach 2,5 x 5,0 m i 2 szt. miejsc dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 X
5,0..0ddzielenie miejsc postojowych pasami o szerokosci 20 cm z kostki ekobehaton
grafitowe;.

e chodniki — w obszarze opracowania wystepuje chodnik przylegty do jezdni od strony
potudniowej. Z uwagi na dobry stan chodnika i kraweznika od strony jezdni planuje sie
pozostawienie tych elementéw bez zmian.

Poza tym planuje sie budowe odcinka chodnika o dtugosci 10,1 m i szerokosci 1,8 — 2,0 m w
km 0+000. Chodnik na poczatku i na koncu wpasowac wysokosciowo w istniejgce chodniki.

e Zzjazdy — wystepuje jeden zjazd od strony potudniowej. Nalezy wykonac¢ frezowanie i wymiane
warstwy Scieralnej w zakresie wskazanym w projekcie.

e plac do zawracania — wykona¢ w ksztatcie prostokata o bokach 17,5 x 12 m. Nawierzchnia
asfaltowa obramowana kraweznikiem..

3.3.3. Przekroj poprzeczny

Zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o wartosci 2 % zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Pochylenie zatok postojowych i placu do zawracania w kierunku jezdni o wartosci 2%.

Nad projektowang drogg nalezy zachowacé skrajnie drogowg. W obrebie skrajni nie powinny sie
znajdowac zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp. Wysokos¢ skrajni
nad jezdnig ulicy klasy D wynosi 4,50 m. Przestrzen skrajni siega 0,50 m od krawedzi jezdni.

3.3.4. Przekr6j podituzny
Wykonac¢ pochylenie zgodne ze stanem istniejgcym, z ewentualng korektg aby zachowaé na

catosci opracowania pochylenie podtuzne o wartosci minimalnej 0,3% w kierunku wschodnim.

3.4. Konstrukcja

3.4.1. Warunki i sposéb posadowienia
W ramach opracowania wykonano rozeznanie podtoza gruntowego. Wody gruntowej nie
nawiercono.
Przyjeto dobre warunki wodne. Przyjeto grupe nosnosci podtoza G1. Obiekt zakwalifikowano
do | kategorii geotechniczne;j.



3.4.2. Kategoria ruchu
Przyjeto kategorie ruchu KR1.

3.4.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Pelna wymiana, plac do zawracania:

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W
25 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. 0/31,5
Podtoze gruntowe

Frezowanie + naktadka:

min. 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
Podbudowa betonowa (lokalnie po sfrezowaniu warstwy asfaltu) oczyszczona i skropiona

Miejsca postojowe:

8 cm - Warstwa scieralna z kostki betonowej typu ekobehaton i behaton
5cm - Podsypka piaskowa
25cm - Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. 0/31,5
Podtoze gruntowe

Chodnik:

8 cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej typu cegta fazowa
3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa
12 cm - Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. 0/31,5
Podtoze gruntowe

3.4.5. Obramowanie nawierzchni

Nalezy stosowac::

- 15x30 wyst. 12 cm,

- 15x22 najazdowy wibroprasowany wyst. 2 cm,

- obrzeze 8x30 cm.

Wszystkie elementy wykonac¢ na tawie betonowej z bet. klasy C 12/15 z oporem o wymiarach
podanych w dokumentaciji.

3.5. Ochrona korzeni drzew — roboty wykonywane recznie

Na placu do zawracania w obszarze wskazanym na planie sytuacyjnym o powierzchni okoto 38
m2 roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. W przypadku natrafienia na korzenie, pod grozba
kary zabrania sie przecinania korzeni o grubosci powyzej 2 cm chyba, ze korzenie takie
kolidowa¢ bedg z warstwg kostki betonowej. W przypadku kolizji z kraweznikami, krawezniki
nalezy rozsung¢ pomiedzy korzeniami.

3.6. Wyposazenie techniczne drogi

3.6.1. Odwodnienie drogi
Planuje sie rozbiérke jednego i budowe jednego wpustu z przykanalikiem.

Wykonanie nowych studzienek z wpustami deszczowymi

Stare studzienki zdemontowa¢, a kratki i wiazy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Nowe studzienki
wykonaé poprzez wpusty uliczne przykraweznikowe posadowione na studniach betonowych
@500 z osadnikiem min. 0,5m. Zaprojektowano zeliwne wpusty uliczne 400x600 z zawiasem i



ryglem, bez koszy (zamykane na zatrzaski sg niedopuszczalne). Potgczenie przykanalikéw do
studzienki wpustu nalezy realizowa¢ za pomoca przejs¢ szczelnych.

Niezaleznie od potozenia istniejgcych wpustow, wpusty wymieniane lokalizowa¢ bezposrednio
przy projektowanym krawezniku.

Do regulacji wysokosciowej wpustéw nalezy zastosowac:

o Pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych bezposrednio pod rusztem wpustu,
. Pierscienie dystansowe betonowych,
o Pierscienie odcigzajgce przenoszgce ciezar pokrywy ptyty.

Catkowita wysoko$¢ regulacji studni nie powinna przekracza¢ 25 cm, w przeciwnym wypadku
nalezy wstawi¢ dodatkowy krag.

Wymiana i wykonanie nowych przykanalikow

Stare przykanaliki zdemontowa¢. Nowe przykanaliki (odcinek od wpustu do studni) kanalizaciji
deszczowej nalezy wykonac z rur PVC-U klasy SN8 @200mm o litych $cianach. Rurociggi taczone
na wcisk. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym ze spadkiem istniejgcym.

Minimalny spadek przykanalika 2%.

3.6.2. Oswietlenie drogi
Nie planuje sie zmian w tym zakresie.

3.7. Bezpieczenstwo uzytkowania

3.7.1. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Zamierzenie nie bedzie stanowito barier dla oséb niepetnosprawnych.

3.7.2. Widocznosé
Na catym odcinku drogi zapewniono wymagang odlegtos¢ widocznos$ci na zatrzymanie.

3.7.3. Organizacja ruchu
Nie planuje sie zmian statej organizaciji ruchu.

3.8. Regulacja urzadzen obcych

Studnie, zawory i zwiehczenia sieci sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w obrebie
prowadzonych robot nawierzchniowych, w przypadku réznicy rzednych pomiedzy projektowang
rzedng nawierzchni, a rzedng studzienki wiekszg niz 1 cm, nalezy wysokosciowo wyregulowac¢ do
rzednych projektowanych nawierzchni.

4. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarzagdcéw
drég.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powiadomi réwniez odpowiednich zarzgdcow sieci
uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkéw, jesli takie powiadomienia sg wymagane. W
przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét moggcych spowodowac zniszczenie
badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz
niezwtocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Ilub
Prezydenta Gorzowa WIkp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac¢ sie do
obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisow, regulacji i zaleceh, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach,
ktorych kopie zatgczono do projektu.



Gorzéw Wikp. 28.03.2022 r.
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Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: ,Przebudowa ulicy K.K. Baczyrskiego w Gorzowie Wikp.”

Wydziat Drég uzgadnia projekt przebudowy ulicy K.K. Baczynrskiego w Gorzowie WIikp.

—Z uwaga:
1. Nawierzchnig budowanego chodnika nalezy wykona¢ z kostki betonowej fazowanej.

Zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatka nr 1171 obreb 0004
— ,Staszica” stanowigcej pas drogowy ulicy Baczynskiego do czasu przyjecia zgtoszenia robot

lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ protokolarne przekazanie terenu

z Wydzialu.

{
W«

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: pawel.najdora@um.gorzow.pl

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca — 1 szt.
2. ala-1 szt.
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. 95736 56 42 ,

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Siedem Wzgorz
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Krzysztof Lesnicki
tel. 95 736 56 59 ul. Poznanska 2
paulina.niekrasz@psgaz.pl 66-400 Gorzow Wikp.

Gorzow Wikp., 04.03.2022

Wasz znak: b/n
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.203.22

Uzgadnianie projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych
branz.

Dot.: Remont jezdni i przebudowa zatok postojowych.
Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. lubuskie, gm. Gorzéw WIlkp., m. Gorzow WIkp., ul. Krzysztofa Kamila
Baczynskiego, dz. 1171.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji w ww.
lokalizacji informujemy, ze w zakresie przediozonego opracowania utozona jest sie¢
gazowa, tj.:

e czynna sie¢ gazowa $redniego cisnienia (wybudowana przed roku 2001),

e czynna sie¢ gazowa niskiego ci$nienia (wybudowana przed roku 2001),

Powyzsza sie¢ gazowa ufozona zostata na normatywnej glebokosci a po
wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe terenu, na
ktérych sporzadzony zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego
zadania. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robdét nawierzchniowych tj.
regulacja szerokosci jezdni, chodnikow itp. nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie,
dlatego przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac przekopy probne w
celu okreslenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia gazowego.

Czynna sie¢ gazowa Sredniego cisnienia oznaczona kolorem zielonym, czynna

sie¢ gazowa niskiego cisnienia oznaczona kolorem zéitym, na Zatgczniku do

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wikp. Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 X1l Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarméw 66-400 Gorzéw Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
’ Kapital zakladowy: 10 488 217 050 zi » www.psgaz.pl
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niniejszego pisma. Opisana powyzej czynna sie¢ gazowa jest w dobrym stanie
technicznym i nie znajduje sie w obowigzujacym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0.
do wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych obowigzuje rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz.
640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla opisanych powyze] sieci gazowych
wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociggu,
ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci gazowych
wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokos¢ stref kontrolowanych
zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2
do w/w rozporzadzenia). W strefach kontrolowanych PSG sp. z o.o. kontroluje
wszelkie dziatania mogace spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub mieé inny
negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref
kontrolowanych moga by¢ prowadzone tylko po wczesnigjszym uzgodnieniu
sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - Oddziatem Zaktadem
Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim — Gazownia w Gorzowie WIkp. (ul. W.
Sikorskiego 73, 66-400 Gorzow WIkp.).

Ponadto zgodnie z normg ZN-G-7001:2015 Urzadzenia przesytowe - Pasy
eksploatacyjne - Wymagania ogolne dotyczace wyznaczania pasa eksploatacyjnego
dla sieci gazowych wyznaczone zostaly pasy eksploatacyjne o szerokosci 1,0 m

Przediozony plan sytuacyjny dotyczgcy ww. zadania opiniujemy pozytywnie.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi
1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujgcy zachowanie w stanie
nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej przewodéw gazowych (podsypka
i nadsypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyjnym i ostrzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-IGG-1001:2015 Gazociagi. Oznakowanie trasy
gazociggow. Wymagania ogolne. oraz ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie
ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.) Gazociagi odkryte w trakcie
prowadzenia robot po ich zakonczeniu nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci
20 cm z zachowaniem istniejgcej podsypki piaskowej oraz odtworzy¢ oznakowanie
tasma lokalizacyjna i tasma ostrzegawcza.
2. W miejscach, w ktorych zlokalizowana jest czynna/wytaczona z eksploatacji sie¢

gazowa oraz przylacza nie nalezy zmniejsza¢ warstw jej przykrycia i obnizaé

Polska Spoika Gazowniciwa sp. z 0.0 Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wikp, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 18 ul. Zeglarska 16 _ XII WWydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 66-400 Gorzaw Wielkopolski NIP 52524596411 REGON 142739518 KRS 0000374001

Kaphat zakladowy: 10 488 917 050 21

www.psgaz.pl
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rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne powinny znalez¢é sie 0,5 m ponad utozona
siecig gazowa.
3. W miejscach istniejgcej, wybudowanej na sieci i przytgczach armaturze zaporowej
i zaporowo — upustowej, poziom istniejacych skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé
do poziomu projektowanej nawierzchni.
4. W miejscach robét bezwykopowych tj. przeciskow i przewiertéw projektowane
elementy lokalizowa¢ ponizej istniejgcej sieci gazowej po ustaleniu jej faktycznej
gtebokosci i potozenia.
5. Przy zblizeniach gazociggdw do podziemnej infrastruktury (elementéw
uzbrojenia terenu) odlegtos¢ migdzy powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociagu i
skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy
skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m. W zwigzku z planowanym ruchem pojazdéw
osobowych i cigzarowych nalezy zastosowac rure ostonows o szerokoséci wiekszej
niz projektowany zjazd o 0,5m z kazdej strony.
6. Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci nalezy prowadzié¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywaé recznie. Ponadto w strefach
tych nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektéw budowlanych, sktadowaé
ziemi pochodzacej z wykopéw, materiatdbw budowlanych, sadzi¢ drzew oraz
podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie przewodu gazowego.
Wszystkie roboty prowadzone w miejscach wystepowania sieci gazowej
wylgczonej z eksploatacji prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu zasad bezpieczeristwa
jak dla sieci gazowych czynnych z powodu mozliwosci wystepowania gazu w
przewodach gazociggéw nieczynnych.
7. W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umieécié informacje dla
Inwestora | Wykonawcy robét o nastepujacej tresci: ,Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat w
systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia i szkody,
ktdre w przyszio$ci mogg powstaé na skutek przeprowadzonych prac. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprécz kosztéw usuniecia
uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogg byé obcigzeni dodatkowymi kosztami z tytuiu
przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu
Przesytowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowan dla odbiorcéw z tytulu
przerw w dostawie gazu, a takze kosztami naprawy urzadzeri pomiarowych, jesli

ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatlego zdarzenia.”

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.o.  Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 18 X1l Wydziai Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 66-400 Gorzow Wielkapolski NIP 52524968411 REGON 142739518 KRS 0000374001
’ Kapital zakiadowy: 10 488 917 050 z! www.psgaz.pl
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8. W przypadku koniecznosci przebudowy Ilub przemieszczenia urzgdzen
gazowych Inwestor zwraca sie do OZG w Gorzowie Wlkp. o wydanie warunkow
przebudowy, opracowuje dokumentacje techniczng, uzyska jej uzgodnienie w
Zaktadzie Gazowniczym oraz wykona roboty na wtasny koszt.

9. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaly zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie
wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasa sieci gazowej zainwentaryzowanej na
mapie, a jej rzeczywistym  przebiegiem. W przypadku odkrycia
niezainwentaryzowanej sieci gazowej lub stwierdzenia niezgodnosci podanych w
uzgodnieniu danych ze stanem faktycznym nalezy o tym zawiadomi¢ natychmiast
0OZG Gorzoéw Wikp. — ww. Gazownieg.

10. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wykonac przekopy prébne,

w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

11. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomic
pisemnie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim —ww. Gazownig
(Gazownia w Gorzowie Wikp., ul. Sikorskiego 73, 66-400 Gorzéw WIlkp.) o terminie
ich rozpoczecia, powotujac sie na znak naszego pisma.

12. Opinia wazna jest 24 m-c od daty wystawienia. Opinia wazna jest tagcznie z mapg

stanowigca zatgcznik graficzny do niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do
opracowania objetego niniejszym uzgodnieniem |lub stwierdzenia kolizji
wysokosciowej z w/w siecig gazowa kazdorazowo nalezy zgtosic ten fakt w Oddziale
Zaktadzie Gazowniczym w Gazownig w Gorzowie Wikp, powolujgc sie w odpowiedzi
na znak niniejszego pisma.

Z powazaniem

KIERBWHNIK

Dzial Zadzadzania
MajatkiemiSieciowym
Zatacznikic
1.) plan sytuacyjny — 1 szt Adam Bernat
Otrzymuja: :
Adrasat
2.) Gazownia/Placowka
3) ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wikp Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 66-400 Gorzow Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142738519 KRS 0000374001
* Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 21 www.psgaz.pl
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g z /| - remont nawierzchni asfaltowej jezdni (naktadka/wymiana petnej konstfukcji)
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5 & \
g - budowa chodnika - kostka cegta fazowana
5,
- przebudowa miejsc postojowych - kostka ekobehaton
WKG-1V.6642.1.171.2022 - teren zielony - - miejsce dla niepetnosprawnych z kostki malowanej na
Poéwiadcza sig zgodno$é niniejszej kopii z trescig materiatu . . . . niebiesko
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego N - istn. nawierzchnie bez zmian
Organ prowadzacy parisiwowy Prezydent Miasta - rozdzielenie miejsc postojowych - pas kostki grafitowej szer. 20 cm
zas6b geodezyjny i kartograficzny | Gorzowa Wielkopolskiego - kraweznik 15x30 wyst. 12 cm
Nazwa materialu zasobu MAPA ZASADNICZA - kraweznik 15x22 najazdowy wyst. 2 cm
Identy&katorevgidencyjny P 0861.2000.248 - obrzeze bet. 8x30
materialu zasobu . : .
Data wykonania kopii 2022-02-16 Q—— - proj. przykanalik i wpust
Imig , nazwisko i podpis osob Anna Bednarek s . C
re:ezentUJﬁeeJ' o‘:’ga:ls ’ podpisano elekironicanie granica dzialkd
Mapa sporzadzona w ukiadzie wspsirzednych 1239 - numer dziatki / numer dziatki objetej inwestycja

prostokatnych plaskich : PL-2000 strefa 5. S -

- linie rozgraniczajagce tereny o réznym przeznaczeniu wg MPZP miasta Gorzowa WIkp.
Uktad wysokosciowy, poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

KD 1KX - teren drogi publicznej / teren pasazu pieszo - rowerowego
Inwestor: Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 34
66-400 Gorzéw Wikp.
Jednostka Siedem Wzgorz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznariska 2
66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt budowlany:
Przebudowa ulicy K. K. Baczyriskiego
Rysunek Plan sytuacyjny
Opracowat: | mgrinz. Krzysztof Le$nicki
Numer rysunku: 2
Skala: 1:500
Data: 03.03.2022r.




Przekroj normalny A-A

granica pasa drogowego

pobocgze zatoka postojowa

jezdnia (szer. zmienna)

rSG ,| 500 ,|
| |

istn. teren
o

RN D Y T Ay M
I N S LT T S ST L S T

humus 10 cm

2% istn. chodnik

krawgznik betonowy najozdowy 15x22

krawgznik bet 15x30
rawgznts delonowy 1x na fawie betonowej z bet. C 12/15 z oporem

na fawie betonowej z bet. C

12/15 2 oporem —— B cm — kostka betonowa typu eko behaton szara

—— 5 cm — podsypka piaskowa
—— 25 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech 0/31,5
38 cm — GRUBOSC KONSTRUKCUI

Detal wbudowania
kraweznika 15x22

Detal wbudowania
kraweznika 15x30

7

Detal wbudowania

obrzeza betonowego 8x30 ,

n

krawgznik betonowy 15x30 bez zmian

—— 4 c¢cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
—— 4 cm — warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11W

—— 25 cm — podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech 0/31,5
33 cm — GRUBOSC KONSTRUKCJI

Inwestor: Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow WIkp.
Jednostka Siedem Wzgdrz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznariska 2

66-400 Gorzow Wikp.
Obiekt budowlany:

Przebudowa ulicy K. K. Baczyriskiego

Rysunek: Przekréj normalny A-A
Opracowat: | mgrinz. Krzysztof Lesnicki

Numer rysunku: 3.1
Skala: 1:50
Data: 03.03.2022r.




Przekroj normalny B-B

granica pasa drogowego

pobocze

zatoka postojowa

jezdnia (szer. zmienna)

=
|

istn. teren

kraweznik betonowy 15x30
na fawie betonowej z bet. C
12/15 z oporem

s_ 500 x_

krawgznik betonowy najozdowy 15x22
na fawie betonowej z bet. C 12/15 z oporem

—— B cm — kostka betonowa typu eko behaton szara

—— 5 cm — podsypka piaskowa

—— 25 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech 0/31,5
38 cm — GRUBOSC KONSTRUKCUI

istn.% istn. chodnik

istn. kraweznik betonowy 15x30

—— min. 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— istn. warstwa po sfrezowaniu min. 4cm oczyszczona i skropiona

Inwestor: Miasto Gorzéw Wlkp. - Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzéw Wikp.
Jednostka Siedem Wzgdrz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznariska 2

66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt budowlany:

Przebudowa ulicy K. K. Baczyriskiego

Rysunek. Przekrdj normalny B-B
Opracowat: | mgrinz. Krzysztof Lesnicki

Numer rysunku: 3.2
Skala: 1:50
Data: 03.03.2022r.




Przekroj normalny C-C

pobocze chodnik pobocze

\_\ 50 \_\ szer. wg planu syt. \_\ 50 \_\
wyrownac do i i i i wyrownac do
stanu istn. | | niwelgta chodnika wg stanu istnisjacego | | stanu istn.

teren istniejgcy 2% teren istniejgcy

obrzeze betonowe 8x30 na fawie
betonowej z bet.

humus 10 cm C 12/15 z oporem

obrzeze betonowe 8x30 na fawie
betonowej z bet.
C 12/15 z oporem

—— 8 .cm - kostka betonowa typu cegfa fazowa szara
—— 3 ¢m - podsypka cementowo piaskowa 1:4

—— 12 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mech.

Inwestor: Miasto Gorzéw Wlkp. - Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.
Jednostka Siedem Wzgdrz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznariska 2
66-400 Gorzéw Wikp.

Obiekt budowlany:
Przebudowa ulicy K. K. Baczyriskiego

Rysunek: Przekroj normalny C-C

Opracowat: | mgrinz. Krzysztof Lesnicki

Numer rysunku: 3.3

Skala: 1:25

Data: 03.03.2022r.




