ul. Skrzetuskiego dz. 1316

Mapa aktualizowana, stan na 21.05.2022r.

SKALA 1 : 500

Pomiar w ukf. wspdfrzednych 2000/15 strefa 5
Ukfad wysokoSciowy PL—EVRF2007-NH

Na mapie do celdw projektowych wystepuiq
ustalenia ZUDP i PNK: t-94/18
e-180/16, kd-147/20, kd-33/22

Nie wyklucza sie istnienia urzqdzen
podziemnych nie zgfoszonych do inwentaryzacji
lub nie wykazanych w jednostkach branzowych

Mapa powstafa z mapy numerycznej
prowadzonej przez ODGIK i elementdw pomiardw bezposrednich.

W zakresie aktualizacji nie wystepujq punkty
ochronie znakdw— art.15, art.48 ust.1 pkt.3 .
Ustawy z dn.17.05.1989 r.  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. 2021 poz. 1990)

Opracowano zgodnie z wymogami rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dn. 18.08.2020
(DzU. 2020 poz. 1429 i Dz.U. 2021 poz. 1304)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
UCHWAELA Nr XIV/205/2007 RADY MIASTA GORZOWA WLKP.

LEGENDA
zakres aktualizacji mapy

osnowy podlegajqgce

linia rozgraniczajgca tereny
o roznych funkcjach
nieprzekraczalna linia zabudowy

obowiqzujgca linia zabudowy
MN — tereny zabudowy jednorodzinnej

KDD - tereny drég dojazdowych
KDL — tereny drogi publicznej lokalnej

Sporzqdzono dnia: 04.04.2022r.
ID: WKG-1V.6640.206.2022

Wykonawca:
GEOPLAN Sp. J.
ul. Dzieci Wrzesifiskich 8
66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5993180032 REGON: 363555544
KRS 0000598351

Kierownik Prac Geodezyjnych
mgr inz. Romuald Sztuka
Uprawnienia zawodowe w dziedzinie

geodezji i kartografii Nr 3165 w zakresie 1,2,4

Sporzqdzit(a):
inz. Magdalena Koresendowicz

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany

w wyniku prac geodezyjnych 1 kartograficznych, ktorych rezultaty
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzacy paistwowy Prezydent Miasta

zasob geodezyjny i kartograficzny Gorzowa Wielkopo\sk\ego

Identyfikator ewidencyjny materiafu
zasobu - operatu technicznego

P.0861.2022.300

Data wpisania operatu technicznego
2022-04-05

do ewidencji materiatéw zasobu

Maria Pilecka
-podpisano elektronicznie-

Imig , nazwisko i podpis osoby

reprezentujgcej organ

z dnia 27 czerwca 2007 r.
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dlugodé d ¢ & rzedna dna (i & Og
nr ugosc. L spadek rurY W osadnika | 8" rurly Rodzaj wpustu 0
wpustu |przykanalika| kraty studzience w studni
wpustu
W D
m. m. % m. m m.
WP1 1,60 59,56 5 58,68 przykraweznikowy Q
WP2 4,60 59,56 5 58,53 przykraweznikowy
WP3 2,10 59,51 5 58,61 przykraweznikowy N
WP4 3,50 59,51 5 58,54 przykraweznikowy &
WP5 3,20 59,29 5 58,33 przykraweznikowy %
WP6 4,20 59,29 5 58,28 przykraweznikowy %
WP7 2,50 59,19 5 58,27 przykraweznikowy (\/
WP8 3,80 59,19 5 58,20 przykraweznikowy
WP9 2,90 59,43 5 58,49 przykraweznikowy WP4] -
WP10 5,20 59,43 5 58,37 przykraweznikowy 5%
WP11 5,20 60,00 5 58,94 przykraweznikowy 71
WP12 3,10 60,00 5 59,05 przykraweznikowy
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Studnie na sieci kanalizacji deszczowej
odl. rzedna , .
Srednica miedz rzedna |[dna studni TN
n!‘ . >re Q_ y .| spadek € glebokos¢ | nominalna
studzienki | przewodu | studniami terenu bez ———
(w osiach) osadnika
mm m. % m. m. m. mm
ETAP 1
w2.17 59,80 57,42 2,38
300 36,1 0,5
D1 59,58 57,60 1,98 1200
300 46,2 0,5 QQ
D2 59,67 57,83 1,84 1200 /\V
300 12,1 0,5 iy
D2' 59,60 57,89 1,71 “

UWAGA

1. PRZED MONTAZEM RUROCIAGOW SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

2. RZEDNE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ BEZ PODANYCH RZEDNYCH OKRESLONO
SZACUNKOWO NA PODSTAWIE ICH STANDARDOWYCH (NORMOWYCH)

GLEBOKOSCI POSADOWIENIA

LEGENDA

- przewod kanalizacji deszczowej z rur GRP (SN10)
- przewod kanalizacji deszczowej z rur PVC-U (SN8)

D1 - studnia betonowa @1200 z wlazem kanatowym typu ciezkiego, osadnikowa

WP1 - wpust uliczny przykraweznikowy @500mm z rusztem zeliwnym min. C250

1. Zwienczenie studni betonowych wyposazy¢ we wiaz kanatowy z wypetnieniem betonowym
o klasie D400 oraz umiesci¢ napis: KANALIZACJA DESZCZOWA - GORZOW

2. Kazdy wpust kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w osadnik zanieszczen, stalowy,
ocynkowany o niskiej formie zabudowy oraz osadnik piasku o gtebokosci min. 0,9m, krate
zeliwng 400x600 z zawiasem i ryglem; krate montowa¢ na ptycie odcigzajacej

3. Wigczenie do istniejacej studni Distn. z wykorzystaniem kaskady zewnetrznej

"PROFIL TM"
Biuro Ustugowo - Projektowe
66-400 Gorzow WIkp.; ul. Aleksandra Puszkina 13

tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl

INWESTOR: ;
MIASTO GORZOW
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow WIkp.
TEMAT: SKALA: 1:500
PRZEBUDOWA UL. SKRZETUSKIEGO NRRYS. ST
ETAP1 STADIUM: PT
i BRANZA SANITARNA
TRESC:  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE] - PZT DATA: 25.04.2022r.
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTOWAE{ mgr inz.JAROSLAW NOWICKI  [UKG/0004/P00S/05| INSTALACYINA / C
OPRACOWAL: | mgr inz.JAROSLAW NOWICKI  |LUKG/0004/P00S/05| INSTALACYINA v / .




