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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
,,Przebudowa ul. Skrzetuskiego”
Etap |

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta z Miastem Gorzéw WIkp. na wykonanie dokumentacji na zadanie:
~Przebudowa ul. Skrzetuskiego”.

2. INWESTOR.

Inwestorem zadania jest:
Miasto Gorzow WIkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-40 Gorzow WIikp.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla powyzszego zadania w
zakresie | etapu robét. | etap zadania obejmuje odcinek od poczatku projektowanego odcinka
(0+006,05) do km 0+100. W ramach zadania przewidziano wykonanie przebudowy istniejgcej
nawierzchni na odcinku od skrzyzowania z ul. Owocowej do ulicy Jana Onufrego Zagtoby.

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze (roboty rozbidérkowe — nawierzchnia z kruszywa, usuniecie w-wy
humusu);

- podbudowy (wykonanie koryta, stabilizacja podtoza — kruszywo stabilizowane cementem,
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie)

- nawierzchnie (kostka betonowa, kruszywo famane)
- elementy ulic (kraweznik betonowy);
- roboty wykonczeniowe.

4. DANE WEJSCIOWE.

¢ Mapa zasadnicza w skali 1:500;

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

e Wizja lokalna;

e Pomiary uzupetniajace;

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.

5. STAN ISTNIEJACY

Przebudowywany odcinek drogi gminnej w ciggu ul. Skrzetuskiego stanowi droge dojazdowg
(klasa D) na teren osiedla domkéw jednorodzinnych i tgczy sie z droga gminng w ciggu ul.
Owocowej (jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej).

PROFIL TM ,,Biuro ustugowo-Projektowe” 1/4



Jezdnia w ciggu ul. Skrzetuskiego wykonana jest o nawierzchni z kruszywa tamanego.
Szeroko$¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 3,0 — 6,0m. Wzdluz przebudowywanej drogi, na
dziatkach przylegtych wystepuje zabudowa jednorodzinna (czes$ciowo w budowie), cze$¢ dziatek
jest niezabudowana. Na teren czesci przyleglych dziatek wykonane sg czeSciowo zjazdy
indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej, kruszywa tamanego lub ptyt betonowych.

W pasie drogowym ul. Skrzetuskiego sie¢ wodociggowa, teletechniczna, gazowa, kanalizacji
sanitarnej oraz energetyczna.

Na podstawie opinii geotechnicznej sporzgdzonej przez Budowlane Laboratorium Badawcze
Jolanta Nowicka okreslono grupe nosnosci podtoza. W podfozu wystepujg piaski gliniaste i glina
piaszczysta (grunty bardzo wysadzinowe). Nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.

6. OPIS PROJEKTU

6.1. Plan sytuacyjny

W ramach przebudowy zaprojektowano odcinek jezdni ul. Skrzetuskiego o dlugosci osi
399,88m. Zaprojektowana o$ skiada sie z odcinkéw prostych oraz tukéw kotowych o promieniu
R=25,0m.

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 5,0m z poszerzeniami o wartosci 2x1,0m (szerokosc¢
jezdni na fuku wynosi 7,0m). Zmiane szerokosci jezdni zaprojektowano na odcinkach o dtugosci
L=15m

Projektowany odcinek jezdni zaprojektowano o przekroju ulicznym (jezdnia ograniczona
kraweznikami) w nawigzaniu do wykonanego fragmentu skrzyzowania z ul .Owocowa.

W ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie czesci skrzyzowania (w pasie drogowym
ul. Skrzetuskiego) z ul. Owocowa. Wyokraglenie potgczenia krawedzi zaprojektowano tukami
kotowymi o promieniu R=8,0m.

Zakres przebudowy przedstawiono na rysunku nr 1 ,Plan sytuacyjny”.

6.2. Przekréj normainy.

Parametry techniczne:
- klasa drogi: D
- kategoria ruchu: KR 1-2
- szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m
- spadek poprzeczny: 2% (daszkowy)
Nawierzchnie zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego o nastepujacej konstrukcji:

- kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0, gr. 15cm (wzmocnienie podfoza);
— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5; gr. w-wy 20cm
- Kostka betonowa h=8cm (kolor szary).

Jezdnie na odcinku ograniczono kraweznikiem betonowym ,najazdowym” 15x22 na tawie
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik zaprojektowano jako wystajgcy — 6¢cm
powyzej jezdni. W obrebie istniejgcych zjazddéw indywidualnych oraz bram wjazdowych
zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 15x22 na fawie betonowej prostej z betonu
C12/15 wystajagcy 4cm powyzej jezdni.

W ramach przebudowy zaprojektowano utwardzenie terenu z kruszywa pozyskanego z
rozbidrki istniejgcej nawierzchni o grubosci w-wy 10cm na dtugosci zjazdu 1,0m

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,Przekréj normalny”.

6.3. Uksztattowanie wysokosciowe.
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W uktadzie wysokosciowym niwelete projektowanego odcinka nawigzano do poziomu ul.
Owocowej (w zatgczeniu inwentaryzacja wysokosciowa czesci skrzyzowania z ul. Owocowaq)
oraz uksztattowania terenu w obrebie pasa drogowego. Spadek podtuzny zaprojektowanej
niwelety wynosi od 0,5% do 1,4%. W celu wyokraglenia zataman niwelety zaprojektowano tuki
pionowe o promieniach od Rmin = 600m i Rmax = 2000m.

Niwelete przebudowywanego odcinka drogi w ciggu ul. Skrzetuskiego przedstawiono na
rysunku nr D-03 ,Przekréj podtuzny” w skali 1:500/50.

6.4. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzono poprzez wpusty do zaprojektowanej
kanalizacji deszczowej (odrebne opracowanie) z wtgczeniem do wykonanej kanalizacji w ciggu
ul. Owocowej. Projekt kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Skrzetuskiego stanowi odrebne
opracowanie.

6.5. Uwagi koncowe.

1. Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ projektowane elementy drogowe a nastepnie
dokonac¢ sprawdzenia zatozen projektowych w zakresie uksztattowania wysokosciowego i
sytuacyjnego, szczegodlnie w obrebie zjazddw.

2. W trakcie prowadzenia robét teren budowy nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczyé przed
wejsciem przez osoby postronne.

3. Po zakonczeniu robét teren przylegly nalezy uporzgdkowaé a tereny zielone odtworzy¢
poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm i obsianiem trawa.

Opracowat: mgr Inz. Tomasz Marczewski
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Biuro Ustugowo-Projektowe
Tomasz Marczewski

ul. Puszkina 13

66-400 Gorzow WIkp.

Dotyczy: ,Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Gorzowie Wikp.”

Wydziat Drég uzgadnia projekt budowlany w zakresie branzy drogowej na czas

przebudowy ul. Skrzetuskiego w Gorzowie WIkp. — bez uwag.

Zarzgdca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkg nr 1316 obreb 0001
— ,Chwalgcice” stanowigcej pas drogowy ulicy Skrzetuskiego do czasu przyjecia zgtoszenia

robot lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: pawel.najdora@um.gorzow.pl

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca — 1 szt.
2. ala-—1 szt
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