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UWAGA
1. PRZED MONTAŻEM RUROCIĄGÓW SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE

ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA
2. RZĘDNE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ BEZ PODANYCH RZĘDNYCH OKREŚLONO

SZACUNKOWO NA PODSTAWIE ICH STANDARDOWYCH (NORMOWYCH)
GŁEBOKOŚCI  POSADOWIENIA

1. Zwieńczenie studni betonowych wyposażyć we właz kanałowy z wypełnieniem betonowym
o klasie D400 oraz umieścić napis: KANALIZACJA DESZCZOWA - GORZÓW

2. Każdy wpust kanalizacji deszczowej wyposażyć w osadnik zanieszczeń, stalowy,
ocynkowany o niskiej formie zabudowy oraz osadnik piasku o głębokości min. 0,9m, kratę
żeliwną 400x600 z zawiasem i ryglem; kratę montować na płycie odciążającej

3. Włączenie do istniejącej studni Distn. z wykorzystaniem kaskady zewnętrznej

- przewód kanalizacji deszczowej z rur GRP (SN10)
LEGENDA

D1      - studnia betonowa Ø1200 z włazem kanałowym typu ciężkiego, osadnikowa 
WP1   - wpust uliczny przykrawężnikowy Ø500mm z rusztem żeliwnym min. C250

- przewód kanalizacji deszczowej z rur PVC-U (SN8)
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