PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przebudowa ulicy K.K. Baczynskiego w Gorzowie WIkp.
wojewodztwo lubuskie, m. Gorzow Wikp.

Inwestor: Miasto Gorzéw Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wielkopolski

Jednostka Siedem Wzgorz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznanska 2
66-400 Gorzow Wikp.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Lesnicki ...
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowe;j podpis
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
nr LBS/0101/PWBD/21

MARZEC 2022




SPIS ZAWARTOSCI

OPIS TECHNICZNY Strona

1. Przedmiot opracowania
2. Opis obiektow istniejgcych
2.1. Podstawowe parametry ulicy objetej inwestycja
Parametry ulicy — stan istniejgcy
2.2. Trasa w planie
2.3. Trasa w profilu podtuznym
2.4. Nawierzchnia
2.5. Wyposazenie techniczne
3. Opis projektowanych robot
3.1. Lokalizacja
3.2. Zakres planowanych robét budowlanych
3.3. Charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne drogi
3.4. Konstrukcja
3.7. Bezpieczenstwo uzytkowania
3.8. Regulacja urzadzen obcych
3.9. Wptyw na srodowisko
4. Ochrona konserwatorska
5. Wptyw eksploatacji gérnicze;j
6. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewzigcia 8
7. Zgodnosc¢ z zapisami planu miejscowego 8
8. Uwagi koncowe 8
8. Kanat technologiczny 8

ONNANANNORBRBRERROWOLLLWWWWW

RYSUNKI
Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Baczynskiego w Gorzowie WIkp.
Inwestorem zadania jest Miasto Gorzéw WIkp. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 1171 —
obreb 4 Staszica.

2. Opis obiektéw istniejacych

2.1. Podstawowe parametry ulicy objetej inwestycja

Parametry ulicy — stan istniejacy

— typ — droga publiczna,

— kategoria drogi — droga gminna,

— klasa techniczna - dojadowa (D),

— szerokos¢ jezdni—ca 8,1 — 8,2 m,

— szerokos¢ pasa drogowego — 14,6 — 15,1 m,

— elementy uspokojenia ruchu — brak,

— przekroj — droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

— pochylenie poprzeczne istn. nawierzchni — daszkowe, pétdaszkowe o wartosciach od 0 do
2%,

— rodzaj nawierzchni jezdni — beton, asfalt na podbudowie betonowej,

— odwodnienie — do kanalizacji deszczowe;.

2.2. Trasa w planie
Odcinek drogi objety przebudowg ma dtugos¢ okoto 107,45 m.
Trasa w planie stanowi odcinek prosty.

2.3. Trasa w profilu podtuznym

Pochylenie trasy jest jednolite i wynosi okoto 2% w kierunku wschodnim. Najnizszy punkt
niwelety znajduje sie na koncu opracowania w km 0+107,45. Najwyzszy punkt znajduje sie na

poczatku opracowania w km 0+000.

2.4. Nawierzchnia

Na catej szerokosci jezdni wystepuje nawierzchnia betonowa, dodatkowo od km 0+041,4 do
konca opracowania pokryta warstwg asfaltu o grubosci okoto 4 cm. Nawierzchnia jest w zlym
stanie technicznym. Na odcinku z warstwg asfaltowg wystepujg liczne spekania i wykruszenia
wierzchniej warstwy asfaltowej. Na odcinku wystepowania nawierzchni betonowej rowniez ta
nawierzchnia wykazuje spekania, wykruszenia, zapadniecia.

Miejsca postojowe z ptyt jumbo sg w dostatecznym stanie technicznym.

2.5. Wyposazenie techniczne

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje nastepujgce wyposazenie techniczne:
— odwodnienie — kanalizacja deszczowa,
— oSwietlenie drogowe,



— chodnik (bez zmian),
— zatoka postojowa (do rozbiorki).

3. Opis projektowanych roboét

3.1. Lokalizacja

Projekt obejmuje remont i przebudowe jezdni ulicy Baczynhskiego, przebudowe zatok
postojowych, budowe placu do zawracania. Dtugosé opracowania wynosi 107,45 m. Poczatek
opracowania znajduje sie w km 0+000, a koniec w km 0+107,45.

3.2. Zakres planowanych robé6t budowlanych

Zaprojektowano przebudowe ulicy w zakresie:
e rozbidrki nawierzchni jezdni w km 0+020 — 0+044 oraz na poczgtku opracowania,
o frezowanie nawierzchni asfaltowej na petng grubos¢ od km 0+044 do konca
opracowania,
e rozbiorke zatok postojowych,
o budowe konstrukcji nawierzchni jezdni w km 0+020 — 0+044,
e budowe konstrukcji placu do zawracania,
e wykonanie warstwy Scieralnej na catej powierzchni jezdni i placu do zawracania,
e budowy zatok postojowych,
e budowe wpustu deszczowego i przykanalika,
e regulacji wysokosciowej urzgdzen obcych.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
drogi

3.3.1. Charakterystyka ulicy:
predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,
szerokos¢ pasa drogowego — bez zmian,
jezdnia:
— ilos¢ pasow ruchu — 2,
— szerokos¢ jezdni— 7,04 — 7,91m,
— kategoria ruchu: KR1,
— rodzaj nawierzchni jezdni — asfalt,
— pochylenie poprzeczne istn. nawierzchni — daszkowe o wartosci 2%,
— odwodnienie — istn. kanalizacja deszczowa bez zmian.

o zatoki postojowe
— dtugos¢ miejsca postojowego 5 m,
— szerokos¢ miejsca postojowego 2,5 mi 3,6 m,
— rodzaj nawierzchni miejsca postojowego zwyktego — kostka betonowa ekobehaton szara,
— rodzaj nawierzchni miejsca postojowego dla niepetnosprawnych — kostka betonowa
behaton niebieska,
— odwodnienie — kanalizacja deszczowa.



3.3.2. Plan sytuacyjny

. jezdnia - planuje sie regulacje krawedzi jezdni od strony potnocnej celem zabudowy
petnowymiarowych miejsc parkingowych w granicach pasa drogowego. Z uwagi na to
nalezy nieznacznie zawezi¢ jezdnie.

. Miejsca postojowe — zaplanowano budowe 17 szt. miejsc postojowych prostopadtych o
wymiarach 2,5 x 5,0 m i 2 szt. miejsc dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 X
5,0..0ddzielenie miejsc postojowych pasami o szerokosci 20 cm z kostki ekobehaton
grafitowe;.

e chodniki — w obszarze opracowania wystepuje chodnik przylegty do jezdni od strony
potudniowej. Z uwagi na dobry stan chodnika i kraweznika od strony jezdni planuje sie
pozostawienie tych elementéw bez zmian.

Poza tym planuje sie budowe odcinka chodnika o dtugosci 10,1 m i szerokosci 1,8 — 2,0 m w
km 0+000. Chodnik na poczatku i na koncu wpasowac wysokosciowo w istniejgce chodniki.

e Zzjazdy — wystepuje jeden zjazd od strony potudniowej. Nalezy wykonac¢ frezowanie i wymiane
warstwy Scieralnej w zakresie wskazanym w projekcie.

e plac do zawracania — wykona¢ w ksztatcie prostokata o bokach 17,5 x 12 m. Nawierzchnia
asfaltowa obramowana kraweznikiem..

3.3.3. Przekroj poprzeczny

Zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o wartosci 2 % zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Pochylenie zatok postojowych i placu do zawracania w kierunku jezdni o wartosci 2%.

Nad projektowang drogg nalezy zachowacé skrajnie drogowg. W obrebie skrajni nie powinny sie
znajdowac zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp. Wysokos¢ skrajni
nad jezdnig ulicy klasy D wynosi 4,50 m. Przestrzen skrajni siega 0,50 m od krawedzi jezdni.

3.3.4. Przekr6j podituzny
Wykonac¢ pochylenie zgodne ze stanem istniejgcym, z ewentualng korektg aby zachowaé na

catosci opracowania pochylenie podtuzne o wartosci minimalnej 0,3% w kierunku wschodnim.

3.4. Konstrukcja

3.4.1. Warunki i sposéb posadowienia
W ramach opracowania wykonano rozeznanie podtoza gruntowego. Wody gruntowej nie
nawiercono.
Przyjeto dobre warunki wodne. Przyjeto grupe nosnosci podtoza G1. Obiekt zakwalifikowano
do | kategorii geotechniczne;j.



3.4.2. Kategoria ruchu
Przyjeto kategorie ruchu KR1.

3.4.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Pelna wymiana, plac do zawracania:

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W
25 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. 0/31,5
Podtoze gruntowe

Frezowanie + naktadka:

min. 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
Podbudowa betonowa (lokalnie po sfrezowaniu warstwy asfaltu) oczyszczona i skropiona

Miejsca postojowe:

8 cm - Warstwa scieralna z kostki betonowej typu ekobehaton i behaton
5cm - Podsypka piaskowa
25cm - Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. 0/31,5
Podtoze gruntowe

Chodnik:

8 cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej typu cegta fazowa
3 cm - Podsypka cementowo - piaskowa
12 cm - Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. 0/31,5
Podtoze gruntowe

3.4.5. Obramowanie nawierzchni

Nalezy stosowac::

- 15x30 wyst. 12 cm,

- 15x22 najazdowy wibroprasowany wyst. 2 cm,

- obrzeze 8x30 cm.

Wszystkie elementy wykonac¢ na tawie betonowej z bet. klasy C 12/15 z oporem o wymiarach
podanych w dokumentaciji.

3.5. Ochrona korzeni drzew — roboty wykonywane recznie

Na placu do zawracania w obszarze wskazanym na planie sytuacyjnym o powierzchni okoto 38
m2 roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. W przypadku natrafienia na korzenie, pod grozba
kary zabrania sie przecinania korzeni o grubosci powyzej 2 cm chyba, ze korzenie takie
kolidowa¢ bedg z warstwg kostki betonowej. W przypadku kolizji z kraweznikami, krawezniki
nalezy rozsung¢ pomiedzy korzeniami.

3.6. Wyposazenie techniczne drogi

3.6.1. Odwodnienie drogi
Planuje sie rozbiérke jednego i budowe jednego wpustu z przykanalikiem.

Wykonanie nowych studzienek z wpustami deszczowymi

Stare studzienki zdemontowa¢, a kratki i wiazy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Nowe studzienki
wykonaé poprzez wpusty uliczne przykraweznikowe posadowione na studniach betonowych
@500 z osadnikiem min. 0,5m. Zaprojektowano zeliwne wpusty uliczne 400x600 z zawiasem i



ryglem, bez koszy (zamykane na zatrzaski sg niedopuszczalne). Potgczenie przykanalikéw do
studzienki wpustu nalezy realizowa¢ za pomoca przejs¢ szczelnych.

Niezaleznie od potozenia istniejgcych wpustow, wpusty wymieniane lokalizowa¢ bezposrednio
przy projektowanym krawezniku.

Do regulacji wysokosciowej wpustéw nalezy zastosowac:

o Pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych bezposrednio pod rusztem wpustu,
. Pierscienie dystansowe betonowych,
o Pierscienie odcigzajgce przenoszgce ciezar pokrywy ptyty.

Catkowita wysoko$¢ regulacji studni nie powinna przekracza¢ 25 cm, w przeciwnym wypadku
nalezy wstawi¢ dodatkowy krag.

Wymiana i wykonanie nowych przykanalikow

Stare przykanaliki zdemontowa¢. Nowe przykanaliki (odcinek od wpustu do studni) kanalizaciji
deszczowej nalezy wykonac z rur PVC-U klasy SN8 @200mm o litych $cianach. Rurociggi taczone
na wcisk. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym ze spadkiem istniejgcym.

Minimalny spadek przykanalika 2%.

3.6.2. Oswietlenie drogi
Nie planuje sie zmian w tym zakresie.

3.7. Bezpieczenstwo uzytkowania

3.7.1. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Zamierzenie nie bedzie stanowito barier dla oséb niepetnosprawnych.

3.7.2. Widocznosé
Na catym odcinku drogi zapewniono wymagang odlegtos¢ widocznos$ci na zatrzymanie.

3.7.3. Organizacja ruchu
Nie planuje sie zmian statej organizaciji ruchu.

3.8. Regulacja urzadzen obcych

Studnie, zawory i zwiehczenia sieci sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w obrebie
prowadzonych robot nawierzchniowych, w przypadku réznicy rzednych pomiedzy projektowang
rzedng nawierzchni, a rzedng studzienki wiekszg niz 1 cm, nalezy wysokosciowo wyregulowac¢ do
rzednych projektowanych nawierzchni.

3.9. Wplyw na srodowisko

Realizacja projektowanej przebudowy spowoduje poprawe klimatu akustycznego poprzez
zmniejszenie hatasu. Jest to zwigzane z poprawg warunkow ruchu, jego ptynnosci, zwiekszenia
réwnosci nawierzchni itd. Poprawa warunkow ruchu spowoduje spadek ucigzliwosci spalin
emitowanych przez pojazdy w gestej zabudowie mieszkaniowe;j.

4. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Teren ten nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.



5. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

6. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z  dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujagcych sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Blisko planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest obszar Natura 2000 oznaczony
kodem PLB080002 Dolina Dolnej Noteci — dyrektywa ptasia i PLHO80006 Ujscie Noteci —
dyrektywa siedliskowa, ktérych najblizsza granica znajduje sie w odlegtosci ok. 2,8 km na
potudniowy - wschéd.

7. Zgodnos¢ z zapisami planu miejscowego

Teren inwestycji objety jest planem miejscowym uchwalonego uchwatg Nr 1X/91/2003 Rady
Miasta Gorzowa WIkp. z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Gorzowa WIkp. w rejonie ul. Baczynskiego, ul. Marcinkowskiego i ul.
Dunikowskiego. Zamierzenie jest zgodne z zapisami planu miejscowego.

8. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarzagdcéw
drég.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powiadomi réwniez odpowiednich zarzgdcow sieci
uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkdw, jesli takie powiadomienia sg wymagane. W
przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét moggcych spowodowac zniszczenie
badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz
niezwtocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub
Prezydenta Gorzowa WIkp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowacé sie do
obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisow, regulacji i zaleceh, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach,
ktorych kopie zatgczono do projektu.

8. Kanal technologiczny

W pasie drogowym przebudowywanej ulicy zostata juz zlokalizowana kanalizacja kablowa, w
zwigzku z czym nie ma potrzeby lokalizacji kanatu technologicznego.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Obiekt:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Opracowat:

Przebudowa ulicy K.K. Baczynskiego w Gorzowie WIkp.
wojewddztwo lubuskie, m. Gorzow Wikp.

Miasto Gorzéw Wikp.

ul. Sikorskiego 4

66-400 Gorzow Wikp.

Siedem Wzgorz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2

66-400 Gorzow Wikp.

mgr inz. Krzysztof Lesnicki .

GORZOW WLKP. — Marzec 2022 .




Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty:
e Drogi wewnetrzne
e Sieci:
- teletechniczna,
- energetyczna,
- wodociggowa,
- kanalizacyjna,
- gazowa.

Obiekty do rozbidrki:
o Zatoki postojowe, czesciowo jezdnia, chodnik.

Montaz/budowa:
e Budowa zatok postojowych, jezdni, chodnika.

UWAGA.:
nie wyklucza sie istnienia sieci lub elementow infrastruktury podziemnej nie naniesionych
na mapie zasadniczej.

1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie mogg stwarzaé nastepujgce elementy zagospodarowania:
o drogi w przypadku prowadzenia robot pod ruchem,
e energetyczna (porazenie prgdem),
e gazowa (rozszczelnienie, wybuch).

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb
niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,50 m.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze i urzgdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W szczegolnosci dotyczy to
nie zamknietego lub ograniczonego ruchu drogowego.

W przypadku zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny by¢
oznakowane przenosnymi zaporami.

pracy.

2. Przewidywane zagrozenia
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami instalacyjnymi:
e skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac),
potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,
osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,
wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
zagrozenie porazeniem prgdem w trakcie robot w poblizu linii energetycznych
-*-zagrozenia zwigzane z przygnieceniem zwigzane z montazem tablic i konstrukcji
drogowskazowych,
e natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty).

3. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych
Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé¢ kazde stanowisko pracy i
instruowac¢ pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania robot, w szczegdlno$ci



zawartych w dokumentac;ji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w
stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyly
odpowiednie szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami.

4. Roboty budowlane w strefach szczegoélnego zagrozenia

Strefy szczegdlnego zagrozenia
Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia, wykonawca
powinien opracowac¢ szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajgce wymagania
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz przestrzegac stosowania tych instrukgciji.

Szczegoblne zagrozenia bezpieczenstwa
Szczegolne zagrozenia mogag wystapi¢ przy nastepujgcych robotach:
e roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
e roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
e roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych — droga,
e montaz tablic drogowskazowych.

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowac przetozonego o grozgcym
niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
nalezy niezwtocznie wstrzymac roboty i podjg¢ niezbedne kroki w celu usuniecia
zagrozenia.

5. Srodki organizacyjno-techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania prac w strefach szczegdélnego zagrozenia.

Maszyny i urzagdzenia

o Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiadaé DTR,

e maszyny i urzgdzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

e maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

o wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

¢ do pracy na budowie moze byé dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Prowadzenie robét

o W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalaciji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot,

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwac¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,

e przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

e uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,



w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zgtosic ten fakt przetozonemu,

maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny byé
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawia¢, czyscic¢ i smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione,

szczegolng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy betonu cementowego.

Oznakowanie robot

Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

nalezy utrzymywacC w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (nazwe ulicy, wskazowki dot. lokalizaciji),

- liczbe poszkodowanych,

- Co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,
itd.),

nalezy poczekadé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe =zatogi, ktora pomoze dotrze¢ stuzbom

ratowniczym na miejsce wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym

odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest powiadomic pip i prokurature.

. Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robot nalezy Scisle stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw
BHP, a w szczegdlnosci:

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,



e Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.



