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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

„Przebudowa ul. Skrzetuskiego” 

Etap I 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Umowa zawarta z Miastem Gorzów Wlkp. na wykonanie dokumentacji na zadanie: 

„Przebudowa ul. Skrzetuskiego”.  

2. INWESTOR. 

 Inwestorem zadania jest: 

Miasto Gorzów Wlkp. 

ul. Sikorskiego 3-4 

66-40 Gorzów Wlkp. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla powyższego zadania w 

zakresie I etapu robót. I etap zadania obejmuje odcinek od początku projektowanego odcinka 

(0+006,05) do km 0+100. W ramach zadania przewidziano wykonanie przebudowy istniejącej 

nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocowej do ulicy Jana Onufrego Zagłoby. 

Zakres robót obejmuje: 

– roboty przygotowawcze (roboty rozbiórkowe – nawierzchnia z kruszywa, usuniecie w-wy 

humusu); 

– podbudowy (wykonanie koryta, stabilizacja podłoża – kruszywo stabilizowane cementem, 

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) 

– nawierzchnie (kostka betonowa, kruszywo łamane) 

– elementy ulic (krawężnik betonowy); 

– roboty wykończeniowe. 

4. DANE WEJŚCIOWE. 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500; 

• Uzgodnienia z Zamawiającym; 

• Wizja lokalna; 

• Pomiary uzupełniające; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Przebudowywany odcinek drogi gminnej w ciągu ul. Skrzetuskiego stanowi drogę dojazdową 

(klasa D) na teren osiedla domków jednorodzinnych i łączy się z droga gminną w ciągu ul. 

Owocowej (jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej).  
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Jezdnia w ciągu ul. Skrzetuskiego wykonana jest o nawierzchni z kruszywa łamanego. 

Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi od 3,0 – 6,0m. Wzdłuż przebudowywanej drogi, na 

działkach przyległych występuje zabudowa jednorodzinna (częściowo w budowie), część działek 

jest niezabudowana. Na teren części przyległych działek wykonane są częściowo zjazdy 

indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej, kruszywa łamanego lub płyt betonowych.  

W pasie drogowym ul. Skrzetuskiego sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, kanalizacji 

sanitarnej oraz energetyczna. 

Na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej przez Budowlane Laboratorium Badawcze 

Jolanta Nowicka określono grupę nośności podłoża. W podłożu występują piaski gliniaste i glina 

piaszczysta  (grunty bardzo wysadzinowe). Nie stwierdzono występowania wód gruntowych.  

Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G4.  

6. OPIS PROJEKTU 

6.1. Plan sytuacyjny 

 W ramach przebudowy zaprojektowano odcinek jezdni ul. Skrzetuskiego o długości osi 

399,88m. Zaprojektowana oś składa się z odcinków prostych oraz łuków kołowych o promieniu 

R=25,0m. 

 Jezdnię zaprojektowano o szerokości 5,0m z poszerzeniami o wartości 2x1,0m (szerokość 

jezdni na łuku wynosi 7,0m). Zmianę szerokości jezdni zaprojektowano na odcinkach o długości 

L=15m 

 Projektowany odcinek jezdni zaprojektowano o przekroju ulicznym (jezdnia ograniczona 

krawężnikami) w nawiązaniu do wykonanego fragmentu skrzyżowania z ul .Owocową. 

 W ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie części skrzyżowania (w pasie drogowym 

ul. Skrzetuskiego) z ul. Owocową. Wyokrąglenie połączenia krawędzi zaprojektowano łukami 

kołowymi o promieniu R=8,0m.  

 Zakres przebudowy przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan sytuacyjny”. 

6.2. Przekrój normalny. 

Parametry techniczne: 

- klasa drogi:  D 

- kategoria ruchu: KR 1-2 

- szerokość pasa ruchu: 2,5m  

- spadek poprzeczny: 2% (daszkowy)  

 Nawierzchnię zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego o następującej konstrukcji: 

- kruszywo związane cementem C1,5/2,0, gr. 15cm (wzmocnienie podłoża); 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5; gr. w-wy 20cm 

- Kostka betonowa h=8cm (kolor szary). 

  Jezdnię na odcinku ograniczono krawężnikiem betonowym „najazdowym”  15x22 na ławie 

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawężnik zaprojektowano jako wystający – 6cm 

powyżej jezdni. W obrębie istniejących zjazdów indywidualnych oraz bram wjazdowych 

zaprojektowano krawężnik betonowy najazdowy 15x22 na ławie betonowej prostej z betonu 

C12/15 wystający 4cm powyżej jezdni. 

  W ramach przebudowy zaprojektowano utwardzenie terenu z kruszywa pozyskanego z 

rozbiórki istniejącej nawierzchni o grubości w-wy 10cm na długości zjazdu 1,0m 

 Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 2 „Przekrój normalny”. 

6.3. Ukształtowanie wysokościowe. 
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 W układzie wysokościowym niweletę projektowanego odcinka nawiązano do poziomu ul. 

Owocowej (w załączeniu inwentaryzacja wysokościowa części skrzyżowania z ul. Owocową) 

oraz ukształtowania terenu w obrębie pasa drogowego.  Spadek podłużny zaprojektowanej 

niwelety wynosi od 0,5% do 1,4%. W celu wyokrąglenia załamań niwelety zaprojektowano  łuki 

pionowe o promieniach od Rmin = 600m i Rmax = 2000m. 

 Niweletę przebudowywanego odcinka drogi w ciągu ul. Skrzetuskiego przedstawiono na 

rysunku nr D-03 „Przekrój podłużny” w skali 1:500/50. 

6.4. Odwodnienie 

Wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzono poprzez wpusty do zaprojektowanej 

kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie) z włączeniem do wykonanej kanalizacji w ciągu 

ul. Owocowej. Projekt kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Skrzetuskiego stanowi odrębne 

opracowanie. 

6.5. Uwagi końcowe. 

1. Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć projektowane elementy drogowe a następnie 

dokonać sprawdzenia założeń projektowych w zakresie ukształtowania wysokościowego i 

sytuacyjnego, szczególnie w obrębie zjazdów. 

2. W trakcie prowadzenia robót teren budowy należy odgrodzić i zabezpieczyć przed 

wejściem przez osoby postronne. 

3. Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować a tereny zielone odtworzyć 

poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm i obsianiem trawą. 

     

Opracował: mgr Inż. Tomasz Marczewski 

 










