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OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Warunki techniczne wykonania sieci
Uzgodnienia z Inwestorem.

Mapy i materiaty dostarczone przez Inwestora
Wizje terenowe

Obowigzujace normy i przepisy prawne

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budowy sieci kanalizacji deszczowej

w drodze miejskiej (ul. Skrzetuskiego) w miejscowosci Gorzow Wielkopolski. Zakres projektu
obejmuje dziatki nr 1316 — obreb 0001 Chwalecice.

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem budowy sieci
kanalizacyjnej.

3.0. LOKALIZACJA
Przedmiotowy teren obejmujacy dziatki o numerach 1316 — obreb 0001 Chwalecice jest

Zlokalizowany w pasie drogowym drég miejskich (m. Gorzow Wielkopolski) i tgczy sie z
ul. Owocowa.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej przebiega w terenie pagérkowatym, o nieduzych
spadkach podtuznych, teren zabudowany budownictwem jednorodzinnym.

4.0. STAN ISTNIEJACY

W zwigzku z planowang przebudowg ul. Skrzetuskiego w zakresie w/w dziatek
w miejscowosci Gorzéw Wielkopolski nastgpita koniecznosé budowy sieci kanalizacji deszczowej.

Na pas drogowy ul. Skrzetuskiego sktada sie jezdnia o nawierzchni gruntowej oraz sie¢
elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa i kanalizacji sanitarne;.

Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture podziemng w pasie drogowym, prace nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz wiascicielami poszczegodlnych sieci.

5.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okre$la sig, jako nie przekraczajacy zakresu
dziatek ujetych w dokumentacji projektowej, tj. dziatek nr 1316 — obreb 0001 Chwalecice.

6.0. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektuje sie budowe sieci kd z rur GRP (sie¢ gtéwna) i PVC-U (przykanaliki).
Projektuje sie odprowadzenie woéd deszczowych z projektowanej jezdni. Odprowadzenie
wod opadowych projektuje sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Owocowe;j.
Projektowany kolektor jest obiektem liniowym wystepujgcym na odcinku projektowanej
ul. Skrzetuskiego o dtugosci: kanalizacja deszczowa: 269m, ilos¢ studni kierunkowych: 8szt.,
wpustow ulicznych: 12szt.
Przewidywane roboty sg robotami zanikowymi, potwierdzonymi obmiarem geodezyjnym.
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7.0. OPIS TECHNICZNY SIECI
7.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej jezdni za posrednictwem

wpustow ulicznych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.

W miejscach szczegdlnie uzbrojonych lub w poblizu sieci wykop nalezy wykonywa¢ recznie
lub mechanicznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Do regulacji wysokosciowej zwienczen studni dopuszcza sie wytgcznie zastosowanie:

- w przypadku wtazow zeliwnych ¢600:

e pierscieni dystansowych ¢$625 pod wtazem,

Uwaga: fgczna wysokos¢ regulaciji pod wlazem nie moze przekracza¢ 25 cm, w przeciwnym
razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krag pod ptyte.

Po natrafieniu w trakcie robot na urzagdzenia nie naniesione na planie lub w przypadku ich
uszkodzenia nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic niezwtocznie wiasciciela sieci.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robat.

7.1.1 RUROCIAGI
Kanalizacje deszczowg sieci gtdwnej nalezy wykonac z rur z zywicy syntetycznej zbrojonej

cietym widknem szklanym wytwarzane metodg odlewania odsrodkowego,
z wypetniaczem w postaci piasku kwarcowego oraz z dodatkiem CaCO3 (GRP) tgczonych za
pomocg ztgczek systemowych typu FWC z petng wewnetrzng wyktadzing uszczelniajgca
elastomerowg posiadajgcg zintegrowany pierscieh dystansowy. Przewody o odpowiedniej
srednicy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym ze wskazaniami na rysunkach i tabelach, lecz
nie mniejszym jak 0,3%.

Kanalizacje deszczowg przykanalikow (od wpustu do studni) nalezy wykona¢ z rur PVC-U
(nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy SN8 jednosciennych o Scianach litych tgczonych na
uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, wraz z niezbednymi
ksztattkami. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym ze wskazaniami na rysunkach,
lecz nie mniejszym jak 2,0%.

Rury uktada¢ na podtozu naturalnych z podsypkg o grubosci min. 0,15m. Przewody po
utozeniu w wykopie i sprawdzeniu prob szczelnosci obsypa¢ do wysokosci min. 0,4 m ponad
wierzch rury.

7.1.2 STUDNIE REWIZYJINE
Na sieci dla rurociggdw GRP zaprojektowano studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej

$1200mm wykonanych z kregéw betonowych (klasa nie nizsza niz B-45). Studnie nalezy
wykonac¢ zgodnie z norma DIN 4034 cz.1 (tgczone na uszczelki). Przejscia kanatéw przez Sciany
studzienek wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje Sciekow. W Scianach studzienek nalezy fabrycznie umiesci¢ przejscia szczelne dla rur
GRP (sie¢) i PVC-U jedno$ciennych (przytgcza). Ztgcza pomiedzy poszczegdlnymi elementami
studni nalezy zaspoinowac i zatrze¢ na gtadko zaprawg cementows.

Kazda studnie betonowg kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w osadnik o gtebokosci
min. 0,5m.

Zwienczenie studni w drogach o nawierzchni polbrukowej nalezy wyposazy¢ we wiaz
kanatowy okragty zeliwny z wypetnieniem betonowym ¢ 600 o klasie D400. Wskazane jest, aby
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wlaz posiadat wktadke gumowa. Pod ptytg nadstudzienng nalezy zamontowac pierscien
odcigzajacy.
Na wszystkich wiazach nalezy umieécié napis ,KANALIZACJA DESZCZOWA — GORZOW”

7.1.3 WPUSTY ULICZNE
Odprowadzenie wod deszczowych z drogi i chodnikdw nalezy wykonaé poprzez wpusty

uliczne przykraweznikowe 500x500 (lub 400x600) usadowione na studzienkach betonowych o
Srednicy wewnetrznej ¢500 z zastosowaniem ptyt odcigzajgcych. Kazda studzienka wpustu
ulicznego bedzie posiadaé czes¢ osadnikowg o wysokosci min. 0,9m. Dobiera sie wpusty uliczne
o klasie min. D400 z zawiasami i ryglem (nie dopuszcza sie wpustow z zatrzaskami). Kazda
studzienka do wpustow ulicznych powinna skfada¢ sie z dna osadnikowego (min. 0,9m
gtebokoéci), krgzkéw posrednich, elementu przytgczeniowego wyposazonego w przejscie
szczelne dla rur PVC-U oraz pierscien odcigzajacy.

Betonowe studzienki $ciekowe nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie,
bezposrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej. Ztgcza pomiedzy poszczegodlnymi
elementami wpustu Sciekowego nalezy zaspoinowac i zatrzeé na gtadko zaprawg cementowa.

7.1.4 MATERIALY :
- Rury i ksztattki kanalizacyjne GRP wraz z ksztattkami i tgcznikami

- Studnie betonowe dn1200 z wtazem zeliwnym typ D400

- Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC-U - kielichowe, jednoscienne klasy SN8
0 potaczeniach na uszczelki

- Wopusty deszczowe klasy min. D400

- Studzienki wpustowe betonowe DN500 z ptytg odcigzajgca

7.1.5 PROBY SZCZELNOSCI :
Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 oddzielnie dla rurociggdw cisnieniem

30kPa i oddzielnie dla studni na szczelnos$é.

Przewody nalezy poddac probie na :
- infiltracje wody z przewodu w grunt
- eksfiltracje wody do przewodu ( w przypadku posadowienia kolektora ponizej
poziomu wéd gruntowych.
Badanie szczelnosci nalezy wykonac przy udziale pracownikow Wydziatu Drog.

7.1.6 KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Przy skrzyzowaniu kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢

infrastrukture zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaC bezwzglednie
recznie.

7.1.7 OBLICZENIA

Dane wyjsciowe:
=  Powierzchnia zlewni — 0,35ha
= Sr. wspdtczynnik sptywu — 0,89
= Czas trwania deszczu — 15 min.
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* Nominalne natezenie deszczu — 15 dm®/(s*ha)
= Maksymalne natezenie deszczu — 127,48 dm?/(s*ha)

Wyniki obliczen
= Obliczeniowy przeptyw nominalny — 4,9 dm?/s
= Obliczeniowy przeptyw maksymalny — 41,6 dm?/s

7.2. ROBOTY ZIEMNE ]
7.2.1. WYKONYWANIE WYKOPOW
- Grunty piaszczyste , piaszczysto-gliniaste, zwirowe (grunty kat. I i II)

Spdéd wykopu (przy w nie zawierajgcych kamieni) nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej uktadanej o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
uktadaniem przewodow

- Grunty zwarte (gliny, ity) lub luzne i nasypowe
Spdéd wykopu wykonac nizej o 15 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego,
sypkiego, $rednioziarnistego bez gréd i kamieni, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

- W miejscach wystepowania wody gruntowej wykona¢ podsypke filtracyjng zwirowo-piaskowag
grubosci 20 cm.

- Wykopy prowadzi¢ mechanicznie o Scianach pionowych z umocnieniem petnymi balami,
wypraskami lub szalunkami z rozporami hydraulicznymi.

7.2.2. UKLADANIE RUR
Utozone w wykopie rury muszg by¢ starannie podbite na catej dlugosci przewodu

i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowe;j.

7.2.3. ZASYPKA WYKOPOW
Przewody zasypywa¢ réwnomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni, do wysokosci

co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu gruntem rodzimym
mineralnym nie zawierajgcym kamieni wiekszych niz 5 cm. zageszczonym mechanicznie po 30
cm.

W utwardzonym pasie drogi zasypka w catosci wykopu do poziomu drogi piaskiem
z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika 95% wg Proctora (stopien zageszczenia).
Zasypka podlega odbiorowi przez Zarzadce Drég.

8.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
1. Obowigzujg odpowiednie przepisy:
- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 9: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”
- Polska Norma PN-EN 1610 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
DTR instalowanych urzadzen
wytyczne producentdw instalowanych materiatéw instalacyjnych
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2.

5.
6.

Zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci oraz badanie
wykonanej sieci kamerg inspekcyjng w zakresie osiowosci, spadkéw i szczelnosci
pofgczen. Wykonana inspekcja telewizyjna powinna zawiera¢ mapke z odcinkiem
kanalizacji, ktora byta filmowana, spadki kanatu, srednice kolektora.
Wykonanie préby szczelnosci oraz inspekcji telewizyjnej
w obecnosci wlasciciela i uzytkownika sieci.

Po natrafieniu w trakcie rob6t na urzadzenia nie naniesione na planie lub w przypadku ich
uszkodzenia, nalezy bezwzglednie je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ niezwtocznie wiasciciela
sieci.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robdét.

Do Wydziatu Drég nalezy zgtosi¢ odbior koncowy sieci kanalizacji deszczowe;.

Wpusty i wtazy pozyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do Wydziatu.

obowigzkowo

9.0. ZESTAWIENIE STUDNI | WPUSTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
9.1. Studnie na sieci kanalizacyjnej

Studnie na sieci kanalizacji deszczowej
odl. rzedna
. . miedzy dna Srednica
nr $rednica L rzedna . . .
studzienki | przewodu studniami | spadek terenu studni | gtebokos¢ nomlnal.na
(w bez studni
osiach) osadnika
- mm m. % m. m. m. mm
w2.17 59,80 57,42 2,38
300 36,1 0,5
D1 59,58 57,60 1,98 1200
300 46,2 0,5
D2 59,67 57,83 1,84 1200
300 27,5 0,5
D3 59,53 57,97 1,56 1200
300 42,9 0,5
D4 59,30 58,18 1,12 1200
300 22,8 0,3
D5 59,21 58,25 0,96 1200
300 24,9 0,3
D6 59,43 58,33 1,10 1200
300 13,8 0,3
D7 59,65 58,37 1,28 1200
300 28,7 0,3
D8 60,05 58,45 1,60 1200
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9.2. Wpusty deszczowe

Whpusty deszczowe

rzedna $lizgu rzedna rzedna
nr oznaczenie dtugosc rzedna rury w dna slizgu .
wpustu | odlegtosci przykagnalika k?aty spadek studz\qence osadnika rurygw Rodzaj wpustu
w wpustu | studni D
- m. m. % m. m m. -
WP1 WP1-D1 1,60 59,56 5 58,76 57,86 58,68 przykraweznikowy
WP2 WP2 -D1 4,60 59,56 5 58,76 57,86 58,53 przykraweznikowy
WP3 WP3 -D3 2,10 59,51 5 58,71 57,81 58,61 przykraweznikowy
WP4 WP4 - D3 3,50 59,51 5 58,71 57,81 58,54 przykraweznikowy
WP5 WP5 - D4 3,20 59,29 5 58,49 57,59 58,33 przykraweznikowy
WP6 WP6 - D4 4,20 59,29 5 58,49 57,59 58,28 przykraweznikowy
WP7 WP7 - D5 2,50 59,19 5 58,39 57,49 58,27 przykraweznikowy
WP8 WPS8 - D5 3,80 59,19 5 58,39 57,49 58,20 przykraweznikowy
WP9 WP9 - D6 2,90 59,43 5 58,63 57,73 58,49 przykraweznikowy
WP10 WP10 - D6 5,20 59,43 5 58,63 57,73 58,37 przykraweznikowy
WP11 WP11 - D8 5,20 60,00 5 59,20 58,30 58,94 przykraweznikowy
WP12 WP12 - D8 3,10 60,00 5 59,20 58,30 59,05 przykraweznikowy

10.0. ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH

WSPOLRZEDNE

X Y
W2.17 5847454.44 5514345.43
D1  5847421.19 5514359.49
D2  5847393.47 5514396.86
D3 5847369.41 5514410.16
D4 5847330.02 5514427.17
D5  5847309.09 5514436.20
D6  5847286.07 5514445.66
D7  5847273.30 5514450.87
D8 584724545 5514443.83
WP1 5847420.53 5514358.05
WP2 5847423.12 5514363.68
WP3 5847367.38 5514409.75
WP4 5847369.04 5514413.60
WP5 5847326.85 5514427.26
WP6 5847328.51 5514431.12
WP7 5847306.58 5514436.02
WP8 5847308.24 5514439.87
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WP9 5847283.22
WP10 5847285.24
WP11 5847243.18
WP12 5847242.77

BPU ,,PROFIL TM”
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5514439.17
5514445.36
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Gorzéw Wikp., dn. 14.03.2022 r.

WDR-III. 7012.2.01.2022.BG

,,PROFIT TM”

BIURO USLUGOWO PROJEKTOWE
ul. Aleksandra Puszkina 13

66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: warunkéw technicznych w zakresie branzy sanitarnej dla przebudowy drogi ul. Skrze-

tuskiego w Gorzowie WIkp.

Odpowiadajgc na pismo znak: 15/2022/tm z dnia 08.03.2022r. dotyczgce wydania warunkow

technicznych dla zakresu prac projektowych jw. tut. Wydziat informuje, co nastepuje.

1.

Przy projektowaniu nowego odwodnienia drogi /sieci kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢
zlewnie jedynie z drogi i wigczy¢ do obecnie budowanego kolektora w ul. Owocowej
Zastosowac kolektor o srednicy nie wiekszej jak dn 300.

Wody opadowe z projektowanego odcinka drogi nalezy odprowadzi¢ do przytacza zgodnie
z zatgcznikiem mapowym.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowa¢ w miare mozliwosci poza jezdnia.

QOgolne wytyczne do projektowania w zakresie kanalizacji deszczowej:

Nalezy uwzgledni¢ wpusty z osadnikiem @500 z zastosowaniem ptyt odcigzajgcych, zeliwne
klasy 400 o wymiarach 500x500 lub 400x600 z zawiasem i ryglem bez koszy (nie dopusz-
czamy wpustow zamykanych na zatrzaski).

Nalezy zastosowac kolektory wykonane z rur kamionkowych badz rur z zywic poliestrowych
np. typu HOBAS lub réwnowazne. Zachowaniem odpowiednich spadkdéw utozenia kolekto-
row umozliwiajacych prawidtowa eksploatacje remontowanej sieci.

Przykanaliki nalezy wykonac¢ z rur PVC litych min SN8 lub rownowazne tgczonych na weisk
wg normy PN-EN 1401-1:2009.

Na studniach kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac wiazy zeliwne z wypetnieniem beto-
nowym zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Na przedmiotowych witazach nalezy umiescic¢
napis: ,KANALIZACJA DESZCZOWA — GORZOW’. Pozwoli to na zmniejszenie liczby kra-
dziezy wtazow oraz ich identyfikacje.

6. W dokumentacji nalezy zamiesci¢ nastepujace zapisy:

Roboty w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie.

Po natrafieniu w trakcie rob6t na urzadzenia nie naniesione na planie lub w przypadku
ich uszkodzenia, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ niezwtocznie wiasciciela sieci.
Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robét.

Do odbioru koncowego kanalizacji deszczowej nalezy przedtozy¢ badanie szczelnosci oraz
inspekcje telewizyjng wraz z raportem wykonanej kanalizacji (fj. kolektor wraz z przy-
kanalikami). Wykonana inspekcja powinna zawiera¢ mapke z odcinkiem kanalizacji, ktéra
byta filmowana, spadki dna kanatu, $rednice kolektora, dtugo$¢ odcinka. Ww. inspekcje na-
lezy wykona¢ po zakonczeniu roboét drogowych. Badanie szczelnosci wykonanej sieci kana-
lizacji deszczowej nalezy wykona¢ w obecnos$ci uzytkownika tj. pracownika Wydziatu Drog.

7. Do tut. Wydziatu przed odbiorem nalezy dostarczy¢é komplet dokumentéw zgodnie z ponizszym

wykazem:



1) Dokumentacja budowy:
a) pozwolenie na budowe
2) dokumentacja powykonawcza
a) dokumentacja budowy (projekt powykonawczy) z naniesionymi zmianami dokumentami
w toku wykonywania robot zatwierdzonymi przez Kierownika budowy i Projektanta, w tym:
- zaznaczone na czerwono zmiany naniesione przez Kierownika Budowy,
b) mapy geodezyjne powykonawcze zarejestrowane w Osrodku Geodezyjnym,
c) o$wiadczenie Kierownika budowy o wykonaniu roboét zgodnie z dokumentacja,
d) oéwiadczenie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robét i wykonaniu robét zgodnie z doku-
mentacjg oraz o braku uwag do inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacji deszczowej
e) pozwolenie na uzytkowanie,
f) protokoty badan i sprawdzen, w tym badanie szczelnosci i inspekcje telewizyjna wykonanej
sieci wraz z przykanalikami,
g) certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw budowlanych,
h) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
i) dziennik budowy.

W zakresie szczegdtowych uzgodnien nalezy kontaktowac sig z pracownikami Wydziatu Drég —
Beatg Golec tel. 957355 762.
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Gorzow WIkp., dn. 19.05.2022 r.
WDR-III. 7012.2.01.2022.BG

»PROFIT TM”

BIURO USLUGOWO PROJEKTOWE
ul. Aleksandra Puszkina 13

66-400 Gorzow Wikp.

Dotyczy: warunkow technicznych w zakresie branzy sanitarne] dla przebudowy droqi

ul. Skrzetuskiego w Gorzowie WIkp.

Odpowiadajac na pismo znak: 24/2022/tm z dnia 11.05.2022r. dotyczgce uzgodnienia
dokumentacji w zakresie branzy sanitarnej dla przebudowy drogi ul. Skrzetuskiego
w Gorzowie Wikp. tut. Wydziat informuje, ze projekt opiniuje pozytywnie.

W zatgczeniu uzgodniony projekt techniczny z dnia 25.04.2022r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-FK5-CPF-932 *

Pan Jarostaw Stanistaw Nowicki o numerze ewidencyjnym LBS/1S/2320/01

adres zamieszkania ul. Janockiego 1D/4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

dpis jest pragidiowy




GLOWNY NSPBKTOR Warszawa, 2005-08-OL

NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/464/05
DECYZJA

Na podstawic art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

JAROSLAW STAN ISEAW NOWICKI

mgr inZynier

uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
2 dnia 06-06-2005 r. sygn. akt LUKG-OKI/0054/7131/D-4/2005,
Nr ewidencyjny uprawnies LUKG/0004/POOS/05
do wykonywania samodziclnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

obejmujgcej projcktowanie

bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2185/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nic wymaga
uzasadniema.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do nchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskicm
O ponowne rozpatrzenie sprawy.

2 MW A THOU )
CLOWNEGD JMSPER TORA KARJURY BUDOWLANEGH
/‘"«(, Z.E l- NiK
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Otrzymuja:
(1. Pan Jaroslaw Stanistaw Nowicki
ul. Janockiego 1D/4
66-400 Gorzéw Wikp.
Lubuska Okregowa Izba
InZzynieréw Budownictwa
3. a/a(AMR)
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ul. Skrzetuskiego dz. 1316

Mapa aktualizowana, stan na 21.05.2022r.

SKALA 1 : 500

Pomiar w ukf. wspdfrzednych 2000/15 strefa 5
Ukfad wysokoSciowy PL—EVRF2007-NH

Na mapie do celdw projektowych wystepuiq
ustalenia ZUDP i PNK: t-94/18
e-180/16, kd-147/20, kd-33/22

Nie wyklucza sie istnienia urzqdzen
podziemnych nie zgfoszonych do inwentaryzacji
lub nie wykazanych w jednostkach branzowych

Mapa powstafa z mapy numerycznej
prowadzonej przez ODGIK i elementdw pomiardw bezposrednich.

W zakresie aktualizacji nie wystepujq punkty
ochronie znakdw— art.15, art.48 ust.1 pkt.3 .
Ustawy z dn.17.05.1989 r.  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. 2021 poz. 1990)

Opracowano zgodnie z wymogami rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dn. 18.08.2020
(DzU. 2020 poz. 1429 i Dz.U. 2021 poz. 1304)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
UCHWAELA Nr XIV/205/2007 RADY MIASTA GORZOWA WLKP.

LEGENDA
zakres aktualizacji mapy

osnowy podlegajqgce

linia rozgraniczajgca tereny
o roznych funkcjach
nieprzekraczalna linia zabudowy

obowiqzujgca linia zabudowy
MN — tereny zabudowy jednorodzinnej

KDD - tereny drég dojazdowych
KDL — tereny drogi publicznej lokalnej

Sporzqdzono dnia: 04.04.2022r.
ID: WKG-1V.6640.206.2022

Wykonawca:
GEOPLAN Sp. J.
ul. Dzieci Wrzesifiskich 8
66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5993180032 REGON: 363555544
KRS 0000598351

Kierownik Prac Geodezyjnych
mgr inz. Romuald Sztuka
Uprawnienia zawodowe w dziedzinie

geodezji i kartografii Nr 3165 w zakresie 1,2,4

Sporzqdzit(a):
inz. Magdalena Koresendowicz

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany

w wyniku prac geodezyjnych 1 kartograficznych, ktorych rezultaty
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzacy paistwowy Prezydent Miasta

zasob geodezyjny i kartograficzny Gorzowa Wielkopo\sk\ego

Identyfikator ewidencyjny materiafu
zasobu - operatu technicznego

P.0861.2022.300

Data wpisania operatu technicznego
2022-04-05

do ewidencji materiatéw zasobu

Maria Pilecka
-podpisano elektronicznie-

Imig , nazwisko i podpis osoby

reprezentujgcej organ

z dnia 27 czerwca 2007 r.

WSPOLRZEDNE
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nr ugosc. L spadek rurY W osadnika | 8" rurly Rodzaj wpustu 0
wpustu |przykanalika| kraty studzience w studni
wpustu
W D
m. m. % m. m m.
WP1 1,60 59,56 5 58,68 przykraweznikowy Q
WP2 4,60 59,56 5 58,53 przykraweznikowy
WP3 2,10 59,51 5 58,61 przykraweznikowy N
WP4 3,50 59,51 5 58,54 przykraweznikowy &
WP5 3,20 59,29 5 58,33 przykraweznikowy %
WP6 4,20 59,29 5 58,28 przykraweznikowy %
WP7 2,50 59,19 5 58,27 przykraweznikowy (\/
WP8 3,80 59,19 5 58,20 przykraweznikowy
WP9 2,90 59,43 5 58,49 przykraweznikowy WP4] -
WP10 5,20 59,43 5 58,37 przykraweznikowy 5%
WP11 5,20 60,00 5 58,94 przykraweznikowy 71
WP12 3,10 60,00 5 59,05 przykraweznikowy
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Studnie na sieci kanalizacji deszczowej
odl. rzedna , .
Srednica miedz rzedna |[dna studni TN
n!‘ . >re Q_ y .| spadek € glebokos¢ | nominalna
studzienki | przewodu | studniami terenu bez ———
(w osiach) osadnika
mm m. % m. m. m. mm
ETAP 1
w2.17 59,80 57,42 2,38
300 36,1 0,5
D1 59,58 57,60 1,98 1200
300 46,2 0,5 QQ
D2 59,67 57,83 1,84 1200 /\V
300 12,1 0,5 iy
D2' 59,60 57,89 1,71 “

UWAGA

1. PRZED MONTAZEM RUROCIAGOW SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

2. RZEDNE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ BEZ PODANYCH RZEDNYCH OKRESLONO
SZACUNKOWO NA PODSTAWIE ICH STANDARDOWYCH (NORMOWYCH)

GLEBOKOSCI POSADOWIENIA

LEGENDA

- przewod kanalizacji deszczowej z rur GRP (SN10)
- przewod kanalizacji deszczowej z rur PVC-U (SN8)

D1 - studnia betonowa @1200 z wlazem kanatowym typu ciezkiego, osadnikowa

WP1 - wpust uliczny przykraweznikowy @500mm z rusztem zeliwnym min. C250

1. Zwienczenie studni betonowych wyposazy¢ we wiaz kanatowy z wypetnieniem betonowym
o klasie D400 oraz umiesci¢ napis: KANALIZACJA DESZCZOWA - GORZOW

2. Kazdy wpust kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w osadnik zanieszczen, stalowy,
ocynkowany o niskiej formie zabudowy oraz osadnik piasku o gtebokosci min. 0,9m, krate
zeliwng 400x600 z zawiasem i ryglem; krate montowa¢ na ptycie odcigzajacej

3. Wigczenie do istniejacej studni Distn. z wykorzystaniem kaskady zewnetrznej

"PROFIL TM"
Biuro Ustugowo - Projektowe
66-400 Gorzow WIkp.; ul. Aleksandra Puszkina 13

tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl

INWESTOR: ;
MIASTO GORZOW
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow WIkp.
TEMAT: SKALA: 1:500
PRZEBUDOWA UL. SKRZETUSKIEGO NRRYS. ST
ETAP1 STADIUM: PT
i BRANZA SANITARNA
TRESC:  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE] - PZT DATA: 25.04.2022r.
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTOWAE{ mgr inz.JAROSLAW NOWICKI  [UKG/0004/P00S/05| INSTALACYINA / C
OPRACOWAL: | mgr inz.JAROSLAW NOWICKI  |LUKG/0004/P00S/05| INSTALACYINA v / .




Schemat pomiaru kata

etap 1

efap 2

62
%1 potecjalna kolizja z sieciq energ.
= potecjalna kolizja z KS potecjalna kolizja z KS do weryfikacji na budowie
%50 do weryfikacji na budowie\ do weryfikacji na budowie\
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Zagtebienie [m] > > Q. B g % E. X =3
GRP 300 GRP300 GRP300 GRP300 GRP300 GRP300 GRP 300 GRP 300
Materiat,Srednica/Spadek [%]
0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Dtugos¢ [m] 36,10 46,20 27,50 42,90 22,80 24,90 13,80 28,70
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UWAGA

1. PRZED MONTAZEM RUROCIAGOW SPRAWDZIC RZECZYWISTE RZEDNE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

2. RZEDNE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ BEZ PODANYCH RZEDNYCH OKRESLONO
SZACUNKOWO NA PODSTAWIE ICH STANDARDOWYCH (NORMOWYCH)

GLEBOKOSCI POSADOWIENIA

1. Zwienczenie studni betonowych wyposazy¢ we wtaz kanatowy z wypetnineiem betonowym o
Klasie D400 oraz umiescié napis: KANALIZACJA DESZCZOWA - GORZOW
2. Kazdy wpust kanalizacji deszczowej wyposazy¢ osadnik piasku o gleboko$ci min. 0,9m, krate
zeliwng 400x600 z zawiasem i ryglem; krate montowac na plycie odcigzajace;

"PROFIL TM"

Biuro Ustugowo - Projektowe

66-400 Gorzow WIkp.; ul. Aleksandra Puszkina 13
tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl

INWESTOR: )
MIASTO GORZOW
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéow Wikp.
TEMAT SKALA: 1:100/1:500
PRZEBUDOWA UL. SKRZETUSKIEGO NR RYS.: S2
ETAP 1 STADIUM: PT
BRANZA SANITARNA
TRESC:  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWET] - PROFIL DATA: 25.04.2022r.
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL: mgr inz.JAROSLAW NOWICKI  [LUKG/0004/P00S/05| INSTALACYINA / /
OPRACOWAL: | mgr inz.JAROSLAW NOWICKI  [LUKG/0004/P00S/05| INSTALAGYINA v / .




