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1. Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego

1.1. Wstep

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Ustugowo-Projektowego Profil TM
Tomasz Marczewski z siedzibg przy ul. Aleksandra Puszkina 13 w Gorzowie Wlkp.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych
do projektu przebudowy ul. Skrzetuskiego w Gorzowie Wlkp.

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normami: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢
1: Zasady ogodlne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego, norme PN — 81 / B - 03020, materiaty kartograficzne i literature
fachowa.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprocz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegotowa Mape Geologiczng Polski ark. Gorzéow Wlkp. (387) opracowang przez Parfistwowy
Instytut Geologiczny w 2002 r. (aut. A. Piotrowski, A. Sochan).

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycja jest przebudowa ul. Skrzetuskiego (dziatka nr 1316, obrgb Chwalgcice)
na odcinku od skrzyzowania z ul. Onufrego Zagtoby do skrzyzowania z ul. Owocowa.
Rozwigzania konstrukcyjne projektowanego uktadu drogowego zostang opracowane po analizie
wynikéw badan geotechnicznych wystepujacych na obszarze planowanej lokalizacji inwestycji.
Obiekt zostat zaliczony wstepnie do | kategorii geotechnicznej.

1.3. Zakres wykonanych prac badawczych

Badania geotechniczne podtoza gruntowego w.w. inwestycji pracownicy Laboratorium wykonali
w kwietniu 2022 roku. Zakres badan obejmowat wykonanie, w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce Badan i przedstawionych na zataczonych do zlecenia mapie, dwdch otworéw
badawczych do gtebokosci 3,0 m.
Niniejszg dokumentacje opracowano na etapie prac projektowych.
Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalng terenu badan,
- tyczenie i niwelacje poszczegodlnych otworéw badawczych,
- wykonanie badan podfoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowej,
- okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
- opracowanie uzyskanych wynikow badan.
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1.4. Prace wiertnicze

W ramach prac wiertnicznych wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce Badar
2 otwory badawcze od poziomu istniejgcego terenu/nawierzchni do gtebokosci 2,6+3,0 m p.p.t.,
tacznie wykonano 5,6 mb otworu badawczego.

Wiercenia badawcze podtoza gruntowego wykonano swidrami typu Eijkelkamp systemem
recznym — okretnym bez uzycia rur oktadzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem pozyskanym z wykonanych wiercen i przewierconych warstw.

W trakcie wiercen wykonanych zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-B-04452:2002
»~Geotechnika. Badania polowe.” pobierano prébki gruntu, ktére przeznaczono do badan
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metodg ,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” w oparciu
o parametr wiodacy lporaz |y.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1. Profile otworéw badawczych
przedstawiono w zat. 2.

1.5. Sondowania

W ramach prac polowych wykonano zgodnie ze zleceniem 2 sondowania dynamiczne gruntéw
niespoistych od poziomu istniejgcego terenu/nawierzchni do gtebokosdci 3,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 6,0 mb sondowan.

Sondowania w otworach nr 1+2 wykonano wyprzedzajgco w stosunku do wykonanych
odwiertow i dlatego swoim zakresem obejmuja one réwniez grunty antropogeniczne, dla ktorych
sondowanie nalezy traktowac tylko orientacyjnie /uzupetniajgco.

Sondowania przeprowadzono sonda dynamiczng lekka typu DPL.

Interpretacja sondowan zostata wykonana w oparciu o norme: PN-EN 1997-2: 2009 -04P
»~Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.”.

Lokalizacje wykonanych sondowan przedstawiono w zat. nr 1, a profile sondowan w zat. nr 2.

1.6. Prace geodezyjne

Lokalizacje wiercen badawczych i sondowan pracownicy Laboratorium wyznaczyli metodg
domiardw prostokatnych w nawigzaniu do statych obiektéw zagospodarowania terenu.
Badania wykonano od powierzchni terenu/ nawierzchni a rzedne wysokosciowe wyznaczono w
odniesieniu do istniejagcych elementow uzbrojenia terenu oznaczonych na otrzymanej od
Zleceniodawcy mapie sytuacyjnej. Lokalizacje poszczegdlnych punktéw badawczych przedstawiono
w zat. nr 1.2.
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1.7. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono badania
analizy makroskopowej obejmujgce okreslenie rodzaju gruntu, wilgotnosci, stanu, barwy,
zawartosci zanieczyszczen obcych, zawartosci zanieczyszczen organicznych w ilosci 20 sztuk.
Wyniki badan analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zatacznikach nr 2 i 3 tj. w kartach
dokumentacyjnych otwordw i kartach sondowarn dynamicznych.

1.8. Charakterystyka terenu badan

Obszar badan obejmuje odcinek ulicy Skrzetuskiego od skrzyzowania z ul. Onufrego Zagtoby do
skrzyzowania z ul. Owocowg w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotowa ulica Skrzetuskiego, zlokalizowana jest na dziatce nr 1316, obreb Chwalecice,
usytuowanej w pétnocno-zachodniej czgsci miasta Gorzowa Wlkp. Teren, na ktérym zlokalizowane
sg projektowane drogi ma réwninny charakter o niewielkich niwelacjach terenu, uzbrojony.

Przez oraz wzdtuz dziatki nr 1316 przebiegajg sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowej, gazociag,
a takze sieci instalacji elektroenergetyczne;j.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego teren, na ktérym
potozony jest badany obszar nalezy do prowincji Nizina Srodkowoeuropejska podprowingji
Pojezierza Potudniowobattyckiego, makroregionu Pojezierza Potudniowopomorskiego oraz
w koricowej klasyfikacji do mezoregionu Rownina Gorzowska.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie wysoczyzny morenowej
falistej. Podtoze gruntowe, ponizej istniejacej nawierzchni drogowej, zbudowane jest glin zwatowych
na piaskach i zwirach lodowcowych i wodnolodowcowych Stadiatu gérnego Zlodowacenia Wisty
Zlodowacenia Pétnocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni Warty, ktéra przeptywa
na potudnie od projektowanego obiektu w odlegtosci ok. 2,5 km.

Wg mapy hydrogeologicznej Polski arkusz Gorzow Wlkp. wahania lustra wody w rzece wynosza
3,5m, przy czym okres nizéwki obejmuje okres VI-XI, zas kulminacja osiggana jest w miesigcach
wiosennych lI-IV.

1.9. Budowa geologiczna

Zasadniczo w budowie geologicznej analizowanego obszaru ponizej istniejacej nawierzchni
gruntowej (otwor nr 2) oraz pobocza (otwoér nr 1) dominujg plejstoceriskie gliny piaszczyste i piaski
gliniaste podscielone przez piaski drobnoziarniste i $rednioziarniste.

Grunty badanego obszaru naleza do gruntéw antropogenicznych oraz gruntéw rodzimych:
organicznych i mineralnych.

Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi szczegétowsg budowe
geologiczng okreslono indywidualnie dla poszczegdlnych otwordw geotechnicznych.
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Otwor nr 1 wykonano w poboczu ulicy Skrzetuskiego w poblizu ulicy Zagtoby.

W dokumentowanym podtozu gruntowym, ponizej nasypéw niekontrolowanych zbudowanych
z gruzu ceglano betonowego i migzszosci 0,3 m, wystepuja twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny
piaszczyste zalegajace do gtebokosci 2,0 m p.p.t. podscielone przez $rednio zageszczone piaski
drobne i piaski srednie z domieszka piasku grubego i zwiru.

Otwor nr 2 wykonano w jezdni ulicy Skrzetuskiego w poblizu ulicy Owocowej.

Istniejaca ul. Skrzetuskiego jest drogg o nawierzchni gruntowej wykonanej z piaskow drobnych
z domieszkg piaskow pylastych o grubosci ok. 0,3 m., zalegajaca na twardoplastycznych glinach
piaszczystych i piaskach gliniastych zalegajacych do gtebokosci 1,5 m p.p.t. i podscielonych przez
$rednio zageszczone piaski grube z domieszkg zwiru i piaski pylaste.

Budowe geologiczng ilustrujg karty dokumentacyjne otwordw, na ktérych wydzielono pod
wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegdlnym rodzajom
osadow /zat. 4/.

1.10. Warunki hydrogeologiczne

W wierceniach badawczych wykonanych w kwietniu 2022 roku w zadnym z wykonanych
otworow badawczych, wykonanych do gtebokosci 2,6+3,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej.

Nalezy sie jednak liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia wody zawieszonej, szczegdlnie na stropach
gruntow spoistych, zwtaszcza w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych lub wiosennych
roztopow.

1.11. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych /zat. 2/.

Na podstawie genezy i rodzaju gruntow wydzielono cztery warstwy geotechniczne. Ze wzgledu
na réznice w uziarnieniu i stopniu zageszczenia/plastycznosci w obrebie warstw I, 11 i IV wydzielono
podwarstwy. Wydzielenia warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe | stanowia grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane zbudowane z gruzu
ceglano-betonowego, ktdre stanowia grunty stabonosne o nieregularnym uziarnieniu, duzej
odksztatcalnosci, niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do wymiany, jezeli wystapia
w poziomie posadowienia.

Warstwe Il stanowig grunty rodzime mineralne: piaski pylaste i piaski drobne, wystepujgce
w stanie srednio zageszczonym, dla ktorych przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,55.

Grunty te nawiercono przypowierzchniowo w otworze nr 2 oraz w otworach nr 1 i 2 ponizej
warstwy glin zwatowych.
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Warstwe Il stanowig grunty rodzime mineralne: srednio zageszczone piaski srednie i piaski
grube z domieszka zwiru, wystepujgce w stanie $rednio zageszczonym, dla ktérych przyjeto $redni
stopien zageszczenia Ip = 0,55.

Grunty te nawiercono w otworach nr 1i 2 ponizej warstwy glin zwatowych.

Warstwe [V stanowig grunty rodzime mineralne: gliny zwatowe wyksztatcone w postaci piaskow
gliniastych i glin piaszczystych, wystepujacych w stanie twardoplastycznym, dla ktorych przyjeto
sredni stopien plastycznosci I, = 0,20.

Grunty te tworzg gtéwng warstwe nosng podtoza gruntowego analizowanego obszaru.

Parametry geotechniczne gruntéw poszczegdlnych warstw geotechnicznych przedstawiono
w zatgczniku nr 4.

1.12. Wnioski

1. Podtoie gruntowe analizowanego obszaru przebudowy ul. Skrzetuskiego (dziatka nr 1316,
obreb Chwalecice), rozpoznane zostato za pomocag dwdch otwordw badawczych wykonanych do
gtebokosci 2,6+3,0 m ponizej poziomu terenu/nawierzchni oraz dwdch sondowan dynamicznych
wykonanych do gtebokosci 3,0 m ponizej poziomu terenu/nawierzchni.

2. W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:

- gruntow antropogenicznych: nasypow niekontrolowanych (warstwa 1),

- piaskow pylastych i piaskow drobnych (warstwy ),

- piaskéw srednich i grubych z domieszka zwiru (warstwy Il1),

- glin piaszczystych i piaskéw gliniastych (warstwy V).

3. W zadnym z otwordw geotechnicznych, wykonanych w kwietniu 2022r do gtebokosci
maksymalnej 3,0 m ponizej poziomu terenu/ nawierzchni nie nawiercono wody gruntowej.
Warunki wodne okreslono jako dobre.

4. Zasadniczo w otworach nr 1 i 2 rodzime podtoze gruntowe ponizej przypowierzchniowych
warstw nasypow niekontrolowanych i lokalnie nawierzchni z piaskow drobnych, zbudowane jest z
twardoplastycznych glin piaszczystych i piaskéw gliniastych podscielonych na gtebokosci 1,5+2,0 m
p.p.t. przez $rednio zageszczone piaski pylaste, piaski drobne oraz piaski srednie i piaski grube z
domieszkami zwiru.

5, Dominujace w budowie geologicznej w otworach nr 1 i2: gliny piaszczyste i piaski gliniaste
nalezg do grupy gruntow bardzo wysadzinowych. Przy przyjeciu warunkéw wodnych podtozia
konstrukcji nawierzchni (dla wykopdw i nasypow > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody
gruntowej > 2,0 m) zaleca sie przyjecie grupy nosnosci podioza gruntowego jako G4 zgodnie
z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Ostateczna decyzja dotyczgca okreslenia grupy nosnosci gruntéw wystepujgcych w podtozu nalezy
do Projektanta.

strona / stron: 6/7

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka

’ Budowlane ul. Daszynskiego 12/2, 66-400 Gorzow Wikp.
{ Laboratorium z siedzibg przy ul. Podmiejskiej 15¢ w Gorzowie Wlkp.
3. Badaweze NIP: 599-120-04-92

Tel. +48 601 147 780, +48 721 296 641
e-mail:blbnowicka@wp.pl, blbnowicki@wp.pl



Opinia Geotechniczna
z Dokumentacjg badan podioza gruntowego
do projektu: przebudowy ul. Skrzetuskiego w Gorzowie Wlkp.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

i Na podstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwosé przenoszenia odksztatcen i drgan,
stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, wartosci
technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania na $rodowisko
projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

8. Zaleca sie sprawdzenie obliczert statycznych nosnosci podioza gruntowego przy
wykorzystaniu danych parametréw geotechnicznych zawartych w zatgczniku nr 4, w powigzaniu
z budowg geologiczng ustalong i przedstawiong w zat. nr 2. Dla szczegdtowej analizy przedstawiono
doktadne parametry geotechniczne nawierconych gruntéw przedstawione w zat. nr 4.

9. Prace ziemne (odbiér wykopu, kontrola zageszczenia i nosnosci) powinny byé prowadzone
pod nadzorem geotechnicznym.

10. Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,80 m p.p.t.
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Budowlane ul. Daszyriskiego 12/2, 66-400 Gorzow WIkp.
Laboratorium z siedzibg przy ul. Podmiejskiej 15¢ w Gorzowie Wlkp.
Badawcze NIP: 599-120-04-92

Tel. +48 601 147 780, +48 721 296 641
e-mail:blbnowicka@wp.pl, blbnowicki@wp.pl



% Gorzow Wielkopolski - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 10000 _ .
Zal. nr 1.1 Plan orientacyjny
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' "PRZEBUDOWA UL. SKRZETUSKIEGO"
BADANIA GEOTECHNICZNE
skala 1:500

Bl
I

ek Opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podioza gruntowego
do projekiu przebudowy ul. Skrzetuskiego w Gorzowie Wikp.

Biuro Projektowo-Ustugowe PROFIL TM Tomasz Marczewski

LEGENDA:

Otw. 1
- oznaczenie i lokalizacja otworu geotechnicznego

Zeceniodawca:
ul. Aleksandra Puszkina 13
66-400 Gorzéw Wikp.
Wykonawea Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka

ul. Daszyriskiego 12/2, 66-400 Gorzéw Wikp.
z siedziba przy ul. Podmiejskiej 15¢c w Gorzowie Wikp.

Temat Lokalizacja otworéw geotechnicznych Nezstacznika:  Zat, nr 1.2,1

Skala:

no\ \
oprecosl mgr inz. Karol Nowicki | Pocpis H\J@ [} L@ - ona:

2wenyfkowalle:  mgr inz. Jolanta Nowicka | Podei




BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosc: Gorzéw Wikp. Obiekt: Przebudowa ul. Skrzetuskiego System wiercenia: Recznie
Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawca: TM Profil Tomasz Marczewski
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Regdna: 58.82 m #.g.m.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-04-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki



BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.2

Zal.Nr: 2.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosc: Gorzow Wikp.

Obiekt: Przebudowa ul. Skrzetuskiego

System wiercenia: Rgcznie

Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawca: TM Profil Tomasz Marczewski
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzqdna: 60.06 m n.p.m.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1: 50 I Data wiercenia: 2022-04-11
08 3 © © =
8T € 5 9 2 k= ‘G
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki



BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 3.1

ul.Daszynski ;
EIRKIO A 2E, CorzewVikp Profil numer Otw.1 Sonda Nr: 1
Miejscowosc¢: Gorzéw Wikp. Obiekt: Przebudowa ul. Skrzetuskiego System wiercenia: Recznie
Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawca: TM Profil Tomasz Marczewski
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Fepdng; 2982 ma;pim.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-04-11
Glebokosc © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki



BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 32

.Daszynski .
ukDeszynskiege 1212, araw Wikp Profil numer Otw.2 Sonda Nr: 2
Miejscowosc: Gorzow Wikp. Obiekt: Przebudowa ul. Skrzetuskiego System wiercenia: Recznie
Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawca: TM Profil Tomasz Marczewski Rz
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka 2ing: 60.06'm.n.p.m.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-04-11

Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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