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Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu pn. ,Przebudowa ul. Skrzetuskiego”.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wlkp. w odpowiedzi na

Paristwa pismo, znak: 19/2022/tm z dnia 04.05.2022 r.(wptyw PWIK 06.05.2022r.) wnosi, aby
opracowana przez Panstwa dokumentacja projektowa uwzgledniata ponizsze warunki.

W ramach planowanej przebudowy nawierzchni drogowej ul. Skrzetuskiego, przewody

wodociggowe i kanalizacji sanitarnej nalezy zabezpieczy¢, zgodnie z ponizszymi uwagami:

Sie¢ wodociggowa:

1.

2.

Elementy sieci wodociggowej (nawiertki, wezty zasuw) nalezy wyregulowaé i umieszczaé w
skrzynkach ulicznych, zgodnych z nizej opisanymi wymaganiami:

skrzynki uliczne musza by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa,
nawiertka, hydrant) wedtug zalecen producenta,

korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+,

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa odpornego na pegkanie oraz wytrzymata na obcigzenie
ruchem ulicznym o $rednicy pokrywy minimum 160 mm lub tworzywa sztucznego (PP40) o
$rednicy pokrywy minimum 140 mm, koloru niebieskiego(zasuwy, nawiertki ), koloru
czerwonego (hydranty). Pokrywy odporne na pekanie oraz wytrzymate na obcigzenie ruchem
ulicznym,

pokrywa powinna posiada¢ oznaczenie ,W” dla zasuw i nawiertek oraz z oznaczenie
»HYDRANT” dla hydrantoéw,

podstawy pod skrzynki uliczne do zasuw i nawiertek z tworzywa sztucznego HDPE(ptyty
odcigzajgce), odpowiednie do stosowanych obuddéw teleskopowych lub do hydrantéw
podziemnych,

w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym nalezy zastosowaé wytacznie
skrzynki teleskopowe do zasuw i hydrantdw, zgodnie z powyzszymi wymaganiami.

W przypadku przeniesienia elementéw sieci wodociggowych nalezy réwniez zapewnié
odpowiednie oznakowanie. Tablic informacyjnych uzywac tworzywowych z wymiennymi
cyframi/literkami.

Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istniejgcych przewoddw wodociggowych w przypadku

zmiany rzednych przebudowywanego odcinka nawierzchni drogowej. W przypadku, gdy nie bedzie

mozliwe normatywne przykrycie rurociggdw nalezy zastosowac rury ochronne oraz ich ocieplenie.
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3. Ewentualne szkody istniejacego uzbrojenia powstate w wyniku prowadzonych robét drogowych beda usuwane na koszt

Wykonawcy.

4. Przed rozpoczeciem prac ziemnych przebudowywanej nawierzchni drogowej, inwestor zobowigzany jest udostgpnic
Wydziatowi Sieci Wodociggowej plac budowy, celem oceny stanu technicznego istniejgcego uzbrojenia. Osoba do
kontaktu: Jakub Andrzejewski, tel.: 500 057 328, e-mail: e-mail: j.andrzejewski @pwikgo.pl .

Siec¢ kanalizacji sanitarnej:

1.  Istniejace studnie kanalizacyjne, mieszczace sie w zakresie inwestycji, nalezy poddac regulacji wysokosciowej.
Nalezy wykonac:

rozbiérke nawierzchni wokét studni,

— demontaz istniejgcego wtazu zeliwnego,

— montaz nowych pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego,

—  montaz pierécienia odcigzajacego na studniach,

— uszczelnienie za pomoca pianki poliuretanowej wodoodpornej przestrzeni pomiedzy ptyta nastudzienng, pierscieniem
odcigzajgcym i kregami studni,

— Montaz wiazu zeliwnego, z wypetnieniem betonowym, niewentylowanego, klasy D400 z wktadkg gumowa o wysokosci
min. 140 mm, z napisem ,KANALIZACJA SANITARNA-GORZOW WLKP.” Gniazdo pokrywy wyposazone w elastyczny
elastomerowy lub réwnowazny pierscien stabilizujgco-wygtuszajgcy. Wtazy wyposazy¢ w rygle uniemozliwiajgce dostep
do studni osobom postronnym. Wtazy montowane na zaprawie szybkowigzacej.

2 Istniejgce wiazy z demontazu nalezy przekaza¢ do Wydziatu Kanalizacji PWiK.

3. W miejscu kolizji projektowanego kraweznika drogowego z Istniejgcymi studzienkami kanalizacji sanitarnej nalezy
uwzgledni¢ przeniesienie kraweznika badz odwrécenie ptyty stropowej studni betonowej i montaz wewngtrz studni nowych
klamr ztazowych. Powyzsze prace nalezy wykonywac pod nadzorem Wydziatu Kanalizacji PWiK.

3. Nalezy zachowaé normatywne przykrycie istniejgcych przewoddéw kanalizacji sanitarnej w przypadku zmiany rzednych
przebudowywanego odcinka nawierzchni drogowej. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe normatywne przykrycie rurociggow
nalezy zastosowac rury ochronne oraz ich ocieplenie.

4. Ewentualne szkody powstate w wyniku prowadzonych robét drogowych beda usuwane na koszt Wykonawcy.

5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych przebudowywanej nawierzchni drogowej w z ul. Skrzetuskiego, inwestor zobowigzany jest
udostepnié Wydziatowi Kanalizacji plac budowy, celem oceny stanu technicznego istniejgcego uzbrojenia. Osoba do kontaktu:
Grzegorz Bachta, tel.: 515 037 796, e-mail: g.bachta@pwikgo.pl .

W zatgczeniu:
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Do wiadomosci:
1. Pani Alicja Kajder-Pussty, Dyrektor Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp.,
ul. Mysliborska 34,
66-400 Gorzéw Wikp.5
2.a/a
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