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I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przebudowa drogi poprzez budowe przytacza kablowego niskiego napiecia, oswietlenia drogowego,
znakow aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Kwiatowej w Czernikowie.

2. Stanistniejgcy:

W chwili obecnej na ulicy Szkolnej istnieje oswietlenie uliczne z oprawami sodowymi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Niniejsza dokumentacja budowlana nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajgcych
na budowie przytgcza kablowego niskiego napiecia, oswietlenia drogowego, znakdéw aktywnych
wraz z zasilaniem na ulicy Kwiatowej w Czernikowie.

4., Zestawienie inwestycji:

e budowa przytgcza kablowego 0,4kV

e demontaz ist. oprawy oswietleniowej

¢ utozenie nowych linii kablowych oswietleniowych wraz z montazem latarni drogowej

e montaz ztgcza podziatowego

e montaz oprawy typu LED dedykowanej dla przejs¢ dla pieszych oraz oprawy typu Led drogowej

e montaz znakéw aktywnych typu D-6 ,,chodzacy ludzik”

5. Przedmiotowe dziatki nie podlegajg opinii konserwatorskie;j.

6. Na przedmiotowych dziatkach nie odnotowuje sie wptywu eksploatacji gorniczej, poniewaz nie
lezg one na terenach gérniczych.

7. Informacja o zagrozeniach.

Projektowana inwestycja w postaci budowy przytacza kablowego niskiego napiecia, oswietlenia
drogowego, znakdow aktywnych nie zagraza srodowisku oraz nie wptywa ujemnie na higiene oraz
zdrowie uzytkownikoéw dziatek i sg spetnione wymagania art. 5, ustep 1 Prawa Budowlanego.
Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wplywa ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikow
obiektéw na terenie dziatek inwestycyjnych i sgsiednich.

8. Przedmiotowa inwestycja w postaci budowy przytacza kablowego niskiego napiecia, oswietlenia
drogowego, znakéw aktywnych nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw obiektow budowlanych i ich otoczeniu w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

9. Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne uzyskane w trakcie prac budowlanych zostang zgromadzone w jednym miejscu tak,
aby po zakonczeniu udowy mogty zosta¢ ponownie uzyte do zageszczenia gruntu oraz odtworzenia
terenu.

10. Kategoria Obiektu — XXVI

11. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania inwestycji przy ulicy Kwiatowej w Czernikowie

Obreb 0001 Czernikowo dz. nr 402/1, 464 Jednostka Ewidencyjna 041503 2, Czernikowo zamyka
sie w obrebie wymienionych dziatek. Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania
lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie kablowych linii
elektroenergetycznych oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektow i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i
ochrony przeciwporazeniowej: Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa. Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa. Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem



elektrycznym. Z przepiséw tych wynika, ze inwestycja w postaci dyslokacji latarni ulicznej wraz z
zasilaniem kablowym nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania
planowanego obiektu. Inwestycja ta nie zalicza sie do przedsiewzie¢c mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.



[1l. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi poprzez budowe przytgcza kablowego 0,4 kv,
oswietlenia drogowego, znakéw aktywnych D-6 ,CHODZACY LUDZIK” wraz z zasilaniem
elektrycznym na ulicy Kwiatowej w miejscowosci Czernikowo gmina Czernikowo w celu
doswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Nazwaiadres Inwestora.

Urzad Gminy Czernikowo

ul. Stowackiego 12

87 —640 Czernikowo

3. Nazwai adres jednostki projektujgce;j.

Dokumentacje opracowato:

Jednostka Projektowa

ATS Nadzor Projekty BHP Tomasz Sulerzycki

ul. Bajkowa 44 87-123 Gtogowo

4. Temat i zakres opracowania.

Tematem projektu jest budowa przytagcza kablowego 0,4 kV, oswietlenia drogowego, znakow
aktywnych D-6 ,CHODZACY LUDZIK” wraz z zasilaniem elektrycznym na ulicy Kwiatowej

w miejscowosci Czernikowo gmina Czernikowo

W zakresie niniejszej dokumentacji znalazly sie nastepujace opracowania:

. budowa przytacza kablowego 0,4kV

. demontaz ist. prawy oswietleniowej

. utozenie nowych linii kablowych oswietleniowych wraz z montazem latarni drogowej
. montaz ztgcza podziatowego

. montaz oprawy typu LED dedykowanej dla przejs¢ dla pieszych oraz oprawy typu Led
drogowej

. utozenie rur ochronnych typu RHDPE 110 mm?, HDPE 75 mm?

. montaz znakéw aktywnych typu D-6 ,,chodzacy ludzik” 230V AC wraz z zasilaniem

5. Podstawa opracowania — zatozenia.

. Podstawe opracowania projektu stanowia:

° Umowa zawarta z Inwestorem,

. Warunki techniczne Gminy Czernikowo

. Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,



e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124 ).

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 ., poz. 1609).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia r. Prawo zamédwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.).

e Norma PN-EN 13201:2007 Oswietlenie Drog,

e N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

e PN-EN 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc pragdowa diugotrwata przewodoéw,

+ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 ., poz. 1609).

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeristwa wykonaé¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

e Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane
arkusze.

e Wizji lokalnej w terenie

. Katalog kabli energetycznych,
. Katalog rur ostonowych
6. Stan istniejacy

W chwili obecnej na ulicy Kwiatowej istnieje oswietlenie uliczne z oprawami sodowymi.
W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych projektuje sie doswietlenie istniejacego przejscia dla za
pomocg latarniami z oprawg dedykowang z optykg asymetryczng oraz wymianie oprawy sodowej
na oprawe typ Led z optykg drogowa. Dokona¢ nalezy réwniez montazu dwdch znakow aktywnych
typu D-6 ,chodzacy ludzik” montowanych na stupie oswietleniowym. Istniejgca oprawa sodowa
zamontowana na stupie stalowym przy przejsciu podlega wymianie na nowg typu LED. (Urzadzenia
demontowane zdac¢ do wtasciciela).

7. Zasilanie nowego oswietlenia.

Przed przystgpieniem do prac kablowych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia
tras kabli elektroenergetycznych oraz innych sieci podziemnych.
. Zasilanie o$wietlenia przejscie dla pieszych .
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Zasilanie projektowanego oswietlenia wykonane bedzie ze zlacza podziatlowego zasilanego proj.
kablem YAKY 5x25 mm2 z istniejgcej latarni oSwietleniowej. Ze zlacza nalezy wyprowadzi¢ obwadd
kablem YAKY 5x25mm2do proj. latarni oraz wyprowadzi¢ dwa obwody kablem YKY 3x2,5mm2
zasilajgc dwa znaki aktywne D-6 ,chodzacy ludzik" 230 V AC (poprzez rozdzielnice SP1 230 VAC/ 12
VDC) montowang na stupie o$wietleniowym.

8. Zkgcze podziatowe

Nalezy zastosowac¢ szafke wolnostojagcg z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie o
stopniu IP 44 w |l klasie ochronnosci, IK10, z obwodami zasilajgcymi w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie wystajagcym 30cm ponad poziom terenu. Przewiduje sie
wyposazenie szafy w 3 odplywy kablowe. Na odptywach zamontowac¢ roztaczniki
bezpiecznikowe zwkladkami gG 16A dla o$wietlenia oraz gG 4A dla zasilania znakéw aktywnych.
Proj. Ztagcze podziatowe posiada¢ bedzie wymiary 400x1290x245[mm].

9. Doboér opraw i rozmieszczenie stupow oswietleniowych

Obliczenia wykonane zostaty w programie Dialux 4.11 .

Zatozenia przyjete do obliczen: dla klasy oswietlenia M5 przyjeto poziom os$wietlenia w klasie PC4
» Wspodiczynnik konserwacji - 0,8

» Natezenie oswietlenia w strefie przejscia B&- 30lx, Uanmin+ 0,35

» Natezenie oswietlenia w strefie oczekiwania B&- 20Ix, Uarin 0,35

Ze wzgledu na specyfike lokalizacji przejscia dla pieszych oraz usytuowanie istniejacych elementéw
terenu nie wszystkie parametry zostaly osiagniete. Wyniki zalgczono do dokumentaciji.

Na terenie objetym projektem nalezy zabudowaé stup oswietleniowy , oprawe dedykowana dla
przejs¢, oprawe drogowa oraz 2 znaki aktywne D-6 230VAC. Stup nalezy rozmiesci¢ wg planu PZT.
Projektuje sie oprawy oswietleniowe bezposrednio na wierzchotku stupa.

Istniejgcy stupie h-8m ocynkowany bez zmian:

. Projektuje sie wymiane oprawy sodowej na oprawe typu Led o parametrach:

Oprawa LED drogowa rozsyt 5103, 24 Leds 1000 mA (78W) 4500K, oprawa wyposazona w modut
Bluetooth umozliwiajagcy komunikacje z oprawg poprzez specjalistyczne oprogramowanie z
poziomu telefonu komoérkowego lub laptopa. Zmiana/Odczyt parametréw pracy: prad sterownia,
diagram redukcji mocy. Zgodnos¢ z PN EN 60950-1:2007, PN EN 62311:2010.

Ksztalt oprawy: Krzywa rozsytu:

1



Druga dedykowana latarnia posiada parametry:

» Projektuje sie stup osSwietleniowy stalowy stozkowy ocynkowany z blachy o grubosci 4mm z
ptaskg stopg h=6m montowany na fundamencie F-100/30. Srednia grubo$¢ powtoki cynkowej
powinna by¢ nie mniejsza niz 80pm. Stup powinien by¢ oznaczony danymi technicznymi producenta
oraz znakiem CE - 1 szt. Projektowana oprawa LED asymetryczna rozsyt 5145, 24 Leds 1000 mA
(zaprogramowana na prad 700 mA 53,3W) (Zebra Right), 4500K, oprawa wyposazona w modut

Bluetooth umozliwiajagcy komunikacje z oprawa poprzez specjalistyczne oprogramowanie z

poziomu telefonu komérkowego lub laptopa. Zmiana/Odczyt parametrow pracy: prad sterownia,
diagram redukcji mocy. Zgodnos¢ z PN EN 60950-1:2007, PN EN 62311:2010.

Ksztalt oprawy:

Specyfikacja dla oprawy LED

1

Konstrukcja oprawy

Budowa oprawy

Materiat

Optyka

Klasa ochrony

Krzywa rozsytu:

cd/kim

10 Oo 10

Oprawa zbudowana w systemie modutowym, umozliwiajgca szybka i
bezproblemowg wymiane modutéw (panel LED, zasilacz).
Dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej). Ptaska hartowana szyba.
Obudowa uniemozlwiajgca osiadanie zanieczyszczen - brak
radiatoréw. Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy 048-
60mm.

Obudowa oprawy wykonana z aluminium formowanego
wysokaocisnieniowo, zabezpieczonego przed wptywem warunkéw
atmosferycznych substancjami chemicznymi podktadem
epoksydowym i poliestrowg farbg proszkowa. KOLOR RAL 7040
Moduty LED spetniajg wymagania normy PN - EN 62471
.Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych.
Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym
laboratorium. Wartos¢ wskaznika uktadu $wiatta wysytanego ku gorze
(ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 245/2009. Optyka
dedykowana dla przejs¢ dla pieszych (prawa) oraz optyka drogowa.

Il klasa ochronnosci z norma PN-EN 60529
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przeciwporazeniowej

(izolacji)
W kolorze oprawy, oprawa posiada regulacje kata nachylenia oprawy
6 | Uchwyt oprawy . .
min. 5, 10, 15 stopni.
Stopien szczelnosci
7 | komory optycznej Min. IP66
oraz osprzetu
Stopien odpornosci . .
. Klosz chronigcy diody LED wykonany ze szkta hartowanego o
8 | nauderzenia [J] L.
odpornosci IK 08
systemu optycznego
Pobdr mocy — nie wieksza niz wartosci mocy oprawa przyjetej w
) obliczeniach fotometrycznych, kryterium minimum mocy dla ktérych
9 | Pobdr mocy . . ) - .
sg spetnione warunki fotometryczne okreslone normg oswietleniowg
PN-EN 13201(luminacja, réwnomiernosg, ol$nienie)
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz. Prad staly zasilania oprawy
o wartosciach max 1000 mA. (oprawa zaprogramowana na prad 700
10 | zasilani mA wedtug zatgczonych obliczen fotometrycznych). Uktad zasilajacy
asilanie
umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI. Zasilacz jest wyposazony w
czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy.
11 | Temperatura barwy 4500K
Wskaznik oddawania
12 CRIZ70
barw
Mozliwos¢ uzywania
zmiennego profilu
13 | obcigzenia, zwanego |brak
potocznie redukcja
mocy
Wspdtczynnik
utrzymania . L .
. Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: L90B10 po 100 000h
strumienia Swietlnego .
14 . L (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
LLMF (dla $redniej
temperatury w Polsce
1=7°C)
Zakres temperatury . L.
15 w zakresie od -30°C do co najmniej +35°C
pracy
16 | Wspotczynnik mocy >0,90
Odpornos¢ uktadu
17 | zasilania oprawy na oprawa posiada odpornosc¢ na dziatanie napie¢ udarowych 10 kv
przepiecia
Skutecznos¢ swietlna
18 >100 Im/wW
oprawy
. Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
19 | Oprawa posiada

akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane
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parametry, np. ENEC

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnych
programach komputerowych (np. Dialux) pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych dla danych aplikacji
umozliwiajac tym samym dokonanie poréwnania produktéw. Oprawa
20 | Oprawa posiada posiada modut Bluetooth umozliwiajacy komunikacje z oprawg
poprzez specjalistyczne oprogramowanie z poziomu telefonu
komdrkowego lub laptopa. Zmiana/Odczyt parametréw pracy: prad
sterownia, diagram redukcji mocy. Zgodnos¢ z PN EN 60950-1:2007,
PN EN 62311:2010,

Gwarancja ha oprawy (catosc) 5 lat.

10. Parametry techniczne stupéw oswietleniowych
Projektuje sie stup oswietleniowy stalowy stozkowy ocynkowany o wysokosci h=6m z blachy o
gruboéci 4mm z plaska stopa. Srednia gruboéé powtoki cynkowej powinna by¢ nie mniejsza niz
80pm. Stup oswietleniowy h-6m nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym F100/30 z
rozstawem dla srub 200x200, kotwa M18 z zachowaniem dylatacji pod stopg stupa. Fundament
stupa na catej wysokosci nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Fundament stupa oswietleniowego
nalezy umieszczac tak, aby gorna krawed:z znajdowata sie 4cm powyzej poziomu gruntu, jezeli
fundament posadowiony jest w pasie zieleni. W przypadku posadowienia stupow oswietleniowych
w chodniku fundament stupa nalezy umiescic tak, aby gérna krawedz byta zlicowana z chodnikiem.
Sruby fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami ochronnymi. Nalezy pamietaé
aby podczas wykonywania fundamentu zastosowac rury ostonowe umozliwiajace wprowadzenie
kabli do wnetrza stupa. Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych wykonywac recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia scian wykopu. Po ustawieniu fundamentow,
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien osiggngc, co najmniej 0,97 wg PN-5-02205
,Roboty ziemne" i usung¢ nadmiar ziemi. Zamontowac na wysiegnikach nowe oprawy LED zgodnie
z obliczeniami fotometrycznymi. Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu wysiegnika. Stupy nalezy
posadowi¢ zgodnie z planem PZT. Zachowa(¢ skrajnie do krawedzi jezdni, wneke stupow ustawic
przeciwnie do nadjezdzajacych pojazdéw. W przypadku montazu stupéw za chodnikiem wneke
ustawi¢ od strony chodnika. Stupy oswietleniowe powinny by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami
znamionowymi z nazwg producenta, datg realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem (na kablach
we wnece stupowej zatoiyé trwate oznaczniki grawerowane). Przed ustawieniem stupa
oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotkowg stupa a
wysiegnikiem, oprawg oraz ciggtosci potaczenia przewodow. W stupach zamontowac izolowane
ztacza kablowe IZK, a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang srubami
imbusowymi ,wpuszczanymi" w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowg gtéwki sruby.
Minimalny zalecany wymiar wneki stupowej wynosi 85mm x 400mm. Naleiy zastosowac
oznaczenie i numeracje stupéw oswietleniowych poprzez wykonanie czarnymi literami i cyframi o
wysokosci 5cm, grubosci 5mm na zoéttym tle o wysokosci 10cm. Oznaczenia numeréw stupow
oswietleniowych nalezy wykona¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

We wszystkich stupach zastosowac izolacyjne ztgcza typu IZK z mozliwoscig podpiecia kabla o
srednicy do 50[mm2]. Ztacza zlokalizowane zostang we wnece stupowej. W stupy wciggngc
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przewody typu YDY 3x1,5 mm” — zasilanie opraw oéwietleniowych, w ztaczu bezpiecznikowym typu
IZK zastosowa¢ wkiadke gG 6A. Kazda konstrukcja stupa bedzie potaczona linkg LgY 16 mm?2 z
przewodem ochronnym PE kabla zasilajgcego. Linke LgY zakonczy¢ koncowkg oczkowg Cu. Siec
o$wietleniowa zaprojektowana zostata jako kablowa z zastosowaniem kabli: YAKY 5x25 mm?®.

Uktad sieci — TN-S.

11. Linie kablowe.

Projektowane kable zasilajgce 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m, natomiast
pod drogami na gtebokosci 1,2m (gdrna czes¢ przepustu). Kable na catej diugosci uktada¢ na 10cm
podsypce z piasku w rurze HDPE 75 SN 5 kN/m?” uktadang linig falistg z zapasem (4% diugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na rure nasypac
kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozyc folie
koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm a nastepnie zasypac gruntem
rodzimym gruntem ubijajgc warstwami, aby uzyska¢ wymagany przez norme PN-S-02205 , Roboty
ziemne" wskaznik zageszczenia gruntu co najmniej 0,97. Promien giecia kabli nie mniejszy niz 10
srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w czasie ukfadania, nie mniejsza niz
0°C. Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPE 110mm o SN 10 kN/m’ w
taki sposéb, aby odlegtos¢ od gdrnej sciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wynosita
minimum 1,2m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu 0,1 do 0,2 %.

Rury ochronne naleiy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek
uszczelniajgcych. Przy stupach oswietleniowych pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 1,5 m. Przy
przepustach, szafie oswietleniowe, pozostawiac zapasy kabli rzedu 1 m do 3 m. Przed zasypaniem
kabli wykona¢ dokumentacje fotograficzng i dokonac¢ odbioru przy udziale przedstawiciela.

Linie kablowg nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co
10[m] oraz przy wejsciu do kanalizacji z rur ochronnych. Na opaskach winny znalez¢ sie nastepujace
informacje:

- typ kabla

- trasa kabla

- wiasciciel kabla

- rok utozenia kabla

Typ kabla - ul. Kwiatowa —obwod nr ......... rok ........ WYKONAWCA/WHEASCICIEL

Po ufozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:
- wykonac inwentaryzacje geodezyjng (przez uprawnionego geodete),
- dokonac odbioru etapowego przy wspotudziale przedstawiciela Inwestora;
- przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt oraz rezystanc;ji izolacji kabla.

Wszelkie przekopy kontrolne wykonywac recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie
podziemne terenu. Nawierzchnie chodnikéw oraz tereny zieleni, ktére podczas kopania rowow
zostang naruszone lub uszkodzone nalezy po zamontowaniu stupow i utozeniu kabli przywréci¢ do
stanu pierwotnego.
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12. Znaki aktywne.

Na istniejgcych stupach os$wietleniowych projektuje sie znaki aktywne D-6612x612mm
z piktogramem ,chodzacy ludzik”. Montaz do stupa za pomocg uchwytéw montazowych,
skrecanych. Znaki beda zasilane poprzez rozdzielnice typu SP1 300x200x130mm (montaz na stupie)
wyposazong w zasilacz oraz sterownik. Zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym z wktadka gG 4A.
Kabel prowadzi¢ wewnatrz stupa. Fabrycznie zamowic¢ otwér na wyprowadzanie kabla zasilajgcego.
Znak D-6 zamontowac na wysokosci min. 2,2m — 2,5m nad chodnikiem przy skrajni poziomej 0,5 m
od jezdni, od strony nadjezdzajgcych pojazdow. System ochrony TN-S.
Parametry znaku: 612x612mm
e Podktad wykonany z blachy aluminiowej gr 1,5 mm
e Lico wykonane z folii pryzmatycznej drugiej generacji
e Konstrukcja znaku obramowana z ceownika zimnogietego
e Mocowania za pomocg nitow aluminiowych fi 4x14
e Listwy montazowe mocowane do blachy stalowej ocynkowanej za pomocg srub nierdzewnych
M6x16 w gatunku A2 kl. 5.8
e Zamkniecie znaku wykonane z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm zabezpieczone dodatkowo przez
malowanie proszkowo RAL 7037
CHARAKTERYSTYKA ZRODtA PRADU
e Dioda LED srednicy 5 mm.
e Kat rozsytu strumienia swietlnego - 30 st.
e Min. swiattos¢ dla barwy zéttej 5800 mcd.
e Diody LED zdfte tgczone sq w grupy szeregowo - rownolegle.
e Sekcje LED sg zalewane masg izolacyjna.
e Dla zasilania z sieci 230 VAC zastosowano rozdzielnice Spl 230VAC/12VDC (regulator,
sterownik),
e Obliczeniowy pobér pradu ~0,9 A +/- 7%
o Wielkosc¢ pdl toleranciji:
- dla blach stalowych ocynkowanych ogniowo o gr. od 1,25 do 1,5mm wynosi 0,14mm
- dla blach aluminiowych o gr. od 1,5 do 2 mm wynosi 0,1 mm

13. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) przed porazeniem pragdem elektrycznym w sieci o
napieciu 0,4 [kV] przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Konstrukcje stupa
(zacisk uziemiajacy) potaczy¢ poprzez montaz linki LgY 16[mm2] z zaciskiem PE kabla zasilajacego.

Dodatkowo naleiy wykonac¢ uziemienie stupow oswietleniowych oraz rozdziat przewodu
PEN w ztgczu podziatfowym za pomocg uziomdéw pretowych FeZn @16/6 oraz bednarki FeZn 25x4.
Do uziomu pretowego nalezy przyspawac¢ odcinek bednarki i podfgczy¢ pod zacisk uziemiajgcy
stupa. Potgczenia spawane naleiy zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Zaciski srubowe powinny by¢
dostepne z wneki stupowej.

W przypadku, gdy zmierzona wartosc rezystancji wykonanego uziemienia bedzie wieksza od
wartosci 10Q nalezy podtaczy¢ do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki FeZn 25x4 oraz
wbijaé prety @16/6m az do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Instalacje
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elektryczng poszczegdlnych stupéw nalezy chroni¢ za pomocg wktadek topikowych 6A,

zabezpieczenie znakéw aktywnych wkiadka topikowa gG 4A. potgczenia wewnatrz stupa wykona¢ w

typie sieci ,, TN-S" za pomocg ztgcz izolowanych typu IZK. Nalezy zwrdci¢ uwage na pofgczenia

zaciskow N i PE wg normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/03.

14. Zestawienie materiatow.

Zestawienie podstawowych materiatéw - OSWIETLENIE

L.p. opis materiatu Typ ilos¢ jednostka uwagi
kabel
1 YAKY 5x25[mm?2] 26 [m]
elektroenergetyczny
kabel
3 YKY 3x2,5[mm?2] 32 [m]
elektroenergetyczny
przewdd . . od 1ZK
4 YDYzo 3x1,5[mm~] 17 [m]
elektroenergetyczny do oprawy
5 rura ostonowa HDPE 75 SN 5 kN/m? 6 [m]
6 rura ostonowa RHDPE 110 SN 10 kN/m? 11 [m]
IP 44 obudowa
. termoutwardzalna na
7 Szafka podziatowa . 1 [kpl.]
fundamencie
400x1290%x245[mm].
Stalowy stozkowy okragty
na podstawie pfaskiej z
8 | stup oswietleniowy | dylatacjg wysokos¢ H=6m 1 [kpl.]
nad gruntem, grubos¢
blachy 4mm, ocynkowany,
fundament
9 F-100/30 1 [szt.]
prefabrykowany
Oprawa LED asymetryczna
5145, 24 Leds 1000 mA
oprawa (zaprogramowana na prad
10 L . . 1 [szt.]
oswietleniowa 700 mA 53,3W Zebra Right),
4500K, oprawa wyposazona
w moduf Bluetooth
Oprawa LED optyka
drogowa 5103, 24 Leds
oprawa
11 1000 mA 78W 4500K, 1 [szt.]

oswietleniowa .
oprawa wyposazona w

modut Bluetooth
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. pret filé ocynkowany 3x6m,
12 Uziom 2 [kpl.]
bednarka 25x4mm?2

Chodzacy ludzik, zasilanie

Znaki aktywne .
230VAC,sterownik,regulator

13 D-6 L . 2 [kpl.]

napiecia w SP1 (montaz na

612x612mm . .
stupie oswietleniowym)
Demontaie
L.p. opis materiatu Typ ilos¢ jednostka uwagi
1 Oprawa sodowa 1 Szt

15. Uwagi koricowe

1. Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny 2z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy PZT, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie, z
zachowaniem wszystkich warunkéw ostroznosci, majac swiadomosé, ze wszystkie znajdujace sie
pod powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu doktadnej
inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego najezy wykonywac probne wykopy.

2. Trasy wymienianych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczyc
uprawniony geodeta.

3. Nowy kabel mozna uktadaé w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

4. Odlegtos¢ kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna byc
zgodna z wymaganiami normy N-SEP E-004

5.  Wykonac¢ pomiary kontrolne. Sprawdzenie linii kablowej. Po utozeniu kabli a przed zasypaniem,
nalezy dokonad:

a. pomiar rezystancji izolacji kabli;

b. sporzadzi¢ operat geodezyjny

c. sprawdzenie ciggtosci poszczegdlnych zyt kabli;

d. sprawdzenie  poprawnosci kolorystyki  poszczegdlnych  przewodow fazowych oraz
przewodu PEN/PE;

e. sprawdzenie poprawnosci podtgczenia poszczegdlnych opraw zgodnie ze schematem ideowym
(fazy zasilajace);

f.  sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - pomiar nalezy wykonac dla kazdej z
faz

a. pomiar rezystancji wykonanych uziomow;

b. sprawdzenie ciggtosci przewodéw uziemiajgcych oraz PEN/PE.

6. Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych. Kierownik robét sprawdzi i powiadomi
wszystkich gestorow istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc instalacji z ich
uzbrojeniem.

7. Do odbioru technicznego dostarczy¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji powykonawczej,
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- geodezyjng inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500, 2egz.

- protokoty pomiarowe

8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeristwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

9. Polska norma N SEP-E-001 (2001) - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

10. Polska norma N SEP-E-004 (2004) - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

11. Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wybrane arkusze.
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IV. INFORMACIJA DO OPRACOWANIA PLANU Bloz.

1. Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi poprzez budowe przytacza kablowego niskiego napiecia,
oswietlenia drogowego, znakéw aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Kwiatowej w Czernikowie.

2. Kategoria obiektu budowlanego — XXVI
3. Branza Elektryczna

4. Lokalizacja:

87 —640 Czernikowo, ulica Kwiatowa
jednostka ewidencyjna 041503 2, Czernikowo
dz. nr 402/1, 464 obreb ewidencyjny: 0001, Czernikowo

5. Nazwa inwestora i jego adres:

Gmina Czernikowo ul. Stowackiego 12
87 —640 Czernikowo

6. Projektant: mgrinz. Arkadiusz Furmanski

SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

3. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

6. Sposdéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonania robét budowlanych
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1. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. z 2020r. 1333 ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz.
1126.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Sie¢ oswietleniowa NN.

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN

- wykonanie wykopéw reczne i sporadycznie mechanicznie,

- montaz stupa oswietleniowego, szafy podziatowej

- demontaz oprawy sodowej

- montaz opraw oswietleniowych wraz z instalacjg elektryczna.

- Montaz znakdow aktywnych D-6 wraz z instalacjg elektryczna.

- nasypanie piasku do wykopu,

- utozenie rur ostonowych,

- utozenie kabla w wykopie z wprowadzeniem do latarni,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

- zasypanie wykopu,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i urzadzen podziemnych :

drogi:

linie kablowe Nn, napowietrzne nN sieci wodne, telefoniczne,
4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

istniejgce linie kablowe nN, napowietrzne nN

droga

sieci, wodne, sanitarne, telefoniczne,

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym przy odfgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym

- prace urzgdzen zageszczajgcych grunt w wykopach;

- prace urzadzen pograzajagcymi (montaz uziomow);

- transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materiatow,
praca urzadzen transportowych);

- praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

- praca urzadzen elektromechanicznych.

6. Sposéb prowadzenia instruktaziu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych
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Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po
wytgczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznymi trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét oraz okreslic ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia
terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, sieci i rurociggdéw, naleiy bezzwtocznie przerwac roboty
do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb
postronnych. Zatadunek i wytadunek bebna z kablem moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie go z samochodu lub ramy.
Beben z kablem nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. Os bebna
nalezy bezwzglednie wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna prowadzi¢ za pomocg deski
metoda dzwigni.

Bezpieczenstwo pracy przy stosowanie sprzetu ciezkiego.

a. diwigi samojezdne.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami napowietrznych linii energetycznych i wykonywania prac w tych warunkach.
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy diwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w sposob zapewniajgcy jemu i
osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

b. koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparka nalezy uzyskac zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie
kablowej i osobom postronnym.

c. podnosnik koszowy

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.

W trakcie robét nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc z zachowaniem nastepujacych zasad

- przestrzegac scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika,

- podnosnik ustawi¢ na twardym i réwnym podtozu,

- zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, $niezycy itp.,

- napomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby,

- zabrania sie nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie,

- pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspodfpracujacy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

- w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na
ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi :
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- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, przepisami, PN/E, PBUE oraz
BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonania
robét budowlanych

7.1. Organizacja placu budowy

Projekt przewiduje wykonywanie wiekszosci roboét na terenie zabudowanym w niewielkim stopniu,
otwartym. Rejon prowadzenia robét nalezy oznakowad tablicami informacyjnymi oraz zabezpieczy¢
widocznymi tasmami biato-czerwonymi.

Tak nalezy organizowac¢ roboty, aby nie pozostawia¢ na nastepny dzien wykopu nie
zabezpieczonego  miejsca przejs¢ nalezy zabezpieczy¢ w kiadki zapewniajgce swobodne
przejechanie z wozkiem dzieciecym. Zabezpieczenie budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagroienia dla ludzi. Ruch samochodowy powinien by¢ zorganizowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

7.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odzieig i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyktady srodkéw ochrony
indywidualnej to: ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne);
ochrony stuchu (wktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); odziez ochronna (fartuchy przednie,
kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne
(buty z okuciami noskéw); hetmy ochronne.

7.3. Transport i sktadowanie materiatow budowlanych

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga
przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu
maszyn i urzadzen.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione jest
urzgdzanie stanowisk pracy, skfadowisk materiatéw i elementéow budowlanych lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w
poziomie) od skrajnych przewoddw niz:

3 m—dlalinii nn,

5 m —dla linii do 15kV,

10 m —dla linii do 30kV,

15 m — dla linii powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatow budowlanych i urzagdzen technicznych powinny by¢

wykonane w sposodb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementow.

7.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-
ruchowa. Kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg przed dopuszczeniem
ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzgdzen technicznych odbywajg sie
zgodnie z instrukcjg producenta, a zapisy z nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach
konserwacji.
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Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajgcym stosownych
kwalifikacji oraz uprawnien, jezeli dane urzgdzenie takowych wymaga..

Maszyny i urzagdzenia przewidziane do stosowania na budowie:

e dzwig o nosnoscido 1,5 ton

e  koparka

7.5. Prace, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

e  Prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;

e  Prace w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi liniami energetycznymi

7.6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (oSwietlenie ostrzegawcze) wykonaé¢ z agregatu pradotworczego lub
zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracownikéw z odpowiednimi
kwalifikacjami.

PROJEKTANT
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16. Czesc graficzna

E-1 Plan zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych, skala 1:500
E-2 Schemat zasilania
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Wojew bddztwokuja wsko-ponorskie

MAPA DO CELOW PROJEKTOWJPPsika o

SKALA D500 kl\f/lu n S%II&B}%OAO
Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp, ptaskich/ PL-2000 sinefa 6 (18"), uktad wysc $ Q _ B
0DD,6640,1372,2020 res: ul, wiatowa

Dbcipzen stuzebno$ciami gruntowymi nie badano
Nie wyklucza sie istnienia w tenenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie unzpdzen podziemnych,
ktore nie byty zgtoszone do inwentanyzacji lub o ktonych bnak jest infonmacji winstytucjach branzowych,

o

&
Y,
&

AN 596

&@SO

Vila

Istniejaca oprawg sodowg demontaz. Projektowana
oprawa LED drogowa 5103, 24 Leds 1000mA (78W)
£ ) B 4500K. Bez wysiggnika.

Projektowany stup oswietleniowy stalowy stozkowy

ocynkowany o wysokosci 6 m gr. 4mm, montowany

na fundamencie F100/30 oprawa LED asymetryczna

5145, 24 Leds 1000mA (53,3W/700mA) (Zebra Right),

4500K.Bez wysiegnika.

Projektowany kabel YAKY 5x25mm2, YKY 3x2,5mm?2
— na catej dlugosci w rurze ochronnej DVR 75mm

Projektowana rura ostonowa, przecisk R HDPE 110, SN
10 kN'm2
Ztacze podziatowe.

1 1
Za zgodnosc z oryginatem
wesvey  PRZEBUDOWA DROGI POPRZEZ BUDOWE PRZYLACZA KABLOWEGO NISKIEGO
" NAPIECIA, OSWIETLENIA DROGOWEGO, ZNAKOW AKTYWNYCH WRAZ Z
ZASILANIEM NA ULICY KWIATOWEJ W CZERNIKOWIE. " 77m
-
I0alizacja ULICA KWIATOWA m.CZERNIKOWO gm. CZERNIKOWO
dz. nr 402/1, 464 obr. Czernikowo
PROJEKTANT: nr uprawnier: data: podpis: skala:
mgr inz. Arkadiusz Furmariski SPECJALNOSC INSTALACYINA 03 2021
W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN - H . " R0
SIECI INSTALACH! | URZADZ 1:500 Projektowany znak aktywny D-6 “"chodzacy ludzik" montowany
LOD/1922/POOEN2 na stupie oswietleniowym. Zasilany ze ztgcza podziatowego
NAZWA RYSUNKU NRRYS poprzez rozdzielnice SPI1.Przy montazu zachowac skrajnie
pozioma 0,5m i pionowa 2,2-2,5m

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU E-1



proj. D-6 aktywny 230VAC

DEMONTAZ ISTN. OPRAWY

Projektowany znak aktywny D-6 "chodzacy ludzik" montowany
na stupie oSwietleniowym. Zasilany ze stupa
oSwietleniowego,poprzez rozdzielnice SP1 (regulator napiecia, -
sterownik). Przy montazu zachowac skrajnie poziomag 0,5m i

pionowg (2,2m - 2,5m)

1271

PROJ.

ZtACZE PODZIALOWE

LEGENDA

Projektowany stup o$wietleniowy stalowy stozkowy
ocynkowany o wysokos$ci 6 m gr. 4mm, montowany na
fundamencie F100/30 oprawa LED asymetryczna 5145,
24 Leds 1000mA (53,3W/700mA) (Zebra Right), 4500K.
Bez wysiegnika.

Istniejgcy stup, oprawa sodowg demontaz. Projektowana
oprawa LED drogowa 5103, 24 Leds 1000mA (78W)
4500K. Bez wysiegnika.

Projektowany kabel n.n, na catej dlugo$éci w rurze

ochronnej DVR 75mm wg.opisu

Projektowana rura ostonowa, przecisk R HDPE 110, SN
10 kN/m2
Szafka podziatowa

TN-S

ATS-NADZOR PROJEKTY BHP TOMASZ SULERZYCK!
NIP 888-286-95-13 REGON 364641671
MALA NiESZAWKA UL. LILIOWA 38 87-103 WIELKA NIESZAWKA
KOM. 668-156-167

inwestor:  GMINA CZERNIKOWO UL. SLOWACKIEGO 12,87-640 CZERNIKOWO

inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI POPRZEZ BUDOWE PRZYLACZA KABLOWEGO NISKIEG
NAPIECIA, OSWIETLENIA DROGOWEGO, ZNAKOW AKTYWNYCH WRAZ Z
ZASILANIEM NA ULICY KWIATOWEJ W CZERNIKOWIE.
lokalizacja: uuca KWIATOWA m.CZERNIKOWO gm. CZERNIKOWO branza:
dz. nr 402/1,464

F BoonA
PROVEKTANT: S"' L‘;a”‘"e"os,c cTaLAC pocpis:
o ) L PECJALN INSTALACYJNA

mgr inz. Arkadiusz Furmariski W ZAKRESIE 03.2021

SIECI, INSTALACJI | URZADZEN

ELEKTROENERGETYCZNYCH

LOD/1922/POOE/12
NAZWARYSUNKL NR RYS

SCHEMAT ZASILANIA E-2



17.

Obliczenia fotometryczne
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Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa

Data: 16.04.2021
Edytor:



Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
5103/ 24 LEDs 1000mA NW 740 78W // 468172
Karta danych oprawy
/5145 / 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Zebra ...
Karta danych oprawy
Czernikowo Szkolna Przejscie Kwiatowa
Dane planowania
Oprawy (lista wspoétrzednych)
Przedstawienie nieprawidtowychkoloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie 4m - poziomo
Izolinie (E, poziome)
Przejscie 4m - pionowo kierunek A
Izolinie (E, prostopadle)
Przejscie 4m - pionowo kierunek B
Izolinie (E, prostopadle)
Strefa Oczekiwania 1
Izolinie (E, poziome)
Strefa Oczekiwania 2
Izolinie (E, poziome)
Strefa Oczekiwania pionowo kierunek A
Izolinie (E, prostopadle)
Strefa Oczekiwania pionowo kierunek B
Izolinie (E, prostopadle)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALUX

16.04.2021

Spis tresci

wN kP

O~NO®

10

12

13

14

15

16

Strona 2



PrzejScia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa D IAL UX

16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa / Lista opraw

1 llos¢ / 5103 / 24 LEDs
1000mA NW 740 78W// 468172
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 8411 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10299 Im
Moc opraw: 78.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 96 100 82
Wyposazenie: 1x 24 LEDs 1000mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

1 llos¢ / 5145 | 24 LEDs
700mA NW 740 53,5W / Zebra right / 445152
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 6625 Im
Strumien swietlny (Lampy): 7875 Im
Moc opraw: 53.5 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 88 99 100 84
Wyposazenie: 1x 24 LEDs 700mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



DIALUX

Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa
16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

'5103 / 24 LEDs 1000mA NW 740 78W // 468172 / Karta
danych oprawy

Wylot swiatla 1:

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Kod Flux CIE: 39 75 96 100 82

Strona 4

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



PrzejScia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa D IAL UX

16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Zebra right /
445152 | Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku witasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 46 88 99 100 84 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
CONCEPT

Family of 3 road LED luminaires: S, 1,2

Applications: Urban road, Square and park, Road and highway, Residential
road, Train station, Large area, Bridge, Bike path

Dimensions (mm):

* Width: 310

« Height: 107

« Length: 580

Weight (kg): 7,93

Recommended height installation: between 4m and 12m+m

For optimal heat dissipation, the driver and LED engine are in separate
compartments and juxtaposed in a horizontal section

HOUSING & FINISH

« Housing in high-pressure, die-cast aluminium, polyester powder coated
« Direct and tool free (optional) access to housing with driver compartment
and optical unit by unscrewing 2 screws on the cover.

« Colour: AKZO grey 900 sanded

* Luminaire CxS: 0.060m2

« Tightness - driver & optical: IP 66

« Impact resistance: 1K 09

INSTALLATION

« Universal fixation in high-pressure, die-cast aluminium

« For Diameter 60mm: 42-48 & 60mm tightened with 2 stainless steel
screws, 32mm with a reducer kit

« For Diameter 76mm: 60mm & 76mm tightened with 2 stainless steel
screws, 32 & 42-48mm with a reducer kit

« Tool free access for maintenance (optional)

OPTICAL UNIT

« Available with high power LED

« Protected against lens degradation with a 5mm thick extra-clear hardened
lass

?Various photometric distributions: from narrow road to motorway, medium

and large area

*CRI >70,CRI >80

* ULR: 0%

LED lumen depreciation

« Lifetime residual flux L95 @ Tg=25°C @ 100.000 hrs

ELECTRICAL

*Class | or Class |l

« Input voltage: 220-240V - 50-60Hz
« Power factor > 95% at full load



10kV, 10KA surge protection

STANDARDS & CERTIFICATIONS

*CE

*« ENEC

* LM79-80

* ROHS

« All measurements in 1SO17025 accredited laboratory

OPTIONS

« Other RAL or AKZO colours

« Other light distributions

« Back light control

* NW or WW LEDs

* OWLET remote management

« Custom dimming profile; Constant Lumen Output (CLO); Bi-Power
« Photocell

« Motion detection (PIR)

* Bluetooth

TECEO GEN2 1- YOUR OPTICAL UNIT CONFIGURATION:

« Optic: 5145 Zebra right Matrix: 445152

« Protector: [Glass Extra Clear, Flat, Smooth], [Plastic, Lum. shape-related,
White]

* Source: 24 LEDs 700mA NW 740

« Power (W): 53,5

« Tightness optical unit: IP 66

« Specifications may differ per country and be changed without notice due to
continuous R&D on our products. (*) Tolerance of 7% on flux data.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 5



Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

16.04.2021

Czernikowo Szkolna PrzejScie Kwiatowa / Dane planowania

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 / 5103/ 24 LEDs
1000mA NW 740 78W // 468172 (1.000)
/ 5145/ 24 LEDs
2 1 700mA NW 740 53,5W/ Zebra right / 445152

(1.000)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:309

® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [[m] P W

8411 10299 78.0
6625 7875 53.5
W sumie: 15036W sumie: 18174 1315

Strona 6



DIALUX

Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa
16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czernikowo Szkolna Przejscie Kwiatowa / Oprawy (lista wspotrzednych)

/ 5103 / 24 LEDs 1000mA NW 740 78W // 468172
8411 Im, 78.0 W, 1x 1x 24 LEDs 1000mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Strona 7

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



DIALUX

Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa
16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czernikowo Szkolna Przejscie Kwiatowa / Oprawy (lista wspotrzednych)

5145/ 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Zebra right /

445152
6625 Im, 53.5 W, 1x 1x 24 LEDs 700mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Strona 8

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



DIALUX

Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa
16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czernikowo Szkolna PrzejScie Kwiatowa / Przedstawienie nieprawidtowych
kolorow

Strona 9

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa D I/ \L UX

16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czernikowo Szkolna Przej$cie Kwiatowa / PrzejScie 4m - poziomo / 1zolinie (E,
poziome)

Wartosci Lux, Skala 1 :51

Potoz enie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-2.750 m, -32.500 m, 0.010 m)

Siatka: 13 x 7 Punkty

Em[K] Enin [|X] E e [IX] Enin/ Em Enin/ Emex
56 30 80 0.534 0.374
Strona 10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa D I/ \L UX

16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czernikowo Szkolna Przej$cie Kwiatowa / PrzejScie 4m - pionowo kierunek A / 1zolinie

Wartosci Lux, Skala 1 :51

Poloz enie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-2.750 m, -30.500 m, 0.000 m)

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em ] Enin [|X] Enax [X] Enin/ Em Enin/ Enex
13 6.98 18 0.555 0.399

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa D I/ \L UX

16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czernikowo Szkolna Przej$cie Kwiatowa / PrzejScie 4m - pionowo kierunek B/ I1zolinie
(E, prostopadle)

7.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 :51

Poloz enie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(4.250 m, -30.500 m, 0.000 m)

Siatka: 14 x 3 Punkty

EmN Enin [jx] Erex [K Enin/ Em Enin/ Enex
22 14 32 0.646 0.446

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

16.04.2021

Czernikowo Szkolna Przejscie Kwiatowa / Strefa Oczekiwania 1/ lzolinie (E,

poziome)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-3.835 m, -32.500 m, 0.010 m)

Siatka: 2 x 7 Punkty

EmN Enin [|x] Enax (X
43 36 47

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enin/ Em
0.835

Warto$ci Lux, Skala 1 :32

Emn/ Emex
0.759

Strona 13



Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

16.04.2021

Czernikowo Szkolna Przejscie Kwiatowa / Strefa Oczekiwania 2/ 1zolinie (E,

poziome)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(4.342 m, -32.500 m, 0.010 m)

Siatka: 2 x 7 Punkty

EmN Enin [|x] Enax (X
51 28 66

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enin/ Em
0.534

Warto$ci Lux, Skala 1 :32

Emn/ Emex
0.415

Strona 14



Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa D I/ \L UX

16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czernikowo Szkolna Przejscie Kwiatowa / Strefa Oczekiwania pionowo kierunek A /
Izolinie (E, prostopadle)

Warto$ci Lux, Skala 1:12

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(4.385 m, -30.500 m, 0.000 m)

Siatka: 2 x 3 Punkty

EmN Enmin N Enax [IX] Enmin/ Em Enin/ Emax
16 15 18 0.932 0.859

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Kwiatowa D I/ \L UX

16.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czernikowo Szkolna Przejscie Kwiatowa / Strefa Oczekiwania pionowo kierunek B/
Izolinie (E, prostopadle)

Warto$ci Lux, Skala 1:12

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-2.797 m, -30.500 m, 0.000 m)

Siatka: 2 x 3 Punkty

EmN Enmin N Enax [IX] Enmin/ Em Enin/ Emax
19 15 23 0.791 0.649

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16
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CZERNIKOWO 2021 .03 15
Gminny Zaktad Komunalny SEKKEIAHIh
w Czernikowie A ... Pedtts
ul. Lesna 1 Czernikowo, dn. 16.03.2021 r.

87-640 Czernikowo

GZK.DT.9.1.3.2021 .WT
vy”

Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

Odpowiadajgc na wniosek Gminny Zaklad Komunalny w Czernikowie wyraza zgode na
przytaczenie do sieci energetycznej oswietlenia przejs¢ dla pieszych do infrastruktury znajdujgcej sie
we wiadaniu Gminy Czernikowo pod warunkiem:

1. Zasilenia w energie elektryczna z istniejgcego punktu zasilania:

a) Stup energetyczny przy skrzyzowaniu ul. Kwiatowej z ul. Targowg w Czernikowie (dz.
nr 464).

2. Doswietlenia przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Kwiatowej z ul. Targowa w

Czernikowie - dz. nr 402/1:

a) w niewielkiej odlegtosci ok. 1 m od przejscia nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ montaz
dodatkowych stupow oswietleniowych od strony nadjezdzajacych pojazdow,

b) nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonaé¢ oswietlenie przejs¢ dla pieszych oprawami
0 optyce asymetrycznej typu LED o temperaturze barwowej 5000K o rozsyle Swiatla
gwarantujgcej uzyskanie:

. w strefie przejscia uzyskanie min. pionowe Srednie natezenie osSwietlenia
Ev> 30 Ix,
. w strefie oczekiwania min. pionowe $rednie natezenie osSwietlenia Evz 20 Ix.

c) przejscia kabla oSwietleniowego przez istniejgce jezdnie asfaltowe nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ technologia bez wykopowg - za pomoca
przewiertu/przecisku rurg o 0 110 o grubosci min. 6,3 mm typu RHDPEp
(HDPEp); gtebokos$¢ min. 1,2 m ponizej nawierzchni drogi,

d) nalezy zaprojektowac oswietleniowe linie kablowe kablem YAKY 5x25mm2, ukiad sieci
TN-S, tgczenie w stupach za pomocg izolowanych ztgcz kablowych,

e) nalezy zastosowac stupy stalowe okrggte ocynkowane ogniowo min. 20 p stozkowe
grubos¢ scianki min. 3 mm o wysokosci h-5 lub h-6 metréw. Stup oznaczony danymi

Producenta (tabliczka znamionowa).

Z powazaniem,

Kierownik Zaktadu

Otrzymuje:

1. adresat

2. a/a

Gminny Zaktad Komunalny w Czernikowie tel.: (054)288 92 21

ul. Ledna 1 e-mail: gzk@czernikowo.pl

87-640 Czernikowo
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GMINA
CZERNIKOWO
Czernikowo, dnia 14.04.2021 .
IWP.7012.2.1.2021

ATS - nadz6r, projekty, bhp
Tomasz Sulerzycki

Mata Nieszawka

ul. Liliowa 38

87-103 Wielka Nieszawka

Dotyczy: dokumentacji projektowych w zakresie branzy elektroenergetycznej.

Wojt Gminy Czernikowo pozytywnie opiniuje przedstawione dokumentacje projektowe
w zakresie branzy elektroenergetycznej:

1 Zadanienr I
,Budowa przytacza kablowego niskiego napiecia, osSwietlenia drogowego, znakéw aktywnych
wraz z zasilaniem na ulicy Kwiatowej w Czernikowie”
jednostka ewidencyjna 041503 2, Czernikowo dz. nr 402/1, 464; obreb ewidencyjny: 0001,
Czernikowo.

2. Zadanie nr 2:
»Przebudowa drogi poprzez budowe oSwietlenia drogowego, znakow aktywnych wraz
z zasilaniem na ulicy Stowackiego w Czernikowie”
jednostka ewidencyjna 041503_2, Czernikowo dz. nr 242 obreb ewidencyjny: 0001,
Czernikowo.

3. Zadanie nr 3:
»,Budowa przyfacza kablowego niskiego napiecia, o$wietlenia drogowego, znakéw aktywnych
wraz z zasilaniem na ulicy Stowackiego w Czernikowie”
jednostka ewidencyjna 041503_2, Czernikowo dz. nr 242,256 obreb ewidencyjny: 0001,
Czernikowo.

4. Zadanie nr 4:
»,Budowa przytacza kablowego niskiego napiecia, o$wietlenia drogowego, znakéw aktywnych
wraz z zasilaniem (dz. nr 177/1, 177/3, 197/2, 215/1, 221) na ulicy Szkolnej w Czernikdwie’

Otrzymuja: Gminy
1) ATS - nadzor, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki Mata Nieszawka, ul. Liliowa 38,
87-103 Wielka Nieszawka
2) ala
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STAROSTA TORUNSKI Torun, dn. 15.04.2021 r.
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun

Znak sprawy: GEG.6630.1.298.2021.AK

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 15.04.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. 22020 r. poz. 276)

Przebudowa drogi poprzez budowe oswietlenia drogowego na ulicy

Przedmiot narady: . . . .
y Kwiatowej w Czernikowie.

Gmina: Czernikowo
Obreb: Czernikowo, dz.: 402/1, 464

SULERZYCKI TOMASZ
ul. Liliowa 38, 87-103 Mata Nieszawka

SULERZYCKI TOMASZ
ul. Liliowa 38, 87-103 Mata Nieszawka

GMINA CZERNIKOWO
ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Projektant:  ARKADIUSZ FURMANSKI Inne upr.: budowlane: LOD/1922/POOE/12

Lokalizacja:
Whioskodawca:
Platnik:

Inwestor:

Przewodniczacy:  Zbigniew Kowalski - Gtowny Specjalista
Sposo6b przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wptywu: 31.03.2021 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

o Nazwa instytugi Stanowisko Irrie i nezviisko uczestnika
) Spos6b uczestnictwa Uwagi
1 Przewodniczacy 2UDP Uzgodniono pozytywnie Zhigniew Konalski
elektroniczny
2 Gmina Czemikowo Uczestnik niecbecry na. naradzie
3 Gazownia w Toruniu Uzgodniono pozytywnie Marek Moryson
elektroniczny Nie dotyczy
4 Netia TelkomSA Uzgodniono pozytywnie Waldemar WWachowski
elektroniczny nie dotyczy
5 Powiatowy Zarzad Drdgw Uzgodniono pozytywnie Jaoek Raczkonski

Dokument wygenerowal(a): Zbigniew Kowalski, dn. 15-04-2021 09:38:53
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Toruniu Nie dotyczy
elektroniczny

6 Rgon Bnergetyczny Rpin Uzgodniono pozytywnie Robert Paczkonski
elektroniczny bez uwag

7  Orange Rdda Uczestnik niecbecry na naradzie

8 BEnerga Gwietlenie Sp zo.o. Uczestnik niecbecry na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg $srodkéw komunikacii
elektroniczne;j.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. Dz.U. z 2020 r. poz. 276). W my3l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogag by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treS¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.|.
Dz.U. 22020 r. poz. 276) lub Ztlozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276).

Dokument wygenerowal(a): Zbigniew Kowalski, dn. 15-04-2021 09:38:53
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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