Przekroj poprzeczny jezdni ul. Piaskowa
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kostka betonowa 8 cm kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm
warstwa mroozochronna f)odloza:_ grunt stabilizowany cementem 15cm warstwa mroozochronna {)od’rozazl grunt stabilizowany cementem 15cm
o klasie wytrzymatosci C1.,5/2 - mieszanka z wytwérni o klasie wytrzymatos$ci C1.5/2 - mieszanka z wytworni
[Suma:[36 cm [Suma:[36 cm
kostka betonowa t?_/pu ECO wym. 20x20 (utozenie z pozostawieniem szczeliny 5x5 cm [8 cm
wypetnienie szczeliny - podsypka grysowa frakciji 1-4 mm)
podsypka grysowa frakcji 1 -4 mm 4 cm
odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm
ospotka zageszczona mechanicznie- warstwa odsgczajaca 15 cm
warstwa mroozochronna podioza: grunt stabillzowany cementem
o klasie wytrzymatosci C1,5/2 - mieszanka z wytwérni 15cm
[Suma:[62 cm
Przekroj poprzeczny jezdni ul. Zwirowa
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Inwestor: ul. Biate Zagtebie 25
26-052 Nowiny
kostka betonowa 8cm kostka betonowa 8cm Budowa drég gminnych w ramach zadania pn. "Przebudowa
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm drég gminnych na dziatkach nr 345/3, 345/27, 345/28,
podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5_stabilizowane] mechanicznie [10 cm podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5_stabilizowane] mechanicznie [10 cm Nazwa inwestycii | 3c 76’ 1 Szewce (ul, Zwirowa, ul, Piaskowa)”
warstwa mroozochronna podfoza: grunt stabilizowany cementem 15cm warstwa mroozochronna podfoza: grunt stabilizowany cementem 15cm . - = -
o klasie wytrzymatosci C1.5/2 - mieszanka z wytworni o klasie wytrzymatosci C1.5/2 - mieszanka z wytworni m. Szewce, dz. nr ewid. 356/12, 355/1, 402, 345/3, 345/5,
[Suma:[36 cm [Suma: |36 cm Adres inwestycji: | 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce, gm. Sitkéwka-Nowiny
kostka betonowa typu ECO wym. 20x20 (utozenje z pozostawieniem szczeliny 5x5 cm [8 cm Stadium: Branza:
wypetnienie szczeliny - podsypka grysowa frakcji 1-4 mm) ow DROGOWA
podsypka grysowa frakcji 1 -4 mm 4cm
odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31 5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm Nazwa rysunku: Numer |Data: oo
ospotka zageszczona mechanicznie- warstwa odsgczajgca 15cm Przekr6i szdni rysunku] :
warstwa mro;ozochrgn_na f)odloza:_ grunt stabilizowany cementem PRSI [Pyl Sy [P4ein 3 [Skalarys:
o klasie wytrzymatosci C1.,5/2 - mieszanka z wytwérni 15 cm 1:25
[Suma:[62 cm Zespot autorski: Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
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