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1. Lokalizacja
2. Projekt statej organizacji ruchu



2.INFORMACJE OGOLNE

2.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

Budowa dr6g gminnych w ramach zadania pn. "Przebudowa dr6g gminnych na
dziatkach nr 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w m. Szewce (ul. Zwirowa, ul. Piaskowa)".

2.2INWESTOR

Inwestorem planowanych robét jest Gmina Sitkbwka-Nowiny z/s ul. Biate

Zagtebie 25, 26-052 Nowiny.

2.3WYKONAWCA

Wykonawcg opracowania statej organizacji ruchu jest firma ST PROJEKT

Jacek Staniek, Katy 18, 29-100 Wtoszczowa.

2.4PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

umowa pomiedzy inwestorem Gming Sitkbwka-Nowiny a jednostkg
projektowa firmg ST PROJEKT Jacek Staniek

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020
poz. 110 z pézn. zm.);

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470
z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2019, poz. 2310 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczego6towych warunkdéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen



bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm.);

g) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143 z
pdzn. zm.);

h) Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124, Dz. U. z 2019 r. poz.
1643);

i) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

3.STAN ISTNIEJACY

Obszar, na ktéorym planowana jest budowa dr6g gminnych wewnetrznych w
miejscowosci Szewce (ul. Zwirowa, ul. Piaskowa) potozony jest na dziatach nr ewid.
356/12, 355/1, 402, 345/3, 345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce, gm.
Sitkéwka-Nowiny.

Ulica Zwirowa oraz ul. Piaskowa w m. Szewce posiadajg nawierzchnie z
kruszywa tamanego. Szeroko$¢ istniejgcych jezdni wynosi okoto 2,8 - 3,6 m.
Odwodnienie jezdni drég odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy na istniejace
tereny przydrozne.

Pas drogowy projektowanych odcinkéw ulic przebiega wzdtuz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dziatek niezabudowanych.

W obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest budowa drég wystepuje
uzbrojenie terenu:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,
» sieC elektroenergetyczna,
* sie¢ gazowa,

» sie€ telekomunikacyjna.

Ruch kotowy na drodze odbywa sie dwukierunkowo z matym natezeniem

ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomoca obustronnych poboczy.




4.STAN PROJEKTOWANY

4.1ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie budowe drég gminnych wewnetrznych na dziatkach nr ewid.
356/12, 355/1, 402, 345/3, 345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce, gm.
Sitkéwka-Nowiny (ul. Piaskowa i ul. Zwirowa) o nawierzchni z kostki typu ECO o

szerokosci 3,5 — 4,0 m oraz wykonanie obustronnych poboczy z kostki betonowej

szerokosci 0,5 - 0,75 m. Dtugos¢ projektowanych ulic wynosi 413,82 m. (178.83 +
234.99 m).
Odwodnienie jezdni drogi i poboczy z kostki betonowej bedzie odbywato sie za

pomoca spadkdéw poprzecznych nawierzchni oraz profilu podtuznego drogi. Wody

opadowe zostang odprowadzone do projektowanych skrzynek wpustowych a

nastepnie do projektowanych studni chtonnych $rednicy DN 1200 i DN80O.

Ulica Piaskowa

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe

1. Kategoria drogi Droga wewnetrzna Droga wewnetrzna

2. Klasa drogi - -

3. Predkos¢ Projektowa - -

4. Dtugosc¢ nawierzchni - 234,99 m.

mineralno-bitumicznej

5. Wymagana nosnos¢ Brak wymaganej Nosnos¢ dla kategorii
minimalnej nosnosci | ruchu KR1.
dla kategorii ruchu
KR1

6. Nawierzchnia jezdni Kruszywo tamane Kostka betonowa typu

ECO

7. Szerokosc jezdni 2,8-3,6 m. 3,5 m.

8. Szerokos$¢ poboczy Pobocza gruntowe Obustronne pobocza z
zmiennej szerokosci | kostki betonowej o

szerokosci 0,5 m.
9. Przekrdj poprzeczny: Zmienny Daszkowy
+ Ulica Zwirowa

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe

1. Kategoria drogi Droga wewnetrzna Droga wewnetrzna

2. Klasa drogi - -

3. Predkos¢ Projektowa - -

4. Dtugo$¢ nawierzchni - 178,83 m.b.




mineralno-bitumicznej
5. Wymagana no$nos¢ Brak wymaganej Nosnos¢ dla kategorii
minimalnej nosnosci | ruchu KR1.
dla kategorii ruchu
KR1
6. Nawierzchnia jezdni Kruszywo tamane Kostka betonowa typu
ECO
7. Szerokos¢ jezdni 2,8 —3,6 m. 4,0 m.
8. Szerokos¢ poboczy Pobocza gruntowe Obustronne pobocza z
zmiennej szerokosci | kostki betonowej o
szerokosci 0,75 m.
9. Przekrdj poprzeczny: Zmienny Daszkowy

4.2PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: Budowa drég gminnych w

ramach zadania pn. "Przebudowa drég gminnych na dziatkach nr 345/3, 345/27,

345/28, 345/5 w m. Szewce (ul. Zwirowa, ul. Piaskowa)" projektuje sie oznakowanie

pionowe:

» Wstawienie 1 szt. znaku D-52 ,Strefa ruchu”;

» Wstawienie 1 szt. znaku D-53 ,Koniec strefy ruchu”;

» Wstawienie 3 szt. znaku A-5 ,Skrzyzowanie réwnorzedne;

» Wstawienie 2 szt. znaku A-30 ,inne niebezpieczenstwo” wraz z 2 szt. tablic T-

0 ,koniec nawierzchni utwardzonej” na koncu ulic;

» Likwidacja 1 szt. znaku A-7 ,Ustgp pierwszenstwa”.

4.3PROJEKTOWANE URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: Budowa drég gminnych w ramach
zadania pn. "Przebudowa drég gminnych na dziatkach nr 345/3, 345/27, 345/28,
345/5 w m. Szewce (ul. Zwirowa, ul. Piaskowa)" projektuje sie nastepujgce

urzgdzenia bezpieczenstwa:

» wstawienie 6 szt. tablicy U-9a i 6 szt. tablicy U-9b tablica stuzgca do

oznaczenie skrajni jezdni wym. 500x1250 mm — zgodnie z projektem statej

organizacji ruchu.

» Wstawienie 1 szt. luster drogowych U-18a fi 600 mm.




Lokalizacja wszystkich projektowanych i istniejagcych znakéw pionowych

zostala przedstawiona na rys. nr 2 w skali 1:500 — Plan statej organizacji ruchu.

5.0PIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW.

5.1ZNAKI PIONOWE:

Oznakowanie pionowe stosowac wielkosci mate, dla znakéw A-5 zastosowac
znaki wielkosci $rednie oraz folie odblaskowg Il generacji, natomiast dla
pozostatych znakdéw nalezy zastosowac folie odblaskowg | generaciji.
Wysokosc¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m;

Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi
jezdni;

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metrow, kitére wynikajg z koniecznosci ich
przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich Kkolizji

z istniejgcymi urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

6.Uwagi koncowe

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to IV kwartat rok
2022 r.

Termin waznos$ci organizacji: na czas nieokreslony.



