Przekroj poprzeczny jezdni ul. Piaskowa
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kostka betonowa 8cm kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm
warstwa mroozochronna f)odloza:_ grunt stabilizowany cementem 15cm warstwa mroozochronna {)od’rozazl grunt stabilizowany cementem 15cm
o klasie wytrzymatosci C1.,5/2 - mieszanka z wytwérni o klasie wytrzymatos$ci C1.5/2 - mieszanka z wytworni
[Suma:[36 cm [Suma:[36 cm
kostka betonowa typu wym. 20x20 cm ( utozenie z pozostawienia szczeliny 5x5 cm 8cm
wypetnienie szczeliny- podsypka grysowa frakcji 1- 4 mm)
podsypka grysowa frakcji 1- 4 mm 4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowana mechanicznie 10 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63.0 stabilizowana mechanicznie 15cm
warstwa odsgczajgca z pospotki wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, 15cm
warstwa separacyjno- wzmachniajgca z geowtdkniny
warstwa wyréwnawcza z piasku wg PN-S-06102:1997 8 cm
[Suma: [60 cm
Przekroj poprzeczny jezdni ul. Zwirowa
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“ Katy 18, 29-100 Wioszczowa
PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265
Gmina Sitkowka-Nowiny
— L Inwestor: ul. Biale Zaglebie 25
26-052 Nowiny
Budowa drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem i oswietleniem ulicznym w
ramach zadania pn. "Przebudowa drég gminnych na dziatkach nr 345/3,
Nazwa inwestycji: [345/27, 345/28, 345/5 w m. Szewce (ul. Zwirowa, ul. Piaskowa)".
kostka betonowa 8cm kostka betonowa 8 cm m. Szewce, dz. nr ewid. 356/12, 355/1, 402, 345/3, 345/5,
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm Adres inwestycji: | 345/28, 345/270breb 0015 Szewce, gm. Sitkéwka-Nowiny
podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5_stabilizowane] mechanicznie [10 cm podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5_stabilizowane] mechanicznie [10 cm
warstwa mroozochronna podfoza: grunt stabilizowany cementem 15cm warstwa mroozochronna podfoza: grunt stabilizowany cementem 15cm Stadium: Branza:
o klasie wytrzymatosci C1,5/2 - mieszanka z wytwoérni o klasie wytrzymatosci C1,5/2 - mieszanka z wytwoérni PB DROGOWA
[Suma: [36 cm [Suma:[36 cm
- - — - Nazwa rysunku: Numer |Data:
kostka betonowa typu wym. 20x20 cm ( utozenie z pozostawienia szczeliny 5x5 cm 8 cm Kroi o zdni rysunku 01.2021
wypelnienie szczeliny- podsypka grysowa frakcji 1- 4 mm) Przekroje poprzeczny jezdni b1 [Skalarys.
podsypka grysowa frakcji 1- 4 mm 4 cm i _ _ _ 125
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowana mechanicznie 10 cm Zespt autorski: Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63.0 stabilizowana mechanicznie 15cm wtorbran _ _
warstwa odsaczajaca z pospdtki wg PN-S-06102:1997. PN-EN 933-1:2012, 15cm drogower mgr inz. Jacek Staniek
warstwa separacyjno- wzmacniajgca z geowtékniny
warstwa wyréwnawcza z piasku wg PN-S-06102:1997 8 cm oroicktant brant _ . .
ISuma: 60 cm dm’gowej. Y |mgr inz. Kamil Zistkowski [ LOD/2541/PWOD/14
v ey .| mar inz. Karol Kossakowski | SWK/0172/POOD/13




