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1. Wstep
1.1 Oznaczenie Inwestora ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Sitkowka-Nowiny
Ul. Biate Zagtebie 25
26-052 Nowiny

1.2 Materialy zrodtowe wykorzystane w opracowaniu

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

— aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,

— pomiary w terenie,

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z
pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

— Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10
pazdziernika 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod
regionu wodnego Gérnej Wisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 3369),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 r. poz. 1911),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz. 1841)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi
zmianami),

— Program ochrony srodowiska dla Gminy Sitkéwka-Nowiny na lata 2010-2017 (projekt)

— Krajowy program oczyszczania Sciekow komunalnych z dnia 16 grudnia 2003 .
(wraz z pozniejszymi aktualizacjami).

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej
w zakresie wymaganym przy skfadaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
» ustuge wodng polegajacq na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do projektowane-
go urzadzenia wodnego (studni chtonnych),
» budowe urzadzen wodnych:
— budowe 14 szt. skrzynek wpustowych wraz z wylotami,
— budowe 8 szt. studni chtonnych



oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o art. 389 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310).

2.  Wyszczegélnienie
21 Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Niniejszy operat wykonany zostat dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego w celu uzyskania,
zgodnie z art. 389 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310),
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng i wykonanie urzadzen wodnych, tj.:

» ustuge wodng polegajacg na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do projektowane-
go urzadzenia wodnego (studni chtonnych),
» budowe urzadzen wodnych:
— budowe 14 szt. skrzynek wpustowych wraz z wylotami,
— Dbudowe 8 szt. studni chtonnych

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy Prawo Wodne organem wiasciwym do wydania decyzji —
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng oraz budowe nowego urzadzenia wodnego,
w przedstawionym zakresie jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-
662 Kielce.

Projektuje sie budowe drég gminnych wewnetrznych na dziatkach nr ewid. 356/12, 355/1, 402, 345/3,
345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce, gm. Sitkéwka-Nowiny (ul. Piaskowa i ul. Zwirowa) o
nawierzchni z kostki betonowej typu ECO szeroko$ci 3,5 — 4,0 m oraz wykonanie obustronnych poboczy z
kostki betonowej szeroko$ci 0,5 - 0,75 m. Dlugo$¢ projektowanych ulic wynosi 413,82 m. (178.83 + 234.99
m).

Odwodnienie jezdni drogi i poboczy z kostki betonowej bedzie odbywato sie za pomocg spadkéw
poprzecznych nawierzchni oraz profilu podtuznego drogi. Wody opadowe zostang odprowadzone do
projektowanych skrzynek wpustowych a nastepnie do projektowanych studni chtonnych srednicy DN 1200 i
DN80O.

UWAGA!

Wprowadzane wody deszczowe i roztopowe, do wdd lub do ziemi, nie bedg zawiera¢ w swoim sktadzie
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz nie wiecej
niz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

2.2 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania szczegélnego
korzystania z wod

Planowane zamierzenie objete pozwoleniem wodnoprawnym:

» odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do projektowanego urzadzenia wodnego (stud-
ni chtonnych),
» budowa urzadzen wodnych:
— budowa 14 szt. skrzynek wpustowych wraz z wylotami,
— Dbudowa 8 szt. studni chtonnych



Zlokalizowane bedzie w m. Szewce ul. Piaskowa i ul. Zwirowa, dz. nr ewid. 356/12, 355/1, 402,
345/3, 345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce gm. Sitkdwka-Nowiny.

Dziatki nr ewid. 356/12, 355/1, 402, 345/3, 345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce stanowig
witasno$¢ Gminy Sitkdwka-Nowiny, ul. Biate Zagtebie 25, 26-052 Nowiny.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu planowanej inwestycji na otaczajacy teren. Wody
opadowe i roztopowe beda odprowadzane do studni chtonnych. Nie zmieni si¢ znaczaco ilo§¢ wod
deszczowych i opadowych a jedynie charakter odprowadzenia z powierzchniowego na liniowy i
punktowy.

2.3 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie dotyczy.

24 Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do os6b
trzecich.

Ubiegajacy sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma obowigzek:

— wystgpienia do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kielcach o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na:

» odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do projektowanego urzadzenia wodnego (stud-
ni chtonnych),
» budowe urzadzen wodnych:
— budowa 14 szt. skrzynek wpustowych wraz z wylotami,
— budowa 8 szt. studni chtonnych

— utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym i przestrzegania zasad prawidtowego funkcjono-
wania instalacji do odwadniania, odprowadzania wéd opadowych (skrzynek wpustowych z przyka-
nalikami i wylotami, studni chtonnych),

— przeprowadzania przegladéw eksploatacyjnych urzadzeh oczyszczajacych zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji tych urzadzen przynajmniej dwa razy do roku i noto-
wania tych czynno$ci w zeszycie eksploatacj,

— postepowania z odpadami powstajagcymi w instalacji do oczyszczania $ciekéw zgodnie z ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701).

3. Warunki korzystania z wod regionu wodnego
3.1 Zasoby wodne
3.1.1  Wody powierzchniowe’

Gmina Sitkéwka-Nowiny potozona jest w obrebie zlewni Nidy i jej doptywéw. Rzeka Bobrza ptynaca
przez centralny obszar gminy w kierunku potnoc-potudnie jest prawobrzeznym doptywem Czarnej Nidy.
Przemyst wydobywczy rozwijajacy sie po obu stronach rzeki dostarcza do niej duze ilosci waéd
kopalnianych. Wody Bobrzy od wielu lat wykazujg przekroczenie norm zanieczyszczen (okreslane sg
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mianem Coli) i podwyzszong zawarto$¢ biogenéw. Na catej diugoséci biegu rzeka prowadzi wody
pozaklasowe.

We wschodniej czesci gminy znajduje sie niewielki strumyk Bobrzyczka wpadajacy do rzeki Bobrzy,
zbiorniki powstate w wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz osadniki odpaddw przerdbczych ztoza
,1rzuskawica”

Zachodnia cze$¢ gminy obejmujaca doling pomiedzy pasmem Zgorskim a Pasmem Bolechowickim
charakteryzuije sie bogatg siecig czesto okresowych strumieni i ciekdw wodnych. Oprécz wod ptynacych na
terenie gminy wystepujq naturalne, niewielkie zbiorniki wod zamknietych. Na terenie miejscowosci Zgérsko
znajduje sie sztuczny zbiornik wodny, powstaty w wyniku rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

3.1.2 Wody podziemne'!

Wieksza cze$¢ gminy potozona jest na uzytkowych zbiornikach wdd podziemnych deworskiego
pietra wodono$nego synkliny gatezicko-bolechowicko-borkowskiej, jedynie potnocna czesc i jej potudniowe
obrzeza lezg na obszarach niewodono$nych. Wody deworiskie sg wodami o dobrej jakosci, nadajacymi sie
do celow pitnych i przemystowych bez uzdatniania, bedgcymi jedynym zrddtem zaopatrzenia ludnosci,
gospodarstw wiejskich i przemystu w wode.

Zasoby wod gtebinowych i obszary ich zasilania podlegajg szczegdinej ochronie polegajacej na
zapobieganiu i przeciwdziataniu powstawania zanieczyszczen mogacych wptyng¢ negatywnie na jako$¢ |
ilos¢ wody. Na obszarach tych wykluczona jest lokalizacja obiektow zwigzanych z gospodarkg Sciekowa i
odpadowg z uwagi na mozliwo$¢ przenikniecia zanieczyszczen do gruntu. Niedopuszczalne jest takze
stosowanie uzywania srodkow ochrony roslin i nawozéw sztucznych.

1. Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Sitkéwka-Nowiny
3.2 Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Na podstawie art. 120 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) warunki korzystania z wéd
regionu wodnego ustala w drodze rozporzadzenia Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej po
ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego dla rozpatrywanego przypadku oraz jego lokalizacji, okresla
Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 pazdziernika
2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Gornej Wisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 3369).

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem:
— §17. Wprowadza sie ograniczenia w korzystaniu z wod, polegajace na zakazie:

1) wprowadzania do ziemi $ciekéw przemystowych zawierajacych substancje priorytetowe lub substancje
szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego;

2) wprowadzania do ziemi $ciekow, z wytaczeniem wéd opadowych i roztopowych, o ktérych mowa w art. 9
ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne:



a) na obszarze wystepowania gtownego uzytkowego poziomu wodonosnego wieku triasowego;
b) na obszarze aglomeracji o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo wodne;

c) w odlegtosci mniejszej niz 100 m od linii wyznaczonej rzedng maksymalnego pietrzenia
zbiornika wodnego;

3) rolniczego wykorzystania $ciekéw i osadow Sciekowych w odlegtosci mniejszej niz 100 metréw od linii
wyznaczonej rzedng maksymalnego pietrzenia zbiornika wodnego.

Planowana realizacja inwestycji, nie bedzie narusza¢ ustalen Rozporzadzenie Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunkéw korzystania z regionu
wodnego Gérnej Wisly.

4. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza rzeki Wisty, w regionie wodnym
Gornej Wisty. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat zatwierdzony
na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011 r. - Monitor Polski Nr 49, poz. 549, Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat uaktualniony rozporzadzeniem z dnia
18 pazdziernika 2016 r., przyjmujacym aktualizacje dotychczasowego Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Odbiornikiem wod w rejonie przedmiotowej inwestyciji jest rzeka Wista. Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty okresla m.in.:

e szczegOtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow srodowiskowych
e priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych

e ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czesci wdd niezbedne dla osiggniecia ustalonych celow $rodowiskowych w
szczegblnosci w zakresie: poboru wdd powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania
Sciekéw do wod lub do ziemi

e wprowadzania substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego do wadd, do ziemi lub
do urzadzen kanalizacyjnych.

Plan gospodarowania wodami okresla rowniez gtéwne cele $rodowiskowe;
e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych
e zapewnienie rbwnowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wod podziemnych

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego trendu stezenia
kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalno$ci cztowieka

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wdd bedacych, w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem S$rodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.
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Planowana realizacji inwestycji nie bedzie naruszato planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty.

Obszar bedacy przedmiotem opracowania lezy w granicach jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCW) PL RW200062164892 - Bobrzyczka oraz w jednolitej czesci wdd podziemnych
(JCWP) PLGW2000101.

Zapisy planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, regionu wodnego Gérnej Wisty,

Charakterystyka jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP:
Europejski kod JCWP: PLRW200062164892
Nazwa JCWP: Bobrzyczka
Region wodny: region wodny Goérnej Wisty
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Krakowie
Typ JCWP: Potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i
lessopodobnych (6)
Status: naturalna cze$¢ wod
Ocena stanu: zty
Cel srodowiskowy - dobry stan ekologicznego
dobry stan chemiczny
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

Charakterystyka jednolitej czesci wéd podziemnych JCWPA:

Europejski kod JCWPd: PLGW2000101

Region wodny: region wodny Goérnej Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Krakowie

Ocena stanu ilo$ciowego: staby

Ocena stanu chemicznego: dobry

Cel $rodowiskowy: dobry stan chemiczny

mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogorszeniem
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych: zagrozona

5. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wéd na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczeg6lnoSci na stan tych wod i realizacje
celéw Srodowiskowych dla nich okreslonych

Planowane korzystanie z wod oraz budowa planowanych urzadzen wodnych nie bedzie naruszato
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty oraz nie zaktuci stosunkéw wodnych na
obszarze jednolitej czesci wdd powierzchniowych PLRW200062164892 oraz jednolitej czesci wdd
podziemnych PLGW2000101. Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych za pomocg planowanych
urzadzen wodnych ma charakter okresowy, tym samym planowane korzystanie z wod oraz budowa
planowanych urzadzen wodnych nie wptyng w negatywny sposob na realizacje celow srodowiskowych dla
wod powierzchniowych i podziemnych.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Less

6. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 310) Wody Polskie przygotowujg projekty plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow
dorzeczy, a Minister wiasciwy do spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporzadzenia, przyjmuje plany
zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz ich aktualizacje, kierujac sie konieczno$ciq zapewnienia
skutecznej ochrony przed powodzig zgodnie z art. 173 ust. 16.

Integralng cze$cig Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty jest Plan
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Goérnej Wisty za sporzadzenie, ktdrego
odpowiedzialny jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Plan zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty zostat przyjety Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 18 pazdziernika 2016. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym stanowi zatacznik do wiw
rozporzadzenia. Na podstawie map zagrozenia powodziowego, sporzadzonej przez Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej, ustalono, ze dziatki objete inwestycja;

a) Znajdujg sie poza obszarem szczegOlnego zagrozenia powodzig, tj. obszarze, na ktérym
prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (p=1%)

b) Znajdujg sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia, tj. obszarze, na ktorym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 10 lat (p=10%)

) Znajdujq sie poza obszarem, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i
wynosi raz na 500 lat (p=0.2%)

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zagrozenie powodziowe.

Wykonanie planowanych urzadzer wodnych oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych w
sposob zorganizowany, nie ma wplywu na ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

7. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziafania skutkom suszy

Na podstawie art. 185 wust. 1 wustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2 2020 r. poz. 310) Wody Polskie przygotowujg projekty planow przeciwdziatania skutkom suszy, a
Minister wiasciwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje plan przeciwdziatania skutkom
suszy, w drodze rozporzadzenia, kierujgc sie koniecznoscig przeciwdziatania skutkom suszy zgodnie z art.
185 ust. 6. Integralng czescig Planu przeciwdziatania skutkom suszy dla obszaru dorzecza Wisty jest Plan
przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu wodnego Godrnej Wisty za sporzadzenie, ktdrego
odpowiedzialny jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zgodnie z art. 185
ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne aktualizacji planu przeciwdziatania skutkom suszy dokonuje sie nie
rzadziej niz co 6 lat.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja;
¢ analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,

e propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzer wodnych,



e propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian naturalne;
i sztucznej retenci,

o katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

Teren objety przedmiotowym opracowaniem lezy w granicach regionu wodnego Gornej Wisty
i podlega pod Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Gornej Wisty przyjetym w
pazdzierniku 2015 .

Zapisy Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Gérnej Wisty dotycza;

— analizy mozliwo$ci powiekszenia dyspozycyjnych zasoboéw wodnych,

— propozycji niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian naturalne; i
sztucznej retencji. Propozycji budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzern wodnych,

— katalogu dziatan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie Gornej Wisty.

Przedktadane rozwigzanie odprowadzania wod deszczowych i roztopowych do studni chtonnych nie
narusza ustalen wynikajacych z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

8. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych

Krajowy program oczyszczania wod komunalnych z  dnia 16 grudnia 2003 .
(wraz z pozniejszymi aktualizacjami) dotyczy wytacznie wod komunalnych. Przedmiot opracowania dotyczy
odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych w zwigzku z powyzszym odniesienie niniejszego
opracowania do w/w dokumentu nie jest konieczne. Teren przedmiotowej inwestycji nie jest zlokalizowany
na terenie aglomeracji.

Rada Ministrow przyjeta piata aktualizacje KPOSK dnia 31 lipca 2017 r. Przyjeta przez rzad
aktualizacja zawiera liste zadan zaplanowanych przez samorzady do realizacji w latach 2016 — 2021 r.

9. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

Przedmiot opracowania dotyczy odprowadzenia wdd deszczowych i roztopowych w zwigzku z
powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu nie jest konieczne.

10. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju $rédlagdowych drég wodnych
0 szczegdlnym znaczeniu transportowym
Przedmiot opracowania dotyczy odprowadzenia wdd deszczowych i roztopowych w zwigzku z
powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu nie jest konieczne.

11. Okreslenie iloSci i jako$ci wod opadowych i deszczowych

Zanieczyszczenie wod opadowych i roztopowych oraz zwigzany z tym ich szkodliwy wptyw na
odbiornik stwarza coraz wyrazniejszg potrzebe praktycznego rozwigzania problemu ochrony $rodowiska
przed zanieczyszczeniami zawartymi w tych wodach.

Specyfika wéd opadowych polega gtéwnie na wystepowaniu okresowych krétkotrwatych zrzutow
wod i tadunkdw zanieczyszczen przy ich duzej zmiennoSci w czasie.
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W celu wszechstronnego i kompleksowego przeanalizowania zagadnien techniczno-
ekonomicznych zwigzanych z problemem oczyszczania wod opadowych niezbednym jest:

ustalenie miarodajnej ilosci wod opadowych,
— ustalenie metody prognozowania, jako$ci wod opadowych,

— ustalenie warunkow odprowadzania wod opadowych i wyznaczenie wymaganego stopnia ich
oczyszczania,

— opracowanie metod ograniczenia zrzutu zanieczyszczen z wodami opadowymi do odbiornika przy
uwzglednieniu réznych mozliwosci ich oczyszczania.

Wielko$¢ sptywu wod opadowych charakteryzuje sie duzg zmienno$cig w ciggu roku, miesigca czy
doby, a takze w czasie trwania opadu. Zwigzane jest to ze specyfikq wystepowania opadow
atmosferycznych, ktorych wielko$¢ zalezy od pofozenia geograficznego, kierunku panujgcych wiatrow,
rozmieszczenia ladow i oceanow. Zmienno$¢ wysokosci opadow obserwuje sie w przekrojach wieloletnich,
rocznych i miesiecznych. Sumy opadow z poszczegdinych lat, a nawet wartosci Srednie z kilku lat
obserwacji moga by¢ rézne. Istniejg pewne ciggi lat, w ktdrych opady atmosferyczne sg skape i serie lat, w
ktorych sgq obfite. Sq to tzw. lata suche i mokre. Jednakze lata te nie nastepujg po sobie w Zzadnej
okreslonej prawidtowos$ci. Podziat rocznej sumy opaddw miedzy poszczegélne miesigce jest w kazdym
roku inny, jednak dla dtuzszego okresu jest do$¢ staty i zalezy gtéwnie od potozenia geograficznego i
miejscowego klimatu.

Wysokos¢ opadu dobowego charakteryzuje sie najwiekszg nieregularno$cig i zmienno$cig. Duze
opady dobowe mogg by¢ wynikiem jednego lub kilku deszczy krétkotrwatych o duzym natezeniu. Kazdy
deszcz charakteryzuje sie czasem trwania, wysokoscig opadu, natezeniem i zasiggiem. Parametry te sg od
siebie zalezne i wptywajg w zasadniczy sposéb na wielko$¢ sptywu wod opadowych.

Oprécz parametrow charakteryzujacych opad na wielko$¢ sptywu ma wplyw szereg elementéw
charakteryzujgcych zlewnie, takich jak:

wielkos¢ powierzchni terenu, z ktdrego sptywajg wody opadowe,
— zagospodarowanie zlewni (szczelno$¢ zlewni),

— stan poczatkowy wilgotnosci zlewni,

— temperatura powietrza i powierzchni sptywu,

— spadek terenu.

Wyznaczenie jednoznacznych warto$ci tych parametrow i ustalenie ich wptywu na wielkos¢ sptywu
wod opadowych jest stosunkowo skomplikowane. Podstawowg trudnos$¢ stwarza ich zmienno$¢ nie tylko w
pewnych okresach czasu, ale takze w czasie trwania opadu i sptywu wod opadowych. Wynika stad
konieczno$¢ ustalenia miarodajnych wielko$ci opadu i sptywu.

Wody deszczowe i/lub roztopowe powstajace na terenie objetym opracowaniem oraz odprowadzane
do projektowanych studni chtonnych nie powinny zawieraé wswoim sktadzie substancji
zanieczyszczajacych w ilodciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogoinych oraz nie wiecej niz 15 mgl/l
weglowodordéw ropopochodnych. Dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych, do wod lub
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do ziemi, wodach opadowych okre$lone sg w §17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311).

12. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiatow,
surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska

Wody opadowe i roztopowe

!

Skrzynki wpustowe - wyloty przykanalikow

Wylot W01 — Qmax = 0,88 [dm?3/s]
Wylot W02 — Qmax= 0,91 [dm?3/s]
Wylot W03 — Qmax = 1,54 [dm?3/s]
Wylot W04 — Qumax = 1,23 [dm3/s]
WY|Ot W05 — Qmax= 1,42 [dm3/s]
Wylot W06 — Qmax = 1,33 [dm?3/s]
Wylot WO7 — Qumax = 2,39 [dm?3/s]
Wylot W08 — Qmax = 3,75 [dm?3/s]
Wylot W09 — Qmax= 1,69 [dm?3/s]
Wylot W10 — Qumax = 1,49 [dm3/s]
Wylot W11 — Qmax = 1,80 [dm?/s]
Wylot W12 — Qmax = 1,71 [dm?3/s]
Wylot W13 — Qmax = 0,33 [dm?3/s]
Wylot W14 — Qmax= 0,33 [dm?3/s]

\ 4

Studnie chfonne

13. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Odwodnienie jezdni drogi i poboczy bedzie odbywato sie za pomocg spadkéw poprzecznych
nawierzchni oraz profilu podtuznego drogi. Wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanych
skrzynek wpustowych a nastepnie do projektowanych studni chtonnych.

Pozwoleniem wodnoprawnym objete beda wody opadowe i roztopowe z czesSci pasa
drogowego budowanych ulic - wody opadowe i roztopowe z paséw jezdni i poboczy zostang
odprowadzone za pomoca skrzynek wpustowych i przykanalikow deszczowych do studni
chionnych.

Czynnikami wptywajacymi na zanieczyszczenie wod opadowych sga;

— gazyipyly ze i spalania paliw statych, ptynnych gazowych;
— zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (opad pytu);
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— chemikalia stosowane do przeciwdziatania sliskosci jezdni;
— awaryjne lub przypadkowe wycieki paliw silnikowych i olejow.

Sptywy opadowe z drog i powierzchni utwardzonych majg charakter zanieczyszczonych wéd
opadowych, szczegolnie po dtuzszym okresie bez opaddw, na skutek zwiekszonej akumulacii
zanieczyszczen w powietrzu i na powierzchni terenu.

Wody opadowe i roztopowe ze zlewni bedacych w zakresie przedmiotowego opracowania

nie wymagajq oczyszczenia.

14. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych

a. Cel planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Celem budowy urzadzen wodnych jest odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do
projektowanych studni chtonnych. Wody opadowe za pomocg profilu podtuznego trafig do projektowanych
skrzynek wpustowych a nastepnie poprzez wyloty przykanalikow deszczowych do studni chtonnych

srednicy DN 1200 i DN 800.

b. Rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Budowa 14 szt. skrzynek wpustowych wraz z wylotami

Za pomocaq 14 szt. skrzynek wpustowych zbierane wody zostang skierowane poprzez wyloty
przykanalikow do projektowanych studni chtonnych. Korpus studzienki - wykonany jest z betonu
polimerowo - cementowego o klasie wytrzymatosci C55/67. Materiat uzyty do wykonania elementu

wzmocniony jest wioknem szklanym alkalioodpornym, poprawiajgcym w znacznym stopniu wtasciwosci
betonu na zginanie i udarno$¢. Listwy wsporcze - wykonane sg z profili stalowych, goraco walcowanych,
ocynkowanych ogniowo, ktore sq zakotwione w $ciankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza
krawedzie studzienki i stanowi solidny element mocowania rusztow. Ruszty - zeliwne lakierowane lub z
powtokg KTL w kl. D400 kN. Mocowanie rusztow - wykonuije sie Srubami nierdzewnymi wkrecanymi w
ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujace si¢ w listwach wsporczych. Gniazda mocujace sg
przelotowe - przystosowane do czyszczenia. Wbudowywanie studzienek - wykonuje sie na fawie
betonowej z obetonowaniem bocznym. Wpusty deszczowe skrzynkowe posadowi¢ na fawie betonowej
klasy C16/20 wym. 20x100 cm o grubosci 20 cm.

Srednica Diugosé | Rzedna | Wspétrzedna | Wspéirzedna Numer Numer i nazwa
Lp. | Oznaczenie | [mm] [mb] | dna [m | X (uklad Y (ukfad dziatki obrebu
n.p.m.] 2000) 2000) ewidencyjnej | ewidencyjnego
Obreb 0015

1. | Wpt-wiot 25575 | 563268417 | 7464363.33 345/3 y
200 2,2 Ob Ziwggﬁ

2. | Wi-wylot 25481 | 5632686.41 | 74643633 345/3 re
Szewce
3. | Wp2-whot 254,65 | 563268233 | 746432853 345/5 O%“?b 0015
200 2,9 Ob Ziw(;:&s

4. | W2-wylot 25369 | 5632685.1 | 7464327.77 345/3 e
Szewce
5. | Wp3-wot | 200 13 | 25465 | 56326864 | 746432777 345/3 O%“@b 0015
Zewce
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Obreb 0015

6. | Wa-wylot 25372 | 56326851 | 746432777 | 3455
Szewce
7. | Wpd-wlot 25342 | 5632639.50 | 746432847 34505 Ofreb 0015
200 K 345/5 Gbreb 0075
b rQ
8. | Wd-wylot 25249 | 563263942 | 746432676 | S i
9. | Wps-wiot 25342 | 5632639.33 | 746432506 |  345/28 O%rfé’w‘ﬁ“
200 17
! 345/5 Obreb 0015
10. | W5-wylot 25249 | 563263942 | 746432676 | o i
1. | Wpb-wlot 25245 | 5632502.34 | 746432754 | 345128 Ofreb 0015
200 24
12| We-wylot 25150 | 563259246 | 746432094 | 3455 Obreb 0015
Szewce
13. | Wp7-wiot 25042 | 563250617 | 746433167 |  345/28 Ofreb 0015
20|10 Gbreb 0015
14. | W7-wylot 24932 | 563250622 | 7464332.72 345/28 re
Szewce
15. | Wp8- wiot 25042 | 563250631 | 746433508 | 34515 O
20| 2 Ghreb 0015
16. | W8-wylot 24947 | 563250622 | 746433272 |  345/28 ¢
Szewce
17. | Wp9- wlot 25300 | 563268522 | 74642525 345/27 Oreb 0015
200 20
18. | Wo-wylot 25206 | 563268326 | 7T4eazspo1 | o2l | Obreb00tS
Szewce
19. | Wp10-wiot 25300 | 563268248 | 7464253.08 | St27 Obreb 0015
200 08
20. | W10-wylot 25208 | 563268326 | 7aed2spo1 | ot | ObrebO0ts
Szewce
21. | Wptt-wiot 25213 | 563260795 | 746425201 | X Obreb 0015
200 14 Szewce
22. | Wit-wylot 25120 | 563260804 | 74425341 | ool | Obreb00ts
Szewce
23. | Wp12-wlot 252,13 | 5632608.14 | 74625492 | o927 Obreb 0015
200 16
24. | W12-wylot 25120 | 5632608.04 | 746425341 | 2T | Obreb 0TS
Szewce
25. | Wp13-wlot 25197 | 56325039 | 746425591 | P2 Obreh 0015
20 1o 345127 Goreb 0075
26. | W13-wylot 25104 | 56325938 | 746425436 ¢
Szewce
27. | Wp14- wiot 25197 | 563259372 | 746425300 | X Obreb 0015
200 14
28. | W14-wylot 25104 | 56325038 | 746425436 | O Obreb 0015
Szewce

Budowa 8 szt. studni chfonnych

Projektuje sie wykonanie 8 szt. studni chtonnych (rozsaczajacych).

Studnie zostang wykonane $rednicy 1200 mm i 800 mm, gteboko$¢ studni to 2,8 m.b. Studnie
betonowe wykonane bedq z betonu o parametrach min. C-35/45 W-8 F-150 oraz taczone poprzez
uszczelki gumowe lub elastomerowe. Kinety betonowe studni wyprofilowane bedg fabrycznie w formie
kanatu dostosowanego szeroko$cig i gtebokoscig do $rednic wigczanych do studni rur. Spoczniki powinny
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znajdowac sie na wysoko$ci potowy $rednicy rury dolotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w kierunku kanatu
Sciekowego studni. Wszystkie projektowane studnie wyposazone bedg w Zeliwne stopnie ztazowe
w otulinie poliamidowej koloru zdftego umieszczone, we wszystkich studniach, po tej samej stronie
wzgledem osi projektowanego kanatu deszczowego. Stopnie zamontowane bedg naprzemiennie w dwoch
rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach poziomych oraz o0 25 cm w odstepach pionowych.
Projektowane studnie przykryte bedg prefabrykowanymi plytami  betonowymi  wyposazonymi
w odpowiednie odsadzki pozwalajgce na szczelne dopasowanie do kregow studni poprzez uszczelke
gumowa_lub elastomerowg. Plyty nastudzienne muszg by¢ wyposazone w otwory wiazowe $rednicy 625
mm. Zwienczenie projektowanych studni rewizyjnych stanowi¢ bedg wtazy zeliwne DN600 mm klasy D400
(nosno$¢ 40 t) wg PN87/H-74052 z wypetnieniem betonowym, uchylne, blokowane z pokrywami
mocowanymi na zawiasach. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ pionowej regulacii
wiazow nastudziennych w granicach od 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wtazéw projektowanych studni
rewizyjnych zastosowac nalezy betonowe pierécienie wyréwnujace Srednicy 865/625 mm i odpowiedniej
wysokos$ci wykonane z betonu o parametrach min. C25/30 W-8 F-150, co zapewni odporno$¢ na czynniki
zewnetrzne i naprezenia wynikajace z obcigzenia ruchem kotowym.

Studnie powinny by¢ posadowione na ptytach betonowych typu YOMB, stuzacych jako element
ustoju. Dodatkowo na spodzie studni chtonnej wykona¢ podbudowe z piasku gruboziarnistego 0,5-2mm w
iloSci ok. 2,5 m3.

Wspétrzedna | Wspéfrzedna ,:vzelz:': Rzedna Numer i nazwa
Lp. | Oznaczenie | ¢ oqni X (ukfad Y (ukfad y , dna | Numer dziatki | obrebu ewiden-
rednica przykanalika , , Goref :
2000) 2000) studni | ewidencyjnej cyjnego
DN200
1 st DN1200 | 563268641 | 74643633 | 25481 | 252,99 34503 O%rfé’wogs
2 s2 | DN1200 | 56326851 | 746432777 | 233891 | 9519 345/3 Obreb 0015
253,72 Szewce
252,49 34573 Obreb 0015
3 S3 DNBOO | 563263942 | 746432676 | el | 25088 | o e
4 s4 DNS0O | 5632502.46 | 746432094 | 25150 | 24969 345/5 ng:w%%w
5 S5 | DN1200 | 563250622 | 746433272 | 249321 | our66 | 3458 Qbreb 0015
249 47 Szewce
6 S6 | DN1200 | 563268326 | 746425091 | 292061 | oshon | 3457 Obreb 0015
252,08 Szewce
7 7 DNB00 | 5632608.04 | 746425341 | 220201 | osg39 | amp7 Obreb 0015
251,20 Szewce
8 S8 DNS00 | 56325938 | 746425436 | 22047 | 24903 | 3457 Qbreb 0015
251,04 Szewce
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15. Obliczenia wielko$ci zrzutu wod deszczowych

a. Maksymalna ilo§¢ woéd deszczowych odprowadzanych do urzadzenia wodnego -
studni chtonnych

Maksymalng ilos¢ wod deszczowych obliczono w oparciu o wytyczne normy PN-S-02204 metodq
granicznych natezen deszczu. Sptyw wod deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce
czasu oblicza sie wg wzoru:

Q=v-a-F [dm3s]

gdzie: y —wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q — natezenie deszczu [dm3/(s*ha)]
F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu oblicza sie wg wzoru:

4703

T 10,667
t

[dm3/(s*ha)]

gdzie: ¢ - okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia [rok]
t— czas trwania deszczu [min]

Wody opadowe bedg odprowadzane do urzadzenia wodnego (do studni chtonnych) drég wewnetrznych.

Dla odwodnienia drég publicznych klasy D prawdopodobienstwo wystepowania deszczu przyjmuje
sie p = 100% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430) oraz czestotliwo$¢ wystepowania deszczu ¢ = 1 rok.

W rozpatrywanym przypadku mata wielko$¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha) powoduje, iz czas
trwania opadu jest mniejszy niz 600 s, wskutek czego wg pkt 4.1.8. PN-S-02204 przyjeto t=10 min i
wyznaczono q=101,18 dm3/(s-ha). W celu okre$lenia najbardziej niekorzystnego wariantu przyjeto
g= 130 dm3/(s-ha).

Wyznaczono powierzchnie zlewni F = 2074,6 m?, wraz z jej podziatem na obszary rdznigce sie
warto$cig wspotczynnika sptywu powierzchniowego, dodatkowo okreslona zlewnig¢ rzeczywistg i
zredukowang dla kazdego z wylotow:

Fzr = Z(VA ) F|)
Wylot nr 1 (W1)
— bruki kamienne i klinkierowe F=71,64 m? v =0,75 Fo,75=53,7 m2
— powierzchnia brukowana uszczelniona F= 16,52 m2 v =0,85 Fogs= 14 m2

Wylot nr 2 (W2)
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— bruki kamienne i klinkierowe F=72,52m? v =0,75 Fo75= 54,4 m2

— powierzchnia brukowana uszczelniona F= 18,39 m2 v =0,85 Fozgs= 15,6 m?
Wylot nr 3 (W3)

— bruki kamienne i klinkierowe F=121,94 m? v =0,75 Fo,75=91,5 m?

— powierzchnia brukowana uszczelniona F= 32,12 m? v =0,85 Fosgs= 27,3 m2
Wylot nr 4 (W4)

— bruki kamienne i klinkierowe F=90,66 m? v =0,75 Fo,75= 68,0 m2

— powierzchnia brukowana uszczelniona F=32,15 m? v =0,85 Fo.gs5=27,3 m2
Wylot nr 5 (W5)

— bruki kamienne i klinkierowe F=105,03 m? v =0,75 Fo75=78,8 m2

— powierzchnia brukowana uszczelniona F = 36,03 m? v =0,85 Foss=30,6 m2
Wylot nr 6 (W6)

— bruki kamienne i klinkierowe F = 96,64 m? v =0,75 Fo75=72,5 m2

— powierzchnia brukowana uszczelniona F = 36,63 m2 v =0,85 Fogs=31,1 m2
Wylot nr 7 (W7)

— bruki kamienne i klinkierowe F=172,74 m? v =0,75 Fo75=129,6 m2

— powierzchnia brukowana uszczelniona F = 64,88 m2 v =0,85 Fos5=55,1 m2
Wylot nr 8 (W8)

—  bruki kamienne i klinkierowe F=270,44 m? v =0,75 Fo75=202,8 m2

— powierzchnia brukowana uszczelniona F= 102,02 m2 v =0,85 Fogs= 86,7 m2
Wylot nr 9 (W9)

— bruki kamienne i klinkierowe F=131,43 m? v =0,75 Fo75= 98,6 m2

— powierzchnia brukowana uszczelniona F= 37,73 m2 v =0,85 Fogs= 32,1 m2
Wylot nr 10 (W10)

— bruki kamienne i klinkierowe F=114,26 m? v =0,75 Fo75= 85,7 m2

— powierzchnia brukowana uszczelniona F = 34,36 m? v =0,85 Fo.g5= 29,2 m?

Wylot nr 11 (W11)

— bruki kamienne i klinkierowe F=138,45 m? v =0,75 Fo75=103,8 m?
— powierzchnia brukowana uszczelniona F = 41,29 m? v =0,85 Fog5= 35,1 m2
Wylot nr 12 (W12)
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bruki kamienne i klinkierowe

Wylot nr 13 (W13)

bruki kamienne i klinkierowe

Wylot nr 14 (W14)

bruki kamienne i klinkierowe

Powierzchnia zlewni catkowitej zredukowanej wynosi:

F=134 m? v =0,75
powierzchnia brukowana uszczelniona F = 37,44 m? v =0,85
F=25,37 m? v =0,75
powierzchnia brukowana uszczelniona F=7,25 m? v =0,85
F=2538 m? v =0,75
powierzchnia brukowana uszczelniona F=7,25 m? v =0,85
I:zr = Z(l/l| ) F|)
Fz=1606,2 m2=0,16 ha
Powierzc{mia Powierzchnia
Nr wylotu rzeczywista zredukowana
Frz [m2] Fzred [m2]

1 88,2 67,7

2 90,9 70,0

3 154,1 118,8

4 122,8 95,3

5 1411 109,4

6 133,3 103,6

7 2376 184,7

8 372,5 289,5

9 169,2 130,7

10 148,6 1149

11 179,7 138,9

12 1714 132,3

13 32,6 25,2

14 32,6 25,2

Suma: 2074,6  Suma: 1606,2

Maksymalny sptyw wod z terenu zlewni przedstawia sie nastepujaco:

Qmax = I:zr

q

Qmax=0,16 * 130 = 20,8 dm?/s = 74,88 m¥h

Fo75=100,5 m2
Foss=31,8 m2

Fo75=19,0 m2
Fos5=16,2 m2

Fo75=19,0 m2
Fos5=16,2 m2
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b. Srednia roczna ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do urzadzenia wodnego - studni

C.

chionnych

Srednig roczna ilo$¢ wod opadowych okresla sie wg nastepujacego wzoru:

Qér.roczne=(P*LU*H*F*1 0 [m3/rok]

gdzie: @ —wspotczynniki opoznienia odptywu - 1

[~ wspdtczynniki sptywu — przyjeto 0,8
H — wysoko$¢ opadow: przyjeto 550 mm stupa wody
F — catkowita powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

chionnych

Qsrroczne=1* 0,8 * 550 * 0,16 *10 = 704 m3/rok

Sredniodobowa ilo$é wod opadowych obliczono:

Qsr. dobowe = Qsr roczne | 365 [m3/d]
Qsr. dobowe = 704/365 = 1,93 m3/d

Sredniodobowa ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do urzadzenia wodnego — studni

Sredniodobowg ilo$¢ wod deszczowych obliczono dzielac $rednig roczng ilosé wod deszczowych

odprowadzanych do ziemi przez ilos¢ dni w roku — 365 dni.

d. Sumailosci wod deszczowych odprowadzanych do studni chtonnych

e.

Qmax= 20,8 dm?3/s = 74,88 m3/h

Qs roczne = 704 m3/rok

Qsr. dobowe suma = 1,93 mé/d

poszczegoine wyloty.

Suma ilosci wod deszczowych odprowadzanych do studni chtonnych, w rozbiciu na

Qrmax Qrmax Qsrroczne | Qur. dobowe

Wylot [dm3/s] [m3/s] [m3/rok] | suma[m3/d]
W1 0,88 0,00088 | 29,70 0,08
W2 0,91 0,00091 30,69 0,08
W3 1,54 0,00154 | 52,05 0,14
W4 1,23 0,00123 | 41,78 0,11
W5 1,42 0,00142 | 47,95 0,13
W6 1,33 0,00133 | 45,40 0,13
W7 2,39 0,00239 | 80,95 0,22
W8 3,75 0,00375 | 126,90 0,35
W9 1,69 0,00169 | 57,26 0,16
W10 1,49 0,00149 | 50,36 0,14
W11 1,80 0,00180 | 60,89 0,17
W12 1,71 0,00171 57,99 0,16
W13 0,33 0,00033 11,04 0,03
W14 0,33 0,00033 11,04 0,03
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| Suma: | 208 | 00208 | 7040 | 1,93

16. Sposob oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Zgodnie z §17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu waéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) wody opadowe
lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1 wiw
Rozporzadzenia mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

W rozpatrywanym przypadku planowanych drég wewnetrznych powoduje, iz wody opadowe
i/lub roztopowe moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczenia.

17. Nieruchomosci o powierzchni powyzej 3500m?2 robéot lub obiektow budowlanych trwale
zwigzanych z gruntem, majqcych wplyw na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez
wytaczenie wiecej niz 70% powierzchni nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej na
obszarach nieujetych w systemy kanalizacji otwartej lub zamknietej.

Wiw punkt nie dotyczy opracowania, poniewaz powierzchnia planowanej inwestycji jest mniejsza niz

3500 m2.

18. Efekt oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Zgodnie z §17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu waéd
opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe
lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1 wiw
Rozporzadzenia moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

19. Urzadzenia do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych wéd
deszczowych i roztopowych

Nie planuje sie montazu urzadzen do pomiaru ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych wod
deszczowych i roztopowych.

20. Wptyw gospodarki wodnej obiektu na wody powierzchniowe i podziemne

Gospodarka wodna obiektu nie wywiera negatywnego wptywu zaréwno na wody powierzchniowe jak
rowniez na wody podziemne. Omawiany system odprowadzania wod opadowych i roztopowych nie ma
bezposredniego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

21. Wptyw wod deszczowych i roztopowych na odbiornik

Bezposrednim odbiornikiem wod deszczowych i opadowych bedg studnie chfonne zlokalizowane na
dz. nrewid. 345/3, 345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce gm. Sitkdwka-Nowiny.
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Planowane zamierzenie nie spowoduje negatywnego oddziatywania na projektowany odbiornik wéd
opadowych i deszczowych jakim bedg studnie chionne.

22. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu
Po wykonaniu odbioru:
— Projektowanych skrzynek wpustowych, studni chtonnych

sq one gotowe do pracy. Niewymagany jest okres rozruchu. Praca urzadzen nie wymaga statej obstugi,
wymaga natomiast okresowych przegladéw i ich konserwacji. Po kazdorazowym wiekszym opadzie
atmosferycznym konieczny jest przeglad sprawnosci dziatania w zakresie ich droznosci.

23. Sposob postepowania w przypadku wystapienia awarii

Nie przewiduje sie sytuacji awaryjnych. W przypadku wystapienia awarii uzytkownik zgtasza usterke
odpowiednim stuzbom. Zaistniatg awarie nalezy jak najszybciej usunag.

24. Formy ochrony przyrody w zasiegu oddziafywania inwestycji
Ponizej przedstawiono odlegtosci do najblizej znajdujacych sie obszardéw chronionego krajobrazu.

Obszary chronionego krajobrazu:
— Checinsko-Kielecki Park Krajobrazowy — w obszarze
— Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony — Wzgérza Checirisko-Kieleckie PLH 260041 - 0,22 km
— Rezerwat Jaskinia Raj — 0,38 km
— Pomnik przyrody — Czerwona - 0,90 km
— Checinsko-Kielecki Park Krajobrazowy otulina — 0,96 km
— Checinsko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu — 0,96 km
— Pomnik przyrody — Kamieniotom Szewce na Gérze Okraglica — 1,18 km
— Rezerwat Gora Zelejowa — 2,10 km
— Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu — 3,10 km
— Rezerwat Géra Zakowa — 3,19 km
— Rezerwat Chelosiowa Jama — 3,39 km
— Rezerwat Moczydto - 3,63 km
— Rezerwat Gora Rzepka — 4,27 km
— Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony — Dolina Bobrzy PLH260014 — 4,92 km
— Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony — Dolina Czarnej Nidy PLH260016 — 5,61 km
— Rezerwat Biesiak-biatogon - 5,76 km
— Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu — 5,94 km
—  Zespdt przyrodniczo-krajobrazowy — Grabia-Dalnia — 7,13 km
— Rezerwat Karczéwka - 7,66 km
— Konecko-topuszanski Obszar Chronionego Krajobrazu - 8,30 km
— Rezerwat Wolica - 8,44 km
— Rezerwat Géra Miedzianka — 9,23 km
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— Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego — 9,31 km

— Rezerwat Kadzielnia — 9,39 km

—  Chmielnicko-Szydtowski Obszar Chronionego Krajobrazu — 9,55 km

— Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony — Ostoja Sobkowsko-Korytnicka PLH260032 - 9,75 km
— Suchedniowsko-Oblegorski Park Krajobrazowy otulina — 9,93 km

— Stanowisko Dokumentacyjne — Odstonigcie skalne u podn6za Gory Hatasa — 9,95 km

Inwestycja nie naruszy form ochrony przyrody w zasiegu oddziatywania inwestyciji.

25. Zasieg oddziatywania inwestycji

Zasieg oddziatywania inwestycji, miesci sie w granicy inwestycji: m. Szewce, dz. nr ewid. 356/12, 355/1,
402, 345/3, 345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce gm. Sitkowka-Nowiny.

26. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

a. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod zostat okreslony na podstawie analizy
powierzchni z jakiej zostang odprowadzone wody opadowe i deszczowe oraz powierzchni na jakg bedg
oddziatywa¢. Odprowadzane wody opadowe i deszczowe bedg oddziatywa¢ w graniach dz. nr ewid. 402,
345/3, 345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce gm. Sitkowka-Nowiny w sposob bezposredni na
odbiornik wod deszczowych — studnie chtonne. Na planie sytuacyjnym okre$lono obszar oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod. Powierzchnia obszaru oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
wynosi: 2075 m2,

b. Rodzaj i zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzer wodnych zostat okreslony na podstawie
analizy powierzchni na jakg bedg oddziatywaC wody opadowe i deszczowe odprowadzane poprzez wyloty
przykanalikow. W obszarze oddziatywania uwzgledniono zakres prac, materiaty konieczne do uzycia oraz
przyjetq technologie wykonania przedmiotowych urzadzen wodnych na terenie budowy.

Planowane do wykonania urzadzenia wodne - wyloty przykanalikow deszczowych bedg oddziatywaé w
graniach pasa drogowego w sposéb bezposredni na odbiornik wod deszczowych — studnie chtonne. Na
planie sytuacyjnym okreslono obszar oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych.
Catkowity obszar oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych wynosi: 2075 m2 i zamyka
sie w granicy dz. nr ewid. 402, 345/3, 345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce gm. Sitkdwka-Nowiny.

27. Opis przedmiotowej inwestycji w jezyku nietechnicznym

Projektuje sie budowe drdg gminnych wewnetrznych na dziatkach nr ewid. 356/12, 355/1, 402, 345/3,
345/5, 345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce, gm. Sitkdwka-Nowiny (ul. Piaskowa i ul. Zwirowa) o
nawierzchni z kostki typu ECO szeroko$ci 3,5 — 4,0 m oraz wykonanie obustronnych poboczy z kostki
betonowej szerokosci 0,5 - 0,75 m. Dtugo$¢ projektowanych ulic wynosi 413,82 m. (178.83 + 234.99 m).
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Odwodnienie jezdni drogi i poboczy z kostki betonowej bedzie odbywato sie za pomocg spadkéw
poprzecznych nawierzchni oraz profilu podtuznego drogi. Wody opadowe zostang odprowadzone do
projektowanych skrzynek wpustowych a nastepnie do projektowanych studni chtonnych srednicy DN 1200 i
DN800.

Zakres ustugi wodnej obejmuje odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z pasa drogowego
drég do urzadzenia wodnego {j. studni chtonnych.

taczna ilos¢ wod deszczowych iflub roztopowych wprowadzanych do odbiornika wéd deszczowych,
Wynosi:

Qrmax Qrmax Qsrroczne | Qur dobowe

Wylot [dm3/s] [m3/s] [m3/rok] | suma[m3/d]
W1 0,88 0,00088 | 29,70 0,08
W2 0,91 0,00091 30,69 0,08
W3 1,54 0,00154 | 52,05 0,14
W4 1,23 0,00123 | 41,78 0,11
W5 1,42 0,00142 | 47,95 0,13
W6 1,33 0,00133 | 4540 0,13
W7 2,39 0,00239 | 80,95 0,22
W8 3,75 0,00375 | 126,90 0,35
W9 1,69 0,00169 | 57,26 0,16
W10 1,49 0,00149 | 50,36 0,14
W11 1,80 0,00180 | 60,89 0,17
W12 1,71 0,00171 57,99 0,16
W13 0,33 0,00033 11,04 0,03
W14 0,33 0,00033 11,04 0,03
Suma: 20,8 0,0208 704,0 1,93

28. Analiza formalno-prawna

Odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych z terenu przedmiotowej zlewni do urzadzenia
wodnego — studni chtonnych jest w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020
r. poz. 310) ustugg wodng i zgodnie z art. 389 pkt. 1 wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Budowa skrzynek wpustowych, wylotow przykanalikdw deszczowych oraz studni chtonnych jest
w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) wykonaniem
urzadzenia wodnego i zgodnie z art. 389 pkt. 6 wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

W celu formalnego zatatwienia sprawy Inwestor zobowigzany jest do uzyskania stosownego
pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest niniejszy operat wodnoprawny wykonany
zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz wtasciwy wniosek
do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-
662 Kielce.
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Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego stanowi¢ bedzie rbwnoczesne pozwolenie na:

» odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do projektowanego urzadzenia wodnego (stud-
ni chtonnych),
» budowe urzadzen wodnych:
— budowa 14 szt. skrzynek wpustowych wraz z wylotami,
— budowa 8 szt. studni chtonnych.

29. Whniosek o pozwolenie wodnoprawne
W imieniu Inwestora:

Gmina Sitkéwka-Nowiny
Ul. Biate Zagtebie 25
26-052 Nowiny

oraz w oparciu o dane zawarte w niniejszym opracowaniu wnioskuje sie 0 wydanie decyzji — pozwolenia
wodnoprawnego na:

— ustuge wodng polegajacq na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do projek-
towanego urzadzenia wodnego (studni chtonnych) w ilosci:

Qmax Qmax Qér roczne Qér. dobowe

Wylot [dm3/s] [m3/s] [m3/rok] | suma[m?3/d]
W1 0,88 0,00088 29,70 0,08
W2 0,91 0,00091 30,69 0,08
W3 1,54 0,00154 52,05 0,14
W4 1,23 0,00123 41,78 0,1
W5 1,42 0,00142 47,95 0,13
W6 1,33 0,00133 45,40 0,13
W7 2,39 0,00239 80,95 0,22
W8 3,75 0,00375 | 126,90 0,35
W9 1,69 0,00169 57,26 0,16
W10 1,49 0,00149 50,36 0,14
W11 1,80 0,00180 60,89 0,17
W12 1,71 0,00171 57,99 0,16
W13 0,33 0,00033 11,04 0,03
W14 0,33 0,00033 11,04 0,03
Suma: 20,8 0,0208 704,0 1,93

— budowe 14 szt. skrzynek wpustowych wraz z wylotami,
— budowe 8 szt. studni chtonnych

na warunkach okreslonych w niniejszym operacie. Wnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na okres 10 lat.

Ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma obowigzek:
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— utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym i przestrzegania zasad prawidtowego funkcjono-
wania instalacji do odwadniania, odprowadzania wod opadowych (wpustow deszczowych wraz z
przykanalikami i wylotami, studni chtonnych),

— przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji tych urzadzen przynajmniej dwa razy do roku i noto-
wania tych czynnosci w zeszycie eksploataci,

— postepowania z odpadami powstajacymi w instalacji do oczyszczania sciekdéw zgodnie z ustawg z
dnia 4 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz.
1403),

— naprawienia wszelkich szkdd poprzez pokrycie strat powstatych w trakcie robét i eksploataciji ww.
urzadzen.

30. Strony postepowania

W postepowaniu administracyjnym, w sprawie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego,
stronami postepowania sg;

1. Gmina Sitkdwka-Nowiny, ul. Biate Zagtebie 25, 26-052 Nowiny

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-
662 Kielce

Opracowat: mgr inz. Jacek Staniek
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