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TT/2020/2511
TT/ ZS
ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18
29-100 Wtoszczowa
Inwestor:

Gmina Sitkowka-Nowiny
ul.Biale Zagtebie 25
26-052 Sitkéwka-Nowiny

Dotyczy: Budowa drég gminnych w ramach zadania pn.,, Przebudowa drég

gminnych na dziatkach nr 345/3, 345/27, 345/28, 345/5 w msc.Szewce
(tj.ul.Zwirowa i Piaskowa)

"Wodociggi Kieleckie" Spétka z 0.0. pozytywnie opiniuje projekt
zagospodarowania terenu przebudowy drég gminnych na dziatkach nr 345/3, 345/27,

345/28, 345/5 w msc.Szewce. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji, nalezy
uwzglednié ponizsze uwagi:

1. W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowany/e jest:
w ul.Piaskowej
e wodociag ¢ 100mm-zel. wykonany w 2008r L=97,85mb.;
e wodociag ¢ 100mm-zel. wykonany w 2008r L=65,73mb.;
e kanat sanitarny ¢ 200mm-PVC wykonany w 2008r.;
hydrant p.poz ¢ 80mm (nadziemny) na wys.dziatki Nr ewid.345/22;

przytacze wody ¢ 40mm-PE i kanalizacji sanitarnej o 160mm-PVC do
budynkéw:

- Nr 7 wykonane w 2008r.;
- Nr 5 wykonane w 2008r.;

- na dziatce Nr ewid.345/6 wykonane w 2007r. (dotyczy przyt.wody);
- Nr 42 wykonane w 2007r. (dotyczy przyt.wody);

w ul.Zwirowej

e wodociag ¢ 100mm-zel. wykonany w 2008r.;

e kanat sanitarny ¢ 200mm-PVC wykonany w 2008r.;

o kanat sanitarny ¢ 300mm-PVC wykonany w 2004r.;

e hydrant p.poz ¢ 80mm (podziemny) na wys.dziatki Nr ewid.345/6, 345/12;
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e przylacze wody ¢ 40mm-PE i kanalizacji sanitarnej o 160mm-PVC do

budynkoéw:

- Nr 3 wykonane w 2012r.;

- na dziatce Nr ewid.345/6 wykonane w 2008r. (dotyczy przyt. ks);

- Nr 1 wykonane w 2008r.;

- Nr 4 wykonane w 2008r.;

- Nr 5 wykonane w 2010r.;

- Nr 6 wykonane w 2012r.;

- Nr 7 wykonane w 2009r.;

- Nr 9 wykonane w 2009r.;

w ul.Rajskiej
e wodociag q) 100mm-zel. wykonany w 2008r.;

Wszystkie hydranty p.poz. kolidujace z planowang inwestycjg nalezy przebudowaé poza
pas jezdny.

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego (tj.skrzynki do zasuw, hydrantow, wiazy
kanatowe), nalezy wyprowadzi¢ do rzednej niwelety realizowanej nawierzchni.

Roboty budowlane musza byé prowadzone w sposéb nienaruszajgcy istniejgce
uzbrojenie wod-kan oraz zapewniajacy zagtebienie gwarantujace zabezpieczenie przed
zamarzaniem, tj. hmin.=1,6m dla uzbrojenia wodociggowego i hmin.=1,2m dla

Regulacje wysokosci wtazéw kanatowych nalezy wykonaé stosujgc piercienie
regulacyjne. Dopuszcza sie stosowanie trzech betonowych pierscieni regulacyjnych
DN 600mm, wysokosci maks. 10cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare mozliwosci
stosowania pierscieni o wysokosci 5cm.

Odbiér przedmiotowej inwestycji nalezy dokona¢ w porozumieniu z przedstawicielami
"Wodociggéw Kieleckich" . O terminie odbioru nalezy powiadomi¢ pisemnie Spotke
"Wodociggi Kieleckie” z tygodniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne dodatkowe informacje mozna uzyskac telefoniczne pod numerami tel.
(041) 365-31-42, -43 (Wydziat Sieci Wodociggowej);

(041) 365-31-48, -49 (Wydziat Sieci Kanalizacyjnej i Przepompowni Sciekéw).
Wszystkie roboty ziemne i montazowe w rejonie ww.uzbrojenia wykonywac

W porozumieniu pracownikéw "Wodociagéw Kieleckich" Wydziatu Sieci Wodociggowej
oraz Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej i Przepompowni Sciekéw.

Do wiadomosci:

1.

Wydziat Sieci Wodociggowej w/m

2. Wydziat Sieci Kanalizacyjnej i Przepompowni Sciekdéw w/m
3. ala.
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