Schemat budowy studni chtonnej DN 1200
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Stopieri ztazowy
wylot PVC—U DN200

Piyta ostaniajgca
50x50x5

Filtr ptaski

piasek gr. 0,30 m
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zwir 5/10 gr. 0,10 m
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ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wtoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265
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Inwestor:

Gmina Sitkowka-Nowiny
ul. Biate Zagtebie 25
26-052 Nowiny

Nazwa inwestycji:

Budowa drég gminnych w ramach zadania pn. "Przebudowa
drég gminnych na dziatkach nr 345/3, 345/27, 345/28,
345/5 w m. Szewce (ul. Zwirowa, ul. Piaskowa)".

Adres inwestycji:

m. Szewce, dz. nr ewid. 356/12, 355/1, 402, 345/3, 345/5,
345/28, 345/27 obreb 0015 Szewce, gm. Sitkowka-Nowiny

Stadium:

Branza:

ow DROGOWA

Nazwa rysunku:

Szczegodt konstrukeyjny studni chtonnej

Numer
rysunku|

Data:
11.2020
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Skala rys.:
1:20

Zespot autorski: Imie i nazwisko: Uprawnienia

Podpis:

Autor branzy
drogowej:

mgr inz. Jacek Staniek




