
2% 2%

15 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

20 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

0.00

175

Suma: 62 cm 

Przekrój poprzeczny jezdni ul. Piaskowa

50

i=2%

812

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

8 cm

3 cm

10 cm

15 cm

36 cm

kostka betonowa

pospółka zagęszczona mechanicznie- warstwa odsączająca

15 cm 

-0.04

0.00

17550

i=2%

8 12

-0.04

0.00

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

podsypka grysowa frakcji 1 - 4 mm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

8 cm

3 cm

10 cm

15 cm

36 cm

kostka betonowa typu ECO wym. 20x20 (ułożenie z pozostawieniem szczeliny 5x5 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

2% 2%

0.00

200

Przekrój poprzeczny jezdni ul. Żwirowa

12

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

8 cm

3 cm

10 cm

15 cm

36 cm

kostka betonowa

-0.04

20075

i=2%

8 12

-0.04

0.00

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

Suma:

8 cm

3 cm

10 cm

15 cm

36 cm

kostka betonowa

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

75

i=2%

8

0.00

8 cm

4 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

kostka betonowa

wypełnienie szczeliny - podsypka grysowa frakcji 1-4 mm)

15 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

20 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem

o klasie wytrzymałości C1,5/2 - mieszanka z wytwórni

Suma: 62 cm 

pospółka zagęszczona mechanicznie- warstwa odsączająca

15 cm 

podsypka grysowa frakcji 1 - 4 mm

kostka betonowa typu ECO wym. 20x20 (ułożenie z pozostawieniem szczeliny 5x5 cm 8 cm

4 cm

wypełnienie szczeliny - podsypka grysowa frakcji 1-4 mm)

3

11.2020

1:25

Przekrój poprzeczny jezdni

m. Szewce, dz. nr ewid. 356/12, 355/1, 402, 345/3, 345/5,

345/28, 345/27 obręb 0015 Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny

Inwestor:

Nazwa inwestycji:
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Nazwa rysunku:

Branża:

Numer

rysunku:

Data:

Skala rys.:
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DROGOWA

Zespół autorski: Imię i nazwisko: Podpis:

Adres inwestycji:

ST PROJEKT Jacek Staniek

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Uprawnienia

Autor branży

drogowej:

 mgr inż. Jacek Staniek

Gmina Sitkówka-Nowiny

ul. Białe Zagłębie 25

26-052 Nowiny

Budowa dróg gminnych w ramach zadania pn. "Przebudowa
dróg gminnych na działkach nr 345/3, 345/27, 345/28,
345/5 w m. Szewce (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa)".


