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Pierscienie |

dystansowe

Ptyta

pokrywowa

Krag studzienny

RN

Kraq studzienny

Stopien ztazowy

wylot PVC-U DN200

Ptyta ostaniajaca

50x50x5
Filtr ptaski

piasek gr. 0,30 m
Filtr ptaski

zwir 5/10 gr. 0,10 m
Warstwa podtrzymujaca

zwir 10/20 gr. 0,10 m
Warstwa podtrzymujaca

iwir 40/80 gr. 0,10 m

Warstwa podtrzymujaca

kruszywo tamane

100/200 gr. 0,40 m
podbudowa z piasku gruboziar

0,5-2mm w ilosci 3m?

. 120 .

270

dwie pfyty

warstwa separacyjno- wzmacniajaca z geowtokniny

_pospodtka zageszczona mechanicznie

etonowe typu YOMB

jako

350

lementy uFtoji

warstwa separacyjno- wzmachiajaca z geowtokniny

1. Wykop/wymiane gruntu wykona¢ zgodnie ze schmatem.

2. Dno wykopu wykonaé¢ o spadku 2% w kierunku od osi
jezdni.

3. Na spodzie wykopu wykona¢ warstwe separacyjno-
wzmachiajgca z geowiokniny, geowioknina polipropylenowg
wykonang z wtdkien ciggtych (min. 200g/m2, wytrzymatosc
na rozcigganie min.16 kN/m2).

4 Warstwe (kruszywa-pospotki)

wymienianego  gruntu

zageszczac warstwami mo maksymalnej grubosci 20 cm
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Gmina Sitkowka-Nowiny
Inwestor: ul. Biate Zagtebie 25
26-052 Nowiny

Budowa drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem i oSwietleniem ulicznym
w ramach zadania pn. "Przebudowa drég gminnych na dziatkach nr 345/3,
Nazwa inwestycji: [345/27, 345/28, 345/5 w m. Szewce (ul. Zwirowa, ul. Piaskowa)".

m. Szewce, dz. nr ewid. 356/12, 355/1, 402, 345/3, 345/5,
Adres inwestycji: | 345/28, 345/270obreb 0015 Szewce, gm. Sitkéwka-Nowiny
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