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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE WOD-KAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzane z wykonaniem instalacji wewnetrznej wod.-
kan.
1.2. Zakres robét ujetych w ST

Roboty, ktdrych specyfikacja dotyczy obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

. Instalacji wewnetrznej kanalizacji
. Instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
e Plukanie rur wody zimnej i cieptej
e Wykonanie préb szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej
Zakres opracowania obejmuije okre$lenie wymagan odno$nie wiasno$ci materiatow, wykonania montazu rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji kanalizacji i wody powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach Iub aprobatach
technicznych, jako materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Rury instalacji wodociagowych - PEX i INOX

Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji. Rury taczone sg za pomoca ksztattek zaprasowywanych

2.1.2. Rury PVC-U klasy N

Stosujemy je do wykonania instalacji kanalizacji. Podejscia do przyboréw wykona¢ jako kryte, przejécia przez warstwy pod betonki wykonac jako szczelne
z zastosowaniem przej$¢ szczelnych systemowych.

2.1.3. Woda

Do wykonania ptukania i proby szczelnosci nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajacg wymaganiom normy

PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3.SPRZET | NARZEDZIA

3.1.Sprzet i narzedzia do wykonania montazu rur

Srodek transportowy, przecinarki, elektronarzedzia, gwintownica do rur

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Do transportu stosowa¢ samochody zamkniete, materiaty nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.

Sktadowanie rur zgodnie z instrukcja producenta, przybory i urzadzenia sktadowac na placu budowy w przewietrzanym, zamknigtym budynku, zimg
ogrzewanym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robét instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane ze stanem surowym budynku, z wykonanymi przej$ciami
przez przegrody budowlane , zgodnie z dokumentacjg techniczng, wykutymi bruzdami dla podej$¢ krytych do przyboréw, przed wykonaniem wylewek dla
rozprowadzenia rur wodnych w pomieszczeniach

5.2. Wykonanie instalacji wody i kanalizacji

5.2.1. Wykonanie instalacji wody

Przy montazu zawordw, baterii kazdorazowo nalezy wyznaczy¢ podejscie, dokona¢ montazu , uszczelnié potaczenie.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie przewodéw oraz probe szczelnosci.

5.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacji

Instalacje z rur PVC wykona¢ $cisle wedtug wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét montazowych

Przed przystapieniem do wykonywania robdt badaniom powinny zosta¢ poddane materialy, ktére musza, spetniac wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wptywa na prawidlowos$¢ dalszych prac.




Badania te dotycza gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania robét.

Ponadto, konieczna jest obecno$¢ przedstawiciela zamawiajacego podczas wykonywania préb szczelnoSci.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét polegajg na ocenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, wytycznymi producentéw oraz normami:
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robét, podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Zasady obmiarowania instalacji wody

1. Diugosci rurociagéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sig do ogdlnej dtugosci rurociggéw, niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza si¢
ilosci podejs¢ wedtug $rednic i rodzajow podejsc.

2. Przy ustalaniu ilosci podej$¢ odrebnie liczy si¢ podejscia wody zimnej oraz cieptej.

3. Armature i baterie liczy sig w szt. w zaleznosci od $rednicy.

4. Probe szczelnosci ustala sig dla catkowitej diugo$ci rur z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic.

1.2. Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji

1. Dlugo$¢ rurociggoéw mierzy si¢ w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztattek.

2. Dtugosci rurociggéw w podejsciach do przyboréw wlicza si¢ do ogoinej dlugosci rurociggéw, niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza sig ilosci
podejs¢ wedtug rodzajow podejs¢ i Srednicy odptywu od danego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot, jezeli umowa o wykonanie robét instalacyjnych przewiduje taka forme. Odbior
czesciowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy, na okoliczno$¢ ta spisany jest protokét odbioru czgsciowego robot,
ktory nastepnie jest podstawa do dokonania czes$ciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego, zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.
Wykonawca robé6t obowigzany jest przediozy¢ dokumenty:

% Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Szczegblowe specyfikacje techniczne

Dziennik budowy

Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatéw

Protokot odbioru cze$ciowego

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapozna¢ sie z dokumentami wymienionymi powyzej, przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sa pozytywne, za$ przedtozone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez zamawiajacego i wykonawce.

Protokot powinien zawierac:

% Ocene wynikéw badan

»  Wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia

»  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa,

» W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodno$ci wykonania instalacji ustalenia komisji co do sposobéw i terminu ich usuniecia.

W przypadku pomysinego i bez zastrzezen przeprowadzenia odbioru koricowego, po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez przedstawiciela
zamawiajacego i wykonawce, mozna przystapic do rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym i wykonawca.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Diugo$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesiecy od czasu odbioru koricowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest
kwota gwarancyjna z wyptaty naleznej wykonawcy, z faktur czgsciowych lub faktury ostatecznej.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesigcy od daty odbioru kofhcowego oraz ocena usuwania ewentualnych
usterek, o ktérych zamawiajacy ma obowigzek powiadamia¢ wykonawce niezwlocznie po ich zaistnieniu.

Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. niniejszej ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracent wynikajacych z obnizonej
jakosci prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczeh miedzy zamawiajacym i wykonawcg okresli szczegdtowo umowa o wykonanie robét budowlanych.

Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU SOCJALNYM ZAPLECZA SOCJALNEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie instalacji centrainego ogrzewania

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych SST

Specyfikacja ma zastosowanie przy montazu instalacji c.0. w budynku zaplecza socjalnego
Obejmuje nastepujace roboty:

montaz rurociggow,

montaz grzejnikow,

montaz ogrzewania podtogowego

montaz armatury,

izolacja termiczna,

badania préby,

regulacja instalacji,

odbior wykonanych robét.
14. Podstawowe okreslenia

Definicje i okreslenia wg PN-90/B-01430 oraz , Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych "zeszyt 6 wydanie COBRTI
INSTAL - 05.2003 1.
1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Podstawa rozpoczecia prac jest projekt instalacji oraz pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowo organ wiadzy budowlanej
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie

wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie  z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a
w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawa o Wyrobach Budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2021 poz. 1213).

W przypadku zamiany materiatéw na inne niz zaprojektowane przy spetieniu warunkow pkt 1.5. nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich wymiary
oraz parametry techniczne.
2.2. Przewody

Do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowa¢ nastepujace rodzaje rur:
- zrur stalowych ocynkowanych o potaczeniach zaprasowywanych
- z rur warstwowych typ PEX o potaczeniach zaprasowywanych do ogrzewania podtogowego
. Przy przej$ciach przewoddw przez Sciany i stropy stosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wigksze od przewodu
2.3.  Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano

- grzejniki stalowe ptytowe profilowane , zasilane od dotu. /montaz w miejscach wskazanych w czesci graficznej/




- grzejniki stalowe drabinkowe tazienkowe /montaz w miejscach wskazanych w czesci graficznej/
- ogrzewanie podtogowe z rur wielowarstwowych /szczegoty w czesci projektowej/
24. Armatura
W instalaciji c.o. stosowa¢ nastepujace typy armatury i osprzetu:
Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikéw zastosowano zawory podwdjnej regulacji z nastawa wstepng d15, proste,

montowane na gatazkach zasilajacych.
Na zaworach grzejnikowych zastosowano gtowice termostatyczne .
Na gatazkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinajace d15, proste

Stosowa¢ armature gwintowang na minimalne cisnienie PN 10.
Ogrzewanie podiogowe sterowane i regulowane zestawem mieszajacym z pompa i zaworem trojdroznym zamontowanym w skrzynce .

Odpowietrzenie instalacji wedtug normy PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory odpowietrzajace z kulowym zaworem odcinajacym d15, a takze
reczne zawory odpowietrzajace montowane standardowo na grzejnikach i rozdzielaczach zamontowanych w skrzynkach.
2.5. lzolacja termiczna
Do izolacji przewodéw poziomych stosowaé otuliny z wetny mineralnej o grubo$ci 20 mm w ptaszczu pcv
Izolacja powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-02421:2000.
3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj_oraz liczba $rodkow transportu powinna
gwarantowac_prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentaciji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie

Materialy nalezy przewozi¢ $rodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania
musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Podczas robot przestrzega¢ przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL - 05.2003 .
oraz ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, zeszyt nr 10 — Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych”.

Montaz instalacji powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom.
5.2.  Prace demontazowe istniejacej instalacji
Nie dotyczy .
5.3.  Montaz rurociggow

1) Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy - wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢ , rur peknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

2) Przejscia rur c.o. przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych z PE o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 20 mm od
zewnetrznej Srednicy rurociagu. Tuleje powinny wystawa¢ min. 20 mm poza obrys ciany oraz 20 mm od dotu i 10 mm od géry poza obrys stropu. Tuleje
nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym migkkim, ktéry umozliwi ruchy cieplne przewoddw (nie stosowac pianki PUR). W miejscach przejs¢
przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym miekkim, ktéry umozliwi ruchy cieplne (nie stosowac pianki PUR), wypetnienie powinno zapewni¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi.

3) Rury prowadzone ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.

4) Gatgzki grzejnikowe w cz socjalnej prowadzi¢ ze spadkiem 2%: zasilanie — do grzejnika, powré6t — do pionu. Przejscie gatazek grzejnikowych przez
$ciany zamaskowac z obu stron rozetkami z tworzywa sztucznego.

5) Przewody nalezy mocowa¢ do przegrdd budowlanych za pomoca typowych uchwytéw z tworzyw sztucznych, uchwytéw stalowych z wktadkq
gumowg chroniaca rure przed uszkodzeniem.

6) Przy montazu armatury, w celu unikniecia przenoszenia naprezen na rurociag, nalezy wykona¢ dwa uchwyty po obu stronach armatury.




7) Przy wykonywaniu odgatezien i montazu uchwytoéw przesuwnych nalezy zostawi¢ ramiona kompensacyjne umozliwiajace wydtuzenie termiczne rur.

8) W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczania wody, natomiast w punktach najwyzszych - mozliwo$¢
odpowietrzenia
5.4. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ poziomo w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany. Minimalne odstepy grzejnikéw od
elementéw budowlanych wynosza;
1) Grzejniki nalezy mocowac do $cian wedtug instrukcji producenta na typowych wspornikach , ilo$¢ wspomikdw wynika z ilosci zawiesi na tylnej Scianie
grzejnika.

2) Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia rob6t wykorczeniowych.

3) Minimalna odlegto$¢ grzejnika od drzwi zewnetrznych wynosi 1,0 m.

4) Zdjecie opakowania grzejnika dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac montazowych.

5.5. Montaz armatury

1) Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2) Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim pofozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w
ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

3) Armature zaporowg nalezy ustawic tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

4) Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, na ktérym armatura ma by¢ stosowana , wowczas diugo$¢ odcinka przewodu migdzy
kielichem armatury, a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz zaleca producent.

5) Po plukaniu instalacji nalezy wykona¢ nastawe wstepng na zaworach grzejnikowych wedtug rysunku rozwiniecia instalacji. Jezeli warunki nie beda
odpowiada¢ rzeczywistym, w trakcie eksploatacji nalezy dokonac¢ korekt nastaw wstepnych. Na gowicy termostatycznej nalezy wykona¢ nastawe zgodnie z
pozadang temperaturg w pomieszczeniu i zablokowac

6) Automatyczne zawory odpowietrzajace z kulowym zaworem odcinajacym montowaé na zakorczeniach pionow zasilajacych 30 cm powyzej gatazek.
5.6. Montaz izolacji termicznej

1) Izolacje termiczng wykonac na wszystkich przewodach poziomych prowadzonych w posadzce / nie dotyczy instalacji pod posadzkowej / i po cianie

2) Izolacje termiczng natozy¢ na przewody po przeprowadzeniu proby szczelno$ci na zimno.

3) Powierzchnia rurociggéw powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp.

4) Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5) Roboty montazowe izolacji rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6) Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknie¢, zataman i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem

izolowanego rurociggu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Préby i regulacje instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI
INSTAL).
6.1. Badanie szczelnosci na zimno

1) Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0 C.

2) Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwlocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ odpowiednio uzdatniong woda,

3) Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5 C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona woda
zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen
przewodéw, dtawic zawordw i innych przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

4) Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej
podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musu by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawér zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie 0 50% wigkszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar
dla cisnienia prébnego 6 bar.

5) Cisnienie prébne 5 bar utrzymywa¢ przez 30 minut. Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia oraz nie
wystepuja na instalacji przecieki i roszenie.

6.2. Regulacja dziatania
1) Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane $rednice rurociagdw sg zgodne z projektem. Istotne spostrzezenia

powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w projekcie odbioru.




2) Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegoinych grzejnikach i petlach ogrzewania pod posadzkowego , przy zastosowaniu
nastawnych elementéw regulacyjnych w zaworach termostatycznych i tréjdrogowych , przeprowadzona jest po zakoriczeniu montazu , ptukaniu , prébie
szczelnoci instalacji w stanie zimnym i montazu izolacji termicznej.

3) Wszystkie zawory odcinajace na instalacji musza by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

4)  Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy
sposéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadno$¢ pomiaru + 0,5 C, termometr ten nalezy umieszcza¢ w
miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku:
b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru 0,5 C:

c) pomiar spadku ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru réznicowego podiaczonego do kréécow na
gtdwnych przewodach, zasilajagcym i powrotnym o doktadnosci odczytu nie mniej niz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru 0,5 C, termometry
te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 m nad podfoga, w $rodku pomieszczenia, a w wigkszych
pomieszczeniach w kilku miejscach, w taki sposob, aby odlegto$¢ punktu pomiaru os $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy
punktami pomiarowymi — 10 m:

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiorikach ciepta posrednio za pomocg termometréw dotykowych (ternistorowych) o
dokfadnosci odczytu 0,5 C, pomiary te nalezy przeprowadzi¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z zanieczyszczen powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) oceny efektow regulacji montazowe;j instalacji ogrzewczej nalezy dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6,

b)  ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewczej polega na:

- skontrolowaniu temperatury wody zasilania i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla
aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie ci najmniej 3 dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6
godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wigcej niz 1 C

- skontrolowaniu prac wszystkich grzejnikéw w budynku w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekq ,na dotyk”, a w przypadkach
watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych
pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednianie wptywu warunkéw uzytkowania (
dodatkowe zrddta ciepta. intensywno$¢ wentylacji itp.) na ksztattowanie sie temperatury powietrza.

skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go  z wielkoscig okreslong z
dokumentacji, dopuszczona odchytka powinna sig miesci¢ w granicach 10% obliczeniowego spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych odgatezieniach,

c)  w pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:
- przeprowadzic korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody przez grzejniki,
- okredli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzania i usunag¢ te przyczyny.
6.3. Badania poprawnosci dziatania i szczelno$ci na goraco
1) Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji i po przeprowadzeniu regulacji montazowej i
eksploatacyjnej

2) Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miarg mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

3) Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej 3 doby.

4) Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, armatury itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢
kompensacyjng ewentualnych kompensatoréw, wszystkie zauwazone nieszczelnoci i inne usterki nalezy usunag.

5)  Wynik proby uwaza sig za pozytywny, jezeli cafa instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen
trwatych odksztatcen.

6) W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym poddac
instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje taka mozna uznac za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacii
niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar wykonanych robot sporzadza sie w jednostkach zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robét sporzadza sie zgodnie
z nastepujacymi zasadami:
- dtugosc¢ rurociagu mierzy sie wzdtuz jego osi,

do ogdlnej dtugosci rurociagu wlicza sie diugo$¢ armatury faczonej na gwint i tacznikow,

do dtugosci rurociagdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

zwezki wlicza sie do rurociagdw o wiekszych $rednicach,

catkowitg dtugos¢ rurociagdw przy prébach instalacji stanowi suma dtugo$ci przewodoéw zasilajacych i powrotnych.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowi jest:

m - dlamontazu rur i préb szczelno$ci na zimno

szt. - dla armatury, urzadzen grzejnych préb na goraco

m2 - dlarobét malarskich i izolacji termicznej




8.  ODBIOR ROBOT
Odbiér instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI
INSTAL).
Po zakoriczeniu préb nalezy dokona¢ odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych (przedstawiciel wykonawcy) oraz
przedstawiciele inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii
technicznej,
zgodno$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego przez inspektora nadzoru,
sprawdzic¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi€ osigganie zaktadanych parametrow.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacje techniczng powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
dziennik budowy,
potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym i odpowiednimi przepisami,
protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych miedzy operacyjnych czesciowych,
protokdty wykonanych prob i badan,
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie materiaty, z ktérych wykonano instalacje,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu i umowie




WEWNETRZNA INSTALACJA P-POZ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzane z wykonaniem instalacji wewnetrznej

przeciwpozarowej w budynku zaplecza socjalnego i hali sportowej z powtoka,
1.2. Zakres robét ujetych w ST

Roboty, ktdrych specyfikacja dotyczy obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

e |Instalacji wewnetrznej wody do celéw p-poz
. Ptukanie rur wody zimnej przeciwpozarowej
e Wykonanie préb szczelnosci instalacji wody przeciwpozarowej
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatéw, wykonania montazu rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wody ochrony przeciwpozarowej - rury stalowe ocynkowane o potaczeniach skrecanych , oraz skrzynki
hydrantowe wnekowe i nascienne z miejscem na gasnice / HW25/, projektowana armatura odcinajaca i regulacyjna oraz zestaw hydroforowy p-poz -
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach Ilub aprobatach technicznych, jako materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
Do wykonania ptukania i proby szczelnosci nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
4. Transport

4.1. Transport i sktadowanie materiatéw

Do transportu stosowa¢ samochody zamknigte, materiaty nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z
instrukcja producenta, przybory i urzadzenia sktadowac na placu budowy w przewietrzanym, zamknigtym budynku, zima ogrzewanym.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do rob6t

Przed przystapieniem do robét instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane z pracami budowlanymi budynku , z wykonanymi przej$ciami przez
przegrody budowlane , zgodnie z dokumentacjg techniczng budowlang,
6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Badania przed przystapieniem do robét montazowych

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty, ktore
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacii projektowe;.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos$¢ ich wykonania wptywa na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te dotycza gtownie sprawdzenia technologii wykonywania rob6t. Ponadto,
konieczna jest obecno$¢ przedstawiciela zamawiajacego podczas wykonywania préb szczelno$ci.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t polegaja na ocenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowa, wytycznymi producentéw oraz normami:
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robét, podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

1.1. Zasady obmiarowania instalacji wody przeciwpozarowej

1. Dlugosci rurociggéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sig¢ do ogéinej diugosci rurociagéw, niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza sig
ilosci podejs¢ wedtug $rednic i rodzajow podejsé.

2. Przy ustalaniu ilosci podejs¢ liczy sig podejscia wody przeciwpozarowej

4. Probe szczelnosci ustala sig dla catkowitej diugo$ci rur z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic.

3. Przybory — skrzynki hydrantowe - liczy sie w szt.




8. Odbior robot

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot, jezeli umowa o wykonanie robét instalacyjnych przewiduje takq forme.

Odbidr czesciowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy, na okoliczno$¢ tg spisany jest protokdt odbioru cze$ciowego
robot, ktory nastepnie jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét.

8.2. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego, zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ dokumenty:

< Projekt budowlany
% Projekt powykonawczy
< Szczegotowe specyfikacje techniczne
<+ Dziennik budowy
«+  Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
< Protokét odbioru czesciowego
W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapozna¢ si¢ z dokumentami wymienionymi powyzej, przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. niniejszej ST.
Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, za$ przedtozone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez zamawiajacego i wykonawce.
Protokot powinien zawierac:

RS

< Ocene wynikéw badan

R

% Wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia

o

% Stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa

K3

» W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnosci wykonania instalacji ustalenia komisji co do sposobow i terminu ich usunigcia.

o

W przypadku pomysinego i bez zastrzezen przeprowadzenia odbioru koricowego, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez przedstawiciela
zamawiajacego i wykonawce, mozna przystapic do rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym i wykonawca.

8.3. Odbiodr pogwarancyiny.

Diugo$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesigcy od czasu odbioru koricowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest
kwota gwarancyjna z wyptaty naleznej wykonawcy, z faktur czgsciowych lub faktury ostatecznej.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesiecy od daty odbioru korcowego oraz ocena usuwania ewentualnych
usterek, o ktérych zamawiajacy ma obowigzek powiadamia¢ wykonawce niezwlocznie po ich zaistnieniu.

Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. niniejszej ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci prac.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Zasady rozliczeh miedzy zamawiajgacym i wykonawcg okresli szczegdtowo umowa o wykonanie robét budowlanych.

Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZOWA NA GAZ PLYNNY
W BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO | HALI SPORTOWEJ Z POWLOKA PNEUMATYCZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest budowa instalacji gazowej na gaz ptynny w budynku zaplecza socjalnego i hali sportowej z powtokq,
1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie instalacji gazowej dostarczajacej paliwo do kotta
grzewczego od zbiornikdw na gaz piynny.
Dostawa systemu gazu ptynnego wedtug projektu

Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu nizej wymienionych robét:

montaz rurociagéw i armatury,

montaz zbiornikéw na gaz ptynny

wykonanie przytacza

badania instalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne.

1.4. Podstawowe okre$lenia

Definicje i okreslenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.)
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawa rozpoczecia prac jest
- projekt instalacji oraz pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowo organ wiadzy budowlane;.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie
wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronne uzgodnione
w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje po zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,
a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
2.  MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

W przypadku zmiany materiatéw na inne, niz zaprojektowane przy spefnieniu warunkéw pkt 1.5. nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na ich wymiary
oraz parametry techniczne.
2.2. Przewody
Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74219 (bez pokrycia antykorozyjnego) taczonych przez spawanie.
Potaczenia z zaworem przy kotle gwintowane
Przytacze od zbiomika do budynku wykonane w ziemi z rur PE 100 SDR 11 do gazu
2.3.  Urzadzenia i armatura

W celu zabezpieczenia budynku przed wyptywem gazu zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej firmy ,gazex” w wersji dla
instalacji na gaz ptynny. Przed kotlem zaprojektowano kulowy kurek odcinajacy filtr siatkowy.
2.4.  Zabezpieczenie antykorozyjne

Do robét malarskich stosowac:

Farbe ftalowg miniowa 60% do gruntowania, przeciwrdzewng oraz nawierzchniowa emalig ftalowa ogéinego stosowania w kolorze z6ttym.
3. Sprzet




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Materialy nalezy przewozi¢ $rodkami zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania musza byé
zabezpieczone przed przesuwaniem sie
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t

Podczas robdt przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.) z p6zniejszymi zmianami.
5.2. Montaz rurociggow

Przewody wewnatrz budynku zaplecza socjalnego prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, po wierzchu $cian w odlegtosci 2-3 cm od tynkéw. Poziome
odcinki przewoddw gazowych prowadzone w bezposrednim sasiedztwie innych przewodoéw instalacyjnych, powinny by¢ instalowane w odlegto$ci min. 0.10
m. powyzej tych przewoddw.

Przejscie przez $ciang zewnetrzng wykonaé jako gazoszczelne.

Mocowanie do $cian uchwytami w cato$ci metalowymi w ostepach maksymalnie co 2,5 m

Przewody zasilajace nagrzewnice gazowe zamontowane w hali sportowej prowadzone sg w ziemi na gtebokosci ok. 1,0 m , trasa oznaczona zoltg
tasma identyfikacyjng .

Na wejsciu przewodu zewnetrznego do hali nalezy zamontowa¢ ztacze PE/stal i wprowadzi¢ do wewnatrz w tulei ostonowej . Wewnetrzng rure stalowg
zasilajaca nagrzewnice prowadzi¢ po konstrukcji hali .
5.3. Montaz urzadzen i armatury.

1) Urzadzenia montowac zgodnie z DTR

N

Modut alarmowy MD 2. zamontowa¢ na wysokosci 1,5 m, na $cianie korytarza przy drzwiach do kottowni

w

4
5

6) Szafke z uktadem redukcyjnym Il stopnia zamontowaé na $cianie budynku socjalnego na wys. 120 cm powyzej terenu./ montaz wykona dostawca

)
)
) Detektor DEX- nalezy zamocowac nad posadzkg pomieszczenia hali pod zamontowanymi nagrzewnicami
) Montaz lampy z syreng SL-21 na $cianie zewnetrznej hali w miejscach wskazanych w cz. Graficznej .

)

Przewody taczace elementy systemu ,gazex” dobra¢ wedtug zalecen producenta.

zbiornikow/
7) Zawor odcinajacy oraz filtr siatkowy zamontowaé na przewodzie pionowym przed kottem oraz przed nagrzewnicami gazowymi . Zastosowa¢ potaczenia
Srubunkowe, umozliwiajace odtaczenie zamontowanych urzadzen od instalacji gazowe;.
54.  Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Po pomy$inym zakonczeniu proby szczelno$ci rurociagi zabezpieczy¢ przed korozjg przez:
1. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie reczne lub mechaniczne, zgodnie z normg PN-H-97051
powinno odpowiadac 3 stopniowi czystosci..
2. Wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez pomalowanie 2 krotne farbg ftalowg miniowa 60% do gruntowania, przeciwrdzewna.
3. Pomalowanie dwukrotne nawierzchniowa emalig ftalowa ogéinego stosowania w kolorze zéttym.

Drugie malowanie po 24 godzinach. taczna ilos¢ warstw 4, o grubosci catkowitej 80-120 um. Kolejne warstwy naklada¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Préba szczelnosci instalacji gazowej

Instalacie gazowa nalezy sprawdzic na szczelno$¢ za pomoca sprezonego powietrza lub innego gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa
utrzymywanym przez okres 30 minut.
Do préb stosowaé manometr klasy 0,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym. Instalacje uznaje sig za szczelng i nadajaca do uruchomienia, jezeli podczas

proby nie zostanie stwierdzony spadek cinienia.




W przypadku negatywnego wyniku trzech kolejnych préb nalezy instalacie zdemontowa¢ i wykona¢ ponownie. Z kazdej proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar wykonanych robot sporzadza sie w jednostkach zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary rob6t sporzadza sie zgodnie z
nastepujacymi zasadami:
- dhugos$¢ rurociagu mierzy sie wzdtuz jego osi,
- do ogdlnej diugosci rurociagu wlicza sig diugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,
- do diugosci rurociagdw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,
- zwezki wlicza sie do rurociagdw o wiekszych $rednicach.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
m - dla montazu rur i prob szczelnosci
szt - dla armatury, urzadzen
m2 - dla rob6t malarskich
8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych (przedstawiciel
wykonawcy) oraz przedstawiciele inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
sprawdzic protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ dziatanie.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy,
potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym i odpowiednimi przepisami
protokoty wykonania préb szczelnosci instalacji,
protokét kontroli przewodow spalinowych,
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie materialy, z ktérych wykonano instalacje
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i warunki pfatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu.
10. WYKAZ PRZEPISOW

10.1. Normy
PN- 80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoéinego stosowania
PN- 86/M-75198 Osprzet przewodéw gazowych niskiego cisnienia Wymagania i badania
PN -86/M-75199 Osprzet przewodow gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe z
przytaczami kielichowymi gwintowanymi
BN-82/8976-50 Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Ogoéine wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2)  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2021 poz. 1213)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.)




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie wentylacji w budynku zaplecza socjalnego i hali sportowej z powlokq
1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Wentylacja grawitacyjna:
Budynek socjalny w ktérym zamontowany bedzie w pomieszczeniu technicznym
- kociot gazowy kondensacyjny / z zamknieta komorg spalania/ z palnikiem na gaz ptynny
- z niezaleznym poborem powietrza do spalania z zewnatrz.- przewdd koncentryczny powietrzno/spalinowy125x80mm
- posiada wentylacje grawitacyjng kanat nawiewny powietrza o wym. 150x200mm umieszczony tuz pod stropem pomieszczenia, kanat wywiewny powietrza

0 wym. 150x200 mm ktory jest umieszczony tuz nad posadzka pomieszczenia / gaz ptynny jest ciezszy od powietrza i w przypadku awarii bedzie zbierat sig
przy posadzce pomieszczenia/

Otwory wentylacji wywiewnej nie moga by¢ zamykany
- W pomieszczeniu w ktérym jest zamontowany kociot gazowy na paliwo ptynne wskazany jest montaz kanatu wentylacji wyciggowej pod stropem w celu
przewietrzania pomieszczenia.

- instalacja wentylacji z pomieszczen sanitarnych zaplecza bedzie realizowana przy zastosowaniu centrali wentylacyjnej nawiewno/wyciggowej
wykonaniu CF /montaz pod stropem - zamontowanej pod stropem w pomieszczeniu kotfowni
Nagrzewnica centrali bedzie zasilana cieptem wytwarzanym przez kociot gazowy LPG - instalacja zasilajaca bedzie podiaczona do rozdzielacza co
zamontowanego w kottowni — rozdzielacz zasilajacy, rozdzielacz powrotny dn 80mm
Instalacja bedzie wyposazona w armature zamykajaca i regulacyjng
1.4. Podstawowe okre$lenia

Definicje i okre$lenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.)
1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa .
1.4.1. Warunki organizacyjne - przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomic sie z cato$cig dokumentacji
technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inwestora, a w przypadku

zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na prace wentylacji nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje
projektanta.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2021 poz. 1213)
W przypadku zmiany materiatéw na inne, niz zaprojektowane przy spetnieniu warunkow pkt 1.5. nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich wymiary
oraz parametry techniczne.
Nagrzewnica centrali bedzie zasilana cieptem wytwarzanym przez kociot gazowy LPG - instalacja zasilajaca bedzie podiaczona do rozdzielacza co
zamontowanego w kottowni — rozdzielacz zasilajacy, rozdzielacz powrotny dn 80mm
Instalacja bedzie wyposazona w armature zamykajaca i regulacyjng
Parametry centrali wentylacyjnej z nagrzewnica wodna,
-nominalny przeptyw powietrza — 850 m3/h
- napiecie znamionowe 3-400 V
- maksymalny prad 7,3 A
- maksymalna moc elektryczna z nagrzewnicg wodng 3,3 A
- pobdr mocy przez wentylator przy max przeptywie — 168 W
- automatyka C5.12
- Wymiary centrali — dt.1650 mmx sz. 1100 wys. 527 mm




- wymiary kroécow dn 315 mm x 4

- Temperatura wody zasilajacej70x50 st. C
-moc 1,4 kW

- moc maksymalna 7 kW

- przeptyw wody 60 dm3/h

- temperatura wlot/wylot 17,2/22 °C

- przytacza wody —d 2"

W $cianach szczytowych projektowanej hali nalezy zamontowaé $cienne wentylatory osiowe, ktére w miesigcach w ktorych nie bedzie
wymagane ogrzewanie hali sportowej, beda powodowaly przewietrzanie hali w celu eliminacji nadwyzki pary wodnej i nieprzyjemnych zapachéw ktére moga,
powstawac w czasie zaje¢ sportowych.
ilo$¢ wentylatorow — 4 szt.

W tym samym czasie beda pracowaly nagrzewnice z komora mieszania ustawiong na transfer powietrza zewnetrznego - jako element wentylacji
nawiewnej.
Parametry wentylatoréw osiowych

- przeptyw powietrza 6750 m3h

- $rednica otworu — 530 mm

- temperatura pracy - od -20 do +80 °C

-prad - 1,49 A

-moc - 320 W

- zasilanie - 230V, 50 Hz

- kondensator - 10uF, 450V

- klasa szczelno$ci — IP 44

- glo$nos¢ — 74 dB(A)

- wymiar montazowy — 570x570x153 mm

Pozostale szczegdty lokalizacji poszczegoéinych w/iw elementéw wentylacji w czgsci graficzne;

Pod stropem hali sportowej bedg zamontowane destryfikatory w ilosci 4 szt. majace na celu ttoczy¢ do dotu do wysokosci strefy przebywania

ludzi ciepte powietrze ktdre bedzie sig gromadzi¢ pod koputg hali w czasie pracy nagrzewnic.
Parametry destryfikatoréw
- max strumien przeptywu powietrza - 7200 méh
- max. pobér pradu -2 A
- max pobdr mocy — 4,5 kW
- klasa izolacji - 54IF
- poziom hatasu - 72,8 dB(A)
- poziom mocy akustycznej — 87 dB(A)
- rodzaj obudowy EPP
- max temperatura pracy — 60°C
Przyktadowe urzadzenie - destryfikator
Pozostate szczegdty lokalizacji poszczegéinych w/iw elementéw wentylacji w czgsci graficzne;
Zaplecze
Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z zleceniami i instrukcjami poszczegolnych urzadzen. Montaz urzadzen wykona¢ w sposéb
pewny, za pomoca atestowanego systemu mocowan, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukgji i uniemozliwiajacy przemieszczenie
sig urzadzen. Centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z instalacjg za pomoca kroccow elastycznych. Przed montazem centrali wentylacyjnej nalezy
zapoznacé sie z wytycznymi co do montazu centrali w kottowni zasilanej gazem Ipg.

Przewody

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej sklada sie z przewodéw okragtych oraz prostokatnych. Kanaty nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej typ A/l, o szczelnosci klasy A. Przewody powinny odpowiada¢ wymaganiom wymiarowym wg PN. Dostep do wnetrza kanatéw, nalezy
zapewni¢ przez elementy zakonczajace oraz rewizje. Odleglo$¢ miedzy rewizjami nie powinna przekracza¢ 15m na odcinku prostym, a w przypadku
istnienia na kanale elementéw regulacyjnych, nalezy réwniez zapewni¢ dostep do nich, umozliwiajacy ich obstuge z zachowaniem wymagan producenta

danego wyrobu. Kanaly nalezy mocowac¢ w sposob pewny, za pomoca atestowanego systemu mocowan.

Izolacja




Kanaly blaszane nalezy izolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o nastepujacej grubosci:
—  Nawiewny 20mm
—  Wywiewny 20mm
—  Czerpny 80mm (centrali)

—  Wyrzutowy 50mm (centrali)
Sterowanie
Uktad wentylacji mechanicznej NW1 pracuje z projektowang wydajnoscig w czasie normalnego uzytkowania obiektu, po godzinach pracy
wydajnos¢ wentylacji obnizana jest do 50%. Pozostate uktady pracujg nieprzerwanie 24h/d z peing wydajnoscig. Centrala dostarczana z kompletng,
automatyka regulacyjno-pomiarowa. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowe;j.
8.1.1. Armatura i zamkniecia
Kurek zamykajacy (sferyczny) wraz filtrem gazu dla urzadzen gazowych montowa¢ bezposrednio przed odbiornikami, w miejscu fatwo dostepnym.
Odbiorniki gazu taczy¢ z instalacjg przewodem elastycznym, przy pomocy dwuztgczki.. Poza kottownig na zewnatrz zamontowa¢ zawér odcinajacy Klapowy
Zawor ten powinien posiada¢ mozliwo$¢ obstugi reczne;.
8.1.2. Gazowe nagrzewnice powietrza z zamknigta komora spalania
Zamontowane w hali nagrzewnice powietrza sg zrodtem ciepta dla potrzeb ogrzewania hali sportowej wg potrzeb ustalonego grafika zaje¢ sportowych
Przedmiotowe nagrzewnice zamontowane sa do konstrukcji szkieletowej hali, wyposazone sa wentylator osiowy oraz 2-stopniowy
- palnik gazu LPG o mocy nominalnej - 55,98 kW
- przeptyw powietrza - 7700 m3h
- przeptyw gazu propan — 4,77 kg/h
- emisja co - <120 ppm
- sezonowa efektywno$c energetyczna - ERP 78,6
- napiecie zasilania - 230v, 50Hz
- natezenie - 3,25 A
- max moc elektryczna wentylatora — 700 W
- poziom mocy akustycznej - 76 dB(A)
- przeptyw masowy spalin przy 8% 02 — 113 Kg/h
- brak kondensacji
- przewdd spalinowy — 80 mm
- przewdd powietrza — 80 mm
- przytacze gazu - 3/4”
- z komorg mieszania powietrza zewnetrznego z powietrzem wewnetrznym
Pozostate szczegdty montazowe urzadzen w czesci graficznej
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.
Urzadzenia wentylacyjne nalezy transportowa¢ w standardowym opakowaniu transportowym.
Materialy nalezy przewozi¢ $rodkami zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania musza byé
zabezpieczone przed przesuwaniem sie
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robé6t
Podczas robét przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).




Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania powinny by¢ wykonane w trzech etapach
a)  badania wykonania warsztatowego
b)  badania po montazu instalacji
c)  badania ostateczne
Wyniki badan odbiorczych a) i c) winny by¢ podane w protokole. Wyniki badan b) powinny by¢ wpisane na biezaco do dziennika budowy.
Protokét z wynikami badan i wpisy do dziennika budowy powinny zawiera¢ co najmniej date, opis zakresu badan i wynikéw oraz ich ocene.
6.2. Urzadzenia.
Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ dostarczone z kompletnymi dokumentami potrzebnymi do odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich
przydatno$¢ do prawidtowego dziatania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego dziatania instalacji w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
m - dla montazu rur i prob szczelnosci
szt. - dla armatury, urzadzen
m2 - dla robét malarskich
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich
przydatno$¢ do prawidtowego dziatania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego dziatania instalacji w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych.
8.2. Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:
e  dokona¢ ogledzin zewnetrznych
e sprawdzi¢ sztywno$¢ konstrukcji
. sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych i przepustnic
8.3. Odbior czesciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
e  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.
. przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
8.4. Odbior robot zanikajacych
dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy o gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie
po6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jako$ci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy .
8.5. Odbior techniczny urzadzenia wentylacyjnego,
nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb, ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacii i osiaga zaktadane parametry.
Odbioru koricowego dokonuje sie po zakoriczeniu Okresu Gwarancyjnego. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i iloSciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robét.




W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru korcowego robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

e zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

e  dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyty sie wynikiem pozytywnym

e zakoniczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa

. zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne majace wplyw na efekt wentylacji wywiewnej dla urzadzen

obstugiwanych przez dang instalacje.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym , warunkami technicznymi i przepisami,

e obmiary powykonawcze,

. protokoty wykonanych badan odbiorczych

o  dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje

e  dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e instrukcje obstugi instalacii.
W ramach odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

e  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

. uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow
Odbiér techniczny - kohncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru technicznego - koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg lub innymi
przyczynami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Roboty zwigzane z montazem wentylatordw oraz kanatéw i ksztattek z blachy stalowej ptatne sa wg obmiaru na podstawie kosztorysu powykonawczego.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYLACZE WOD-KAN
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Dokumentacja niniejsza obejmuje opracowanie techniczno - robocze przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej z miejskiej sieci

wodociagowe;j i kanalizacji sanitamej na dziatkach nr ewid. 57, 58 i 63 oraz dziatce nr ewid. 66/1 przez ktorg przebiega sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.
Woda ma pokry¢ potrzeby socjalno — bytowe uzytkownika i p.poz.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna / ST / bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe przytaczy wodociagowych i kanalizacji sanitamnej w m.
Pruszkéw ul. Topolowa
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
Przytacza wodociggowe nowoprojektowane , taczna ilo$¢ — 1szt.
Przytacza kanalizacji sanitarnej nowoprojektowane , faczna ilo$¢ - 1 szt.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego,
oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
2.1 Lokalizacja przytaczy wodociggowych
Woda pitna do projektowanego budynku doprowadzona bedzie z istniejacej sieci wodociggowej w100 znajdujacej sie na dziatce drogowej 66/1. Wiaczenie
do wodociggu za pomocg opaski z odejsciem kotnierzowym 100/50.
2.2 Lokalizacja przylaczy kanalizacji sanitarnej
Tematem opracowania jest wykonanie projektu technicznego zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — odcinka od budynku do istniejacej projektowanej
studzienki.

Dla potrzeb projektowanego budynku, projektuje sie wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla dziatki nr ewid 66/1 do istniejacej studni na
dziatce Inwestora poz. 98,45/95,71
2.3 Warunki gruntowo -wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste
a wielko$¢ projektowanego obiektu zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych o ktérej mowa w Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Woda gruntowa — zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w przedziale gtebokosci 2,30-2,70 m p.p.t w czeSci otwordw, w jednym natomiast nie
nawiercono zwierciadta wody. Planowane prace ziemne zaleca sie wykona¢ w porze suchej. Napotkane w dnie wykopéw fundamentowych i pod posadzkg
planowanej inwestycji, nasypy oraz grunty organiczne nalezy wybra¢ i zastapi¢ nasypem kontrolowanym lub chudym betonem.

2.4 Roboty montazowe

Dla przytaczy wodociagowych z rur z polietylenu nalezy zaprojektowac oznaczenie trasy tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego, z zatopiong
wkiadka metalowa, utozong na wysokosci 0,30 m nad wierzchem rury.

Roboty montazowe przytaczy kanalizacyjnych

Wykonawstwo sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL z zeszytem nr 9 wyd. 2003 r. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych

Po utozeniu przewodéw i po wykonaniu warstw ochronnych, z wyjatkiem miejsc potaczen oraz po zmontowaniu studzienek kanalizacyjnych, odcinki sieci
kanalizacyjnych nalezy podda¢ prébom szczelnosci wg PN EN 1610, poprzez utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego uzyskanego po
wypelnieniu badanego przewodu wodg do poziomu terenu.

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny :

- odpowiada¢ wymaganiom norm przepiséw wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i
przepisow.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.

- by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, lub posiada¢ réwnowazne parametry.




3.1 Przytacza wodociagowe
DOBOR WODOMIERZA

Zgodnie z ,Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodéw i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przepompowni kanalizacyjnych” dla budynku projektuje sie wodomierz DN40.
wodomierz zlokalizowany bedzie w budynku na $cianie na wysoko$ci hmin=0,40 m; hmax=1,40 m nad podtoga, zalecana wysoko$¢ h=0,80 m oraz min.
20cm od $ciany budynku, zgodnie z wytycznymi MPWIK.

Ze wzgledu na projektowany typ pomieszczenia technicznego, gdzie zlokalizowano kociot na paliwo gazowe LPG, w pomieszczeniu nie
projektuje sie wpustu podtogowego. Ze wzgledu na cigzar gazu (ktérym zasilany jest kociof) wiekszy od cigzaru powietrza w pomieszczeniu zakazane jest
lokalizowanie wszelkich wpustow i studzienek.

Qp.poz=2l/s

Qsoc.-byt.=1,18l/s

Qw=2/s=7,92m3h Qw<Qs3

Qs dla wodomierza DN 40 = 16m3h-> warunek spetniony

Uktad pomiarowy z wodomierzem zamontowany bedzie w pomieszczeniu technicznym w budynku na przytaczu wodociggowym i sktada sie z:

- wodomierz dn 40 — 1szt.

- zawory odcinajace kulowe dn 40 - 4 szt.

- zawory antyskazeniowe EA,dn40-1 szt.

- filtr siatkowy dn 40 — 1 szt.

- ksztaltka przejsciowa PE/STAL Dz 63x5.8/DN50 — 1 szt.
- zZtaczka redukceyjna DN 50/40 — 1 szt.

Pozostate elementy catego wezla

- zawory odcinajace kulowe dn 50 - 1 szt.

- zawory odcinajace dn 25 - 2 szt.

- zawory antyskazeniowe EA,dn50 -1 szt.

- zawor pierwszenstwa dn 50 — napieciowo otwarty — 1 szt.
- zawor zwrotny 0 DN 25 - 1 szt.

- ksztaltka przejsciowa STAL/PE DN50/63x5.8 — 1 szt.

- zZtaczka redukeyjna DN40/50 - 1szt.

- zZtaczka redukeyjna DN63/25 - 1szt.

Wodomierz i zawory antyskazeniowe zgodne z normami

W pomieszczeniu technicznym odcinek instalacji PE pomiedzy posadzka, a ksztaltkg przejsciowa STAL/PE nalezy zabezpieczy¢ ptytg ogniochronna.

PN-EN ISO 4064-1:2017:07 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej Cze$¢ 1: Wymagania metrologiczne i techniczne
PN-ISO 4064-2 Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach — Wodomierze do wody pitnej zimnej — Wymagania instalacyjne
PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze

Dla przytaczy wodociagowych z rur z polietylenu nalezy zaprojektowa¢ oznaczenie trasy taSma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego, z zatopiong,
wkiadkg metalowa, utozong na wysokosci 0,30 m nad wierzchem rury.

L.p. Materiat Jednostka llos¢
1 Rury PE100 SDR11 Dz63x5.8 m 9,15
2 Opaska z odejsciem kotnierzowym D100/N50 szt. 1
3 Ksztattka przejsciowa PE/Stal Dz63x5.8/DN50 szt. 1
4 Ksztattka przejsciowa Stal/PE DN50/Dz63x5.8 szt. 1
5 Zawor pierwszenstwa DN 50 szt. 1
6 ZESTAW WODOMIERZOWY: ot ;
WODOMIERZ DN40, Q3=16,00m3*h
7 zawor odcinajacy kulowy DN50 szt. 1
8 zawor odcinajacy kulowy DN40 szt. 4
9 zawor odcinajacy kulowy DN25 szt. 2
10 zawor antyskazeniowy klasa EA DN40 szt. 2
1 zawor zwrotny DN 25 szt. 1
12 Ksztattka redukcyjna DN50/25 szt. 1




13 Ksztattka redukcyjna DN40/50 szt. 1
14 Ksztattka redukcyjna DN50/40 szt. 1
15 rura ostonowa DN 80 m 0,50
16 Filtr siatkowy DN 40 szt. 1
17 Zasuwa kotnierzowa diuga DN 50 szt. 1

Przytacza kanalizacji sanitarnej
llos¢ Sciekow sanitarno-bytowych z budynku odprowadzanych do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej przyjeto na podstawie PN-92/B-01707.

Na terenie budynku zlokalizowane sg nastepujace przybory sanitarne:

Urzadzenie llosé IAWS Suma
Bateria umywalkowa 0 0,5 45
Bateria zlewozmywakowa 2 1,0 2,0
Sptuczka WC 9 2,5 22,5
pisuar 1 0,5 0,5
iZawor ze ztaczky 1 1,0 1,0
Bateria prysznicowa 5 1,0 5,00

Przeptyw obliczeniowy 6
kanalizacji sanitarnej

Q=0,7* (Suma (Aws *n) ) 2 0,5 = 0,7*(76)"0,5 = 26,60 dm?/s

Scieki bytowe z budynku odprowadzane beda do istniejacego kanatu sanitarego @ 0,20 m w ul. Jana Kochanowskiego poprzez projektowane
przytacze kanalizacji Sciekowej @ 0,16 m L = 12,25 m na odcinku od istniejacej studzienki kanalizacyjnej (S3) na ww. projektowanym kanale @ 0,16 m do
projektowanej studzienki wg. instalacji wewnetrznej (S1).

Zaprojektowano przytacze kanalizacji Sciekowej z rur PVC, o $ciance litej jednowarstwowej, kielichowe, taczone na uszczelki elastomerowe, o
sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2, Dz x 160 x 4,70 mm. Rury PVC musza charakteryzowa¢ si¢ odpornoscia na temperature i $cieranie. Rury powinny
spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:2019-07.

Wiaczenie projektowanego przytacza kanalizacji Sciekowej do istniejacego kanatu sanitamego @ 0,20 m w ul. Jana Kochanowskiego nalezy
wykonac¢ poprzez wigczenie do istniejacej na ww. kanale studzienki kanalizacyjne;.

Na przytaczu projektuje sie dwie studnie rewizyjne na dziatce Inwestora-
Na dziatkach Inwestora projektuje sie dwie studnie w miejscach zmiany kierunku przytacza o $rednicy studzienka rewizyjna S1- 1,2m, studzienka
inspekcyjna S2- 1,20m. Przytacze projektuje sie z zachowaniem minimalnych spadku 4% i minimalnego przykrycia 1,2m liczac od wierzchu rury.

Na przytaczu montowa¢ studnie betonowe S1iS2 o rednicy DN 1200 z wtazem Zeliwny o $rednicy 600mm zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
czesci IV pkt. 1.15 Wytycznych do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodéw i przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych oraz
przepompowni kanalizacyjnych. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez Scianki studzienek nalezy wykonac jako szczelne uniemozliwiajac infiltracje wody
gruntowe;j i eksfiltracje Sciekow.

Przejscia szczelne powinny uwzglednia¢ zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy roznym osiadaniu studzienki i kanatu. Powinny by¢
wbetonowane podczas produkcji studzienki. Przej$cia rurociagéw przez Sciany nalezy projektowac jako szczelne. Studzienki wykonane z elementow
prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na plycie zelbetowej z betonu C 12/15 o grubo$ci minimum 0,15 m i o $rednicy wigkszej od $rednicy zewnetrznej
studzienki o minimum 0,10 m.

Kinete dla studzienek betonowych nalezy wykona¢ z betonu klasy minimum C 40/50.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. Materiat Jednostka llosé
1 Rury DZ160 (160x4,7) PVC SN8 m 12,25
2 Studnia S1 i S2 inspekcyjna betonowa DN1200 szt. 2

3.3 Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktdrym sg sktadowane Iub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania

niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,




- rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do
2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. | m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegdtowe
wymagania nie stanowig inaczej).

- rury w kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skfadowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Przylacza wodociggowe i kanalizacji sanitamej - rury o réznych $rednicach powinny by¢ skiadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wkiadki itp.).

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposab, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.

- niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

- zachowa¢ szczegoing, ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz |
metr. Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

- ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane ,w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpomo$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym nalezy chronic je przed:

- diugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepfa.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PT.

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac objetych niniejsza specyfikacjg winien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujaca wiasciwg tj. spetniajacq wymagania ST — jako$C¢ rob6t. Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania rob6t :

- samochdd skrzyniowy do 5,0 t, pow. 5-10t

- samochdd samowytadowczy do 5,0 t

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa o poj. tyzki 0,4 m3i 0,6 4 m3

- spycharka gasienicowa 55KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- zuraw samochodowy 5-6 t

- sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min

- rbwniarka samojezdna 74 KW /100KM/

- walec statyczny samojezdny 10 t

- rozScielacz mas bitumicznych szer. 4,0 m

- beczkowoz ciggniony o poj. 4000 dm3

- maszyna do wiercen poziomych

- urzadzenie do przewiertéw sterowanych

- zestawy do wykonywania zgrzewéw doczotowych i elektrooporowych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych
robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.




5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu materiatéw, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich producenta.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

6.2 Zakres robot przygotowawczych

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z Projektem

c) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

d) wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia $ciekéw

) oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

Projektowane osi przytaczy powinny by¢ wyznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami.

Osie przewodow nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagdw reperéw roboczych.

6.3 Zakres robét zasadniczych sieci.

6.3.1 Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Roboty ziemne

Wykop pod projektowang przytacza wykona¢ jako wasko przestrzenny, szalowany poziomo wypraskami i rozparty tradycyjnymi rozporami. Wykop nalezy
doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni, i innych czesci statych. Szeroko$¢ wykopu — 1,0 m, gteboko$¢ wg profilu. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z
projektem technicznym, w dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

W dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa grubosci 20 cm. Zasypke wykopu wykonywaé recznie gruntem sypkim do wysokosci 30 cm powyzej
rury zageszczac recznie i dalej zasypywac warstwami grubosci 20 - 30 cm zageszczajac mechanicznie do uzyskania maksymalnego zageszczenia 0,97 wg
skali Proctora (na obszarze ciggow pieszo-jezdnych) badz 0,95 (na obszarze terenu zielonego) wg instrukcji producenta rur. Grunt uzyty do zasypki wykopu
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03020. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736, a takze zachowujac przepisy
BHP.

Wykonawstwo przytaczy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL z zeszytem nr 9 wyd. 2003 r. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”
Wykonawstwo przytaczy wodociagowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL z zeszytem nr 3 wyd. 2003 r. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”.

Roboty montazowe
Budowe przytaczy zaleca sie wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

- wytyczenie tras przewodow,

- budowa przylacza kanalizacji sanitarnej

-budowa przytacza wodociggowego.

Wytyczne eksploatacji

Eksploatacje powinny prowadzi¢ wyspecjalizowane stuzby przeszkolone w tym zakresie, a w szczegolno$ci w zakresie BHP. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji stosowat sie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 437 z dnia 01.10.1993r. Zaden z
elementow zagospodarowania terenu nie powinien stwarza¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia ludzi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i materiatow. W zwigzku z tym zapewni on odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wyk onania prob i badan materiatéw, oraz robot.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzace okresleniu jako$ci robdt i materiatow. Gtownie kontroli podlega¢
powinna zgodnos¢ realizacji robét z dokumentacjg projektowa, obowiazujacymi przepisami.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszej ST
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

7.1 Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot

a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen




c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

7.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych

materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okre$lonym w PZJ do akceptacii.

b) wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

¢) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

7.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7.4 Proby szczelnosci rurociagow i kanatow

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla
kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.
Zaleca sig¢ przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé
prébe pneumatyczna.

Sposdb przeprowadzania i peiny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie
nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ diugo$¢ ok. 300m w przypadku wykopéw $cianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nie
umocnionych ze skarpami — wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegélnosci przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sig powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka
miedzy etapami,

- po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawiC przez okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z
temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa préba szczelno$ci trwajaca nie diuzej niz 24 godziny) w
odstepach co 30 minut,

- caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelno$ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po
jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow,

Cisnienie prébne Pp powinno wynosié:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do IMpa Pp = 1,5pr lecz nie nizsze niz IMpa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad | Mpa Pp = Pr + 0,5Mpa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma. Po zakoficzeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢
ci$nienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

Przyjeta jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu grawitacyjnego i rurociggu ttocznego i uwzglednia on elementy sktadowe robét obmierzane wedtug
jednostek :

- m - sieci miedzyobiektowe przy przepompowni

- szt - studzienki rewizyjne, ksztattki

- m2 - rozbidrka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopow

- m3 - roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem kanatow

9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

- odbiorowi robot zanikajacych




- odbiorowi czeSciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1 Odbior robét zanikajacych

Odbiér robét zanikajacych polega na korncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan, w oparciu o
przeprowadzone pomiary, zgodnie z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbiér ten dokonuje sie wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i
Zamawiajacy.

9.3 Odbior ostateczny robot

9.3.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wyk onania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot,
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z

bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 9.3.2
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja, ustalen odbioréw robét zanikowych, zwtaszcza w
zakresie wyk onania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

9.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty :

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji rob6t

- dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty wymagane

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét

- kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wyk onania tych robét wyznaczy
komisja.

9.4 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.

10. PODSTAWA WYCENY

1.Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ wszystkie obiekty ujete w przedmiarze robét.

2. Elementy nie ujete w przedmiarze robo6t, ktére Wykonawca zobowigzany jest ujg¢é w wycenie robot :

- petna obstuga geodezyjna, ktéra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

- optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzorow i zezwolen z zainteresowanymi jednostkami w zakresie kolizji i zajecia pasa drogowego.

‘NORMY POLSKIE

. PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyk onania

. PN-81/B -03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpo$rednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-EN 1401-01 : 1999 Rury i ksztattki kanalizacyjne

. PN-EN 1452-1-5 : 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu ) do przesytania wody
. PN -EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociagowych i ich cze$ci sktadowych

. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole podziat i opisy gruntéw

. PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia

9. PN-88/B-06050 Beton zwykly

10. PN-92/B-10729 : 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

11. PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

12. PN -H- 74051-02 Wiazy kanatowe klasy B, C, D

13. PN-EN 124 :2000 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych

14. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

15. PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

16. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu / PE / i elementy faczace w rurociggach cisnieniowych do wody

INNE DOKUMENTY

17.1S0 4435 : 1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych

18. Instrukcja projektowania, wyk onania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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