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1.Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z
ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA (WLZ)

2. Adres obiektu: ul. Topolowa 10 , 05-800 Pruszkow, dz. nr ewid. 57, 58, 63
obr. 26 , jedn. ewid. 142102_1 - Pruszkow
3. Inwestor: Gmina Miasto Pruszkow

ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw
4. Dokumentacja proj. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA BUDOWLANA

1.Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z
ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA (WLZ)

2. Adres obiektu: ul. Topolowa 10, 05-800 Pruszkow, dz. nr ewid. 57, 58, 63

obr. 26 , jedn. ewid. 142102_1 - Pruszkow

3. Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw

ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkéw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4. Dokumentacja proj.

KODY CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi
45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45212230-7 Instalowanie szatni

45112200-7 Usuwanie powioki gleby

45262210-6 Fundamentowanie

45262520-2 Roboty murowe

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Ktadzenie rynien

45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

45262300-4 Betonowanie
Opracowali
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
mgr inZ. arch. .
Opracowat Rafal Wesolowski 221/LBOKK/2017 wrzesien 2022
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PODSTAWOWE DANE PRZEBUDOWYWANEGO | ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU
1.1 Dane ogdlne

a) Inwestor - Gmina Miasto Pruszkow

ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

b) Budynek: budynek sportu i rekreacii, kategoria budynku - XV

c) Adres Obiektu: ul. Topolowa, 05-800 Pruszkoéw, dz. nr ewid. 57, 58, 63

d) Opracowanie: projekt budowlany

e) Branza: architektoniczno - budowlana

f) Stadium: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Projektowany budynek bedzie obiektem uzytecznosci publicznej funkcjonujacym jako hala sportowa z zapleczem.
Kategorie obiektu okresla sie jako: XV — budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe
Projektowany budynek zlokalizowany bedzie przy ulicy Topolowej w migjscowosci Pruszkow, gmina Pruszkéw (dz. nr 57, 58, 63, obr. 26). Obiekt bedzie petnit funkcje hali
sportowej z zapleczem. Projektowany obiekt ma dziata¢ na potrzeby szkoly podstawowej (zlokalizowanej w budynku sasiednim nieobjetym opracowaniem). Projektowany obiekt
to budynek 1 kondygnacyjny ztozony z dwéch czesci — wyzszej hali tukowej i nizszej zaplecza. Program funkcjonalny stanowi hala tukowa z boiskiem o nawierzchni z trawy
sztucznej i budynek nizszy petniacy forme zaplecza. W obrebie zaplecza zlokalizowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie z weztami sanitarnymi, pomieszczenie
socjalne treneréw magazynowe i techniczne skomunikowane za pomoca korytarza. Wejécie gtowne do budynku znajduje sig w obrebie elewacji pdtnocno-wschodniej i
potudniowo-zachodniej.
Uktad funkcjonalny budynku zostat podyktowany wymaganiami i potrzebami Inwestora oraz obecnych uzytkownikéw. Gtéwnym celem jest uzyskanie nowej powierzchni uzytkowej
zadaszonej boiska oraz tak byta w stanie sprosta¢ obecnemu zapotrzebowaniu uzytkownikéw szkoly podstawowe;.
Obiekt sktada sie z dwdch kubatur — hali sportowej oraz zaplecza.

1.2 Zakres opracowania obejmuje:
- budowa hali sportowej o konstrukcji fukowej z obudowg pneumatyczng wraz z zapleczem
- rozbiérka nawierzchni istniejacych boisk
- wykonanie doziemnej instalacji gazowej ci$nienia z dwoma podziemnymi zbiornikami na gaz ptynny o pojemnosci 2x6700m3
- wykonanie przytacza wodociggowego wg. odrebnego opracowania
- wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej wg. odrebnego opracowania
- wykonanie zewnetrznej instalacji elektrycznej (wlz)
- wykonanie utwardzen i elementéw zagospodarowania terenu wokét budynku
2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow

[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczeristwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
paristwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

[4] Bezpieczenstwo Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét
realizacji robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
budowlanych
[5] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego
[6] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach

[7] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad
panistwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

[8] Doktadno$¢ wymiaréw  Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacija techniczng

[9] Dokumentacja budowy ~ Ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym
Dziennik budowy
Protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych
Projekty wykonawcze tj. Rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
Operaty geodezyjne
Ksigzki obmiarow

[10] Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy
jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
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Elementy robot

Impregnacja

Inspektor nadzoru

budowlanego

Kierownik budowy

Klasa betonu
Kontrola techniczna

Kosztorys

Kosztorys ofertowy

Kosztorys
powykonawczy

Materiaty budowlane

Nadzor autorski

Nadzér inwestorski

Norma zuzycia

Obiekt budowlany

Obmiar

Podstemplowanie

Polska Norma

Pozwolenie na budowe

Protokét odbioru robét

Przedmiar

Przepisy  techniczno-

wykonawcze
Roboty budowlane

Roboty
zabezpieczajace

Roboty zanikajace

Rusztowania

Wada techniczna

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.) Preparatami chemicznymi przed szkodliwym
dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczna) szkodnikow biologicznych i ognia

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra
moze sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpos$rednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robét
budowlanych, ktéra moze sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

Liczbowy symbol okre$lajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych
Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa,

Dokument okreslajacy iloS¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen
jednostkowych robocizny, materiatow, narzutu kosztow posrednich i zysku

Wyceniony kompletny przedmiar robét

Sporzadzona przez wykonawce robét zestawienie iloSciowo-wartoSciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robét

Ogot materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlany oraz ich czesci

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajaca na kontroli
zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptaciji rozwiazan zamiennych

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢) jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych
cechach jako$ciowych

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$C technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i
urzadzeniami

Wymierzenia, obliczenia ilo$ciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robét

Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez niego
wymaganej wytrzymato$ci a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. Do materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Decyzja administracyjna okre$lajaca szczegdtowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych, okresla czas
uzytkowania i terminy rozbiérki obiektéw tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaptaty

Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie
kosztorysu

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢
wykonania robét zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sa to tez roboty nie przewidziane niezbedne
do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

Roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw robét

Konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania robét na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysoko$ci

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca




[37] Zadanie budowlane Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebna cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

[38] Ztacze kablowe Miejsce potaczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej stuzacej do zasilania odbiorcow
[39] Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Wytyczne inwestorskie
. Warunki techniczne
. Polskie Normy i przepisy budowlane

3. WYMAGANIA OGOLNE.
3.1. Wykonawca, tj. przyjmujacy zamdwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
przedmiarami robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
3.2.  Zamawiajacy, tj. udzielajacy zamowienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-
administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.
3.3. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw i opuszczen w przedmiarach robét i specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét, a po ich wykryciu winien natychmiast
zawiadomi¢ Zamawiajacego i jednostke nadzoru.
3.4.  Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z Zamawiajacym, a w szczegdlnosci z administratorem obiektu, z takze
nadzorem.
3.5.  Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ remont z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu
Techniki Budowlane;.
3.6.  Wykonane roboty beda podlegaty nastepujacym odbiorom:
- odbiorom czes$ciowym:
a) dla robét ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania obiektu,
b) dla czesci zakresu lub robét stanowiacych zamknieta catos¢,
- odbiorowi koicowemu
Z odbioru koricowego zostanie spisany protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. O gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego na pi$mie nie pozniej niz w ostatnim dniu zakoriczenia przedmiotu okreslonego w Umowie.
3.7. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
a) ewentualne ksigzki obmiaréw — jezeli byly prowadzone
b) dla wbudowanych materiatow, elementéw i wyrobéw: certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate
techniczng
c) wyniki badar laboratoryjnych lub badar kontrolnych
d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujacych sig w obiekcie urzadzen i instalacji
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
3.8.  Przy wykonywaniu rob6t remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania do przepiséw BHP, p.poz i ochrony
$Srodowiska.
3.9. Podstawa ptatnosci:
- podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét
- ceny jednostkowe (lub kwoty ryczattowe) beda obejmowac:
a) robocizne bezpo$rednig z kosztami towarzyszacymi,
b)  warto$¢ zuzytych materiatow z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu,
c) warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi,
d) koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,
e) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
3.10. Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wiasnymi sitami i na wiasny koszt.
3.11. Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac remontowych.
4. KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT
Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Kierownicy robét musza posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci oraz
by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Wymagany jest ciagty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano - konserwatorskimi.
5. MATERIALY
Materiaty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi dotyczace spetnienia przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych dia wyrobéw dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. 2021 poz. 1213
- certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobow,
dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodno$ci)
Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenie
wykonawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sig¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzkowymi normami. O$wiadczenie dostawy wyrobu powinno
by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz.U. 2021 poz. 1213




Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagat badan przeprowadzonych przez nadzdr inwestorski.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze pozniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
6. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet, bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy, dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonanych robotach — Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
7. TRANSPORT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania, dotyczace przepisow ruchu drogowego — w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia,
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
8. KONTROLA JAKOSCI
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgonie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a)  cze$¢ ogoing opisujaca;
- organizacje wykonania robot
- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robét
- metody zapewnienia przepiséw BHP
- wykaz zespotdw roboczych oraz ich kwalifikacje
- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robét
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robét
- sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan i sprawdzen
b)  cze$¢ szczegdtowa :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie
- rodzaj i ilo$¢ $rodkéw transportu
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich warto$ci
- Spos6b i procedure pomiarow i badan
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakoSci:
1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i wykonanie, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robét.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatow.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zada¢ od wykonawcy przeprowadzeniu badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
5. Minimalne wymagania co do zakresu i czestotliwosci badan sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one okre$lone,
inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.
6.  Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet posiadaja wazne legitymacie lub $wiadectwa dozorowe.
7. Inspektor nadzoru bgdzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiatéw, a takze
ich badan.
8. W przypadku wykonywania badan, probki beda pobierane losowo.
9. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy — ktory jest
przedstawicielem wykonawcy.




2. Zapisy bedg wykonywane w dzienniku budowy na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
3. Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony dat jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem funkcji na budowie.

S

. Zataczniki do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

= date przekazania wykonawcy placu budowy
date przekazania dokumentacii projektowej

13

uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci o harmonogram robét

plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

terminy rozpoczecia i zakoriczenia elementow robét

przebieg robét, problemy, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta

data wstrzymania robét z podaniem przyczyny

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikowych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koricowych

wyjasnienia i uwagi kierownika budowy
dane dotyczace materiatow, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
= inne istotne informacje o przebiegu robét
6. Propozycije, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

~

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

©o

. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru od ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy za posrednictwem kierownika budowy.
9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
Rozporzadzenia
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek Organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanych
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej

polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01
ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP | ZALOZENIA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych, demontazowych i przygotowawczych przy
realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA, LINIA ZASILAJACA, ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa
Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow, 05-800 Pruszkow

1.1.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.2.  Zakres robot objetych SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA |
WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto
Pruszkow ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg
ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu o0 zawartg z Inwestorem umowe.
2, Roboty podstawowe
Zakres robot obejmuje:
. Usuniecie fragmentu nawierzchni sportowej boisk i biezni - ok. 644m?
. Usuniecie nasypow ziemi
. Demontaz tawek (3szt)
. Demontaz 3 przgset w celu wykonania furtek
211, Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- oczyszczenie demontowanych elementéw,
- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki i usuniecie ich na zewnarz obiektow,
- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z
rozbiorki,
- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstuga sprzetu do przecinania,
- sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy,
- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,
oraz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie,
- zatadunek i transport materiatow z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania
(wybranym przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,
- zabezpieczenie odcigtych kofcowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,
- optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac:
1. Rozbiérka/demontaz
e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz futrynami
e rozbidrka $cian dziatowych
e rozhiérka dachu i innych elementéw pokrycia dachowego
e rozbiérka $cian i komindw
e rozhiorka warstwy wykoriczeniowej posadzki parteru
e rozbiérka fragmentu kostki brukowej z terenu utwardzonego wokot budynku, zabezpieczenie do przechowania i ponownego wykorzystania
e rozbiérka fundamentow
e oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty rozbiorkowe jakie wystepuja przy realizacji umowy
2. Wywoéz
. Wywoz gruzu z rozbidrki na wysypisko
. Wywoz ziemi pochodzacej z wykopu
. Wywoz i utylizacja w sposéb bezpieczny wskazanych urzadzer i elementéw instalacji
Rusztowania
. ustawienie i rozebranie rusztowan ramowych
. ustawienie i rozebranie rusztowan do prac na wysoko$ci powyzej 4,5 m od poziomu posadowienia
Roboty towarzyszace i pomocnicze wchodzace w zakres prac rozbidrkowych sa:
- ustawienie i rozebranie niezbgdnych do wykonania prac rusztowan, pomostéw roboczych itp.
- ostona i ochrona miejsc i przedmiotéw, w sasiedztwie ktorych bedg prowadzone prace
- zabezpieczenie i 0oznakowanie miejsc na ktérych prowadzone beda prace (np. ogrodzenie placu budowy),
- montaz i demontaz zsypdéw do transportu pionowego gruzu i odpadéw, a takze konteneréw do przechowywania gruzu i odpadéw
- oczyszczenie przestrzeni z zalegajacych materiatdw budowlanych oraz z innych $mieci i odpadéw,
- oczyszczenie studzienek podokiennych przy oknach przyziemia
- uporzadkowanie terenu przez usuniecie gruzu i odpadéw z terenu robét i ztozenie ich do pojemnikéw, a nastepnie wywéz na wysypisko i utylizacje




1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania ogdine” poz.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.5.
Podczas prowadzonych prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementow, przegréd nieprzeznaczonych do rozbiorki. Przed przystapieniem do prac nalezy
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia, w tym ogrodzenie terenu, wzmocnienie elementéw budynkéw zagrazajacych zawaleniem sie. Prace nalezy przeprowadzi¢ z nalezyta
ostroznoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ sposobem recznym za pomoca narzedzi tradycyjnych recznych. Wykluczone jest
przechowywanie gruzu i innych materiatéw na stropach istniejacych.
Urzadzenia sanitarne nalezy ostroznie zdemontowa¢, a nastepnie zabezpieczy¢ w celu pézniejszego montazu w nowej aranzacji. Pozostate meble, szafki i inne elementy
wyposazenia nalezy zdemontowac i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,\Wymagania ogéine” poz.2.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji s3 materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie /znak B Iub CE/.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu wbudowania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojq jako$c.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robét zwiazanych z demontazami i rozbiérkami Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
* rusztowania state i przestawne, pomosty robocze, ktadki
* szlifierki elektryczne,
* duta elektryczne
* odkurzacze,
* miotki pneumatyczne/udarowe
* szczotki mechaniczne
* sprzet do transportu pionowego materiatow, gruzu i odpadow
lub innym zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
4.  TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 4.1.
4.2. Transport materiatéw z demontazy i rozbiorek
Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatéw, gruzu i odpadéw z wykonanych prac zgodnie z ustaleniami pkt.5. Materialy z rozbidrki mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady nalezy wywiezé na wysypisko. Materialy uzyteczne,
z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, powinny by¢ przewozone w sposéb niepowodujacy ich uszkodzenia. Urzadzenia przeznaczone do ponownego montazu i
wykorzystania (np. urzadzenia kuchenne) powinny zosta¢ zachowane i zabezpieczone przed mozliwymi uszkodzeniami lub przetransportowane w miejsce wskazane przez
Inwestora.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajac warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z rozbiérkami.
5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Przygotowanie do robo6t
Przed rozpoczeciem robét nalezy:
- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac
- przygotowa¢ urzadzenia i sprzet konieczny do transportu poziomego i pionowego materiatéw z rozbiérek, odpadéw, gruzu i $mieci
- ustawi¢ niezbgdne rusztowania i pomosty
- uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru Harmonogram rozbiérek i demontazy uwzgledniajacy kolejno$¢ ich wykonywania
- zdemontowane elementy przeznaczone do renowacji nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym uszkodzeniem lub zniszczeniem przez wszelki mozliwe czynniki. Kazde
pogorszenie stanu tych elementéw Wykonawca usunie na swoj koszt
Przed rozpoczeciem robét inne obiekty znajdujace sie na obszarze robét, a nie przeznaczone do demontazu powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wtasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora, jakiekolwiek uszkodzenia obiektow powstate w czasie prowadzenia robét.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby zdemontowane elementy, ktére bedg ponownie wbudowane nie utracity swych waloréw i wiasciwosci.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zabezpieczy lub usunie ewentualne ubytki po usunietych elementach.
Roboty rozbidrkowe i demontazowe mozna wykonywa¢ mechanicznie, lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Wykonanie rozbiorki elementéw budynku
Wykonanie rozbiérki elementéw budynkéw polega m.in. na:
1. rozbidrce urzadzen i instalacji.
2. rozbidrce dachow i pokry¢ dachowych. Rozbidrke rozpoczyna sig od wszystkich
elementow, jakie znajduja sie na jego powierzchni.
Po rozebraniu obrébek blacharskich, rynien oraz rur spustowych
nalezy recznie zdja¢ warstwy pokrycia dachowego a nastepnie
rozebra¢ konstrukcje drewniang dachu.
3. rozbidree konstrukcji murowych i zelbetowych.
Rozbiorki elementéw zelbetowych i murowych nalezy dokona¢ akceptowanymi




przez Inzyniera metodami przy pomocy wfaciwych narzgdzi. Roboty prowadzi¢
nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnigciu gruzu nalezy odkopa¢ konstrukcje
zagtebione ($ciany podziemia, fundamenty, itp.), rozebra¢ konstrukcje, a gruz wydoby¢
na powierzchnie terenu.
Podczas prowadzonych prac nalezy zwréci¢ szczegélng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementdw, przegréd nieprzeznaczonych do rozbidrki. Przed przystapieniem do
prac nalezy wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia, w tym ogrodzenie terenu, wzmocnienie elementéw budynkéw zagrazajacych zawaleniem sie. Prace nalezy przeprowadzi¢ z
nalezyta ostrozno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ sposobem recznym za pomoca narzedzi tradycyjnych recznych.
Wykluczone jest przechowywanie gruzu i innych materiatéw na stropach istniejacych.
Rozbidrki elementéw budynku nalezy dokona¢ akceptowanymi przez Inzyniera metodami przy pomocy wiasciwych narzedzi. Podczas prowadzenia robét nalezy ze szczegélng
staranno$cig zadbac o przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych
odpadéw aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw), w celu zastosowania wiasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z
rozbiérek oraz elementy pochodzace z demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na sktadowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 6.
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatdw przeznaczonych do renowacji i powtérnego
wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogéIne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 7.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi dla rob6t rozbidrkowych i demontazowych sa:
- dla demontazu drobnych elementéw na elewacii i dachu - szt/kpl
- dla demontazu elementéw wyposazenia — szt/kpl
- dla demontazu krat, okien i drzwi —m?
- dla demontazu ocieplenia elewacji — m?
- dla robét rozbiorkowych nawierzchni/posadzki — m?
- dla robot wyburzeniowych m?, m2im,
- dla wywozu gruzu i zZtomu z rozbiérki - m?
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 8.
8.2. Rodzaj odbioru
Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbiérkg elementéw budynku i wyposazenia podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robét. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowaé¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych robét. Cena wykonania robét
obejmuje, poza wykonaniem robdt wymienionych w punkcie 1.2.:
- zabezpieczenie elementow przeznaczonych do zachowania
- usuniecie z budynku, zatadunek i wywiezienie odpadéw, wraz z kosztem utylizacji
- uporzadkowanie terenu prac
- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan
- ustawienie i demontaz niezbednych rusztowan, pomostéw i kiadek
- wykucie ze $cian uchwytéw i wspornikéw stalowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostana sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02
ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI
SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA, PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA
PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow, 05-800 Pruszkow
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3 Zakres robét objetych SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA, PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63
oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu o zawarta z Inwestorem umowe.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z :
- wykonaniem wykopéw fundamentowych pod projektowany budynek zaplecza i hali
- umocnieniem $cian wykopow,
- zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym,
- wymianie gruntu pod projektowanymi posadzkami
- wykonaniem podkfadu z kruszywa naturalnego pod posadzki
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz dokumentacja techniczna.
[1] Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje
obiektow, plan sytuacyjno-wysoko$ciowy, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki
techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane
zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

[2] Gtebokos¢ wykopu  réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;j.

[3] Wykop ptytki wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

[4] Wykop $redni wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

[5] Wykop gteboki wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

[6] Ukop miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu.

[7] Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.

[8] Odktad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
[9] Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: | s = Pd/Pds, gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma BN-
77/8931-12 (Mg/m3)
[10] Wskaznik réznoziarnistosci wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru: U=d60/d10 gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
2. MATERIALY
2.1. Wykopy
Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja,
2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania wymiany nalezy stosowa¢ pospétki zwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczace pospétki:
- uziarnienie do 0,50 mm
- taczna zawarto$¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%
Do wykonania podktadu nalezy stosowac réwniez piasek zwykly.

2.3. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S- 02205.
Gorng warstwe nasypu, o grubosci 0,4 - 0,5 metra (lokalizacja okreslona w dokumentacji) nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci k10
36x10-5 m/s.
2.4. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Kierownika Projektu.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Kierownika Projektu wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Kierownik Projektu moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
3.SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, Wymagania ogélne” pkt.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprzetu mechanicznego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na posadowienie budynku.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywaki, koparki, tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0, Wymagania ogéine " pkt. 4.
Wykonawca ma obowiagzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie placu budowy jak i poza nim. Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczeri Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robo6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.B.00.00 , Wymagania ogdine” pkt.5.
Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy:
1. zapewni¢ ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,
2. zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan
geotechnicznych gruntu,
3. wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i
przekrojow poprzecznych wykopow, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow
rob6t ziemnych postugiwac¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza, tasma itp.
4. przygotowac i oczySci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych.
5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,
6. usunag¢ warstwe ziemi roslinnej,
7. odwodnic teren budowy.
5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé
w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata, nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robé6t ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy ilub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

5.2.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robé6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnocig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig nie mniejsza niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10°od jego wartoéci wyrazonej tangensem kata.

7. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnoéci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 — metrowg,

8. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metoda warstwowa (podtuzna) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig rozplantowac i zagescic.
11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wtasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporcza wykonywa¢ metodg warstwowg(podtuzng) warstwami o niewielkiej grubo$ci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i
nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywa¢ od razu po przej$ciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod
stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢,
czy charakter i wasno$ci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie przekazanym

Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopow 1:1.

W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany
tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykonaé
mechanicznie koparkami podsigbiernymi.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na:




- bezpieczna odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i
instytucje.
- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gteboko$ciach i w miejscach, w ktorych wystepuja lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzer podziemnych.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu.
- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,
- nalezy instalowac bezpieczne zej$cia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,
- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.
Metody wykonania robét ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym przez Wykonawce.
5.4. Podioze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej - koparkami
jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.
5.5. Zasypka i zaggszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopéw na
odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wytaczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutdw organicznych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami
metoda podtuzna, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna
wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntéw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosic¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialywaé ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
5.6. Zabezpieczenie wykopow
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowa¢, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie rob6t budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:
- w danym dniu roboczym wykonywacé tyle wykopéw, ile mozna na biezaco zabezpieczy¢,
- nie dopuszcza sig pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” OST.B-00.00. pkt.6
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu
- zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
- jako$¢ gruntu uzytego do zasypki,
- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzic przy uzyciu:
- taty 3 metrowej — pomiar réwno$ci dna wykopu, réwnosci skarp,
- niwelatora — pomiar rzednych,
- tadmy, szablonu, taty 3m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego, szeroko$ci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci
powierzchni wykopu
Sprawdzenie zageszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” OST.B-00.00. Jednostka obmiaru jest m® (metr szescienny).
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sig¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia
PN-74/B- 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
. Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |
. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.),
. Prawo geologiczne i gérnicze - Dz.U. 2022 poz. 1072 z dn.01 marca 1994 r.
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. 2012 poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.
. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627
. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okre$lonych obowigzujacymi przepisami, a w tym - Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas
wykonywania robét budowlanych




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03
ROBOTY BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI
SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA
PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow, 05-800 Pruszkdow
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.
1.3.  Zakres robot objetych SST
Szczegolowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63
oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu o zawarta z Inwestorem umowe.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- wykonanie fundamentéw pod projektowany budynek (fawy fundamentowe, stopy fundamentowe)
- wykonanie warstwy chudego betonu C8/10 w posadzce na gruncie
- wykonanie stupéw, zeber, wieficéw i nadprozy zelbetowych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych,
1.4.2. mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, Polskimi
Normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Cement
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci :
. wysoka wytrzymato$¢,
. maly skurcz, szczegolnie w okresie poczatkowym,
. wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
Cement nalezy przechowywac¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.2 Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 Wymagania dla kruszyw do betonéw klasy powyzej B25. Powinno sktada¢ sie z elementow
niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytow, pirytéw gliniastych i
sktadnikow organicznych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do
alkalidow zawartych w cemencie, w oparciu o0 wykonane badania mineralogiczne.
Kruszywo grube
Zwir powinien spefniaé wymagania PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu dia marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10 %
mrozoodporno$¢ zwiru badana zmodyfikowana metoda bezposrednia. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sig, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata
5% , a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujacym:
. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
. oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
. oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN -78/B -06714/13,
. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
. oznaczenie zawartosci grudek gliny /oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié :
do 0,25mm - 14%; do 0,5mm — od 33% do 48%; do 1mm — od 57% do 76%, z jednoczesnym spetnieniem wymagan:
. zawarto$¢ pytow mineralnych do 1,5%,
. reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
. zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0,2%
. zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
. w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,
. oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-6714/13,
. oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78B-6714/12 ,
. oznaczenie zawartosci grudek gliny / oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych/.
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej.
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Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stata kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na
uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$é, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymato$c,
przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnoci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktadac sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wieksza niz 5%
Poszczegolne frakcje nie mogq zawieraé uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w iloci przewyzszajacej 15% i uziamienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci
przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji.
Do betonu klasy B 20 i B 10 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych ponizej;
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sitka [mm] Przechodzi przez sito [ % ] Bok oczka sitka [mm] Przechodzi przez sito [ % ]
Dla kruszywa do 16 mm: Dla kruszywa do 31.5 mm:
0.25 3+8 0.25 2+8
0.50 7+20 0.50 5+18
1.0 12+32 1.0 8+28
2.0 21+42 2.0 14 +37
4.0 36 + 56 4.0 23+47
8.0 60 +76 8.0 38+ 62
16.0 100 16.0 62+ 80
315 100
2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania NB. ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych
watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan. Cze$¢ wody zarobkowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna,
chemicznie zwiazana w betonie.
llo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej
konsystencii - jest to woda bierna , ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro i makropory obnizajace wytrzymato$¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w
mozliwie najmniejszych iloSciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie,
w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.
Jakos$¢ betonow
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow i mieszanek betonowych przektadajac do oceny Inspektorowi Nadzoru: sposéb
wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu.
Wytrzymatosé i trwatos¢ betonow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymato$ci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Probki
powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego.
Probki powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentyczno$c¢.
Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedna dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250 poz. 6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy -celem stwierdzenia wytrzymatosci
odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete za
podstawe rozliczania robét pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. bedzie
odpowiadata klasie betonu nie nizej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jesli z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach Wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji.
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogélne pkt.3.
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sig przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza niz 10m. Stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgani/min. i butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia.
4. TRANSPORT
Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien byé wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu unikniecia segregaciji pojedynczych skiadnikow i
zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st.C,

. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.
5. WYKONANIE ROBOT
Zaplecze
Budynek posadowiony na stopach fundamentowych 1,50x1,50m a pomiedzy nimi na belkach podwalinowych o wym. 24x80cm beton C25/30. Stopy fundamentowe posadowi¢ na
gruncie rodzimym.

Hala sportowa
Glowna konstrukcja hali posadowi¢ na stopach fundamentowych o wym. 0,5x1,8x2,7m beton C25/30.

Projektowane belki podwalinowe i stopy fundamentowe wykona¢ wg. czesci rysunkowej konstrukcji zamieszczonej w projekcie technicznym.




Sciany fundamentowe
Zaplecze
Sciany fundamentowe nalezy wykonaé w formie bloczkéw fundamentowych posadowionych na belkach podwalinowych z izolacjami przeciwilgociowymi.
Izolacja termiczna projektowana jako z styrodur XPS 300 gr. 10cm i z wykoriczeniem cokotu ponad ziemig tynku silikonowo-zywicznego (marmolit) barwionego w
masie. Ponizej poziomu terenu folia kubetkowa.
Hala sportowa
Nawierzchnig boiska nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 8x25x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15 z
oporem. W obrebie przyziemia hali projektuje sie belke stalowa podwalinowg do montazu powtoki PCV z profilu stalowego.
5.1. Uktadanie mieszanki betonowej
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdéing starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i
zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy .
- betonowanie konstrukcji wykonywaé wytacznie w temperaturach > +5 st.C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 25 MPa.
- mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktdra spada; w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawa¢ za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m)
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowiazany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz.
5.2. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chroniacymi beton przed deszczem i inng woda.
Przy temperaturze otoczenia >5st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng
warstwa_konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymato$ci
manipulacyjnej (prefabrykaty).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu.
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, probek
materiatow lub betonéw celem poddania badz probom laboratoryjnym.
6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skiadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej . Réznice pomigdzy przyjeta a kontrolowana konsystencja mieszanki nie powinny przekroczy¢ :
1+20% ustalonej wartosci wskaznika,
I+ 1cm -wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo-
wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
6.1.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie / klasy betonu /.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie / klasy betonu/ nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz : 1 probke na 100
zarobow, 1 probke na 50 m3, 1 prébke na zmiang roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuije i bada zgodnie z PN- 88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.
6.1.4.Dokumentacja badan.
Na Wykonawcy robot spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
6.2. Badania i odbiory konstrukcji betonowych .
6.2.1. Badania w czasie budowy .
Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja na biezaco, w miare postgpu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét z projektem i obowiazujacymi normami .
Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta
by¢ sprawdzona . Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i
protokotami odbiorczymi .
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuije si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z projektem .
Badania polegaja na stwierdzeniu :
. zgodno$ci podstawowych wymiaréw z projektem,
. zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
. zgodno$ci przekrojéw poprzecznych elementéw no$nych,
. wielko$ci podniesienia wykonawczego,
. prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami .
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagniecia wszystkich $rub w konstrukcji.




3.Sprawdzenie deskowan wykonuije sie przez bezposredni pomiar tama, poziomica, fatg i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezpo$redni pomiar taSma, poziomica, suwmiarka i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robét betonowych wykonuije si¢ wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251.
6. Sprawdzenie wodoszczelnosci zbiornikow catego obiektu.
6.3.2. Badania po zakoriczeniu budowy.
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna.
6.3.3. Badania dodatkowe .
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m3 betonu wbudowanego.
8. ODBIOR KONCOWY
Badania wg. pkt. 6 SST nalezy przeprowadza¢ w czasie betonowania i odbioréw robét.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami .
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng , SST oraz normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru koricowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.9. Podstawa ptatno$ci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podziat nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-88/B-32250 Mineraty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojeniowych przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI
SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA, PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA
PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkéw, 05-800 Pruszkéw
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63
oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu o zawarta z Inwestorem umowe.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z przygotowaniem, montazem i kontrolg jako$ci zbrojenia stalg. Klasa stali
zgodnie z rys. branzowymi.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchodzi: przygotowanie i
montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi, pretami okragtymi Zebrowanymi, przygotowanie i montaz prefabrykowanych siatek pretow dla faw fundamentowych, stop
fundamentowych, stropéw, wiencow, zeber, , nadprozy.
Zakres robot obejmuje réwniez:
- montaz zakotwien, marek i innych elementéw do zabetonowania,
- montaz systemowych siatek zgrzewanych (posadzki zbrojone, strop nadproza)
- stopy fundamentowe i belki podwalinowe Zelbetowe
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty zbrojarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4 Okreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40mm
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny
Zbrojenie gtadkie — zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A—0iA -1
Zbrojenie zebrowane — zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- IlIN.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa z zakresu granicy plastyczno$ci fyk(400-600)MPa, klasy ciagliwosci C. Do zbrojenia konstrukcji przyjmuje sie stal RB500W.
Zebra poprzeczne po obu stronach preta utozone s w sposob dwuskosny, czyli nachylone sg pod dwoma réznymi katami do osi podtuznej. Prety proste majg przekrdj okragty,
natomiast prety dostarczane w kregach przekréj kwadratowy. Dokumentem odniesienia jest norma PN-H-93220:2006 oraz Aprobaty Techniczne.
Przy ocenie wzrokowej stali dostarczonej na plac budowy, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:
- na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania musza miescic sie w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5mm na 1 m diugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi
wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.
3. SPRZET
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét zbrojarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét. Sprzet uzywany do wykonania wktadek zbrojeniowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialtow do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinno odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan

techniczny. Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Zaplecze

Budynek posadowiony na stopach fundamentowych 1,50x1,50m a pomigdzy nimi na belkach podwalinowych o wym. 24x80cm beton C25/30. Stopy fundamentowe posadowi¢ na
gruncie rodzimym.

Hala sportowa

Gtowna konstrukcja hali (dzwigary z drewna klejonego) posadowi¢ na stopach fundamentowych o wym. 0,5x1,8x2,7m beton C25/30.

Projektowane belki podwalinowe i stopy fundamentowe wykona¢ wg. czesci rysunkowej konstrukcji zamieszczonej w projekcie technicznym.




Sciany fundamentowe
Zaplecze

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé w formie bloczkéw fundamentowych posadowionych na belkach podwalinowych z izolacjami przeciwilgociowymi.

Izolacja termiczna projektowana jako z styrodur XPS 300 gr. 10cm i z wykoriczeniem cokotu ponad ziemig tynku silikonowo-zywicznego (marmolit) barwionego w
masie. Ponizej poziomu terenu folia kubetkowa.
Hala sportowa

Nawierzchnig boiska nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 8x25x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15 z
oporem. W obrebie przyziemia hali projektuje sie belke stalowa podwalinowg do montazu powtoki PCV z profilu stalowego.
Strop, wience, nadproza - zaplecze
Zaplecze

Strop nad zapleczem projektowany jako strunobetonowy z ptyt kanatowych 15/60 gr. 15cm, kanaty 60x90cm detale wg. projektu technicznego.
Zbrojenie wieicéw nalezy zagina¢ w narozach oraz wpuszcza¢ w nadproza i podciagi na min. 60cm jezeli stanowig one ich przediuzenie.

W narozach wieficow zapewni¢ ciagtos¢ zbrojenia podtuznego.
Nadproza nad otworami okiennym i drzwiowymi w $cianach no$nych jak zelbetowe belki prefabrykowane typu L-19 lub Zelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20 (wg.
czesci rysunkowej). Minimalna szeroko$¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych na murze wynosi 15cm, a monolitycznych 24cm. Nadproza i wierce zgodnie z cze$cia rysunkowa,
projektu technicznego.
W miejscach oparcia nadprozy monolitycznych na $cianie no$nej gdy w miejscu oparcia nie ma stupa Zelbetowego, nalezy wykona¢ poduszke betonowg grubosci min. 15cm.
Stropodach z ociepleniem z welny skalnej gr. 30cm w najwezszym miejscu z wyprofilowanym spadkiem do gr. 55cm.

Konstrukcja stropodachu wg. rys. branzy konstrukcyjnej w cze$ci projektu technicznego.
5.1. Przygotowanie zbrojenia
5.1.1 Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzic ich czyszczenie.
Rozumie sie ,ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tuszcz.
Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ czystg woda,
Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.
5.1.2.Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy , miotkéw, prostowarek i wciagarek.
5.1.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina sie z doktadnoscia,
do 1.0cm. Cigcia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucina¢ prety diuzsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilo$ci odgigé.
5.1.4 Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1/ PN-91/S-10042/.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10d . Na zimno , na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow $rednicy d [
12mm. Prety o rednicy d >12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtownego , poza odgigciem w obrebie haka , powinna by¢ nie mniejsza niz:
5d dla stali klasy A-0 i A-I
10d dla stali klasy A-Il
15d dla stali klasy A-IIl i A-Ill N.
W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowa¢ $rednice zagiecia co
najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw /odgie¢ / pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze CzeSciowym deskowan. Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
5.2.1. Wymagania ogdlne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje wykonane z betonu.
Konstrukcje zelbetowe musza posiadac zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem sie rys / PN-91/S-10042 /.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej , stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio
przed betonowaniem.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne .




Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.2. Montowanie zbrojenia

taczenie pojedynczych pretdw na zaktad bez spawania. Dopuszcza sie faczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petli. Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy ,
wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut 1,5 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej zamieszczona tabela nr 2.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne - dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,
- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekraczaé + 25mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdinej
liczby na tym precie,
- roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ + 2cm
7.0BMIAR

Jednostka obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ okreslonego w Dokumentaciji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj.
taczna dtugosé pretow poszczegdinych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy.
Nie dolicza sig stali uzytkowej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIOR KONCOWY

Badania wg. punktu 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robét.
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t koficowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu W takiej sytuacji Wykonawca
obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.9.
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
. Pn-89/H-84023/06 Stal Okreslonego Stosowania. Stal Do Zbrojenia Betonu. Gatunki.

. Pn-82/H-93215 Prety Stalowe Walcowane Na Goraco W Podwyzszonych Temperaturach.
. Pn-80/H-04310 Préba Statyczna Rozciagania Metali.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05
ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, demontazowych i przygotowawczych
przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa
Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow, 05-800 Pruszkow
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63
oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu o zawarta z Inwestorem umowe.

1.3. Zakres prac objetych SST

Dla zaplecza

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:

- wykonanie $cian fundamentowych z betonowych bloczkdw fundamentowych o grubosci 25cm

- wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych z bloczkéw betonu komérkowego o grubo$ci 24cm

- wykonanie attyk z bloczkéw betonu komérkowego o grubosci 24cm

- wykonanie $cian wewnetrznych dziatowych z bloczkéw komérkowych o gruboéci 12cm

- dostarczenie i wykonanie nadprozy prefabrykowanych L-19 nad drzwiami i oknami w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.B-00.00 wymagania ogélne pkt. 2.

Odbidr techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytworni. Na budowie elementy sprawdza si¢ wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu
sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogéine elementéw odpowiadaja warunkom okreslonym dla poszczegélnych gatunkéw materiatu. Do
kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno byé $wiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Cegte i pustaki uktada sie w przylegajace do siebie stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym i odwodnionym terenie.

2.1. Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztatt prostopadioscianu. Bloczki musza spetniac wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiada¢
Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuza do wznoszenia $écian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na tawach
fundamentowych.

* M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12,

+ M4 - 25x25x14 cm lub 25x25x12,

+ wytrzymato$¢ na Sciskanie réwna badz wigksza od ki. 5 MPa, nasiakliwo$¢ wagowa do 10%, odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.

* bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.2. Bloczki z betonu komérkowego 24cm

Bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego gr: 24cm w $cianach zewnetrznych. Gestos$¢ objetosciowa w stanie suchym 700 kg/m3. Beton komérkowy do produkcji
bloczkéw wg PN-80/B-06258 Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy BN-
90/6745- 01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynno$ci zwiazane z wytadunkiem przetadunkiem i skiadowaniem elementéw
powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich krucho$¢. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych-SST-02.00-Roboty
murowe.

2.3 Bloczki z betonu komérkowego 12cm

Bloczki betonu komérkowego o gr. 11,5 cm w odmianie TLMB PP6-0,70; gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym 700 kg/m3

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258 Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komérkowego powinny
odpowiada¢ wymogom normy BN-90/6745- 01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnoéci zwigzane z wytadunkiem przetadunkiem
i skladowaniem elementéw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich krucho$¢. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych-SST-02.00-Roboty murowe.

2.4. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

+ Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

+ Masa 4,0-4,5 kg,

+ Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,

+ Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

+ Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa,

+ Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa,
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+ Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci1,5 m na inne cegty nie rozpadta sig na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Technologia wykonania muréw powinna by¢ zgodna z instrukcja podana na stronie producenta.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5 MPa:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:05:45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5-C. Do zapraw cementowo
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Nadproza prefabrykowane zelbetowe L-19

Belki prefabrykowane nadprozowe zelbetowe typu ,L19” spelniajace wymagania normy PN-EN 845-2.

2.7. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 3. Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robét musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z
zaleceniami producentow poszczegdlnych materiatow.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzet: - elektronarzedzia reczne,
- agregat tynkarski 3 m3 /h, - mieszarka do zapraw - sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujace) - betoniarka wolnospadowa
elektryczna, - rusztowanie rurowe, - dzwig samojezdny 6 + 10 Mg, - zbiornik na wodg, - pojemniki na wapno - pita do ciecia cegty, bloczkéw itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robét. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do robét murowych powinien odbywa¢ sie w sposéb zapewniajacy dobry stan techniczny. Wszelkie materiaty
przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany
$rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.B-00.00 pkt.5.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Na nich rozprowadza sie grubsza warstwe zwyklej zaprawy,
aby zniwelowa¢ ewentualne nieréwnodci podioza i otrzymaé idealnie réwng i wypoziomowana, gérng powierzchnig warstwy. Doktadno$¢ potozenia pierwszych elementéw
sprawdza sie dodatkowo poziomnicg. Mury nalezy wznosi¢ w miare réwnomiernie na catej ich dtugo$ci, murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikéw.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci, do pionu i sznura.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin pionowych -10 mm.

Roboty murowe z bloczkéw i cegly, powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa uwzgledniajaca wymagania norm . Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru, oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

12141, Sciany zewnetrzne projektowane

Zaplecze
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Sciany zewnetrzne jako murowane z bloczka betonu komérkowego uktadanego na cienkie spoiny. Nadproza na otworami w $cianach projektowanych z belek
zelbetowych prefabrykowanych typu L19. Kolejnosé prac przy wykonywaniu nadprozy wg rysunku konstrukcyjnego. Sciany zewnetrzne w budynku izolowane styropianem gr. 20
cm z wykorczeniem z tynku i malowaniem farba silikonowa kolorystyka wg. czesci rysunkowej.
121.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe nalezy wykonac w formie bloczkéw fundamentowych posadowionych na belkach podwalinowych z izolacjami przeciwilgociowymi.

Izolacja termiczna projektowana jako z styrodur XPS 300 gr. 10cm i z wykorczeniem cokotu ponad ziemig tynku silikonowo-zywicznego (marmolit) barwionego w
masie. Ponizej poziomu terenu folia kubetkowa.
5.1. Mury z bloczkéw betonowych
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo — kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania
okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.
Materialy uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w p. 2.2. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen
i kurzu. Elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywaé jednoczesnie ze wznoszonym murem. Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukgji stalowych
nalezy obmurowywac na zaprawie cementowej. Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegta
5.2. Mury z bloczkow betonu komérkowego
Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy sprawdzi¢ czy gestosé objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkéw okreslonej w dokumentacji. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%. Pierwsza warstwe bloczkéw muruje sie na izolacji poziomej na
zaprawie cementowo- wapiennej. Nastepnie warstwy bloczkow muruje sig na zaprawe klejowa cienkowarstwowa pozioma po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowane;.
Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Rodzaj i grubo$¢ spoin
w murach winna by¢ zgodna z warunkami technicznymi i wynosi¢ w spoinach poziomych o grubosci 1-3 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, Przed
utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komérkowy nie odciggat wody z zaprawy.
1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otwordw itp.
2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 bloczka nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakoriczeniu $cian giownych
danej kondygnacji.
3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie si¢
poszczegdlnych warstw obu $cian.
4. Bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
5. Stosowanie bloczkéw kilku rodzajow klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru
i jednej klasy.
6. lzolacje wodoszczelng, poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysoko$ci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji
wodochronnej muréw fundamentowych.
7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
8. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po innej dituzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie
potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw.
9. W czasie wykonywania muréw odchylenie muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze wysoko$ci tego murui 1,0 cm na wysoko$ci kondygnacii.
10. Scianki dziatowe nalezy murowaé na cieka zaprawe klejowa i taczy¢ ze Scianami konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy z ptaskownika stalowego.
Murowanie bloczkow z betonu komérkowego
Do murowania bloczkéw z betonu komérkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych zapraw klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu
zapraw klejowych rézni si¢ od klasycznego murowania przy uzyciu zapraw tradycyjnych zwyklych czy cieptochronnych. Suchg zaprawe klejowa nalezy zmiesza¢ z woda za
pomoca mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomocg
zaprawy cementowej wyréwnac nieréwnosci fundamentu lub ptyty stropowej. W przypadku uktadania pierwszej warstwy bloczkéw na $cianie fundamentowej, nalezy pamieta¢ o
utozeniu izolacji poziomej pod warstwa wyréwnawczg z zaprawy cementowej. Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nierdwnosci pacq do szlifowania, a
nastepnie usuna¢ powstaty pyt. Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem (patrz zdjecia) uktada si¢ warstwe kleju na catej szeroko$ci $ciany.
Grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkéw w narozach budynku rozciaga si¢ poziome sznury, wzdiuz ktérych
postugujac si¢ dodatkowa poziomicg i gumowym miotkiem uktada sie kolejne warstwy.Stosujac bloczki o pionowych $cianach faczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowaé
klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci spoiny w granicach 2 - 3 mm.
Bloczkow przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ woda.
5.3 Zaprawa murarska cementowo-wapienna
Marka i sktad zaprawy uzywanej do robét murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Sktad objetoSciowy zapraw do muréw z cegly i pustakow
nalezy dobiera¢ zgodnie z wymagana marka zaprawy (10 Mp).
oraz rodzajem uzytego cementu i piasku.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$niej po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
3 godzin - zaprawy cementowo — wapiennej,
2 godzin - zaprawy cementowej,

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 25 i 35.
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Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub uszczelniajacych i przy$pieszajacych wigzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z atestami dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie. Sktad objetoSciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Grubo$¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy przyjmowac:

- poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;

- pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm;

5.4. Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w o$ciezach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwna¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty
spadek do $rodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wigkszym wysiegu
nalezy uprzednio osadzic w murze wsporniczki stalowe w odstgpach co najmniej 1,0 m. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wyciekowych itp. w uprzednio
pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podane w ST.B-00.00. pkt. 6.

6.1. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi

Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru powinna by¢ ptaszczyzng lub stanowi¢ odcinek powierzchni krzywej. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢
zgodne z katami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne odchytki nalezy przyjmowac dla muréw tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu.

- zwichrowania i skrzywienia - nie wiecej niz 6 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni $ciany .

- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wiecej niz 4 mm/m

- odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego

- nie wigcej niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacii

- odchylenia od kierunku poziomego - nie wiecej niz 2 mm/m gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet .

6.2. Badania

Podstawe do odbioru technicznego robét murowych stanowig nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej $ciany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar diugosci i wysokosci
nalezy wykonac taéma stalowg z doktadnoscig do 1 cm , wielko$ci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadno$cig do 1 mm.

- Badania materiatow - nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci ( atestéw ) materiatdw oraz zapiséw dziennika budowy
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacii technicznej i powotanymi normami.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar .

- Sprawdzenie odchylen powierzchni - nalezy przeprowadzic fatg kontrolng dlugo$¢ 2m z doktadno$cia do 1 mm wielkosci prze$witu pomigdzy tata a powierzchnia lub krawedzia,
muru.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

- Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet - nalezy przeprowadzi¢ poziomica murarska i tatg kontrolng lub poziomica wezowa,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0, Wymagania ogdine” pkt. 7.

Sciany obmierza sie w m3, $cianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Wysoko$é cianki dziatowej nalezy przyjmowaé jako wysokos¢ od wierzchu
fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu. Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowa¢ powierzchnie otworéw, liczone wig
projektowanych wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.B-00.00. , Wymagania ogolne” pkt.8.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.9.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle .

PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegty ze zbrojeniem stalowym .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 06
1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
IZOLACJE PRZECIWWODNE
IZOLACJE PAROSZCZELNE
IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, demontazowych i przygotowawczych
przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa
Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow, 05-800 Pruszkow
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA, PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63
oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu o zawarta z Inwestorem umowe.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych, paroszczelnych i termicznych wystepujacych w obiekcie.
lzolacje przeciwwilgociowe/przeciwwodne

izolacja pozioma p.wilgotno$ciowa - 2 x folia p.wilgociowa gr. min. 1,0mm
- izolacja pionowa p.wilgociowa np. 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa na otynkowang powiwerzchnie $cian (rapéwka) gr. ok. 1mm i na
warstwe termoizolacyjng gr. ok. 2mm+ folia p.wilgociowa
Przed zasypaniem nalezy wykona¢ na izolacji pionowej zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy folii kubetkowej.
Izolacja pozioma posadzki — folia PEHD 0,2mm dwuwarstwowo
Paroizolacja stropu — folia paroszczelna polietylenowa 0,2mm
stropodach - dwuwarstwowo papa termozgrzewalna, warstwa dolna pap podktadowa z weing mineraina, oraz nawierzchniowa z posypka, grubo$ci min.: 5,2mm

W bezposrednim styku ze styropianem nalezy stosowa¢ preparaty nie powodujace rozpuszczania styropianu. Izolacje nalezy uktada¢ z zachowaniem ciagtosci, przerw

technologicznych oraz zalecen producentow.
Izolacje termiczne

Zaplecze
. Izolacja termiczna pionowa
- Sciana zewnetrzna projektowana styropian EPS 100 gr. 20cm wg czesci rysunkowej wspéiczynnik wg. pkt. 10
- Sciana miedzy zapleczem a halg projektowana weina mineralna fasadowa gr. 20cm wg czesci rysunkowej wspotczynnik wg. pkt. 10
- belki podwalinowe/$ciany fundamentowe — styrodur XPS 300 gr. 10cm
. Izolacja termiczna pozioma

- posadzki na gruncie styropian podtogowy EPS 100 gr. 15¢cm wspétczynnik wg. pkt. 10

- stropodach wetna skalna gr. 30cm + warstwa spadkowa wg. cz. rysunkowej wspotczynnik wg. pkt. 10

Izolacje termiczne nalezy uktada¢ w sposob eliminujacy powstawanie mostkéw.
Dla zminimalizowania mostku liniowego o$cieznic nalezy montowac stolarke w licu zewnetrznym $ciany noénej, a ocieplenie $ciany wykonac tak, aby zachodzito min. 3 cm na jej
ocieznice.
Do wykonania ocieplenia nalezy wybra¢ kompletny system spefniajacy wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia przy dziataniu ognia od zewnatrz posiadajacy aktualne
$wiadectwo klasyfikacji ogniowej. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia potwierdzone raportem z badan i okre$lonym terminem waznosci.
Nie dopuszcza sig stosowania materiatow pochodzacych z roznych systemow ocieplenia.
Hala sportowa
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami membrana nie stanowi przegrody budowlanej, a jej przeznaczenie ma za zadanie ochrong boisk przed warunkami atmosferycznymi.
Przyjeta powtoka PCV projektowana jako dwuwarstwowa z wypetnieniem z powietrza wdmuchiwanego miedzy powtoki zapewnia lepsze warunki od tradycyjnej powtoki PCV.
Izolacje paroszczelne
- Stropodach nad zapleczem- folia paroszczelna
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST-0,Wymagania ogélne” pkt.1.5.
2. MATERIALY
2.1. 0OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt.2.
2.2. Masa asfaltowa
Masa asfaltowa jest dyspersyjng masa asfaltowo-kauczukowa, stosowang na zimno.
Dane techniczne
Sktad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajacych
Czas tworzenia powtoki: < 6 godzin
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Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw: ok. 5 godzin
Odporno$¢ na deszcz: po ok. 5 godzinach
Temperatura stosowania (podtoza i powietrza): od +5°C do + 25°C
Zgodno$¢ z norma; PN:B:24000:1997, odmiana Dn
Aprobata techniczna: IBDiM AT / 2005-03-1953 / 1
Posiada Atest higieniczny PZH
Zuzycie:
przy pokryciach dachowych: 0,5 kg / m 2 / na warstwe przy gruntowaniu: 0,2 kg / m 2
przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej: 1,5kg/ m 2/ mm
Dostepne opakowania: 10 kg, 20 kg
2.3. Folia poiletylenowa do posadzek gr.0,30mm
. grubo$¢ 0,30mm
. wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm
. wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm
. wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:- wzdtuz: > 300%- w poprzek: > 450%
. wodochfonnoé¢: < 1,0%
. zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C
. rozmiar: 5mx 20 m x 0,2 mm
2.4. Plyta ze welny mineralnej
Wetna mineralna skalna stosowana w systemie ocieplenia $ciennego metoda lekka mokra,
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,038 W/mK
Deklarowana tolerancja grubosci (EN 823) T(klasa)  T5
Obcigzenie punktowe (EN 12430) PL(5) (N (5mm)) PL(5)200
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych (EN 1607) TR (kPa) 10
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (EN 826) CS(Y) (kPa) CS(10)20

Stabilno$¢ wymiarowa (EN 1604) DS DS (70,90)
Nasiakliwo$¢ krotkotrwata (EN 1609) WS (< 1,0 kgim?) ws
Nasiakliwo$¢ diugotrwata (EN 12087)  WL(P) (< 3,0 kg/m?) WL(P)
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086) MU1

2.5.Plyty z polistyrenu XPS

Wodoodporne plyty z polistyrenu ekstrudowanego, typu 25 (250 kPa) L (frezowane na zaktadke)
+ wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

+ wykoriczenie bokéw - zaktadkowe (L), za wyjatkiem 20 mm (proste)

* powierzchnia - gtadka, za wyjatkiem 20 mm (IR tzw. struktura wafla)

+ wspétczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci plyt:

<60 mm - Ad = 0,035 W/mK

80 mm - Ad = 0,036 W/mK

100 mm - Ad = 0,037 WimK

120 mm - Ad = 0,038 W/mK

+ kod wg PN-EN 13164:2009 T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-CC(2,5/2/50)170
+ klasa reakcji na ogien: Euroklasa E

2.6. Plyty styropianowe powinny spefnia¢ wymagania:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,038 W/mK

- wymiary ptyt 50x100cm

- powierzchnia plyt: szorstka, po krojeniu z blokéw profilowana

- krawedzie plyt: ostre, bez wyszczerbien

- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do $cian budynku o przyczepno$ci do podtoza nie mniejszej niz 0,3 MPa i przyczepnosci do styropianu nie mniejszej niz 0,1 MPa
- siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2

- klej do siatki — warstwa kleju natozona na styropian powinna wynosi¢ min. 1.6mm, siatka zatopiona w kleju nie moze by¢ widoczna
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: A D =0,032 W/mK (dla czeéci projektowanej, dla cze$ci objetej termomodernizacja wg. projektu termomodernizacii).
2.7.Plyty styropianowe podtogowe

Dane techniczne:

- Wymiary ptyt 1000x500

- Grubo$¢ ptyt od 10 do 300 mm

- krawedzie proste

- krawedzie frezowane "na zaktadke

- grubo$¢ T1: £ 2 mm

- dtugosc L1: min(+ 0,6%; + 3 mm)

- szeroko$¢ W1: min(+ 0,6%; + 3 mm)

- prostokatnos¢ S1: £ 5mm/1000 mm

- ptasko$¢ P3: £ 10 mm

- wytrzymato$¢ na zginanie BS125: >=125 kPa

- stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5: + 0,5%

- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2: <=2%

- Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury DLT(1)5: <=5%,
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- dopuszczalne obciazenie uzytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 24 kPa, t. 2400 kg/m2)

- klasa reakcji na ogien E

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,036 W/mK

2.8. Masa uszczelniajaca

2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym, gestoptynna masa bitumiczna oraz proszkowy przyspieszacz reakcji wigzania.
Sktad:

- tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze,

- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja po” wymieszaniu: pasta,

- kolor: czarny,

- gesto$¢ gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3,

- czas mozliwej obrébki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin,

- temperatura obiektu i powietrza w trakcie stosowania: +1°C do +35°C,

- temperatura materiatu w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C,

- zuzycie: 3,5-4,5 1/m2 w zaleznosci od obciazenia woda,

- sposéb naktadania: gtadka kielnia,

- czas schnigcia przy +20°C i 70% wilgotno$ci wzglednej powietrza: ok. 3 dni (zaleznie od warunkéw pogodowych (temperatura i wilgotno$¢ powietrza) oraz podtoza),
- sucha pozostato$¢: ok. 90% objetosci,

- grubo$¢ naktadanej warstwy: 1,1 mm $wiezej warstwy odpowiada 1 mm przeschnigtej powtoki,
- temperatura migknienia wg metody R. und K.: ok. +130°C,

- $rodek czyszczacy: w stanie Swiezym woda, po przeschnigciu rozcienczalnik TE,

- przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach dodatnich,

- przyjazny dla $rodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikow i widkien azbestowych,

- mozna go stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- wysokoelastyczny, rozciagliwy i pokrywajacy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sig na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporny na deszcz,

- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000,

2.10. Folia samoprzylepna
Samoprzylepna folia paroizolacyjna o grubosci 0,6 mm do dachéw ptaskich, wykonanych z blachy trapezowej, drewna i materiatdw drewnopochodnych oraz betonu. Folia
paroizolacyjna zbudowana jest z warstwy zbrojonego wtéknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego tatwa do zdjecia przed montazem folig
LDPE. Folia paroizolacyjna jest odporna na stapanie, rdwniez na dachach z blachy trapezowej. Moze by¢ stosowana na dachach mocowanych mechanicznie i kiejonych.
Paroprzepuszczalno$¢* Sd >1500 m
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 2300 N/50 mm
wzdtuz min. 350 N/50 mm
w poprzek min. 500 N/50 mm
Wydtuzenie
wzdtuz min. 2,5%
w poprzek min. 2,5%
Wodoszczelno$¢ spetnienie wymagan przy 2 kPa
Norma wyrobu PN-EN 13984:2013-06E
Klasa reakcji na ogien E
2.11. Wetna skalna
Dwugestosciowe plyty ze skalnej welny do izolacji termicznej, stosowane jako niepalne ocieplenie stropodachéw niewentylowanych (dachéw ptaskich) bezposrednio
podpowtokowe pokrycia dachowe, stosowane w uktadzie izolacji jednowarstwowym lub wielowarstwowym); Obciazenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,45-1,20 kN/m3
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty = 40 kPa
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty = 70 kPA
Nasiakliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m?
Nasiakliwo$¢ woda przy dlugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?
Sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: = 650 N
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 10 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze DS(70,-) < 1 %
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych (70 oC) i wilgotnosciowych (90%) DS(70,90)< 1 %
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb Polska Norma EN13162:2012+A1:2015
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,040 W/mK
2.12. Pokrycia z papy termozgrzewalnej
Papa podktadowa na wtdkninie poliestrowej - gr. 5Smm lub réwnowazna papa podktadowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS,
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa)min 200 g/m2
- grubo$¢ papy min. 5mm.
- Maksymalna sita rozciagajaca nie mniej niz 600/400 N/50mm (wzdtuz/poprzek)
- papy wierzchniego krycia na wiokninie poliestrowej - gr. 5,2 mm 0,2 lub rownowazna
[ papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
27




- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 200 g/m2

- modyfikowana elastomerem SBS

- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 850 / 650N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach: — 25°C

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0,\Wymagania ogdine” pkt.3.

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ dopuszczonych do eksploataciji drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST-0,Wymagania ogdlne” pkt.4. Transport materiatow odbywa si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i warunkami technicznymi.

W przypadku izolacji bitumicznych roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z norma PN-69/B-10260.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sig w granicach od +5 do+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna
powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

a)przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie luzne czgsci i substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje,
tluszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wigksze ubytki wypetnic.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odno$nie:
-wytrzymatoéci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

~temperatury podioza,

-wilgotnosci podtoza ( maksimum 4%) - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci.

b)gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem
danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng producenta i aprobatg techniczna,

c)wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji: -malowanie pedzlem, -nanoszenie watkiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie, -przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapéw robét moze nastapi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.3. Izolacje z folii

Folie moga by¢:

-mocowane do podtoza mechanicznie, w obrebie zaktadow,

-klejone do podioza na catej powierzchni lub pasami.

Folig uktada si¢ na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podtoza i z potaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub skiejenie.

Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest W catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢
uktadane z minimum 10 cm zaktadem i wywiniete na $ciany na wysoko$¢ ok. 15 cm, na faczeniu folig nalezy sklei¢ szczelnie tasma, Aby folia w petni spetniata swoje zadania
najlepiej stosowac ja w potaczeniu z tasma dylatacyjna.

5.4. Izolacje bitumiczne

5.4.1. Gruntowanie podkfadu

a
b

c)powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,
)

)podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z mas bitumicznych powinien by¢ zagruntowany,

)przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%,

d)temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C

5.3.2. Izolacje z mas bitumicznych

Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolacje nalezy wykona¢ na $ciance dociskowej wyprawe cementowg tzw. ‘rapéwke” Przed natozeniem wiasciwej
powtoki izolujacej podioze nalezy zagruntowa¢ $rodkiem odpowiednim dla wiasciwej masy izolacyjnej.

Lepik uktada sie na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu za pomocg szczotek lub pedzli z twardym wiosiem. Optymalna temperatura podioza i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

5.5. Izolacje termiczne

5.5.1. OgoIne zasady wykonania izolacji termicznych

-piyty izolacyjne delikatnie wciskamy pomigdzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetnialy przestrzen,

-poszczegdine warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie,

-nie chodzimy po ptytach miekkich,

-ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach twardych, w miejscach gdzie przewiduje sie przejcia, uktadamy pomosty z desek wzglednie z piyt pil$niowych lub widrowych,
-przez whasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkow termicznych.

5.5.2. izolacje termiczne i przeciwdzwigkowe $cian
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Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym lub $wiadectwa ITB.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda,
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw powinno wynosi¢ minimum 3 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa)

Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do powstawania mostkéw cieplnych lub dzwigkowych.

Przy drzwiach wejciowych do budynku zaleca sig¢ ze wzgleddw estetycznych uzycie listwy wykoriczeniowej. Do wysoko$ci 2 m p.p.t. zastosowac podwdjng warstwe z siatki z
wiékna szklanego na zaprawie klejowo - szpachlowej. Wszystkie istniejace wystepy na $cianach ostonowych zniwelowaé za pomoca projektowanej warstwy— w miejscach
wystepow zastosowac ptyty o zmniejszonej grubosci.

5.5.3. Izolacje termiczne i przeciwdzwigkowe posadzek:

Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa o grubosci podanej w projekcie wykonawczym powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno- suchym. Nalezy ja utozy¢ szczelnie i
w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwigkowych (przy plytach - na spoine mijana) w/w izolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami,

-materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym lub $wiadectwa ITB,

-materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotno$¢ wynosi max 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej. Podtoze pod w/w izolacje powinno by¢ réwne i poziome.
Przy nieréwnoéciach przekraczajacych 5 mm podioze nalezy wyréwnac¢. Nie wskazane jest wyrownywanie wigkszych nieréwnosci izolacja termiczna,

- przy podtogach ptywajacych - wzdtuz $cian umie$ci¢ pasek materiatu izolacyjnego o Szeroko$ci rownej wysokosci konstrukcji podtogi i punktowo przymocowaé do $ciany.
5.6.Ukladanie membrany dachowej z pap termozgrzewalnych

Podtoze pod pokrycie dachowe powinno mie¢ powierzchnie starannie wyréwnana, bez rys, spekan i ostrych wystepéw. W podtozu powinny by¢ wykonane spadki przewidziane w
projekcie obiektu. Przed przystapieniem do prac podtoze nalezy oczysci¢. Arkusze membrany nalezy rozwinaé na przygotowanym podtozu bez naciggania, poprzecznie do
karbow blachy trapezowej, desek, lub diuzszego boku prostokatnych ptyt izolacji termicznej w przypadku podfoza betonowego, uktadac je z zaktadem 10 cm z czego min.3 cm to
szeroko$¢ zgrzewu (lub sklejenia), 4 cm szeroko$¢ podktadek elementéw mocujacych i 1 cm szeroko$¢ pasa brzegowego, kazdy arkusz nalezy przymocowaé mechanicznie na
jednej krawedzi pasa. Kalkulacje liczby mocowan nalezy przeprowadza¢ wg wymagan zawartych w normie PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

Szacunkowym i uproszczonym sposobem wyznaczania ilo$ci zakotwien jest metoda 3:6:9. Metoda ta oznacza, ze jezeli na centralnej czesci dachu nalezy wykona¢ 3 zakotwienia
na 1 m2, to w strefie brzegowej 6 zakotwien natomiast w narozach 9 zakotwien na m2.

Elementy mocujgce przykrywa sig sasiednim arkuszem membrany i uszczelnia przez zgrzewanie.

Pofaczenie wykonuje si¢ przy uzyciu recznej nagrzewnicy lub automatu do zgrzewania z ptaskg dysza 40 mm. Nagrzewa sie réwnomiernie jednoczesnie obie taczone
powierzchnie i dociska silikonowym watkiem.

Sposaéb postepowania:

- faczone powierzchnie musza by¢ czyste i suche,

- nagrzewnice przed zgrzewaniem rozgrzac i wykonac probny zgrzew ustalajac odpowiednia temperature i predko$¢ przesuwu,

- aby krawedzie arkuszy nie przesuwaty sie mozna przymocowac je wstepnie zgrzewami punktowymi w tylnej czesci zaktadki,

- utrzymywac nagrzewnice tak, aby od krawedzi arkusza wystawato 3 mm dyszy, szeroko$¢ zgrzewu powinna wynosi¢ min. 3 cm,

- podczas zgrzewania nalezy ogrzewac jednocze$nie oba taczone ptaty membrany przyciskajac mocno gérny ptat membrany przy pomocy watka dociskowego.

W miejscach gdzie naktadajq sie trzy arkusze membrany, w celu uzyskania szczelnego zgrzewu, krawedzie $rodkowego arkusza muszg by¢ sfazowane. Mozna to uzyska¢
$cinajac krawedzie reczng przycinarka po potaczeniu z dolnym arkuszem lub przy uzyciu nagrzewnicy. W tych miejscach potaczenia musza by¢ wykonane za pomoca zgrzewania
goracym powietrzem. po wykonaniu zgrzewania nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen przy pomocy preta kontrolnego. Wszystkie nieciagtosci potaczenia nalezy zgrza¢, aby
uzyskac szczelne potaczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgdlIne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0,Wymagania ogdine” pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych. Dylatacje obmierza sie w mb.

Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozen szczegétowych Rozdziatu 6 Izolacje KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

7.3. Ogdine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace izolacji okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0,Wymagania ogéine” pkt.8.

8.2. Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic.
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8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
I'szczelnos¢
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-0,Wymagania ogdine” pkt.9.
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- zagruntowanie podioza
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
. normy
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozciaganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatéw budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
1. Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentéw
2. Norma DIN 18195, cze$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08
3. Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-07
KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych, demontazowych i przygotowawczych
przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA,
INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA, LINIA ZASILAJACA, ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa
Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow, 05-800 Pruszkow
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63
oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu o zawarta z Inwestorem umowe.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w
obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:
- wykonanie i montaz dzwigaréw z drewna klejonego, wg projektu
- wykonanie i montaz teznikow drewnianych, wg projektu
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty zwigzane z konstrukcjg drewniana jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2, Materiaty
Drewno
Zaprojektowano dzwigar drewniany o rozpigtosci w osiach 24,60m i wysoko$ci 11,45m z drewna klejonego o wymiarach 0,25x0,6m. Wszystkie potaczenia
elementéw zaprojektowano jako stalowe. Ze wzgledow praktycznych dzwigary zaprojektowano z dwoch czesci taczonych na budowie przez skrecenie.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie farba oraz malowanie farbg nawierzchniowg chlorokauczukowa.
Ptatwie
Do konstrukcji ptatwi posrednich uzyto profil kwadratowego drewnianego 120x120mm oraz 120x200mm. Wszystkie potaczenia elementéw zaprojektowano jako stalowe.
2.2. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacije Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, o$wietione z
dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq stateczno$ci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
Sktadowanie
powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm
taczniki i materiaty do ochrony drewna
nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
5. Wykonanie robét
5.1. _ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktére zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukgji.

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowq i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu jednakowych

elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Diugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:
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do 2 cm w osiach rozstawu belek
6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacije Inspektora Nadzoru.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa;
— mS
_mZ
mb
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 08
TYNKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonania tynkéw przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI
SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA
PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow, 05-800 Pruszkow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63
oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu o zawarta z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét tynkarskich:
- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat Il na $cianach i sufitach
- wykonanie zewnetrznych tynkdw silikonowych ($ciany)
- wykonanie tynku silikonowo-zywicznego, marmolitu (cokoty)
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty tynkarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do utozenia recznego, tynki zwykte - stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawcza, do ktérych
wykonania zostaty uzyte zaprawy.
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepno$c dolnej warstwy tynku.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow, wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0, Wymagania ogoélne” pkt.2. Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-90/B-
14501. Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany 1 w/g PN- 79/ -06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe
tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowa¢ piasek przesiewany, odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.

Sciany zewnetrzne w budynku izolowane styropianem gr. 20 cm zwykoficzeniem ztynku cienkowarstwowego silikonowego, paroprzepuszczalnego,
hydrofobowego, odpornego na zabrudzenia, uszkodzenia eksploatacyjne, czynniki atmosferyczne i rozwéj grzybow, alg i plesni. Malowaniem farbg silikonowa kolorystyka wg.
cze$ci rysunkowej.

Tynki wewnetrzne na zapleczu cementowo-wapienne kategorii lll (na $cianach niepokrytych ptytkami)

2.1. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe;),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wiaciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spefniajg. wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoéci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.2. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w iloci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.3. * Tynk silikonowy:

« tynk silikonowy lekki, paroprzepuszczalny

+ o fakturze kamyczkowej- uziarnienie 1,2 mm - zuzycie 2,5-2,8kg na 1m2

* na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego.

Zaprawa zbrojaca tynkarska

+ Preparat gruntujacy- wyprawa pod tynk

+ Siatka zbrojaca z wiokna szklanego

2.4. Tynk mozaikowy (marmolit)

Gotowy do uzycia, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego. Na podioza mineralne — zalecany gtéwnie w strefie cokotowej. Przed natozeniem
stosowac podktad uniwersalny.
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Dane techniczne
Ziarnistos¢: ok. 1,8 mm
Zawarto$¢ substancji statych: 80%
Wypetniacz: barwiony piasek kwarcowy
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 110-140
Kolorystyka: wg. projektu
Zuzycie materiatu: k. 5,5 kg/m?
2.6. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podiozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki
Emulsja powinna byc¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiakliwych, nadmiernie chfonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych
z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.
Emulsja powinna by¢ doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.
Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jako$ci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac silnie w
giab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowa¢ proces chfonnoéci podioza i zapobiegaé
odcigganiu nadmiernej ilo$ci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.
Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ sie do osiggniecia przez nie zaktadanych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.
Parametry techniczne emulsji:
- Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
- Gesto$¢ emulsji: 1,0 glem3
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Do zapraw tynkarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili naniesienia zaprawy nie spadnie ponizej +5°C. Do zapraw cementowo wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, Wymagania ogélne” pkt. 3.
Sprzet uzywany do wykonania robét tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien
wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
. mieszarki do zapraw,
. agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.
Do realizacji zakresu robét mozna zastosowaé sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra,
pedzle, itp.
4. TRANSPORT
Ogolne zasady dotyczace transportu materiatéw podano w ST-0, Wymagania ogolne” pkt.4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow musi sie odbywac¢ w spos6b zapewniajacy ich wiasciwy stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0,Wymagania ogéine” pkt.5.
5.1. Wymagania ogdine
5.1.1. Zgodno$¢ z dokumentacja
Tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca wymagania norm i okre$lajacq rodzaj, odmiane i kategorig tynku. Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od projektu technicznego , ktére nie naruszaja postanowieri norm, a sg uzasadnione technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz s udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy.
5.2. Prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania robét tynkarskich
5.2.1 Zasady ogdlne , ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow:
a) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia i
bruzdy oraz obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,
b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku,
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymato$ci podioza oraz jego charakteru uzytkowego,
d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni éci$le powigzany z podtozem , a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegélne warstwy powinny do siebie $cisle przylega¢ na
caftej powierzchni,
€) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 C
f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
5.2.3. Grubo$¢ tynkow
Tynk kat. I. Grubo$¢ 10mm. Dopuszczalne odchytki tynku +4mm,-6mm.
Tynk kat. Il. Grubos¢ 15mm. Dopuszczalne odchytki tynku +3mm; -5mm.
Tynk kat. lIl. i IV, Dopuszczalne odchytki tynku + 2mm;-4mm.
5.3. Tynk cienkowarstwowy
5.3.1.Wykonywanie warstwy zbrojonej
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej ptyty styropianowe nalezy doktadnie wyrownac; przecierajac je papierem $ciernym.
Na tak przygotowane oczyszczone podioze nakiada si¢ warstwe masy klejacej, w ktérg natychmiast wtapia si¢ napieta siatke zbrojaca z wiokna szklanego (o gramaturze 145
g/m2). Zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna; nie moze réwniez przylega¢ bezposrednio do styropianu.
Pasy siatki zbrojacej uktada si¢ na zaktad, szerokosci ok. 10 cm (zaktady nie moga pokrywa¢ si¢ ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi). Na naroznikach budynku siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na minimum 10 cm; mozna tez zastosowa¢ specjaine katowniki narozne (z siatki). W narozach otworéw (np. okien) umieszcza si¢ dodatkowe,
uko$ne kawatki (ok. 20 x 30 cm). W czeéci parterowej i na cokotach (jezeli s ocieplane) uktada sie dwie warstwy siatki. Zuzycie masy do wykonania warstwy zbrojonej wynosi
okoto 4 kg/m2; siatki - okoto 1,1 m2/m2.
5.3.2.Gruntowanie warstwy zbrojacej pod wyprawe tynkarska
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W zaleznoéci od rodzaju wyprawy tynkarskiej ocieplang powierzchnie nalezy zagruntowaé odpowiednim preparatem pod tynki akrylowe. Sciany gruntuje sie po 2 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej; w razie potrzeby powierzchnie kleju mozna przeszlifowa¢ papierem $cierym, usuwajac drobne nieréwnosci.
Zuzycie gruntu - okoto 0,4 kg/m2.
5.3.3. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej
Po wyschnieciu gruntu podktadowego mozna przystapi¢ do prac wykoficzeniowych - tynkowania (od przygotowania warstwy zbrojonej moze uptyna¢ maksimum 3 miesiace).
Mase tynkarskq rozprowadza si¢ za pomoca kielni i pac, zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po nafozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciagnaé pacq
stalowa, z tworzywa sztucznego lub gabki poliuretanowej - w zalezno$ci od tego, jaka chce sig uzyskac fakture.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST.B-00/00 , Wymagania ogéine” pkt.6.
6.1. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane , aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome. Krawedzie przeciecia sig ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostolinijne
lub tukowe. Dopuszczalne odchylenia nie moga dla poszczegéinych kategorii tynkdw przekraczaé:
6.2. Wykoriczenie narozy i o$ciezy tynkow
Naroza, o$cieza oraz wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. W miejscach naroznych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza powinny by¢
zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych ksztattownikéw.
6.3. Badania
Podstawe do odbioru robét tynkarskich stanowig nastepujace badania:
. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa za pomocg
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
. Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych dokumentéw.
. Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru cze$ciowego.
. Sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca opukiwania. Po odgtosie nalezy stwierdzi¢ czy tynk przylega czy odstaje.
. Badania grubosci tynku nalezy przeprowadzi¢ poprzez wyciecie otworéw kontrolnych o rednicy okoto 30mm i pomiar z doktadnoscig do 1mm.
. Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz sprawdzenie wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru .Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej nalezy oceni¢ przez potarcie tynku dtonig .
. Badanie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow:
- sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg 2m taty z doktadno$cig do 1mm,
- sprawdzenie prawidtowo$ci spionowania i spoziomowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg
w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz podano w pkt. 6.1.1.,
- sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzi¢ katownica. Prze$wit w odlegfosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekraczaé :
- kat. Il- 4mm
- kat. lll- 3mm
- kat. IV-2mm,
- sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach i obrzezach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo réwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0,Wymagania ogdine” pkt.7.
7.1. Sposéb obmiaru robot
Tynki oblicza sig w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Z naktadéw na powierzchnig tynkow i gtadzi potraca sig naktady na powierzchnie nie otynkowane jezeli jest wigksze niz 1m 2.
Potraca sie otwory o powierzchni ponad 1m 2 jesli oécieza ich sg nie otynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m2 .
Z powierzchni tynkow nie odlicza sig powierzchni nie otynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1m2 i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli oscieza ich sa tynkowane.
Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej diugosci i szerokosci oécieza, mierzonej w stanie surowym.
Jednostka obmiarowa oktadzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnig oktadziny obmierza sie jako iloczyn dtugosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie oblicowanych
powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0,Wymagania ogélne” pkt.8.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robét. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres robét oprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym przez Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST B-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.9. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy i dokumenty zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze .
PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN- 86/ B-30020 Wapno.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-09
POSADZKI
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych, demontazowych i przygotowawczych
przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA,
INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA, LINIA ZASILAJACA, ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa
Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw, 05-800 Pruszkéw
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego
opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac:
- wykonanie warstwy wyréwnawczej zazbrojonego betonu pod posadzki
- wykonanie warstwy wykoniczeniowej posadzki z ptytek ceramicznych, posadzka winylowa, wg cze$ci opisowej i rysunkowej wg. projektu
- wykonanie cokotéw z plytek ceramicznych w pomieszczeniach z posadzka wykorczong ptytkami
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty posadzkowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podtoga - poziomy element wykoriczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki sposob, aby po gdrnej powierzchni mogt odbywaé sig ruch ludzi,
zwierzat lub $rodkdéw transportu. Warstwy podtogi opisane sa na rysunkach projektu w cze$ci architektonicznej.
Posadzka - wyktadzina stanowiaca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym wykonczeniem.
podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sig warstwy podtogi
Dylatacje — szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczanie pél podktadu lub konstrukcji podtogi w stosunku do otaczajacej konstrukcji budynku
Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka,
plastyczna lub ciekta, a po uptywie okreslonego czasu twardnieje.
Ptytka - ptytki gres posadzkowe o réznych wymiarach, kolorach i fakturze,
Fuga - zaprawa do wypetniania spoin migdzy ptytkami,
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania
ogolne” poz. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.B-00.00. pkt.2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét posadzkowych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci
do stosowania.
- Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.1.Podktad cementowy gr. 50 i 70 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie: 2 5 N'mm2
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: = 25 N/mm2
Temperatura wykonywania prac: + 5°C do +25°C
Reakcja na ogien: A1fl Posiada: Atest PZH
Spetnia wymagania - PN-EN 13813 CT-C25-F5
2.2. Plytki
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, porzadkowych, w obrebie komunikacji, posadzka z plytek ceramicznych antyposlizgowych. Posadzki pomieszczen antyposlizgowe,
posiadajace atest do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej. Plytki posadzkowe uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym na catej powierzchni, zakoriczone cokotem
szer. min.10cm z listwg wykanczajaca. Fugowanie plytek fugg elastyczna, nienasiakliwg w kolorze dobranym do plytek, wodoszczelne, odporne na $cieranie, zabrudzenia,
powstawanie plam i wykwitdw, odporne na rozwoj grzybdw i plesni, przeznaczone do pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i czeste dziatanie $rodkéw czyszczacych.
Zastosowane plytki musza sie charakteryzowac si¢ odpowiednia odpornoscia na plamienie, dziatanie zwigzkéw chemicznych dla danego typu pomieszczenia.
Podlogi w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie, nienasiakliwe, tatwozmywalne, niepylace, niesliskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne. Cokoliki
przypodtogowe do wys. ok. 10cm powinny by¢ wykonane z materiatu o tych samych wtasciwosciach co posadzka, zakoriczone systemowa listwa aluminiowa,
We wszystkich pomieszczeniach plytki antyposlizgowe — R11, gatunek |, Klasa $cieralnosci V. Rektyfikowane, wym. wg cze$ci opisowej. Twardo$¢ powierzchniowa plytek
7-8 w skali Mohsa.

Plytki uktadac¢ rownolegle do $cian, fugi na podtodze i na $cianach musza by¢ spasowane.
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Zmywalnos¢ i odporno$¢ powtok podiogowych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych oraz zabezpieczenie przed poslizgiem i upadkiem nalezy udokumentowac (wtasciwe atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp. do wgladu stuzb kontrolnych),

W przypadku taczenia dwoch rodzajow wykoriczenia podtogi lub dwéch uktadéw gresu w progach drzwiowych stosowac listwy aluminiowe matowe, o niskim obtym profilu.
Zestawienie posadzek wg. czgsci rysunkowe.

Przyktadowe rodzaje i kolorystyka plytek, oraz podziat ze wzgledu na pomieszczenia, podane sg w czg$ci opisowej i rysunkowej projektu technicznego wg. projektu.

2.3. Posadzka winylowa

Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych akustycznych nie gorszej o parametrach, wyprodukowanej w technologii 100% wolnej od Ftalanéw i bardzo niskiej emisji LZO <
10ug/m3:

Wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna:

. Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 23 mb x 2 m

. Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34.

. Grupa Scieralnosci wg EN651: T

J Grubo$¢ catkowita EN 1ISO 24346 : > 3.25mm

. Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: = 0.80mm

. Masa catkowita wg EN ISO 23997 : 3250 g/m2

J Redukcja dzwiekow uderzeniowych wg NF EN ISO 717/2: ALw = 19dB

. Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem- nie wymaga nanoszenia dodatkowych powtok zabezpieczajacych przez cate zycie produktu — niskie koszty czyszczenia i
konserwacji

J Reakcja na ogieft wg EN 13501-1: Bfl-s1

. Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9/R10 (w zalezno$ci od wzoru);wg EN 13893: 20.3
. Wagniecenie resztkowe wg 1ISO 24343-1 (EN 433) 0.08 mm.

J Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02: = 6.

. Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.

. Stabilno$¢ wymiarowa wg EN 1SO 23999: < 0.10%

. Opor cieplny wg EN ISO 10456 : 0,04 m2K/W

. Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A

. Odporno$¢ chemiczna wg EN ISO 26987: Brak zmian

. Oddziatywanie nézek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen

. Oddziatywanie kotek krzeset wg 1SO 4918: Brak uszkodzen

. Catkowita emisja LZO wg ISO 16000-9: < 10ug/m3 po 28 dniach

. Certyfikat

J Zawarto$¢ w wyktadzinie min. 21% sktadnikéw pochodzenia z recyklingu
. Gwarancja producenta: 10 lat

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie
z zaleceniami producenta.

2.4 Klej do gresu

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3

Proporcje mieszania: 5,75-6,25 | wody (2,01 CC 83 + 4,0 | wody) na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min

Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepno$¢ > 0,5 MPa

Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm

Spoinowanie: po 24 godz.

Przyczepno$¢ (wg normy PN-EN 12004):

- poczatkowa: > 0,5 MPa

- po zanurzeniu w wodzie: > 0,5 MPa

- po starzeniu termicznym: > 0,5 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 0,5 MPa

Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

Reakcja na ogien: A1/A1f

2.5. Zaprawa do fugowania

Gesto$¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm®

Gesto$¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm?®

Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm®

Proporcje mieszaniawoda / sucha mieszanka 0,28-0,29 | / 1kg 0,56-0,58 | / 2kg 1,4-1,45 1/ 5kg
Min/max szeroko$¢ spoiny 1 mm - 7. mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 min

37




Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h

Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min

Ruch pieszy po ok. 24 h

Petne obcigzanie po ok. 24 h

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0,Wymagania ogélne” pkt.3.

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piyt,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywaé sig¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogdine
wymagania dotyczace transportu podano w ST-0, Wymagania ogdine” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-Opkt. 5.

5.1.Wymagania ogélne

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng i odpowiada¢ wymaganiom norm.

Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi
i przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przytozona w
dowolnym miejscu nie wykazywata odchyler wigkszych niz 5mm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obciazenia posadzki, przy
czym beton podktadu powinien by¢ o marce co najmniej B-20.

5.2.Posadzki z plytek gres

Przyktadowe rodzaje i kolorystyka ptytek, oraz podziat ze wzgledu na pomieszczenia, podane sg w czesci opisowej wg. projektu. Dobor konkretnych ptytek wymaga uzgodnienia z
Inwestorem. Plytki maja by¢ gatunku | dobrane wg barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem wg. projektu. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i
pozioma lub ze spadkiem wg projektu.

Wykonawca utozy posadzki z plytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121. Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni
okladanych. Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej partii, sprawdzajac ich jako$¢, odcien, wymiar poprzez poréwnanie plytek z réznych opakowan, aby upewni¢
sig czy nie nastapita pomytka w trakcie wydawania towaru. Zawsze przykleja¢ plytki cata powierzchnia montazowa, (nie zostawia¢ pustek pod ptytkami). Zaprawa klejaca zgodnie
z technologia wykonana, powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ cata powierzchnie utozenia tzn. okoto 1m2, co pozwoli na utozenie wyktadziny w ciggu ok. 10-15min.
Grubo$¢ warstwy klejacej zalezy od réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptyt i wynosi $rednio 6+8mm. Nie wolno wypetnia¢ spoin klejem. Przed wykonaniem robot
rozmierzy¢ utozenie plyt i ptytek na powierzchni, zgodnie z Projektem Przed spoinowaniem piytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢
powierzchnie plytek przed przebarwieniem. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Do spoinowania mozna przystapic nie wcze$niej
niz po 24 godzinach od utozenia nawierzchni. Doktadny czas powinien zosta¢ podany w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadie i
ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskac
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Dla podniesienia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mozna powleka¢ preparatami impregnujacymi. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utozeniu plyt i ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty. Dla
cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. W przypadku gdy krawedzie plytek s nasiakliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Dla podniesienia jakosci i zwigkszenia odporno$ci posadzek, po stwardnieniu spoiny oraz ptyty kamienne powinny
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na facie o dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze
niz 5mm na catej dtugo$ci lub szerokosci posadzki. Spoiny migdzy ptytkami przez catg diugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Plytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warstwa kleju na catej swojej powierzchni . Piytki na schodach antyposlizgowe uktadane na klej mrozoodporny. Grubo$¢ spoin migdzy
ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT. Spoiny powinny by¢ wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usuniety.

Powierzchnie $cian i sufitow powinny byé gtadkie, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacja pary oraz wzrostem plesni. Sciany musza byé pokryte materiatem
tatwozmywalnym, nienasiakliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci — do wysokosci, co najmniej 2,0 m, mierzac od poziomu podtogi - np. glazura. Sciany w obrebie

szafek personelu do wys. 2,0m winny by¢ malowane farbg zmywalng. Potaczenia $cian i podiogi w miare mozliwosci nalezy wykona¢ jako zaokraglone w celu utatwienia
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czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie, nienasigkliwe, tatwozmywaline, niepylace, niesliskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia
mechaniczne. Cokoliki przypodtogowe do wys. ok. 10cm powinny by¢ wykonane z materiatu o tych samych wtasciwosciach co posadzka.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonaniem okfadzin i posadzek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — plyty kamienne, plytki ceramiczne, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci stwierdzajaca zgodnos¢ wtasnoci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem
do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czysto$ci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary réwno$ci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowo$ci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wkasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubo$ci kompozyciji
klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegéinosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

6.2.1. Badania posadzki z plytek gresowych

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg z plytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia piyt i ptytek, ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugo$ci 2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a
badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania plyt i ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem niezwigzania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkoci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm,

- grubos¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycii klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.2.2. Badania posadzki z wykfadzin

Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

+ zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

+ stan podtozy na podstawie protokotéw badar migdzyoperacyjnych,

+ jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przediozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

* przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

+ odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm
nam)

+ prawidtowosci przebiegu spoin.

* nieréwno$ci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na catej diugosci taty),

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét posadzkowych oktadzinowych jest 1m2 a w przypadku cokotéw 1mb (metr biezacy).
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Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejécia. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnig poszczegélnych stupéw, pilastrow
itp. wigksze od 0,25m2.
Przy posadzkach z plytek - w ktorych dtugos$é linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziatu- naktady na ich wykonanie
nalezy ustala¢ na podstawie kalkulacji indywidualnej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0,Wymagania ogélne” pkt.8.
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania okladzin posadzkowych stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt.6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badar kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:
* wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,
+ prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
* potaczenia posadzki z podtozem
+ wykoniczenia posadzki i prawidtowo$ci wykonania cokotéw przypodtogowych
Odbidr gotowych posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
+ ocene wynikow badan
+ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
+ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.
W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z
Inspektorem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0,Wymagania ogélne" pkt.9.
Podstawa, pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
W wynagrodzeniu nalezy uwzglednic:
* przygotowanie stanowiska roboczego
+ dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
+ utozenie oktadziny z plytek lub oktadziny winylowej
+ uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
+ likwidacje stanowiska roboczego i utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy.
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%, Grupa A ll1.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 1S010545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN 1S010545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia,

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podfogowe z polichlorku winylu. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-10
STOLARKA DRZWIOWA, SLUSARKA DRZWIOWA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ
O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA, PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800
Pruszkéow
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego
opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres prac objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- dostawy i montazu drzwi zewnetrznych aluminiowych wg Zestawienia
- dostawy i montazu drzwi wewnetrznych aluminiowych wg Zestawienia
- dostawy i montazu drzwi wewnetrznych ptytowych wg Zestawienia\
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty $lusarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
[1] Drzwi — ruchoma cze$¢ $ciany izolacyjnej umozliwiajaca komunikacje. Drzwi sktadajg sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej skrzydet osadzonych bezpo$rednio w otworze
budowlanym.
[2] Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
[3] Skrzydto - ruchoma cze$¢ okna (na$wietla), drzwi lub wrét zamocowana na oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w murze.
[4] Skrzydto przylgowe — skrzydto z wykonanymi na obwodzie przylgami, zwigkszajacymi powierzchnie przylegania.
[5] Nadproze — gorny element o$cieznicy.
[6] Prég — dolny poziomy element oscieznicy.
[7] Stolarka wykonczona ostatecznie - stolarka, ktérej powierzchnie sa pomalowane ostatecznie wyrobem lakierowym nawierzchniowym.
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz dokumentacja techniczna,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogéine wymagania
dotyczace robét podano w OST.B- 00.00. "Wymagania ogdine".
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-0 Wymagania ogélne - pkt. 2. Wbudowac¢ nalezy stolarke i $lusarke kompletnie wykonczong,
wraz z okuciami i powlokami malarskimi zgodna z dokumentacjg techniczna. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru oraz musi by¢ zgodna z projektem. Wyroby do momentu wmontowania powinny posiada¢ opakowanie producenckie, z informacja o rodzaju i jakosci wyrobu,
aprobatg i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiadac trwate i nie uszkodzone powtoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknigcia
zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczegéinych wyrobéw. Kazdy wbudowywany wyréb powinien posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH)
do stosowania w budownictwie Nie dopuszcza sig stosowania wyrobéw uszkodzonych i nie posiadajacych oryginalnych opakowan. Do kazdego wyrobu musi by¢ dotaczona
producencka instrukcja montazu i dedykowane przez Producenta elementy mocujace w wystarczajacej wg instrukcji liczbie. Materialy uszczelniajace: pianki, silikony powinny
posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajace oraz nie przekroczy¢ daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety systemowe, klamki, nie
znajdujace sie w opakowaniu producenckim powinny mie¢ nieuszkodzone powfoki wykoriczeniowe, parapety nie mogq by¢ zwichrowane, pogiete itp. Przechowywanie
poszczegobinych elementéw zgodnie z instrukcja producenta.
2.1. Stolarkai $lusarka okienna
21.1. Slusarka drzwiowa zewnetrzna

Zaplecze i hala sportowa
Projektowane drzwi wejéciowe zewnetrzne aluminiowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K. Zestawienie projektowanej stolarki, klasa odpornosci

ogniowej, Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw < 35dB; zastosowane materialy— zgodnie z rys.
Minimalne $wiatta przejscia dla drzwi zgodnie z cze$cia graficzng opracowania.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe wzmocnione, wyposazone w samozamykacze, wyposazone w zamki z szyldami i klamkami metalowymi, z zamkiem podklamkowym z wktadka,
Uszczelki i przektadki zostang tak dobrane, aby chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostalymi materiatami w systemie, powinny one odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:

. Twardo$¢ Shor'a min.35-40

. Wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa

. Odporno$¢ na temperature od -30 do +80° C

. Palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

. Nasigkliwo$¢ - nie nasiakliwe

. Trwato$¢ min.20lat
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00 ,\Wymagania ogolne”, pkt.3.
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu
budowlanego. Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-B.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.4.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywac sig w taki sposdb, aby zachowa¢ dobry stan techniczny. Kazda partia
wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg stateczno$ci. Srodki transportu muszq, zabezpieczaC elementy przed
uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania wykonania robét podano w OST-B.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.5.
5.1. Przygotowanie osciezy
Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz doktadno$¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica oraz jako$¢
montowanych elementéw i innych materiatow pomocniczych. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy
naprawic i oczyscic. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalely
wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzenie stolarki drzwiowej
Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. O$cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie ocieznic w pionie i poziomie. Po
zmontowaniu bramy doktadnie zamknag i sprawdzi¢ luzy.
Stolarke drzwiowa wyposazy¢ w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji projektowej.
Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085.
Stolarke aluminiowa nalezy montowac na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi
na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonywania robét wykornczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy
na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling o szerokosci minimum 5 mm, ktérg
po zakorczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca.
Do zamocowania o$cieznicy w osciezy nalezy stosowa¢ specjalne kotwy (tuleje rozprezne) dostosowane do rodzaju podtoza (typ, dtugosc). Nalezy zapewni¢ wtasciwg dtugosc
zakotwienia w $cianie rowng przynajmniej 60 mm. Na wysoko$ci elementu po obydwu stronach nalezy stosowac, co najmniej po 2 elementy mocujace w odlegto$ci nie wigkszej
niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych przed i po przykreceniu.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST-B.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6.
6.1.Badania przed rozpoczeciem robét
Inspektor nadzoru dokona badar odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobéw. Badania odbiorcze obejmuja :
- sprawdzenie wymiaréw i sprawdzenie prostokatnosci skrzydta drzwiowego
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie wykonania
- sprawdzenie sprawnosci dziatania.
- sprawdzenie wymiarow:
a) wysoko$¢, szeroko$¢ i grubo$¢ skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ w/g PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdza¢ za pomocg ogélnie stosowanych
przyrzadéw pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,
b) szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dtugo$ci boku skrzydta i w odlegtosci
50mm od korica boku.
c) luzu wrebowego - przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegto$ci 50mm od narozy po zamknieciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielko$¢ luzu
odcisnigtego w plastelinie,
d) luzu na uszczelke - za pomocg suwmiarki przyjmujac réznice gtebokosci wrebu w o$cieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentuaing wielko$¢ szczeliny
przylgowej.
- sprawdzenie prostokatnosci skrzydet drzwiowych w/g PN-86/B-06072.
- sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odno$nych dokumentéw i dokumentacji technicznej
6.2 Badania przy odbiorze
Zakres kontroli powinien obejmowa¢ ocene wiasciwosci technicznych zastosowanych materiatéw i wyrobéw. W trakcie wykonywania robét nalezy doktadnie przestrzegaé
wymagan technologicznych producenta systemu, a zwtaszcza metod faczenia elementow.
Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z norma PN-B-10085. W szczegélnosci nalezy ocenic:
- wymiary i wymagania jako$ciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profilu aluminiowego,
- jednolitos¢ barwy powtoki,
- wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,
- sposdb | geometrig zamocowania,
- sposob uszczelnienia,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
- prawidiowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oScieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
-1 mm przy diugoéci przekatnej do I m,
- 2mm przy diugoci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy diugoci przekatnej do 3 m.
Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i wymiaréw okien. Minimalny luz powinien wynosi¢:
- 10 mm przy wymiarach do|,5m,
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
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Drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo, zgodnie z ich przeznaczeniem. Okucia zabezpieczajace stuzace do unieruchomienia rozwieranych skrzydet w
pofozeniu otwartym powinny obracac sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90° w stosunku do o$cieznicy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST-B.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.7. Jednostka obmiaru wymiany $lusarki aluminiowej jest m2 mierzony po
zewnetrznej stronie o$cieznicy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST-B.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow i ich wiasciwosci,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ osadzenia elementéw w konstrukcii,
- pion i poziom zamontowanej $lusarki,
- doktadnos$¢ uszczelnienia,
- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
- wyglad zewnetrzny
1. Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach wyrobéw metoda elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatow
drewnopochodnych- metoda suszarkowo - wagowa w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.
2. Sprawdzenie konstrukgji i potaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz pomiar tasma stalowa, suwmiarka i szczelinomierzem.
3. Sprawdzenie wykoriczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym okiem z odlegtosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarki i tasmy
stalowej.
4. Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar tasma stalowa lub suwmiarka.
5. Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-B.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.9. Podstawa ptatno$ci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy i dokumenty zwigzane.
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na przebicia.
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokatnosci
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okre$lania ptaskosci.
PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obciazenia statyczne dziatajace w ptaszczyznie skrzydta.
PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obciazenie udarowe.
PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obciazenia statyczne dziatajace prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.
PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia sity potrzebnej do zamkniecia.
8PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-13083 Szklo budowlane bezpieczne. ;
Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian zewnetrznych w budownictwie ogdlnym.
ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich $cian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych.
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
PN-B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11
STOLARKA OKIENNA
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych stolarki okiennej przy realizacji zadania
,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego
Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego
opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- dostawy i montazu stolarki okiennej PCV
- dostawy i montazu parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST- 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogéine.”
Oscieznica - obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowiaca jej zewnetrzny element
Skrzydto - ruchomy element zabudowy otworu w $cianie
Naswietle - nieruchomy, przepuszczajacy $wiatto element zabudowy otworu w $cianie
Oscieza - krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy
Glif - prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do ptaszczyzny $ciany ptaszczyzna o$cieza
Parapet - wykoriczenie zewnetrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego
Wyroby pomocnicze - s to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj.: - kotwy , taczniki,
wsporniki, nadproza, wzmocnienia $cian
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z montazem
stolarki otworowej zewnetrznej i wewnetrznej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - 0. Ponadto materiaty powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zamontowania w uprzednio przygotowanych otworach .
2.2  Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki okiennej sg m.in. - zaprawa cementowo-wapienna, - pianka montazowa, - gips budowlany szpachlowy, - silikon, - elementy do
montazu okien i drzwi balkonowych, - kotwy, kotki rozporowe, - zaprawa klejowa, - zaprawa do spoinowania, - farba emulsyjna, - okno z PVC,

2.3. Stolarka okienna zewnetrzna

Zaplecze
Stolarka okienna z PCV, profile wielokomorowe, z szybami zespolonymi, szklem niskoemisyjnym, z funkcjg rozszczelnienia. Okna otwierane zabezpieczone przed dostepem

owadow. Wszystkie okna o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K, kolor wg. rysunkéw elewacji. Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw < 35dB;
Stolarka okienna aluminiowa, z szybami zespolonymi, szktem niskoemisyjnym bezpiecznym, z funkcja rozszczelnienia. Okna otwierane zabezpieczone przed dostepem owadéw.
Wszystkie okna o wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K; kolor wg. rysunkéw elewacji. Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw < 35dB;
+ konstrukcja okien powinna umozliwia¢ otwieranie 50% powierzchni okien wymaganej dla da danego pomieszczenia w stosunku do powierzchni podtogi w przypadku braku
wentylacji mechanicznej.
+ wykoriczenie potaczenia ociezy z oknem wykonac listwa dylatacyjna z PCV,
Uwagi:
1. Przed przystapieniem do zamdwienia stolarki, wykonawca zobowiazany jest do weryfikacji podanych wymiaréw okien i drzwi z rzeczywistym ich obmiarem. Podane
wymiary w dokumentacji stuza jedynie na potrzeby oszacowania ceny ofertowej i nie moga by¢ brane pod uwage przy wykonaniu montazu.
2. Projektowane okna wyposazy¢ w klamki
- Okna montowac na kotwy systemowe uszczelnieniem z pianki poliuretanowej
- Pakiet 3-szybowy
- stolarka o powierzchniach gtadkich, tatwych do mycia i dezynfekcji,
- llo$¢ zawiaséw i uszczelek w skrzydle — min 2

- Witryna stata oszklona szktem bezpiecznym (wiasciwy dokument w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych),

Hala sportowa
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Ze wzgledu na typowe i sprawdzone rozwigzania dla tego typu obiektow zamiast stolarki okiennej lub $wietlikéw w obrebie gornych pol tukéw materiat o podwyzszonej
przezierno$ci $wiatta - translucentny, mlecznobiaty o przepuszczalnosci $wiatta do 40%. Dodatkowo réwniez w przypadku korzystnych warunkéw atmosferycznych rozsuwane
boki hali umoZliwiajg zapewnienie dodatkowego do$wietlenia i kontaktu wzrokowego z otoczeniem.
Powtoka translucentna musi posiada¢ cechy min.:
- gramatura 650gr/m2
- system low-wick
- odporno$¢ na zerwanie osnowa/watek 2800/2700 N/50mm
- odporno$¢ na rozdarcie osnowa/watek 300/270 N
- zwigkszona przepuszczalno$¢ $wiatta przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametrow mechanicznych
- karte techniczng powloki potwierdzong przez jej producenta
- autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje
- klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapiacego i nieopadajacego pod wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajacego ogien
2.6. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2.7. Parapety wewnetrzne
Podokienniki-parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu.
Parapety sa wypolerowane, sfazowane 3 krawedzie oraz zaokraglone narozniki
2.8. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne stalowe o kolorze dostosowanym do kolorystyki budynku.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0. Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robét powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z drobnego sprzetu
budowlanego oraz elektronarzedzi. Oprécz powyzszego sprzetu Wykonawca do przewozu okien, drzwi zewnetrznych i materiatéw budowlanych powinien wykaza¢ sig
mozliwoscig korzystania odpowiednich $rodkéw transportu.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw stolarki okiennej powinny odbywac sie w taki sposéb, aby zachowaé¢ dobry stan techniczny. Kazda partia wyrobéw
przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg stateczno$ci.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST - 0.
5.2. Przygotowanie osciezy
Warunki przystapienia do robét:
> przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
> przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatéw pomocniczych,
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczy$ci¢. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.3. Osadzenie stolarki okiennej
Montaz stolarki okiennej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085:
- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic,
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementéw stolarki,
- wypetnienie piankg szczeliny migdzy osciezom i o$cieznica,
- silikonowanie ztaczy,
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
- zamontowanie skrzydet okiennych
- montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych z PCV

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢
doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni .
odcieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. O$cieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w migjscach przenoszenia
obciazen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot o$cieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalno$ci elementu.
Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokq antykorozyjna.
Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie
o$cieznicy w wysokos$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi.
Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktdra po zakoriczeniu rob6t wypetnia sie trwale
plastyczng masa uszczelniajaca.
Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sig od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usunaé wszystkie zbedne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze osadzania o$cieznicy stanowi zamocowanie listwy progowe;.
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W sprawdzone i przygotowane o$cieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarkg na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a
$ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki.
5.4. Osadzenie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla
parapetow o wigkszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigksze niz 1,0 m.
Nalezy wyréwna¢ zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow
krawedzie parapetéw majace styk z rama okienng i murem nalezy zaszpachlowaé silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsuna¢ we wrab w ramie o$cieznicy. Styk parapetu z
oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Kontrola jakosci
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu. Nie
nalezy stosowa¢ materiatéw nie posiadajacych wymaganych dokumentéw wystawionych przez producenta. Sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone w trakcie wykonywania
prac.
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W szczegélno$ci obejmuja;
- badanie dostaw i jako$ci materiatow,
- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,
- kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- ocene estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0. Jednostka obmiarowa zintegrowanego obmiaru dla wykonania stolarki okiennej i drzwiowej jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robét dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robot.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.
10.  PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
. PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
. PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
. PN-EN 1026 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza .Metoda badania.
. PN-EN 1027 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.
. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
. PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
. PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostana sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-12
OBROBKI BLACHARSKIE, WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI

SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA

PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego

14/16, 05-800 Pruszkow

Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST

Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA |
WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA, LINIA ZASILAJACA, ( WLZ)" dla Gmina Miasto
Pruszkéw ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego opisu.
Wiw projekt opracowany zostat w oparciu o zawarta z Inwestorem umowe.
1.3 . Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- wykonanie pokrycia z papy stropodachu nad zapleczem
- wykonanie pokrycia z blachy ptaskiej uktadanej na rabek
- montaz rynien i rur spustowych
- wykonanie obrébek blacharskich —tj. paséw pod i nad rynnowych, obrébek attyk itp.
2. MATERIALY
Ogdlne ustalenia dotyczace materiatu podano w ST-0,Wymagania ogélne”
2.1. Rynny i rury spustowe
1. Rynny i rury spustowe istniejace, jedna z rur zdemontowana ze wzgledu na projektowang rozbudowe i wykonana na nowo
2. Rynny dachowe $r. 12cm i rury spustowe $r. 10cm blachy ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,55mm, w kolorze zgodnie z rys. elewacji.
2.2. Obrébki blacharskie
Wszelkie obrobki blacharskie tj. pasy pod i nad rynnowe, obrébki attyk wykonaé z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,55mm w kolorze zgodnie z rys. elewacii.
2.3. Papa
2.3.1. Papa podktadowa
Ostona widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wiékna poliestrowe) 160 g/m?,
- grubo$¢ papy 4,2 mm,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).
2.3.2. Papa nawierzchniowa
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wiokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka.
Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2,
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,
- maksymalna sita rozciggajaca na pasku szer. 5 cm, wzdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,
- wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciagania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C, - grubo$¢ 5,4 +/- 0,2 mm.
2.3.3. Lepik asfaltowy
Asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na goraco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.
2.3.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.3.5. Klej bitumiczny
Systemowy, zgodnie z z zaleceniami producenta.
2.4. Przechowywanie
- Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,
- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwie,
- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow,
- Rolki papy nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu w pozyciji stojacej w jednej warstwie.
Wszystkie inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjecie
materiatow i wyrobow na budowe bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Ogolne ustalenia dotyczace sprzetu podano w ST-0,Wymagania ogolne". Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz
sprzetem wykazanym w ofercie przetargowej. Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogéw uzyskania stosownej jako$ci robét lub przepiséw

bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robét. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap
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termozgrzewalnych niezbedne sg; - palnik gazowy jednodyskowy z wezem, - maty palnik do obrobek dekarskich, - palnik gazowy dwudyskowy lub sze$ciodyskowy z wezem (w
przypadku zgrzewania duzych powierzchni), - butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, - szpachelka, - waz do cigcia, - watek dociskowy z silikonowa rolka, - przyrzad
do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy stosowaniu preparatéw
uszczelniajacych, gruntujacych i pap przestrzegaé wymaganej wilgotnosci oraz czystosci podtoza. Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat
producenta pap potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.
4. TRANSPORT
Ogdlne ustalenia dotyczagce transportu podano w ST-0,Wymagania ogélne”
Transport pozostalych materiatéw do przedmiotowych robét tej SST odbedzie sie $rodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowej .Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczace wykonania robét podano w ST-0,Wymagania ogéine”
5.1. Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Zaplecze
- Parapety zewnetrzne stalowe z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr. min. 0,55mm, zakoriczone za$lepka boczng w kolorze parapetu, wykonane z jednego arkusza blachy, o
kolorze dostosowanym do kolorystyki budynku. Boczne krawedzie parapetow zatopione w izolacji termicznej, styk potaczenia tynku i parapetu zabezpieczony silikonem,
- rynny @120 rury spustowe @100, z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,55mm, w kolorze zgodnie z rys. elewacii,
- wszelkie obrobki blacharskie tj. pasy pod i nad rynnowe, obrébki attyk wykona¢ z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,55mm, zakonczone kapinosem, wystawione poza lico
$ciany na min. 40mm, w kolorze zgodnie z rys. elewacji,
Uwaga:
Blachy nie nalezy kfas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo wapienny ani na materialy zawierajace siarkg. Nalezy pod blache pofozy¢ jako izolacje warstwe
papy nawierzchniowej termozgrzewalnej lub innego materiatu izolacyjnego. Obrobki attyk mocowac za posrednictwem taty drewnianej impregnowanej gr. 5cm
przekroje rynien i rur spustowych nalezy skorygowac¢ z wytycznymi wybranego producenta. Uchwyty rynien i rur oraz inne elementy ztaczeniowe i montazowe stosowa¢ jako
typowe odpowiednie do wybranego systemu orynnowania.
Szczegdlng uwage nalezy réwniez zwrécié na wykonanie obrébki w miejscu potaczenia $ciany szczytowej hali z attyka zaplecza. Materiat PCV $ciany szczytowej nalezy wywina¢ i
wypusci¢ na attyke, a nastepnie wykona¢ obrébke blacharska attyki.
5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
W dachach z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustoéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw
ponaddachowych.
Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li$¢mi lub innymi
elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe
z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999
Ze wzgledu na réznorodnos¢ wzornikéw koloréw dostepnych w ofercie producentéw doktadny odcien blachy oraz wszelkich obrébek blacharskich nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym oraz Projektantem
5.3. Pokrycie papa
Pokrycie dachowe - wykoriczenie w postaci papy.
papa podktadowa w dwoch warstwach termozgrzewalna, warstwa dolna pap podktadowa z wetng mineralng, oraz nawierzchniowa z posypka, grubosci min.: 5,2mm
Uwaga: - dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa papa wierzchniego krycia,
sklasyfikowana jako NRO,
- zaktady papy zgodnie z zaleceniami wybranego producenta, jednak nie mniej niz 10cm,
- zaktady poprzeczne z wzajemnym przesunigciem wobec siebie,
- pape wywijac za posrednictwem klinéw - niedopuszczaine jest wywijanie papy pod katem 90°.
5.3.1.Przygotowanie podtoza
Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewa¢ pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ z wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonanego pokrycia, oraz zagruntowa¢ preparatem gruntujacym. Montaz papy do podtoza moze nastapi¢ dopiero po catkowitym przeschnigciu zagruntowanej powierzchni.
Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowa ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.
5.3.2.Pokrycie potaci papa termozgrzewalng,
Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdinych paséw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezpo$rednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
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dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, $wietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy
matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na
utozonym wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej diugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej
szerokoci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy
o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady: - podiuzny 8 cm, - poprzeczny 12 — 15 cm Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z
kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegéing starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak aby zaktady nie pokrywaly sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca si¢ przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45
°C.

5.3.3.0brobki kominow

Wokét kominéw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujacym bitumicznym. Na izokliny wklejamy
opas papy podkladowej szer. 0. 50 cm z wywinigciem na komin i pota¢ po 15 cm, podobne wywinigcie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej.
Pape nawierzchniowg zakariczamy na powierzchni komina listwa dociskowa dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4.Mocowanie rur spustowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczagce kontroli jakosci robét podano w OST.B0.00 ,Wymagania ogélne" pkt.6

6.1. Materiaty

a) Wymagana jako$¢ materiatéw pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbidr materiatéw powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwarcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
paristwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Wykonanie

Kontrolg biezacq beda objete:

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatéw,

- odbiory migdzyoperacyjne poprzez wpis do dziennika budowy,

- wyglad i estetyka elewacji

- odbiér poszczegdlnych faz wykonawstwa poprzez wpis do dziennika budowy.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia bezpieczenstwo wykonywania robét i wykonywanych elementow.

6.3.Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodno$ci jego wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganymi SST. Kontrola ta przeprowadzona jest
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robét podano w OST.B0.00 ,Wymagania ogdine" , pkt.7

Jednostkg obmiarowa robot jest:

— dla obrébek blacharskich — m2

- dla wykonanych rynien lub rur spustowych - 1 mb

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w ST-0,\WWymagania ogdine", pkt.8

8.1. Odbior podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa,
Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegoéinych warstw lub

fragmentow pokrycia,
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— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokéty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbiér pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy
nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,
- sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiordéw czesciowych i koricowych przez pomiar szeroko$ci zaktadéw w trzech dowolnych migjscach na
kazde 100m=
8.3.0dbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznoéci i przewodéw kanalizacyjnych. Po zakoriczeniu catosci robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru robét i
sporzadzi¢ protokét odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0,Wymagania ogéine" pkt.9
9.1. Obrébki blacharskie.
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ ,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny i rury spustowe
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
- dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
PN-EN-505:2002 Wymagania do pokry¢ ochronnych z metalu. Charakterystyka wyrobéw s blachy stalowej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).
PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 10169-1 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposéb ciagty — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan).
PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wiasciwosci.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-13
ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI
SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA
PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego
opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z Inwestorem umowe.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad robot malarskich . :
- malowaniu tynkéw wewnetrznych farbg silikonowg ($cian i sufitow), wg. ww. projektu i ustalen z Zamawiajacym
- malowaniu tynkéw zewnetrznych farba silikonowa,
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty malarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST-0,Wymagania ogélne".
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq , ST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0,Wymagania ogélne " pkt.2.
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2. Farba silikonowa
Gotowa do uzycia otwarta dyfuzyjnie, hydrofobowa, odporna na wptyw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odporna na promieniowanie UV, o duzej odpornosci na
agresje mikrobiologiczna Biata lub barwiona: wedtug wzornika kolorow.
Sktad Zywice silikonowe, kopolimery oraz wypetniacze Gestos¢ glem3 1,56+10%
Zawarto$¢ suchej substancii ( %) 66,8( -3,3/+6,6)
Zawarto$¢ popiotu w 450°C w ( %) 55,5+2,7
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.3. Rozcienczalniki
W zaleznodci od rodzaju farby nalezy stosowa¢: — wode — do farb emulsyjnych, — inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom paristwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zawiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym pokostem 1:1
(pokost:benzyna lakiernicza). Mydto szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, Wymagania ogoélne” pkt.3. Do wykonywania rob6t malarskich nalezy uzywac¢ sprzetu, ktéry zagwarantuje uzyskanie
wymaganego efektu koficowego. Zastosowany sprzet powinien by  przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i uzyskac¢ jego aprobate.
Do wykonania powtok malarskich nalezy stosowac:

- pedzle,

- watki malarskie,

- agregaty malarskie.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0, Wymagania ogélne " pkt. 4. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do robét tapeciarskich i
malarskich powinny odbywa¢ si¢ w sposdb zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét malarskich podano w ST-0,Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.1. Malowanie powierzchni zewngtrznych
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5.1.1. Przygotowanie elewacji do malowania

+ Zabezpieczy¢ lub zdemontowa¢ elementy takie jak kraty, parapety, wentylatory itp

+ Usuna¢ glony i porosty stosujac do tego odpowiednie $rodki chemiczne

+ Umy¢ elewacje woda pod cisnieniem. Elewacje poddaje sie dziataniu strumienia wody pod ci$nieniem 70 bar i tem 70°C. Po tym zabiegu powinny zosta¢ usuniete
zanieczyszczenia pochodzace z powietrza (sadza, oleje itp.).

+ Uzupetnienie ubytkéw w tynku i w wyprawie elewacyjnej. Odspojone lub zniszczone tynki nalezy odbi¢, a nastepnie wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne. Ubytki wyprawy
elewacyjnej uzupetni¢ masa tynkarska o tym samym rodzaju, granulacji i fakturze co istniejaca elewacja.

5.1.2. Gruntowanie podioza

Podstawowe zadania dla gruntu:

- wyréwnanie (ujednolicenie) chfonnosci podtoza,

- wzmocnienie jego struktury,

- ujednolicenie kolorystyczne,

- poprawa przyczepno$ci farby nawierzchniowej,

- Zmniejszenie zuzycia farby nawierzchniowej,

- odizolowanie powtoki malarskiej od czynnikéw przenikajacych z podtoza,

- zapewnienie prawidtowego procesu tworzenia powtoki.

Pominiecie gruntowania, szczegélnie w przypadku niemalowanych podiozy moze spowodowac powstawanie plam i przebarwien powtoki w wyniku ,ucieczki" spoiwa w strukture
podtoza, zmiany kolorystyczne w przypadku niektérych pigmentéw, rozktad spoiwa w bezposrednim kontakcie z alkalicznym $rodowiskiem (oddziatywanie wapna i cementu z
zaprawy), odpadanie powtoki z powodu ograniczonej przyczepnosci (brak ,zakotwiczenia"), otrzymanie niejednolitego stopnia potysku, np. w farbach pétmatowych, stopniowe
wymywanie powtoki z podtoza na skutek dziatania warunkéw klimatycznych, szczegdlnie opadéw atmosferycznych,

5.1.3. Malowanie elewacji

Zalecany jest minimum dwuwarstwowy system nakfadania farby elewacyjnej. Jednowarstwowy nie wypetni wszystkich poréw podioza, a tym samym nie zapewni prawidtowej
ochrony. Farbe nalezy nanosi¢ metoda ,mokre w mokre" unikajac powstania $ladéw od uzytego narzedzia malarskiego, a przerwy technologiczne zaplanowac na krawedziach
§cian i w naroznikach budynkéw. Bezwarunkowo nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecanych przez producenta odstepéw technologicznych pomiedzy gruntowaniem i
naktadaniem pierwszej warstwy farby, jak i aplikacja kolejnej.

UWAGA: W celu potwierdzenia wybranego koloru nalezy wykona¢ probke kolorystyczng na elewacji (min powierzchnia probki - 2m2) kolor musi by¢ zaakceptowany przez
Inwestora, wtedy mozna przystapi¢ do malowania catosci. Przed przystapieniem do malowania nalezy przygotowaé¢ dostateczna ilo$¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w celu
uniknigcia ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza i podioza nie nizszej niz +5°C. Przy
bezposrednim nastonecznieniu nalezy stosowac siatki ochronne na rusztowaniach, Nie malowac przy wilgotnoci wzglednej powietrza wyzszej niz 80%, i podczas opadéw
atmosferycznych, lub gdy zachodzi ryzyko wystapienia przymrozkéw. Praca w upalne dni uniemozliwia prawidtowe rozprowadzenie farby (powstajg smugi), zaktécony jest rowniez
whasciwy proces jej schniecia. Optymalne warunki atmosferyczne podczas wykonywania prac malarskich: + 20°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 55%.

5.2. Malowanie powierzchni wewnetrznych

Malowanie $cian wewnetrznych farbami silikonowymi, wg czesci rysunkowej i opisowej wg. projektu.

5.2.1. Warunki prowadzenia robot malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona
spas¢ ponizej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po: catkowitym ukonczeniu catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jesli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza wartosci normowych. W pomieszczeniach zamknigtych przy
pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.2.2. Przygotowanie podiozy

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ skarbonizowana, pozbawiona zanieczyszczeri mechanicznych (kurz, sadze, itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy,
rdza) oraz osypujacych sie ziaren piasku. Podioza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa,
cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501- 1:1996 dla danego typu farby
podktadowe;.

5.2.3. Podkfad

Wykona¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Powierzchnia podioza pokryta podktadem powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ wymaganiom PN-69/b-10280 pkt.
4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywac prze$witow i miejsc niepokrytych podktadem. Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

5.2.4. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciericzong woda w stosunku
1:3- 5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.5. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez prze$witow, plam i odpryskow. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen,
marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0,\Wymagania ogélne " pkt. 6.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajacq wymagania norm.
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6.1. Badania

Podstawa, do odbioru technicznego powtok malarskich stanowig nastepujace badania:

Sprawdzenie podtozy. Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci , sprawdzenie wyschniecia .

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonywania dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczes$niej niz
po 14 dniach, Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie przyczepnosci

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg

- sprawdzenie odpornoéci na zmywanie wodg z mydtem

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy).

Powierzchnig malowang nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ Scian wewnetrznych mierzy si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.
Jezeli ocieza i nadproza sa réwniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sig¢ doliczajac powierzchnig malowanych osciezy.

Nie potraca sig jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0,Wymagania ogéine” pkt. 8.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robét. W przypadku stwierdzenia odchyle Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0, Wymagania ogéine” pkt. 9. Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.
PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki
PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.
PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-14
KLADZENIE PLYTEK
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét  przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI
SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA
PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego
opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- pokrycie $cian i posadzek w wyznaczonych pomieszczeniach ptytkami ceramicznymi
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST-0,\Wymagania ogélne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0,Wymagania ogdlne" pkt.2. Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét
wyktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do
stosowania.
- Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych UB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2. Plytki ceramiczne $cienne
Ptytki ceramiczne $cienne powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
- nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
- odporno$¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.
- plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, porzadkowych, w obrebie komunikacji, posadzka z plytek ceramicznych antypo$lizgowych. Posadzki pomieszczen antyposlizgowe,
posiadajace atest do stosowania w obiektach uzytecznodci publicznej. Plytki posadzkowe uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym na catej powierzchni, zakonczone cokotem
szer. min.10cm z listwa wykanczajaca. Fugowanie plytek fuga elastyczng, nienasiakliwa w kolorze dobranym do plytek, wodoszczelne, odporne na $cieranie, zabrudzenia,
powstawanie plam i wykwitow, odporne na rozwoj grzybdw i plesni, przeznaczone do pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i czeste dziatanie Srodkow czyszczacych.
Zastosowane plytki musza sie charakteryzowac si¢ odpowiednia odpornoscia na plamienie, dziatanie zwigzkéw chemicznych dla danego typu pomieszczenia.
Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ gladkie, nienasiakliwe, tatwozmywalne, niepylace, niesliskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne. Cokoliki
przypodtogowe do wys. ok. 10cm powinny by¢ wykonane z materiatu o tych samych wtasciwos$ciach co posadzka, zakoriczone systemowa listwa aluminiowa,
We wszystkich pomieszczeniach plytki antyposlizgowe — R11, gatunek |, Klasa $cieralnosci IV. Rektyfikowane, wym. wg czesci opisowej. Twardo$¢ powierzchniowa plytek
7-8 w skali Mohsa.
Plytki uktadac rownolegle do $cian, fugi na podtodze i na $cianach musza by¢ spasowane.
Zmywalnos¢ i odporno$¢ powtok podtogowych na dziatanie $rodkéw dezynfekeyjnych oraz zabezpieczenie przed poslizgiem i upadkiem nalezy udokumentowac (wtasciwe atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp. do wgladu stuzb kontrolnych),
W przypadku taczenia dwdch rodzajow wykoriczenia podtogi lub dwdch uktadéw gresu w progach drzwiowych stosowag listwy aluminiowe matowe, o niskim obtym profilu.
a)  Sciany
W pomieszczeniach takich jak: pokdj trenera, tazienki, WC, zmywalnia, rozdzielnia positkéw, pomieszczeniu porzadkowym - $ciany muszg by¢ pokryte materiatem
fatwozmywalnym, nienasiagkliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci — do wysoko$ci, co najmniej 2,05 m, mierzac od poziomu podogi.
Powierzchnie $cian i sufitbw powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary oraz wzrostem plesni. Potaczenia $cian i podtogi w
miare mozliwo$ci nalezy wykona¢ jako zaokraglone w celu utatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekcji.
Plytki scienne gatunek |, rektyfikowane.

fugi glazury w uktadzie spasowanym z fugowaniem podtég, dobrane kolorystycznie do ptytek
54




- zastosowa¢ fugi: wodoszczelne, odporne na $cieranie, zabrudzenia, powstawanie plam i wykwitow, odporne na rozw¢j grzyboéw i plesni, przeznaczone do
pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i czeste dziatanie $rodkéw czyszczacych,
- zmywalno$¢ i odporno$¢ oktadzin $ciennych na dziatanie $rodkéw dezynfekeyjnych nalezy udokumentowaé (wtasciwe atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. do

wgladu stuzb kontrolnych).

2.3. Klej do plytek
Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci. Wyrdb zgodny z: PN-EN 12004, klasa wg EN 12004 : C1T.
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3
Proporcje mieszania: 5,75-6,25 | wody (2,01 CC 83 + 4,0 | wody) na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min
Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepno$¢ > 0,5 MPa
Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C
Reakcja na ogien: A1/A1f
Klasa $cieralnosci ptytek IV. Twardo$¢ powierzchniowa plytek 7-8 w skali Mohsa.
Kat poslizgu klasy R9: 6°+10°
wejcia
schody
hole
korytarze
Kolejng klasa antyposlizgowa jest klasa R10. Kat poslizgu charakteryzujacy te klase zawiera sie migdzy 10° a 19°. Plytki legitymujace sie ta klasg przeznaczone sg do
pomieszczern magazynowych, garazy, pomieszczen socjainych w zaktadach pracy, pomieszczen sanitarnych i kuchni, czyli wszedzie tam gdzie uzytkownicy sq narazeni na
wigksza wilgo¢ i zabrudzenia wychodzace poza normalne uzytkowanie takie jak smary, oleje czy wigksze ilosci wody. Plytki charakteryzujace si¢ klasg $cieralnosci R10 z
powodzeniem moga by¢ stosowane w wigkszo$ci pomieszczen o $rednim natezeniu ruchu.
Kat poslizgu klasy R10: 10°+19°
magazyny
garaze
pomieszczenia socjalne
pomieszczenia sanitarne
kuchnie
W pomieszczeniach o bardzo duzym obcigzeniu spowodowanym stosowaniem duzych ilosci cieczy, olejéw i smaréw nalezy stosowac plytki o klasie $cieralnosci R11.
Saq to réwniez plytki przeznaczone do pomieszczen, z ktdrych korzystaja osoby majace trudnosci z poruszaniem sie takich jak sale sanatoryjne, szpitalne korytarze, ale tez sale
operacyjne, gdzie wymagana jest najwyzsza jako$¢ i bezpieczenstwo oktadziny podiogowej.
Kat poslizgu klasy R11: 19°+27°
sanatoria
szpitalne korytarze
sale operacyjne
prainie
rozlewnie napojow
warsztaty samochodowe
myjnie samochodowe
szlifiernie i lakiernie
Na koncu listy pozostaja ptytki charakteryzujace sie klasa $cieralnosci R12 i R13. Sa to plytki przeznaczone niejako do zadan specjalnych. Plytki o antyposlizgowosci
R12 powinny by¢ stosowane w duzych kuchniach, zmywalniach, mleczarniach i chtodniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do obrébki miesa. Plytki o klasie R12 krytyczny
punkt poslizgu ustalony maja na poziomie pomigdzy 27° a 35° i powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie przepisy BHP wymieniajg ryzyko upadku jako wysokie.
Ostatnig grupa plytek s plytki o klasie R13. Sg to plytki przeznaczone do pomieszczen o ogromnym natezeniu ruchu i wysokim ryzyku upadku takie jak perony dworcow
kolejowych, kregielnie, ptywalnie, zaktady przetworstwa ryb i owocow morza, rzeznie i zaktady rozbiérki drobiu.
Kat poslizgu klasy R12: 27°+35°
duze kuchnie
zmywalnie
mleczarnie
pomieszczenia do obrébki migsa
Kat poslizgu klasy R13: >35°
perony dworcow kolejowych
kregielnie
ptywalnie
chtodnie

pomieszczenia obrobki ryb i owocéw morza
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rzeznie
zaktady rozbiérki drobiu
2.4. Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak ptytek)
Gesto$¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm®
Gesto$¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm?
Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm®
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 0,28-0,29 | / 1kg 0,56-0,58 | / 2kg 1,4-1,451/ 5kg
Min/max szeroko$¢ spoiny 1 mm - 7 mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 min
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h
Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min
25. Folia w plynie
Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw nasiakliwych i porowatych podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i
przeptywajacq bezcisnieniowo woda. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na balkonach, tarasach,
$cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie
mozna stosowac na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoing, tynki cementowe i cementowo
wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym podtozu
wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2
- Srodek gruntujacy
- Oktadzina $cian do wysokosci 2,0 m z plytek szkliwiony, impregnowany w procesie produkcii, rektyfikowany kaliber ,V” tolerancja migdzy ptytkami maximum +0,2mm w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym - uktadane poziomo na dodatkowej izolacji przeciw-wodnej
2.6. Kompozycije klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.7. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykorczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

- wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie

- aprobaty techniczne
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ciecie plytek sprzetem nie powodujacym
wyszczerbienia i spekania, krawedzie cigte winny by¢ réwne i gtadkie i wizualnie nie odbiegac od krawedzi oryginalnych plytek.
4. TRANSPORT
Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunigciem elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie podtoza
Podtoze musi by¢ czyste, nodne, suche, wolne od pytu, peknieg, rys, oraz $rodkéw antyadhezyjnych takich jak oleje szalunkowe, wosk, powtoki malarskie, $rodki polerskie etc. W
razie konieczno$ci podioze oczy$ci¢ a warstwy niezwiazane z podiozem usuna¢ Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gtebokosci 2 cm miejsca po $ciggach szalunkowych,
inne uszkodzenia uzupetni¢ zaprawami naprawczymi, tynki uzupetnic.
5.2. Gruntowanie
Wariant 1 — podtoza nasiakliwe
Catos¢ przed natozeniem izolacji nalezy zagruntowa¢ uniwersalng emulsjg gruntujaca UG Emulsje gruntujaca uniwersalng UG nanosié nierozciericzong za pomoca pedzla, watka
lub pistoletu natryskowego typu airless. W przypadku bardzo nasigkliwych podiozy w celu wzmocnienia powierzchni nanie$¢ druga warstwe gruntu, gdy pierwsza warstwa
zostanie dobrze wchtonigta przez podtoze — stosowac zasade (Swieze na $wieze). W trakcie stosowania oraz schnigcia temperatura powietrza i podioza powinna wynosi¢ od +5
°C do +25 °C. Czas schniecia jest uzalezniony od temperatury otoczenia, podtoza i wzglednej wilgotnosci 8 powietrza.
Wariant 2 — podtoza nienasiakliwe
Calo$¢ przed nafozeniem izolacji nalezy zagruntowa¢ kwarcowym $rodkiem gruntujgcym QG Preparat jest gotowy do uzytku. Nalezy go tylko wymiesza¢ i stosowa¢ bez
rozcieczania. Nie miesza¢ z innymi produktami. Materiat nanie$¢ za pomoca watka lub pedzla na catg powierzchnig podioza suchego, absolutnie czystego i no$nego. Prace
nalezy wykonywa¢ przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +30°C.
5.3. Wykonanie izolacji
Nierozciericzong powtoke FDF nanie$¢ za pomoca pedzla lub watka na zagruntowane podtoze. Powloke rozprowadzi¢ réwnomiernie po podtozu. Aplikacja maszynowa zalecana
jest przy uzyciu agregatéw do natrysku hydrodynamicznego. Zaleca si¢ aplikacje powtoki FDF w dwoch warstwach. Naktadanie drugiej warstwy nastepuje po wyschnigciu
pierwszej warstwy, $rednio po ok. 1,5 h. Laczne zuzycie powtoki FDF ok. 0,8 do 1,2 kg/m?. FDF nalezy nanie$¢ krzyzowo. Po uptywie ok. 12 godzin od momentu aplikacji drugiej
warstwy FDF mozna przystapi¢ do klejenia piytek ceramicznych. Swiezy FDF nalezy chronié przed wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mréz,
przeciagi, bezposrednie nastonecznienie. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C. maksymalna temperatura wynosi 30°C .
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5.4. Zabezpieczania narozy i szczelin

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni réznomateriatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na
rozrywanie taSmy uszczelniajacej DBF o szerokosci 12 cm. Tas$ma posiada uzupetniajace wyroby do zabezpieczen naroznikéw wewnetrznych, zewnetrznych, manszety
uszczelniajace przejscia rurek instalacyjnych i kotnierze uszczelniajace Tasme uszczelniajacq wkleic w Swiezg warstwe powtoki izolacyjnej. Nastepnie brzegi tasmy przykry¢
warstwa odpowiedniej powtoki izolacyjnej FDF. W miejscu taczenia Tasmy DBF oraz Taémy DBF z Naroznikami DE stosowac zaktady po ok. 10 cm. Manszety DM-W oraz
Manszety DM-B wkleja¢ w $wieza warstwe powloki izolacyjnej. Do sklejania zaktadéw stosowaé materiat uzyty do wykonania powtoki izolacyjnej. Przy uszczelnianiu szczelin
dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami taSme uszczelniajaca nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i weiskajac dodatkowo we wklgstosé
sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szeroko$ci szczeliny dylatacyjnej.

5.5. Klejenie oktadzin ceramicznych

Przygotowanie masy klejowej

Zawarto$¢ opakowania 25 kg wsypywaé stopniowo do pojemnika zawierajacego do ok. 5,0-5,5 | czystej wody i doktadnie wymieszac przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadiem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po ok. 5-10 min. okresie dojrzewania. Tak przygotowang porcje zaprawy nalezy
ponownie przemiesza¢ a nastepnie zuzy¢ w ciagu ok. 2-3 godzin. Uktadanie plytek

Oktadziny z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.3 i 5.4. Prawidlowo$¢ wykonania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona wpisem
do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy. Wykonanie oktadzin $cian i posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek,
rodzaj zaprawy klejowej, grubo$¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji, wzor i kolorystyke itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania wylozen z plytek:

a) w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢ 9 nizsza niz 5 °C,

b) fugi powinny pokrywac sie z krawgdziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin dylatacyjnych podioza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej),

c) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwac niezwiocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma, ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone
2-metrowa tatq w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna
zaklada inaczej),

€) spoiny miedzy ptytkami przez catg diugo$¢ i szeroko$¢ powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz: = 2mm na 1
m i 3mm na catej dtugo$ci lub szerokosci oktadzin w przypadku ptytek gatunku pierwszego, - 3mm na 1 m i 5mm na catej diugosci lub szerokosci oktadzin w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego;

f) szeroko$¢ spoin migdzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez pustek powietrznych);

h) w miejscach przylegania do $cian tynkowanych posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwiazane ze $ciana,
i) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany, stupy, fundamenty itp.) miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy
wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne silikonowe.

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Dla zachowania statej grubo$ci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé¢ pac zebatych.
Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubo$ci warstwy klejowej. Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych wielkosci: paca 3x3x3 mm - klejenie mozaiki paca 6x6x6 mm - klejenie
ptytek o spodzie gtadkim paca 10x10x10 mm - klejenie piytek o spodzie profilowanym paca z okragtymi zebami - klejenie plytek bez wyréwnywania podtoza Uzywajac
odpowiedniej pacy zebatej, nanosi¢ zaprawe klejowa rownomiernie pod katem 45 stopni do podfoza. Klej naktada¢ zaréwno na podtoze jak i na plytke. Nastepnie ptytki mocno
docisna¢ do powierzchni zaprawy, zwrdci¢ uwage, aby nie pozostawaty puste przestrzenie pod plytka. Plytki uktada¢ przed rozpoczeciem procesu tworzenia sig ,naskorka“ tzn.
przed uptywem 30 minut. Klei¢ wytacznie $wieza zaprawa, ewentualne jej pozostatosci usuwaé zwilzong gabka. Swiezo wykonane okladziny nie obcigzaé mechanicznie i
termicznie przez co najmniej 48 godzin Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Uwaga Przed klejeniem oktadziny ceramicznej na
podtozach z ogrzewaniem podiogowym, nalezy ogrzewanie wytaczy¢ na dobe przed rozpoczeciem prac. Ponownie wiaczy¢ dopiero po catkowitym zwigzaniu zaprawy (min. 48
godzin)i stopniowo podwyzsza¢ temperature.

5.6. Wypetnianie fug

Przygotowanie zaprawy do fugowania

W celu uzyskania zaprawy do fugowania nalezy zawarto$¢ opakowania wymiesza¢ z woda w proporcji (5 kg fugi na ok. 1,2 do 1,4 | lub 25 kg fugi na ok. 6 do 7 I). Za pomoca,
mieszadta wolnoobrotowego doktadnie wymiesza az do uzyskania homogenicznej masy o jednorodnej, potptynnej konsystencji. Po okresie dojrzewania ok. 3 — 5 min. jeszcze raz
krotko przemiesza¢ i zuzy¢ w przeciggu ok. 30 min. od momentu wymieszania z woda. Kolejne partie zaprawy miesza¢ w doktadnie takich samych proporcjach z woda. Rézne
ilo$ci wody zarobowej moga doprowadzi¢ do zréznicowanego pod wzgledem barwy wygladu spoin, badz tez pojawienia sie plam i wykwitéw. Do twardniejacej zaprawy nie nalezy
dolewa¢ wody, ani tez dosypywa¢ suchego proszku.

Spoinowanie

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwiazaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnieta zaprawa klejowa moze spowodowa¢ przebarwienia kolorystyczne fugi. 10 Zaprawe do
fugowania naktadac i rozprowadza¢ za pomoca szpachli gumowej uko$nie do spoin. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy powierzchnie ptytek zmy¢ za pomoca lekko wilgotnej gabki,
nie wymywajac przy tym zaprawy ze spoin. Po ok. 20-30 minutach powierzchnie ptytek ponownie zmy¢ za pomocag wilgotnej gabki. Nie nalezy prowadzi¢ prac przy temperaturze
powietrza i podioza ponizej +5°C i powyzej + 30° C. Swieze spoiny chroni¢ przed szybkim wysuszeniem, niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, silnym
nastonecznieniem, mrozem, opadami deszczu itd. Chroni¢ przed ruchem pieszym, w razie potrzeby przykry¢ folig. Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie
wypetnia¢ zaprawg do fugowania. Mozna w tym celu zastosowac listwe drewniang o grubosci fugi, ktérg na czas fugowania wkiada si¢ w szczeling majaca pozosta¢
niewypetniong. Wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przez co najmniej 24 godziny.

Spoinowanie narozy, szczelin, stykéw z profilami

Naroza wewnetrzne, fugi nad szczelinami dylatacyjnymi oraz potaczenia oktadziny z profilem krawedzi balkonu, ktére w trakcie spoinowania pozostaly niewypetnione nalezy
starannie oczyscic¢. Styk pomiedzy plytka a profilem wstepnie wypetni¢ za pomocg sznura dylatacyjnego a nastepnie szczeline wypehi¢ silikonem. Aby zabezpieczy¢ plytki przed
zabrudzeniem mozna oklei€ ich krawedzie tasma malarska, Nadmiar kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem dostosowanym do szerokosci fugi. Dzigki temu materiat
zostanie wcisnigty w szczeling i dociniety do powierzchni kontaktowych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0,Wymagania ogéine" pkt.6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem okfadzin badaniom powinny podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robot. Wszystkie materiaty,
ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Kazda partia materiatéw dostarczona na
budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno byé
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czysto$ci i zawilgocenia,
-sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sig przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
-sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.3.Badania w czasie rob6t
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubo$ci kompozyciji
klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".
6.4.Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegélnosci:
-zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
-prawidtowosci przygotowania podtozy, jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin
-prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacii.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:
-sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
plytek,
-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,
-sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej ich diugosci poziomych oktadzin $cian oraz pionu dla spoin pionowych
oktadzin $cian i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,
-sprawdzenie zwiazania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podktadem, -sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1
m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgéIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0,Wymagania ogéine" pkt.7.
7.2. Zasady obmiarowania
Podstawa obmiaru jest ilo$¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnig stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6lne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0,Wymagania ogéine" pkt.8.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
oktadzinowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot
okladzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno byé odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czgéciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
kofcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)
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Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny
dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwiazan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajacy, moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalet umownych, w przypadku, gdy nie
sgq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego | wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, oceng wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.5.0dbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i
oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny robét".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0,,Wymagania ogélne" pkt.9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji kosztorysu ofertowego
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i obejmuja;
. robocizng bezpo$rednia wraz z narzutami,
. warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu z
narzutami, koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT).
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo
ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
- dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
- normy
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Normy i rozporzadzenia:
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%, Grupa A Il
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN 1S010545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB.

60




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-15
KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ
O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA, PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800
Pruszkow
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA |
WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA, LINIA ZASILAJACA, ( WLZ)" dla Gmina Miasto
Pruszkéw ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego opisu.
Wiw projekt opracowany zostat w oparciu o zawarta z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- utozenie wyktadzin sztucznych antystatycznych
- montaz cokolikéw przypodtogowych
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty wykoficzeniowe jakie wystepuija przy realizacji umowy.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin oraz ich odbiory.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia i definicje sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz prawem budowlanym.
2. MATERIALY.
2.1.0g¢lne ustalenia dotyczace materiatow podano w ST-0,Wymagania ogolne" pkt.2.
2.2. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym
Materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i opisem technicznym
2.3. Rodzaje materiatow
2.3.1 Wykfadzina winylowa (posadzka sportowa)
Wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna:
. Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 23 mb x 2 m
. Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34.
J Grupa $cieralnosci wg EN651: T
. Grubosc¢ catkowita EN ISO 24346 : > 3.25mm
J Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 1SO 24340: = 0.80mm
. Masa catkowita wg EN ISO 23997 : 3250 g/m2
J Redukcja dzwiekéw uderzeniowych wg NF EN ISO 717/2: ALw = 19dB
J Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem- nie wymaga nanoszenia dodatkowych powlok zabezpieczajacych przez cate zycie produktu — niskie koszty czyszczenia i
konserwacji
. Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1
J Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9/R10 (w zaleznosci od wzoru);wg EN 13893: 20.3
. Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.08 mm.
. Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02: = 6.
J Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
. Stabilno$¢ wymiarowa wg EN 1SO 23999: < 0.10%
. Opor cieplny wg EN ISO 10456 : 0,04 m2K/W
. Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A
. Odporno$¢ chemiczna wg EN 1SO 26987: Brak zmian
J Oddziatywanie ndzek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen
. Oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4918: Brak uszkodzen
. Catkowita emisja LZO wg ISO 16000-9: < 10ug/m3 po 28 dniach
. Certyfikat
J Zawarto$¢ w wyktadzinie min. 21% sktadnikéw pochodzenia z recyklingu
J Gwarancja producenta: 10 lat
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie
z zaleceniami producenta.
2.3.4. Roztwdr do gruntowania
Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do przygotowania chtonnych, minerainych podiozy przed zastosowaniem anhydrytowych i cementowych zaprawy
samopoziomujacej.
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2.3.5. Masa samopoziomujaca

Zaprawa samopoziomujaca stuzy do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek cementowych oraz podktadéw cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju
wyktadziny.

Gtéwne wiasciwosci

anhydrytowo-gipsowy

odporny na obcigzenia skupione bez dylatacji do 50 m2

zespolony z podiozem

Gléwne parametry

zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm

grubo$¢ warstwy: 5 — 30 mm

wytrz. na $ciskanie: min 35 N/mm2

2.3.4. Kleje do wyktadzin

Klej dyspersyjny do mocowania wyktadzin PVC i kauczukowych

3. SPRZET

3.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0,\Wymagania ogélne" pkt.3.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

3.3. Sprzet do wykonywania robét

Do mieszania mas samopoziomujacych uzywamy mieszaczy, ktérych maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wigksze spowodujg zbyt duze napowietrzenia masy).
Mase rozprowadzamy na podtozu rakla i odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajacym. Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zebatej. Walec o wadze min. 50 kg do
odpowietrzania powierzchni pod wyktadzina. Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotéw. Frezarka reczna lub mechaniczna do frezowania wyktadziny.
Spawarka reczna lub automat spawalniczy do zgrzewania stykoéw wyktadzin.

4. TRANSPORT

4.1.0g¢dlne ustalenia dotyczace transportu ptatnosci podano w ST-0,Wymagania ogolne" pkt.4

4.2. Wymagania dotyczace $rodkow transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow

5WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlIne ustalenia dotyczace wykonania robét podano w ST-0,Wymagania ogdine" pkt5.

5.1.Przygotowanie podtfoza:

Podtoze nalezy przygotowac tak, aby bylo gtadkie, suche, twarde, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane
zgodnie z przepisami budowlanymi. W przypadku powstania w trakcie prowadzonych prac demontazowych uszkodzern posadzki nalezy je uzupetnié masa szpachlowa
wodoodporna, Podtogi nie wymagajg wykonania wylewek z mas samopoziomujacych. Przed kazda czynnoscig (klejenie, gruntowanie) nalezy doktadnie odkurzy¢ i zamie$¢
podtoze. Do szpachlowania podioza nalezy uzywac wytacznie mas przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny

elastyczne i dywanowe. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5 % dla anhydrytu.

Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi.

5.2 Klejenie.

Po doktadnym wyschnieciu miejsc, gdzie posadzka byta naprawiana, mozna przystapi¢ do klejenia - klej akrylowy zalecany przez producenta.

llo$¢ kleju 300-350 g/m2.

Wyktadzine mozna kta¢ dopiero wtedy, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencije. Nalezy wykona¢ cokoty z wyktadziny obszywane h=7 cm.

5.3. Uktadanie wyktadzin podtogowych:

Przystepujac do ukladania arkuszy materialu w tym samym pomieszczeniu nalezy dopilnowaé, aby materiat pochodzit z rolek o tym samych numerze seryjnym. Zalecane jest
rozpoczecie uktadania od $rodka pomieszczenia poprzez utozenie arkuszy na zaktadke o szerokosci 3 cm lub tak, jak wymaga tego wzér.

Nastepnie uzywajac noza z zakrzywionym ostrzem, nalezy ciaé¢ jednoczesnie gérny i dolny arkusz, korzystajac z liniatu do prowadzenia noza.

Wykonawca przed przystapieniem do robét ustali konfiguracje, w jakiej ma by¢ uktadana wyktadzina.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0gdIne ustalenia dotyczagce kontroli jakosci robét podano w ST-0,Wymagania ogéine" pkt.6.

6.2. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac przygotowania podtoza,

b) w odniesieniu do wiaciwosci catej posadzki (kontrola koficowa) — po zakoriczeniu montazu wyktadziny

6.3.2. Kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola koricowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z wymaganiami specyfikacji

6.3.4. Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i posadzki sa zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0,Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2.Zasady obmiarowania

Podstawg obmiaru jest ilo$¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
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Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla robét

wykonanie podktadu samopoziomujacego- m2

posadzka z wyktadziny dywanopodobnych— ( m2 ) powierzchni wyktadziny

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0gdIne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w ST-0,\WWymagania ogdine" pkt.8.

Podstawe do odbioru wykonania robét posadzkowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacja techniczna.

8.2. Odbiér podioza

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, przed przystapieniem do montazu wyktadzin.

8.3. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét posadzkowych

8.3.1. Roboty posadzkarskie jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych
dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

o podioza

® jako$ci zastosowania materiatw,

8.3.3 Badanie koricowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét

8.3.4 Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych posadzek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0,\Wymagania ogélne" pkt.9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozyciji kosztorysu ofertowego

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i obejmuja;

robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elekirycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym

- dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- normy

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i wymagania.

PN-EN 649:Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podiogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom | Budownictwo
ogolne. Instrukcja uktadania wyktadzin podtogowych

Normy:

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie. Wytyczne producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-17
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
1. WSTEP
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ

O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI

ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800

Pruszkow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST

Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,

DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina

Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego

opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z Inwestorem umowe.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem instalacji sufitow podwieszanych kasetonowych. Roboty, ktérych

dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- sufitbw podwieszonych w systemie sufitow podwieszanych kasetonowych na stelazu stalowym

1.4. Okreslenia podstawowe

[1] Piyta wypetniajaca element wypetniajacy pola konstrukcji no$nej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza
cigzarem wlasnym

[2] Konstrukcja nosna lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw - profili nosnych (zbierajacych obciazenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz
elementow taczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne,
klipsy, taczniki)

[3] Zawiesie element przenoszacy obciazenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych budynku | budowli w
spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

[4] Sufit podwieszony lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petniacy w zaleznosci od przeznaczenia i whasciwosci funkcje: dekoracyjno -
architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz plyty wypetniajacych.

Pozostate okre$lenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania ogéine” poz.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00 , Wymagania Ogolne” pkt.1.5.

Przy wykonywaniu sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i

badania przy odbiorze". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2

2.2. Sufity podwieszane kasetonowe

DZzwigkochtonne plyty s przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji nosnej sufitow podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajacym z

whasdciwosci technicznych. Plyty objete norma PN EN 13964 moga by¢ stosowane w sufitach spetniajacych funkcje dzwigkochtonne, moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o

wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu ptyty moga by¢ stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych

na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz.

231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, ptyty odpowiadaja wymaganiom higienicznym.

Wymagania szczegotowe dla ptyt sufitow podwieszanych

- Reakcja na ogien: Euroklsa A1 zg. z PN EN 13501-1

- Uwalnianie formaldehydu: klasa E1

- Pochfanianie dzwigku: Klasa pochtaniania A

- Pogtosowy wsp. pochtaniania dzwigku aw 0,90 125 Hz 0,45 250 Hz ,80 500 Hz ,95 1000 Hz 0,80 2000 Hz 0,90 4000 Hz 0,85

- Odporno$¢ na zginanie: klasa 1/C/ON

2.3. Sufity podwieszane z plyt g-k

2.3.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. Dane dotyczace piyty GK —

zastosowanie do budowy $cian, obudéw $ciennych i sufitowych na konstrukcji no$nej oraz jako suchy tynk: grubo$¢ — 12,5mm; szeroko$¢ — 1200 mm; dtugo$¢ — 2000 mm, 2500

mm, 2600mm, 3000mm; masa 1 m2 - 9,0 kg

2.3.2. Ruszt pod piyty

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-

84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa (nanoszong

ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig 27pm (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN I1SO 2178: 1998

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

Wieszak w 60/100

Profile no$ne 60/27

Profile przy$cienne 28/27

2.3.3. Akcesoria
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Przy stosowaniu plyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: taSma papierowa perforowana, taSma samoprzylepna- siateczkowa, tasma narozna z
wktadka, naroznik perforowany 25x25 mm, pétnaroznik aluminiowy 13x23x5. Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety do
blach o grubo$ci do 0,75mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profile
LU ,C" U naciety, profil kapeluszowy, profil oécieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,UA" do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny
UD 27x28, profil giety, tacznik krzyzowy 60/60, tacznik wzdtuzny, tacznik poprzeczny jednostkowy, taczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gérny noniusza, wieszak gorny do
przediuzania, element bezposredniego mocowania profil-listwa drewniana, element bezpo$redniego mocowania profill CD/27 uniwersalny, ptaski.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszanych z piyt g-k

Dla wykonania petnego zakresu robét zwigzanych z montazem sufitbw podwieszanych Wykonawca powinien dysponowaé¢ nastepujacym sprzetem: samochody ciezarowe
skrzyniowe o tadownoéci dostosowanej do wielkosci partii przewozonego materiatu, $rodki roztadunkowe dostosowane do rodzaju i ciezaru transportowanego materiatu, reczne
narzedzia montazowe zgodne z okre$lonymi przez producentéw poszczegdlnych elementow.

3.3. Sprzet do wykonania sufitow podwieszanych kasetonowych

W zwiazku z tym, iz do wykonywania sufitéw podwieszanych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energia elektryczna lub innymi
mediami narzedzia nie ma szczegdélnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP. Do
typowych narzedzi uzywanych przy montazu sufitéw kasetonowych naleza;

- noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

- pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

- sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych budynku/budowli
(zgodnie z zaleceniami producentow)

- narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukgji sufitu podwieszanego: nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

- narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarski

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt. 3

4.2.Pakowanie i magazynowanie elementéw sufitu kasetonowego

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezpo$rednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalna - trzy
peine palety jedna na drugiej.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sig i nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania sufittw podwieszanych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Sufity
podwieszane z plyt gipsowych i ptyt z weiny mineralnej nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.1. Przygotowanie do montazu ptyt gipsowo — kartonowych

Przecinanie wykonuje sig na ptaskim blacie stotu o wymiarach zblizonych do wymiaréw ptyty lub bezposrednio na stosie plyt. Plyta przeznaczona do obcigcia powinna zostaé
utozona strong licowa do gory. Po wyznaczeniu linii cigcia karton strony licowej nacina sie specjalnym nozem wzdtuz tej linii. Nastepnie ptyte przesuwa sie tak, aby linia cigcia
znalazta sig nad krawedzig stotu. Zdecydowanym naci$nigciem powoduije sie przetamanie plyty. Kolejng czynnocig jest naciecie tylnej warstwy kartonu. Energiczne odchylenie
odcinanego kawatka ptyty do géry powoduje jego ostateczne oderwanie od catoéci. Postrzepione krawedzie powinny by¢ wyréwnane strugiem lub pilnikiem-zdzierakiem. Piyty g-k
mozna réwniez przecina¢ pitg reczna lub mechaniczna. Waskie paski o szerokosci do 12 cm mozna odcinaé specjalng obcinarka.

5.2.2 Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonane sg strop lub $ciany, wybiera sig odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwien
musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej
warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote. Konstrukcje sufitdw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezpo$rednio do stalowej konstrukciji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normainego
obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.2.3. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe lub ruszty pionowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢
plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5, 15 lub 20mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga, by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposdb: mocowanie
poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementoéw no$nych rusztu lub mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu piyt, utozonych réwnolegle
do nich diuzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sig do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, natomiast do profili stalowych blachowkretami.
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5.4. Wykonanie sufitu kasetonowego
Zgodnie z rysunkami schematéw rozmieszczenia sufitéw przewidziano w budynku sufity podwieszane kasetonowe. W obrebie projektowanej czgéci budynku w

pomieszczeniach WC, szatniach, tazienkach, korytarzu i wiatrotapach (cz. graficzna) przewidziano wykonanie sufitéw kasetonowych w siatce 60x60cm.
5.4.1. Montaz konstrukcji no$nej
Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.
Goérne korice zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nodnej budynku). Dolne korice powinny by¢ zamocowane
do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i
stosowania plyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane. Potaczenia pomigdzy profilami no$nymi powinny by¢ naprzemian legte (nie moga,
znajdowac sig w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢
pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzyma¢ ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw
montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu. Siatka modularna 600x600 mm Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiescié
profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili no$nych, pomigdzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Korice profili 600 mm winny byé
umieszczone posrodku profili 1200 mm.
5.4.2. Montaz plyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Plyty sq fatwe do cigcia za pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przecigcia nalezy pomalowac farbami do
malowania brzegéw. Odporno$¢ na korozje System montazu gwarantuje diugg zywotno$¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez dostepny w specjalnej wersji, o wzmocnionej
odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym $rodowisku, np. nad basenami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowania podioza. Wszystkie materiaty musza,
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona
na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.
6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitéw podwieszanych z dokumentacja projektowa, i specyfikacjq w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz robét
L,zanikajacych”. W przypadku sufitdw podwieszanych szczegding uwage nalezy zwréci¢ na prawidlowosé montazu i rozmieszczenie rusztow stalowych lub elementéw mocujacych
ptyty. Powinny one by¢ mocowane wg wytycznych projektow branzowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowity zagrozenia dlia bezpieczenstwa uzytkowania.
6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitdw podwieszanych, a
w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatow / wyrobéw z dokumentacja projektowa

- prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu) i wiasciwego wypoziomowania (odchytka montazowa <= +/- 1mm na

dtugosci 5m)

- jakosci (wygladu) powierzchni sufitéw, kontrola wizualna czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji

-kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogéIne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa, robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 8.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu sufittw podwieszanych elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza (stropy) oraz ruszty. Ich odbiér musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
montazem plyt. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtéz. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza i ruszty za wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystapienie do montazu plyt sufitowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze i ruszty nie powinny by¢ odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania poprawek. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takq forme przewiduje.
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8.3. Odbidr koncowy

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbioru dokonuje
komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizuainej. Podstawe do odbioru robét
oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: - dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badarn laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej specyfikacji
oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty zwigzane z montazem sufitdw podwieszanych powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne, dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W
takim przypadku nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozy¢ na nowo) Zle wykonane elementy sufitow i przedstawi¢ je ponownie do odbioru. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac: ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze
wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem, Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania
rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.4 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarangji, ktorego dtugo$¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitow
podwieszanych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitbw z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien

zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych sufitach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt.9.
9.2. Podstawa ptatnosci
Podstawq ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robét w pozycjach ujetych w kosztorysie i
sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét. Protokét odbioru robét bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora
Nadzoru.
Cena wykonania robét obejmuje:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
* wykonania tymczasowych rusztowar wykonanie badar i pomiaréw,
 zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
 wykonanie montazu,
 uporzadkowanie stanowiska robot,
 niezbedne pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.
- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.
- PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe.
- PN-96/B-02874 Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe.
- PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.
- PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.
- PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe Scienne.
- PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan.
- PN-EN 12859:2002/A1:200 Dotyczy PN-EN 12859:2002 - Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.
- PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan.
- PN-EN 13963:2005U Materiaty taczace do plyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.
- PN-EN 14190:2005U Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.
- PN-78/B-04361 Kamien gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna.
- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
- PN-B-19403:1999 Spoiwa gipsowe. Pobieranie probek.
- PN-EN 13279-2:2005U Spoiwa i tynki gipsowe. Czg$¢ 2: Metody badan.
- PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
- PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
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- PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan
- PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogiert wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
- PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku
- PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-17
SLUSARKA BUDOWLANA

1. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ
O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800
Pruszkow
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST

Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA, PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego
opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- dostawy i montazu wycieraczek kratowych
- dostawy i montazu systemowych daszkéw na konstrukcji ze stali nierdzewnej nad wej$ciami
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty $lusarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogéine” poz.
14.
Balustrada - jest to azurowa $cianka w formie szeregu tralek lub stupkéw potaczonych u géry porecza, stosowana jako zabezpieczajace ogrodzenie schodéw i krawedzi platform.
Pochwyt — porgcz mocowana do $cian przylegajacych do biegéw schoddw i pochyini
Krata pomostowa - podtogowy element wypetniajacy azurowe pomosty, podesty itp.
Wycieraczka - system czyszczacy umieszczany przed drzwiami wej$ciowymi kazdego typu pomieszczen. Jego celem jest zatrzymanie zanieczyszczen przenoszonych na butach
i niedopuszczenie do wniesienia ich wewnatrz budynku.
Drabina techniczna - pionowe drabiny to konstrukcje sktadajace si¢ z modutéw, taczonych wzajemnie dzigki dopasowanym elementom.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdine" poz. 1.5.
2. MATERIALY
2. 1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST-0 Wymagania ogélne - pkt. 2.
2.2.Wymagania dotyczace materiatow
2.4. Wycieraczki systemowe
Wycieraczki zewnetrzne — w obrebie wej$¢ gtéwnych do projektowanej rozbudowy. Wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo zabkowanej. Oczko nie wigksze niz
11x33mm. Wysoko$¢ ptaskownika 25mm. Wycieraczki uktadane we wpuscie wykoriczonym profilem ocynkowanym. Wymiary 100x70cm.
2.6. Daszki systemowe
Projektowane zadaszenie w postaci zadaszenia w konstrukcji stalowej z pokryciem ze szkfa hartowanego bezpiecznego o wymiarach zewnetrznych 1,50 x2,50m nad wejsciami.
Zadaszenia systemowe montowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Daszki systemowe nad wejsciami do budynku wykonane z profili ze stali nierdzewnej, z podwieszonych na ciegtach ze stali nierdzewnej. Przekrycie konstrukcji daszkéw szktem
klejonym bezpiecznym i hartowanym, podwieszonym do konstrukcji, o grubo$ci zgodnie z projektem. Daszki wyposazone w systemowe odwodnienia. Wykonane w warunkach
warsztatowych i przygotowane do montazu. Lokalizacja i typ daszkéw zgodnie z Projektem.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w OST.B-00.00. Wymagania ogélne - pkt.3.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogolne zasady transportu podano w ST-0Wymagania ogélne - pkt.4.
Warunki transportu powinny spefnia¢ wymogi normy PN-B-05000. Slusarke nalezy transportowaé i sktadowa¢ w pozycji pionowej. Przechowywanie materiatow powinno odbywaé
sie w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu musza zabezpieczaé elementy przed
uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST.B-00.00. Wymagania ogolne — pkt. 5.
5.3. Montaz wycieraczek stalowych i kratek
Montaz wycieraczek stalowych i kratek zabezpieczajacych kosze przyokienne wedtug wytycznych producenta.
5.4. Montaz systemowych daszkow stalowych
Montaz systemowych daszkow stalowych wedtug wytycznych producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt. 6. i instrukcji producentéw.

Zakres kontroli powinien obejmowa¢ ocene wiasciwosci technicznych zastosowanych materiatéw i wyrobéw. W trakcie wykonywania robét nalezy doktadnie przestrzegaé
wymagan technologicznych producenta systemu, a zwtaszcza metod faczenia elementow.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z norma PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy ocenic:

- wymiary i wymagania jako$ciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profilu aluminiowego,

- jednolitos¢ barwy powtoki,

- sposdb | geometrie zamocowania,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.B-00.00. Wymagania ogolne — pkt. 7. Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.B-00.00. Wymagania ogélne - pkt.8.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos$c i rozmieszczenie spawoéw, rub), $rednice otworéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone: - prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, - zgodno$¢ wbudowanego elementu z
projektem. W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgéciowy protokot odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
negatywny, zakres prac okreslonych niniejszq szczegdtowa specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwiazan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych roboét,
- w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usunaé efekt blednie wykonanych prac i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00. Wymagania ogéine - pkt. 9.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Cena wykonania 1m2 montowanej $lusarki obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, osadzenie elementéw, dostarczenie i
wbudowanie materiatéw, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
- dokumentacja budowlana i wykonawcza w zadania
- normy
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- normy:
PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkéw,
8PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-13083 Szklo budowlane bezpieczne. ;
-inne:
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogélne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-
cierna.
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-18
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ
O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800
Pruszkéw
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST

Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego
opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy betonowych jako obramowania powierzchni utwardzonych i obejmuja;
-ustawienia obrzezy chodnikowych gr. 6 i 8cm wg BN-80/6775-04/04.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.
1.4.2 Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz ST.B-00.00 Wymagania ogélne pkt.1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w SST - 00. Wymagania ogdine.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej SST sa:
2.1. Obrzeza betonowe
Prefabrykaty budowlane z betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03. Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Nalezy zastosowa¢ obrzeze wysokie 6x25x100cm i 8x25x100cm gatunku 1.
Do produkcji obrzezy nalezy uzywa¢ beton wg PN-B-06250, klasy B30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:
- nasiakliwoscia ponizej 5 %,
- mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250,
- $cieralno$cig na tarczy Boehmego < 3mm
2.2. Piasek na podsypke piaskowa
Powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek".
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami
- cement portlandzki - odpowiadaj'cy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,
- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadaj'cy wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek",
- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250.Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
3. SPRZET
3.1. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedzie recznie.
3.2. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;.
4. TRANSPORT
4.1. Obrzeza betonowe
Transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
4.2. Piasek
Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu (wskazane —
samowytadowcze $rodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.
4.3. Cement
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie $rodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu materiatow.
4.4.Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogoine.
5.2 Zakres wykonywanych robét
1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét w pkt. 2 niniejszej SST.
Miejsca pozyskania niezbednych materiatéw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport materiatéw na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej SST.
2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych
Wykonawca dla wasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé dodatkowe punkty sytuacyjno - wysoko$ciowe niezbedne mu do wykonania robét.
3. Oznakowanie prowadzonych robét
Oznakowanie prowadzonych robét nalezy wykona¢ zgodnie z .Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.
4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowej Powyzsze roboty wykonane beda recznie.
Dopuszczalne odchylenia w gteboko$ci wykonanego koryta wynosza + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5 %.
5. Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego
Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na rozécieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 5 cm. Wbudowane
obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.
5.6 Wypelnienie spoin migdzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowg
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Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materialy do wykonania zaprawy
opisano w punkcie 2.3. niniejszej SST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogdlne..
6.1 Kontrola jakos$ci materiatow
Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03
6.2 Kontrola w trakcie robét
Kontrola w trakcie robét polega na:
- Sprawdzeniu geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
- Sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
- Kontroli prawidtowosci wykonania podsypki piaskowej
- Kontroli ustawienia obrzezy betonowych
6.3.Badania obrzezy
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugo$ci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub taémy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm Badania pozostatych materiatow Badania
pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt.2.
6.4. Badania w czasie robét
6.4.1. Sprawdzenie koryta pod tawe Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.4.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérej powierzchni taw z dokumentacjq projektowa. Profil podiuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta,
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza; - dla wysokosci + 10% wysoko$ci projektowanej, -
dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowane;.
c) Réwnos¢ gornej powierzchni faw. Rdwnos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit
pomiedzy gorna powierzchnia tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie faw. Zageszczenie faw bada si¢ w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy
z fucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziaren tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjgcie ziarna z tawy.
€) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.4.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzag:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza betonowego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Ogéline zasady obmiaru podano w ST-
0.Wymagania ogdlne.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.\Wymagania ogdlne..
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST. B-00.00.Wymagania ogéine.
Ptatno$¢ za metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru i atestéw producenta materiatéw oraz oceny jakosci wykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuje:
- zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce piaskowej,
- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- wypetnienie spoin migdzy obrzezami,
- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy:
Katalog Szczegdtow Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.
BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-19
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ
O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA, PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800
Pruszkéow
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego
opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- nawierzchni utwardzonej wokét budynku
- nawierzchni opaski zwirowej
1.4. Okreslenia podstawowe
[1] Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych
ze soba trwale w fazie produkcji. Grubos¢ kostki 6 i 8 cm typ kolor szary.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt.1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0,Wymagania ogdine” pkt.2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Ze wzgledu na przewidziany zakres prac przewidziano rozbidrke czesci utwardzenia w celu wykonania projektowanej budowy. Istniejacq kostke nalezy usuna¢ z nalezyta
ostroznoécia w celu zachowania jak najwiekszej iloSci materiatu do pézniejszego odtworzenia otoczenia budynku. Ze wzgledu na mozliwe zniszczenie czesci kostki przy
rozbiérce, nalezy przewidzie¢ czeSciowe uzupetnienie materiatu z odzysku nowa kostka.
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklg$nigcia nie powinny przekraczaé:
-2 mm, dla kostek o grubo$ci 1 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubo$ci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Kostka brukowa grubosci 60 i 80 mm, kolor wg projektu
Tolerancje wymiarowe wynosza; na dtugosci 3 mm, na szerokosci 3 mm, na grubo$ci 5 mm.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwo$¢
Nasiakliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B- 06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnosé
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PNB- 19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna,
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwos¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majq jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozié
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ze wzgledu na planowane prace zwigzane budowg przewidziano wykonanie nowego utwardzenia (oznaczone w czesci rysunkowej) w postaci kostki brukowej gr. 6 (ciagi piesze).
Wokét projektowanego budynku projektuje sie dojscia i place utwardzone kostka brukowa ze spadkiem min. 2% od budynku.

Projektuje sie utwardzenie terenu zgodnie z rys. projektu zagospodarowania terenu.

Przekroj przez warstwy terenu utwardzonego ciagéw pieszych:

. kostka betonowa 6cm
. podsypka 4cm
J kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm 10cm
. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 31,5-63mm 25¢cm
. grunt rodzimy wyprofilowany spadek 1-3%

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.5.

Grunt podtoza powinien by¢ niewysadzinowy i no$ny oraz zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. W przypadku wstepowania w

podtozu gruntéw wysadzi nowych lub watpliwych nalezy wymieni¢ grunt rodzimy na grunt lub materiat niewysadzinowy oraz wykona¢ warstwe podbudowy, ktdrej grubos¢ powinna

zabezpieczy¢ przed skutkami przemarzania. Podbudowe pod kostke nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego lub tamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwe $cieralng z

materialy wykorczeniowego nalezy zawsze uktada¢ bezposrednio na podsypce, ktorej grubo$¢ powinna wynosié ok. 5cm.

Szczeliny miedzy pojedynczymi elementami powinny wynosi¢ 3-5mm. Taka szeroko$¢ szczelin umozliwia catkowite wypetnienie materiatem sypkim, co jest warunkiem

odpowiedniej pracy nawierzchni. Wypetnienie szczelin musi by¢ prowadzone w sposéb ciaglty, w miarg postepu prac. Przed wykonanie spoin nalezy zagosci¢ utozong

powierzchnig wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego, ktory chroni kostke przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Podczas ubijania niwelujg sig nierdwnosci na

kostce oraz zageszcza sig podsypka cem. - pias.

Po zageszczeniu nalezy wypetni¢ spoiny materiatem sypkim — piaskiem naturalnym lub piaskiem tamanym. Nawierzchnie powinny posiada¢ odpowiednie spadki umozliwiajace

odprowadzenie wody opadowej. Max. spadek ciagéw pieszych 5%.

5.2. Podioze

Podfoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST — podbudowa z kruszyw tamanych

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z

dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa - grubo$¢ po zageszczeniu powinna zawiera¢ sig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,

zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowe;.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety

nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do

ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuije sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem

i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania

nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z

wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt.2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego

atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
74




(kostek) dziennie. Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt.2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy - polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt.5.5
niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami wg pkt.5.6 niniejszej SST:
[ pomierzenie szerokosci spoin,
I sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
I sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
I sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja [ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 0 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 1,0 cm.
6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
. przygotowanie podfoza,
. wykonanie podbudowy,
. wykonanie podsypki,
. ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sa okreslone w ST,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0,Wymagania ogdine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
. oznakowanie robot,
. przygotowanie podtoza oraz podbudowy,
. dostarczenie materiatow,
. wykonanie podsypki,
. utozenie i ubicie kostki,
. wypetnienie spoin,
. przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-20
DOSTAWA HALI SPORTOWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ
O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA, PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800
Pruszkow
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego
opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy i montazu urzadzen i elementéw sportowych, technicznego wyposazenia wymienionego i opisanego w dokumentacji
(przedmiar robot) i ponizej.
- dostawa hali sportowej — konstrukcji z drewna klejonego, pokrycia z powtoki PCV
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.. 1.4.
2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0,Wymagania ogéine” pkt.. 2.
2.2. Hala tukowa - wymagania
Konstrukcja fukowa z drewna klejonego zapewniajacego nosnosé R30, posadowiona na stopach fundamentowych. Sciany zewnetrzne i dach z dzwigaréw tukowych z drewna
klejonego z dwuwarstwowa, syntetyczng powtoka PCV. Obustronnie na diugosci ok. 28 m znajdujg sig rolety przesuwane recznie. Przekrycie dachu réwniez z dwuwarstwowej,
syntetycznej powtoki PCV. Pomigdzy powtokami znajduje sig sprezone powietrze, stuzace lepszej izolacji cieplnej hali. Projektowana konstrukcja nie jest rozwigzaniem typu hala z
obudowa pneumatyczna (powtoka cinieniowa), nie wymaga ona zastosowania konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powtoki.
FUNDAMENTY
Gtowna konstrukcja hali posadowi¢ na stopach fundamentowych o wym. 0,5x1,8x2,7m beton C25/30.
Projektowane belki podwalinowe i stopy fundamentowe wykona¢ wg. czesci rysunkowej konstrukcji zamieszczonej w projekcie technicznym.
Nawierzchnig boiska nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 8x25x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15 z
oporem. W obrebie przyziemia hali projektuje sie belke stalowg podwalinowa do montazu powtoki PCV z profilu stalowego.
Sciany zewnetrzne z dzwigaréw tukowych z drewna klejonego z dwuwarstwowa, syntetyczng powloka wypetniong sprezonym powietrzem. Dzwigar drewniany o

przekroju 25x60cm drewno GL28c, tezniki drewniane 12x12cm drewno GL28c, stezenia prety @ 16 stal S355
Powtoka transparentna musi posiada¢ cechy min.:
- gramatura 550gr/m2
- odporno$¢ na zerwanie osnowa/watek 900/900 N/50mm
- odporno$¢ na rozdarcie osnowa/watek 200/200 N
- karte techniczna powtoki potwierdzong przez jej producenta
- autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje
- atest PZH
- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako wyrobu niezapainego, nie kapiacego i nieopadajacego pod wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajacego ogien
Uwaga
W miejscu styku $ciany szczytowej hali ze $ciang zaplecza nalezy zwréci¢ szczegding uwage na potaczenie w celu prawidiowego odprowadzenia wod opadowych.
Powtoke PCV $ciany szczytowej nalezy odpowiednio wywingé na attyke $ciany zaplecza i wykonaé¢ obrébke blacharska,
POSZYCIE
Poszycie wykonane z najwyzszej jakosci materiatow PCV o gramaturze w zakresie 620-690g.
Stosujemy wytacznie materialy wiodacych europejskich producentéw tkanin powlekanych PCV takich jak Mehler, Sattler, Verseidag i Serge Ferrari. Stosowane przez nas
materialy spetniajg wymagania norm w zakresie materiatdw stosowanych w budownictwie, w tym w zakresie trudnopalno$ci
(FR-B1/M2, DIN 4102). Zabezpieczenie materiatéw przeciwko ple$ni i grzybom zapewnia diuzsza trwatos¢ uzytkowa — powtoki nie koroduja, nie z6tkna i wolniej sig starzeja.
Powtoki wykonane z materiatow wysoce przepuszczajacych wiatto (nawet do 40%),
Pokrycie dachu oraz $cian szczytowych powinno by¢ wykonane z podwéjnej warstwy materiatdw PVC (systemu 2 materiatéw) na bazie siatki syntetycznej (tkanina

poliestrowa) w kolorze bialym wysoce przepuszczajacej $wiatto, miedzy ktore wypompowywane jest powietrze za pomoca systemu turbinowego. Sciany w formie rolet
przesuwane recznie na diugosci 35m, tkanina musi posiadac stabilizatory UV oraz by¢ zabezpieczona przed grzybieniem.
Wymagania techniczne dla poszycia hali

1) wymagania techniczne warstwy wewnetrznej powtoki:

a) gramatura: 500 gr/m2 (+/- 10 %)

b) wytrzymato$¢ na rozciaganie:

- osnowa min. 2500 N/5cm

- watek min. 2500 N/5cm

c) odporno$¢ na rozdarcie:

- osnowa: min. 300 N

- watek: min. 250 N

2) wymagania techniczne warstwy zewnetrznej powtoki:

a) gramatura: 700 gr/m2 (+/- 10 %)

b) wytrzymato$¢ na rozcigganie:

- osnowa min. 3000 N/5cm
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- watek min. 3000 N/5cm
c) odporno$¢ na rozdarcie:
- osnowa: min. 300 N
- watek: min. 300 N
3) translucentno$¢ systemu powtok (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej powtoki) przy dtugosci fali 550 nm: min. 20 %
Zastosowane materiaty powinny posiadac:
karty techniczne materiatéw PVC na powtoki hali (zewnetrznej i wewnetrznej), potwierdzajace wszystkie wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi by¢ podpisana
przez producenta materiatu uzytego do produkcji powtok, wydana na zadanie objete przedmiotowym postgpowaniem oraz potwierdza¢ min. 5 lat gwarancji na materiat do
produkcji powtok,
- atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzajace minimum niezapalno$¢ powtok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0,
- wyniki badan objetych akredytacja wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace translucentno$¢ do systemu powlok (powtoki zewnetrznej i
wewnetrznej zbadanej razem) potwierdzajacej wymagania zamawiajacego dla diugosci fali 550 nm
Bok rozsuwny
Boki zadaszenia wykonane jako rozsuwane systemowe z pokryciem z powtoki PCV wg. rozwiagzania producenta.
Do oferty trzeba zataczy¢ dla powtoki nastepujace dokumenty:
Zadane dokumenty dla powtoki do oferty- 2) na potwierdzenie parametréw powtok PVC hali tukowej opisanych w punkcie Ill.2 OPZ w zat. 7 do SWZ:
A - karty techniczne materiatow PVC na powtoki hali (zewnetrznej i wewnetrznej), potwierdzajace wszystkie wymagane parametry techniczne powtoki.
Karta musi by¢ podpisana przez producenta materiatu uzytego do produkcji powtok, wydana na zadanie objete przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdza¢ min. 5 lat
gwarancji na materiat do produkcji powtok,
B - atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzajace minimum niezapalno$¢ powtok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0,
C - wyniki badan objetych akredytacjg wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace translucentno$¢ do systemu powlok (powloki zewnetrznej i
wewnetrznej zbadanej razem) potwierdzajacej wymagania zamawiajacego dla diugosci fali 550 nm.
KONSTRUKCJA
Sciany zewnetrzne z dzwigaréw fukowych z drewna klejonego z dwuwarstwowa, syntetyczng powioka wypelniong sprezonym powietrzem. Dzwigar drewniany o
przekroju 25x60cm drewno GL28c, tezniki drewniane 12x12cm drewno GL28c, stezenia prety @ 16 stal S355
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Na czas transportu elementy beda foliowane

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Elementy wigzby stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane. Elementy wigzby powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie
transportu oraz wytadunku i zatadunku.
Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegolnych elementéw konstrukcji wiezby dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasma stalowa poprzeczne i podtuzne
wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkdw wykonawczych w projekcie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgdlIne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
2.1. Badania w czasie budowy .
Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja na biezaco, w miare postgpu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét z projektem i obowigzujacymi normami .
Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta
by¢ sprawdzona . Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i
protokotami odbiorczymi .
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuije si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z projektem .
Badania polegaja na stwierdzeniu :
. zgodno$ci podstawowych wymiaréw z projektem,
. zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
. zgodno$ci przekrojéw poprzecznych elementéw no$nych,
. wielko$ci podniesienia wykonawczego,
. prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami .
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagniecia wszystkich $rub w konstrukcji.
3.Sprawdzenie deskowan wykonuije sig przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, fata i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezpo$redni pomiar tasma, poziomica, suwmiarka i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robét betonowych wykonuije si¢ wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251.
6. Sprawdzenie wodoszczelnosci zbiornikow catego obiektu.
6.3.2. Badania po zakoriczeniu budowy.
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna.
6.3.3. Badania dodatkowe .
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgdlIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) i m3.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

. przygotowanie podfoza,

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie podsypki,

. ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sa okreslone w ST,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. przygotowanie podtoza oraz podbudowy,

. dostarczenie materiatow,

. wykonanie podsypki,

. utozenie i ubicie kostki,

. wypetnienie spoin,

. przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-21
WYPOSAZENIE ZAPLECZA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ
O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA, PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA, INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800
Pruszkéow
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM,
DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina
Miasto Pruszkéw ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw dla obiektu o adresie ul .Topolowa, 05-800 Pruszkéw, dz. ewid. nr 57, 58, 63 oraz wg ponizszego
opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z Inwestorem umowe.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy i montazu urzadzen i elementéw sportowych, technicznego wyposazenia wymienionego i opisanego w dokumentacji
(przedmiar robét) i ponizej.
- Wyposazenie pomieszczen porzadkowych oraz higieniczno- sanitarnych
- dostawa i montaz gasnic
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-0,\WWymagania ogéine” pkt..2.
Zabudowa systemowa HPL
. zabudowa systemowa, dedykowana do pomieszczen prysznicowych,
. wydzielajaca prysznice i kabiny WC
. materiat: ptyta HPL 12mm odporna na zabrudzenia i wilgo¢,
. kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie zamawiania, nalezy przewidzie¢ inny kolor dla kabin prysznicowych i inny kolor dla kabin WC,
. wysokosé: min. 200cm od poziomu podtogi z prze$witem 15cm, drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci min. 80cm w $wietle przejécia, profil drzwiowy z
uszczelka,
. okucia, ndzki, zawiasy funkcyjne i uchwyty: ze stali nierdzewnej, szczotkowanej,

. uchwyt: gatka-gatka, o $rednicy ok 50mm z wgtebieniem na palec, okres gwarancji: nie krotszy niz 2 lata.

Wyposazenie wszystkich pomieszczen, zwlaszcza dla dzieci, musi by¢ dostosowane do ich wzrostu oraz posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty (dokumenty do wgladu
stuzb kontrolnych).
Wszystkie oferowane i dostarczone elementy wyposazenia musza by¢ wykonane zgodnie z normami dotyczacymi jakosci ich wykonania i mie¢ powierzchnig fatwa do utrzymania
czystosci i odporng na zarysowania. Do kazdego zamka zapewni¢ min. dwa klucze.
Oferent ma obowiazek przekaza¢ probki wykoriczenia ptyt meblowych oraz ich kolorystyke i uzyska¢ na ich zastosowanie zgode Inwestora. Dopuszcza sie, za zgodg
zamawiajacego, zmiane projektu mebla, badz zaproponowanie gotowego produktu w podobnym charakterze wizualnym. Oferent moze zaproponowa¢ wiasne rozwigzania
technologiczne, najlepsze dla tego rodzaju inwestycji, ktére umozliwig realizacje zatozer projektowych w mozliwie najwierniejszy sposéb.
Wszystkie gniazda elektryczne, do ktérych beda miaty dostep dzieci, nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego, pasujacych do gniazd z bolcem i
bez. Do kazdych 6 zabezpieczen nalezy dotaczy¢ jeden kluczyk do ich demontazu.
12.1.3. Zestawienie

W pomieszczeniach ogdinodostepnych nalezy zapewnic niezbedne wyposazenie (zestawienie wg. pomieszczen):
Pomieszczenie 0.02 (POKOJ TRENERA):

- zlew jednokomorowy z ociekaczem — 1 szt.

- aneks kuchenny -wg aranzacji

- blat przy$cienny z 2 krzestami — wg aranzacji

blat z ptyty laminowanej, gr. 36mm, stelaz metalowy 18mm, krzesto stelaz z rury okragtej, siedzisko i oparcie tapicerowane z podtokietnikiem,

- szafki szatniowe 40x50x180cm — 3 szt.

- wieszak $cienny — wg aranzacji

- szafki kuchenne wiszace 60x30x60cm — 2szt.

- kosz na $mieci pedatowy, metalowy, poj. min. 35| - 1 szt.

- szafka medyczna - 1szt.

- szafka aktowa - 1szt.
Pomieszczenie 0.03 (LAZIENKA):

- miska ustepowa - 1 szt.

- umywalka z baterig - 1 szt.

- kosz na $mieci pedatowy, metalowa, poj. min. 20l - 1 szt.

- podajnik na mydto — 1 szt.

- podajnik na reczniki papierowe — 1 szt.
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lustra wklejane nad umywalkami — wymiar dopasowa¢ do wymiaru ptytek - 1 szt.
umieszczone na wysoko$ci wzroku dorostego cziowieka
brodzik natryskowy z zestawem natryskowym — 90x90cm — 1 szt.

zastonka prysznicowa z wieszakiem zastony prysznicowej — 1 szt.

Pomieszczenie 0.04 i 0.05 (WC dla mezczyzn):

miska ustepowa - 1 szt.

pisuar — 1szt.

wpust podtogowy - 1szt

umywalka z baterig - 1 szt.

kosz na $mieci pedatowy, metalowa, poj. min. 20l - 1 szt.

podajnik na mydto — 1 szt.

podajnik na reczniki papierowe — 1 szt.

lustra wklejane nad umywalkami — wymiar dopasowa¢ do wymiaru plytek - 1 szt.

ztgczka do weza — 1szt.

Pomieszczenie 0.06 (WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH):

miska ustepowa dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych z uchwytami obustronnymi - 1 szt.
umywalka z baterig dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych z uchwytami obustronnymi — 1 szt.
kosz na $mieci pedatowy, metalowa, poj. min. 20l - 1 szt.

podajnik na mydto — 1 szt.

podajnik na reczniki papierowe — 1 szt.

lustra wklejane nad umywalkami — wymiar dopasowa¢ do wymiaru ptytek - 1 szt.

Pomieszczenie 0.07 i 0.11 (SZATNIA | i SZATNIA Il):

szafka szatniowa 5msc z tawka 90x200x180cm- 6 szt.

szafka szatniowa 2msc z tawka 90x80x180cm- 4 szt.

Pomieszczenie 0.08 i 0.12 (tAZIENKA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH):

miska ustepowa dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych z uchwytami obustronnymi - 2 szt.
umywalka z baterig dostosowana do potrzeb 0séb niepetnosprawnych z uchwytami obustronnymi — 2 szt.
kosz na $mieci pedatowy, metalowa, poj. min. 20l - 2 szt.

podajnik na mydto - 2 szt.

podajnik na reczniki papierowe — 2 szt.

lustra wklejane nad umywalkami — wymiar dopasowa¢ do wymiaru plytek - 2 szt.

wpust podtogowy, uchwyty dla osdb niepetnosprawnych i krzesetko $cienne oraz zestaw natryskowy — 2szt

Pomieszczenie 0.09i 0.10 (UMYWALNIA | i UMYWALNIA I1):

miska ustepowa - 2 szt.

umywalka z baterig - 2 szt.

kosz na $mieci pedatowy, metalowa, poj. min. 20l - 2 szt.

podajnik na mydto - 2 szt.

podajnik na reczniki papierowe — 2 7szt.

lustra wklejane nad umywalkami — wymiar dopasowa¢ do wymiaru plytek - 2 szt.
brodzik natryskowy z zestawem natryskowym — 90x90cm - 2 szt.

kabina HPL - 4 szt.

Pomieszczenie 0.13 (POMIESZCZENIE PORZADKOWE) :

szafa porzadkowa ze zlewem gospodarczym h-50 o wym. 100x50x180cm — 1 szt.

wieszak na mopa — 1szt

Wyposazenie:

Szafki o konstrukcji stalowej z blachy min. 6mm, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym. W szafce zapewniona
wentylacja (otwor wentylacyjny wg. normy DIN4547) poprzez otwory wentylacyjne w goérnej czesci frontu korpusu szafki, tylnej $cianie szafki i w powierzchni
wszystkich potek. Otwory wentylacyjne z bezpiecznymi krawedziami zapobiegajacymi skaleczeniom. Drzwiczki szafek zamykane na klucz (min. 1punktowe
zamkniecie, ryglowane), z uchwytem i perforacja, W szafce min. 2 haczyki ubraniowe, pétka gorna i drazek ubraniowym, Siedzisko tawki wykonane z laminowanej
ptyty widrowej, nogi taweczki zabezpieczone plastikowymi koricowkami.

W miejscach gdzie beda zestawiane ze soba komplety szafek nalezy je potaczy¢ za pomoca 4 $rub M6x10 mm, z podktadkq i nakretkg lub przy uzyciu
systemowego rozwigzania producenta.

Szafka medyczna 1-drzwiowa z 4 regulowanymi poétkami, profile perforowane pozwalajace na regulowanie wysokosci potki 25mm. Pétki z szyby bezpiecznej
hartowanej. Drzwi przeszklone z szyby bezpiecznej klejonej, zamykane na klucz - zamkniecie min. dwupunktowe, ryglowane. Konstrukcja szafki stalowa z blachy o
gr. min. 0,6mm, malowana proszkowo; proponowany kolor - grafitowy, RAL 7024.

Szafa aktowa - wymiary zewnetrzne: 128,5x41,5x63cm (WxSxG) szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych A4 (1 rzad poziomo). maksymalny wymiar
przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. prowadnice kulkowe o petnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem, zamek centralny z blokadg otwarcia
wielu szuflad, do kazdego zamka 2 kluczyki, wytrzymato$¢ szuflady 50kg.
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. wieszak na mopy systemowy. 5 uchwytéw dla mopdw i szczotek na weisk z blokujacymi kulkami + 4 haczyki na szufelki. Montaz na kotki. Stal nierdzewna. Do
wieszaka na mopy nalezy dotaczy¢: szczotke na kiju aluminiowym,
szczotke z szufelkg oraz wiadro na kétkach z wyciskarka do mopdw i mopem ptaskim z 5 wktadami z mikrofazy (nadajacych sig do prania). Mop szeroko$ci min.
400mm, uchwyt mopa ,na uszy” pozwalajacy na bezdotykowa obstuge, ramie wyciskarki metalowe, kij aluminiowy, wiaderko z tworzywa sztucznego ABS,
pojemnosci min. 30 litrow.

. szafa porzadkowa
ze stali nierdzewnej z umywalka i drzwiami na zawiasach o wymiarach 1000x500x(h)1800 mm
szafa wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej AISI 430,
stabilna konstrukcja spawana, stopki regulowane +25 mm /-5 mm,
uchwyty w formie przettoczen na catej wysokosci drzwi — fatwe otwieranie i czyszczenie,
dwoje drzwi na zawiasach, pétka w szafie montowana na state,
umywalka zabudowana, komora okragta o $rednicy 330 mm i wysokosci 120 mm,

12.2.2. ARMATURA ORAZ WYPOSAZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ - WYTYCZNE

. Umywalki: biate, ceramiczne, z otworem przelewowym i baterig stojaca jednouchwytowa ze stali nierdzewnej (chrom). Pod kazda umywalkg syfon ze stali
nierdzewnej (chrom).

. Miski ustepowe i pisuar: biate, o ksztalcie prostokatnym, ceramiczne (montowane do zestawu podtynkowego). Deska sedesowa, tworzywo sztuczne, antybakteryjna,
wolnoopadajaca, zawiasy metalowe, kolor biaty. Sptukiwanie reczne sptuczki podtynkowe z przyciskiem uruchamiajacym, przycisk podwajny (chrom). Doptyw z tytu
do pisuaru, odptyw poziomy, sitko ze stali nierdzewnej do pisuaréw,

. Brodziki w umywalniach przy szatniach: biate, ceramiczne, kwadratowe 90x90, z powierzchnig antyposlizgowa i baterig wiszaca jednouchwytowg z deszczownica,
oraz stuchawka prysznicowa i drazkiem z mozliwo$cig regulacji jej wysoko$ci i kata nachylenia: ze stali nierdzewnej (chrom), w pomaszczeniu umywalni dla
niepetnosprawnych zamiast brodzika odwodnienie liniowe; baterie natryskowe wodooszczedne o wydajnosci max 9dm?/min.

. Miska ustepowa dla niepetnosprawnych: biata, ceramiczna (montowane do zestawu podtynkowego), zamontowana na wysokosci zblizonej do wysokosci siedziska
wozka inwalidzkiego, ok 500-540mm. Deska dla niepetnosprawnych, tworzywo sztuczne, antybakteryjna, zawiasy metalowe, kolor biaty.

. Uchwyty i porecze dla niepetnosprawnych: Uchwyty i porecze pomocnicze mocowane do $cian i podtdg w sposob trwaly i stabilny, aby w razie upadku osoby
przejely obciazenie rowne trzykrotnej normalnej wadze ciata. Wszystkie elementy wykonane ze stali (chrom) uszlachetnionej lub nierdzewnej, ksztatt i gabaryt
odpowiednio uformowany, gwarantujacy dobra chwytliwos¢. Srednica w przedziale 2,6 do 4,0 cm. Wyposazenie montowane w odlegto$ci minimum 6 cm od $ciany
lub innego statego elementu.

. Zlew w pom. trenera ze stali nierdzewnej (chrom), z otworem przelewowym, z baterig wiszaca, jednouchwytowa ze stali nierdzewnej (chrom), bateria zamontowana
na wysokosci umozliwiajacej wstawienie do zlewu wiadra.

. W pomieszczeniu umywalni dla niepetnosprawnych siedzisko prysznicowe uchylne dla oséb niepetnosprawnych
krzesto prysznicowe wolnoopadajace Rozmiar powierzchni siedziska [mm]: 370x260
Latwa regulacja wysokosci o [nm]: 50 Powierzchnia siedziska: uformowana ergonomicznie
Opuszczanie siedziska: bezgtosne Wykonanie: antybakteryjne
Mocowanie ukryte: czteropunktowe Szablon: do wiercenia otworéw
Ptyta mocujaca i materiat mocujacy: stal chromoniklowa
Obcigzenie famania [kg]: 250

Uwagi:
- przy kazdej umywalce: dozowniki do mydta w ptynie oraz $rodka dezynfekcyjnego, zasobnik na reczniki papierowe i pedatowy pojemnik na zuzyte reczniki;
- przy kazdej misce ustepowej: uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC i pedatowy pojemnik na $rodki higieny osobistej;
Lawki zewnetrzne - 4 szt.
W obrebie obszaru objetego opracowaniem przewiduje si¢ montaz tawek materiatow: profile stalowe 80x40 w kolorze RAL 7035, drewno w kolorze brazowym,
naturalnym.
— dhugos¢ 188cm
—  szeroko$¢ 63cm
—  wysoko$¢ 90cm
3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3 Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy pomocy innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonanych robét oraz beda przyjazne dla
$Srodowiska.
Sprzet do zastosowania podczas wykonania robét:
- pion
- poziomica
- metr
- Srubokrety
- miotki reczne
- wiertarki
- wkretarki
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt..
4. Materiaty nalezy przywozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwie przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie lub utrata stateczno$ci podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementow jest
wigksza niz dugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1,0 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢
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przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i
whasciwo$¢ przewozonych materiatéw i sprzetu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdline” punkt 5.

5.1 Przygotowanie podtoza i montaz

Podtoze przed wykonaniem montazu winno by¢ przygotowane, réwne i proste, wolne od wad powierzchniowych.

Przed montazem elementéw urzadzenia oraz wyposazenia nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ich wykonania. Elementy urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych, np.
peknieg, rys, odpryskéw itp. Miejsca montazu nalezy doktadnie wytyczy¢ zgodnie z projektem montazu uzgodnionym z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru. Sposéb
montowania w zaleznoéci od podioza i rodzaju urzadzenia. Urzadzenia wyposazenia technologicznego nalezy skompletowaé i zamontowaé zgodnie z instrukcjg montazu
producenta wyrobu i Dokumentacjg Projektowa. Przed trwatym zamocowaniem urzgdzer oraz wyposazenia nalezy dokona¢ precyzyjnych pomiaréw w celu ustawienia elementéw
w pionie i poziomie. Elementy wsporcze urzadzen i wyposazenia winny by¢ trwale zakotwione. Urzadzenia i wyposazenie nalezy podtaczy¢ do danych instalacji w miejscu
wskazanym w Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Po zamontowaniu elementy doktadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania z wykonaniem prob
jako$ciowych, odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiaréw instalacji elektrycznej przytaczeniowej i uziemiajacej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

Badanie uzytych materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zadwiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i normami paristwowymi.

Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jako$ci materiatow i wykoficzenia powierzchni,

-sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci montazu powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowoscii spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- badanie poprawnosci wykonania wigczenia do instalacji,

- badanie skutecznosci i poprawnosci zabezpieczen,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- roboty podlegajace odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogélne” pkt.7 Jednostkg obmiarowa robét jest m2 lub szt.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 01" Wymagania ogélne” pkt. 8

Podstawa, odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ST i instrukcja montazu producenta wyrobu. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt.9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt.10

1) PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci

2) PN-EN 1270:2006 Sprzet do koszykéwki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczenistwa i metody badan

3) PN- EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkowki. Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan.

4) PN-EN-97063:1996 Sprzet gimnastyczny. Lawki gimnastyczne.

5) PN-EN-916:2005 Sprzet gimnastyczny. Skrzynie do skokéw. Wymagania i metody badan obejmujace bezpieczenstwo.

6) PN-EN913:1999 Sprzet gimnastyczny. Ogélne wymagania i metody Badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-22
PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O
KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

Wiw projekt opracowany zostat w oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét konstrukcyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie
fundamentowania.
W robotach przewiduje sie:
- wykonanie nawierzchni boiska sportowego
- obsianie terendw wokét boiska trawg i nasadzenia zieleni kompensujacej
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogéine".
5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ,,Wymagania ogdIne."
6. MATERIALY

Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci. Wyroby indywidualnego

stosowania musza by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta — dostawcy.

Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiadaé aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podfoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne,

utwardzone i dobrze odwodnione.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$é
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$é¢ projektowana. Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze
nastapic po odbiorze przez Inzyniera warstwy

poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az
do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od

1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej
préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02
[6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢
kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloécia wody i rownomiernie wymieszac.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy

Boisko do pitki noznej typu orlik stanowi prostokat o polu gry dt. 43,00 m i szer. 22,00 m. Ze wzgledu na istniejacy stan zagospodarowania i uwarunkowania
istniejacej dziatki projektowane boisko jako niewymiarowe.

Dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz linii bocznych szer. 1,60 m, a wzdtuz linii bramkowych szer. 2,00m, co daje catkowity wymiar 25,20 x 47,00 m.
Boisko kryte nawierzchnig trawy syntetycznej. Linie w kolorze biatym. Linie pél boiska zaprojektowano zgodnie z wymaganiami stawianymi dla obiektéw pitkarskich typu ,orlik” i
nalezy wykonac¢ je zgodnie z rysunkiem projektu. Na boisku nalezy zainstalowa¢ bramki do pitki noznej. Boisko nalezy wykona¢ na warstwach konstrukcyjnych w nawierzchni z
trawy sztucznej.
W obrebie hali sportowej nalezy zastosowac trawe syntetyczng przeznaczong do stosowania wewnatrz budynkow.
Projektuje sie nawierzchnie ze sztucznej trawy trzeciej generacji. System nawierzchni skiada sie z nastepujacych elementow: sztuczna trawa, mata elastyczna— o ile jest
wymagany raportem z badan potwierdzajacym zgodno$¢ jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf. Jezeli jest wymagany rodzaj i grubo$¢ zgodna z raportem z
badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzajacy zgodno$¢ jego parametréw z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com) wersja z 2015 roku oraz
wypetnienie.
Caly oferowany system musi posiadac raport z badan potwierdzajacy zgodnos$¢ jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf dla poziomu minimum FIFA QUALITY
wykonany wedtug test method 2015 (dostepny na www.FIFA.com) i by¢ zgodny z wymaganiami zamawiajacego.
Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
- sktad wiokna: polietylen (PE) 100%
- rodzaj i przekréj wiokien: wiokno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniajacym zapewniajacym sztywno$¢ wiokna.
- wysokos¢ widkien: min 45 mm, max 50 mm
- grubos$¢ wtdékna monofilowego: min. 330 um,
- Dtex: min. 12 500
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- ilo8¢ peczkéw: min. 12 500/m2
- ilo8¢ widkien: min. 150 000/m2
- wyrywanie peczka trawy po starzeniu: min. 78N
- taczenie klejone po starzeniu: min. 150/ 100mm
- waga pojedynczego wiokna: min 1750 g/m2
- waga catkowita trawy: min. 3250 g/m2
- podkiad trawy: lateksowy
Wypetnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu, w ilodciach zgodnych z raportem z badan potwierdzajacym zgodno$¢ parametréw z
FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostepny na www.FIFA.com) (w SIWZ — Srodki dowodowe) Dokumenty, ktére Wykonawca musi dostarczy¢
Zamawiajacemu w celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez zamawiajacego:
a) Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzajacy wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzajacy
zgodno$¢ jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostepny na www.FIFA.com) dla poziomu min. FIFA Quality
b) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypetnienie) na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2013.
c) Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej probke o wymiarach 20 x 30 cm.
d) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)
e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia. Oba testy majg dopuszcza¢ zastosowanie materiatow pod balonem pneumatycznym.
f) Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
g) report z badan testu Lisport na min 150 000 cykli dla wiékna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z norma EN 1506 "Nawierzchnie do otwartych terenéw
sportowych — narazenie trawy na oddziatywanie” potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min. 150 000 cyklach nie wykazuje powaznych uszkodzen. Badanie musi by¢
przeprowadzone przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.
Nawierzchnig nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 8x25x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15 z oporem.
Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w skiad ktérego wchodzi:
1. podktad elastyczny gr. 10mm, wytrzymato$¢ 200kg/m3
2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,
3. Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM,
Piasek kwarcowy ptukany i suszony, granulacja 0,2-0,8 mm, 80% ziaren okragtych, zalecana ilo$¢: 20 kg/m2
Granulat gumowy EPDM, granulacja 1,0-2,5: 12 kg/m2
kruszywo kamienne, tamane, frakcja 0-31,5mm gr. 5cm
kruszywo kamienne, tamane, frakcja 31,5-63mm gr.25cm
podsypka piaskowo zwirowa gr. 0,8m zageszczona do 1s>0,98
UWAGA - w czasie prac nalezy sprawdzi¢ za pomoca sondy VSS lub innej sondy statycznej czy zageszczenie gruntu pod projektowane warstwy posadzki wynosi min. [d=0,5
7.SPRZET
Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt.4.
Wywoz ziemi na odlegto$¢ ustalona przez Wykonawce
8. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt.5.
Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdinosci jego moc nalezy
dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sq roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.5.4.
Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg, uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja,
zanizenia poziomu w podtozu
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przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na giebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiagzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie poditoza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia
przyjetego zgodnie z BN77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie
obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poditoza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to naprawe wykona on na wiasny koszt.

10. kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja [ 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz 15 cm dla pozostatych
drég.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych

zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do + 10%.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.
Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, - 5 cm.
Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatq lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowaq tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg 1 0,5 %.

Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
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powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz1 5 cm.

Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 1 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

No$no$¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27]

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29]

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien
na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.
Niewtaéciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnoci, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt.9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2
koryta obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta,
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata,
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-24
DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA SPORTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania ,BUDOWA HALI SPORTOWEJ O
KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)" dla Gmina Miasto Pruszkéw ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 14/16

Wiw projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z Inwestorem umowe.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne".

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ,,Wymagania ogdlne."
4.1. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1
4.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z dostawa i montazem wyposazenia sportowego na boiskach
sportowych
5. Materiaty.
Hala sportowa:
- Bramki pitkarskie — 2szt
Wykonane ze owalnego profilu aluminiowego. Bramki kotwione w tulejach mocujacych wraz z deklami za$lepiajacymi. Rama gtéwna bramki malowana metoda proszkowa na
kolor biaty. W sktad kompletu wchodza; rama gtéwna bramki, tuleje mocujace wraz z deklami zaslepiajacymi, siatka. Bramki mobilne o wymiarach wewnetrznych 5,00x2,00x1,5m
llo$¢: 2szt.
- Lawki - 8szt.
W obrebie projektowanego pola wielofunkcyjnego przewidziano montaz 8 tawek dla zawodnikéw rezerwowych lub dla graczy - przeznaczonych dla 5 oséb dt. 2,50m,
rozstawione symetrycznie w stosunku do linii srodkowej boiska
Siedziska plastikowe, kubetkowe w kolorze niebieskim. Lawki wolnostojace na profilu stalowym.
- Materace ochronne z pianki poliuretanowej
W obrebie projektowanych stupéw w konstrukciji z drewna klejonego. Materace dostosowane do wymiaréw stupéw.
- Siatka ochronna
. Na boki hali - polietylenowa o wym. 30,00x4,0m, oczka 50x50mm, gr. splotu min. 3mm, caty komplet z systemowym montazem - 2 komplety
. Na $ciane migdzy zapleczem a halg (przegroda oznaczona symbolem ‘5’) - polietylenowa o wym. 15,50x4,0m, oczka 50x50mm, gr. splotu min. 3mm, caty
komplet z systemowym montazem (montowana na lince stalowej do konstrukcji wiazara w gornej czesci, a w dolnej opcjonalnie — kotwiona w podtodze lub
bez kotwienia) - 1 komplet
- Elektroniczna tablica wynikow
Dane techniczne:
- wymiary: 130 x 85 cm, wielko$¢ wySwietlaczy: 15 cm
- sterowanie bezprzewodowe - z pilota radiowego
- sygnat dzwiekowy automatycznie po zakoriczeniu kazdej czgsci gry i meczu
- dobra czytelno$¢ do 50 m kazdego punktu hali
Funkcje sportowe:
- Wyswietlanie czasu gry w trybie START - STOP
- funkcja szybkiego wybierania czasu gry: 5,10,20,30 min. ( narastajaco lub malejaco )
- programowanie dowolnego czasu gry / narastajaco lub malejaco ( w zakresie 1 do 99 min.)
- wyswietlanie trzycyfrowego wyniku/wynik w setach
- cze$¢ gry (nr seta, potowy, kwarty itp.)
- ilod¢ przewinien druzyny,
- dodatkowa sygnalizacja dzwigkowa z pilota / pulpitu
Wymagane instalacje:
- Gniazdo przy tablicy: zasilanie ~ 230 V / 50 Hz
6. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej Montaz wyposazenia sportowego wg zalecen producenta systemu mozna
wykona¢ recznie,
7. Transport.

Transport wyposazenia sportowego i materiatow stuzacych do jego montazu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ,ani nie pogorszy ich jakosci.

8. Wykonanie robot.
Wykonanie montazu wg instrukcji montazu wydanej przez producenta przyjetego systemu.
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9. Kontrola jako$ci robot.

Osadzanie elementéw montazowych nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta, po sprawdzeniu wszelkich wymaganych atestéw dopuszczajacych element
wyposazenia do bezpiecznego uzytkowania.
10. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka lub 1 komplet elementu jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru rob6t zgodnie z punktem 7.
11. Odbior robét.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z instrukcjg producenta wyposazenia oraz spetniajq wymogi bezpieczenstwa zgodnie z atestem
wymaganym przepisami.
Odbidr systemowych elementéw montazowych zabudowywanych pod nawierzchnig sportowa powinien by¢ dokonywany na zasadzie odbioru robét zanikajacych i podlegajacych
zakryciu.
12. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 Ogélnej Specyfikacji Technicznej odebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach
podanych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.
13. Przepisy zwiazane.

Instrukcje wykonania i montazu elementéw wyposazenia wydane przez producenta i potwierdzone atestem o dopuszczeniu elementéw do ogélnego stosowania.
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