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l. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj: Budowle inzynierskie lgdowe.
Kategorie:

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe;
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna zamierzenia budowlanego.

a) Chodniki
W ramach planowanej inwestycji przewidziano wykonanie nowych chodnikéw z kostki betonowej o
wymiarach 10x20 cm o grubosci 8 cm w kolorze szarym.

— szerokos¢ chodnikéw: 1,25 - 2,00 m;

— szerokos¢ chodnika przed przejsciem dla pieszych: 4,00 m;
Obramowania chodnika z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem o obj. 0,038 m3/m. Przed przej$ciami dla pieszych obramowanie chodnika wzdtuz
krawedzi jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
o0 obj. 0,0738 m3/m wyniesionym powyzej jezdni do 1,0 cm.

b) Zjazdy
Zaprojektowano przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazdédw indywidualnych i publicznych z
kostki betonowej o wymiarach 10x20 cm fazowanej o grubosci 8 cm w kolorze czerwonym.
Obramowania zjazdéw z opornika betonowego o wymiarach 12 x 25 cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem o obj. 0,07 m*/m, obramowanie wzdtuz krawedzi jezdni kraweznikiem najazdowym
15x22 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem o obj. 0,0738 m3/m .

— Szerokos¢ nawierzchni zjazdéw indywidualnych: 3,00 - 5,00 m;

— Powierzchnia zjazdéw indywidualnych: 321,5 m? (24 szt.)

— Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi $ciete skosem o proporcji: 1,50 m : 1,50 m;

— Szerokosé nawierzchni zjazdéw publicznych: 3,70 - 5,60 m;

— Powierzchnia zjazddéw publicznych: 132,0 m? (6 szt.)

— Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 5,00 m;

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
- dostepnos¢: nieograniczona,
- szerokos¢ chodnikéw: 1,25 -2,0 m,
- dtugos$¢ chodnika: 1336,65 m
- kategoria drogi: gminna,
— klasa drogi: L - lokalna,
- kategoria ruchu: KR 1,

4. Opinia geotechniczna.
W celu okreslenia grupy nosnosci podtoza gruntowego projektowanych nawierzchni, w dniu
10.03.2022 r., przeprowadzono badania geotechniczne podtoza gruntowego. Odwiercono systemem
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mechaniczno - obrotowym wiertnicg 13 szt. otwordw rozpoznawczych o gtebokosci 2,0 m, tgcznie 26,0
m wiercen.

Na podstawie badan okreslono warunki gruntowo-wodne i grupe nosnosci podtoza na wszystkich
odcinkach projektowanego chodnika.

Warunki wodne.

Dokumentowane podtoze zbudowane jest w przewadze z gruntéw trudno przepuszczalnych
(drobnoziarnistych). W wyniku przeprowadzonych prac terenowych na odcinku pierwszych trzystu
metréw trasy wody gruntowej nie zaobserwowano. Na pozostatym odcinku trasy stwierdzono
obecnos$¢ wody gruntowej w niewielkiej ilosci w postaci sgczen w obrebie gruntéw drobnoziarnistych
na gtebokosci od 1,0 m ppt. do 1,6 m ppt.

Warunkdw gruntowe

Od powierzchni terenu w wiekszosci otwordéw wystepuje warstwa antropogenicznych nasypéw
niekontrolowanych o migzszosci od 0,3 m do 1,5 m. W sktadzie nasypoéw dominujg piaski drobne
humusowe, sporadycznie z domieszkg gruzu ceglanego. Lokalnie nawiercono réwniez piaski ilaste

humusowe.

Utwory rodzime o podobnym skfadzie granulometrycznym, genezie i wtasciwosciach geotechnicznych,
ujeto w dwie grupy geotechniczne.

Grupa | — obejmujaca grunty mineralne, gruboziarniste, akumulacji glacjalnej, reprezentowane przez
piaski drobne zapylone, wystepujace w stanie srednio zageszczonym o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,50, wilgotne o barwie jasnobrgzowej;

Grupa Il - obejmujaca grunty mineralne drobnoziarniste (ity piaszczyste i piaski ilaste), wystepujgce w
stanie od plastycznego do plastycznego na pograniczu twardoplastycznego (uogdlniony stopien
plastycznosci 1,=0,35 - 0,25, uogdlniony wskaznik konsystencji Ic= 0,65 - 0,75).

Warunki gruntowe: PROSTE.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: PIERWSZA.
Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni: G4.

5. Konstrukcja warstw nawierzchni
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne - Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy

zachowac¢ wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na niedopuszczenie do zalania lub
zamokniecia odkrytych gruntéw nienosnych w podfozu gruntowym (awaria kanalizacji deszczowej,
opady deszczu).

a) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (453,50 m?):

- warstwa scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm /kolor czerwony/.

- podsypka cementowo — piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o

uziarnieniu 0/31,5 mm, Coqys,gr. 20 cm.
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej k>8m/dobe, gr. 20 cm

b) Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (2377,90 m?):
- warstwa scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm /kolor szary/.
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- podsypka cementowo — piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, Cogy3, gr. 15 cm.

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej k>8m/dobe, gr. 20 cm

6. Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny.
Dla rejonu tobzenicy gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=0,80 m. Dla KR1 i grupy nos$nosci podtoza G4:
minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 0,60-h,.
0,60-0,80=0,48 m.
0,48=0,48 — nawierzchnia odporna na wysadziny

7. Wymagania stanu zageszczenia warstw konstrukcyjnych.
Przed wykonywaniem dolnych warstw konstrukcyjnych, podtoze gruntowe nalezy tak zagesci¢, aby
osiggng¢ wymagany wtérny modut odksztatcenia E; tj:

- dla grupy nosnosci podtoza G4: E; = 25 MPa.
Jesli nie mozna osiggnac¢ wiasciwego modutu przez zageszczenie zalegajacego gruntu, to nalezy
dokona¢ wymiany warstwy gruntu na grubo$¢, ktdra zapewni uzyskanie wiasciwego modutu
odksztatcenia.

Warstwe podbudowy zasadniczej, nalezy tak zagesci¢, aby osiggngé wymagany wtdérny modut
odksztatcenia E2 = 120 MPa (Evq = 60 MPa).

8. Sciana oporowa ptytowo — katowa z elementdw zelbetowych.

Doboru elementéw prefabrykowanych przyjeto na podstawie obcigzenia pionowego q=5,0kN/m? oraz
obcigzenia poziomego od naporu gruntu. Przy obliczeniach obcigzenia przyjeto nastepujgce zatozenia
co do parametrow gruntu: y = 18 kN/m3, ¢ = 35°.

Ze wzgledu na zmienng wysokos$¢é nasypu drogowego, zaprojektowano elementy w sze$ciu wymiarach:

280 x 170 cm: 18 szt. - wysokos$¢ 280 cm.
- grubosé sciany géra 12 cm
- grubosé Sciany przy stopie 25 cm
- dtugosé stopy 170 cm
- waga 1900 kg
- szerokosc elementu 99 cm

255 x 165 cm: 9 szt. - wysokos¢ 255 cm.
- grubosé sciany géra 12 cm
- grubosé Sciany przy stopie 25 cm
- dtugos¢ stopy 155 cm
-waga 1790 kg
- szerokos¢ elementu 99 cm

230 x 145 cm: 6 szt. - wysokos¢ 230 cm.
- grubosé Sciany géra 12 cm
- grubosé Sciany przy stopie 15 cm
- dtugos¢ stopy 145 cm
-waga 1150 kg
- szerokosc¢ elementu 99 cm
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205 x 125 cm: 6 szt. - wysokos¢ 205 cm.
- grubos¢ Sciany géra 12 cm
- grubosé Sciany przy stopie 15 cm
- dtugos¢ stopy 125 cm
-waga 1010 kg
- szerokos¢ elementu 99 cm

180 x 110 cm: 7 szt. - wysokos¢ 180 cm.
- grubosé sciany géra 12 cm
- grubos¢ Sciany przy stopie 15 cm
- dtugo$¢ stopy 110 cm
-waga 890 kg
- szerokosc¢ elementu 99 cm

155 x 100 cm: 4 szt. - wysokos¢ 155 cm.
- grubosé sciany géra 12 cm
- grubos¢ Sciany przy stopie 12 cm
- dtugosc¢ stopy 100 cm
- waga 680 kg
- szerokosc elementu 99 cm

Elementy z betonu klasy C25/30, XC1. Zbrojenie elementdéw podtuznie i poprzecznie pretami
zbrojeniowymi o $rednicy 12 mm ze stali RB500S (AllIN), zgodnie z Rys. nr 3, Otulina 30 mm. Masa
taczna stali: 1607,69 kg.

Sciany oporowe, nalezy ustawia¢ na fundamencie betonowym C12/15 o grubosci 20 cm i
warstwie wyréwnujacej z podsypki cementowo — piaskowej o Rm=2,5 MPa o grubosci 5 cm.
Fundament wykona¢ na podtozu gruntowym, ktére nalezy odpowiednio wyprofilowaé i zagesci¢ do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia dla grupy nosnosci podtoza G1. Minimalne zalecane
zagtebienie $ciany to 80 cm.

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sgsiednich elementéw powinny pozostac
niewypetnione. Stanowig one dylatacje. Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelnié¢ za pomoca
paskow tasmy bitumicznej samoprzylepnej na folii aluminiowe] o szerokosci min. 15 cm. Powierzchnie
elementow ktdére beda miaty bezposredni kontakt z gruntem nalezy pokryé warstwa roztworu
impregnujacego oraz zaizolowac dwiema warstwami masy asfaltowe;j.

Wypetnienie nalezy wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego, niespoistego i niewysadzinowego.
Grunt nalezy nanosi¢ warstwami po okoto 20-30 cm i rGwnomiernie zageszczaé. Odlegtos¢ zageszczarki
od Scianki oporowej min. 30 cm.

Wzdtuz muru po stronie zewnetrznej wykonac¢ odwodnienie karbowang rurg drenarska PVC o
$rednicy 100 mm, w obsypce filtracyjnej ze zwiru o frakcji 2-8 mm w iloéci 0,09 m3/m w otulinie z
geowtdkniny separacyjnej o gramaturze 60g/m?, w ilosci 1,5 m?/m z zaktadem 30 cm.

9. Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowang nawierzchnie chodnikéw i zjazdow.

a) Wykopy
Wykopy wystepuja jako koryta pod projektowane nawierzchnie oraz jako profilowanie i korekta
projektowanej osi. Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
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istniejgcych urzadzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu
samochodami samowytadowczymi. Dno wykopoéw (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podfuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowaé i zagescic
sprzetem mechanicznym lub recznie z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

b) Nasypy
Nasypy i zasypania, nalezy wykonywad warstwami z ich kazdorazowym zageszczeniem do wymaganego

wskaznika zageszczenia. Grubosci wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowaé¢ do rodzaju
zastosowanego sprzetu zageszczajacego.

10.  Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych i starszych.

W miejscu projektowanego przejscia dla pieszych, przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ rampe
kraweznikowa. Pochylenia na rampie nie mogg by¢ wieksze niz 5%.

W celu zwiekszenia orientacji przestrzennej oraz kierowania 0séb z dysfunkcjami wzroku dla
poprawy bezpiecznego przekraczania jezdni, zaprojektowano system fakturowych oznaczen
nawierzchni, sktadajacy sie z paséw prowadzacych i z paséw ostrzegawczych.

System fakturowych oznaczen, nalezy wykonaé za pomocg polimerobetonowych ptytek
ostrzegawczych o fakturze koputowej oraz polimerobetonowych ptytek prowadzacych o fakturze
trapezowej.

Pas prowadzgcy, nalezy wykona¢ w srodku pasa ruchu dla pieszych, szeroko$é pasa prowadzgcego 0,4
m.

Pasy ostrzegawcze, nalezy wykonad przed przejsciem dla pieszych. Szerokos¢ pasa ostrzegawczego 0,4
m.

11. Zalecenia i uwagi.

Szczegétowy dobdér materiatdw nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem
robot nalezy wykonaé prébne przekopy w celu ustalenia wtasciwe] lokalizacji istniejgcych sieci. W
poblizu istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia sie do gestoréw sieci w celu potwierdzenia obecnego
stanu usytuowania infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowad do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidfowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomié biuro
projektowe.

12. Oswietlenie uliczne

a) Zakres opracowania.
- szafa sterowania oswietleniem ulicznym SO
- linie kablowe L=1494 m (wykop L=1367m)
- instalacja uziemienia
- rury ostonowe L=157,70 m
- stupy (50 szt) i oprawy (50 szt).
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b) Zasilanie elektroenergetyczne.

Zgodnie z technicznymi  warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr
68550/2021/0D5/ZR3, w celu zasilenia energig elektryczng projektowanej instalacji oswietleniowej we
wskazanym na planie zagospodarowania terenu miejscu zaprojektowane i pobudowane zostanie
przyfacze elektroenergetyczne na napieciu 0,4kV wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym SKP4-1P —wg
odrebnego opracowania Enea Operator.

c) Dane techniczne zasilania
- uktad sieciowy TN-C-S
- moc zainstalowana 2,2 kW
- moc maksymalna dopuszczona przez inwestora 5,0 kW
- wspofczynnik jednoczesnosci k>1
- napiecie zasilania 400/230V, 50Hz
- wspdtczynnik mocy 0,94.

d) Préby, badania, odbiory.

Projektuje sie szafe oswietlenia ulicznego, ktéra przeznaczona jest do sterowania oswietleniem ulic w
sieci elektroenergetycznej 3-fazowej. Szafe nalezy zasili¢ kablem YKY 5x10mm2 ze ztgcza kablowo-
pomiarowego. Szyne PEN w szafce nalezy uziemié bednarkg FeZn 25x4 potfaczong z uziemieniem ztgcza
kablowo-pomiarowego. Wyprowadzenie zasilania w kierunku lamp nalezy zrealizowac poprzez zaciski
szeregowe.

e) Obwdd oswietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia, zasilanie oswietlenia ulicznego w energie elektryczng
bedzie realizowane ze ztgcza ENEA. Przewody kabla L1, L2, L3, PEN wprowadzi¢ poprzez zaciski do
projektowanej szafki oswietleniowej SO (zachowac ciggtos¢ przewodu PEN). Rozdziat przewodu PEN
na PE i N wykona¢ w stupie. Instalacja pracuje w uktadzie TN-C. Uziom PEN przy tablicy rozdzielczej
stupa wykona¢ jako punktowy, sktadajacy sie z trzech ocynkowanych pretéw o dtugosci 3,5m kazdy,
lub mierzyé rezystancje uziemienia po wbiciu 1 zestawu pretéw. Jezeli rezystancja bedzie mniejsza od
5[Q], to poprzestac na tym uziemieniu i nie wbija¢ dalej pretéw. Wykona¢ uziomy na koricach obwodu.

Instalacje wykona¢ w ukfadzie TN-C, zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Kabel obwodu
oswietleniowego wprowadzi¢ do zaciskéw szafki SO.

Uktad oswietleniowy zasila obwdéd oswietleniowy YAKY 4x25mm?2. Impuls sterowania os$wietleniem z
zegara astronomicznego.

Na trzy dni przed rozpoczeciem prac ziemnych zawiadomié zaktad energetyczny o planowanym
terminie rozpoczecia robét oraz wydziat komunikacji, transportu i drég. Po utozeniu kabla przed
zasypaniem, nalezy zgfosi¢ trase kablowg do wstepnego odbioru inwestorowi oraz do
zainwentaryzowania w przedsiebiorstwie geodezyjnym.

f) Stupy i oprawy os$wietleniowe.

Projektuje sie oswietlenie drogi za pomocg 50 latarni rozmieszczonych w terenie zgodnie z pzt.
W projekcie przyjeto oprawy LED typu Sprinter LED 44W 4000K. Oprawy nalezy zamontowac¢ na
stupach CN 8/3/60/F250 o wysokosci nad poziom gruntu h=8m z wykorzystaniem wysiegnikow
jednoramienny. Dla posadowienia stupéw projektuje sie fundamenty prefabrykowane typu B-120. Dla
lamp doswietlenia przejs¢ dla pieszych stup o wysokosci h=5m.

Fundamenty nalezy posadowi¢ w gruncie bezposrednio przy krawedzi projektowanego
opornika. Projektowane stupy posiadajg otwory technologiczne do zabudowy ztgczy kablowych. W
stupach nalezy wykonac potgczenie pomiedzy oprawg a zabezpieczeniem, kablem typu YKY 3x1,5mm?2,
ktdry zabezpieczy¢ wktadka topikowg o pradzie znamionowym In=4A.
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g) Uktadanie kabli i uziemien

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, na 10 cm podsypce z piasku, zgodnie z
postanowieniami normy PN-76/E-05125. Po odbiorze kabla przez nadzér inwestora, zasypac go 10cm
zasypka z piasku. Nastepnie zasypac piaskiem o grubosci 20cm, potem potozy¢ folie kalendrowang,
niebieskg na catej dtugosci kabla i zasypaé catkowicie réow piaskiem, ubijajgc go warstwami. Przy
zblizeniu projektowanych kabli do innych instalacji i istniejgcych urzgdzen podziemnych, prace ziemne
prowadzi¢ recznie, z zachowaniem duzej ostroznosci i zabezpieczy¢ kable przed narazeniami zgodnie z
PN-76/E-05125.

h) Pomiar energii elektrycznej.
- Bezposredni, licznikiem C52dz 25A, usytuowanym w bloku kablowo — pomiarowym, tgcznie z
zabezpieczeniem przelicznikowymi.

- Przewdd PEN rozdzieli¢ na PE i N, przewdd PE uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 50Q.

i) Bilans mocy.
Urzadzenie Moc [kW] Urzadzenie Moc [kW]
Obwadd oswietleniowy | 2,2 Aparatura sterownicza | 0,1

Moc zainstalowana Pi= 2,2 kW. Wspétczynnik jednoczesnosci k>1.

i) Ochrona przeciwporazeniowa
Stosowac urzadzenia w |l klasie ochronnosci (w izolacji roboczej i izolacji ochronnej); ochrone przez
szybkie wytgczanie (w czasie mniejszym od 0,1 sek) przez wytaczniki typu ,,S”.

k) Ochrona przeciwprzepieciowa
W tablicy ZKP nie stosuje sie ochrony przeciwprzepieciowe;j.

Opracowali
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Il. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Oswiadczenie projektantow.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 34, pkt 3d, ppkt 3) Prawa budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany:

NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 12904P W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA WRAZ Z OSWIETLENIEM ORAZ PRZEBUDOWY ZJAZDOW | BUDOWY KANALU
TECHNOLOGICZNEGO

ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wosewdpztwo wielkopolskie

PowiIAT pilski

Mieiscowosc 89-310 Rataje

JEDNOSTKA EWIDENCYINA 301904_5 tobzenica — obszar wiejski

OBREB 0015 Rataje

NUMERY DZIALEK 147, 148/6, 148/7, 148/8, 148/22, 148/23, 178, 227.
KATEGORIA OBIEKTU XXV, XXVI.

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

IMIE NAzWISKO NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC DATA PobrIs
PROJEKTANT Jerzy Wisniewski NN-8345/769/84 01.02.2022
Inzynieryjna
drogowa
SPRAWDZAJACY Janusz Kwolek NN-8345/476/81/82 01.02.2022
PROJEKTANT Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07 01.02.2022
Instalacyjna
elektryczna
SPRAWDZAJACY | Arkadiusz Kowalski WKP/0173/PWOE/03 01.02.2022
PROJEKTANT | Mariusz | Karolewski | DTT-TU/02286/02/U Instalacvina | 1 05 5025
telekomunikacyjna
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnient budowlanych.

)

URZAD X‘:’OJEWOD;Y;E
29 czc.u:w.vcz—a,l9 &4

i 2] 9 Pito
Byguial Flaraci b o8l euned, Sivanistyki doia
Sohitehteiserecndiay Butnaianego
) .. - JECPIAE)
Ne HN-8345/769/84 ~ - ASKABEINBL: i, i
A '
it
" I_

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ....2. 8% 2. P56 .2 i§ 13 ust 1 B wosBs Bt
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z daia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bundownictwie (Dz. U. Nr. 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

ISNIEWSKTI
Obywatel(ke) Jeyey VIBA LB}
imig | pazwisko

technik. technolos w Zﬂkf‘ﬂ.s.i.?,A.ﬁ,i.-ii.‘..(l).g...i....f.l.lQ.S.TEQE.A.EQS,Q‘WI:Ch

tytol naokowy — 2awadowy

urodzonya) dnia .. 10 . MERLA.......... 1949 row W

posiada przygotowanie zawodowe upowazoniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

obe jmujacej projektowanie = o

daaj fuskeji

w specjalnosci konstrukeyino. ~_inzynieryinsdi -
e G dorieas _
w zakresi€............... adrog
T B siedutively sawsdens
Zal. Nr t

Polwport Choduis? 2253 1t B3 S00
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TEWSKT st J€3U UPOWEZDIODY(A) do
Sm:c i nazy mkn ¥

Obywatel(ka)........9.8T2Y.

gporzgdzania projektoéw budowy drég - ¢ powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcygnych i schematach technicznych ,

0d dacyzji niriejszej przysituguje stronie Prawo wniesienia
odwoxenia do Hinistra Administracji i Gospodarki “rzeSurzennea
zg podrednictwem Wojewody Pilskiego w terminie 14 dni od dnig

dor¢czenia decyzji.

Oxpgxmujc:

Ob. Jerzy Wibniewski

ul. Boh. Westezplatte 16/13
77400 2 2 0o t b w

/ijﬂumm H}smddzlw[

mgr inz. orch. Andrzej Oieszak

podpia | picczed i
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SREAD WOEWODZN Pita ania 17 maja 5, 82,

w Pile
(p{eczeé) :

ne . 1N=8345/476/81 /82

DECYZJA .0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

5
_do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ... 4. U8 ... 2. 8.7 18 d3busts 1Npkt 8l Ll s
p ; b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) sti)vierdza sie, ze:

Obywatel(kz) Janusz. K. W O L.EXK

(imie i nazwisko)

magister inzynier budownictwa..drogowego

(tytul naukowy — zawodowy)

B W ey
urcdzony(a) dnia 3.maja 19.54. 1. W wakteczu

t 3

<

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do Wykbnywania samodzielnej funkcji ..

P Yoo Jieik b an ta

(rodzaj funkcji) .

w specjalnosci l_anstruhcy:nx)nlnzynlery%neg
(rodzaj specjalnecsci techniczho-budowlanej)

3 Lo

w zakresie arog

(specjalizacja zawodowa)
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jest upowazniony(a) do:

Obywatel(ka) ...J apiess g b Ol B

sporzgdzania projektéw budowli drég . L &)

0d niniejszej decyzji przysiuguje stronie prawo
wniesienia odwoiania do Ministra Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony §rodowiska za posSrednictwem Wojewody
Pilskiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuje:

0b, Janusz KWOLEK
ul, Walki Mtodych 50 c¢/4
64=920 Piia

mor e

—mek, Henryk Gawror’nskl)
DYPREKTOR
dzl?lolgu flra Ucbonistyki | Acchitekiopy

Architekt Wojewddziwa

Wojew,
G

(podpis i pieczet)

str. 14.



ZACHODNIOPOMORSKA
O KRE GO WA

I A B A

INZYNIEROMW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY JNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/74¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm) oraz§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15i §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu post¢gpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Wojciechowi Janowi Kosibie

ur. dnia 24 czerwca 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajycy OKK:
1. Stanistaw Kamifiski ....... L TSN -
2. Krzysztof Motylak .......: /4 [ ST
3. Daria Kozakowska ..... # /»(2*1/ s I

str. 15.



OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-EPW-7131/32/115/2003 Poznai, dnia 10 grudnia 2003 r.

DECYZIJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.
14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126 z péén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38,

z pbézn. zm.)
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Arkadiuszowi Kowalskiemu

kierunek: Elektrotechnika
urodzonemu dnia 05 czerwca 1973 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0173/PWOE/03

do projektowania i kierowania bez ograniczein
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

S 5 " sl jost dhouliony e elbwescia sisiajanej iyl
UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 6/0KK/03 z dnia 10grudnia 2003 r. stwierdzila, z¢ Pan Arkadiusz Kowalski

posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
mmmmmammxmmwmmw
Okrggowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Arkadiusz Kowalski jest
upowazniony w specjalnoéci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycmychneleknoenergetycmychdo

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.

62 ust.5 ustawy

bez ograniczei.
Przewodniczacy
Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej OkregowW
Inzynieréw Budownictwa /
=12
mgr inz. Jan Lemariski
Otrzymuja: )
1.Pan Arkadiusz Kowalski
77-400 Ziotéw ul. Chojnicka 5
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru S
Budowlanego b

4.0/ o i PR e
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02286/02/U
z dnia % marca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Mariusza Karolewskiego z dnia 19.09.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Mariuszowi Karolewskiemu
urodzonemu 17.06.1967 r. w Pile

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnieni we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng 7 pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. v "Ly \ zZup.
// : o : \ ZASTEPCA SA
Pouczenie 4’ . \ orin2. M

|
\

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni ad dnia jej ;/ )
doreczenia wnivsek o ponowne rozpatrzenic sprawy (art. 127§ 3 {1129 - J J
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji  Telekomupikacii, c/
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa N\ -— v o
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 §3 -
Kpa, stronie przyslugiwaé  bedzie prawo  whiesienia SR ™
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w lerminie 30 dni od daty dorgezenia tej decyzji na  podstawie

art. 35 ust.1 w zwigzku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,

poz.368 z pozn. zm.)
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Kopie zaswiadczen o wpisie do PIIB

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-28C-LSM-WZT *

Pan Jerzy Wisniewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5585/01

adres zamieszkania ul. Fr.Bartosza 12, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA

M
3 \% | 2 B A
. };}2 INZYNIEROW
//)g;{{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FER-IMY-V6F *

Pan Janusz Jozef Kwolek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0230/12

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 115, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnaorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

R
I
,Tr

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XDA-V73-SWY *

Pan Wojciech Jan Kosiba o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TB5-AT4-MDN *

Pan Arkadiusz Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0067/04

adres zamieszkania ul. Chojnicka 5, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L2Y-43A-BDK *

Pan Mariusz Piotr Karolewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0825/04

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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1.

Rys. nr 1 — Przekroje normalne — skala 1:50
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2.

Rys. nr 2 — Przekrdj podtuzny $cianki oporowej — skala 1:25/250
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3.

Rys. nr 3 — Zbrojenie Scianek oporowych — skala 1:50.
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