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1. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy
chodnika wraz z oswietleniem oraz przebudowy zjazdéw

i budowy kanatu technologicznego.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wojewddztwo wielkopolskie, powiat pilski, gmina tobzenica
w miejscowos¢ Rataje, obreb 0015, dziatki nr 147, 148/6,
148/7,148/8, 148/22, 148/23, 178, 227.

INWESTOR: Gmina tobzenica
ul. Sikorskiego 7

89-310 tobzenica

PROJEKTANT: Jerzy Wisniewski
ul. Fr. Bartosza 12

77 — 400 Ztotéw
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a) Zakres robdt budowlanych.
- Roboty rozbiérkowe,
- Roboty ziemne,
- Budowa sieci teletechnicznej — kanatu technologicznego
- Budowa sieci elektroenergetycznej i montaz stupdw oswietleniowych,
- Budowa nawierzchni chodnika i zjazdéw,

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Istniejace obiekty budowlane: budynki mieszkalne, gospodarcze;

Istniejace obiekty podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢
telekomunikacyjna.

Istniejace obiekty naziemne: jezdnia, stupy, ogrodzenia.

c) Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Cata powierzchnie prowadzonych robdét nalezy zakwalifikowaé¢ do elementéw mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

d) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- praca sprzetu budowlanego i srodkdéw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu robét,
- obecnosé oséb trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania:

- cafa powierzchnia robét

Czas wystepowania:

- od rozpoczecia robét do zakoriczenia budowy.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”), przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”), powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogoblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
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powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia okresowe podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

f) Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikéw przed
rozpoczeciem budowy.

- w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowaé warunki techniczne
wykonania robét, przepisy szczegdélne, normy itp.,

- roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktéry ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajacy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w czasie prowadzenia robét drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe i ciggi piesze
i utrzymywac je w wtasciwym stanie technicznym,

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzié.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca skladowania materiatéw, winny by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- technologia wykonania robdét drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegdlnych
rodzajow robot,

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,

- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do srodkéw tacznosci,

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspétpracy ze sobg wszystkich podwykonawcdéw,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw,
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- ustalenia zasad wspodtdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla
zdrowia lub zycia pracownikéw

Uwaga:

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW Z OBOWIAZKU
ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKOW"
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2.

Petnomocnictwo z dnia 25.05.2021 r.

BURMISTRZ Fobzenica, 25.05.2021 r.

LOBZENICY

RO.077.11.2021

PELNOMOCNICTWO

Gmina tobzenica z siedzibg przy ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobzenica, NIP 7642630261,
reprezentowana przez Burmistrza tobzenicy Pana Piotra tososia, niniejszym udziela petnomocnictwa
firmie:

DenDroGIS
adres: ul. Jeziorna 1a, 77-400 Ztotéw
tel. 662 998 220, e-mail: biuro.dendrogis@gmail.com
NIP 7671476779, REGON 382514036
reprezentowanej przez:
Marcin Batko (D. O. CGU 850007) — Wiasciciel
do prowadzenia przed organami administracji publicznej oraz podmiotami prawa handlowego
wszelkich spraw koniecznych do prawidtowego przygotowania projektu budowlanego oraz uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, zgody na realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszenia rohot
budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika
wraz z oswietleniem drogowym”, a w szczegdlnosci do:

- reprezentowania w postepowaniach dotyczacych wydania decyzji — pozwolenie na budowe albo
zgody na realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszeniu robdt budowlanych;

- sktadania o$wiadczen o prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane;

- reprezentowania w postepowaniach dotyczacych uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia;

- dokonywania wszelkich niezbednych i wymaganych przepisami prawa uzgodnien z gestorami
mediéw, a takze uzgodnien narady koordynacyjnej projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

- reprezentowania w postepowaniach dotyczacych uzgadniania dokumentacji technicznej;

- reprezentowania w postepowaniach dotyczgcych wycinki drzew i pozwolert wodnoprawnych oraz
zgtoszen wodnoprawnych;

- reprezentowania w postepowaniach uzyskania wypiséw i wyryséw z rejestru gruntéw oraz
wszelkich innych dokumentdw, ktére okaza sie niezbedne do prawidtowej realizacji zadar zwigzanych
z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych dotyczacych: ,Przebudowa
drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oswietleniem drogowym”.

Petnomocnictwo obejmuje sktadanie wnioskdw i odbieranie wydanych decyzji, postanowien,
warunkéw oraz wszelkich innych dokumentéw przez petnomocnika.

Petnomocnik moze ustanawia¢ dalszych petnomocnikédw w celu prawidtowej realizacji czynnosci
objetych niniejszym petnomocnictwem. Za dziatania oséb upowaznionych Petnomocnik odpowiada
jak za swoje wiasne.

Petnomocnictwo jest wazne przez caty okres realizacji zadania.

Petnomocnictwo nie upowaznia do zawierania zobowigzan finansowych.

tobzenica, dpia 25.05.2021 r.

Iz andowski
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3.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 05.10.2021 r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Chodziez, 05.10.2021 r.

Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4

64-800 Chodziez

tel. 67-2351021

68550/2021/0D5/ZR3

Gmina Lobzenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Lobzenica

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oSwietlenie drogowe , Rataje, , dz. nr 178

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 5 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
istniejgca szafka SK-3 na dz. 153/1 zasilana z slupa nr 5 Obw 2 stacji 1473

I[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

Istniejgca szafk¢ SK-3 na dz. 153/1 ( przy dz. 178 zasilang z slupa nr 5 obw. nr 2 stacji 1473  wymieni¢

na szafk¢ kablowo - pomiarowg SKP4-1P .

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie wymaga

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych ( od listwy LZ w zlaczu SKP4-1P do rozdzielnicy RG placu

budowy i docelowo do rozdzielnicy RG budynku ) oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdzialu
instalacji odbiorcy o warto$ci Ruz < 30,0 om.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
w zlgczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladac si¢ bedzie z:
jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x25 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

stancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
E I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:

Nie wymaga

68550/2021/0OD5/ZR3 UTBD M
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XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwoscei i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
ZR
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