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. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdétowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.,, w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.
2003 nr 177 poz. 1729).

- Umowa z Zamawiajacym,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000,

- Wizja w terenie,

- Branzowy projekt budowlany.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegétowymi, ktére sg niezbedne do zatwierdzenia zmiany statej organizacji
ruchu przez organy zarzadzajgce ruchem.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu, ktory bedzie obowigzywat po
zakonczeniu robdét budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi gminnej nr 129040P w
miejscowosci Rataje o dtugosci 1336,65 m w zakresie budowy chodnika i oswietlenia ulicznego, wraz z
kanatem technologicznym. Cate zamierzenie budowlane potozone jest w wojewddztwie
wielkopolskim, powiecie pilskim, gminie tobzenica w miejscowosci Rataje, obreb 0015, dziatki nr 147,
148/6, 148/7, 148/8, 148/22, 148/23, 178, 227.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Niniejszy projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem nastepujgce drogi:

Droga gminna 12904P.

Skrzyzowanie z 1052P — Rataje — skrzyzowanie z 1198P o dtugosci okoto 1,34 km

Nawierzchnia z mieszanki mineralno — bitumicznej. Ruch dwukierunkowy, jednojezdniowy, odcinek
drogi objety opracowaniem czesciowo poza terenem zabudowanym — dopuszczalna predkos¢ 90 km/h
i 60km/h i cze$ciowo w terenie zabudowanym — dopuszczalna predkosé 50 km/h. Szerokos¢ jezdni 5,5
m - 5,9 m. Odwodnienie do przydroznych rowéw. Oswietlenie uliczne tylko na czesci zabudowanej
drogi. Ruch drogowy uregulowany znakami pionowymi i poziomymi. Ruch przejazdowy jako
obwodnica tobzenicy dla pojazdéw ciezarowych oraz dojazdowy do przylegtych miejscowosci, posesji
i pdl rolniczych.

5. Opis przyjetych rozwiazan.

W celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi, nalezy ustawic
dwa znaki D-6 ,przejscie dla pieszych” w odlegtosci do 0,5 m od krawedzi przejscia od strony
nadjezdzajgcych pojazdéw oraz dwa znaki A-16 ,,Przejscie dla pieszych” i dwa znaki B-33 ,ograniczenie
predkosci do 60 km/h” w odlegtosci do 100,0 m od krawedzi przejscia, réwniez od strony
nadjezdzajgcych pojazdéw. Powierzchnie przejscia stanowi czes¢ drogi, ktérg nalezy wyznaczyé
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znakiem poziomym P-10. Przejscie o szerokosci 4,0 m, nalezy wyznaczy¢ prostopadle do osi jezdni.
Przed przejsSciem z kazdej strony nadjezdzajgcych pojazdéw nalezy wyznaczyé znak P-14 ,linia
warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow” . Znak P-14 umiesci¢ prostopadle do osi jezdni w
odlegtosci co najmniej 2,0 m przed przejsciem dla pieszych. Miejsce przeznaczone na przejscie dla
pieszych wskazane jest na rys. 2.

Projektowane znaki pionowe, nalezy wykonaé na ocynkowanych podktadach. Odblaskowos¢
folii odblaskowej typu 2 lub folia pryzmatyczna. Znaki nalezy zamontowac na ocynkowanych stupkach
stalowych o srednicy dwa cale, przytwierdzonych do gruntu za pomocga stopy fundamentowe] o
wymiarach 0,3x0,3x0,6 m z betonu C12/15.

Projektowane znaki poziome barwy biatej, nalezy wykonac jako cienkowarstwowe za pomocg
farby chemoutwardzalnej nakfadanej na mokro. Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania
zastosowac mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspétczynniku zatamania swiatfa powyzej 1,5.

Zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania zawarte w szczegétowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczania na drogach (zatgcznik do Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.)

6. Zestawienie projektowanych znakéw drogowych.
a) Znaki pionowe (nowe)
Symbol llos¢ [szt] Wielkos¢ Odblaskowos¢ Uwagi
A-16 2 mata folia odblaskowa typu 2
B-33 2 mata folia odblaskowa typu 2
D-6 5 mata folia odblaskowa typu 2 .Na .
wysiegniku
RAZEM 6
b) Znaki poziome
Symbol lloé¢ [m] | Powierzchnia [m?/mb] Technologia Powierzchnia [m?]
P-10 5,6 0,5 farba chemoutwardzalna 11,20
P-14 5,6 0,375 farba chemoutwardzalna 2,10
RAZEM 13,30
UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” a takze
ogoélnych i szczegétowych przepiséw dotyczagcych BHP przy robotach drogowych robotach
budowlanych.

Pracownicy pracujgcy w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze (zalecane
kombinezony) pomaranczowe lub z6tte, wyposazone w elementy odblaskowe w postaci paséw
odblaskowych wykonanych ze srebrnej tkaniny.

Nalezy zapewnic czyszczenie kot pojazdéw wyjezdzajacych z budowy na wszystkie drogi utwardzone.

7. Uwagi projektanta

Podmiot wprowadzajacy niniejszg zmiane organizacji ruchu, skutecznie powiadomi organ zarzgdzajgcy
ruchem o terminie wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu z wyprzedzeniem co najmniej 7
dniowym.
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8. Terminy.

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu: 30.09.2023 r. lub po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych.

9. Sposdb umieszczania znakéw drogowych.

a) Umieszczanie znakow:

e Po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu;
o Nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotyczg jadgcych tylko tymi pasami ruchu;
o Po lewej stronie jezdni:

o samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy rozporzadzenia w sprawie znakow
i sygnatéw drogowych,

o jako powtdrzenie znakdw umieszczonych po prawej stronie na drogach
dwujezdniowych, ktérych jezdnie posiadajg wiecej niz jeden pas ruchu, przy czym jako
obowigzkowe dotyczy to znakéw kategorii A, B (z wyjatkiem znakéw B-35 do
B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a, D-6b,

o na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6,
D-6a, D-6b oraz znakow kategorii G;

e Najezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

e Na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy
w okreslonym kierunku.

e Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie,
to powinien znajdowac sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba ze warunki
lokalne to uniemozliwiajg lub przepisy zatacznika stanowig inaczej.

b) Sposéb umieszczania znakdéw.

Znaki umocowuije sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do
umieszczania znakédw wykorzystywanie stupéw linii telekomunikacyjnych, latarn, stupow trakcyjnych i
masztow sygnalizatoréw oraz $cian budynkdéw i elementéw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich.
Stupki konstrukcji wsporczych powinny miec¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien
by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

c) Poziome odchylenie tarczy znaku.

Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych,
odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rysunkach ponize;j:
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

d) Odlegto$é znakéw od jezdni oraz wysokosé ich umieszczania.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$é znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku
poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

min. 0,50
T T T -

= |

jezdnia pobocze|

|

a) na drodze

e) Wysokos¢ umieszczenia znakow:

Wysokos¢ umieszczenia duzych drogowskazéw w ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewni¢ jak najlepszg widoczno$¢ drogowskazu, nie pogarszajagc warunkéw widocznosci na
skrzyzowaniu.
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c) E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz ulice

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kofta,
kwadratu, prostokata) lub tablicy. Odlegtosci znakdw od krawedzi jezdni przedstawione na rysunkach
powyzej powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku do znakdéw, np. nakazu lub drogowskazéw w
ksztatcie strzaty, ktére mogg by¢ umieszczane réwnolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie

wowczas do powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla
ktdrych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

lll.  Czes¢ rysunkowa.

Opracowat:

magr inz. Marcin Batko

Plan orientacyjny, skala 1:10000 — Rys. nr 1.
Inwentaryzacja i plan sytuacyjny oznakowania, skala 1:500 — Rys. nr 2.
Inwentaryzacja i plan sytuacyjny oznakowania, skala 1:500 — Rys. nr 3.
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