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Rura drenarska $100 mm
w obsypce zwirowej 2—8 mm
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ISTNIEJACA JEZDNIA ZJAZD
1 — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary.
Ta  — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony.
2 — podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm
3 — warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm.
3a  — warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm. = DenDroGIS INWESTOR
4 — warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana k>8m/dobe, gr. 20 cm V l ‘“ MARCIN BATKO _ o
6  — sciana oporowa zelbetowa, obcigzenie naziomu: Q=5,0 kN/m®. ul. Jezioma 1a, 77-400 Ziotéw Gmlng Lopzenlca
7.  — plyta fundamentowa z betonu C12/15, gr. 15 cm. e-mail. biuro.dendrogis@gmail.com ul. Sikorskiego 7
www.dendrogis.pl, kom. 662 998 220 89-310 Lobzenica
NIP 767-147-67-79

OBIEKT: pRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 129040P W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
WRAZ Z OSWIETLENIEM DROGOWYM.
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1 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary. - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary. 1a - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony. - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony. 2 - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm 3 - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm. - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm. 3a - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm. - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm. 4 - warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana k>8m/dobę, gr. 20 cm  - warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana k>8m/dobę, gr. 20 cm  8m/dobę, gr. 20 cm  6 - ściana oporowa żelbetowa, obciążenie naziomu: Q=5,0 kN/m². - ściana oporowa żelbetowa, obciążenie naziomu: Q=5,0 kN/m². 7.  - płyta fundamentowa z betonu C12/15, gr. 15 cm.- płyta fundamentowa z betonu C12/15, gr. 15 cm.
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Rura drenarska  100 mmw obsypce żwirowej 2-8 mm w otulinie z geowłókniny separacyjnej 60g/m²
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