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1 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary. - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary. 1a - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony. - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony. 2 - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm 3 - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm. - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm. 3a - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm. - warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm. 4 - warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana k>8m/dobę, gr. 20 cm  - warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana k>8m/dobę, gr. 20 cm  8m/dobę, gr. 20 cm  6 - ściana oporowa żelbetowa, obciążenie naziomu: Q=5,0 kN/m². - ściana oporowa żelbetowa, obciążenie naziomu: Q=5,0 kN/m². 7.  - płyta fundamentowa z betonu C12/15, gr. 15 cm.- płyta fundamentowa z betonu C12/15, gr. 15 cm.
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Rura drenarska  100 mmw obsypce żwirowej 2-8 mm w otulinie z geowłókniny separacyjnej 60g/m²
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