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. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.,, w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.
2003 nr 177 poz. 1729).

- Umowa z Zamawiajacym,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000,

- Wizja w terenie,

- Branzowy projekt budowlany.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegdétowymi, ktére sg niezbedne do zatwierdzenia czasowej organizacji
ruchu przez organy zarzadzajgce ruchem.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu, ktéry bedzie obowigzywat podczas robét
budowlanych polegajagcych na przebudowie drogi gminnej nr 129040P w miejscowosci Rataje o
dtugosci 1336,65 m w zakresie budowy chodnika i oswietlenia ulicznego, wraz z kanatem
technologicznym. Cate zamierzenie budowlane potozone jest w wojewddztwie wielkopolskim,
powiecie pilskim, gminie tobzenica w miejscowosci Rataje, obreb 0015, dziatki nr 147, 148/6, 148/7,
148/8, 148/22, 148/23, 178, 227.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Niniejszy projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem nastepujgce drogi:

Droga powiatowa 1052P.

Granica powiatowa — Wiktoréwko — tobzenica o dtugosci okoto 5,25 km

Nawierzchnia z mieszanki mineralno — bitumicznej. Ruch dwukierunkowy, jednojezdniowy, odcinek
drogi objety opracowaniem poza terenem zabudowanym — dopuszczalna predkos¢ 40 km/h. Szerokos¢
jezdni 5,7 m - 5,8 m. Odwodnienie do przydroznych rowdw. Wzdtuz jezdni przebiega chodnik z kostki
betonowej o szerokosci 2,0 m. Ruch drogowy uregulowany znakami pionowymi i poziomymi. Ruch
przejazdowy relacji Ztotéw — tobzenica oraz dojazdowy do przyleglych miejscowosci, posesji i pdl
rolniczych.

Droga powiatowa 1198P.

Kijaszkowo — Ttukomy — Kunowo — Wiktorowko - tobzenica o dtugosci okoto 14,77 km

Nawierzchnia z mieszanki mineralno — bitumicznej. Ruch dwukierunkowy, jednojezdniowy, odcinek
drogi objety opracowaniem poza terenem zabudowanym — dopuszczalna predkos$é 40 km/h. Szeroko$¢
jezdni 5,1 m - 5,3 m. Odwodnienie do przydroznych rowdéw. Wzdtuz jezdni przebiega chodnik z kostki
betonowej o szerokosci 1,5 m. Ruch drogowy uregulowany znakami pionowymi i poziomymi. Ruch
przejazdowy relacji Bagdecz — tobzenica oraz dojazdowy do przylegltych miejscowosci, posesji i pol
rolniczych.
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Droga gminna 12904P.

Skrzyzowanie z 1052P — Rataje — skrzyzowanie z 1198P o dtugosci okoto 1,34 km

Nawierzchnia z mieszanki mineralno — bitumicznej. Ruch dwukierunkowy, jednojezdniowy, odcinek
drogi objety opracowaniem czesciowo poza terenem zabudowanym — dopuszczalna predkosé 90 km/h
i 60km/h i czeSciowo w terenie zabudowanym — dopuszczalna predkosé 50 km/h. Szerokos¢ jezdni 5,5
m - 5,9 m. Odwodnienie do przydroznych rowdw. Oswietlenie uliczne tylko na czesci zabudowanej
drogi. o szerokosci 2,0 m. Ruch drogowy uregulowany znakami pionowymi i poziomymi. Ruch
przejazdowy relacji Ztotéw — tobzenica oraz dojazdowy do przylegtych miejscowosci, posesji i pol
rolniczych.

5. Opis przyjetych rozwiazan.

Droga powiatowa 1052P.

Planowane roboty budowlane, nie obejmujg pasa drogowego tej drogi. W pasie tym,
planowane jest ustawienie znakéw drogowych, zgodnie z planem sytuacyjnym oznakowania (Rys. 2)
oraz zgodnie ze schematem oznakowania (Rys. 4).

Droga gminna 1198P.

Planowane roboty budowlane, nie obejmujg pasa drogowego tej drogi. W pasie tym,
planowane jest ustawienie znakoéw drogowych, zgodnie z planem sytuacyjnym oznakowania (Rys. 3)
oraz zgodnie ze schematem oznakowania (Rys. 5).

Droga gminna 12904P.

Planowane roboty budowlane, polegajgce na budowie chodnika i utozeniu sieci
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, prowadzone beda w pasie drogi gminnej przy
jednostronnym zajeciu fragmentu jezdni na dziatkach roboczych o maksymalnej dtugosci do 100 m,
ktore nalezy oznakowac¢ zgodnie z zatgczonym schematem nr 1 i 2 (Rys. 4 i 5). Poza oznakowaniem
wskazanym w schematach - caty obszar robdt, nalezy oznakowaé zgodnie z planem sytuacyjnym
oznakowania (Rys. 2, 3).

UWAGA !l

Roboty budowlane mozna prowadzi¢ na kilku dziatkach roboczych jednoczesnie z zachowaniem
odlegtosci, ktéra umozliwi bezpieczny i swobodny ruch pojazdéw. W przypadku nadmiernego
natezenia ruchu i braku wzajemnej widocznosci pojazdéw na przeciwnych pasach ruchu, w celu
usprawnienia mijania sie pojazdéw, nalezy zastosowac reczne kierowanie ruchem lub sygnalizacje
Swietlna.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Schemat oznakowania nr 1 — Rysunek nr 4:

- ustawienie A-12b ,,zwezenie jezdni - prawostronne”, wielkos¢ ,,Srednia”, 1 szt.

- ustawienie A-12c ,zwezenie jezdni - lewostronne”, wielkos¢ ,$rednia”, 1 szt.

- ustawienie A-14 ,roboty na drodze”, wielkos¢ ,$rednia”, 2 szt.

- ustawienie B-25 ,zakaz wyprzedzania”, wielkos$¢ ,srednia”, 2 szt.

- ustawienie B-33 , ograniczenie predkosci do 40 km/h”, wielko$¢ ,$rednia”, 2 szt.
- ustawienie U-3d ,tablica prowadzgca ciggta w lewo 1200x600”, 1 szt.

- ustawienie U-20b ,zapora pojedyncza 1750x250”, 1 szt.

- ustawienie U-21a/b ,tablica kierujgca prawa/lewa”, co 5,0 m

- ustawienie B-42 , koniec zakazow”, wielkos¢ ,,Srednia”, 2 szt.
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Schemat oznakowania nr 2 — Rysunek nr 5:

- ustawienie A-12b ,,zwezenie jezdni - prawostronne”, wielkos¢ ,,Srednia”, 1 szt.

- ustawienie A-12c ,zwezenie jezdni - lewostronne”, wielkos¢ ,srednia”, 1 szt.

- ustawienie A-14 ,roboty na drodze”, wielko$¢ ,srednia”, 2 szt.

- ustawienie B-25 ,zakaz wyprzedzania”, wielkos$¢ ,srednia”, 2 szt.

- ustawienie B-33 ,ograniczenie predkosci do 40 km/h”, wielkos$¢ ,$rednia”, 2 szt.
- ustawienie U-3d ,tablica prowadzgca ciggta w lewo 1200x600”, 1 szt.

- ustawienie U-20b ,zapora pojedyncza 1750x250”, 1 szt.

- ustawienie U-21a/b ,tablica kierujgca prawa/lewa”, co 5,0 m

- ustawienie B-42 , koniec zakazow”, wielkos¢ ,Srednia”, 2 szt.

Tablice kierujgce obustronne U-21a/b, nalezy ustawi¢ w taki sposéb aby paski opadaty w strone
uzywanej do ruchu powierzchni jezdni.

Kazdorazowo po skoriczonym dniu pracy uzyte urzadzenia zabezpieczajgce nalezy ustawi¢ dalej od
krawedzi jezdni.

Jezeli zaistnieje koniecznos$¢ recznego kierowania ruchem drogowym (np. w czasie dostawy i
roztadunku materiatéw budowlanych oraz manewréw maszyny i pojazdéw budowy) przez uprawnione
osoby, nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Kierowanie ruchem drogowym musi
by¢ wykonywana zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 6 lipca 2010 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 143). Osoby kierujgce ruchem powinny ukonczy¢ szkolenie organizowane
przez Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego. Powinny by¢ wyposazone w narzutki ostrzegawcze
pomaranczowo czerwone z z6ttymi pasami odblaskowymi oraz nadrukiem o tresci: ,KIEROWANIE
RUCHEM”, zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 18 lipca 2008 r., w sprawie wzoru ubioru
niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie kierowania ruchem na
drodze (Dz. U. 2008 nr 132 poz. 840).

Projektowane znaki nalezy wykona¢ na ocynkowanych podktadach. Odblaskowos¢ folii odblaskowej
typu 2 lub folia pryzmatyczna. Znaki nalezy zamontowa¢ na ocynkowanych stupkach stalowych o
$rednicy dwa cale, przytwierdzonych do gruntu za pomoca stopy fundamentowej o wymiarach
0,3x0,3x0,6 m z betonu C12/15

Zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania zawarte w szczegdétowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczania na drogach (zatacznik do Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.)

6. Opis wystepujacych zagrozen.
Podczas planowanych robét drogowych wystgpig zagrozenia i utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdéw
w strefie wykonywania robot.

a) zagrozenia i utrudnienia ruchu pieszych:

- ruch pieszych po jezdni:
- zagrozenie uderzenia, urazéw (przejscie w zasiegu maszyn budowlanych, odpryski);
- utrudnienia przez hatas, kurz (przejscie w obszarze placu budowy);

b) zagrozenia i utrudnienia ruchu pojazdéw:
- zwiekszone zagrozenie kolizji z pojazdami z przeciwnego pasa ruchu;
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- zagrozenie potrgcenia oséb (pracownikéw budowy i oséb postronnych);

- zagrozenie uszkodzenia pojazdu (najechanie na oznakowanie budowy, wjechanie do
wykopu);

- wydtuzony czas podrdzy (kierowanie ruchem, kolejka);

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” a takze
ogélnych i szczegétowych przepiséw dotyczagcych BHP przy robotach drogowych robotach
budowlanych.

Pracownicy pracujacy w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze (zalecane
kombinezony) pomaranczowe lub zétte, wyposazone w elementy odblaskowe w postaci pasow
odblaskowych wykonanych ze srebrnej tkaniny.

Nalezy zapewnié czyszczenie két pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy na wszystkie drogi utwardzone.

7. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robét.
Po zakonczeniu robdt zostanie usuniete oznakowanie dla czasowej organizacji ruchu i ustawione
oznakowanie zgodnie z projektem zmiany statej organizacji ruchu.

8. Zakres planowanych robét.

W ramach wygrodzenia strefy wykonywania robét wedtug projektu branzowego, zostang wykonane
nastepujgce roboty budowlane:

- Roboty rozbiérkowe;

- Roboty ziemne;

- Budowa oswietlenia ulicznego;

- Budowa kanatu technologicznego;

- Budowa chodnikéw;

- Budowa i przebudowa zjazddw;

- Remont czgstkowy nawierzchni jezdni.

- Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

9. Terminy.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 01.03.2023 r. lub po wytonieniu
wykonawcy robét budowlanych.

Przewidywany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu: 30.09.2023 r. lub po zakonczeniu
wszystkich robét.

10. Sposob umieszczania znakdw drogowych.

a) Umieszczanie znakow:

e Po prawe;j stronie jezdni lub nad jezdnig, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu;
o Nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotyczg jadgcych tylko tymi pasami ruchu;
o Po lewej stronie jezdni:
o samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy rozporzadzenia w sprawie znakdéw
i sygnatéw drogowych,
o jako powtérzenie znakédw umieszczonych po prawej stronie na drogach
dwujezdniowych, ktérych jezdnie posiadajg wiecej niz jeden pas ruchu, przy czym jako
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obowigzkowe dotyczy to znakéw kategorii A, B (z wyjatkiem znakéw B-35 do
B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a, D-6b,
o na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6,
D-6a, D-6b oraz znakdw kategorii G;
e Na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;
e Na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy
w okreslonym kierunku.
o Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie,
to powinien znajdowac sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba ze warunki
lokalne to uniemozliwiajg lub przepisy zatacznika stanowig inaczej.

b) Sposéb umieszczania znakdw.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do
umieszczania znakéw wykorzystywanie stupéw linii telekomunikacyjnych, latari, stupéw trakcyjnych i
masztéw sygnalizatoréw oraz $cian budynkéw i elementdéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich.
Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien
byé umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmnie;j:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

c) Poziome odchylenie tarczy znaku.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tfukach poziomych,
odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rysunkach ponizej:

Ve

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

d) Odlegtos¢ znakdéw od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku
poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:
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a) na drodze

e) Wysokos¢ umieszczenia znakow:
Wysokos¢ umieszczenia duzych drogowskazéow w ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana, aby

zapewni¢ jak najlepszg widocznos¢ drogowskazu, nie pogarszajagc warunkéw widocznosci na
skrzyzowaniu.
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c) E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz ulice

Odlegtosc znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kofta,
kwadratu, prostokata) lub tablicy. Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni przedstawione na rysunkach
powyzej powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku do znakéw, np. nakazu lub drogowskazéw w
ksztatcie strzaty, ktére mogg by¢ umieszczane réwnolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie
woéwczas do powierzchni czotowe]j znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktdre nalezy uwzgledniac, jest ruch pieszych, dla
ktdrych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.
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11. Wozoryi parametry techniczne urzadzen zabezpieczajacych.

a) Tablica prowadzaca U-3c.
Q Q Q
— m L
600
300 R
Przedfuzenie .§_
plaszczyzny -
| ==
b) Zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b.
L
2 -
i
8 8
o
3
|
c) Tablica kierujgca U-21a/b
250
R30
] }
Sy
a) U-21a b) U-21b
Opracowat:

mgr inz. Marcin Batko

l1l.  Czes¢ rysunkowa.

Plan orientacyjny, skala 1:10000 — Rys. nr 1.

Inwentaryzacja i plan sytuacyjny oznakowania, skala 1:500 — Rys. nr 2.
Inwentaryzacja i plan sytuacyjny oznakowania, skala 1:500 — Rys. nr 3.
Schemat oznakowania nr 1 — Rys. nr 4.

Schemat oznakowania nr 2 — Rys. nr 5.
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