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 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 
Rodzaj: Budowle inżynierskie lądowe. 

Kategorie: 

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe; 

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze,  

wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

 

 Układ przestrzenny i forma architektoniczna zamierzenia budowlanego. 

a) Chodniki 

W ramach planowanej inwestycji przewidziano wykonanie nowych chodników z kostki betonowej o 

wymiarach 10x20 cm o grubości 8 cm w kolorze szarym.  

− szerokość chodników: 1,25 - 2,00 m; 

− szerokość chodnika przed przejściem dla pieszych: 4,00 m; 

Obramowania chodnika z obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na ławie betonowej z betonu 

C12/15 z oporem o obj. 0,038 m3/m. Przed przejściami dla pieszych obramowanie chodnika wzdłuż 

krawędzi jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem 

o obj. 0,0738 m3/m wyniesionym powyżej jezdni do 1,0 cm. 

b) Zjazdy 

Zaprojektowano przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów indywidualnych i publicznych z 

kostki betonowej o wymiarach 10x20 cm fazowanej o grubości 8 cm w kolorze czerwonym. 

Obramowania zjazdów z opornika betonowego o wymiarach 12 x 25 cm na ławie betonowej z betonu 

C12/15 z oporem o obj. 0,07 m3/m, obramowanie wzdłuż krawędzi jezdni krawężnikiem najazdowym 

15x22 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem o obj. 0,0738 m3/m .  

− Szerokość nawierzchni zjazdów indywidualnych: 3,00 - 5,00 m; 

− Powierzchnia zjazdów indywidualnych: 321,5 m2 (24 szt.) 

− Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi ścięte skosem o proporcji: 1,50 m : 1,50 m; 

− Szerokość nawierzchni zjazdów publicznych: 3,70 - 5,60 m; 

− Powierzchnia zjazdów publicznych: 132,0 m2 (6 szt.) 

− Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 5,00 m; 

 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 
− dostępność: nieograniczona, 

- szerokość chodników: 1,25 – 2,0 m, 

- długość chodnika: 1336,65 m 

- kategoria drogi: gminna, 

− klasa drogi: L - lokalna, 

− kategoria ruchu: KR 1, 

 

 Opinia geotechniczna. 
W celu określenia grupy nośności podłoża gruntowego projektowanych nawierzchni, w dniu 

10.03.2022 r., przeprowadzono badania geotechniczne podłoża gruntowego. Odwiercono systemem 
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mechaniczno - obrotowym wiertnicą 13 szt. otworów rozpoznawczych o głębokości 2,0 m, łącznie 26,0 

m wierceń.  

Na podstawie badań określono warunki gruntowo-wodne i grupę nośności podłoża na wszystkich 

odcinkach projektowanego chodnika. 

 

Warunki wodne. 

Dokumentowane podłoże zbudowane jest w przewadze z gruntów trudno przepuszczalnych 

(drobnoziarnistych). W wyniku przeprowadzonych prac terenowych na odcinku pierwszych trzystu 

metrów trasy wody gruntowej nie zaobserwowano. Na pozostałym odcinku trasy stwierdzono 

obecność wody gruntowej w niewielkiej ilości w postaci sączeń w obrębie gruntów drobnoziarnistych 

na głębokości od 1,0 m ppt. do 1,6 m ppt. 

 

Warunków gruntowe 

Od powierzchni terenu w większości otworów występuje warstwa antropogenicznych nasypów 

niekontrolowanych o miąższości od 0,3 m do 1,5 m. W składzie nasypów dominują piaski drobne 

humusowe, sporadycznie z domieszką gruzu ceglanego. Lokalnie nawiercono również piaski ilaste 

humusowe. 

Utwory rodzime o podobnym składzie granulometrycznym, genezie i właściwościach geotechnicznych, 

ujęto w dwie grupy geotechniczne. 

Grupa I – obejmująca grunty mineralne, gruboziarniste, akumulacji glacjalnej, reprezentowane przez 

piaski drobne zapylone, występujące w stanie średnio zagęszczonym o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,50, wilgotne o barwie jasnobrązowej; 

Grupa II -  obejmującą grunty mineralne drobnoziarniste (iły piaszczyste i piaski ilaste), występujące w 

stanie od plastycznego do plastycznego na pograniczu twardoplastycznego (uogólniony stopień 

plastyczności IL=0,35 - 0,25, uogólniony wskaźnik konsystencji IC = 0,65 - 0,75).  

Warunki gruntowe: PROSTE. 

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: PIERWSZA. 

Grupa nośności podłoża gruntowego nawierzchni: G4. 

 

 Konstrukcja warstw nawierzchni 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN - S - 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne - Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robót ręcznie i sprzętem zmechanizowanym należy 

zachować wymagania BHP. Zwraca się szczególną uwagę na niedopuszczenie do zalania lub 

zamoknięcia odkrytych gruntów nienośnych w podłożu gruntowym (awaria kanalizacji deszczowej, 

opady deszczu). 

a) Konstrukcja nawierzchni zjazdów  (453,50 m2): 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm /kolor czerwony/. 

- podsypka cementowo – piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm. 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego łamanego o 

uziarnieniu 0/31,5 mm, C90/3, gr. 20 cm. 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej k>8m/dobę, gr. 20 cm 

b) Konstrukcja nawierzchni chodników  (2377,90 m2): 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm /kolor szary/. 
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- podsypka cementowo – piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 5 cm. 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego łamanego o 

uziarnieniu 0/31,5 mm, C90/3, gr. 15 cm. 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej k>8m/dobę, gr. 20 cm 

 Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny. 
Dla rejonu Łobżenicy głębokość przemarzania gruntu hz=0,80 m. Dla KR1 i grupy nośności podłoża G4: 

minimalna grubość konstrukcji nawierzchni: 0,60·hz. 

0,60·0,80=0,48 m. 

0,48=0,48 – nawierzchnia odporna na wysadziny 

 Wymagania stanu zagęszczenia warstw konstrukcyjnych. 
Przed wykonywaniem dolnych warstw konstrukcyjnych, podłoże gruntowe należy tak zagęścić, aby 

osiągnąć wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 tj:  

- dla grupy nośności podłoża G4: E2 = 25 MPa. 

Jeśli nie można osiągnąć właściwego modułu przez zagęszczenie zalegającego gruntu, to należy 

dokonać wymiany warstwy gruntu na grubość, która zapewni uzyskanie właściwego modułu 

odkształcenia.  

Warstwę podbudowy zasadniczej, należy tak zagęścić, aby osiągnąć wymagany wtórny moduł 

odkształcenia E2 = 120 MPa (EVd = 60 MPa). 

 Ściana oporowa płytowo – kątowa z elementów żelbetowych. 
Doboru elementów prefabrykowanych przyjęto na podstawie obciążenia pionowego q=5,0kN/m2 oraz 

obciążenia poziomego od naporu gruntu. Przy obliczeniach obciążenia przyjęto następujące założenia 

co do parametrów gruntu: γ = 18 kN/m³, φ = 35°. 

Ze względu na zmienną wysokość nasypu drogowego, zaprojektowano elementy w sześciu wymiarach: 

280 x 170 cm: 18 szt. - wysokość 280 cm. 

   - grubość ściany góra 12 cm 

   - grubość ściany przy stopie 25 cm 

   - długość stopy 170 cm  

   - waga  1900 kg 

   - szerokość elementu 99 cm 

-. 

255 x 165 cm: 9 szt.  - wysokość 255 cm. 

   - grubość ściany góra 12 cm 

   - grubość ściany przy stopie 25 cm 

   - długość stopy 155 cm  

   - waga  1790 kg 

   - szerokość elementu 99 cm 

 

230 x 145 cm: 6 szt. - wysokość 230 cm. 

   - grubość ściany góra 12 cm 

   - grubość ściany przy stopie 15 cm 

   - długość stopy 145 cm  

   - waga  1150 kg 

   - szerokość elementu 99 cm 
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205 x 125 cm: 6 szt. - wysokość 205 cm. 

   - grubość ściany góra 12 cm 

   - grubość ściany przy stopie 15 cm 

   - długość stopy 125 cm  

   - waga  1010 kg 

   - szerokość elementu 99 cm 

 

180 x 110 cm: 7 szt. - wysokość 180 cm. 

   - grubość ściany góra 12 cm 

   - grubość ściany przy stopie 15 cm 

   - długość stopy 110 cm  

   - waga  890 kg 

   - szerokość elementu 99 cm 

 

155 x 100 cm: 4 szt. - wysokość 155 cm. 

   - grubość ściany góra 12 cm 

   - grubość ściany przy stopie 12 cm 

   - długość stopy 100 cm  

   - waga  680 kg 

   - szerokość elementu 99 cm 

 

Elementy z betonu klasy C25/30, XC1. Zbrojenie elementów podłużnie i poprzecznie prętami 

zbrojeniowymi o średnicy 12 mm ze stali RB500S (AIIIN), zgodnie z Rys. nr 3, Otulina 30 mm. Masa 

łączna stali: 1607,69 kg.  

Ściany oporowe, należy ustawiać na fundamencie betonowym C12/15 o grubości 20 cm i 

warstwie wyrównującej z podsypki cementowo – piaskowej o Rm=2,5 MPa o grubości 5 cm. 

Fundament wykonać na podłożu gruntowym, które należy odpowiednio wyprofilować i zagęścić do 

uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia dla grupy nośności podłoża G1. Minimalne zalecane 

zagłębienie ściany to 80 cm. 

Szczeliny pionowe po zewnętrznej stronie, na styku sąsiednich elementów powinny pozostać 

niewypełnione. Stanowią one dylatację. Spoiny pionowe od strony gruntu należy uszczelnić za pomocą 

pasków taśmy bitumicznej samoprzylepnej na folii aluminiowej o szerokości min. 15 cm. Powierzchnie 

elementów które będą miały bezpośredni kontakt z gruntem należy pokryć warstwą roztworu 

impregnującego oraz zaizolować dwiema warstwami masy asfaltowej.   

Wypełnienie należy wykonać z gruntu przepuszczalnego, niespoistego i niewysadzinowego. 

Grunt należy nanosić warstwami po około 20-30 cm i równomiernie zagęszczać. Odległość zagęszczarki 

od ścianki oporowej min. 30 cm. 

Wzdłuż muru po stronie zewnętrznej wykonać odwodnienie karbowaną rurą drenarską PVC  o 

średnicy 100 mm, w obsypce filtracyjnej ze żwiru o frakcji 2-8 mm w ilości 0,09 m3/m w otulinie z 

geowłókniny separacyjnej o gramaturze 60g/m2, w ilości 1,5 m2/m z zakładem 30 cm. 

 

 Roboty ziemne 
W projekcie uwzględniono roboty ziemne pod projektowaną nawierzchnie chodników i zjazdów. 

a) Wykopy 

Wykopy występują jako koryta pod projektowane nawierzchnie oraz jako profilowanie i korekta 

projektowanej osi.  Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami 
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istniejących urządzeń nad i podziemnych) i ręcznym w obrębie tych urządzeń. Transport gruntu 

samochodami samowyładowczymi.  Dno wykopów (koryt), należy wykonać zgodnie ze spadkiem 

poprzecznym i podłużnym projektowanych elementów, a podłoże należy wyprofilować i zagęścić 

sprzętem mechanicznym lub ręcznie z uzyskaniem wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

b) Nasypy 

Nasypy i zasypania, należy wykonywać warstwami z ich każdorazowym zagęszczeniem do wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Grubości wykonania każdej z warstw należy dostosować do rodzaju 

zastosowanego sprzętu zagęszczającego. 

 

 Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i starszych. 
W miejscu projektowanego przejścia dla pieszych, przy krawędzi jezdni należy wykonać rampę 

krawężnikową. Pochylenia na rampie nie mogą być większe niż 5%. 

W celu zwiększenia orientacji przestrzennej oraz kierowania osób z dysfunkcjami wzroku dla 

poprawy bezpiecznego przekraczania jezdni, zaprojektowano system fakturowych oznaczeń 

nawierzchni, składający się z pasów prowadzących i z pasów ostrzegawczych. 

System fakturowych oznaczeń, należy wykonać za pomocą polimerobetonowych płytek 

ostrzegawczych o fakturze kopułowej oraz polimerobetonowych płytek prowadzących o fakturze 

trapezowej. 

Pas prowadzący, należy wykonać w środku pasa ruchu dla pieszych, szerokość pasa prowadzącego 0,4 

m. 

Pasy ostrzegawcze, należy wykonać przed przejściem dla pieszych. Szerokość pasa ostrzegawczego 0,4 

m. 

 

 Zalecenia i uwagi. 
Szczegółowy dobór materiałów nawierzchniowych należy dokonać w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, który przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiały nawierzchniowe.  

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzględnie przed rozpoczęciem 
robót należy wykonać próbne przekopy w celu ustalenia właściwej lokalizacji istniejących sieci. W 
pobliżu istniejących sieci wszelkie prace należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zwrócenia się do gestorów sieci w celu potwierdzenia obecnego 
stanu usytuowania infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.  

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie i dostosować do stanu istniejącego. O wszelkich 
nieprawidłowościach oraz odstępstwach od projektu należy niezwłocznie powiadomić biuro 
projektowe. 

 

 Oświetlenie uliczne 

a) Zakres opracowania. 

- szafa sterowania oświetleniem ulicznym SO 
- linie kablowe L=1494 m (wykop L=1367m) 
- instalacja uziemienia 
- rury osłonowe L=157,70 m 
- słupy (50 szt) i oprawy (50 szt). 
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b) Zasilanie elektroenergetyczne. 

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 

68550/2021/OD5/ZR3, w celu zasilenia energią elektryczną projektowanej instalacji oświetleniowej we 

wskazanym na planie zagospodarowania terenu miejscu zaprojektowane i pobudowane zostanie 

przyłącze elektroenergetyczne na napięciu 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym SKP4-1P – wg 

odrębnego opracowania Enea Operator. 

c) Dane techniczne zasilania 

- układ sieciowy TN-C-S 

- moc zainstalowana 2,2 kW 

- moc maksymalna dopuszczona przez inwestora 5,0 kW 

- współczynnik jednoczesności k>1 

- napięcie zasilania 400/230V, 50Hz 

- współczynnik mocy 0,94. 

d) Próby, badania, odbiory. 

Projektuje się szafę oświetlenia ulicznego, która przeznaczona jest do sterowania oświetleniem ulic w 

sieci elektroenergetycznej 3-fazowej. Szafę należy zasilić kablem YKY 5×10mm2 ze złącza kablowo-

pomiarowego. Szynę PEN w szafce należy uziemić bednarką FeZn 25×4 połączoną z uziemieniem złącza 

kablowo-pomiarowego. Wyprowadzenie zasilania w kierunku lamp należy zrealizować poprzez zaciski 

szeregowe. 

e) Obwód oświetlenia ulicznego 

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, zasilanie oświetlenia ulicznego w energię elektryczną 

będzie realizowane ze złącza ENEA. Przewody kabla L1, L2, L3, PEN wprowadzić poprzez zaciski do 

projektowanej szafki oświetleniowej SO (zachować ciągłość przewodu PEN). Rozdział przewodu PEN 

na PE i N wykonać w słupie. Instalacja pracuje w układzie TN-C. Uziom PEN przy tablicy rozdzielczej 

słupa wykonać jako punktowy, składający się z trzech ocynkowanych prętów o długości 3,5m każdy, 

lub mierzyć rezystancję uziemienia po wbiciu 1 zestawu prętów. Jeżeli rezystancja będzie mniejsza od 

5[Ω], to poprzestać na tym uziemieniu i nie wbijać dalej prętów. Wykonać uziomy na końcach obwodu. 

Instalację wykonać w układzie TN-C, zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Kabel obwodu 

oświetleniowego wprowadzić do zacisków szafki SO.  

Układ oświetleniowy zasila obwód oświetleniowy YAKY 4x25mm2. Impuls sterowania oświetleniem z 

zegara astronomicznego. 

Na trzy dni przed rozpoczęciem prac ziemnych zawiadomić zakład energetyczny o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót oraz wydział komunikacji, transportu i dróg. Po ułożeniu kabla przed 

zasypaniem, należy zgłosić trasę kablową do wstępnego odbioru inwestorowi oraz do 

zainwentaryzowania w przedsiębiorstwie geodezyjnym. 

f) Słupy i oprawy oświetleniowe. 

Projektuje się oświetlenie drogi za pomocą 50 latarni rozmieszczonych w terenie zgodnie z pzt.                 

W projekcie przyjęto oprawy LED typu Sprinter LED 44W 4000K. Oprawy należy zamontować na 

słupach CN 8/3/60/F250 o wysokości nad poziom gruntu h=8m z wykorzystaniem wysięgników 

jednoramienny. Dla posadowienia słupów projektuje się fundamenty prefabrykowane typu B-120. Dla 

lamp doświetlenia przejść dla pieszych słup o wysokości h=5m.  

Fundamenty należy posadowić w gruncie bezpośrednio przy krawędzi projektowanego 

opornika. Projektowane słupy posiadają otwory technologiczne do zabudowy złączy kablowych. W 

słupach należy wykonać połączenie pomiędzy oprawą a zabezpieczeniem, kablem typu YKY 3×1,5mm2, 

który zabezpieczyć wkładką topikową o prądzie znamionowym In=4A. 
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g) Układanie kabli i uziemień 

Kabel układać w ziemi na głębokości 70cm, na 10 cm podsypce z piasku, zgodnie z 

postanowieniami normy PN-76/E-05125. Po odbiorze kabla przez nadzór inwestora, zasypać go 10cm 

zasypką z piasku. Następnie zasypać piaskiem o grubości 20cm, potem położyć folię kalendrowaną, 

niebieską na całej długości kabla i zasypać całkowicie rów piaskiem, ubijając go warstwami. Przy 

zbliżeniu projektowanych kabli do innych instalacji i istniejących urządzeń podziemnych, prace ziemne 

prowadzić ręcznie, z zachowaniem dużej ostrożności i zabezpieczyć kable przed narażeniami zgodnie z 

PN-76/E-05125. 

h) Pomiar energii elektrycznej. 

- Bezpośredni, licznikiem C52dz 25A, usytuowanym w bloku kablowo – pomiarowym, łącznie z 

zabezpieczeniem przelicznikowymi. 

- Przewód PEN rozdzielić na PE i N, przewód PE uziemić. Rezystancja uziemienia nie może 

przekraczać 5Ω. 

i) Bilans mocy. 

Urządzenie Moc [kW] Urządzenie Moc [kW] 

Obwód oświetleniowy 2,2 Aparatura sterownicza 0,1 

Moc zainstalowana Pi= 2,2 kW. Współczynnik jednoczesności k>1. 

j) Ochrona przeciwporażeniowa 

Stosować urządzenia w II klasie ochronności (w izolacji roboczej i izolacji ochronnej); ochronę przez 

szybkie wyłączanie (w czasie mniejszym od 0,1 sek) przez wyłączniki typu „S”. 

k) Ochrona przeciwprzepięciowa 

W tablicy ZKP nie stosuje się ochrony przeciwprzepięciowej. 

       Opracowali 
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 DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO 

 Oświadczenie projektantów. 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z Art. 34, pkt 3d, ppkt 3) Prawa budowlanego oświadczamy, że projekt budowlany: 

NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 12904P W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEBUDOWY ZJAZDÓW I BUDOWY KANAŁU 

TECHNOLOGICZNEGO 

ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 

WOJEWÓDZTWO wielkopolskie 

POWIAT pilski 

MIEJSCOWOŚĆ 89-310 Rataje 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301904_5 Łobżenica – obszar wiejski 

OBRĘB 0015 Rataje 

NUMERY DZIAŁEK 147, 148/6, 148/7, 148/8, 148/22, 148/23, 178, 227. 

KATEGORIA OBIEKTU XXV, XXVI. 

został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 IMIĘ NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ DATA PODPIS 

PROJEKTANT Jerzy Wiśniewski NN-8345/769/84 

Inżynieryjna 
drogowa 

01.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 

SPRAWDZAJĄCY Janusz  Kwolek NN-8345/476/81/82 01.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07 

Instalacyjna 
elektryczna 

01.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 

SPRAWDZAJĄCY Arkadiusz Kowalski WKP/0173/PWOE/03 01.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT Mariusz Karolewski DTT-TU/02286/02/U 
Instalacyjna 

telekomunikacyjna 
01.02.2022 
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 Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych. 
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 Kopie zaświadczeń o wpisie do PIIB 
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
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 Rys. nr 1 – Przekroje normalne – skala 1:50 
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 Rys. nr 2 – Przekrój podłużny ścianki oporowej – skala 1:25/250 
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 Rys. nr 3 – Zbrojenie ścianek oporowych – skala 1:50. 
 


