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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Elementy ulic
Zaprojektowano krawezniki i obrzeza betonowe.
Wymiary i ilosci kraweznikéw i obrzezy betonowych:
- 8%x30x100 cm obrzeze chodnikowe — 1198,40 m;
- 12x25x100 cm opornik betonowy — 366,00m;
- 15x30x100 cm kraweznik drogowy lekki — 1064,50 m;
- 15x22x100 cm kraweznik najazdowy lekki — 246,10 m
- 15x22/30x100 cm kraweznik sko$ny lewy/prawy — 50,00 m.

Wszystkie projektowane krawedzie tukéw poziomych ponizej wartosci R=12,0m, nalezy wykona¢ z
kraweznikow tukowych o wartosciach promieni zgodnych z projektem.

Kostke betonowa, nalezy uktada¢ w rzedach réwnolegtych do osi jezdni. Kolory kostki w
rzedach, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Aby unikngé rownolegtego ciecia kostki - szerokos¢
nawierzchni chodnika pomiedzy krawedziami, nalezy przyja¢ jako wielokrotnos¢ jej wymiaru z zapasem
na dopuszczalne odchytki wymiarowe kostki. Doktadng szerokos$¢ nawierzchni — szczegdlnie na tukach,
nalezy okresli¢ przez prébne utozenie kostki przeznaczonej do wbudowania.

2. Wymagania stanu zageszczenia warstw konstrukcyjnych.

Przed wykonywaniem dolnych warstw konstrukcyjnych, grunt rodzimy nalezy tak zagescic aby osiggnac
wymagany wtdrny modut odksztatcenia dla grupy nosnosci podtoza G4: E; = 25 MPa.

Warstwe mrozoochronng, nalezy tak zagesci¢, aby osiggng¢ wymagany wtdérny modutf odksztatcenia E;
=80 MPa.

Warstwe podbudowy zasadniczej, nalezy tak zagesci¢, aby osiggngé wymagany wtérny modut
odksztatcenia E; = 160 MPa.

3. Wymagania materiatowe

a) Wymagania dla warstwy mrozoochronne;.
Mieszanka niewysadzinowych, niezwigzanych naturalnych kruszyw o ciggtym uziarnieniu
- wspétczynnik filtracji k = 0,0093 m/s (8m/dobe);
- kalifornijski wskaznik nosnosci CBR > 25%;
- uziarnienie 0/8 — 0/63 mm (krzywe graniczne uziarnienia zgodne ze SIWZ);
- zawartos$¢ pytéw UF < 6% (czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm);
- zawartos$¢ ziaren wiekszych 2 mm > 10%
- wrazliwo$é na mrdz, wskaznik piaskowy SE Dis/dgs < 5

b) Wymagania dla jednowarstwowe] warstwy podbudowy.
Mieszanka niewysadzinowych, niezwigzanych naturalnych kruszyw o ciggtym uziarnieniu
- kalifornijski wskaznik nosnosci CBR > 60%;
- uziarnienie 0/31,5 mm (krzywe graniczne uziarnienia zgodne ze SIWZ);
- zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych Cogy3;
- zawartos¢ pytow UF < 9% (czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm);
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4, Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowana nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw i pod
wykonanie instalacji elektrycznej i telekomunikacyjne;j.

a) Wykopy

Wykopy wystepujg jako roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie i projektowane instalacje oraz
jako profilowanie projektowanej osi. Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza
miejscami istniejgcych urzadzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport
gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopdw, nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podfuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢
sprzetem mechanicznym lub recznie z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

5. Zalecenia i uwagi.
Szczegbtowy dobdr materiatdw budowlanych, nalezy dokonaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na
istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskac
informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy
wykonaé¢ prdébne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrdcenia sie do gestoréw sieci w celu potwierdzenia obecnego
stanu usytuowania infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowad do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidfowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwlocznie powiadomi¢ biuro
projektowe.

Wystepujace nasypy niekontrolowane oraz gleby prdchnicze nie mogg stanowic
bezposredniego podtoza powierzchni utwardzonych. Wymagajg one usuniecia z podtoza do poziomu
gruntu nosnego lub wzmocnienia. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie
nalezy zastgpi¢, do poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospoéfki
zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

6. Tereny zieleni.

Tereny zieleni zaprojektowano na tgcznej powierzchni 1.687,70 m2. Lokalizacja poszczegdlnych
gatunkéw drzew oraz trawnikdéw przedstawiono na planie sytuacyjnym. Preferowanym terminem
sadzenia i siewu jest jesien lub wiosna. Na terenach przeznaczonych do wykonania trawnikéw, nalezy:
- wykonaé warstwe ziemi urodzajnej gr. 5 cm (humusowanie),

- odczyn gleby doprowadzi¢ do poziomu pH od 5,6 do 6,5,

- wykonaé nawozenie mineralne, nawozem wielosktadnikowym NPK w dawce 5 kg/100 m2,

- spulchnic i wymieszac glebe glebogryzarka,

- splantowad (wyréwnac) glebe, wstepnie zagescic i wyprofilowac.

a) Siew trawy.

- doktadnie wyprofilowac glebe za pomocg sznurkdw i taty,

- zagescié glebe lekka zageszczarkga,

- spulchni¢ gérng warstwe gleby grabiami,

- wysiaé¢ mieszanke nasion traw, w ilosci 350 kg/ha, recznie lub siewnikiem na krzyz,
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- wymieszac (przykry¢) nasiona, przez grabienie.

- zagescic glebe z nasionami walcem.

- podlaé¢ wodg (nawet podczas lekkiego deszczu).

Do siewu, nalezy uzy¢ mieszanek nasion traw przeznaczonych na grunty stabe i suche.

b) Sadzenie drzew 9 szt:

- wykopanie dotu pod drzewa min. 3 x wiekszy od objetosci bryty korzeniowej,

- wypetnienie dotu ziemig urodzajng w ilosci 2/3 jej objetosci z zageszczeniem,

- podlanie i ustawienie doniczki z drzewem,

- wyjecie drzewa z pojemnika, rozluznienie i przyciecie nadmiaru korzeni,

- umieszczenie bryty korzeniowej w dole, tak aby szyjka korzeniowa znalazta sie na poziomie terenu,
lub lekko ponizej,

- uzupetniamy doét ziemig urodzajng wokot bryty korzeniowej i zageszczamy,

- podlanie wodg (nawet podczas deszczu),

c) Materiat szkotkarski

Materiat szkétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do sadzenia musi byé czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie zzasadami agrotechniki szkdtkarskiej iodpowiadaé okreslonym
w zaleceniach wymaganiom.

Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw, a takze
rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy
pniem, korong i brytg korzeniowa.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzern mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki. System korzeniowy musi by¢
dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Wszelkie inne wymagania takie jak sortowanie, przechowywanie, transport oraz oznakowanie
i symbole parametrow jakosciowych oraz specyfikacje, nalezy stosowac i traktowac zgodnie z
,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego”, wydanymi przez Zwigzek
Szkotkarzy Polskich.
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Il. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Oswiadczenie projektantow.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 34, pkt 3d, ppkt 3) Prawa budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany:

NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 12904P W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA WRAZ Z OSWIETLENIEM ORAZ
PRZEBUDOWY ZJAZDOW | BUDOWY KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wosewdépzrwo wielkopolskie

PowIAT pilski

Mieiscowosc 89-310 Rataje

JEDNOSTKA EWIDENCYINA 301904_5 tobzenica — obszar wiejski

OBREB 0015 Rataje

NUMERY DZIALEK 147, 148/6, 148/7, 148/8, 148/22, 148/23, 178, 227.
KATEGORIA OBIEKTU XXV, XXVI.

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

IMIE NAzwisko NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC DATA Popris

PROJEKTANT Jerzy Wisniewski NN-8345/769/84 01.02.2022

Inzynieryjna
drogowa

SPRAWDZAJACY Janusz Kwolek NN-8345/476/81/82 01.02.2022

PROJEKTANT Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07 01.02.2022
Instalacyjna
elektryczna

SPRAWDZAJACY | Arkadiusz Kowalski WKP/0173/PWOE/03 01.02.2022
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnienn budowlanych.

URZAD WOJEWODZKI
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Aohitehteiseredndoay Sudnaianego
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Na podstawie § ....2. 8% 2. D562 i§ 13 ust 1 Pl weaBs Bt

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z doia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bundownictwie (Dz. U. Nr. 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:
b \ EWSKTI
Obywatel(ies) s MM R L b
imig | nazwisko

technik. technolos. w. zakresie.

tyto] naokowy — 2awadowy

urodzonya) dnia .. 10 . MEAXRLA........... 1949 o w ... W

posiada przygotowanie zawodowe upowazoniajace do wykonywania samodzieloych funkcji

obejmujace]j projesktowanie

daaj fusteji

konstrukeyino.~_inzynieryinai

w specjalnosci
todzaj specialnol i
,
w zakresi........... arog
specislisncin sawadows
Zal. Nr t

Polwport Choduist 2253 1t 83 S00
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TEWSKT st J€3U UPOWEZDIODY(A) do
Sm:c i nazy mkn ¥

Obywatel(ka)........9.8T2Y.

gporzgdzania projektoéw budowy drég - ¢ powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcygnych i schematach technicznych ,

0d dacyzji niriejszej przysituguje stronie Prawo wniesienia
odwoxenia do Hinistra Administracji i Gospodarki “rzeSurzennea
zg podrednictwem Wojewody Pilskiego w terminie 14 dni od dnig

dor¢czenia decyzji.

Oxpgxmujc:

Ob. Jerzy Wibniewski

ul. Boh. Westezplatte 16/13
77400 2 2 0o t b w

/ijﬂumm H}smddzlw[

mgr inz. orch. Andrzej Oieszak

podpia | picczed i
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SREAD WOEWODZN Pita ania 17 maja 5, 82,

w Pile
(p{eczeé) :

ne . 1N=8345/476/81 /82

DECYZJA .0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

5
_do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ... 4. U8 ... 2. 8.7 18 d3busts 1Npkt 8l Ll s
p ; b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) sti)vierdza sie, ze:

Obywatel(kz) Janusz. K. W O L.EXK

(imie i nazwisko)

magister inzynier budownictwa..drogowego

(tytul naukowy — zawodowy)

B W ey
urcdzony(a) dnia 3.maja 19.54. 1. W wakteczu

t 3

<

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do Wykbnywania samodzielnej funkcji ..

P Yoo Jieik b an ta

(rodzaj funkcji) .

w specjalnosci l_anstruhcy:nx)nlnzynlery%neg
(rodzaj specjalnecsci techniczho-budowlanej)

3 Lo

w zakresie arog

(specjalizacja zawodowa)
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jest upowazniony(a) do:

Obywatel(ka) ...J apiess g b Ol B

sporzgdzania projektéw budowli drég . L &)

0d niniejszej decyzji przysiuguje stronie prawo
wniesienia odwoiania do Ministra Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony §rodowiska za posSrednictwem Wojewody
Pilskiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuje:

0b, Janusz KWOLEK
ul, Walki Mtodych 50 c¢/4
64=920 Piia

mor e

—mek, Henryk Gawror’nskl)
DYPREKTOR
dzl?lolgu flra Ucbonistyki | Acchitekiopy

Architekt Wojewddziwa

Wojew,
G

(podpis i pieczet)
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KRE GO WA

I A B A

INZYNIEROMW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY JNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/74¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm) oraz§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15i §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu post¢gpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Wojciechowi Janowi Kosibie

ur. dnia 24 czerwca 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajycy OKK:
1. Stanistaw Kamifiski ....... L TSN -
2. Krzysztof Motylak .......: /4 [ ST
3. Daria Kozakowska ..... # /»(2*1/ s I
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-EPW-7131/32/115/2003 Poznai, dnia 10 grudnia 2003 r.

DECYZIJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.
14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126 z péén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38,

z pbézn. zm.)
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Arkadiuszowi Kowalskiemu

kierunek: Elektrotechnika
urodzonemu dnia 05 czerwca 1973 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0173/PWOE/03

do projektowania i kierowania bez ograniczein
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

S 5 " sl jost dhouliony e elbwescia sisiajanej iyl
UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 6/0KK/03 z dnia 10grudnia 2003 r. stwierdzila, z¢ Pan Arkadiusz Kowalski

posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
mmmmmammxmmwmmw
Okrggowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Arkadiusz Kowalski jest
upowazniony w specjalnoéci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycmychneleknoenergetycmychdo

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.

62 ust.5 ustawy

bez ograniczei.
Przewodniczacy
Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej OkregowW
Inzynieréw Budownictwa /
=12
mgr inz. Jan Lemariski
Otrzymuja: )
1.Pan Arkadiusz Kowalski
77-400 Ziotéw ul. Chojnicka 5
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru S
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Kopie zaswiadczen o wpisie do PIIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-28C-LSM-WZT *

Pan Jerzy Wisniewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5585/01

adres zamieszkania ul. Fr.Bartosza 12, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FER-IMY-V6F *

Pan Janusz Jozef Kwolek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0230/12

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 115, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnaorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XDA-V73-SWY *

Pan Wojciech Jan Kosiba o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TB5-AT4-MDN *

Pan Arkadiusz Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0067/04

adres zamieszkania ul. Chojnicka 5, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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