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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej nr 129040P w miejscowosci
Rataje, gmina tobzenica o dtugosci 1336,65 m w zakresie budowy chodnika i o$wietlenia ulicznego,
wraz z kanatem technologicznym. Cate zamierzenie budowlane potozone jest w wojewddztwie
wielkopolskim, powiecie pilskim, gminie tobzenica w miejscowosci Rataje, obreb 0015, dziatki nr 147,
148/6, 148/7, 148/8, 148/22, 148/23, 178, 227.

a) Zakres zamierzenia budowlanego.
- Roboty rozbiérkowe;

- Roboty ziemne;

- Budowa oswietlenia ulicznego;

- Budowa kanatu technologicznego;

- Budowa chodnikdéw;

- Budowa i przebudowa zjazdow;

- Remont czgstkowy nawierzchni jezdni.

b) Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegétowymi, ktére sg niezbedne do realizacji projektowanego zamierzenia
budowlanego.

c) Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem nr RG-DG.272.11.2021 z dnia 27.05.2021 r;

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie;

- Geotechniczne rozpoznanie podtoza gruntowego budowli drogowych;

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia budowlanego.
- Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609 i Dz. U. 2021 poz. 1169);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 i Dz. U. 2019 poz.
1643);

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065, Dz. U. 2020 poz. 1608 i 2351);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2003 Nr 177, poz. 1729, Dz. U. 2019
poz. 2311, Dz. U. 2021 poz. 438 i 2066);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735, Dz.
U. 2019 poz. 1642);

str. 3.



- Ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.
U. 2003 poz. 721)

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa droga jest o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o szerokosci od
5,50 m do 5,70 m bez kraweznikéw. Wzdtuz czesci drogi znajduje sie réw przydrozny oraz punktowe
oswietlenie uliczne. Ruch na drodze jest uregulowany za pomocg oznakowania pionowego jako teren
zabudowany, dopuszczalna predkos$é 50 km/h. Droga rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 1052P, korczy sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1198P. Na catym odcinku drogi
zlokalizowane sg zjazdy do przylegtych nieruchomosci i pdl uprawnych oraz terenéw zalesionych. W
catym pasie drogowym wystepujg podziemne elementy infrastruktury technicznej zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rysunek nr 2i 3.

Rozbidrkom ulegnie gruntowe pobocze w miejscach projektowanego chodnika, istniejace
zjazdy z kostki betonowej z mieszanki mineralno — bitumicznej i z kamienia narzutowego oraz fragment
jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej. Elementy budowlane do rozbidrki:

Nawierzchnie z MMA: 137,10 m?;

Nawierzchnie z kostki betonowej: 71,20 m?;

Nawierzchnie z kamienia narzutowego: 5,50 m?;

Nawierzchnie z ptyt azurowych: 15,50 m?;

Krawezniki i obrzeza betonowe: 51,90 m;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Ze wzgledu na stale zwiekszajgce sie natezenie ruchu na drodze oraz stale zwiekszajgca sie zabudowe
miejscowosci Rataje, dla poprawy bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych, wzdtuz catej jezdni
zaprojektowano chodnik wraz z oswietleniem i doswietleniem przejsé dla pieszych.

Projektowana przebudowa obejmuje budowe 50 stupédw oswietlenia, budowe kanatu
technologicznego, ustawienie kraweznika drogowego o wysokosci 12 cm i wykonanie chodnika od
istniejgcego chodnika przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1052P do istniejgcego chodnika przy
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1198P.

a) Projektowany chodnik w planie.

Poczatek projektowanego chodnika km 0+000,00, znajduje sie za skrzyzowaniem z drogg powiatowg
nr 1052P. Od poczatku trasy przebiega wzdtuz prawej krawedzi jezdni, nastepnie w km 0+256,86 do
konca trasy wzdtuz lewej krawedzi jezdni.

Caty chodnik wyniesiony ponad jezdnie o 12 cm na krawezniku drogowym. Na poczgtkowym
odcinku trasy o dtugosci 50 m zaprojektowano $ciane oporowg z prefabrykatéow betonowych o szesciu
wysokosciach od 1,55 m do 2,80 m. Szerokos$¢ projektowanego chodnika 1,25 - 2,0 m z kostki
betonowej gr. 8 cm, kolor szary. Spadki podfuzne, zgodne ze spadkami jezdni, spadki poprzeczne
zgodnie z rys. nr 2 i 3 oraz z dowigzaniem sie do istniejgcych punktéw statych przy obiektach i
posesjach. Koniec projektowanego chodnika w km 14336,65 na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr
1198P. taczna powierzchnia chodnika 2.377,90 m2.

Ze wzgledu na miejscowe nieréwnosci nawierzchni jezdni przewidziano remont czgstkowy z
mieszanki mineralno — bitumicznej na powierzchni 12,00 m?z obcieciem krawedzi i frezowaniem na
gtebokos$¢ do 8 cm.
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b) Projektowane zjazdy w planie
Zaprojektowano przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazdéw indywidualnych i publicznych z
kostki betonowej o wymiarach 10x20 cm o grubosci 8 cm w kolorze czerwonym. Obramowania zjazdéw
z opornika betonowego o wymiarach 12 x 25 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem o obj.
0,06 m*/m, obramowanie wzdtuz krawedzi jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22 cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem o obj. 0,0675 m3/m.

Zmiana wysokosci kraweznika z drogowego na najazdowy , kraweznikiem skosnym 15x22/30
cm na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem o obj. 0,0675 m3/m. taczna ilo$¢ zjazddw 30 sztuk,
taczna powierzchnia zjazdéw 453,50 m?.

c) Sposdb odprowadzania wdd opadowych i roztopowych.

Nawierzchnie chodnikéw i zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie
wody opadowej i roztopowej przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych przez istniejgca jezdnie
lub wzdtuz krawedzi jezdni, do istniejacych rowéw przydroznych.

Sposdb ten nie zmienia kierunku odptywu wdéd i nie ma negatywnego oddziatywania na
warunki gruntowo — wodne sagsiednich dziatek.

d) Kanat technologiczny

Kanat technologiczny zaprojektowano w postaci teletechnicznej kanalizacji kablowej
sktadajacej sie ze studni kablowych typu SK-1 i SKR-1 w iloSci 20 szt oraz ciggéw kanalizacji typu KTu i
KTp o tgcznej dtugosci 1357,00 m, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Kanat technologiczny przepustowy KTp, diugos¢ 9,60 m, budowac jako cigg kanalizacji
sktadajacy sie z rury RO typu HDPE 110/6,3 oraz rury ostonowej RO typu HDPE 140/8,0 zawierajgcej
zestaw trzech rur $wiattowodowych RS typu HDPE 40/3,7 z barwnymi wyrdznikami jednakowymi na
catej dtugosci rurociggu oraz jednej wigzki mikrokanalizacji WMR sktadajgcej sie z 7 mikrorurek
grubosciennych 12/8.

Kanat technologiczny uliczny KTu, dtugos¢ 1347,40 m, budowac jako ciagg kanalizacji sktadajgcy
sie z rury RO typu HDPE 110/6,3 oraz zestawu trzech rur $wiattowodowych RS typu HDPE 40/3,7 z
barwnymi wyrdznikami jednakowymi na catej dtugosci rurociggu oraz jednej wigzki mikrokanalizacji
WMR sktadajacej sie z 7 mikrorurek grubosciennych 12/8.

e) Projektowane oswietlenie uliczne

Zgodnie z technicznymi warunkami przytagczenia do sieci elektroenergetycznej nr
68550/2021/0D5/ZR3, w celu zasilenia energig elektryczng projektowanej instalacji oswietleniowej we
wskazanym na planie zagospodarowania terenu miejscu, zaprojektowane i pobudowane zostanie
przytacze elektroenergetyczne na napieciu 0,4kV, z mocg przytaczeniowag 5 kW wraz ze ztgczem
kablowo-pomiarowym SKP4-1P — wg odrebnego opracowania Enea Operator.

Projektuje sie szafe oswietlenia ulicznego, ktéra przeznaczona jest do sterowania i zabezpieczenia
projektowang instalacje oswietleniowg. Szafe nalezy zabudowac w zakresie dziatki drogowej nr 178
przy granicy dz. nr 153/1 przy projektowanym SKP4-1P, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
i zasili¢ kablem YKY 5x10mm?2 ze zfgcza kablowo-pomiarowego.

Z projektowanej szafy SO nalezy wyprowadzi¢ 2 obwody oswietleniowe kablem YAKY 4x25mm?2
pozostawiajgc zapas kabla przy szafie ok. 2m. Obwdd kablowy nr 1 o dtugosci 893 (978) m bedzie zasilat
stupy oznaczone jako: L-1 + L-33 a obwdd kablowy nr 2 o dtugosci 474 (516) m bedzie zasilat stupy
oznaczone jako: L-34 + L-50.
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f) Projektowana $cianka oporowa
Ze wzgledu na duze rdéznice wysokosci terenu i na ograniczong ilo$é miejsca w liniach rozgraniczajgcych
pas drogowy na lokalizacje chodnika, przyjeto wykonanie muru oporowego w konstrukcji zelbetowej z
prefabrykowanych elementdw katowych o tacznej dtugosci 50,0 m. Ze wzgledu na zmienng wysoko$¢
nasypu drogowego, zaprojektowano elementy w szesciu wymiarach tj.:

- 280 x 180 cm: 18 szt.

- 255 x 165 cm: 9 szt.

- 230 x 155 cm: 6 szt.

- 205 x 135 cm: 6 szt.

-180 x 120 cm: 7 szt.

-155x 110 cm: 4 szt.
Elementy oporowe, nalezy ustawia¢ na fundamencie betonowym C12/15 o grubosci 20 cm i warstwie
wyrownujgcej z podsypki cementowo — piaskowej o Rm=2,5 MPa o grubosci 5 cm. Fundament wykonac¢
na podtozu gruntowym, ktére nalezy odpowiednio wyprofilowac i zagesci¢ do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia dla grupy nosnosci podtoza G1. Minimalne zalecane zagtebienie sciany to 80
cm.

g) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Teren pasa drogowego drogi gminnej 129040P jest rowninny o niewielkim spadku podfuznym
wynoszgcym okoto 1°. Spadek podtuzny wynoszacy srednio 4° charakteryzuje jezdnie o dtugosci 80 m
na poczatkowym odcinku opracowania.

Na zielen w pasie przedmiotowej drogi sktadajg sie drzewa iglaste i lisciaste tworzace zadrzewienie
przydrozne oraz pobocza porosniete trawami. W celu realizacji zamierzenia budowlanego konieczne
bedzie usuniecie nastepujacych drzew:

Lp. | Rodzaj Obwdd [cm] | Nr dziatki
1 Klon 180

2 Kasztanowiec 180

3 Jesion 138

4 Jesion 135 147

5 Robinia 150

6 Robinia 91

7 Robinia 110

W ramach kompensacji w pasie drogowym po zakonczeniu przebudowy drogi, zostang wykonane
nasadzenia 4 szt. Brzozy brodawkowatej N 250 5 szt. Klonu polnego N 250.

4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zjazdéw: 453,50 m?;
Powierzchnia chodnikéw: 2377,90 m?;
Powierzchnia biologicznie czynna: 1687,70 m?,

5. Informacje i dane.

a) Informacja o obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Obszar projektowanego zagospodarowania terenu jest objety dwoma Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego:

- uchwata nr XXXV/282/2017: oznaczony jako KD-L - tereny drogi publicznej lokalnej, KD-Z — teren drogi
publicznej zbiorczej;
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- uchwata nr XXXV111/350/2002: oznaczony jako KL — ulice lokalne.

b) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub o obszarze objetym ochrona konserwatorska.
Obszar zagospodarowania terenu planowanego zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ani nie jest objety ochrong konserwatorska.

Z uwagi na przebieg inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie historycznego parku , Gaj Géjecki”
na dziatce nr 146 oraz zabytkowej kapliczki na dziatce nr 143/2, roboty budowlane nalezy:

- prowadzi¢ bez jakiejkolwiek ingerencji w zielen parkowg z jej maksymalnym poszanowaniem,
wykluczajac jej wszelkg wycinke lub niszczenie;

- stosowac skuteczne zabezpieczenia strefy korzeniowej drzew przed jej wszelkimi uszkodzeniami;

- prowadzi¢ bez uszkodzenia i ingerencji w zabytkowg kapliczke;

Ponadto, zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami kto, w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

a. wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

b. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

c. niezwtocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdow, a

jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego waéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

c) Whptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gbrnicze;j.

d) Kolizje.
W ramach projektowanej przebudowy nie wystepuja kolizje z infrastrukturg podziemng i naziemna. Na
obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

e) Podziat nieruchomosci.
Ze wzgledu na wymagane parametry techniczne planowanego chodnika, zostanie zwiekszony pas
drogowy, poprzez przejecie 5 czesci nieruchomosci nr 148/6, 148/8, 148/22, 148/23, 227.

6. Informacja o obszarze oddziatywania zamierzenia budowlanego.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy tylko przedmiotowych dziatek.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposéb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego
sposobu jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejacego
uktadu drogowego, gdzie nie wystepujg zadne gatunki chronione, wobec czego jej przebudowa nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce srodowisko. Planowana przebudowa w znaczacy
sposéb poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego. Przedmiotowa droga po jej przebudowie zmniejszy
poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwo$¢ sprawniejszego poruszania sie pojazdow
i pieszych.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatow, ktére posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone beda na budowe jako gotowe produkty co
W znaczny sposéb ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody,
powietrza ani gleby.
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Il. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU.

1. Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 34, pkt 3d, ppkt 3) Prawa budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany:

NAZWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

TECHNOLOGICZNEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 12904 P w ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA WRAZ Z OSWIETLENIEM ORAZ PRZEBUDOWY ZJAZDOW | BUDOWY KANALU

ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wosewdépzrwo wielkopolskie

PowiAT pilski

Miejscowosc 89-310 Rataje

JEDNOSTKA EWIDENCYINA 301904_5 tobzenica — obszar wiejski

OBREB 0015 Rataje

NUMERY DZIALEK 147, 148/6, 148/7, 148/8, 148/22, 148/23, 178, 227.

KATEGORIA OBIEKTU

XXV, XXVI.

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

telekomunikacyjna

IMIE NAzwisko NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC DATA Popris
PROJEKTANT Jerzy Wiéniewski | NN-8345/769/84 Inzynieryina 1 o1 05 5022
drogowa
PROJEKTANT | Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07 Instalacyina | 5 55 509,
elektryczna
PROJEKTANT | Mariusz | Karolewski | DTT-TU/02286/02/U Instalacyjna 01.02.2022
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnienn budowlanych.

URZAD WOJEWODZKI

12 B a Pito . 50 o
L e .25 4
Bydtial Plaraic b srastuzenege, Srvanistybi ot S iy ol B SBOTNEE B r
Liohitehiserendin Sugsaianego
Ny N-B345/769/84 ~' PR
. ;
S
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
b..

Na podstawie § ....2.B8%.. 2. PX5.2 i 15 ust 1 Pkt s, Tt
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z daia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bndownictwie (Dz. U. Nr. 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:
WISNIEWSKTI
Obywatél{le) Jeray
imig i pazwisko

technik m.ch,uo.le..w.‘.z..am.sig.i..@xég..‘;.'L_..A.x.z.xo..s.t..é..v.v....m;s:m.#h

fytal nagkowy — 2awodowy

Wagroweu

urodzonyfa) dnia .10 . MEXCA......... A9.49 1w

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkecji

obejmujsce]j projektowanie
T e At e s i
w specjalnosei ..o, konstrukeyino.~ insynieryinad
rodzaj specialnodci tecbaiczno - hudowlanej
w zakreste............... idrog

specialisncis sawodowa .

Zal. Nr ¢

Polwport Choduist 2255 1t 83 500
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D—"JDKI s ] G4 upowazniony(a) do;

;mk i nazwiko

Obywatel(ka)...

‘

gporzgdzania projektoéw budowy drég - ¢ powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych ,

0d dacyzji niriejszej przysituguje stronie Prawo wniesieniga
odwozenia do Ministra Administracji i Gospodarki Frzestrzennoej
23 podrednictwem Wojewody Pilskiego w terminie 14 dni od dnig
dor¢czenia decyzji.

prgxmujc:

Ob. Jerzy Wibniewski
ul. Boh. Westezplatte 16/13
77-400 Z 1 0o t b w

/ﬁlwﬁﬁlﬂiﬁ_@g‘ﬂ‘oﬂ idz’lw[

mgr inz. orch. Andrzej Cleszak

podpia | picczed |
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ZACHODNIOPOMORSKA
O K RE G O W A

1 7 B \
INZYNIEROMW
BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/74¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz§ 11 ust. 1 pkt 1,§ 15i §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Wojciechowi Janowi Kosibie

ur. dnia 24 czerwca 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgeczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kamifiski ....... 8 /& ;

2. Krzysztof Motylak vk IR
3. Daria Kozakowska ..... o e
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02286/02/U
z dnia % marca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Mariusza Karolewskiego z dnia 19.09.2001 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Mariuszowi Karolewskiemu
urodzonemu 17.06.1967 r. w Pile

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepic.

— /
//‘ T ~
Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. T -
‘/ o S X % 2 ZASTEPCA SA
Pouczenie " e T : \‘ dar in2. ;M n

|
\

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni ad dnia jej ; )
doreczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127§ 3 i 129 g /
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji  Telekomunikacji, s/
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa S N 4
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art 127 §3 o
Kpa, stronie przyslugiwa¢  bedzie prawo  wniesienia  skargi™se.___ "
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na  podstawie

art. 35 ust. 1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 ¢ o

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,

poz.368 z pozn. zm.)
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Kopie zaswiadczen o wpisie do PIIB

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-28C-LSM-WZT *

Pan Jerzy Wisniewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5585/01

adres zamieszkania ul. Fr.Bartosza 12, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

R
I
,Tr

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XDA-V73-SWY *

Pan Wojciech Jan Kosiba o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podpis, vlm

® POLSKA
§ | VZ B ‘A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L2Y-43A-BDK *

Pan Mariusz Piotr Karolewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0825/04

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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1. Rys. nr 1 - Plan orientacyjny.

str. 17.



2.

Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu czes¢ 1 z 2 - skala 1:500.
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3. Rys. nr 3 - Projekt zagospodarowania terenu czes$¢ 2 z 2 - skala 1:500.
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