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Rysunki

S01 Rzut poddasza — instalacja c.o. i klimatyzacji skala 1:50



1. DANE OGOLNE

1.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zlecenie Inwestora.
» Ustalenia projektowe
* Inwentaryzacja budynku
+ Karty katalogowe i DTR.

» Obowigzujace normy i przepisy prawne

1.2.  CELIZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt przeniesienia instalacji c.0., w przebudowywanych i
adaptowanych pomieszczeniach zabudowywanego balkonu w przedmiotowym budynku Urzedu

Gminy Swilcza.

1.3.  OPIS BUDYNKU
Budynek jest obiektem istniejgcym przebudowywanym. Przedsiewzigcie obejmuje remont
pomieszczen objetych zakresem opracowania. Budynek dwukondygnacyjny. Pomieszczenia parteru

sa zagospodarowane i oddane do uzytku.

2. OPIS INSTALACJI

2.1.  ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Dla adaptowanych pomieszczen przewiduje si¢ przeniesienie istniejgcych grzejnikdw oraz montaz
nowych grzejnikéw ktoére nalezy wpig¢ w istniejacg instalacje¢ zasilania oraz powrotu c.0. Dobrano
grzejniki dla parametrow instalacji 70°/50°C z rozdziatem dolnym. Projektowane grzejniki nalezy
wpiaé w istniejacg instalacje. Stosowa¢ mocowania systemowe - wieszaki 1 stojaki do grzejnikdéw
wieloptytowych. Zasilanie grzejnikow dolne prawe lub lewe, poprzez zawory odcinajace.
Napelianie 1 oproznianie instalacji powinno by¢ wykonane przed regulacja wstepng i
zamontowaniem glowic termostatycznych. Zrodlo ciepta pozostaje bez zmian. Wszystkie roboty
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

e dokumentacja;

e obowigzujacymi normami;

e DTR na poszczeg6lne urzadzenia;

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych cz. II.

Szczegoly pokazano na rysunkach.



2.2, ROBOTY MONTAZOWE

Rurociggi nalezy uktadaé w sposob umozliwiajagcy samokompensacj¢ wydluzen cieplnych.
Instalacje z tworzywa sztucznego prowadzone w warstwach posadzkowych oraz w $cianach nalezy
izolowac otuling Climaflex S o gr. 6 mm.

Cala instalacja c.o. po wykonaniu musi by¢ poddana plukaniu poprzez filtr siatkowy spetniajacy
wymagania dotyczace wielkosci oczek po catkowitym odpowietrzeniu instalacji. Nastgpnie
przeprowadzi¢ probe ci$nienia. W czasie ptukania i proby szczelnosci zawory przy grzejnikach
musza by¢ calkowicie otwarte. Do budowy instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych 1 zagranicznych posiadajacych atesty na swoje wyroby wydane przez
odpowiednie Instytuty badawcze. Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskaé
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Materialy musza spelnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity;

Dz.U. 22003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

2.3, PROBY CISNIENIOWE, ROZRUCH I ODBIORY

Cala instalacja c.0. po wykonaniu musi by¢ poddana plukaniu poprzez filtr siatkowy
spetniajacy wymagania dotyczace wielkosci oczek po catkowitym odpowietrzeniu instalacji.
Nastepnie przeprowadzi¢ probe ci$nienia. W czasie plukania i proby szczelno$Sci zawory przy
grzejnikach musza by¢ catkowicie otwarte. Przed przystapieniem do préby ci$nienia instalacja
powinna by¢ doktadnie odpowietrzona 1 napetniona woda. Po montazu instalacji wykona¢ prébe na
zimno 1 gorgco na cisnienie 0,4 [MPa], zgodnie z PN-64/B-10400. Probe w calosci przeprowadzi¢
wg instrukcji dla zastosowanego typu rur. Calo$¢ robot montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z

Warunkami Technicznymi oraz Dziennikiem ustaw Nr 75 z 2002 r.

3. OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI

3.1.  ROZWIAZANIA PROJEKTOWE KLIMATYZACJI

Aby utrzymac wilasciwe warunki komfortu w pomieszczeniach zamontowano $cienne klimatyzatory
typu Split. Istniejace agregaty skraplajace znajdujg si¢ obecnie na ptycie tarasu. Jednostki
zewngtrzne nalezy zdemontowa¢ z obecnego miejsca 1 nalezy zamontowaé je na nowo

projektowanej $cianie szczytowej budynku.

3.2, ROBOTY MONTAZOWE
Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz
zweryfikowacé wszystkie dane urzadzen, zwlaszcza gabarytowe i elektryczne.

Prace montazowe nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie dopusci¢ do



zanieczyszczenia wnetrza urzgdzen pozostato$ciami materiatow budowlanych.

3.3, PROBY CISNIENIOWE, ROZRUCH I ODBIORY

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch 1 regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzadzen
oraz calosci instalacji. Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzi chtodniczej taczonej na lut
twardy. Do celéw chlodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W Zzadnym wypadku nie wolno stosowaé¢ rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonu
(ciecz 1 gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dlugosci izolacjg typu FRIGO posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ izolacja typu FRIGO grubosci 13 mm i
ostoni¢ rura ostonowg. Cato$¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie
rurociggoéw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci. Catos¢ instalacji zamontowac

zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1.  WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:
— wykona¢ zabudowy z plyt g-k (jesli konieczne)
— wykona¢ przebicia przez Sciany oraz zastosowac tuleje ochronne przy przejsciach przez

$ciang instalacja c.o.

5. UWAGI KONCOWE

— Catos¢ robdt budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami, a w szczeg6lnosci z przepisami BHP 1 Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal” oraz zgodnie z PN-EN 12599 :
2003 , Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

— Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcow urzadzen,

— Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest spraw-
dzenie wymiarow bezposrednio na miejscu budowy,

— Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty

wymagane polskim prawem,



Wykonanie prac 1 ich nadzér moze by¢ prowadzony jedynie przez osoby posiadajace odpo-
wiednie do§wiadczenie 1 uprawnienia zawodowe,

Wszystkie rozwigzania szczegotdéw majacych wplyw na wyglad pomieszczen, przed wyko-
naniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje) w ramach
nadzoru autorskiego,

W naktady okres§lone na podstawie pomiarow i zliczen z rysunkow nalezy uwzgledni¢ moz-
liwo$¢ wprowadzenia zmian na p6zniejszych etapach realizacji,

Wszelkie kwestie sporne oraz nie$cistosci nierozwigzane w niniejszej dokumentacji nalezy

rozwigza¢ na budowie podczas prac, w trybie nadzoru autorskiego,

Projektowata:
mgr inz. Joanna Dragan-Bytnar
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