! ' i Dane firmy: Dane kontaktowe:
Pracownia ProjeRtowa  sefpes: uf Drzonkgw - Rotowa 18, adres: Ziclona Gora,

66-004 Zielona Gora ull Morelowa 29/5
dr Andrzej Kraiviski AT tel; 604 850217
NRE: $25:101:99 e-mail: andrzef Rrainski@wp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
pod sie¢ kanalizacji
w ul. Jarz¢binowej — Akacjowej — Mechanicznej

- Modrzewiowej - Gozdzikowej

w RADWANICACH
Opracowanie.
dr Andrzej Krainski
upr. geol. 070683, 050779
mgr Paulina Kobylecka
Zielona Gdra, maj 2019

¥ Ujecia wody ¢ Odwodnienia wykopéw < Odbiory wykopéw

< Badania geotechniczne ¢ Piezometry - monitoring ¢ Operaty wodnop

¢ Badania geologiczne ¢ Pompy ciepla < Zloza kruszyw e
< Badania laboratoryjne < Zageszczenie gruntéw < Nadzér inwestorski
¢ Wycena informacji = < Statecznoéé skarp ¥ Projekty geotechniczne
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1. Wstep
W zwigzku z projektowang inwestycja dotyczaca sieci kanalizacji zachodzi potrzeba
oceny warunkow geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:
e 2 otworéw badawczych (sonda z prébnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm)
do glebokosci 2,5 — 5,0 m p.p.t.,
o badania makroskopowe,
e obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,
» pobdr probek gruntu do badah laboratoryjnych,
e niezbgdne badania laboratoryjne,
* rzedne terenu przyjeto wg mapy w skali 1: 6000,
* lokalizacj¢ otworéw geotechnicznych pokazano na mapie w skali 1:6000 (zat.1).

» wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktora obejmuje tekst wraz
z zalacznikami,

o zakres badan (lokalizacje otworéw oraz ich glebokosc) ustalono z Inwestorem

i z Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zatozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z pézniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz.
463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprécz wykazu na stronie 4 tekstu,
rowniez:

° dostgpne materiaty archiwalne geotechniczne,

» dostgpne materiaty archiwalne geologiczne,

e mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -

inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

« roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemne;.
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WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAL.OW POMOCNICZYCH

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 pazdziernika 2017 .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze, Dz. U.
2017 poz. 2126 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, Dz. U. 2012, poz. 463.

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cz¢s$é 1: Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czeéé 2: Rozpoznanie

i badanie podioza gruntowego.
Dembicki E. (rcd.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika

Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntow

budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Kraifiski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji

geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa.
Myslifiska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.

Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C.. Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowief.

Wroclaw.
Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

Wysokiriski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne wedtug
Eurokodu 7, ITB Warszawa.



2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategori¢ geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:
¢ charakterystyke obiektu,
e warunki gruntowe.
Projektowana inwestycja dotyczy sieci kanalizacji.
Warunki podioza proponuje si¢ zaliczyé do prostych. Wynika to z:
* Wwystgpowania gruntéw nigjednorodnych pod wzgledem litologicznym,
* Wystgpowania gruntéw niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,

* wystgpowania wody podziemnej.

W oparciu o powyzsze przestanki proponuje sie zaliczenie projektowanych obiektéw
do I KATEGORII GEOTECHNICZNE].
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogélne.
2. ENV 1997-1 ,,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.
3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objeto fragment terenu polozony wzdtuz ulic: Jarzebinowej, Akacjowej,
Mechanicznej, Modrzewiowej i Gozdzikowe;j. Jest to pdinocna cze$é miejscowosci.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badat polozony jest w obrebie Wzgérz
Dalkowskich - nr 318.42 w podziale J. Kondrackiego.

Powierzchnia terenu polozona jest na rzgdnych ok. 137,0 — 156,0 m n.p.m.

W aspekceie hydrograficznym jest to zlewnia Mtynéwki, doplywu Szprotawicy, ktéra jest
z kolei doplywem rzeki Szprotawy. Koryto Miynéwki polozone jest bezposrednio na wschod

od terenu badar.
4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostala rozpoznana do glebokosci 5,0 m p.p.t. Stwierdzono

wystepowanie: osadéw czwartorzedowych, plejstoceniskich teprezentowanych przez
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wodnolodowcowe piaski podsciclone lodowcowymi glinami z  przewarstwieniami
piaszczystymi.

Bezposrednio pod powierzchnia terenu znajduje si¢ warstwa nasypoéw nicbudowlanych
i gleby o migzszosci ok. 0,2 — 1,0 m. W miejscach nieobjetych wierceniami wartosé ta moze
by¢ wyzsza.

Budowe  geologiczng  zaprezentowano na  zalgczonych  kartach  otworéw

oraz na przekrojach geotechnicznych (zat. 2 i 3).
S. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Swobodne lustro wody wystepuje w rejonie ul. Jarzebinowej na glebokosci okoto 0,7 —
L5 m p.pt. w stanie Srednim. Na pozostalym terenie wystepuja lokalnie saczenia wody
w stropie glin oraz napigte lustro wody w przewarstwieniach piaszczystych w obrebie glin.
Odwaodnienie iglofiltrami mozliwe w rejonie ul. Jarzebinowej, natomiast na pozostatym

terenie zalecane jest odwodnienie powierzchniowe.
6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace
w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

~ WARSTWA [ - reprezentowana jest przez nasypy niebudowlane [Mg] i glebe [H];
grunty te nie powinny by¢ wykorzystywane do zasypywania wykopéw w ciagach
komunikacyjnych;

— WARSTWA II — zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste [MSa]
i piaski gruboziarniste [CSa] ze zwirem (podrzednie piaski drobnoziarniste [FSa]), s3
to grunty wstanie sredniozaggszczonym, o stopniu zageszczenia Ip = 0,60
z sondowania sonda lekka; warto$¢ wyprowadzona parametru: Ip = 0,50; grunty te
mogg by¢ wykorzystywane do zasypywania wykopéw w ciagach komunikacyjnych
bez zastrzezen,

— WARSTWA III - stanowig ja lodowcowe gliny piaszczyste [clSa] (i podrzednie gliny
pylaste [saclSi]); sa to grunty w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci
zbadan laboratoryjnych I.=0,15 do 0,22; wartos¢ wyprowadzona stopnia
plastycznosci I =0,20; symbol dla gruntéw spoistych: B; grunty te moga byc
wykorzystywane do zasypywania wykopéw w ciagach komunikacyjnych pod

warunkiem zachowania plastycznosci zblizonej do naturalnej.



Pozostale warto$ci parametréw geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikajg one

z korelacji podanych w normach i literaturze.

7. Whnioski

7.1. W analizowanym podiozu Wystepujg nastepujace grunty:

— WARSTWA | — nasypy nicbudowlane [Mg] i gleba [H]; grunty te nie powinny by¢
wykorzystywane do zasypywania wykopow w ciggach komunikacyjnych;

— WARSTWA II — piaski $rednioziamiste [MSa] ipiaski gruboziamiste [CSa] ze
zwirem (podrzednie piaski drobnoziarniste [FSa]), sa to grunty w stanie
Sredniozageszczonym; grunty te moga by¢ wykorzystywane do zasypywania
wykopéw w ciggach komunikacyjnych bez zastrzezen,

— WARSTWA Il — gliny piaszczyste [cISa] (i podrzednie gliny pylaste [sacISi]); sa to
grunty wstanie twardoplastycznym; grunty te moga by¢ wykorzystywane do
zasypywania wykopéw w ciggach komunikacyjnych pod warunkiem zachowania

plastycznosci zblizonej do naturalne;j.

7.2. Woda gruntowa:
- swobodne lustro wody wystepuje w rejonie ul. J arzgbinowej na glebokosci okoto
0.7 - 1,5 m p.p.t. w stanie srednim;
- na pozostalym terenie wystgpuja lokalnie saczenia wody w stropie glin oraz
napigte lustro wody w przewarstwieniach piaszczystych w obrgbie glin;
- odwodnienie igtofiltrami mozliwe w rejonie ul. Jarzegbinowej;

- na pozostatym terenie zalecane jest odwodnienie powierzchniowe.
7.3. Warunki geotechniczne podloza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym,

a prezentowane wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych.

7.4. Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi

oraz literaturg.
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Zalgcznik nr: 2.1

P GEOEK: Y Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Gora
. _andrzej.kraia_'l_ski@wp.pl, kom. 604-_850—21 7

Data wykonania: 2019-05-28

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 :
Temat: sie¢ kanalizacii. Rzemzmsomn.p.m. o
o Sprawdzil(a): @«
Adres: RADWANICE.
— L @
g [El,l2 J 2|1
E HIE Opis grurtu £l 8| 2 Sonda dynarmicznia S10
- 8|8 Bgl e =
al a S|4 == = Q
30,5 Nasyp niebudowlany, w
0,70 ] =
1]
20 Piasek gruby, B
2]
Giebokost: 2,5




Zalgeznik nr: 2.2

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zislona Géra

andrzej. kramskl@wp pl kom. 604—850—217

Karta dokumentacwna ofworu nr 2

Data wykonania: 2019-05-28

Temat: siec kanalizacji.

Rzgdna: 139,50 m n.p.m. Sporzqdzi!(a)

ina Kobytecka

v Sprawdar (7
Adres: RADWANICE. ‘ ﬁw
iy 2 [ o
g £ g . 2 ‘ =
£ %%z Opis gruntu HE é 2 Sonda dynamiczna SD10
- EE
g 3 % 2B HEIERE
107 Nasyp iebudowlany, W
g | I v
]
q18 Piasek gruby z domieszka 2wy, 12
. m 19
2] 21
] 17
- 0'60 1155
] 9
- 1
3- 23
125 Plasek &redni z domieszia 2win, m
4
Glebokosé: 5,0




Zalacznik nr: 2.3

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Gdra

and_mej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2019-05-28

Temat: sie¢ kanalizacji. Rz"d";f Lol 0 Smg'l Pﬂ'ﬁ“&m
t Sprawdzil(a): @_,
Adres: RADWANICE.
A 2 | o
3 = g 8
= 8|82 Opis gruntu §2 & —% Sonda dynamiczna SD10
§ g 2lél= _8’1% 2|2
S |58 SIZ[ S| 8
50.6 Nasyp nicbudowlany, w
E w
130 ]
w ] E==c |
2 058
134 Piasek $redni z domieszka 2win,
E m
3

Gtebokosé: 4,0




Zalgcanik nr: 2.4

= GEoEKo ¥ Pracownia Projektowa
ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
andrzej. kramskl@wppl kom 604-_850-217 B
Karta dokumentacwna otworu nr 4 Data wykonaria: 2019-05-28
Temat: sie¢ kanalizaii. Rzed"a 141.60 mn.p.m. Smﬁ%m
v- Sprawdzil(a): @\,
Adres: RADWANICE., )
AEINE £ £
T w8 © 2 =3
E ‘8 'g 2 Opis gruntu g -E § 2 Sonda dynamiczna SD10
R REEE HHIERE
108 Nasyp nisbudowlany, w
1 w
1,50
v =i _— ==
{24 Piasek &redn,
2-
] m
1 |

8
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Zalgcznik nr: 2.5

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

'~ [CEQERO)

Data wykonania: 2019-05-28

Karta dokumentacyjna otworu nr § :
Temat: sie¢ kanalizacji. Rzdne 14840 m nipm. Smg'l el
v Sprawdzit(a):
Adres: RADWANICE.
— .”
k-] % < g :§ g_ i
E 8 “g 2 Opis gruntu £ -E A Sonda dynamiczna SD10
RREIEE I
— 10 Nasyp nigbudowiany, w
1,00 .
¥ 1
2-
]
430 Giina pylasta, w
]
34
Glebokosé: 4,0




Zalacanik nr: 2.6

GEOEKQ

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Gdra
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 6

Data wykonania: 2019-05-28

Temat: siec kanalizacji.

Adres: RADWANICE.

i S dzi(a):
Rzedna: 150,20 m n.p.m. ggﬁm '(@)M T

:,( Sprawdzil(a):

g

-g E & 2 ‘_i
oy Q)
: |82 Opis grunty s 2 Z Sonda dynamiczna SD10
o = g’ @ — :
B B
02 _ Gleba, | w il
14
_; 23 Glina plaszczysta, w
2
105 Piassk drobny, m
35
4—: 20 Glina pylasta przewarstwiona pylem, w
Glebokost: 5,0

€2



Zatacznik nr; 2.7

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra

andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 7 Data wykonania: 2019-05-28
Temat: sie¢ kanalizacji. Rz?d"; I A S%ﬁ%m
Y: Sprawdzil(a): @_,
Adres: RADWANICE.
. ] 2 | o
§ %" - 0 §_ i
s 21382 Opis grurtu é AR Sonda dynamiczna SD10
g 5 (2|23 Bil =z
& & | a Sl=| 4 =2
103 Nasyp niskontrolowany, w
03 Piassk drobny, w
e
]
227 Glina piaszczysta, w
3
3,50 ] =
= Jos5[ Piasek drobny, =
102 Glina piaszczysta, W
Glebokosé: 4,0




Zalaeznik nr: 2.8

GEOEKO Pracownia P rOjektowa

GEOEKO

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra

andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Data wykonania: 2019-05-28

Karta dokumentacyjna otworu nr 8
Temat: sie¢ kanalizacji. Rz‘*’")a( 445:60/min p.m: s.;’g'%&",,’;’&?},;m
, Sprawdzit(a):
Adres: RADWANICE. v @U
> ’E‘ o 2 %
8 S| w8 - g
g 282 Opis gruntu é s| B| 2 Sonda dynamiczna SD10
g §' g2 ] § 5|8
103 Gleba, w
070 - 04 Piasek drobny, w
1]
2
E 33 Glina piaszczysia, w
3
Glebokost: 4,0

¢y



Zalgcznik ne; 2.9

<~ GEOERQ

ul. Drzonkow - Rotowa 18, 66-004 Zielona Gora
a_ndrzej.krainski@wp.pl. kom. 604-850-217

Pracownia Projektowa

GEOEKO

Karta dokumentacyjna otworu nr 9

Data wykonania: 2019-05-28

Temat: sie¢ kanalizacji.

. S i(a):
Rzedn; 148,50 m n.p.m. m& e

" Sprawdzil(a): ?L
Adres: RADWANICE. (
S ’E‘ - 2 _g
B8 G| o 8
§ €8 g Opis gruntu g § E 5 Sonda dynamiczna SD10
g 3 § 3 Eil <=
a o = |a 2= = a
103 Gleba, w
”:- 07 Piasek drobny, w
1,00 b
¥ 15
220 Glina piaszczysta, w
Glebokodé: 3,0




Zalacznik nr: 2.10

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
andlzej kramskl@wppl kom. 604—850—21 7

Karta dokumentacwna otworu nr 10 Deta wikcnania: 20100528
Rzedna: 153,70 m ni.p.m. SPO’ZQUZKa)

Temat: sie¢ kanalizacji. X: ia Kobytecka
Y- Sprawdm(a) ’
Adres: RADWANICE. ) :

GEOEKOQ

5 |2l,le £ £
: |85 Opis grunty ‘ég 3 % Sonda dynamiczna SD10
1021 [ _Geba, == lw i
1
Glina piaszczysta, w

Logaaalig
°

L%

wal v g o lyy,

09 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, | w

0
[




Zatacznik nr: 2.14

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

- S J

Data wykonania; 2019-05-28
Rzedna: 155,80 mn.p.m. | Sporzadzil(a):

Karta dokumentacyjna otworu nr 11

Temat: sie¢ kanalizacji. X mgr Pauina Kobylecka
Y- Sprawdzit(a):
Adres: RADWANICE.
g |E £ £
Slald i -E
s 2|82 Opis gruntu HE RS Sonda dynamiczna SD10
g 5 |2 8% E»-% |
o & |E|& S| I | 8
703 Gleba, w
1
_52,7 Glina piaszczysta, w
2

Gleboko$é: 3,0




Zatacznik nr: 2.12

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkdw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Gdra
andrzej.krainski@wp.pl, kom. 604_-850-217

GEOEKQ

Karta dokumentacyjna otworu nr 12 Data wykonania: 20190§-28
Temat: sie¢ kanalizacji. Rzednz154-80mn-p-m- Sporzadzita):
Y- Sprawdzil(a): @,
Adres: RADWANICE. )
— ] )]
> | E ; 2 | 2
oy & = y- 4
g 2|82 Opis gruntu g 8 2 Sonda dynamiczna SD10
5 & 33z 5 5| 2
g 2 gR g 5|5
103 Geeba, w
1
? 27 Giina piaszczysta, w
2
Glebokosé: 3,0
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OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW

Gronty pagypows

NB - nasyp budowlany

NN - nasyp niek ontrolowany

H grunt psoclmiczy 200 < gy - 5%
Nm  nanmt 84 < Loy < 307
T torf 30% < Loy

cb wegiel brunatny

Gnmty seinsrali redime (missf pliste)

KW - zwietrzelina N
KWg - owietrzelina gliniasta 5
KR - mmosz > .g
KRg - rumosz gliniasty £
KO - otoczaki 4
z - Zwir VY &
g - zwir gliniasty E
Po - pospotka J g
Pog - pospotka gliniasta &
Pr - piasek gmby h o
Ps - ptasek ¢redni g
Pd - piasek drobny - -§
Pn - piasck pylasty %
Pa - piasek gliniasty p s
Mp - pyl piaszczysty 3,
I < pyt
Gp - glina piaszczysta 2
G - glina ‘e
Gr - alina pylasta E.
Gpz - plina piaszczysta zwigzh > g
Gz - lina zwiczia E
Gnz - glina pylasta zwiczia §
Ip - il piaszczysty 'g
1 - it
In - it pylasty J
Grusey sfoliste
ST - skala twarda
SM - skala nugkka
Irme grassty
kr - kreda jeriomna
Lt - gylia
Ognaceenia barwm
GEOLOGIA INZ YNIERSKA
ﬁv’j [Nty organicane
osady wodnolodowc owe
grunty zastoiskowe
erunty fodowcowe
HYDROGEOLOGIA
erunly wilgotne }
erunty
arunty nawodnione przepuszc zalne

“ grunty staboprzepuszczalne

Zal. 5

Zeaki dodtEgwo

t - domieszki

# - przewarstwienia { wkiadki )

H - na pogranic

) - w nawiasie okreslenia uzupelniajac e dotyczace skladu nasypu,

rodzaju gnmtow organicanych, petrografii skal.
- UMY Wiercenia
-1zedna wiercenia [mnp.n ]

de

527

Oznaceseis wumowns stosowass rs o5l oitwon wietisicrego

- probka o nienaruszongj strukhirze (NNS)

- probka o naturalnej wilgotmosci (NW) lub naturalnym uziamieniu

- probka wody gruntowej

- piezometryczny poziom wody grnumtowej (PPW) ustalony w ¢zasie
wiercenia w m p.p.t. (napicte awiaciadio wody gmntowej)

- nawiercony pozioim wody gnmtowej wm p.p.l.

- nawiercony i ustabilizowany poziom wody grumtowej w i p.p.l.
(swobodne zwierciadto wody grnuntowej)

- grunt nawodniony

-+ - saczenie wody [m np.m]
. - penetrometr weiskowy (PP)
x - scinarka obrotowa (T\V)
f] - sonda cylindrycana (SPT)
<4 - sonda &cinajaca obrotowa (\T)
¢; - badania presjometrem (P)
w Rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
] YA\'S - ndarowo-obrotowa
! SL - lekka whijaa
, SW - weiskana
% sC - ciezka whijana
- ST - whrecana

Xonali dodasfows

In = 0,5 - stopien zageszc zenia
1; = 0,2 - stopien plastycznosci

isme armacyevss

/4 - muner warstwy geotechniczne

b Ml -1t projektowanego obiektu {3) na przekroj z numerem (naznwva)
i iloscia kondyenacji (VD)

- projektowany poziom posadowienin
- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne

- granice warshw geologicano - mzynierskich

[

- symbol okreslajacy geneze i stratyerafic aruntu (np. Q - czawvarto-
rzed. p - plejstocen. £z - fhavioglacjal)

WSPOLCZYNNIK FILTRACJ {mvh}
D Z pompowania
Q  zprzesiewu

[ ] zedomeam

ODCINKI ZAFILTROWANE

4



suma mas przechodzgcych przez sito [%]

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

[Przesiew przez sito o splocie kwadratowym
Frakcja [nm] |Waga[g] [% %%
63 0 0 0
31,5 0 0 0
16 o] 0 0
8| 0 0 0
4 4,3| 1,595547| 1,59554731
2 15| 5,565863( 7,16141002
1 29,4| 10,90909| 18,0705009
0,5 98| 36,36364| 54,4341373
0,25 82,4| 30,57514| 85,0092764
0,125 37.9| 14,06308| 99,0723562
0,063 1,5/ 0,556586( 99,6289425
<0,063| 1] 0,371058 100
Razem 269,5 100
Srednica
dyo 0,115](d3o 0,37272451
deo 0,6984694|/d, 0,29095874|
100 "
90
80
. /
/
60 f
50 (/f
40 ﬂf
J
30 /
20 o
10
0 i 'y
m e o [=] o o (=]
& o ]& R 8 8 8
(=] o o (=] i o~ <

sita o kwadratowych otworach[mm]

Rodzaj gruntu (wedfug PN-86/B-02480):

Rodzaj gruntu (wedtug PN-EN ISO 14688-2):
Opracowanie:

8,000

Zat.6.1

GEOEKO
dr Andrzej Krainski
ul.Drzonkéw-Rotowa 18
66-004 Zielona 66ra
Miejscowosé: RADWANICE

Otwar nr: 2

Glebokosé

pobranej

prébki: 2,0 mp.p.t.
WSPOLCZYNNIK FILTRACH:

wg USBSCk= 0,75756 m/h
wg Beyera k= 0,396 m/h

WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:

U=dgidye=  6,073647
SKOSNOSC:
C=d3p’:{dyy deg )= 1,72954035
REmp o g
(=] o o
=1 A =1
¥-) -l m
- m (V-]
Pr+Z
MSa

mgr Paulina Kobylecka



suma mas przechodzacych przez sito [%]

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Zat.6.2

GEOEKO
dr Andrzej Kraifiski
ul.Drzonkéw-Rotowa 18

Opracowanie:

I[_Plzesiew przez sito o splocie kwadratowym 66-004 Zieiona Géra
[Frakcja [nm] |Waga[g] |% %% Miejscowost: RADWANICE
63 0 0 0
31,;H 0 0 0] otwérnr: 2
1§H g g ¢ Glebokosé¢
8 0 0 0 pobranej
4] 0 0 0| probki: 4,0 mpp.t.
2 18,7| 7,239644| 7,23964383
1 16,1| 6,233062| 13,4727062| WSPOLCZYNNIK FILTRAC/:
0,5 39,3| 15,21487| 28,6875726] wgUSBSCk= 0,332388 m/h
0,26 104| 40,28326| 68,9508324| wg Beyera k= 0,432 m/h
0,125} 76,5| 29,61672| 98,5675571
0,063 2,4| 0,929152| 99,4967093| WSKAZNIX ROZNOZIARNISTOSCI:
<0,063| 1,3| 0,503291 100 U=dgpidio= 3,73704
Razem 258,3 100
Srednica SKOSNOSC:
dyo 0,115|/d3, 0,2455719| C=dy’:{dy deo)= 1,22020804
[dso 0,4297596ﬂdzo 0,20336601||
<5 <> s -
n o o o o e o o o o
s = & & 8 8 8§ 8§ 8 & 8
o o (=] o - ~ < 0 3 ‘_\: g
sita 0 kwadratowych otworach[mm]
Rodzaj gruntu (wedtug PN-86/B-02480): PS+Z.
Rodzaj gruntu (wediug PN-EN ISO 14688-2): MSa

mgr Paulina Kobytecka



EL

suma mas przechodzgcych przez sito [%]

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

2at.6.3

G6EOEKO
dr Andrzej Krainski
ul.Drzonkéw-Rotowa 18

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym 66-004 Zielona 6éra
Frakcja [mm]} agalg] (% %% Miejscowosé: RADWANICE
63| 0 0 0
31,5 0 0 0| otwdrnr: 3
al Y 0 0 Giebokosé
8 0 0 0 pobranej
4 0 0 0 prébki: 3,0 mp.p.t.
2 20,5| 6,872276| 6,87227623
1 18,3| 6,134764| 13,0070399| WSPOLCZYNNIK FILTRACH:
0,5 47| 15,75595| 28,7629903| wgUSBSCk= 0,358289 m/h
0,25 126,8| 42,50754| 71,270533 wg Beyera k= 0,432 m/h
0,128 81,6| 27,35501| 98,6255448
0,063 2,6/ 0,871606| 99,4971505| WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
<0,063 1,5| 0,502849 100 U=dgidp=  3,773145
Razem 298,3 100
Srednica SKOSNOSC:
dyo 0,115//d3o 0,2574724| C=ds’:(dy deo )= 1,32850189
dso 0,4339117|d20 0,21011029|
5 S s e S
90 e —1
!
80 e .‘._,. _.._.__‘
70 j’ g — e e T
" / S TS I
!
50 3
40 /
30
/
20 / -
10 /
y
0 c e i 1 i !
[22] wy Q (o] [} Q 8 [ Q [=] QD
8 = < A g8 8 8 8 8 A 8
(=) (=] (=] o L] ™~ < -] O i m
-4 m wn
sita 0 kwadratowych otworachfmm]
Rodzaj gruntu (wedlug PN-86/B-02480): PS+Z
Rodzaj gruntu (wedtug PN-EN ISO 14688-2): MSa

Opracowanie:

mgr Paulina Kobytecka @\

N



suma mas przechodzacych przez sito [%]

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Zat.6.4

GEOEKO
dr Andrzej Krainski
ul.Drzonkéw-Rotowa 18

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym 66-004 Zielona Géra
Frakcja [nm] |[Waga[g] [% %% Migjscowoséé: RADWANICE
63| 0 0 0
31,5] 0 0 0| otwernr: 4
| 0 0 : Gtebokosé
| 0 0 0 pobranej
4| 3,8| 1,326353| 1,32635253| probki: 2,5 mp.p.t.
2 12,6| 4,397906| 5,72425829
1 23,2| 8,097731| 13,8219895| WSPOLCZYNNIK FILTRACH:
0,5] 51,2| 17,87086| 31,6928447| wgusBSCk= 031066 m/h
0,25 99,7| 34,7993 66,4921466| wgBeyera k= 0,432 m/h
ﬁ 92,1] 32,1466| 98,6387435
0,063| 2,7| 0,942408| 99,5811518|  WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
K <0,063 1,2| 0,418848 100 U=dg:dye=  3,828878
Razem 286,5 100
Srednica SKOSNOSC:
dyo 0,115)d3o 0,23635993] C=dy’:(dy deo )= 1,10326673
dso 0,440321/d> 0,19747557
g 8 8§ 8§ 8 8 8 8 8 8 s
(=) o =) =) - ~N < o0 3‘ ;’-i; {g‘
sita o kwadratowych otworach[mm]
Rodzaj gruntu (wediug PN-86/B-02480): PI+Z
Rodzaj gruntu (wedtug PN-EN 1SO 14688-2): MSa

Opracowanie:

mgr Paulina Kobytecka

78



zat. 7

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat; RADWANICE.
Obliczyt: dr Andrzej Krairiski upr. geol.: 050779, 070683

POBR. PROBK! BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA KONSYSTENCJA
TV zawartosé frakcii %% granice
[kPa o
5 < g | E|§|E 3 =
H g z 2| s |88 8 = |8 | 3
= ® g © N 1 A g — u g
g 2 = | 8 3 | £z | 8
L S o =0 B — B 177
© o ) s, o 3 o o =
& |¥2| £ 5 | © £ | £ 4 |3] 2
2 |8 |22 3 2 €| 2 3 | 5 | 8 |« 4
= (=] [« % o o E o g g o 4 u E =
21875 ® £E |l a | ®2|F% 2| £ T | 2| 2|49 2
g _ﬁ. <N %’ ] _g, o c g o @ B g N G I - a
= |55 B2 3 s | 8| 8|8 2|2 2|2 BB |5 2|82 8
5 3,0 | NW Grn 12,7 tpl 21,2103 | 10,8 | 0,22
6 | 35| NW | Gu/I | 228 tol 37512021173 |0,15
7 | 3,0 | NW Gp 20,0 tpi 370168 | 202 | 0,16
8 3,6 | NW Gp 13,3 tpl 198 | 121 | 7,7 | 0,17
dr i-Krairski

L , O704€3




