DG.PODGIK.6630.199.2019

Starostwo Powiatowe w Polkowicach Polkowice, dn. 17.07.2019 r.
Departament Geodezji, Srodowiska i

Budownictwa

Dziat Powiatowy Osrodek Dokumentac;ji

Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. $w. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel.: 76 746 15 45

Znak sprawy: DG.PODGIK.6630.199.2019

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]J
z dnia 17.07.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 . poz.
725,730 ) na naradzie koordynacyjnej uzgadnia sig nastepujace usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
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Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. $w. Sebastiana 1,
59-100 Polkowice ‘

Sposob 'p'rze'fpr»iJWa‘digni'é" narady:|

czgéciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny ‘

Data 'wp}fywu:

04.07.2019 1 |

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:

Propozycje usytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu przedstawiona na planie sytuacyjnym, bedgcym

zatacznikiem do odpisu protokotu z narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz z uwagami innych uczestnikéw narady.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

[7 .Nazwa Instytucji. - .Stanowisko .
sLp.. ERba SRt s X “Imie I nazwisko uczestnika
Sposc6b uczestnictwa + Uwagl' : ‘
| 1 ‘ ENERGETYKA Spétka z 0.0. w ‘ W zakresie sieci elektroenergetycznych - nie datyczy. ‘ Robert Jambroiek
Lubinie
| ul. Marii Sklodowskiej-Curie ‘ W zakresie sieci cieptowniczych - bez uwag. ‘ Mariusz Szot ‘
‘ 58, 59-300 Lubin ‘
‘ elektroniczny ‘ W zakresie sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji |
‘ ‘ deszczowo-roztopowej: Podmiot naletycie zawiadomiony nie ‘
‘ | uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie sktada ‘
| zastrzezen do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przedstawionych w planie sytuacyjnym. |
{art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
| kartograficzne (tj. Dz. U. 2 2019, poz. 725, 730) |
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2 | KamNET Kamil Turori ‘;)dmiot naletycie zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Obora, ul. Szafirowa 19, 59- koordynacyjnej. Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania
335 Lubin projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie

sytuacyjnym.
(art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730)
‘3 | KGHM Polska Miedz S.A. Nie dotyczy. Krystyna Godek,
Oddziat Zaktady Gérnicze
Polkowice-Sieroszowice
Kaimierzéw 100, 59-101
Polkowice
elektroniczny

4 |KGHM Polska Miedz S.A. Podmiot naletycie zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Oddziat Zaklady Wzbogacania | koordynacyjnej. Podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania
Rud projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie
ul. Kopalniana 1, 59-100 sytuacyjnym.

Polkowice (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
| kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730)

5 | KGHM Polska Miedz S.A. Podmiot naleiycie zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Hydrotechniczny koordynacyjnej. Podmiot ten nie sktada zastrzeieri do usytuowania
ul. Polkowicka 52, 59-305 | projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie
Rudna sytuacyjnym.

{art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 725, 730)

6 | Operator Gazociggéw Bez uwag. Tomasz Godlejewski
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu

| ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
elektroniczny

7 |Orange Polska S.A. Domena | Bez uwag. Jacek Bakota

| Hurt, Zarzadzanie Zasobami
Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66
30-629 Krakéw
elektroniczny

8 |Polska Spétka Gazownictwa Podmiot naleiycie zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad koordynacyjnej. Podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania
Gazowniczy w Poznaniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie
ul. Za Grobla 8, 61-860 sytuacyjnym.

Poznari (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i '
kartograficzne (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 725, 730)

9 |Polska Spétka Gazownictwa | Podmiot naleiycie zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad - koordynacyjnej. Podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania
Gazowniczy we Wroctawiu projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie
Gazownia w Glogowie sytuacyjnym.
ul. Obroticéw Pokoju 34, 67- | (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
200 Glogdw kartograficzne (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 725, 730)

10 | TAURON Dystrybucja S.A. Uzgadnia sie z uwaga, e prace w poblizu urzgdzeri podziemnych | Witold Piekny
Oddziat w Legnicy TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
ul. Partyzantéw 21, 59-220 obowigzujgcymi normami.

Legnica Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
elektroniczny z planowang inwestycja nalezy zaprojektowat, jako przejécie w rurze

ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego

przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
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| jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace érednice rur ochronnych: |
Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. ‘
‘ Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi |

zatgcznik do uzgodnienia. [

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI ‘
‘ 1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjy nalezy zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa ‘
przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / o¢
obiektu liniowego. ‘
2. Nalezy stosowac nastepujace érednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru ‘
niebieskiego.
| b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. ‘
[ 3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
l sig prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w ‘
| odlegfosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
‘ kontrolnym. Kable moZna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii ‘
lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzadzeri energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb ‘
energetycznych.
‘ 5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych ‘
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
‘ zachowaniem szczegéinych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Region Glogéw, ul.
Nadbrzezna 1, 67-200 Gtogéw, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania ‘
odbioru robét zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
‘ z obowigzujgcymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
‘ istniejgcych kabli energetycznych - zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm - oraz innych utrudniert
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreélenie nowych
| warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami SN, naleiy

przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt dokumentaciji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposabu (typu ‘
i diugoéci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli '
elektroenergetycznych.

‘ Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz: ‘
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrzaych WN, ‘
‘ nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
sied.
| Odieglosci powyisze dotycza réwniez uzycia diwignic, liczac odlegtosé
| od najdalej wysunigtej czeéci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszaé
‘ ustojéw stupdw linii jw., Inaczej bedg musiaty byé odbudowane
| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

11

Urzad Gminy Radwanice
ul. Przemystowa 17, 59-160
Radwanice

Podmiot nalezycie zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej: Podmiot ten nie sklada zastrzezed do usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie
sytuacyjnym.

{art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730)
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12 |Zaktad Ustug Komunalnych w
Radwanicach
Kiebanowice 9A, 59-160
Radwanice

Podmiot nalezycie zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej. Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie
sytuacyjnym.

(art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne |
kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730)
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Whioskodawca

ESKO-CONSULTING SP. Z
0.0.

POUCZENIE:

z l_,tﬁ.fspﬁRESTY
INSPEKT
{/4,_/)‘—7/[
mgr inz. Anna Repeta
Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 725,730 ). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej,

ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich

urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2019 r. poz. 725,730 ) lub ztozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 . poz. 725,730).
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