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UZGADNIENIA KOLIZJI

W nawigzaniu do wniosku w sprawie uzgodnienia kolizji sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej, w zwigzku z wykonywanym projektem ,budowa odcinka drogi gminnej ul.
Gozdzikowa” informuje: w ul. Gozdzikowej znajduje sie sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nalezy
wyregulowa¢ skrzynki zasuw wodnych oraz wiazy studni kanalizacyjnych. Podczas prac ziemnych
zabezpieczy¢ studnie kanalizacyjne przed zanieczyszczeniem tluczniem i innymi zanieczyszczeniami
nie pochodzacymi ze $ciekéw socjalno-bytowych. W przypadku stwierdzenia ze w kanalizacji
sanitarnej znajduje sie tluczen z prac drogowych , czyszczenie sieci wraz z przepompownig
przeprowadza wykonawca drogi na wiasny koszt, bez udziatu ZUK.
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Legnicy

ul. Partyzantéw 21, 59-220 Legnica ’ TAU R O N

Infolinia: +48 32 606 0616 DYSTRYBUC.A

info@tauron-dystrybucja.pl

Legnica, dn. 06.06.2019r. ESKO-CONSULTING Sp. z o.0.

ul. Sikorskiego 19

656-454 Zielona Géra

TDIOLG/OMD/UNG-(6: O JO0R0Q!..
1014663462

Dotyciy: uzgodnienia branzowego budowy odcinka drogi gminnej ul. Gozdzikowa
w miejscowos$ci Radwanice

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze w obrebie projektowanej inwestyciji zachodza
skrzyzowenia i zblizenia z urzagdzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii napowietrznej nN oraz linii
kablowej SN bedacych naszg wiasnoscia.

Kolor niebieski elektroenergetyczne urzadzenia kablowe SN 20 kV.
1

. odcinek linii kablowej L-889 relacji stacja transformatorowa ST-889-4 — stup nr 5,
typ kabla 3xYHAKXs 1x120,

Kolor zielony elektroenergetyczne urzadzenia | napowietrzne nn 0.4 kV,

- odcinki linii napowietrznej zasilane stup 7/XVil/94 — stup 7F/XVI11/94,
typ przewodu ASXSn 4x70+25,
- odcinki linii napowietrznej zasilane st. 6-8/XVI1/94, typ przewodu ASXSn 4x70+25,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

= 3m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétkg eksploatujacy sieé.
Odleglosci powyzisze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglo$é od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposob, aby nie narusza¢ ustojow slupéw linii jw., inaczej beda musiaty byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowaé¢ minimalng odleglosé projektowanych sieci podziemnych od
istniejgcych fundamentéw stupow linii energetycznych:

= liniinN = 1m.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizer nalezy
zabezpieczy¢ ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzerh TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystapi€ o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Gtogéw, ul. Nadbrzezna 1 w zakresie linii napowietrznej nN oraz linii
kablowej SN.



Ponadto informujemy,

elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wiasno$

Oddziat w Legnicy.

Strona2z 2

e na danym terenie mogg znajdowac sig urzadzenia

cia TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$é uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczts.

Sprawe prowadzi:

Kinga Janowicz, tel.: 768899506
Zataczniki:

Zatacznik graficzny — 1 szt.
Whytyczne do zabezpieczenia kabli
Kopia:

1/ SWS 2

2/ OME,

3/ OMD - a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgorska 25A
31-035 Krakéw

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 z+

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Legnicy
Wydziat Dokumentacji

Starszy Specj!al'fta ds. odnier Braniowych

www.tauron-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr barkod: 1014663462)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
Ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontroinym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzer
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegbinych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Gtogéw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogéw, a nastepnie zgtosic celem dokonania odbioru
robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Legnicy
Wydziat Dokumentacji

Starszy Spic‘ﬂxa ds. Uzgodpier Branzowych
ol
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Orange Polska S.A. ESKO CONSULTING SP. Z 0.0.
Domena Hurt ul. Sikorskiego 19

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 65-454 Zielona Géra
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obsiugi Klienta
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw
tel.: 12 6234045 www.hurt-orange.pl
Krakow, 22 maja 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-24958/19/SG
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie istniejace] infrastruktury teletechnicznej OPL kolidujgcej z

projektowanym zamierzeniem: Budowa drogi gminnej - ul. Gozdzikowa w Radwanicach na dziatkach 405/15,
405/7, 796/3"

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce wydania warunkéw technicznych na przebudowe i zabezpieczenie istnigjacs;
infrastruktury teletechnicznej OPL kolidujgcej z projektowanym zamierzeniem: Budowa drogi gminnej - ul. Gozdzikowa w
Radwanicach na dziatkach 405/15, 405/7, 796/3" informujemy, ze przedstawione zadanie koliduje z istniejaca doziemna
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. {zwana dalej: ,,OPL™. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowa¢ projekt i wykonaé przelozenie i zabezpieczenie istniejagcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne

odleglodci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonagé:

» Zabezpieczenie istniejgcych kabli doziemnych za pomoca rur dwudzielnych AROT 110 PS o diugosci

przekraczajacej po 1 m poza planowane pobocze z kazdej strony

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgcg infrastrukture OPL zaznaczono kolorem pomaraficzowym. Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z

2006r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania .
3. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia infrastruktury
telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci

uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

4. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez
projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je

niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnié z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

1Z



10.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu
budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy
(w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) proszg sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii $wiattowodowych
zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe
prowadzi Stanistaw Gabor tel. 12 623 40 45, dla kabli $wiattowodowych — Robert Malinowski 12 614 65 00). Przekazane
dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu zgody w
OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubori; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasno$é OPL, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska “ENEVA" Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych majacych bezposredni wptyw na
jako$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylgcznie wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub przebudowa
sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla OPL
szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie
OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okre$lonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych
przez OPL um6w z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysigcy
zlotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie wystgpié z
wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i formalne przekazanie infrastruktury
do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady
wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koficowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér
wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci
miedzianej (Cu) i zasobach wspéinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

e-mail: DISU.RWWUUIIWroclaw@oranae.com




11.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej wiasnoécia OPL nalezy spetnié wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujace] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na

zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
12.  Zakorczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komérkom wskazanym w

punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
13.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
e Z czynnodci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,

Wykonawcy i przedstawiciela OPL
16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie mozliwosé

zmiany zajgtosci linii napowietrznej posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku z prowadzong
dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac projektowych po wygashieciu
waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badZ wystawienie nowych.

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na okres
36 miesigey liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyijne;.

Integralng cze$¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik do warunkéw
technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych zobowiazany jest
do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty
wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw
infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane s3a do przestrzegania Instrukcji BHP.

‘f( Z (‘awoviiz‘an iem
Stanistaw Gabor
Gtéwny Specjalista

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. 1 kpl. planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
we Wroctawiu
DELEGATURA W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 72 13 110
Fax: (76) 72 13 121

L/Arch.5183.157.2019.JK
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Legnica, 20.05.2019r.

Biuro ESKO-CONSULING Sp. z o.0.
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Géra

Dotyczy: budowy odcinka drogi gminnej ul. Gozdzikowa, gm. Radwanice; wraz z o$wietleniem
~ nadz. nr 405/15, 405/7, 796/3 obrgb 0013 Radwanice

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2019r., w sprawie jw. uprzejmie informuje iz do
planowanego zakresu prac na wskazanym terenie nie wnosimy uwag.

W zalaczeniu zwrot 1 opieczetowanego egz. pzt (rys. 1E, rys. 1), drugie egz. pozostawiono w aktach

sprawy.

Otrzymuje:
adresat

a/a tk. zabytki archeologiczne

Z '26 Delnosigskiego
lege Konserwalorg .l
We Liaciawiy “hby v

ST DEL
w Legnicy
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