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Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21.05.2019 r. udzielam informacji na
temat wplywéw eksploatacji gérniczej oraz zaleceri do projektowanych
zabezpieczeri dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Budowa gminnych drbg
ul. Akacjowa, Mechaniczna, Gozdzikowa, Modrzewiowa i Jarzebinowa
w Radwanicach” w cze$ci potozonej na terenie gérniczym.

1. Wplywy deformacji cigglych od eksploatacji gérniczej:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- obnizenia w wyniku eksploatacji dokonanej We=0,0m

b) prognozowane wplywy eksploatacji gorniczej

- kategoria terenu gbrniczego 0 (zerowa)

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowane] W,=0,0m-0,25m

Whax=0,0 m - -0,25m
=-0,01 mm/m, + 0,03 mm/m

obnizenie catkowite

- odksztatcenie poziome Emax
nachylenie Tmax = 0,01 mm/m

- promien krzywizny R 240 km

Wynikowg kategorie terenu goérniczego przyjeto dla wskaznika deformagiji
0 najwiekszej bezwzglednej wartosci.

Wplywy prognozowanych deformacji dla planowanej inwestycji w czesci
potozonej w granicach terenu gérniczego przedstawiono na zatgczonych
mapach.

Czes¢ planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gérniczego i nie
wymaga uzgodniert warunkéw gérniczo - geologicznych w zakresie wptywow
eksploatacji, nie znajdzie sie w zasiegu oddziatywania eksploatacji gérniczej.

2. Wplywy dynamiczne:

Planowana inwestycja znajdzie sig¢ w zasiegu wpltywéw dynamicznych

| strefy sejsmicznej LGOM gdzie:

a) Prognozowane wielkos$ci parametréw drgani podtoZa gruntowego
WYyniosa:

» maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie
czestotliwosci do 10 Hz: PGAu1o = 250 mm/s?

s maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drganh poziomych:
PGVimax = 10 mm/s



Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzasami gorniczymi,
zgodnie z ,Gorniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzgséw
goérniczych w LGOM".

3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:
a) Dla wplywow deformacji ciggtych:
Przy projektowaniu obiektéw wplywy deformacji cigglych nalezy pomingc.

b) Dla wplywdw dynamicznych:
Wplywy od wstrzgséw gérniczych nalezy pomingc.

4. Stosunki wodne
Stosunki wodne i prognozowane zmiany w zwigzku z eksploatacjg gornicza.
Poziom wéd gruntowych zalega na gtebokosci od 0,8 m do 9,0 m pod poziomem
terenu. Rezim wadd gruntowych jest zmienny i zalezny od opadéw atmosferycznych oraz
stanu urzadzen melioracyjnych.

5. Data waznosci Informacji o Wptywach Eksploatacji Gorniczej wynosi 3 lata od daty
jej wystawienia.
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