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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt budowv drogi
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2. Informacje dotyczace BiOZ

Czesé¢ rysunkowa:

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego
budowy odcinka drogi gminnej nr 120460D
dz. nr 405/15; 405/7 - obreb 0013 Radwanice
jedn. ewid. 021606_2 Radwanice

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt drogowy dla budowy drogi gminnej nr 120460D, polegac bedzie
na budowie ulicy Gozdzikowej o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;
i opracowany zostat na zlecenie Gminy Radwanice.

Projekt obejmuje ukiad komunikacyjny w m. Radwanice ul. Gozdzikowa
na terenie gminy Radwanice.

Umowa zawarta z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Normy i wytyczne projektowania drog
Wizja lokalna w terenie

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- ! : )
I Przesieczna

Kostaniewo

Plan orientacyjny
Dzialka drogi gminnej nr 120460D w m Radwanice nr 405/15; 405/7 przez
ktore przebiega budowana droga w chwili obecnej jest o nawierzchni z
thucznia klinowanego pospoikg i jest dojazdem do posesji mieszkalnych.



W/w droga, lezy na dz. nr 405/15 1 405/7 w obrebie 0013 Radwanice , jedn.
ewid. 021606 6 Radwanice.

Poczatek drogi gminnej od drogi krajowej nr 12 ul. Glogowskiej, jednak
skrzyzowanie z drogg krajows, jest objete jest innym opracowaniem.

Dzialki majg ksztalt prostokata. Przedmiotowe dzialki nie sg zadrzewione.

Istniejgca infrastruktura techniczna w poblizu budowanej inwestycji:
> linia energetyczna napowietrzna i kablowa

» sie¢ wodociggowa

»  kanalizacja sanitarna

>  sieé telekomunikacyjna

Rzedne terenu ksztattujg si¢ pomiedzy okoto 147,08 m, a 145,43 m n.p.m.

Na niniejszy projekt nie ma koniecznosci sporzadzania raportu
oddzialywania na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek po ktorych
bedzie przebiega¢ inwestycja: nr 405/15 i 405/7 obreb 0013 Radwanice
jedn. ewid. 021606_2 Radwanice wg ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 260, z p6zn. zm.) - art. 34 ust.3
pkt.5.

Teren nie znajduje sie w strefie konserwatorskiei.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw inwestycji
Projektowana droga gminna nr 120460D - ktdéra zostanie przebudowana
poprzez wymiane nawierzchni na lepsza, nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej inwestycji
i jej otoczenia. Polepszy si¢ tylko nawierzchnia juz istniejgcej drogi, ktora w
chwili obecne;j jest juz bardzo zniszczona i koleista.

DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Czes¢ planowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gdrniczego i nie
wymaga uzgodnien warunkdéw gorniczo-geologicznych w zakresie
wplywoOw eksploatacji, nie znajdzie si¢ w zasiegu oddzialywania
eksploatacji gérniczej. Wplywy deformacji cigglych oraz od wstrzgséw
sejsmicznych przy projektowaniu pominieto.

1. Wptywy deformaciji ciaglych od eksploatacji gérnicze;j:

a) aktualne wplywy eksploatacji gornicze;j:

- obnizenia w wyniku eksploatacji dokonane;j Wy=0,0m
b) prognozowane wplywy eksploatacji gorniczej:
- kategoria terenu gérniczego 0 (zerowa)

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej ~ W,=0,0m-0,25m



- obnizenie calkowite Winax=0,0m-0,25m

- odksztalcenie poziome E€max=-0,01 mm/m,+0,03 mm/m
- nachylenie Tmax=0,01 mm/m
- promien krzywizny R>40 km

Wynikows kategori¢ terenu goriczego przyjeto dla wskaznika deformacji o
najwiekszej bezwzglednej wartosci.

2. Wplywy dynamiczne:

Planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasiegu wplywow dynamicznych I
strefy sejsmicznej LGOM gdzie:

a) Prognozowane wielkosci parametrow drgan podloza gruntowego
Wyniosg:

- maksymalne wypadkowe przy$pieszenie drgafi poziomych w pasmie
cze¢stotliwoscei do 10Hz:

PGAg10=250 mm/s*

- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych:
PGVymax=10 mm/s

Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywolane wstrzgsami
gbérniczymi, zgodnie z "Goérniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-
2004/11 dla wstrzaséw gorniczych z LGOM"

3. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej nr 120460D
we wsi Radwanice gm. Radwanice.

Projekt zgodny aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego obrebéw Radwanice i Pudto. Uchwata nr XVII/100/16 Rady
Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016r ( Dz. Urz. Woj.
Dolnoslgskiego poz. 32 z dnia 03.01.2017r.

PRZEBIEG DROGI W PLANIE:

Budowany odcinek drogi gminnej - polegajacy przebudowie nawierzchni
istniejacej bedzie miat szerokosé 5,00 - 6,00m. z obustronnymi poboczami
utwardzonymi ttuczniem o szerokosci 0,75m. Przebieg drogi w
linii prostej z bardzo matymi zatamaniami w osi drogi:

Na calej dlugosci projektowanego odcinka zaprojektowano pochylenie
poprzeczne jednostronne o spadku 2%. Pobocza utwardzone
zaprojektowano w spadku poprzecznym 8%.

PRZEBIEG DROGI W PROFILU:

W profilu dostosowano si¢ do rzednych istniejagcych terenu. Niweleta
projektowanej ulicy przebiega po terenie istniejacym, ze wzglgdu na
istniejace budynki, a takze media. Spadki podluzne profilu drogi
projektowanej od 0,36% do 1,99%.



PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia jezdni KR-2:

e Warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej - prostokatnej

gr. 8 cm - kolor szary

® Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e Podbudowa =z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 gr. 22 cm

o Warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

Nawierzchnia zjazdow:

» Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej - prostokatne;j

gr. 8 cm - kolor szary

* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e Podbudowa =z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 gr. 15 cm

Nawierzchnia dojsé do furtki:

» Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej - prostokatne;j
gr. 8 cm - kolor szary
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Nawierzchnia poboczy:

e Thuczen kamienny klinowany pospdtka gr. 10 cm w korycie.

Projektowana nawierzchnia, obramowana zostanie kraweznikiem
najazdowym wtopionym wysokos$¢ Ocm.

Chodniczki - dojscia do furtki nalezy obramowac obrzezem chodnikowym
6x20cm na 5 cm pisaku.

» Kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na 5 cm podsypce
cementowo — piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa.

* Lawa pod kraweznik z oporem - beton C16/20 o wymiarach
25x25x10x10 cm
» Obrzeie chodnikowe - betonowe o wymiarach 6 x20cm

BILANS TERENU

e Powierzchnia zabudowy drogowej utwardzonej kostkg betonowg 1000m?
e Powierzchnia zjazdéw - 35m?



e Powierzchnia dojs¢ do furtki -5,00m?
e powierzchnia poboczy utwardzonych z thucznia kamiennego klinowanego
pospdika - 270,00m?

ROBOTY ZIEMNE

Roboty zimne obliczone metoda korytowania. Ziemi¢ wraz z stara
nawierzchnia pochodzaca z korytowania, w ilosci 500 m 3, nalezy
w catosci wywieZ¢ z terenu budowy na odklad, na odlegtos¢ do 10km.

ODWODNIENIE

Odcinek budowanej drogi spadkiem podluznym 1 poprzecznym
jednostronnym, odprowadzony w istniejacy teren.

WYCINKA DRZEW

Na terenie projektowanego uktadu komunikacyjnego nie przewiduje si¢
wycinki drzew.

Uwaga:

1. Nalezy zabezpieczy¢ sie¢ energetyczng i telekomunikacyjna pod jezdnia i
zjazdami rurg ostonowa dwudzielna.

Z ALECENIA DOTYCZACE BUDOWY

Zalecenia odnosnie poszczegolnych rodzajow robot:

Miejsce wykonywania robot zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b
niepowotanych. W poszczegdlnych etapach robot stosowal przepisy ogolne
i szczegolowe w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie sa wymagane przez
Polskie prawo.

SPRZET:

Do wykonywania wykopow i priemiesiczenia gruntow moze byé

stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kolowe, samochodowe lub gasiennicowe.

- zgarniarki

- rowniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet do zageszczania:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu, zaré6wno
w miejscach jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowywania i zaggszczania.



Dobor sprzgtu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci
zageszczanej warstwy

Transport :

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania
w nasyp i wywozu na odktad mogg by¢ stosowane:

- samochody samowyladowawcze,
- zgarniarki

Wybdér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu ( materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zaladunku oraz od odleglos$ci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zardéwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza
nim.

Wykonanie roboét:

Doktadnos¢ wykonywania robdt ziemnych w wykopach powinna byé
sprawdzana co 20m. Wykonawca ma obowigzek zageszczenia przekrojow
poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana co 20m.
Dopuszcza si¢ nastepujgce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga rdézni¢ sie od projektowanego
wykopu wigcej niz +10cm i - 0 cm., a krawedzie dna wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zkaman.

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie
moze przekracza¢ + 2cmi— 3cm.

- pochylenie skarp wykopu nie moze réznié sie¢ od projektowanego
o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

- maksymalna glebokos$¢ zaglebien na powierzchni skarpy wykopu nie
moze przekracza¢ 10 cm. przy pomiarze lata 3 m.

Wykonanie wykopéw sposobem recznym nalezy wykonac:

- w  przypadkach  wystepowania  zinwentaryzowanych  urzgdzen
podziemnych,

- w dolnej strefie wykopoéw liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu.

Kontrola jakosci robét ziemnych :

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie
badania kontrolne. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot.



Wiyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy
wpisywa¢é do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na :

a) odspajania gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienia wykopow

c) doktadnosci wykonywania wykopow ( usytuowanie i wykonczenie).

d) Zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie w/g BN-77/8931-12 na
probach pobranych z podloza wykopu oraz laboratoryjnie dla danego
gruntu w/g PN-B-04481.

WYKONANIE NASYPOW:

- Materialy :

Materialem zastosowanym przy wykonaniu nasypow jest grunt z wykopu
uzyskany na budowie, niepewne grunty nalezy wymieni¢ na pospotke.

- Sprzet mechaniczny_do zaggszczania gruntu w nasypach:

- szybko uderzajgce ubijaki — grubos¢ warstw zaggszczonego gruntu
w nasypie 10-20 cm.

- plyty wibracyjne lekkie — grubo$¢ warstw zageszczonego gruntu Ww
nasypie 20-40 cm.

- Wymagania dotyczace zageszczenia nasypow:

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach okreslony w/g normy
BN-77/8931-12

- w gornej warstwie o grubosci 1,2 > 1,00

- w nizej lezgcych warstwach > 0,97

Wskaznik zaggszczenia gruntéw w podlozu nasypéw na glebokosci 0,50m
od powierzchni terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.

- Kontrola jakosci robét:

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na :

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypow,

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan
jakosci robét. Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza, nalezy
mierzyé latg co 20m w kierunku podiuznym. Nieréwnosci poprzeczne,
nalezy mierzy¢ latg. Nierownosci nie moga przekracza¢ 2 cm. Spadki
poprzeczne , nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy.



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i Budowa odcinka drogi gminnej nr 120460D
adres na dz. nr 405/15 i 405/7 ul. Gozdzikowa
puaiekty 2 obreb 0013 Radwanice
jedn. ewid. 021606 2 Radwanice
Gmina Radwanice
Inwestor Ul. Przemystowa 17
56-160 Radwanice
ESKO-CONSULTING Sp. z 0.0.
Jednostka . .
projektowa ul. Sikorskiego 19
65-001 Zielona Géra
Projektant Irena Paprzycka




CZESC OPISOWA

Zakres robot i kolejno$¢ realizacii

Cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe odcinka drogi gminnej
nr 120460D, ulicy Gozdzikowe] polegajacej na przebudowie istniejace]
nawierzchni dz. nr 405/15 i 405/7 obreb 0013 Radwanice jedn. ewid. 021606_2
Radwanice. Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét wynika z ogdlnych

zasad wiedzy techniczne;.

Wvkaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje si¢ odcinek projektowanej
drogi gminnej nr 120460D o nawierzchni utwardzonej kostka betonowsg
brukowa. W poblizu znajdujg si¢ sie¢ energetyczna, kanalizacja sanitarna, sie¢

wodociggowa oraz sie¢ telekomunikacyjna

Elementy zagospodarowania terenu. ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

>
>
>

linia energetyczna napowietrzna
sie¢ wodociggowa
kanalizacja sanitarna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

A\

trakcie realizacji inwestycji wystepowal bedzie zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poprzez:

Instruktaz pracownikdéw przed przystapieniem do realizacii robdt szczegdlnie

YV V VV VY

kotowy ruch publiczny i budowlany — wypadki drogowe.
zZwigzane z praca przy uzyciu cigzkiego sprzetu
specjalistycznego.

zwigzane z obstuga maszyn i1 urzadzen.

mozliwo$é porazenia pradem elektrycznym w zwiazku
z wykonywaniem robdt w poblizu kabli energetycznych.
mozliwo$¢ wybuchu gazu w zwigzku z wykonywaniem robét
w poblizu istniejgcego gazociagu.

wykopy pod uloZenie rur dwudzielnych zabezpieczajacych
istniejgcg sie¢ energetyczng kablowa.

niebezpiecznych

Biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢é przeszkoleni
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie 2z przepisami
szczegblowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do

w



realizacji robot zwigzanych 2z przedmiotowa inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

» Okresleniu  sposobu  bezpiecznego wykonywania prac dla
w/w inwestycji

» Szczegblowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujgcych
zagrozeniach podczas realizacji robot.

» Przedstawienie metod postepowania w przypadku wystgpienia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu, roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod
nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci.

Wykonanie robot w zakresie robot drogowych odbywaé sie bedzie przy
czgsciowym wyltaczeniu odcinkéw drogi z ruchu. Na czas budowy drogi
nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu. Przy kazdej przekiadce
roboty wygrodzi¢ zaporami U — 20a wzdluz jezdni oraz U-20b
poprzecznie do jezdni, na ktérych od zmroku do $witu palié¢ $wiatta
ostrzegawcze. Materialy do budowy nalezy skladowaé zgodnie z
instrukcja ich sktadowania w miejscach wygrodzonych, by uniemozliwié
wchodzenia osobom postronnym. Kazdorazowo po wykonaniu robét
zabezpieczajagcych poszczegdlnych etapow nalezy je zglosi¢ do
odpowiedniego organu dla stwierdzenia, ze mozna przystgpi¢ do
wykonywania robdt wlasciwych.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z po6zn.
zmianami, art. 21a, ust. 1 kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Srodki zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét nalezy:
» Oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0s6b

postronnych
» Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng
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Zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca
wyznaczenia dojscia pracownikow, dostawy 1 miejsca sktadowania
materiatéw budowlanych, zejscia do wykopow.

Zaleca sie, aby pojazdy budowy w czasie jazdy tylem
automatycznie wysylaty sygnatl dzwickowy

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy niezwlocznie
przerwal wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢
i oznakowaé napisem ostrzegawczym o znalezieniu niewypaltow
lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ Urzad Miasta i Policjg.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414
art. 21a, ust. 1, Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Opracowata:

Irena Pgprzycka
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