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Czes¢ opisowa

1. Dane podstawowe o inwestycji

Inwestor:

Gmina Sokolniki, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

Adres inwestycji: Gmina Sokolniki

Wykaz dziatek na ktorych realizowana bedzie budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw
— zatgcznik nr 1

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
sciekowej w gminie Sokolniki poprzez montaz przydomowych biologicznych oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosciach zgodnie z wykazem dziatek zawartych w zatgczniku nr 1.

Celem inwestycji jest poprawa stanu $srodowiska poprzez uregulowanie gospodarki sciekowej
na terenie Gminy Sokolniki , tj. zminimalizowanie niebezpiecznych zwigzkoéw przedostajgcych
sie do gruntu i wod gruntowych wraz ze sciekami bytowymi.

3. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Zlecenie Inwestora,

Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 oraz 1:1000,

Uzgodnienie lokalizacji oczyszczalni z wiascicielami dziatek,

Wizja lokalna w terenie,

Oswiadczenie Inwestora o ilosci zamieszkujgcych o0sO6b w poszczegdlnych
gospodarstwach,

6. Obowigzujgce normy i przepisy oraz wytyczne do projektowania:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

e Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetniC przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeh
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002r. nr 8, poz. 70),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 583),

akwdE
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

4. Opis zagospodarowania terenu
Charakterystyka zagospodarowania terenu

Dziatki sg odpowiedniej wielkosci do budowy przydomowych oczyszczalni sciekow wraz
z instalacjami do rozsgczania oczyszczonych Sciekdw na wiasnym terenie. Obecnie do
gromadzenia i oczyszczania Sciekow w poszczegdlnych gospodarstwach domowych na
terenie gminy uzywane sg bezodptywowe zbiorniki typu szambo, wykonane z betonu lub
tworzywa. Zbiorniki bezodptywowe to osadniki gnilne bez odptywu, z ktérych okresowo scieki
po procesie obrobki beztlenowej wywozone sg taborem asenizacyjnym do punku zlewnego
na oczyszczalnie sciekow. Stan techniczny wiekszosci zbiornikow jest zty lub bardzo zly.
Celowe jest zatem wykonanie lokalnych oczyszczalni $ciekow wobec braku kanalizaciji
centralnej w wymienionych miejscowosciach oraz braku planéw budowy scentralizowanego
odbioru $ciekow. Zasadnosc¢ i mozliwo$c¢ takiego rozwigzania potwierdzajg warunki terenowe,
umozliwiajgce odprowadzenie do gruntu oczyszczonych sciekow.

Uksztattowanie terenu i zieleni

Projektowana budowa oczyszczalni nie wptynie na zmiane uksztattowania terenu ani na stan
zieleni; nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew ani krzewdw.

Informacja o wptywie na srodowisko

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko, wprost przeciwnie umozliwia
likwidacje nie zawsze szczelnych zbiornikow bezodptywowych na Scieki bytowe oraz wptywa
na zasilanie wod gruntowych oczyszczonymi Sciekami, ktére po dalszej filtracji w gruncie
powodujg podwyzszanie poziomu wod. Rozwigzania wplywajg zatem wytgcznie pozytywnie
na Srodowisko. Dla zapewnienia skutecznej ochrony Srodowiska przyjmuje sie ponizsze
zasady, kryteria i wymagania dotyczgce planowanej technologii oczyszczania Sciekow
bytowych:

— Zintegrowany technologicznie system biologicznego oczyszczania zapewnia wszystkie
procesy naturalnego samooczyszczania, w celu uzyskania odpowiedniej redukcji
zanieczyszczen wyrazonych miernikami BZT, ChZT i Zawiesiny Ogélnej (NL), a takze
redukcji - bez chemicznych koagulantéw - zwigzkéw azotu (N-NH4) i fosforu.

— Odprowadzane $cieki oczyszczone nie zawierajg substancji szkodliwych, mogacych
stwarza¢ zagrozenia dla Srodowiska, czyli ziemi lub wdd powierzchniowych
i podziemnych.

— Projektowany odbiornik - grunt nieruchomosci przejmie obliczeniowg ilo$¢ Sciekdw
oczyszczonych.

— Oczyszczalnia dziata bezzapachowo i nie wydziela ucigzliwego hatasu, umozliwiajac jej
sytuowanie rowniez w poblizu terendw mieszkalnych i wszelkich miejsc uzytku
publicznego.

— Kanalizacja prowadzgca scieki do oczyszczenia, jak i kanalizacja sciekdw oczyszczonych,
jest zamknieta, szczelna w taki sposdb, ze nie nastepuje eksfiltracja do gruntu, a co z tym
sie wigze - nie wystepuje przeciek do wod podziemnych czy ujemny wptyw na dziatki
sgsiadujgce.
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— Po rozruchu oczyszczalni nastepuje rozwdj osadu czynnego w okresie do 2 miesiecy. Po
wypracowaniu osadu oczyszczalnia pracuje stabilnie i osigga jako$¢ oczyszczenia
wymagang powotanymi przepisami.

— Eksploatacja oczyszczalni nie pocigga za sobg szkdd srodowiskowych, bowiem do jej
eksploatacji nie sg potrzebne surowce ani materiaty, wystepuje jedynie nieznaczne
zuzycie energii elektryczne;.

— Gospodarka wodna- zwigzana z eksploatacjg biologicznej oczyszczalni $ciekéw oraz
odprowadzanie do ziemi oczyszczonych sciekdw - nie ma szkodliwego wplywu na wody
powierzchniowe czy podziemne.

5. Charakterystyka gruntu, warunki gruntowo-wodne

Ocene przekroju gruntu i jego przepuszczalnosci dokonano na podstawie wizji lokalnej,

ustalen z wiascicielem dziatki, analizujgc istniejgce w poblizu wyrobiska oraz wykonany otwor

geotechniczny. W ramach przeprowadzonego rozpoznania na dziatkach poszczegoélinych

mieszkancow stwierdzono:

— na glebokosci warstwy powierzchniowej 30-40 cm wystepowanie humusu,

— ponizej wystepowanie gruntdow piaszczystych w postaci piaskdw drobnych
i Srednich oraz piaskoéw i zwiréw zaglinionych,

— wystepowanie glin piaszczystych,

— wystepowanie glin brgzowych i szarych.

Na podstawie pomiaru poziomu wdd gruntowych oraz przeprowadzonych wizji lokalnych
w okolicznych studniach kopanych stwierdzono sredni poziom wéd gruntowych na gtebokosci
okoto od 1,5 do 4 m ponizej poziomu terenu.

6. Opis zastosowanego rozwigzania

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane, polegajgce na dostawie, montazu
i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni $ciekéw (PBOS) spetniajgcych
wymogi normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 lub réwnowaznej. Dostarczane urzgdzenia
majg by¢ kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami.

W ramach zadania wykonane zostang oczyszczalnie o minimalnej przepustowosci dobowej
zgodnej z bilansem sciekéw opisanym w projekcie, w Rozdziale 11. Bilans iloSciowy Sciekow
— z uwzglednieniem liczby mieszkancéw poszczegdlinych gospodarstw, zgodnie
z zatacznikiem nr 1 do projektu.

Do oczyszczania sciekdw w danym gospodarstwie proponuje sie zastosowaé przydomowg
biologiczng oczyszczalnie. Oczyszczalnia pracuje w potgczonej technologii osadu czynnego
i zanurzonego ziloza biologicznego, co zwieksza efektywnosS¢ oczyszczania Scieku.
Dostarczane do oczyszczalni $cieki zostajg wymieszane i napowietrzone w komorze osadu
czynnego, gdzie mikroorganizmy w kontakcie z dostarczonym tlenem i Sciekami rozdzielajg
zanieczyszczenia, btyskawicznie namnazajgc sie. Nastepuje przyrost zywej masy
mikroorganizméw, ktére zywigc sie sciekami, powodujg eliminacje zwigzkdéw wegla oraz
zwigzkow biogennych. Przyrost masy osadu czynnego i zawiesiny powoduje powstanie osadu
nadmiernego, ktéry musi by¢ w regularnych odstepach czasu wypompowywany (1-2 razy
w roku).

Projektowane oczyszczalnie muszg spetnia¢c wymagania normy PN-EN 12566-
3:2005+A2:2013 ,Mate oczyszczalnie sciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancéw (OLM)

str. 5



do 50, Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie
sciekow" lub réwnowaznych norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie, by¢ oznakowane Znakiem CE oraz
posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydang zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr
305/2011.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowana zostata przydomowa oczyszczalnia $ciekéw
spetniajgca zapisy cytowanej normy.

Uktad technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujgcych urzgdzen:

— Przewody kanalizacyjne,

— Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne),

— Oczyszczalnia biologiczna Sciekdw,

— Przepompownia sciekéw oczyszczonych,

— System rozsgczania sciekdw — drenaz rozsgczajacy lub studnia chtonna

7. Technologia oczyszczania sciekow.

Praca oczyszczalni oparta jest na technologii osadu czynnego i zanurzonego ztoza
biologicznego, polegajgcej na oczyszczaniu Sciekdw poprzez bakterie tlenowe
i mikroorganizmy, przy rownoczesnym intensywnym napowietrzaniu Sciekow. W komorze
napowietrzania unoszace sie ku goérze pecherzyki powietrza powodujg analogiczny przeptyw
cieczy znajdujgcej sie w rurze, a tym samym porywanie czagstek staltych z dna zbiornika.
Umozliwia to wytworzenie sie odpowiedniej grupy mikroorganizmow, niezbednych do
prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych na ztozu. Sity grawitacji powodujg
opadanie czgsteczek statych na dno, skad ponownie zostajg zasysane ku gérze za pomocg
dyfuzora, itd. W chwili naptywu nowych $ciekébw do komory napowietrzania nastepuje
przemieszanie masy cieczy z ww. osadnika wtérnego w kierunku odptywu. Oczyszczone sScieki
odprowadzane sg w sposob grawitacyjny rurg PVC. Tworzacy sie w procesie oczyszczania
osad czynny mieszany jest w sposéb ciggly ze Swiezymi Sciekami, doprowadzanymi do
komory napowietrzania.

Procesowi oczyszczania Sciekdéw towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu pozostajgcego
w reaktorze. Niedocigzenia osadu fadunkiem zanieczyszczen- wynikajgce z dobowej
nierbwnomiernosci przeptywu - przy wyzej opisanym procesie nie wptywajg negatywnie na
koncowy efekt oczyszczania.

W s$rodku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysajgca. Powietrze ttoczone
odpowiednim przewodem PE uwalniane jest przy koncu rury zasysajgcej przez dyfuzor
w ksztatcie dysku. Powietrze doprowadzane jest do oczyszczalni przy pomocy kompresora,
umieszczonego bezposrednio przy oczyszczalni w skrzynce ochronnej lub w pomieszczeniu
niemieszkalnym. Ksztaft komory napowietrzania oraz rury zasysajgcej zapewnia mieszanie sie
oczyszczonych $ciekéw z powietrzem.

8. Odbiornik sciekow

W poblizu nieruchomosci nie ma zadnych ciekbw wodnych, ktére mogtyby przyjac
oczyszczone Scieki, w zwigzku z tym projektuje sie zastosowanie liniowego
drenazu rozsgczajgcego lub studni chtonnych.

W zaleznosci od warunkéw glebowych drenaz rozsgczajgcy nalezy wykonaé w gruncie lub
wyniesionym w kopcu filtracyjnym / zastosowac studnie chtonne w gruncie lub wyniesione.
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Przy wyborze liniowego drenazu rozsgczajgcego, oczyszczone scieki odprowadzane bedg do
gruntu poprzez perforowane scianki rur drenarskich.

Przy zastosowaniu studni chtonnych, oczyszczone scieki odprowadzane bedg do gruntu
poprzez spdod studni oraz przez otwory wykonane w bocznej Scianie, rozlokowane na catej
wysokosci warstwy filtracyjnej.

Ukiad rozsaczajgcy oczyszczalni zostat zaprojektowany tak, by miejsce wprowadzania
sciekobw do ziemi bylo oddzielone warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wéd opadowych lub  roztopowych do wod lub do urzadzen  wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

9. Opis poszczegodlnych elementéw oczyszczalni

9.1.Biologiczna oczyszczalnia Sciekdw

Projektowana oczyszczalnia sciekow skilada sie ze zbiornika w ksztatcie stozka wykonanego
z widkna szklanego i zywicy poliestrowej, stanowigcej obudowe zewnetrzng. Wewnatrz
obudowy znajduje sie drugi zbiornik bez dna umieszczony mimosrodowo o0 mniejszej srednicy,
zwezajacy sie ku dotowi. Pierwsza z nich, znajdujgca sie w srodku zbiornika wewnetrznego,
to komora napowietrzania. Druga, zawarta w przestrzeni pomiedzy zbiornikami to strefa
klarowania cieczy, dziatajgca jako osadnik wtorny.

el (5)
L) =
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Podstawowe czesci konstrukcyjne:
. Korpus z wiékna szklanego.

. Pokrywa rewizyjna.

. State ztoze biologiczne.

. Dyfuzor talerzowy.

. Doptyw sciekow surowych.

. Odptyw $ciekéw oczyszczonych.
. Przewdd ttoczacy powietrze.

. Dmuchawa membranowa.

. Pierécien podwyzszajgcy.

10. Skrzynka na dmuchawy.

O© 00 NO O WN -

Projektowane oczyszczalnie spetniajg wymagania normy PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013, sg
oznakowane Znakiem CE oraz spetniajg rowniez wymogi standardéw zarzgdzania
srodowiskowego 1SO14001: 2004.

Projektowane oczyszczalnie charakteryzujg sie wysokg sztywnoscig konstrukcji oraz wysoka
odpornoscig na wypoér wod gruntowych. Wysoka wytrzymato$¢ pozwala na posadowienie
zbiornika bez dodatkowego zabezpieczenia korpusu.

Oczyszczalnia charakteryzuje sie takze wysokg redukcjg zanieczyszczeh, a poprzez
zanurzone ztoze biologiczne, duzg odpornoscig na nierownomiernosci w doptywie sciekow.
Praca oczyszczalni jest zautomatyzowana tzn. napowietrzanie sciekdw w oczyszczalni jest
procesem ciggtym, nie ma zadnych sterownikéw cyklu pracy oczyszczalni, a poza dmuchawg
napowietrzajgca, projektowane urzadzenia nie posiadajg zadnych elementéw ruchomych lub
elektronicznych, ktére wymagatyby dodatkowo statego nadzoru i kontroli, przez co nie sag
awaryjne. Do prawidtowej pracy oczyszczalni nie jest wymagane zastosowanie zadnych
pozywek mikrobiologicznych.

Wymagane parametry techniczne

1. Technologia oczyszczania Sciekdw: osad czynny z zanurzonym ztozem biologicznym.

2. Minimalna przepustowo$¢ dobowa: zgodna z bilansem Sciekow opisanym w PT.

3. Oczyszczalnia Sciekéw sktada sie z jednego zbiornika, bez osadnika wstepnego (komory
wstepnej, innego zbiornika lub miejsca w ktérym zachodzg procesy gnilne).
Oczyszczalnia wykonana jest z wtdkna szklanego i zywicy poliestrowej (GRP).

5. Napowietrzanie: ciggte, wymuszone, bez mozliwosci sterowania automatycznego lub
recznego.

6. Niezbedny minimalny stopiehh oczyszczania Sciekow: Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

7. Skutecznos$¢ oczyszczania potwierdzona jest w petnym raporcie z badan wystawionym
przez laboratorium notyfikowane przez Komisje Europejskg zgodnie z wykazem
dostepnym na stronie http://ec.europa.eu/ wedtug procedur okreslonych w normie PN EN
12566.

Czestotliwo$¢ usuwania osadu: 1- 2 razy w roku.

9. Wymagana gwarancja na trwatos¢ i wytrzymatos¢ konstrukcyjng zbiornika oczyszczalni:
minimum 15 lat.
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10. Wymagana gwarancja na zainstalowane urzgdzenia elektryczne (dmuchawa, pompa):
zgodnie z gwarancjg producenta, nie mniej niz 24 miesigce.

11. Zbiornik oczyszczalni musi posiadaé wytrzymatos¢é gwarantujgcg prawidtowg prace
oczyszczalni z posadowieniem wlotu co najmniej 1,2 m p.p.t. bez dodatkowych
zabezpieczen. Parametr ten musi by¢ potwierdzony w raporcie z badan zgodnym
z Normg PN EN 12566, wystawionym przez laboratorium notyfikowane oraz w Deklaracji
wiasciwosci uzytkowych wystawionej przez producenta oczyszczalni.

Podstawowe wymagania formalne projektowanych przydomowych oczyszczalni
Wymaga sie, aby oczyszczalnia posiadata:

1. petne raporty z badan przeprowadzonych w laboratorium notyfikowanym przez Komisje
Europejskg zgodnie z wykazem dostepnym na stronie: http://ec.europa.eu/ wg procedur
okreslonych w normie EN 12566-3: 2005+A2:2013 w zakresie:

— efektywnosci oczyszczania,

— wytrzymatosci konstrukcyjnej zbiornikéw,
— wodoszczelno$ci,

— trwatoéci materiatu.

2. aktualne dokumenty wynikajgce z przepisow Normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013
w zakresie reakcji na ogien oraz wydzielania substancji niebezpiecznych.

3. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa zgodng z obowigzujgcymi przepisami.

DTR w zakresie skutecznosci oczyszczania ma by¢ zgodna z dokumentami dostarczonymi
do badania — potwierdzone przez laboratorium notyfikowane lub producenta urzgdzen.

4. Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych zgodng 2z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. wydang przez
Producenta na podstawie petnych raportow.

5. udokumentowane oznakowanie CE.

9.2.Przewody kanalizacyjne doprowadzajgce Scieki surowe

Doprowadzenie $ciekow surowych do oczyszczalni z obiektdw mieszkalnych bedzie
nastepowac kanalizacjg grawitacyjng, wykonang z rur kanalizacyjnych PVC-U @ 110/160 mm,
kl. S o wytrzymatosci SN 8, o potgczeniach kielichowych uszczelnianych pierscieniem
gumowym, zachowujgc minimalny spadek 2,5%. Rurocigg ttoczny Sciekdw oczyszczonych
wykonac z rur PE 32-40/2,4 PN10.

9.3.Przepompownia sciekéw oczyszczonych
Przepompownia sktada sie ze zbiornika monolitycznego wykonanego z polietylenu wysokiej
gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna wynosi¢ min. 600 mm a réznica pomiedzy
wlotem $ciekdéw oczyszczonych a dnem zbiornika pompowni — 800 mm. Przepompownia
powinna by¢ wyposazona w pompe o parametrach:

— zasilanie 230V

— moc silnika - 180W

— wydajnos¢ min. - 120 I/min
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— maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 7m

— maksymalna $rednica zanieczyszczen - 18 mm
— $rednica pompy - 16 cm,

— wysokosé pompy - 35cm.

9.4.Studzienki kanalizacyjne

W przypadku wystgpienia dtugich odcinkéw pow. 35 mb, zmian kierunkéw powyzej 45 stopni
lub wystgpieniu kilku kolektorow Sciekow surowych nalezy zastosowaé studzienki
kanalizacyjne systemowe PE, PP, PCV @ 315-400 mm z rurg trzonowg karbowang z PCV
zakonczong w zaleznosSci od terenu w ktérym jest montowana (teren zielony, teren
przeznaczony do ruchu) pokrywa z PP lub wtazem Zeliwnym A15 lub B125 zamontowanym na
rurze teleskopowej i ptytce betonowej odcigzajgcej. Kinete studzienki nalezy dobraé¢ wedtug
potrzeb: potgczeniowsg, przeptywowsg lub kierunkows.

9.5.Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z przeszkodami

W przypadku, gdy kolektor doprowadzajgcy scieki mégtby by¢ narazony na duze obcigzenia
mechaniczne, a przykrycie gruntem nie zapewnia wystarczajgcej ochrony nalezy zastosowac
dodatkowg rure ochronng.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z wodociggiem wykona¢ za pomocg rur ochronnych PVC
@ 200 x 3,9 mm. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi wykona¢ za pomocg rur ostonowych dwudzielnych natozonych na
kable.

9.6. System rozsgczania Sciekéw

9.6.1 Liniowy drenaz rozsgczajgcy

Oczyszczone Scieki trafiajg do studzienki rozdzielczej, a nastepnie do rur drenarskich. Przez
perforowane $cianki rur przesgczajg sie stopniowo do gruntu, gdzie ulegajg dalszemu
rozktadowi. Dla zapewnienia swobodnego przeptywu sciekow, rury uktada sie ze spadkiem
w kierunku przeptywu. Im bardziej przepuszczalny grunt, tym spadek powinien by¢ wiekszy
(do 5%). Drenaz rozsaczajgcy musi by¢ napowietrzany, dlatego na koncach drenéw montuje
sie pionowe rury wentylacyjne. Rur drenarskich o srednicy ok. 100 mm, nie umieszcza sie
bezposrednio w gruncie, lecz w warstwie zwiru lub ttucznia, co zapobiega zatkaniu drendw.

W celu prawidtowego rozprowadzenia scieku do gruntu, nalezy przyja¢ okoto 15 m
ciagu drenarskiego na jednego mieszkanca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie obliczen wydajnosci i dobor dtugosci rur
drenarskich. O konkretnej dtugosci rur drenarskich decyduje charakter gruntu, w zwigzku z
czym niezbedne jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, w tym wykonanie odwiertéw
i opracowanie opinii geologicznej w zakresie parametréw przepuszczalnosci gruntow, w
miejscu planowanego rozprowadzenia $ciekéw.

Konieczne warunki do wykonania drenazu rozsgczajgcego liniowego

1. odlegto$¢ pomiedzy studnig a najblizszym przewodem rozsgczajgcym Scieki ma wynosi¢
co najmniej 30 m,

2. grunt musi by¢ przepuszczalny, najlepiej piaszczysty. Zbyt przepuszczalny (zwir, rumosz
skalny) jest niekorzystny, bo Scieki przenikajg w nim zbyt szybko, zanim zdgzg sie roztozyc.
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Podloze gliniaste (nieprzepuszczalne) takze jest nieodpowiednie i trzeba woéwczas
wymieni¢ grunt w poblizu drendw.

3. zwierciadto (poziom) wéd gruntowych jest minimum 1,5 m ponizej rur drenarskich. Rury
drenazu rozsgczajacego uktada sie na gtebokosci 0,6-1,2 m pod powierzchnig terenu,
a wiec wody gruntowe muszg znajdowac sie na gtebokosci co najmniej 2,1-2,7 m. Jesli
poziom wod gruntowych jest wysoki, to formuje sie nasyp, zwany kopcem filtracyjnym,
w ktérym prowadzi sie rury drenarskie. To rozwigzanie wymaga zamontowania pompy
spietrzajgcej (podnoszacej) Scieki.

4. nad drenami nie mozna niczego wybudowac, utwardzi¢ nawierzchni, ani sadzi¢ roslin
o gtebokim systemie korzeniowym.

UWAGA :

1. Na drenaz rozsgczajgcy potrzebna jest duza posesja oraz korzystne warunki gruntowo-
wodne. W innych przypadkach jego wykonanie bardzo sie komplikuje, koszty rosng,
podobnie jak ryzyko, ze dziatanie oczyszczalni bedzie wadliwe.

2. Po okoto 10 Ilatach eksploatacji drenaz rozsaczajacy wymaga odkopania
i oczyszczenia

9.6.2 Studnia chtonna

Przy zastosowaniu studni chtonnej, oczyszczone $cieki odprowadzane bedg do gruntu
poprzez spod studni oraz przez otwory wykonane w bocznej Scianie, rozlokowane na catej
wysokosci warstwy filtracyjnej. Minimalna $rednica studni powinna wynosi¢ 1 m,
a powierzchnia wsigkania (tgcznie przez sciany i dno) — 1 m2. Studnia chtonna powinna mie¢
otwor rewizyjny oraz by¢ wyposazona w kominek wentylacyjny PCV 110.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobdr rodzaju (studnia chtonna w gruncie / wyniesiona)
oraz $rednicy studni chtonnej. O docelowym rodzaju oraz srednicy studni decyduje charakter
gruntu, w zwigzku z czym niezbedne jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, w tym
wykonanie odwiertbw i opracowanie opinii geologicznej w zakresie parametrow
przepuszczalnosci gruntdw, w miejscu planowanego rozprowadzenia sciekow.

-studnia chfonna w gruncie

Celem wykonania studni chtonnej w gruncie nalezy wykonaé¢ wykop o gtebokosci 150 cm
i wymiarach gwarantujgcych min. 2m? drenazu na jednego uzytkownika. Wykop do potowy
wypeti¢ zwirem ptukanym o frakcji 16-50 mm, nastepnie centralnie ustawi¢ studnie chtonng
z PEHD o s$rednicy 1000 - 1300 mm, owinietg geowtdkning. Studnie obsypaé gresem celem
stabilizacji. Nastepnie przez $ciane studni przeprowadzi¢ przewdd grawitacyjny,
odprowadzajgcy oczyszczone scieki z oczyszczalni do studni. Studnia musi by¢ wyposazona
w pokrywe PP lub wiaz zeliwny, w zalezno$ci od miejsca, w ktérym jest zamontowana (teren
zielony / narazony na ruch). Nastepnie cato$¢ do poziomu gruntu nalezy przykry¢é warstwag
gruntu rodzimego.

W studni chtonnej wykona¢ wentylacje grawitacyjng niskg @ 110 mm, ktéra musi wystawac
min 0,5 m ponad pokrywe. Catos¢ zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez poprzez np. obsianie
trawa.

Przy zastosowaniu takiego rozwigzania miejsce wprowadzania oczyszczonych $ciekow do
ziemi bedzie oddzielone warstwg gruntu o migzszoéci co najmniej 1,5 m od najwyzszego
uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

-studnia chfonna wyniesiona
Celem wykonania studni chtonnej wyniesionej nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 100 cm
i wymiarach gwarantujgcych min. 2m? drenazu na jednego uzytkownika. Wykop wypetni¢ na
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wysokos¢ ok. 70 cm zwirem ptukanym o frakcji 16-50 mm. Nastepnie centralnie ustawic
studnie chtonng z PEHD o s$rednicy 1000 - 1300 mm, owinietg geowtékning. Studnie obsypaé
gresem celem stabilizacji. Do studni, na wysokosci gornej pokrywy, przewodem wprowadzane
bedg z przepompowni oczyszczone $cieki. Studnia musi byé wyposazona
w pokrywe. Catos¢ studni chtonnej przykry¢é warstwg gruntu rodzimego o gruboéci
zapobiegajacej przemarzaniu jej dna.

W studni chtonnej wykonac¢ wentylacje grawitacyjng niskg @ 110mm, ktéra musi wystawac
min. 0,5m ponad poziom pokrywy studni. Skarpy studni chtonnej wyniesionej zabezpieczy¢
przed rozmyciem przez obsianie trawg. Przy zastosowaniu takiego rozwigzania miejsce
wprowadzania oczyszczonych $ciekow do ziemi bedzie oddzielone warstwg gruntu
0 migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod
podziemnych.

9.7.Wentylacja

W przypadku braku w budynku odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,
nalezy wykonaé zewnetrzne odpowietrzenie elementéw oczyszczalni. W tym celu nalezy
wykonac przy budynku pion wentylacji zewnetrznej, wyprowadzajgc zakonczenie wentylacji
ponad pota¢ dachu na co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie
wykona¢ z rur PCV @ 110 mm. Na konhcu rury odpowietrzajgcej zastosowaé koncowke
wywiewna.

Uwagal!!!

Jesli w dokumentacji wskazano produkty danego producenta nalezy przez to rozumieé
minimalne wymagania i dopuszczenie produktow lepszych lub réownowaznych. Jezeli
powofano sie na normy (np. PN-EN) lub certyfikaty, Zamawiajacy dopuszcza inne
rownowazne dokumenty, certyfikaty i procedury.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem zachowania
podstawowych parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do
opisanych w projekcie technicznym oraz spefnienia wymogoéw normy PN-EN 12566-
3:2005+A2:2013 lub réwnowaznych norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie.
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Czes¢ obliczeniowa oraz dobor urzadzen

10. Bilans jakosciowy sciekow

Podstawowymi wskaznikami zanieczyszczen, jakie uwzglednia sie przy charakteryzowaniu
sciekow bytowych odprowadzanych z gospodarstw domowych sg: BZTs, ChZT, zawiesiny
ogdlne, azot ogdiny i fosfor ogdlny. Biorac pod uwage dane oraz wytyczne ATV, ktére s3g
obecnie stosowane w Polsce przy projektowaniu oczyszczalni sciekow uwzglednia sie
jednostkowe tadunki zanieczyszczen oraz $rednie stezenia zanieczyszczenh ktére odpowiednio
Wynoszga:

Lp | Parametr Jednostkowe tadunki | Srednie stezenie $ciekow
zanieczyszczen (g/m3)
(g/M*d )

1 | BZTs 60 400

2 | CHZT 120 800

3 | Zawiesiny ogdlne 70 467

4 | Azot ogdiny 11 73

5 | Fosfor ogélny 1.8 12

Oprocz przedstawionych w tabeli parametrow wyjsciowych, ktére nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu przydomowych oczyszczalni $ciekdw, aby oczyszczone w procesie
technologicznym Scieki mogty by¢é wprowadzone do gruntu lub innego odbiornika Sciekéw
oczyszczonych, stezenia zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych nie mogg przekraczac
wielkosci okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019r.wsprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych. (Dz.

U. 2019 poz. 1311)

Lp | Parametr Stezenie sciekow Srednie stezenie
oczyszczonych Sciekdw oczyszczonych
(g/m®) (g/M*d )

1 BZTs <40 <48

2 | CHZT <150 <18

3 | Zawiesiny ogolne <50 <6

4 | Azot ogdlny <30 <3,6

5 | Fosfor ogélny <5 <0,6

Parametry scieku oczyszczonego

Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikbw zanieczyszczen albo minimalny procent
redukcji zanieczyszczen dla sciekow bytowych lub komunalnych wprowadzanych do wod

lub do ziemi:
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Zatgcznik nr 2.

Najwyzsze  dopuszczalne  wartosci  wskaznikéw
zanieczyszczen albo minimalny procent redukcji
zanieczyszczen dla $ciekéw bytowych lub komunalnych
wprowadzanych do wéd lub do ziemi :
Nazwa wskaznika Jednost dla RLM oczyszczalni $ciekow
ka
ponizej od od od 100000
2000 2000 10000 15000 i powyzej
do do do
9999 14999 99999
Pieciodobowe mgO-/I| 40 25 25 15 15
biochemiczne - albo albo albo albo
zapotrzebowanie min.% 70-90 70-90 90 90
tlenu (BZTs przy redukcji
20°C),
Chemiczne mgO./I| 150 125 125 125 125
zapotrzebowanie min.% - albo albo albo albo
tlenu (ChZTcy) redukciji 75 75 75 75
oznaczane metodg
dwuchromianowag
Zawiesiny ogolne mgO2/| 50 35 35 35 35
min.% - albo albo albo albo
redukciji 90 90 90 90
Azot ogolny | mgOy/l 307 159 1549 15 10
(suma azotu - : 15497 albo albo
Kjeldahla min.% albo 70-80 70-80
N Norg+NNH4 ), redukciji 3599
azotu 70-
azotynowego 8097
[ azotu
azotanowego
Fosfor ogodlny mgO,/I 54 24 24.6) 2 1
: - 2497 albo albo
min.% albo 80 80
redukcii 4098
8057
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11. Bilans ilosciowy sciekéw

Przy ocenie ilosci sciekow odprowadzanych z gospodarstwa domowego wykorzystuje sie
jednostkowg ilo$¢ $ciekdw odprowadzanych od jednego mieszkarca w ciggu doby (dm3/M*d
lub w m®/M*d) oraz liczbe mieszkancow zamieszkatych w gospodarstwie. Q g.sr. = g a.sr. * M.
Biorgc pod uwage zalecenia dotyczgce okreslenia jednostkowego zuzycia wody oraz dane
statystyczne publikowane rocznikach statystycznych przyjmuje sie do obliczen wielko$é
optymalng jednostkowej ilosci produkowanych $ciekéw, ktdéra wynosi:

gas.=120dcm3/M*d=0,12m3/M*d

Dane wyjsciowe do obliczen ilosci produkowanych sciekow:

¢ $rednia jednostkowa ilo$¢ $ciekdw, Qaqs = 0,12 dm3/M-d
e wspotczynnik dobowej nieréwnomiernosci doptywu Sciekdéw, Nd = 1,2
e wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci doptywu sciekow Nn = 1,5

Bilans ilosciowy s$ciekow dla danego gospodarstwa w zaleznosci od liczby
zamieszkiwanych w nim osoéb:

- dla 2 oséb,
e $redni dobowy — Qgsr = LM - qusr = 2 - 0,120 = 0,24 m?¥/d
e maksymalny dobowy Qgmax = Qasr - Na = 0,24 - 1,2 = 0,29 m?¥/d
e $rednie roczne zuzycie wody Qr¢. = Qqer. * 365 = 0,24 * 365 = 87,6 m3/rok

- dla 3 oséb,
e $redni dobowy — Qgsr = LM - qusr = 3 - 0,120 = 0,36 m3/d
e maksymalny dobowy Qdmax = Qasr - Na = 0,36 - 1,2 = 0,43 m3/d
e $rednie roczne zuzycie wody Q¢ = Qusr. * 365 = 0,36 * 365 = 131,4 m3/rok

- dla4 oséb,
e $redni dobowy — Qusr = LM - qusr = 4 - 0,120 = 0,48 m3/d
e maksymalny dobowy Qumax = Qasr - Na = 0,48 - 1,2 = 0,58 m3/d
e $rednie roczne zuzycie wody Q¢ = Qusr. * 365 = 0,48 * 365 = 175,2 m3/rok

- dla 5 oséb,
e $redni dobowy — Qgsr = LM - qusr = 5 - 0,120 = 0,60 m3/d
e maksymalny dobowy Qamax = Qasr - Na = 0,60 - 1,2 =0,72 m3/d
e $rednie roczne zuzycie wody Q¢ = Qu¢r. * 365 = 0,60 * 365 = 219 m3¥/rok

- dla 6 oséb,
e $redni dobowy — Qgsr = LM - qusr = 6 - 0,120 = 0,72 m?/d
e maksymalny dobowy Qdmax = Qasr - Na = 0,72 - 1,2 = 0,86 m3/d
e $rednie roczne zuzycie wody Q¢ = Qu¢r. * 365 = 0,72 * 365 = 263 m3/rok

- dla7 oséb,
e $redni dobowy — Qgsr = LM - qusr = 7 - 0,120 = 0,84 m?/d
e maksymalny dobowy Qgmax = Qasr - Na = 0,84 - 1,2 = 1,01 m%d
e $rednie roczne zuzycie wody Q¢ = Qusr. * 365 = 0,84 * 365 = 307 m3/rok
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- dla 8 oséb,
e $redni dobowy — Qusr = LM - qusr = 8 - 0,120 = 0,96 m3/d
e maksymalny dobowy Qgmax = Qasr - Ng = 0,96 - 1,2 = 1,15 m?¥/d
e $rednie roczne zuzycie wody Qrs. = Qusr. * 365 = 0,96 * 365 = 350 m3/rok

- dla9 oséb,
e $redni dobowy — Qusr = LM - qusr =9 - 0,120 = 1,08 m3/d
e maksymalny dobowy Qdmax = Qasr - Na = 1,08 - 1,2 = 1,30 m3/d
e $rednie roczne zuzycie wody Qrs. = Qusr. * 365 = 1,08 * 365 = 394 m3/rok

- dla 10 osoéb,
e $redni dobowy — Qgsr = LM - qasr = 10 - 0,120 = 1,20 m®/d
e maksymalny dobowy Qdmax = Qasr - Na = 1,20 - 1,2 = 1,44 m3/d
o $rednie roczne zuzycie wody Qrs. = Qusr. * 365 = 1,20 * 365 = 438 m3/rok

Minimalna wymagana przepustowos¢ oczyszczalni w zaleznosci od liczby oséb
w gospodarstwie

Liczba oséb Minimalna
w gospodarstwie przepustowosc¢
oczyszczalni
m3/d
0,29
0,43
0,58
0,72
0,86
1,01
1,15
1,30
1,44
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12. Montaz oczyszczalni

1. Montaz oczyszczalni nalezy wykonac¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu — mapy
w zatgczaniu do projektu z zachowaniem minimalnych odlegto$ci od :
- 3 m. od drzew i duzych krzewdw,
- 2 m. od granicy dziatki, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego,
- 15 m. od studni (dla zbiornika oczyszczalni) oraz 30 m. od punktu, gdzie
oczyszczone scieki wprowadzane sg do gruntu,
- 1,5 m. od wodociggdw i rurociggdéw gazowych,

2. Studnie dla ktérych nie zostata zachowana strefa ochronna, oznacza studnie nie
stuzgcg do dostarczania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ani innych celéw
spozywczych w mysl Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t. Dz. U. 2019, poz. 1065) lub studnie do likwidaciji.
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10.

11.

. Zbiornik powinien by¢é montowany pod powierzchnig terenu, na gtebokosciach

wynikajgcych z minimalnego zagtebienia kanalizacji, uwarunkowanego gtebokoscig
przemarzania gruntu,

Osadzenie zbiornika w przecietnych warunkach nie wymaga fundamentéw,
a prace budowlane polegajg na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego
z gabarytami dobranej oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki
piaskiem pozbawionym ostrych kamieni,

Po wytyczeniu miejsca posadowienia oczyszczalni nalezy wykona¢ wykop pod urzadzenie.
Wykop szerokoprzestrzenny pod osadnik mozna wykonaé recznie lub mechanicznie
(koparka, koparko-tadowarka), w wyznaczonych wczes$niej miejscach, korzystajgc z
wymiarow okreslonych w projekcie zagospodarowania,

Osadzenia zbiornika w wykopie nalezy dokonaé recznie badz mechanicznie. Druga
metoda osadzania zbiornika polega najczesciej na zamocowaniu go tasmami do tyzki
koparki i regulowaniu precyzyjnego potozenia recznie. Po osadzeniu zbiornika nalezy
dokonaé obsypania zbiornika gruntem rodzimym lub mieszankg z piasku i cementu,

. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i posadowienia oczyszczalni

Z tworzyw sztucznych, wskazane jest wykonanie dodatkowego mocowania nazywanego
kotwieniem . W zwigzku z tym, ze w przypadku wysokich wéd gruntowych gleba jest
czasami bardzo niestabilna, stosuje sie specjalne betonowe piyty, do ktorych
przymocowuje sie osadniki. Kotwienie osadnika odbywa sie za pomocg pasow
wykonanych z tworzywa sztucznego o duzej odpornosci na niekorzystne czynniki (gtéwnie
temperatura i wilgo¢), do specjalnych hakéw zamontowanych w plycie. Istotg zabiegu jest
zabezpieczenie zbiornika przed wyparciem z gruntu na powierzchnie. Zagrozenie takie ma
miejsce w momencie wypompowywania osadow z oczyszczalni, gdy uzytkownik zapomina
0 jego docigzeniu poprzez dolanie zwyktej wody z kranu do minimum 2/3 pojemnosci
catkowitej, a najlepiej do jego petnej objetosci,

Oczyszczalnie nalezy montowa¢ mozliwie jak najblizej domu (zgodnie z planem
zagospodarowania terenu), z uwagi na fakt, ze przy odlegtosciach powyzej 10 m istnieje
ryzyko wychfadzania sciekéw i odktadania sie na $ciankach rur kanalizacyjnych ttuszczu.
Efektem tego mogg by¢ nieprzyjemne zapachy, zmniejszenie przekroju rury, zmniejszenie
sprawnosci oraz ogolnej efektywnosci oczyszczania,

Kolejnym elementem, zwigzanym z osadzeniem zbiornika, jest podtagczenie rurg
kanalizacyjng do istniejgcej instalacji kanalizacji wewnetrznej. Do prawidtowo
zamontowanego zbiornika podtgcza sie kanalizacje wewnetrzng rurg kanalizacyjng o tej
samej $rednicy. Srednica rury wlotowej do zbiornika moze rézni¢ sie od $rednicy rur
kanalizacji wewnetrznej. Najcze$ciej stosowanymi Srednicami rur wlotowych sg: PVC
110mm i PVC 160mm. Jesli rura kanalizacyjna jest wyprowadzona z domu na matej
gtebokosci, mozna zastosowac grawitacyjny sptyw sciekéw, w innych przypadkach np.
domach podpiwniczonych, w ktérych znajdujg sie kuchnie, tazienki, koniecznym staje sie
montaz przepompowni,

Przy montazu instalacji nalezy stosowaé spadki zalecane przez producenta urzgdzen.
Zalecenia ogolne w przypadku potgczenia oczyszczalni z kanalizacja wewnetrzng to
spadek na poziomie ok. 2,5 %,

Nalezy pamietac, ze w kazdym przypadku odprowadzenia $cieku wymagana jest instalacja
studzienki, umozliwiajgca kontrole oczyszczonych Sciekéw (studzienka kontrolna),

Dmuchawa
Dmuchawe montowa¢ w skrzynce zabezpieczajgcej przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (kurz, deszcz, $nieg, itp.), usytuowanej w bezposredniej odlegtosci od
oczyszczalni.
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Podstawowe wyposazenie dmuchawy :
- Zabezpieczenie przed przecigzeniem (termik),
- Przewod zasilajgcy z wtyczka,
- Woydajnos¢ sprezonego powietrza — od 40 do 190 I/min,
- Napiecie — 230V / 50 Hz,
- Pobérmocy —44 - 120 W,
- Poziom hatasu — 36 - 55 dB (A),

13. Wytyczne eksploatacyjne oczyszczalni

Oczyszczalnie nalezy eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjg obstugi oraz obwigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Do oczyszczalni nie wolno wylewaé ttuszczy, olejéw lub substanciji
zracych ponad ilosci normalnie stosowane w gospodarstwie domowym.

Podstawowg czynnoscig eksploatacyjng jest obstuga okresowa, polegajgca na dokonywaniu
przegladu komory napowietrzania, sprawdzeniu czy $cieki majg odpowiedni kolor, zgodny ze
wskazaniami zawartymi w Instrukcji montazu i eksploatacji oraz upewnienia sie czy kompresor
dziata bez zaktéceh. Osad z komory osadnika wstepnego powinien by¢ usuwany 1-2 razy w
ciggu roku, przy uzyciu wozu asenizacyjnego.

W przypadku wywozu osadu nalezy go odpompowaé przy pomocy uprawnionej do
wywozu firmy asenizacyjnej i dostarczy¢ do najblizszej oczyszczalni posiadajgcej system
odwadniania i stabilizacji osadow.

14. Zasilanie energetyczne

1. Siec¢ kablowa niskiego napiecia
Przytgcze elektryczne do urzgdzen przydomowej oczyszczalni sciekow nalezy wykonac
z instalacji zalicznikowej budynku, zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji
technicznej producenta urzadzen. System elektryczny projektowanych oczyszczalni sktada sie
z dmuchawy o mocy od 60 do 120 W oraz w niektorych wariantach pompy $ciekow
oczyszczonych o mocy od 180 do 450 W, urzadzenia sg zasilane napieciem 230 V.

2. Trasa kablowa

Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 0,7m, natomiast pod drogami na gtebokosci 1m, na
warstwie piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci 10
cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. Kabel uktada¢ linig falistg
z zapasem 3 %. W miejscu skrzyzowania trasy kabli z drogami nalezy chroni¢ rurami SRS
o ér. 50. Nad kablem na catej diugosci nalezy umiesci¢ folie ostrzegawczg niebieska.
Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykonaé¢ w rurach
ochronnych DVK 50, zgodnie z normg PN — 76/E-05125, z zachowaniem przepisowych
odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem, zgodnym z powyzszg norma.

3. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrona przed porazeniem powinna by¢ zastosowane w instalacji zalicznikowej szybkie
wytgczanie w ukfadzie TTN-S zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, czas wylgczenia nie
powinien przekraczac 0,2 s.
Siec¢ elektryczna, do ktorej nalezy podigczy¢ zasilanie urzadzen oczyszczalni, musi spetnia
wymagania normy IEC 61643-1:1998 i EN 61643-11:2002 dla 3 stopnia ochrony przed
przepigciem i wytadowaniami atmosferycznymi. Kable elektryczne muszg znajdowac sie w
ochraniaczu. Urzadzenia elektryczne moze podtgczaé wytgcznie osoba posiadajgca
wymagane uprawnienia dozoru lub eksploatacji do 1KV.
Catosc instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE oraz Polskimi
Normami.

str. 18



15. Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé sie wedtug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowsg, sztukg budowlang oraz warunkami
technicznymi  wykonania robot budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
STWIORB.

16. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Zakres robot:

Wykonanie instalacji zewnetrznej, oczyszczalni Sciekow , z odprowadzeniem sciekow
oczyszczonych do gruntu na dziatce Inwestora.

Kolejnosé realizacji robét:
- Trasowanie sieci w terenie,
- Roboty ziemne,
- Montaz rurociggdw, armatury i elementéw sieci,
- Montaz biologicznej oczyszczalni Sciekow,
- Odbidr robot-préba szczelnosci,
- Zakrycie rurociggow,
- Montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia roboét.

Wykaz istniejacych obiektow:

Dziatki z zabudowg zagrodowg sg ogrodzone i zagospodarowane. Do poszczegolnych posesji
doprowadzona jest woda z gminnej sieci wodociggowej, przytgcze telefoniczne, oraz linia
elektryczna napowietrzna.

Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
Projektowane posadowienie biologicznej oczyszczalni $ciekédw oraz montaz rurociggéw
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezg do robét typowych. Roboty budowlane zwigzane sg
z wykonaniem wykopow liniowych i opuszczeniu do nich rur i urzgdzen. Prace budowlane
zwigzane z projektem, zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), mogg naleze¢ do robot
stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczeciem robot, kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i wskaza¢ sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw, zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne - instruktaz ogolny”, instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku przechodzg wszyscy
nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie
wstepne podstawowe w zakresie BHP powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone
przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych,
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- szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
urzgdzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownika; obstugi maszyn i innych urzadzen
technicznych; postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie,
w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje.

Osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze i sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Wiasciciel firmy budowlanej, prowadzgcy bezposredni nadzér nad pracownikami

zatrudnionymi przez siebie, powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne, majgce na celu

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow, gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy
budowlanej - poprzez odpowiednie osoby posiadajgce wymagane uprawnienia- obowigzany
jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wagsko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji urzgdzeh podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne

telekomunikacyjne

- cieptownicze

- wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Wokot wykopow, pozostawionych na czas zmroku i w nocy, nalezy
ustawiC balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie i szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien
i gtebokosci wiekszej niz 1,0 m. , lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop
osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odlegtosé pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy
réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosS¢ wystgpienia szczegdlinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach i gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow

gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest

zabronione.
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Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t montazowych:

przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia. tj. w obszarze réownym rzutowi przemieszczanego
elementu powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m). Prowadzenie montazu przy pomocy
dzwigu jest zabronione,

przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75
m. Zabronione jest w szczegdélnosci:

przechodzenia oséb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi,
a podwoziem dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
sktadowanie materiatow i wyrobdw pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu, a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie bez ostrych cieni i olsnien osob.

Sokolniki — maj 2022
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1édzka Okrggewa

Izba In2ynierdéw Budownictwa
91425 Lédz ul. Pomocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 L6dz i g i
NIP 725-18-43-050, REGON 473043690 Od dnia 15 g 201L
L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1794/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,

inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 7z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
f.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Konradowi Grzegorzowi Rozpedzkiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria i ochrona srodowiska

urodzonemu dnia 13 lutego 1971 r. w Zdunskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1794/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzita, ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Konrad Rozpedzki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB p ry -
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /&Mﬁﬂ
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (’ '/’Z\/ " g
mgr inz. Jan Gatazka 4

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EO Te—
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Konrad Rozpedzki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB . TR
mgr inz. Zbigniew Cichonski %MJ&/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ( ’ J\ pe.

mgr inz. Jan Gatazka
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI(;,,%} /Q‘/'

mgr inz. Tomasz Kluska '

Otrzymuja:
1. Konrad Rozpedzki
ul. Kopernika 30
97-400 Betchatow;
2. Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

b
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MC3-JTQ-HPR *

Pan Konrad ROZPEDZKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/7682/06

adres zamieszkania ul. Kopernika 30, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




Sokolniki , dn. Nl 85, ELL .

INWESTOR:

Gmina Sokolniki
98-420 Sokolniki
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 1

OSWIADCZENIE

1. Projekty techniczne dla zadania pn. ,Budowa przydomowych oczyszczalni
sciekow o przepustowosci do 5 m®d na terenie Gminy Sokolniki, powiat
wieruszowski woj. tédzkie, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. w sporzadzonym dokumencie nie wystepuja znaki towarowe.

3. opisane w projekcie parametry techniczne przydomowej oczyszczalni spetnia
wiecej niz jeden produkt wystepujacy w obrocie gospodarczym

Projektant
Konrad Rozpedzki
Nr upr. LOD/1794/POOS/11

‘rad Roz




