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Wspélny Stownik Zaméwien CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania sciekow,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania sciekow

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45232400-6 - przepompownie sciekéw

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz przydomowych oczyszczalni Sciekow
o wydajnosci do 5 m®/d pracujgcych w technologii osadu czynnego wspomaganego statym
zanurzonym ztozem biologicznym.

Odprowadzenie sciekdw oczyszczonych nastepowac¢ bedzie poprzez studnie chionne lub
drenaz rozsgczajacy.

Wymaga sie, aby oczyszczalnia posiadata:

1.

5.

petne raporty z badan przeprowadzonych w laboratorium notyfikowanym przez Komisje
Europejskg zgodnie z wykazem dostepnym na stronie: http://ec.europa.eu/ wg procedur
okreslonych w normie EN 12566-3: 2005+A2:2013 w zakresie:

— efektywnosci oczyszczania,

— wytrzymato$ci konstrukcyjnej zbiornikow,

— wodoszczelnosci,

— trwatosci materiatu.

aktualne dokumenty wynikajgce z przepisow Normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013
w zakresie reakcji na ogien oraz wydzielania substancji niebezpiecznych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowg zgodng z obowigzujgcymi przepisami.

DTR w zakresie skutecznosci oczyszczania ma by¢é zgodna z dokumentami
dostarczonymi do badania — potwierdzone przez laboratorium notyfikowane Ilub
producenta urzgdzen.

Deklaracje Witasciwosci  Uzytkowych zgodng z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. wydang przez

Producenta na podstawie petnych raportow.

udokumentowane oznakowanie CE.

1.1. Przedmiot opracowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] jest okreslenie wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg przydomowych oczyszczalni $ciekéw na
terenie gminy Sokolniki zgodnie z dokumentacjg projektows.
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1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest integralng czescig dokumentéw zamowienia i w sposéb Scisty
okresla warunki przygotowania sie do ztozenia oferty, zastosowania materiatéw i urzadzen
oraz jakosci wykonania robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje catos¢ robét niezbednych do wykonania
zadania budowlanego stanowigcego przedmiot zamdwienia.

Zakres robot:

a) przejecie i przygotowanie placu budowy,

b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

c) dostawa i montaz przydomowej oczyszczalni sciekéw,

d) wykonanie przytgcza kanalizacyjnego,

e) roboty ziemne,

f) wykonanie urzgdzeh do odprowadzenia sciekow,

g) wykonanie przytacza elektrycznego,

h) rozruch techniczny i technologiczny,

i) wykonanie badania sciekow oczyszczonych (BZT , ChZT i zawiesiny),
j) inwentaryzacja powykonawcza,

k) wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

I) przeszkolenie uzytkownikéw — potwierdzone na pismie,

m) przeglad raz w roku przez okres udzielonej gwarancji ha wykonane roboty.

1.4.0gdélne wymagania dotyczace wykonywanych robét budowlanych

1. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,
STWIORB, obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegélnych materiatow
opracowanych przez ich producentow.

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w umowie na roboty budowlane. W czasie przekazania terenu budowy
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji Projektowej, zgtoszenie
budowy oraz dziennik budowy.

3. Teren budowy powinien by¢é zabezpieczony. W czasie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg techniczng, zgtoszeniem /postanowieniem Starostwa i STWIORB.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora, stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w



chociazby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

6. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:
a. umowa,

b. dokumentacja projektowa,
c. specyfikacje techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow, uproszczen lub opuszczen w dokumentach
zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb cigglty bedzie
informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5. Wymagania techniczne

Nadzér moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikat zgodnosci z: Polskg lub Europejskg Normg lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono norm
zharmonizowanych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli,
materiaty takie bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

2. MATERIALY

2.1. Rurociagi i armatura
2.2.1. Przytacze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Projekt zaktada wykonanie przytgcza kanalizacyjnego od instalacji za pomoca rur:
- rura kanalizacyjna 110/3,2 lub 160/4,0 klasy SN 4 - tereny nieprzejezdne,
- rura kanalizacyjna 110/3,2 lub 160/4,7 klasy SN 8 - tereny przejezdne,



taczonych na uszczelke gumowa. Kanaty uktada¢ ze spadkiem zgodnym z profilem min 2,5%
w kierunku odbiornika. Rury umieszczone powyzej strefy przemarzania nalezy ociepli¢
warstwg 20-30 cm keramzytu lub 10 cm styropianu.

Dtugosci i odpowiednio dobrane srednice na mapach zagospodarowania terenu.

Studnie stanowigce uzbrojenie przytgczy kanalizacyjnych wykona¢ z PVC g 315- 400
(kineta, rura, trzon, wiaz), zakonczone wilazem. Wszystkie studnie zlokalizowane
w terenie przejazdowym nalezy uzbroi¢ w wtazy zeliwne typu ciezkiego (40 ton) zgodnie
z normg PNEN 13598 - 2 ustawione na pierscieniach odcigzajgcych betonowych. Pozostate
studnie moga by¢ zakonczone wtazem typu lekkiego lub pokrywg z tworzyw sztucznych.
Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym. Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢
i zabezpieczy¢ zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem. Szerokos$¢ wykopu pod
kanalizacje powinna wynosi¢ ok. 1.0 m. Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub
piaszczysto — zwirowych) rura moze by¢ posadowiona bezposrednio na rodzimym podiozu
w pozostatych przypadkach podtoze pod rurocigg nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 20
cm oraz zasypac¢ 30 cm warstwg piasku ponad zwiehczenie rury. Pozostalg czes¢ wykopu
zasypaé gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywaé warstwami co 30 cm stosujgc
zageszczenie.

Po zakonczeniu uktadania kanalizacji sanitarnej, a przed jej zasypaniem, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci, w tym kontrole szczelno$ci ztgczy, scian przewodu
i studzienek.

W miejscach przejazdow wskazanych w projekcie zagospodarowania nalezy zainstalowacé
rury ochronne o srednicy 250 mm dla rurociggu 160 mm natomiast dla rurociggu 110 mm
rury o srednicy 200 mm.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytgcza powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci
i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekéw bytowych.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
wykonywania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Rury nalezy transportowaé, sktadowaé
i uktada¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" opracowang przez producenta. Roboty ziemne
i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom lI- Instalacje sanitarne
i przemystowe.

W trakcie wykonywania robot (przed zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete. Trasy projektowanych kanatéw i lokalizacje
obiektow pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000. Teren po
zakonczeniu robot nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

2.1.2. Kanalizacja cisnieniowa

Kanalizacje cisnieniowg od przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Rury umieszczone powyzej strefy przemarzania nalezy ocieplic warstwg 20-30
cm keramzytu lub 10 cm styropianu.

Projektowane przewody kanalizacji cisnieniowej wykona¢ z rur PEHD SDR17 PN 10
(atestowane) o Srednicach DN50/3,0 -Scieki surowe, DN40(32)/2,4 -Scieki oczyszczone.
taczenie przewoddw cisnieniowych wykonaé za pomocg zigczek skrecanych
z uszczelnieniem o-ringowym.

Stosowaé ksztattki PEHD SDR11. W zbiorniku przepompowni dopuszczalne jest
zastosowanie ztgczek skrecanych z uszczelnieniem O-ringowym.



Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczyC i zabezpieczyC zblizenia i skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem. Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto —
zwirowych) rura moze by¢ posadowiona bezposrednio na rodzimym podtozu w pozostatych
przypadkach podtoze pod rurocigg nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowg gr.20cm oraz
zasypa¢ 30cm warstwg piasku ponad zwienczenie rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywa¢ warstwami co 30cm stosujgc
zageszczenie. Probe ciSnieniowg szczelnosci kanatu wykona¢ w oparciu o PN-92/B-10753.
Przewody kanalizacyjne montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Teren po zakonczeniu
robét nalezy przywréci¢c do stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowac, sktadowaé
i uktada¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" opracowang przez producenta. Roboty ziemne
i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano montazowych”

tom | - Budownictwo ogdlne i tom lI- Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytgcza powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci
i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekéw bytowych.

Prace budowlane moze wykonaé osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
wykonywania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Rury nalezy transportowaé, sktadowaé
i uktada¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowa" opracowang przez producenta. Roboty ziemne
i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom II- Instalacje sanitarne
i przemystowe. W trakcie wykonywania robét (przed zasypaniem) nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete. Trasy projektowanych kanatow
i lokalizacje obiektow pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1: 500 lub
1:1000. Teren po zakohczeniu robét nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.1.3. Studzienka rozprezna

Nalezy zastosowac typowqg studzienke rozprezng @ 315 PVC, z dopuszczeniem pokrywy
z tworzywa sztucznego lub zakonczong wilazem. Wprowadzony do studzienki przewod
ttoczny nalezy zakonczy¢ kolanem skierowanym w kierunku dna studzienki. Strumien Scieku
musi by¢é rozprezony poprzez uderzenie w dno studzienki lub specjalng przegrode
umieszczong w korpusie studzienki typowej.

2.2. Oczyszczalnie $ciekow

Oczyszczalnia sSciekdbw zwana dalej réwniez oczyszczalnig, urzadzeniem, reaktorem
biologicznym, zbiornikiem, musi spetnia¢ wymogi normy EN 12566-3: 2005+A2:2013 lub
rownowaznych norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie i posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych z tg norma
oraz by¢ oznakowana znakiem CE.

TECHNOLOGIA:

Nalezy zastosowaC oczyszczalnie pracujacg w oparciu o technologie osadu czynnego
wspomaganego statym zanurzonym ziozem biologicznym. Wymaga sie, aby proces
oczyszczania $ciekdw odbywat sie bez osadnika wstepnego (komory wstepnej, innego
zbiornika lub miejsca w ktorym zachodzg procesy gnilne).

Bioreaktor oczyszczalni sciekdw wykonany z zywicy poliestrowej wzmocnionej witoknem
szklanym lub ze stali kwasoodpornej, musi by¢ kompletnym reaktorem realizujgcym tlenowe
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procesy oczyszczania $ciekdw bytowych, pochodzgcych z gospodarstw domowych.
Wszystkie procesy biologicznego oczyszczalnia muszg zachodzi¢ w jednym zbiorniku.
Przeplyw sciekbw w poszczegdolnych komorach powinien zachodzi¢é samoczynnie,
a napowietrzanie Sciekow ma by¢ procesem ciggtym. Bioreaktor musi by¢ wyposazony
w dwie komory, gdzie | komora napowietrzana z osadem czynnym jest bez dna,
umieszczona mimosrodowo i bedzie wyposazona w nieruchome zioze biologiczne
z tworzywa sztucznego PP (polipropylen). II komora jest osadnikiem wtérnym, ktérego
wielkos¢ pozwoli na zmaksymalizowanie procesu klarowania sie oczyszczonych sciekéw.
Ponadto osadnik wtorny musi by¢ wyposazony w filtr uniemozliwiajgcy wydostanie sie poza
oczyszczalnie osadu nadmiernego - zaleca sie zastosowanie przelewu pilastego. Ze wzgledu
na wystepowanie niskich rzednych wylotéw sciekdbw z gospodarstw, wymaga sie aby
wytrzymatos¢ korpusu oczyszczalni, umozliwiata bez dodatkowych zabezpieczen
posadowienie bioreaktora co najmniej 1,2 m od rzednej wlotu do oczyszczalni, bez
koniecznosci zastosowania przepompowni sciekéw surowych.

Osad nadmierny usuwany zgodnie z DTR Producenta nie czesciej niz 2 razy do roku.

Przydomowa oczyszczalnia sciekdw musi posiada¢ udokumentowany, co najmniej 15-letni
okres gwarancji potwierdzony w DTR Producenta.

2.2.1. Réwnowaznos¢ urzadzen

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne pod warunkiem zachowania podstawowych
parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzeh do opisanych
w dokumentach postepowania oraz pod warunkiem zastosowania urzadzeh
wykorzystujgcych potgczong technologie osadu czynnego i zfoza biologicznego oraz
spetniania wymagan normy PN-EN 12566-3+A2:2013 lub réwnowaznych norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie.

2.3. Odbiornik $ciekéw oczyszczonych

Odprowadzenie woéd odptywowych z oczyszczalni projektuje sie poprzez liniowy
drenaz rozsgczajacy lub studnie chtonna.

W zaleznosci od warunkéw glebowych drenaz rozsgczajgcy nalezy wykona¢ w gruncie lub
wyniesionym w kopcu filtracyjnym / zastosowaé studnie chtonne w gruncie lub wyniesione.

Przy wyborze liniowego drenazu rozsgczajgcego, oczyszczone scieki odprowadzane bedag
do gruntu poprzez perforowane $cianki rur drenarskich.

Przy zastosowaniu studni chionnych, oczyszczone $Scieki odprowadzane bedg do gruntu
poprzez spod studni oraz przez otwory wykonane w bocznej Scianie, rozlokowane na catej
wysokosci warstwy filtracyjne;j.

Uktad rozsgczajacy nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci minimum 2 m od granicy dziatki i 30 m
od studni wodociggowej. Konstrukcja uktadu musi umozliwi¢ wprowadzenie do gruntu catej
objetosci sciekow doptywajgcych z oczyszczalni.



2.4. Materiaty na podsypke rurociagu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-EN ISO 14688. Grubos¢ podsypki: 20 cm.

2.5. Materiaty na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi byé wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
posadowienia rurociggu. Grubo$¢ obsypki musi wynosi¢ min. 30cm. Nalezy wykona¢ ja
materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg obowigzujgcych
norm.

Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze
ona by¢ wykonana gruntem rodzimym. Zaréwno podsypka jak i osypka moze by¢ wykonana
z materiatdw pochodzgcych z wykopow pod warunkiem zatwierdzeniach ich przez Inspektora
Nadzoru.

2.6. Beton
Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.7. Materiaty elektryczne
Budowa przytgcza kablowego YKY min 3 x 1,5 mm z istniejgcej instalacji za licznikowej
danej posesiji, do miejsca lokalizacji przepompowni $ciekdéw oraz oczyszczalni.
Zasilanie elektryczne do urzadzen przydomowej oczyszczalni $ciekow i przepompowni
nalezy wykona¢ z instalacji zalicznikowej budynku zgodnie z zaleceniami zawartymi
w dokumentacji technicznej producenta urzgdzen. Zasilanie wykona¢ jako niezalezny
1 fazowy obwdd z instalacji zalicznikowej wyposazonej w wytgcznik nadprgdowy. System
elektryczny skfada sie ze sterownika oczyszczalni, kompresora (dmuchawy), elektrozaworéw
oraz z przepompowni. Standardowe zasilanie o napieciu 230 V jest potrzebne do
uruchomienia dmuchawy i dziatania systemu. Skrzynka zabezpieczajgca zasilanie
elektryczne powinna by¢ umieszczona na $cianie budynku lub na specjalnej konstrukcji
(postumencie). Zasilanie oczyszczalni jak i przepompowni sciekdw wykonaé oddzielnym
obwodem YKY 3 x 1,5 mm z tablicy bezpiecznikowej w instalacji odbiorcy. Zasilanie to
powinno by¢ zabezpieczone w wytgcznik réznicowo-pragdowy oraz ochronnik przepieciowy
B6 lub B10. Punkt rozdziatu z systemu TNC na TNS w miejscu montazu zabezpieczenia
réznicowo-prgdowego nalezy uziemi¢c. W przypadku istniejacych zabezpieczen
réznicowoprgdowych, za zgodg Inspektora Nadzoru mozna nie dublowaé. W wyniku wizji
lokalnej stwierdzono bardzo zréznicowane warunki przytgczy elektrycznych, dlatego
ostateczny przebieg tras kablowych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z wiascicielem posesji.
W wykopach kablowych kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku
o grubosci warstwy 10 cm. Podobng warstwe piasku kabel nalezy przykry¢. W odlegtosci
min. 25 cm od gornej czesci kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego grubosci min. 0,5 mm
i szerokosci 20 cm. Kabel uktadac linig falistg zgodnie z normg N SEP-E-004. W miejscu
skrzyzowania trasy kabli z drogami nalezy chroni¢ rurami SRS ®50. Kabel nalezy zaopatrzy¢
na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz
10 m. oraz w miejscach charakterystycznych. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia
z pozostatymi mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych DVK 50 zgodnie
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z normg PN-76/E-05125 z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg normg. Jako ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym zastosowano szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S zgodnie z normg PN-IEC
60364-4-41, czas wylgczenia nie powinien przekraczaé¢ 0,2 s. Podczas wykonywania prac
nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem
przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Do budowy nalezy
stosowaC materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty, certyfikaty
i Swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie. Zasilanie elektryczne
przydomowej oczyszczalni sciekow oraz przepompowni nalezy wykona¢ w ramach
aktualnego przydziatu mocy.

2.8. Przepompownie sciekow.

2.8.1. Przepompownia $cieku surowego.

W przypadku wyjscia rury kanalizacyjnej z budynku na niskich gtebokosciach
zaprojektowano przepompownie sciekow surowych oraz rurocigg ttoczny PE o Srednicy
50 mm. Nalezy zastosowa¢ pompe plywakowag przeznaczong do $cieku surowego
0 swobodnym przelocie 50 mm. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi byé
wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwnej oraz wyposazony w izolowany uchwyt. Sito
wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomocg zacisku i moze by¢ fatwo
zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed przedostawaniem sie duzych
czastek, zapewniajac powolny naptyw cieczy do pompy. Zainstalowana pompa powinna
zapewni¢ przepompowanie sciekdw zawierajgcych ciata state o srednicy do 40 mm poprzez
krociec i rure ttoczng PE min 50 mm. Pompa musi by¢ wyposazona w krociec pionowy
z gwintem zewnetrznym oraz rozdrabniacz. Silnik pompy musi by¢é wyposazony
w automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktore wytgcza silnik w czasie
przecigzenia. Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowang ciecz. Minimalne
parametry: przeptyw — 1 dma3/s, wysokos¢ podnoszenia - 5 m st. wody. Pompa w celu
umozliwienia demontazu musi by¢é umocowana do fancucha, ktérego zakonczenie powinno
by¢ umocowane przy gérnej krawedzi przepompowni Scieku.

2.8.2. Przepompownia $cieku oczyszczonego

W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych powyzej 2,0 m od poziomu terenu lub
koniecznosci wykonania odbiornika sciekébw oczyszczonych powyzej rzednej oczyszczalni
zaprojektowano przepompownie sciekdw oczyszczonych zainstalowang za bioreaktorem
oraz rurocigg ttoczny PE o $rednicy 40 mm podajgcy scieki na zespdt studni chtonnych,
drenaz w nasypie lub w gruncie.

Nalezy zastosowa¢ pompe pltywakowg przeznaczong do brudnej wody o zasilaniu
230V/50Hz. Korpus pompy wykonany musi by¢ jako jednolity odlew z materiatu
kompozytowego. Zewnetrzna srednica gwintowanego przytgcza rury ttocznej wynosi 5/4”.
Zainstalowana pompa powinna zapewni¢ przepompowanie S$ciekdw zawierajgcych ciata
state o srednicy do 10 mm poprzez krociec i rure ttoczng PE min 40 mm.

Sito strony ssawnej pompy umieszcza sie w obudowie poprzez delikatne dopchniecie. Sciek
oczyszczony wptywa do pompy poprzez sito co zapobiega dostawaniu sie do wnetrza pompy
duzych czesci statych. Duze otwory zapewniajg przeptyw cieczy wewnatrz pompy
z niewielkg predkoscia. Silnik pompy musi by¢ wyposazony w automatyczne zabezpieczenie
przed przecigzeniem, ktére wytgcza silnik w czasie przecigzenia. Chtodzenie silnika odbywa
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sie poprzez pompowang ciecz. Minimalne parametry: przeptyw — 1 dmds, wysokos$é
podnoszenia - 5 m st. wody.

Pompa w celu umozliwienia demontazu musi byé umocowana do fancucha, ktérego
zakonczenie powinno by¢ umocowane przy gornej krawedzi przepompowni scieku.

3. SPRZET

3. 1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez INI;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

3. 2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni minimum nastepujgcy sprzet (najety lub
wiasny) do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:

- sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa,

- koparko — tadowarke,

- inne ,drobne” narzedzia (fopaty, poziomice itp.)

3. 3. Sprzet do rob6t montazowych — wymagania minimalne.

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- zuraw samochodowy do 5 t,

- samochéd samowytadowczy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek i kabli
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Rury kanalizacyjne powinny by¢ transportowane w fabrycznie pakowanych wigzkach na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Wysoko$¢
skladowania rur nie moze przekroczy¢é 2 m. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami
pochodzgcymi od podtoza na ktérym sg przewozone. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi. Transport rur powinien odbywac¢ sie w temperaturze powietrza od —
5 do + 30° C. Zaleca sie szczegdlng ostroznos¢ przy przewozie rur ponizej 0° C, gdyz
ujemna temperatura obniza odporno$¢ mechaniczna.

Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elekiryczne nie sg fadunkiem
0 duzym gabarycie i nalezy transportowacé je zgodnie z DTR producenta.

4.2. Transport kruszyw i piasku

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkoéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac¢ srodkéw transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowoduje segregacji skladnikéw (rozwarstwienia betonu),
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczania mieszanki. Transport nalezy prowadzic¢
w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na
przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w catosci samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzac recznie zgodnie z odnosnymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni tadunkowej
samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak réwniez przesuwanie po nieréwnym
terenie za pomocg wozkdéw samojezdnych, koparko-tadowarek. Pozostate urzgdzenia
technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowaniu wszystkich materiatbw nalezy zachowaé
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

4.5. Sktadowanie
a)Rury nalezy skladowa¢ na gftadkiej powierzchni wolnej od ostrych wystepow
i nierébwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac
kielichow i odkrytych koncéwek rur.
b)Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym  dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajgcej 40°.
c) Studzienki oraz ksztaitki kanalizacyjne nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.
d)Kruszywo i zwir nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdéw w oktadzie spulchnionym.
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f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.
Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-B-10736.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanaty sciekdéw surowych i oczyszczonych o szer. 0,6 m w gruntach kategorii
Il — IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do
0,6 m3 w przypadku zwartej zabudowy — recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy
skladowac po jednej stronie wykopu a pozostatg po drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy
wykonaé¢ o 10 cm gtebiej niz na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg
0 grubosci 20 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej
zasypki piaskiem o grubosci 20 cm po zageszczeniu. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypaé
gruntem rodzimym w ten sposob, ze ostatnig wierzchnig warstwa bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni Sciekdw surowych
i oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o szerokosci tyzki
0,6 m.

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostatg po drugiej
stronie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o 10 cm gtebiej niz na profilu. Nadmiar urobku
nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

c) Wykopy pod drenaz rozsaczajgcy nalezy wykona¢ mechanicznie z zachowaniem
segregacji urobku.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni sciekow
surowych i oczyszczonych wykona¢ recznie, zgodnie z instrukcjg montazu producenta
urzagdzen.

5.2. Roboty montazowe

a) Montaz rurociagéw

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach kielichowych
z pierscieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na odstoniety koniec poprzedniej.
Nalezy pamietaC aby kierunek sptywu sciekow kierowany byt w kielich rury. Rury przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniom mechanicznym. Przed przystgpieniem do wykonania obsypki nalezy
sprawdzi¢ czy rury catg dolng powierzchnig przylegaja do dna wykopu oraz czy zastosowano
spadki zgodne z wartosciami w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku

UWAGA: Wszelkie zmiany kierunku rurociggéw kanalizacji o odchyice powyzej 30st.
muszg by¢é wykonane zgodnie z projektem.

UWAGA: Przejscia pod przejazdami musza by¢é prowadzone w rurach ostonowych
stalowych.

b) Montaz oczyszczalni
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Zbiorniki powinny by¢ zamontowane zgodnie z wytycznymi Producenta zawartymi
w DTR.

¢) Montaz kabli podziemnych

Kable energetyczne zaleca sie prowadzi¢ w wykopach wykonanych wczesniej pod rury
kanalizacyjne. Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm
i oznaczy¢ niebieskg folig o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowanie kabla
elektrycznego z uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig nalezy wykonaé w rurze ostonowej
PVC @50.

d) Montaz systemu rozsgczania sciekow

Liniowy drenaz rozsgczajgcy

Oczyszczone scieki trafiajg do studzienki rozdzielczej, a nastepnie do rur drenarskich. Przez
perforowane s$cianki rur przesgczajg sie stopniowo do gruntu, gdzie ulegajg dalszemu
rozktadowi. Dla zapewnienia swobodnego przeptywu $ciekow, rury uktada sie ze spadkiem
w kierunku przeptywu. Im bardziej przepuszczalny grunt, tym spadek powinien by¢ wiekszy
(do 5%). Drenaz rozsaczajgcy musi by¢ napowietrzany, dlatego na koncach drenéw montuje
sie pionowe rury wentylacyjne. Rur drenarskich o srednicy ok. 100 mm, nie umieszcza sie
bezposrednio w gruncie, lecz w warstwie zwiru lub ttucznia, co zapobiega zatkaniu drendw.

W celu prawidtowego rozprowadzenia scieku do gruntu, nalezy przyja¢ okoto 15 m
ciagu drenarskiego na jednego mieszkanca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie obliczeh wydajnosci i dobér dtugosci
rur drenarskich. O konkretnej dlugosci rur drenarskich decyduje charakter gruntu, w zwigzku
Z czym niezbedne jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, w tym wykonanie
odwiertow i opracowanie opinii geologicznej w zakresie parametrow przepuszczalnosci
gruntéw, w miejscu planowanego rozprowadzenia sciekéw.

Konieczne warunki do wykonania drenazu rozsgczajgcego liniowego

1. odlegto$¢ pomiedzy studnig a najblizszym przewodem rozsgczajgcym Scieki ma wynosi¢
€0 najmniej 30 m,

2. grunt musi by¢ przepuszczalny, najlepiej piaszczysty. Zbyt przepuszczalny (zwir, rumosz
skalny) jest niekorzystny, bo $cieki przenikajg w nim zbyt szybko, zanim zdgzg sie
roztozy¢. Podtoze gliniaste (nieprzepuszczalne) takze jest nieodpowiednie i trzeba
woéwczas wymieni¢ grunt w poblizu drendw.

3. zwierciadto (poziom) wod gruntowych jest minimum 1,5 m ponizej rur drenarskich. Rury
drenazu rozsaczajgcego uktada sie na gtebokosci 0,6-1,2 m pod powierzchnig terenu,
a wiec wody gruntowe muszg znajdowac sie na gtebokosci co najmniej 2,1-2,7 m. Je$li
poziom wod gruntowych jest wysoki, to formuje sie nasyp, zwany kopcem filtracyjnym,
w ktorym prowadzi sie rury drenarskie. To rozwigzanie wymaga zamontowania pompy
spietrzajgcej (podnoszacej) Scieki.

4. nad drenami nie mozna niczego wybudowac, utwardzi¢ nawierzchni, ani sadzi¢ roslin
o gtebokim systemie korzeniowym.
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UWAGA :

1. Na drenaz rozsgczajgcy potrzebna jest duza posesja oraz korzystne warunki gruntowo-
wodne. W innych przypadkach jego wykonanie bardzo sie komplikuje, koszty rosna,
podobnie jak ryzyko, ze dziatanie oczyszczalni bedzie wadliwe.

2. Po okoto 10 latach eksploatacji drenaz rozsaczajacy wymaga odkopania
i oczyszczenia

Studnia chtonna

Przy zastosowaniu studni chionnej, oczyszczone Scieki odprowadzane sg do gruntu poprzez
spdd studni oraz przez otwory wykonane w bocznej scianie, rozlokowane na catej wysokosci
warstwy filtracyjnej. Minimalna srednica studni wynosi 1 m, a powierzchnia wsigkania
(tacznie przez $ciany i dno) — 1 m2. Studnia chtonna powinna mie¢ otwér rewizyjny oraz by¢
wyposazona w kominek wentylacyjny PCV 110.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobér rodzaju (studnia chtonna w gruncie / wyniesiona)
oraz srednicy studni chtonnej. O docelowym rodzaju oraz $rednicy studni decyduje charakter
gruntu, w zwigzku z czym niezbedne jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, w tym
wykonanie odwiertobw i opracowanie opinii geologicznej w zakresie parametréw
przepuszczalnoéci gruntéw, w miejscu planowanego rozprowadzenia $ciekéw.

-studnia chtonna w gruncie

Celem wykonania studni chfonnej w gruncie nalezy wykonaé wykop o gtebokosci 150 cm
i wymiarach gwarantujgcych min. 2m? drenazu na jednego uzytkownika. Wykop do potowy
wypetni¢ zwirem ptukanym o frakcji 16-50 mm, nastepnie centralnie ustawi¢ studnie chtonng
z PEHD o srednicy 1000 - 1300 mm, owinietg geowtdkning. Studnie obsypaé gresem celem
stabilizacji. Nastepnie przez $ciane studni przeprowadzi¢ przewdd grawitacyjny,
odprowadzajgcy oczyszczone Scieki z oczyszczalni do studni. Studnia musi byé wyposazona
w pokrywe PP lub wtaz zeliwny, w zaleznosci od miejsca, w ktdérym jest zamontowana (teren
zielony / narazony na ruch). Nastepnie cato$¢ do poziomu gruntu nalezy przykry¢ warstwg
gruntu rodzimego.

W studni chtonnej wykona¢ wentylacje grawitacyjng niskg @ 110 mm, ktéra musi wystawac
min 0,5 m ponad pokrywe. Cato§¢ zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez poprzez np.
obsianie trawa.

Przy zastosowaniu takiego rozwigzania miejsce wprowadzania oczyszczonych sciekow do
Ziemi bedzie oddzielone warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego
uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

-studnia chtonna wyniesiona

Celem wykonania studni chtonnej wyniesionej nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 100 cm
i wymiarach gwarantujgcych min. 2m? drenazu na jednego uzytkownika. Wykop wypei¢ na
wysokos¢ ok. 70 cm zwirem ptukanym o frakcji 16-50 mm. Nastepnie centralnie ustawic¢
studnie chfonng z PEHD o $rednicy 1000 - 1300 mm, owinietg geowtdkning. Studnie
obsypa¢ gresem celem stabilizacji. Do studni, na wysoko$ci gornej pokrywy, przewodem
wprowadzane bedg z przepompowni oczyszczone $cieki. Studnia musi by¢ wyposazona
w pokrywe. Catos¢ studni chtonnej przykryé warstwg gruntu rodzimego o grubosci
zapobiegajgcej przemarzaniu jej dna.
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W studni chtonnej wykona¢ wentylacje grawitacyjng niskg @ 110mm, ktéra musi wystawac
min. 0,5m ponad poziom pokrywy studni. Skarpy studni chtonnej wyniesionej zabezpieczy¢
przed rozmyciem przez obsianie trawg. Przy zastosowaniu takiego rozwigzania miejsce
wprowadzania oczyszczonych s$ciekow do ziemi bedzie oddzielone warstwg gruntu
0 migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod
podziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty
spetniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowe;j.

1)Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét ,ktére nalezy wykonaé obejmujgc
nastepujacy okres:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

- Sprawdzenie prawidtowosci posadowienia kanatéw sciekowych,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatéw sciekowych,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonywanych potgczen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnosc
z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowac¢ niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ $rodki zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

2)Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuije :

- Ogledziny zewnetrzne przy uporzgdkowaniu terenu,

- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

- Sprawdzenie dokumentéw budowy,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.

3) Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego wszystkich
oczyszczalni oraz do wykonania badan jakosci sciekéw oczyszczonych w 10% wykonanych
oczyszczalni, wskazanych przez Zamawiajgcego.

7. Odbior robot

7. 1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

a/ odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiér czesciowy,

d odbiér koncowy,

d/ odbidr pogwarancyjny.
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7. 2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru i eksploatator przydomowej oczyszczalni
Sciekdéw. Gotowosé danej czedci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
czynnosci zwigzane z ewentualng przebudowg i usunieciem kolizji z siecig wodociggowa,
energetyczng lub telefoniczng, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z szalowaniem scian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- montaz rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci przewoddéw, zasypanie i zageszczenie wykopdw Odbiér robodt
zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania tempa prac.

7. 3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7. 4. Odbiér koncowy

7. 4. 1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie Inspektor Nadzoru. Odbior

ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez INI zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektor Nadzoru i Wykonawcy oraz uzytkownika lub wilasciciela posesji. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie

z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
Komisja przewie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu
i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7. 4. 2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego jest protokét odbioru roboét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty, chyba Zze umowa
stanowi inaczey:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne ),
. instrukcje i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy,
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne
z ST,
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszgcych ( np. przetozenie
linii telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,
8. pozostate dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego i wymagane w umowie.

o 01~ W

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7. 5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbior ostateczny robot". Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektor Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w umowie.
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9. UWAGI KONCOWE

Wprowadza sie zasade iz Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz
obiektow i wykonywanych robét, od dnia przyjecia do dnia odbioru kohcowego. Okres
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robét przenosi sie na okres
rekojmi.
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