Załącznik nr 2 do SWZ, sprawa nr PU-2380-046-004-044/2021/IR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ 1 postępowania (meble drewniane): 

A) KPP Bolesławiec
Lp. 1 Biurko narożne prawe: blat biurka wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości min 25 mm, zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS, dolny panel kryjący i nogi biurka wykonane z płyty wiórowej grubości 16 mm zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS, czarne przepustki kablowe umożliwiają prowadzenie kabli pod blatem stołu; wymiary s x g x w (mm) 1400/800 x 1200/420 x 750 szerokość (mm) 1400; głębokość (mm) 1200; wysokość (mm) 750 (+/- 10 mm); szafka pod biurko na kółkach - korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości min 16 mm, górny blat min 25 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, centralny zamek  z dwoma kluczami; uchwyty z polerowanego aluminium; 4 szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem; liczba szuflad 4, wymiary s x g x w (mm) 400 x 480 x 650, szerokość (mm) 400, głębokość (mm) 480, wysokość (mm) 650 (+/- 10 mm); kolor klon.
Lp. 2 Biurko narożne lewe: blat biurka wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości min 25 mm, zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS, dolny panel kryjący i nogi biurka wykonane z płyty wiórowej grubości 16 mm zabezpieczonej 2 mm obrzeżem ABS, czarne przepustki kablowe umożliwiają prowadzenie kabli pod blatem stołu; wymiary s x g x w (mm) 1400/800 x 1200/420 x 750 szerokość (mm) 1400; głębokość (mm) 1200; wysokość (mm) 750 (+/- 10 mm); szafka pod biurko na kółkach - korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości min 16 mm, górny blat min 25 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, centralny zamek  z dwoma kluczami; uchwyty z polerowanego aluminium; 4 szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem; liczba szuflad 4, wymiary s x g x w (mm) 400 x 480 x 650, szerokość (mm) 400, głębokość (mm) 480, wysokość (mm) 650 (+/- 10 mm); kolor klon.
Lp. 3 Łącznik meblowy 90°: blat wykonany z płyt melaminowanych grubości 52 mm +/- 5 mm, blat złożony z trzech warstw: wierzchnia 12mm +/- 2 mm, środkowa 12+/- 2 mm i spodnia 28 mm+/- 2 mm; środkowa warstwa cofnięta w stosunku do dwóch pozostałych o 5 mm w kolorze szarym, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; nogi płytowe 52mm +/- 5 mm z połączenia płyt 12 +/- 2 mm +28+/- 2 mm +12mm +/- 2 mm sklejane klejem kontaktowym oklejone szeroką doklejką PVC 2mm; blenda wykonana z płyty wiórowej 18mm w kolorze blatu oklejona obrzeżem PVC 2mm; między nogami a blatem zastosować wstawkę wykonaną z płyty wiórowej oklejonej obrzeżem PVC 2mm maskującą kątowniki łączące blat z nogami; blaty i nogi połączone ze sobą w sposób rozłączny; nogi wyposażone w regulator wysokości fi 30 z możliwością regulacji poziomu ~10mm; blenda łącząca blat z nogami mocowana za pomocą metalowych  złączy mimośrodowych zapewniających stabilność konstrukcji. kolor: klon, wymiary: 80x80

Lp. 4 Łącznik meblowy 90°: blat wykonany z płyt melaminowanych grubości 52 mm +/- 5 mm, blat złożony z trzech warstw: wierzchnia 12mm +/- 2 mm, środkowa 12+/- 2 mm i spodnia 28 mm+/- 2 mm; środkowa warstwa cofnięta w stosunku do dwóch pozostałych o 5 mm w kolorze szarym, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; nogi płytowe 52mm +/- 5 mm z połączenia płyt 12 +/- 2 mm +28+/- 2 mm +12mm +/- 2 mm sklejane klejem kontaktowym oklejone szeroką doklejką PVC 2mm; blenda wykonana z płyty wiórowej 18mm w kolorze blatu oklejona obrzeżem PVC 2mm; między nogami a blatem zastosować wstawkę wykonaną z płyty wiórowej oklejonej obrzeżem PVC 2mm maskującą kątowniki łączące blat z nogami; blaty i nogi połączone ze sobą w sposób rozłączny; nogi wyposażone w regulator wysokości fi 30 z możliwością regulacji poziomu ~10mm; blenda łącząca blat z nogami mocowana za pomocą metalowych  złączy mimośrodowych zapewniających stabilność konstrukcji. kolor: klon, wymiary: 60x60.
Lp. 5 Rozkładana sofa 3-osobowa w kolorze jasnoszarym z możliwością spania dla 2 osób i pojemnikiem pod siedziskiem. Wysokość łóżka 41 cm, Wysokość z poduchami oparcia 89 cm, wysokość oparcia 76 cm, szerokość 236 cm, głębokość 92 cm, wysokość pod meblem 15 cm, wysokość podłokietnika 64 cm, szerokość siedziska 200 cm, głębokość siedziska 49 cm, wysokość siedziska 41 cm, szerokość łóżka 140 cm, długość łóżka 200 cm, grubość materaca 9 cm.
Lp. 6 Gablota, witryna szklana z zamkiem o wymiarach 50x40x190 na profilach aluminiowych GWS50 wykonana na bazie solidnych profili aluminiowych anodowanych, w których zastosowane są uszczelki zabezpieczające przed kurzem i brzęczeniem szyb. Wymiary: szerokość 50 cm głębokość 40 cm wysokość 190 cm. Cechy: przeszklona z 4 stron - grubość szkła boków gabloty 5mm, 1 drzwi szklane 6mm + zamek na górze, 4 szklane półki - grubość szkła 6mm. Półki podświetlane światłami led. Udźwig półki szklanej 9kg, półki regulowane, cokół i wieniec górny z płyty laminowanej 18mm, profile aluminiowe półokrągłe – srebrne.
Lp. 7 Stół o wymiarach 1600 mm x 900 mm + wkładka 400 mm, wysokość 750 mmm +/- 30 mm. Wykonany z litego i twardego drewna / sklejki w kolorze klonu 30 mm, blat oparty na tradycyjnej podstawie na czterech nogach, nogi o przekroju kwadratowym, mocowane do blatów pod kątem prosty. 

B) KP PP Prochowice
Lp. 1 Biurko gabinetowe: blat biurka wykonany z płyt melaminowych grubości 52 mm +/- 5 mm, blat złożony z trzech warstw: wierzchnia 12mm +/- 2 mm, środkowa 12+/- 2 mm i spodnia 28 mm+/- 2 mm; środkowa warstwa cofnięta w stosunku do dwóch pozostałych o 5 mm w kolorze szarym, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; nogi płytowe 52mm +/- 5 mm z połączenia płyt 12 +/- 2 mm +28+/- 2 mm +12mm +/- 2 mm sklejane klejem kontaktowym oklejone szeroką doklejką PVC 2mm; blenda wykonana z płyty wiórowej 18mm w kolorze blatu oklejona obrzeżem PVC 2mm; między nogami a blatem zastosować wstawkę wykonaną z płyty wiórowej oklejonej obrzeżem PVC 2mm maskującą kątowniki łączące blat z nogami; blaty i nogi połączone ze sobą w sposób rozłączny; nogi wyposażone w regulator wysokości fi 30 z możliwością regulacji poziomu ~10mm; blenda łącząca blat z nogami mocowana za pomocą metalowych złączy mimośrodowych zapewniających stabilność konstrukcji. kolor: klon, wysokość biurka 760 mm +/- 30 mm, dugość 1700mm+/- 30 mm, szerokość 80mm+/- 30 mm
Lp. 2 Kontener do biurka gabinetowego: 70% wysuwu; uchwyty chromowane metalowe zawsze tego samego rodzaju i wzoru; prowadnice rolkowe; zamek centralny; blokada wysuwu kolejnej szuflady; piórnik jako wkładka z tworzywa w górnej szufladzie kontenera; korpus wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm; wszystkie widoczne krawędzie oklejone doklejką PVC 2mm; fronty płytowe wykonane z płyty 18mm oklejone PVC 2mm; ściany tylne wykonane z płyty grubości 18mm, mocowane z reszta korpusu za pomocą złączy mimośrodowych fi 15mm; wysokość kontenera 600+/- 30mm; szerokość kontenera 480+/- 30mm; głębokość 630mm+/- 30mm; kolor: klon
Lp. 3 Stolik okolicznościowy - blat kwadratowy o wymiarach 50 x 50 cm, wysokość 67 cm. Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 22mm, wykończonej laminatem wielowarstwowym typu HPL/CPL, odpornym na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i wysoką temperaturę. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Stolik na jednej metalowej nodze o stabilnej, ciężkiej  podstawie; kolor: klon
Lp. 4 Stół do sali odpraw - stół składany na stelażu składanym. Stelaż z blachy stalowej o grubości 2 mm. Stelaż wykończony w kolorze białym lub chromowanym, wyposażony w 4 kółka z hamulcem nożnym. Wymiar wewnętrzny po długości stelaża - 7,2 cm, średnica zewnętrzna rury stalowej - 8 cm, szerokość wewnętrzna rury stalowej - 3,8 cm / szerokość zewnętrzna rury stalowej - 4,2 cm. Elementy tworzywowe wykonane z polipropylenu z domieszką włókna szklanego 30%. Blat o wymiarach 200 cm na 90 cm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i gr. min. 25mm obustronnie laminowanej na kolor biały. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Dodatkowo stoły wyposażyć w łączniki, po 2 sztuki na 2 stoły. Po złączeniu tworzą moduł 200x180 cm.
Lp. 5 Stół okrągły do pomieszczeń gospodarczych – blat o średnicy fi=100 cm, wykonany z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 22mm, wykończonej laminatem wielowarstwowym typu HPL/CPL, odpornym na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i wysoką temperaturę; kolor: klon. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm

CZĘŚĆ 2 postępowania (meble metalowe): 

A) KPP Bolesławiec

Lp. 1 Szafa metalowa/stalowa, kolor szary, składająca się z pięciu półek rozmieszczonych w czterech kolumnach. Każda 
z komór powinna mieć minimalne wymiary wewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość) 28cm x 20-25cm 
x 35cm. Szafa z możliwością zawieszenia na ścianie, z drzwiami przesuwnymi (roletą) w pionie lub poziomie, zamykana na klucz. 


Lp. 2 Metalowy stół z szafką zamykaną na klucz oraz dużym drewnianym blatem. Stół wyposażony jest w szuflady. Stopki antypoślizgowe na podkładkach z tworzywa sztucznego. Regulowane nóżki. Całość konstrukcji lakierowana proszkowo. Szafka zamykana na klucz: 50 x 50 cm. blat drewniany o wymiarach: 170 x 60 x 4 cm. Maksymalna wysokość blatu: 86 cm. Minimalna wysokość blatu: 83 cm. szuflady o wymiarach: 44x45x11 cm. Grubość blatu: 40 mm

CZĘŚĆ 3 postępowania (siedziska): 
A) KPP Bolesławiec
Lp. 1 Krzesło drewniane: krzesło tapicerowane bez podłokietników; stelaż krzesła wykonany z litego i twardego drewna / sklejki w kolorze klonu; siedzisko i oparcie tapicerowane; tapicerka: tkanina odporna na ścieranie, mechacenie; kolorystyka tapicerki szara (odcień do ustalenia w późniejszym etapie); siedzisko wykonane z wyprofilowanej sklejki tapicerowane gąbką i tkaniną, stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem; wysokość całkowita krzesła: min. 1010 mm; szerokość siedziska: min.450; głębokość siedziska: min.450 mm; wysokość od podłoża do siedziska ok. 450 mm; wysokość oparcia krzesła ok. 600 mm

B) KP PP Prochowice
Lp. 1 Fotel do stolika okolicznościowego: +/- 50 mm; oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron skórą ekologiczna w kolorze szarym/popielatym; stałe podłokietniki tapicerowanymi nakładkami; podstawa ze stali nierdzewnej.

Lp. 2 Ławka ISO 3 - siedziska: stelaż metalowy, siedzisko z tworzywa sztucznego, laminowane; długość: 161 cm (+/- 10 cm), głębokość: 35cm (+/- 1,5 cm), wysokość: 79,5cm (+/- 1,5 cm), szerokość siedziska: 40cm (+/- 1,5 cm), ilość siedzisk: 3szt., kolor stelaża: SZARY, kolor siedzisk: CZARNY

