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Prace konserwatorskie -program 

zewnętrznej drewnianej dwuskrzydłowej stolarki drzwiowej wejściowej od strony podwórza 

w budynku niemieszkalnym przy ul. Mieszka I 42 w Gorzowie Wlkp. 

Celem opracowania jest zakres prac konserwatorskich zewnętrznej wejściowej od strony 

podwórza, drewnianej dwuskrzydłowej stolarki drzwiowej do budynku gminnego zlokalizowanego przy 

ul. Mieszka I 42, działka ewidencyjna nr 117, położonym w historycznym układzie urbanistycznym tzw. „ 

Nowego Miasta” w Gorzowie Wielkopolskim, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem L-224/A 

w dniu 04 września 2006r.  

Aktualna stolarka drzwiowa wejściowa do klatki schodowej usytuowana jest od strony podwórza. 

Drzwi drewniane dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz z podziałem asymetrycznym oraz naświetlem 

szklanym łukowym. Widok istniejącej stolarki drzwiowej od strony zewnętrznej : 

 



Strona 2 z 3 
 

Widok istniejącej stolarki drzwiowej od strony wewnętrznej : 

 

Planowany zakres prac konserwatorskich dwuskrzydłowej stolarki drzwiowej z naświetlem : 

- dokładne oględziny drzwi na miejscu, 

- demontaż skrzydeł i naświetla oraz przewiezienie elementów do warsztatu, 

- zabezpieczenie otworu drzwiami wtórnymi z możliwością zamykania na klucz/kłódkę, 

- demontaż wszystkich elementów metalowych, 

- demontaż oszklenia naświetla, 

- tymczasowe zabezpieczenie otworu naświetla, 

- całkowite usunięcie powłoki malarskiej elementów drewnianych, 

- naprawa lub uzupełnienie brakujących elementów drewnianych, 
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- wykonanie nowych drewnianych listew przymykowych, 

- naprawa/regulacja zawiasów i rygli skrzydeł, 

- wymiana samozamykacza na nowy z dwustopniowa regulacją, 

- impregnacja całości stolarki drzwiowej, 

- malowanie końcowe stolarki drzwiowej w kolorze brąz, 

- montaż szyb w naświetlu łukowym, 

- renowacja ramy drzwiowej na miejscu – zakres j/w, 

- montaż skrzydeł i naświetla na miejscu, 

- montaż nowego szyldu klamko/klamka, 

- montaż zdemontowanych wkładek. 

Powyższy zakres prac konserwatorskich zewnętrznej dwuskrzydłowej drewnianej stolarki 

drzwiowej z naświetlem, do budynku niemieszkalnego od strony podwórza, poprawi ich warunki 

eksploatacyjne oraz zwiększy estetykę budynku wpisanego do rejestru zabytków.  

Opracował: Jakub Lasecki 

Zatwierdził: …………………………………………….. 

 Gorzów Wielkopolski 26.09.2023r. 

 

 


