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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza budynku Stotéwki Centrainej Politechniki Warszawskiej
Zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 2. W budynku planowana jest zmiana przeznaczenia
czeéci kondygnacji 2 (pietra) tj. wydzielenie ze strefy pozarowej ZL | strefy pozarowej ZL Ill oraz
planowane sg prace budowlane zwigzane z dostosowaniem do przepiséw przeciwpozarowych i innych
aktualnych wymagar budowlanych.

Dla rozpatrywanego budynku zostata opracowana w 2012 r ekspertyza techniczna uzgodniona
postanowieniem WZ.5595/167/12 z dnia 30.05.2012 r. przez Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP.

Obecna ekspertyza zastepuje w/w ekspertyze.

Ze wzgledu na projektowane zmiany w istniejacym juz obiekcie wymagatyby pelnego dostosowania
budynku do aktualnych wymagan ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” nie jest w pelni moZliwa, to zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225) dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
zastepczych zapewniajgcych wymagany poziom bezpieczeristwa, odpowiednio do wskazan oceny
(ekspertyzy) rzeczoznawcow: budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wiasciwym terenowo Komendantem Wojewddzkim Pafistwowej Strazy Pozarnej.
Poniewaz, analizowany obiekt jest w dobrym stanie technicznym moze byé zakwalifikowany do
planowanej przebudowy nie zmieniajgcej obecnej funkcji obiektu.

Ekspertyze opracowano w trybie wynikajacym z:

§2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1225.)

oraz

Art. 71.2a Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 3 sierpnia 2020 r. poz.1333)
W zwiazku ze zmiang sposobu uzytkowania czesci strefy ZLI na ZL lil.

W opracowaniu przedstawiono zmiany, ktore powstaty w stosunku do uzgodnionej ekspertyzy.

W koncowej czeéci opracowania zaproponowano wraz z uzasadnieniem rozwigzania zastgpcze i
zamienne, ktérych zastosowanie zapewnia co najmniej akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i
mienia. Uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan stanowi cel opracowania.

Ekspertyze opracowano na podstawie:
- Zlecenia przez Politechnike Warszawska,
- archiwalnej dokumentaciji projektowe;j,

- inwentaryzaciji architektonicznej,

- wizji lokalne;j,

- projektdw przebudowy stotowki,

- informacji udzielonych od projektanta,

W ekspertyzie odniesiono si¢ do wymagan zawartych w nastepujacych obowigzujgcych przepisach
i Polskich Normach oraz wykorzystano nastepujace opracowania:
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1. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej - Budynek Stotéwki Centralne]
Politechniki Warszawskiej, ul. Filtrowa 2 w Warszawie — opracowanie: Ryszard Psujek, Marian
Nocula 2012r.

2. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 3 sierpnia 2020 r poz.1333)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1225.)

4,  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (tekst jednolity Dz. U.
z 2023r. poz. 822)..

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. 2009, nr 124,
poz. 1030),

6.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.2023, poz. 1563).

7.  Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpomosci ogniowej
elementéw konstrukcji budowlanych.

8. Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw Zelbetowych i
murowanych ze wzgledu na odporno$¢ ogniowa.

9.  Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz to okreSlono w przepisach techniczno-budowlanych,
w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzar zamiennych,
zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, W przypadkach
wskazanych w przepisach pozarowych. - Komenda Gléwna Panstwowej Strazy PoZarnej Biuro
Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, 2008 roku.

W ekspertyzie uzyto skrotow:

Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225.)

Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz. budynkéw - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 822)..

Rozp. MSWIA w spr. ppoZ. zaopatrz. w wode - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

Oznaczenie kondygnacji w budynku (uzywanych zamiennie w istniejacych opracowaniach):
Kondygnacja -1 — kondygnacja podziemna — piwnica — przyziemie

Kondygnacja 1 - parter

Kondygnacja 2 - pigtro

Strona 5z 28



Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej — Budynek Stolowki Centralnej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Rektorska 2

Wyjscie na parter
(zaplecze) Wyjscie na -1

i

< Wejscie glowne

A_|
A -
Wyjécie na [C -l '— Sednetizia
parterze { archiwum

Oznaczenia klatek schodowych i wejsé do budynku:

Klatka A — klatka od strony zachodniej taczaca wszystkie kondygnacje

Klatka B - klatka od strony péinocnej taczaca wszystkie kondygnacje

Klatka C —faczaca stotdwke na kondygnacii | z parterem

Klatka w archiwum — klatka wewnetrzna laczaca parter z archiwum - nie wykorzystywana do ewakuacii

2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

Budynek stolowki Politechniki Warszawskiej zlokalizowany jest przy ul. Rektorskiej 2 Od strony
potudniowej w sasiedztwie gmachu znajduje si¢ parking, a za nim budynek Instytutu Techniki
Budowlanej, od strony wschodniej budynek sgsiaduje z ul. Rektorska, od strony pdinocnej z Instytutem
Techniki Cieplnej PW, a od zachodniej z terenem szpitala psychiatrycznego.

Budynek przylega do potudniowej granicy dziatki. Gléwne znajduje sie od strony wschodniej dziatki i
sasiaduje z parkingiem Wydzialu Elektroniki PW.

Budynek zrealizowano w 1971 roku na planie z zblizonym do wydiuzonego prostokata Wejscie gtowne
do budynku znajduje sie od strony wschodniej.

Jest to obiekt wolnostojacy, o 2 kondygnacjach nadziemnych, w catosci podpiwniczony. Kondygnacja
pietra nadwieszona jest nad parterem w elewacji potudniowej i wschodniej, z wysiegiem ok. 1,5 m.
Szeroko$¢ budynku w obrysie | pietra wynosi 26,07 m, a dlugo$¢ 71,17 m, ponad obrys | pigtra diugos¢
budynku jest przediuzona o klatke schodowa o diugosci 3,42 m, wysoko$¢ budynku od powierzchni
terenu wynosi 10,72m.

Na parterze budynku znajdujq sie pomieszczenia biurowe studium jezykowego, administracii i zaplecza
kuchni. Na pigtrze sale jadalne stotowki i gléwna cze$¢ kuchni. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia
archiwum, magazyny oraz pom. techniczne.

Budynek posiada konstrukcje tradycyjna, o glownej konstrukcji nosnej Zelbetowej prefabrykowanej
w ukladzie szkieletowym stupowo-ryglowym. Sciany zewnetrzne piwnic murowane z rdzeniami
zelbetowymi. Stropy sa wykonane z plyt kanatowych, lokalnie wzmacniane lub wypelnianie zebrami
zelbetowymi, wylewanymi na miejscu.

Sciany zewnetrzne parteru i pietra wykonano z cegly kratéwki. Elewacja pietra na pietrze od strony
wsch. i pid. w pelni przeszklona w systemie $ciany kurtynowej. Sciany dzialowe murowane lub w
technologii g/k. Dach ptaski kryty papa w ktorym znajduje sie 6 $wietlikow o wymiarach 2,5x 25 m
(2,18% pow. dachu)

Komunikacje pionowg w budynku zapewniajg 3 klatki schodowe. Klatka glowna faczaca dwie
kondygnacje nadziemne zlokalizowana jest w Srodkowej czesci budynku.
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Pozostate dwie klatki schodowe facza wszystkie kondygnacje znajdujg sie odpowiednio w narozniku
ptd.-zach. i od strony pdtnocnej (Instytutu Techniki Cieplnej PW) w $rodkowej czesci budynku.

Dojazd do budynku jest mozliwy od ul. Rektorskiej oraz droga wewnetrzng zlokalizowana pomigdzy
budynkiem stotowki a budynkiem strony Instytutu Techniki Ciepinej PW z wjazdem z ul. Rektorskie;.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrong
przeciwpozarowa)

T e

Budynek posiada instalacje:
— Elekiryczna,
— Oswietlenie awaryjne (lokalnie w archiwum),
— Teletechniczna, komputerowa,
— Odgromowa,
— Gazowa,
— Wodng oraz kanalizacyjng sanitarng,
— Wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (w kuchni i archiwum),
— Centralnego ogrzewania (zasilanie z sieci cieplowniczej miejskiej),
— Wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami HP 52,
— System Sygnalizacji Pozarowej — ochrona czesciowa (archiwum na kondygnacii -1).

4, Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkéw
techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za zagrazajacy
zyciu ludzi.

41. Ocena warunkow zagrozenia zycia w budynku:

Zgodnie z § 16 ust 2 Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz. budynkéw podstawg do stwierdzenia, ze
w budynku wystepujg warunki techniczne moze by¢ miedzy innymi:

- diugo$¢ przejscia lub dojécia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100 % od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych;

- wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
na drodze ewakuacyjnej: okiadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu fatwo zapalnego lub
kapigcego pod wptywem ognia

- brak wymaganego o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzace;j z tej strefy na
zewnatrz budynku.

Budynek w chwili obecnej stanowi jedng strefe pozarowa sklasyfikowana jako ZL |.

Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej z | pietra przy jednym kierunku ewakuacji wynosi ok 50 m. przy wymaganej
dlugosci wynoszacej 10 m.

W budynku na parterze w korytarzu wystepuje sufit podwieszany wykonany z piyty pilSniowe
o nieustalonym stopni palnosci, ktéry nalezy potraktowaé jako wykonany z materiatu painego.

W budynku brak jest wykonanego oéwietlenia awaryjnego zgodnego z obecnie obowigzujacymi
przepisami.
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W zwigzku z powyZszym nalezy uzna¢ ze w budynku wystepuja warunki uzasadniajace uznanie go za
zagraZajacy Zyciu.

4.2, Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania

W budynku planowane sg prace budowlane zwigzane 2z dostosowaniem do przepisow
przeciwpozarowych i innych aktualnych wymagarn budowlanych oraz prace zwigzane ze zmiang
przeznaczenia cze$ci pierwszego pietra budynku stoléwki na potrzeby Dzialu ds. Studiéw — DSS.
Zamiana z ZL | na ZL Ill. Bedg to pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym, magazynami
podrecznymi i salg konferencyjna.

Ponadto dla zapewnienia komunikacji pionowej wewnatrz budynku, w strefie ogoélnodostepnej,
szczegolnie dia 0s6b korzystajgcych tylko ze stoléwki, planuje sie montaz nowego dzwigu osobowego
o zamknietej kabinie. Urzadzenie zlokalizowane bedzie obok schodéw giéwnych przy potudniowej
elewaciji. Planowana jest budowa szybu o cianach pelnych na poziomie piwnicy i parteru oraz mozliwie
przeszklonych na poziomie pigtra.

5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacii

Powierzchnia zabudowy 1609 m2
Powierzchnia catkowita budynku 5056 m2
Kubatura 17 786 m3
Wysokos¢ budynku 95m
Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich.

5.2. Odlegio$é od najblizej potozonych budynkéw

Wymagana odlegto$¢ budynkéw od innych obiektdw o podobnym przeznaczeniu wynosi 8 m (jezeli
Sciana zewnetrzna ma na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej E60). Odleglos¢ ta
powinna by¢ powigkszona do 12 m, jezeli powierzchnia ta jest mniejsza od 65% i nie mniejsza od 30%.
Odlegto$¢ powinna wynosi¢ min. 16 m, jezeli powierzchnia ta jest mniejsza od 30%.

Od strony wschodniej budynek sasiaduje z budynkiem Wydziatu Elektroniki PW w odleglosci ok 22 m.
Od strony pétnocnej z Instytutem Techniki Cieplnej PW w odlegtosci ok 10,22 m.

Od strony zachodniej z terenem szpitala psychiatrycznego w odlegtosci ok 46 m.

Od strony potudniowej w sasiedztwie gmachu znajduje sie ul. Filtrowa. Najblizszy budynek znajduje sie
w odlegtosci ok. 23 m (budynek Instytutu Techniki Budowlane;).
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Uwaga:

Elementy budynku powyzej parteru od strony ul Filtrowej (strona pofudniowa) przekraczaja
granice dziatki, na ktérej zlokalizowany jest budynek stotowki i wkraczaja w pas drogowy
ul. Filtrowej w Warszawie na dz. nr ew 15/2 bedacej w zarzadzie Zarzadu Terendw Publicznych.
Politechnika Warszawska decyzja Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawa nr 11/V2024 z dnia
24 stycznia 2024 r (w zalaczeniu do ekspertyzy) uzyskata zgode na przebudowe wnetrza budynku
stolowki z uwagi na fakt iz przedmiotowe nadwieszenie budynku istnialo przed wejsciem w Zycie
ustawy o drogach publicznych (powstalo w 1971 r), moze ono zgodnie z art. 38 ust. 1 tej ustawy
pozostaé w dotychczasowym stanie.

Nieprawidlowosci
— Brak zachowanej odleglo$ci pomiedzy $cianami zewnetrznymi hali C i D budynku

Instytutu Techniki Ciepinej i budynku stoléwki PW. Odlegto§¢ minimalna pomiedzy
budynkami wynosi ok. 10,22 m przy wymaganej odlegtosci 12 m (zwigkszenie odlegtosci
0 100% do 16 m, ze wzgledu na przeszklenia $ciany budynku stotéwki na powierzchni
ponad 70% w miejscu zblizenia oraz zmniejszenie odleglosci o025%, tj. do 12 m
ze wzgledu na wyposazenie hali C i D budynku Instytutu w SUG mglowe
wysokoci$nieniowe).

(§ 249 ust. 6 oraz § 271 ust.5i 7 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw technicznych...)

Odleglo$¢ miedzy budynkami Instytutu Techniki Cieplnej i budynku stolowki PW, mniejsza od
wymaganej, zostafa usankcjonowana w postanowieniu Mazowieckiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP nr WZ 5595.508.1.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. wydanego dla ekspertyzy
opracowanej dla sasiedniego budynku Instytutu Techniki Ciepinej Politechniki Warszawskiej -
postanowienie w zalaczeniu do ekspertyzy.

5.3.  Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materialéw niebezpiecznych pozarowo.

54. Przewidywana gesto$¢ obciazenia oghiowego

- Pomieszczenia techniczne i gospodarcze do PM do 500 MJ/m2.
- Strefa pozarowa z pomieszczeniami magazynowymi w kondygnacji podziemnej PM o Q < 2000 MJ/m?
- Strefa pozarowa archiwum w kondygnacji podziemnej PM o Q < 4000 MJ/m?2

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczna oséb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wicksze grupy ludzi

W chwili obecnej budynek ze wzgledu na brak podzialu na strefy pozarowe jest sklasyfikowany jako
ZL |. Po podzieleniu | pietra na dwie strefy pozarowe zostanie sklasyfikowany jako ZL I/ZL Ill.

Strefa ZL Il — obejmie czes¢ | pietra

Strefa ZL | — obejmie czes¢ | pietra tj. stotowke wraz z zapleczem kuchennym i gospodarczym oraz
parter przeznaczony na pomieszczenia o charakterze administracyjno—biurowym oraz zaplecze kuchni
(obecnie nie wykorzystywane i przeznaczone do dalszej adaptacii).

Przewidywana liczba os6b przebywajaca w budynku.

Strona 9z 28



Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej - Budynek Stolowki Centralnej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Rektorska 2

Kondygnacja | - 30 os6b

Kondygnacja Il - 300 (ZL 1) + 30 (ZL II1)
Kondygnacja podziemna - 1 (archiwum) — 2 osoby
Razem ok. 362 osoby

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5.7.  Podzial obiektu na strefy pozarowe

W chwili obecnej budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni ok. 5056 m2.

W budynku nie sg wydzielone w odrebne strefy pozarowe:

- pomieszczenia techniczne tj wentylatornia, wymiennikownia, pom. licznika wody, rozdzielnia
elektryczna,

- pomieszczenia magazynowe,

- pomieszczenia archiwum.

Docelowo budynek zostanie podzielony na strefy pozarowe:

SP 1 - piwnice pomieszczenia magazynowe -PM o Q< 2000 MJ/ m2 o powierzchni — ok. 850 m?
SP 2 — piwnice — archiwum PM o Q< 4000 MJ/ m2 o powierzchni — ok. 715 m2

SP 3 - kondygnacja | i cze$¢ kondygnacii Il - strefa pozarowa ZL | o powierzchni — ok. 2640 m?
SP 4 — czes¢ kondygnacii Il - strefa ZL 11l o powierzchni — ok. 450 m2

SP 5 — pomieszczenie techniczne licznika wody

SP 6 — pomieszczenie techniczne wymiennikowni

SP 7 - pomieszczenia techniczne rozdzielni elektrycznej

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL I/ZL I,
wynosi 8000 m2.

Dla strefy PM o Q < 4000 MJ/m?2 - 2 000 m2, w kondygnaciji podziemnej 1 000 m2

Dla strefy PM o Q < 500 MJ/m2 - 10 000 m2, w kondygnacji podziemnej 5 000 m?

Po podzieleniu budynku na w/w strefy pozarowe dopuszczaine wielkosci stref pozarowych w budynku
nie zostang przekroczone.

Wydzielone pozarowo $cianami (REI 60 lub EI 60) i stropami REI 60 pomieszczenia wentylatorni.

Wymagania dla §ciany oddzielenia przeciwpozarowego:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg odpornosci
ogniowej wymagang dia tych elementow — EI 120.

Na catej wysokosci §ciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Wymagania dla $cian wydzielenia wentylatorni:

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigte-
go, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
§cian i stropow tego pomieszczenia.

Nieprawidtowosci:
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— Braku wydzielenia w odrebne strefy pozarowe pomieszczen technicznych, magazynowych i
archiwum, rozdzielni elektrycznej w kondygnacji podziemnej oraz rozdzielni elektrycznej na
parterze

(§ 209 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw technicznych...)

—» Brak pasa El 60 o szeroko$ci 2 m na granicy stref na | pietrze - pas migdzy oknami ma
szerokosé 0,98 m,
(§ 235 ust. 2 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych...)

— Brak petnych paséw El 60 o szeroko$ci 2 m na granicy stref pozarowych w piwnicy - pasy
migdzy oknami majq szerokos¢ 0,59- 0,97 m,
(§ 235 ust. 2 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych...)

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek zrealizowany w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym. Konstrukcje nosng budynku stanowi
szkielet zelbetowy prefabrykowany o stropach i stupach ram podziemia wylewanych. Wyzsza czes¢
konstrukcji (nadziemna) sktada sie z poprzecznych ram wykonanych z prefabrykowanych elementow
typu ,H” o rozstawie stupow: 5,1-2, 4-5,1 m. Ramy poprzeczne rozstawione sg co 3,3 m. Na wszystkich
pietrach stupy i rygle posiadajq staly przekréj 25x40 cm.

Na podciggach oparto Zelbetowe ptyty kanatowe oraz fragmenty stropu Ackermanna.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne piwnic z cegly ceramicznej pelnej oparte sq na tawach
zelbetowych. Sciany konstrukcyjne parteru i pierwszego pistra;

- zewnetrzne - cegta ceramiczna,

- wewngtrzne - cegta wapienno-piaskowa.

Sciany oslonowe pietra od strony poludniowej i wschodniej przeszklone w ramach stalowo-
aluminiowych. Sciany zewnetrzne podokienne i ocieplenie stupow zelbetowych - bloki gazobetonowe.
Sciany zewnetrzne przy klatkach schodowych - pustaki szklane. Sciany dziatowe - z cegly dziurawki i
sporadycznie z gazobetonu. Kanaly wentylacyjne -z pustakow azbestocementowych.

Klatki schodowe Zelbetowe (wylewane).

Piyty dachowe korytkowe oparte na Scianach azurowych z cegly dziurawki. Dach kryty papg asfaltowg
S400 - dwie warstwy oraz papg jutowg na lepiku asfaltowym - jedna warstwa.

W dachu znajduje sie 6 Swietlikow o wymiarach 2,5x 2,5 m (2,18 % pow. dachu przy dopuszczalnej
wielkosci Swietlikéw 20 % powierzchni dachu )

Dla budynku niskiego ZLI wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej. Dopuszcza sie obnizenie klasy
odpornosci pozarowej budynku dwukondygnacyjnego do klasy C.

W budynku wykonanym w klasie B poszczegéine elementy budynku powinny by¢ wykonane
z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia oraz powinny spelnia¢ nastepujace wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej:

- gtébwna konstrukcja nosna — R120,

- stropy — REI 60 (strop nad piwnicg RE! 120),

- §ciana zewnetrzna (pas migdzykondygnacyjny wraz z potgczeniem ze stropem) — El 60,

- konstrukcja dachu — R 30,

- przekrycie dachu - RE 30,
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- §ciana wewnetrzna - El 30,
- obudowa klatki schodowej — REI 60,
- elementy klatek schodowych — R60.

Na podstawie ogledzin budynku, udostepnionej dokumentacji technicznej oraz instrukcji nr 221 i
nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej dot. oceny odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcji budowlanych, stwierdza sig, ze budynek spelnia wymagania klasy B odpornosci
pozarowe;.

5.9. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku powinny by¢ zastosowane:

—  wykladziny podiogowe na drogach ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapaine,

— sufity podwieszone niepalne lub niezapalne z materiatdw niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wplywem ognia, na niepalnym ruszcie,

—  okladziny $cian drég ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne.

Czes¢ korytarza na parterze budynku w czesci z pomieszczeniami zaplecza kuchni posiada

podwieszany strop wykonany z ptyt pilSniowych o nieustalonym stopniu painosci.

Nieprawidtowosci:
— Wystepowanie sufitu podwieszonego w korytarzu na parterze budynku w czesci z
pomieszczeniami zaplecza kuchni wykonanego z plyt piléniowych o nieustalonym

stopniu palnosci (warunek zagrozenia zycia wg § 16 ust 2 Rozp. MSWiA w spr. ochrony
ppoz budynkow)

(§ 262 ust.1 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw technicznych...)

5.10. Warunki ewakuaciji, os$wietlenie awaryine (bezpieczeiistwa i ewakuacyijne,
przeszkodowe), parametry pozarowe materialéw na drogach ewakuacyinych

5.10.1. Warunki ewakuacji

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZI i ZL 1l 40m
Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla strefy PM o Q <4000 MJ/m-75m
Diugo$¢ dojsé dla strefy zaliczonej do ZL I

- przy jednym kierunku dojscia 10m
- przy dwdch kierunkach 40 m.
Dlugos¢ dojs¢ dla strefy zaliczonej do ZL III:
przy jednym kierunku dojscia 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej)
przy dwoch kierunkach 60 m.

Diugosé dojs¢ dla strefy zaliczonej do : PM o Q < 4000 MJ/m2
przy jednym kierunku dojscia 60 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej)
przy dwoch kierunkach 100 m.

Warunki ewakuacji — stan istniejacy.
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Do ewakuacji zostaly przeznaczone korytarze oraz trzy wewnetrzne otwarte klatki schodowe, z ktorych
tylko jedna posiada wyjscie bezposrednio na zewnatrz obiektu. Klatki nie sg zamknigte i wyposazone w
urzadzenia do usuwania dymu.

Szeroko$¢ korytarzy w obrebie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi 1,48 — 1,77 m. W czesci
zaplecza na parterze na odcinku ok. 3 m wystepuje korytarz o szerokosci 1,18 m przeznaczony do
ewakuacji ludzi w ilosci ponizej 20 0séb.

W korytarzu w piwnicy wystepuija lokalne obnizenia wysokosci przez kanaly wentylacyjne do wysokosci
1,82 -2,08 m. na diugosciach ok 1,0 m.

Nie wystepuija korytarze o dlugo$ci przekraczajacej 50 m.

Korytarz na poziomie parteru przy wyjsciu giownym posiada obudowe z przeszklenia bez wymaganej
odpornosci ogniowej El 30.

- diugos¢ przejs¢ nie przekracza 40 m i prowadzi max. przez trzy pomieszczenia,

- dlugos¢ dojs¢ ze wzgledu na fakt, iz budynek stanowi jedna strefe pozarowg ZL |, przy
obecnym stanie braku wydzielenia klatek schodowych — znacznie przekracza dopuszczalne wartosci dla
jednego kierunku ewakuaciji (10 m) o ponad 100% i wynosi max. ok. 50 m.

Drzwi z pomieszczen zaplecza na parterze otwierajg sie na zewnatrz powodujac zawezenie korytarza.
Wyjscie na zewnatrz z klatki schodowej B prowadzi przez rampe zamknieta metalowa krata,

Klatka schodowa C zamykana jest na poziomie parteru przesuwng kratg metalowa,

W klatce schodowej A na poziomie parteru brakuje barierki zabezpieczajgcej przed omytkowym
zejSciem do piwnicy.

Parametry klatek schodowych ewakuacyjnych:

Klatka schodowa A

Drzwi wyjsciowe na zewnajrz -szeroko$¢ | 1,20 - skrzydto 0,82 m.

Drzwi wejsciowe na klatke schodowg z | 0,90 m
korytarzy i pomieszczen

Bieg schodéw - szerokosé 1,50 m

Wysokos¢ stopni schodow | <0,175m

Spoczniki miedzypietrowe - szerokosé | 1,08 przy wyjsciu, 1,29 m

Spoczniki pietrowe - szerokos¢ > 1,50 m

Klatka schodowa B

Drzwi wyj$ciowe szerokos¢ na zewnatrz 1,20 - wyjscie na zewnaftrz przez korytarz na kondygnacii -1

Drzwi wejsciowe na klatke schodowg z | 0,90 m
korytarzy i pomieszczen

Bieg schodow - szerokos¢ 1,38 m

Wysokos¢ stopni schodow / ilos¢ stopni <0,175m

Spoczniki migdzypietrowe - szerokosé 1,27-1,40 m

Spoczniki pietrowe - szeroko$¢ >1,50 m
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Klatka schodowa C

Drzwi wyjciowe szerokos¢ na zewnatrz Wyjscie na zewnajrz przez korytarz na kondygnaciji 1

Drzwi wejsciowe na klatke schodowg z | Klatka otwarta
korytarzy i pomieszczefi

Bieg schodéw - szeroko$¢ 2,50 m
Wysokos¢ stopni schodow <0,475m
Spoczniki miedzypietrowe - szeroko$¢ 250m
| Spoczniki pigtrowe - szerokos¢ >1,50m o

Planowane prace w zakresie poprawy warunkéw ewakuaciji:

Budynek zostanie podzielony na strefy pozarowe. Pigtro budynku zostanie podzielone na dwie strefy
pozarowe.

Klatki schodowe A i B zostang zamkniete drzwiami EIS 30 oraz zostanie w nich wykonany system
oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem.

W strefie ZL | na 1 pietrze (Il kondygnacji) drzwi wyjSciowe z pomieszczen zostang wyposazone
w urzadzenia antypaniczne.

Z drég ewakuacyjnych zostang usuniete metalowe kraty zamykajace wyjscie na zewnatrz z klatki B i
zamykajace klatke C na poziomie parteru.

Pomieszczenie stotowki na 1 pietrze nie bedzie zamkniete drzwiami - potgczenie przez otwarta klatke C
z korytarzem ewakuacyjnym do wyjscia gtbwnego.

Nieprawidtowosci:
— Brak zamkniecia drzwiami klatki schodowej C od pomieszczenia stolowki na 1 pigtrze.
(§ 236 ust.3 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw fechnicznych...)

— Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z pomieszczeh na
1 pietrze wynosi max. ok 50 m. przy dopuszczalnej dlugosci dojscia 10 m (warunek
zagrozenia zycia wg § 16 ust 2 Rozp. MSWiA w spr. ochrony ppoz. budynkéw)
(§ 256 ust.3 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw fechnicznych...)

— Brak barierki uniemozliwiajacej omytkowe zejScie do piwnicy w przypadku ewakuaciji
kiatka schodowa A
(§ 250 Rozp. Min. Infr w sprawie warunkdw technicznych...)

— Wystepowanie metalowych krat na drogach ewakuacyjnych:
- przy wyjsciu na zewnatrz z klatki B na kondygnacji -1
- na poziomie parteru w klatce C
(§ 236 ust.1 Rozp. Min. Infr w sprawie warunkow technicznych...)

— Wystepowanie sufitu podwieszonego w korytarzu na parterze budynku w czesci
z pomieszczeniami zaplecza kuchni wykonanego z plyt pilsSniowych o nieustalonym
stopniu palnosci (warunek zagroZenia zycia wy § 16 ust 2 Rozp. MSWIA w spr. ochrony

ppoz. budynkéw)

Strona 14 z 28



Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej — Budynek Stotowki Cenfrainej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Rekforska 2

(§ 262 ust.1 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych...)

— Zawezenie korytarza ewakuacyjnego w zapleczu na poziomie parteru przez drzwi
posiadajace kierunek otwierania na korytarz.
(§ 242 ust.4 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych...)

— Brak odpornosci ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej na poziomie parteru wynikajacej
z zastosowania przeszklenia bez wymaganej odpornosci ogniowej El 30 wydzielajacych
pomieszczenie ochrony i pkt xsero od przyleglego korytarza prowadzacego do wyjscia
gtéwnego
(§ 241 ust 1. Rozp. Min. Infr w sprawie warunkéw technicznych...)

— Szeroko$¢ spocznikéw klatek schodowych wynosi:
Klatka A - spocznik przy wyjsciu 1,08 m, spocznik miedzypigtrowy 1,29 m.
Klatka B - spoczniki miedzypietrowe 1,27:1,40 m
przy wymaganej szerokosci 1,50 m
(§ 68 ust. 1. Rozp. Min. Infr w sprawie warunkow technicznych...)

— Szeroko$¢ korytarza ewakuacyjnego w czesci zaplecza magazynowego kuchni na
poziomie parteru przeznaczonego do ewakuacji ludzi w ilosci ponizej 20 os6b wynosi
1,18 m przy wymaganej szerokosci 1,20 m.
(§ 242 ust.2. Rozp. Min. Infr w sprawie warunkoéw technicznych...)

— Wystepowanie lokalnych obnizen korytarza ewakuacyjnego w piwnicy przez kanaly
wentylacyjne do wysokosci 1,86-2,00 m przy wymaganej wysokosci 2,20 m.
(§ 242 ust.3. Rozp. Min. Infr w sprawie warunkow technicznych...)

— Drzwi stanowiace wyjScie ewakuacyjne z klatek schodowych na zewnatrz budynku oraz
drzwi w wejsciu glownym do budynku o szerokosci skrzydia min. 0,82 m (przy
wymaganej 0,9 m) i szerokosci drzwi mniejszej niz 1,2 m - drzwi z klatki schodowej B
o szerokosci 1,11 m.

(§ 239 ust. 4240 ust. 1 Rozp. Min. Infr w sprawie warunkéw technicznych...)

— Wystepowanie drzwi wyjSciowych z pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi
o szerokosci 0,6- 0,8 m w $wietle przy wymaganej szerokosci 0,90 m i o wysokosci
min.1,92 m przy wymaganej wysokosci wynoszacej 2,00 m.
(§ 239 ust 5,6 Rozp. Min. Infr w sprawie warunkdw technicznych...)

5.10.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Wystepuje w budynku lokalnie na poziomie -1 (archiwum). Brak jest dokumentow potwierdzajgcych
spetnienie wymagan technicznych obowigzujacych standardéw w zakresie czasu awaryjnego dziatania
oraz natezenia oswietlenia. Brak instalacji oSwietlenia awaryjnego w strefie pozarowej ZLI oraz na
drodze prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku.

Nieprawidtowosci:
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— Brak wyposazenie budynku w o$wietlenie drég ewakuacyjnych spefniajagce wymagania
przepiséw. (warunek zagroZenia Zycia wg § 16 ust 2 Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz
budynkow)

(§ 181 ust. 3 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych...)

5.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

5.11.1. Instalacja elektryczna

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wyltacznik pradu spelniajgcy wymagania przepisow.
Przycisk sterujacy wylacznikiem znajduje sie w pomieszczeni ochrony na parterze przy wyjsciu
gtéwnym do budynku.

5.11.2. Instalacja ogrzewcza

Budynek posiada system centralnego ogrzewania pozarowo bezpieczny, wodny zasitany z sieci
miejskiej.

5.11.3. Instalacja gazowa

Budynek jest wyposazony w instalacie gazowq (zasilanie urzadzen kuchennych). Zawoér gazu
Zlokalizowany wewnatrz budynku (pomieszczenie wodomierza na kondygnacii -1).

Nieprawidiowosci:
— Lokalizacja zaworu gazowego wewnatrz budynku w pomieszczeniu wodomierza.

(§ 159 ust 2 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych...)

5.11.4. Instalacja odgromowa
Zgodnie z wymaganiami budynek jest wyposazony w instalacje piorunochronng — ochrona podstawowa.

5.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

5.12.1. Instalacje gasnicze (SUG)
Wg obowigzujacych przepisow, state urzadzenia gasnicze nie sg wymagane w budynku.

5.12.2. System sygnalizacji pozaru (SSP)

W budynku system sygnalizacji pozaru nie jest wymagany.

Obecnie zastosowano ochrone czesciowa budynku — pomieszczenia archiwum na kondygnacji -1.
Docelowo planuje sie wykonanie systemu sygnalizacji poZaru obejmujgcego ochrone catkowitg
budynku.

Jest to rozwigzanie zastepcze.

5.12.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)
W budynku nie jest wymagany i nie jest wykonany Dzwiekowy System Ostrzegawczy.
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5.12.4. Urzadzenia oddymiajace
W chwili obecnej nie wystepujg w obiekcie. Planuje sie wykonanie instalacji oddymiajacej lub
zabezpieczajgce przed zadymieniem w klatkach schodowych A i B.

5.12.5. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Zgodnie z wymaganiami rozpatrywane strefy pozarowe powinny by¢ wyposazone w instalacje
wodociggowa przeciwpozarowa na ktérej zainstalowano:

- hydranty 25 (HW 25) z wezem poisztywnym diugosci 30 m, w strefie zaliczonej do ZL III/ZL |
Wymagana wydajnos¢ hydrantow: HP 25 - q = 1,0 dm3s.

- hydranty 52(HW 52) z wezem pétsztywnym dlugosci 20 m, w strefach pozarowych zaliczonej do PM
0 Q<4000 MJ/m? zlokalizowanych w kondygnacji podziemnej

Wymagana wydajnos$¢ hydrantéw: HP 25 - q = 2,5 dm?/s.

W budynku na wszystkich kondygnacjach wystepuja hydranty 52 niezapewniajgce zasiegu dziatania na
cata kondygnacje.

Nieprawidtowosci, ktére zostang usuniete:

—> Brak wyposazenia stref pozarowych Z I/ZL Il w hydranty 25 z wezem péisztywnym
zapewniajacym pokrycie stref pozarowych

(§ 19 ust 1Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz. budynkow)

5.13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Strefy pozarowe zakwalifikowane do ZL | i ZL Il niechronione statymi urzadzeniami gasniczymi powinny
by¢ wyposazone w gasnice wg wskaznika 2 kg (lub 3 dm3) $rodka gasniczego na 100 m2 powierzchni.
Dlugos¢ dojscia do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m, szerokos¢ dojcia nie mniejsza niz 1,0 m.
PowyZsze wymagania sg spetione.

5.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm3/s.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozardw stanowig hydranty zewnetrzne (podziemne)
zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej w ul. Filtrowej i na terenie parkingu przy budynku.
Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegto$ci 5-75 m od budynku, a drugi — do 150 m.

Lokalizacje najblizszych hydrantéw pokazano na planie sytuacyjnym.

5.15. Drogi pozarowe

Droga pozarowa przebiegajaca w odlegiosci 5 do 15 m od budynku nie jest wymagana dla budynku
o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione
potaczenie z drogg pozarowa wyjS¢ z tego budynku, utwardzonym dojSciem o szerokosci minimalnej
1,6 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

W rozpatrywanym przypadku droga pozarowa tj. ul. Rektorska przebiega w odieglosci ok 20 m. od
wejscia gldwnego do budynku. Zapewnione jest utwardzone dojscie o szerokosci co najmniej 1,5 m i
dlugosci nie wigkszej niz 30 m. Droga pozarowa spetnia wymagania przepisow.
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Ponadto do budynku zapewniony jest dojazd drogg wewnetrzng pomiedzy budynkiem stoiowki a
budynkiem Instytutu Energetyki Ciepinej z wjazdem od strony ul. Rektorskiej.
Szczegbly pokazano na planie sytuacyjnym.

6. Zakres n_iezgodnoé_ci z przepisami

6.1. Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore zostana doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

—  Braku wydzielenia w odrebne strefy pozarowe pomieszczei technicznych, magazynowych i
archiwum w kondygnacji podziemnej oraz rozdzielni elektrycznej na parterze

(§ 209 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych...)

Budynek zostanie podzielony na strefy pozarowe zapewniajace wydzielenie pomieszczeri technicznych

oraz podziaf budynku na strefy zgodnie z przeznaczeniem uzytkowym.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpomosci

ogniowej wymagang dla tych elementéw - EI 120.

Na kanafach wentylacyjnych naleZy zainstalowa¢ klapy przeciwpozarowe EIS120.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wigkszej niz 0,0dm w S$cianach i stropach pomieszczenia

zamknigtego (wentylatornia), dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60

lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornoSci

ogniowej (El) Scian i stropbéw tego pomieszczenia.

— Brak pelnych paséw El 60 o szerokosci 2 m na granicy stref pozarowych w piwnicy - pasy
miedzy oknami maja szerokos$¢ 0,59 - 0,97 m oraz na parterze w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej (SP7),

(§ 235 ust. 2 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych...)

Istniejgce okna w piwnicy i na parterze w pasach 2 m na granicy stref pozarowych zostang wymienione

na nieotwieralne okna poZarowe w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

— Dlugosci doj$cia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z pomieszczen na |
pigtrze wynosi max. ok 50 m. przy dopuszczalnej diugosci dojscia 10 m (warunek
zagrozenia zycia wq § 16 ust 2 Rozp. MSWiIA w spr. ochrony ppoz budynkéw,

(§ 256 ust.3 Rozp. Ml w sprawie warunkow technicznych...)

I pietro budynku zostanie podzielone na dwie strefy poZzarowe. Klatki schodowe A i B zostang zamknigete
drzwiami EIS 30 oraz bedq odymiane lub zabezpieczone przed zadymieniem. Z klatki schodowej B
zostanie wykonane wyjécie obudowanym korytarzem na zewnatrz budynku. Rozwigzania te spowodujg
usuniecie wystepujacych przekroczen dfugoéci dojsc.

— Braku barierki uniemozliwiajacej omytkowe zejscie do piwnicy w przypadku ewakuacji
klatka schodowa A
(§ 250 Rozp. Min. Infr w sprawie warunkéw technicznych...)
W klatce schodowej zostanie zamontowana barierka uniemoZliwiajaca omytkowe zejscie do piwnicy

— Wystepowanie metalowych krat na drogach ewakuacyjnych :
- przy wyjsciu na zewnatrz z klatki B na kondygnac;ji -1,
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- na poziomie parteru w klatce C.
(§ 236 ust1 Rozp. Min. Infr w sprawie warunkéw technicznych...)
Istniejace kraty na drogach ewakuacyjnych zostang usuniete.

- Zawezenie korytarza ewakuacyjnego w zapleczu na poziomie parteru przez drzwi
posiadajace kierunek otwierania na korytarz.
(§ 242 ust.4 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych...)
Drzwi z kierunkiem otwierania na korytarz zostang wyposazone w samozamykacze.

— Wystepowanie sufitu podwieszonego w korytarzu na parterze budynku w czesci z
pomieszczeniami zaplecza kuchni wykonanego z plyt pilSniowych o nieustalonym
stopniu palnosci (warunek zagroZenia zycia wq § 16 ust 2 Rozp. MSWIA w spr. ochrony
ppoz budynkéw)

(§ 262 ust.1 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych...)
Istniejacy sufit podwieszany zostanie usunigty lub zastgpiony sufitem spetniajgcym wymagania
przepisow.

— Brak wyposazenia budynku w oSwietlenie dréog ewakuacyjnych spetniajace wymagania
przepiséw (warunek zagrozenia zycia wq § 16 ust 2 Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz
budynkéw).

(§ 181 ust. 3 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych...)
Budynek zostanie wyposazony w oS$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne spelniajacy wymagania
przepisow.

— Lokalizacja zaworu gazowego wewnatrz budynku w pomieszczeniu wodomierza.
(§ 159 ust 2 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych...)
Zawoér gazu zostanie przeniesiony na zewngtrz budynku.

— Brak wyposazenia stref pozarowych Z I/ZL lll w hydranty 25 z wezem pdlsztywnym
zapewniajacym pokrycie stref pozarowych
(§ 19 ust 1 Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz. budynkéw)
W budynku zostanie wykonana instalacja hydrantowa zapewniajgca pokrycie budynku z hydrantéw 52
w kondygnacji podziemnej (piwnicy) i hydrantéw 25 w kondygnacjach nadziemnych.

6.2. Niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami:

— Brak pasa El 60 o szerokosci 2 m na granicy stref na | pigtrze - pas miedzy oknami ma
szerokos¢ 0,98 m,
(§ 235 ust. 2 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkoéw technicznych...)

— Brak zamknigcia drzwiami klatki schodowej C od pomieszczenia stoléwki na 1 pietrze.
(§ 236 ust.3 Rozp. Ml w sprawie warunkéw technicznych...)

—  Brak odpornosci ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej na poziomie parteru, wynikajacy
z zastosowania przeszklenia bez wymaganej odpornos$ci ogniowej El 30 wydzielajacego
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pomieszczenie ochrony i punkt xero od przylegtego korytarza prowadzacego do wyjscia
gldwnego
(§ 241 ust 1. Rozp. Min. Infr w sprawie warunkéw technicznych...)

—  Szerokosci spocznikow klatek schodowych wynosi:
Klatka A — spocznik przy wyjsciu 1,08 m, spocznik migdzypietrowy 1,29 m.
Klatka B — spoczniki migdzypietrowe 1,27-1,40 m
przy wymaganej szerokosci 1,50 m

(§ 68 ust. 1. Rozp. Min. Infr w sprawie warunkow technicznych...)

—  Szerokosci korytarza ewakuacyjnego w czesci zaplecza magazynowego kuchni na
poziomie parteru przeznaczonego do ewakuacji ludzi w ilosci ponizej 20 oséb wynosi
1,18 m przy wymaganej szerokosci 1,20 m.

(§ 242 ust.2. Rozp. Min. Infr w sprawie warunkow technicznych...)

—  Wystepowanie lokalnych obnizenn korytarza ewakuacyjnego w piwnicy przez kanaly
wentylacyjne do wysokosci 1,86-2,00 m przy wymaganej wysokosci 2,20 m.
(§ 242 ust.3. Rozp. Min. Infr w sprawie warunkéw technicznych...)

— Wystepowanie drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z klatek schodowych na
zewnatrz budynku oraz drzwi w wej$ciu gléwnym do budynku o szerokosci skrzydta min.
0,82 m (przy wymaganej 0,9 m) i szerokosci drzwi mniejszej niz 1,2 m - drzwi z klatki
schodowej B o szerokosci 1,11 m.
(§ 239 ust. 4i 240 ust. 1 Rozp. Min. Infr w sprawie warunkéw technicznych...)

— Wystepowanie drzwi wyjSciowych z pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi
o szerokosci 0,6 - 0,8 m w Swietle przy wymaganej szerokosci 0,90 m i o wysokosci
min.1,92 m przy wymaganej wysokos$ci wynoszacej 2,00 m.
(§ 239 ust 5, 6 Rozp. Min. Infr w sprawie warunkéw technicznych...)

— Brak zachowanej odleglosci pomiedzy $cianami zewnetrznymi hali C i D budynku
Instytutu Techniki Cieplnej i budynku stoléwki PW. Odleglos¢ minimalna pomigdzy
budynkami wynosi ok. 10,22 m przy wymaganej odlegtosci 12 m (zwigkszenie odleglosci
o 100% do 16 m, ze wzgledu na przeszklenia $ciany budynku stotéwki na powierzchni
ponad 70% w miejscu zblizenia oraz zmniejszenie odleglosci 0 25%, tj. do 12 m ze
wzgledu na wyposazenie hali C i D budynku Instytutu w SUG mglowe
wysokoci$nieniowe).

(§ 249 ust. 6 oraz § 271 ust.5 i 7 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw technicznych...)

[ 7. Rozwigzania poprawiajace bezpieczenstwo w budynku

1. Podziat budynku na strefy pozarowe.

2. Zamkniecie klatek schodowych A i B drzwiami EIS 30 i wykonanie oddymiania Iub
zabezpieczenie przed zadymieniem.

3. Wykonanie instalacji hydrantowej spetniajacej wymagania przepisow.
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8. Przyjete rozwiazania zastepcze

1. Zapewnienie ochrony catkowitej obiektu Systemem Sygnalizacji Pozarowej (SSP).

2. Zastosowanie w pomieszczeniu stoldwki w systemie sygnalizacji pozarowej sygnalizatoréw
gtosowych przekazujacych komunikaty stowne na przemian z akustycznymi.

3. Podziat budynku na strefy pozarowe o powierzchniach znacznie mniejszych od dopuszczainej
wielkosci strefy pozarowej (zgodnie z czescig rysunkowa).

4. Zastosowanie oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w obrebie drég ewakuacyjnych o mocy
nateZzenia o$wietlenia co najmniej 2 Ix (w osi drogi ewakuacyjnej) oraz w pomieszczeniu
stoléwki o mocy natezenia co najmniej 1 Ix.

5. Wyrazne oznakowanie obnizen korytarza ewakuacyjnego w piwnicy taSmg ostrzegawczg (badz
poprzez malowanie farbg fluorescencyjng) oraz o$wietlenie awaryjne poprawiajgce ich
widocznos¢ — zapewniajace natezenie 5 Ix na obnizeniach.

6. Wykonanie na granicy stref pozarowych na poziomie | pietra pionowego pasa w klasie
odpornosci ogniowej EI 60 od strony wewnetrznej przylegtego do $Sciany oslonowej
(przeszklenia).

19, Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczernstwa
pozarowego, stuzaca wskazaniu  niepogorszenia  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej

Ekspertyza zostata opracowana w zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi na pigtrze budynku
stotowki. Prace majg na celu podziat kondygnaciji na dwie czesci tj: stolowki.

W chwili obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL |. Wystepujace nieprawidtowoSci
dotyczace przekroczenia o ponad 100% diugosci dojscia ewakuacyjnego, braku wymaganego
o$wietlenia drég ewakuacyjnych oraz wystepowania w suficie podwieszonym materiatéw o
nieustalonym stopniu palnosci pozwalajg uznaé , ze w budynku wystepujg warunki zagroZenia zycia.
Planowane prace budowlane maja za zadanie zlikwidowanie w/w nieprawidtowosci oraz dostosowanie
budynku do aktualnie obowigzujacych przepisoéw przeciwpozarowych.

Nieprawidiowosci ktdre pozostang dot. gtéwnie mniejszych od wymaganych szerokosci spocznikdw,
wysoko$ci korytarzy i szerokosci drzwi do pomieszczen. Nieprawidlowosci sg niewielkie i nie majg
wiekszego wplywu na istniejace warunki ewakuacii.

W przypadku nieprawidtowo$ci dot. braku zamknigcia — oddzielenia pomieszczenia stotowki drzwiami
od klatki schodowej C pozostawienie jej wynika z koniecznosci zachowania przyjetego ukiadu
komunikacyjnego w budynku. Z pomieszczen parteru i pietra istnieje mozliwos¢ ewakuaciji na zewnatrz
przy pomocy wyj$¢ w innych kierunkach przez klatki schodowe A i B, oraz wyjscie gtéwne do budynku.
Pomieszczenie stolowki posiada wysoko$é ok 3,50 m co powoduje ze w przypadku poZzaru wystepuje
przestrzen podsufitowa stanowigca zbiomik dymu zapewniajac czas na bezpieczna ewakuacie.

W korytarzu na parterze wysterujg przeszklenia bez wymaganej odpornosci ogniowej El 30 oddzielajace
pomieszczenie szatni i pkt. Xero.

Pomieszczenia posiadajg niewielka powierzchnie oraz maja zapewniong stala obstuge.
W pomieszczeniu szatni przebywa catodobowa ochrona co w przypadku pozaru umoZliwia podjecie
szybkiej interwencii.
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W przypadku nieprawidfowo$ci dot. braku 2 m pionowego pasa El 60 na granicy stref pozarowych

dzielacych 1 pietro jego wykonanie ze wzgledu na wystepujace peine przeszklenie kondygnacji bez jej

przebudowy jest trudne w realizacji. Jako rozwigzanie zastepcze planuje sie wykonanie pasa El 60 od

strony wewnetrznej , przylegajacego do istniejacego przeszklenia.

Wystepujgce w budynku nieprawidlowosci zostang zrekompensowane wykonaniem systemu

sygnalizacji pozaru zapewniajacego ochrone catkowita budynku, oraz wykonaniem o$wietlenia

awaryjnego drog ewakuacyjnych o zwigkszonej mocy natezenia owietlenia do 2 Ix w osi drogi.

Wykonanie wszystkie w/w prac spowoduje podniesienie poziomu bezpieczeristwa pozarowego

w obiekcie, poprzez zapewnienie szybkiej informacji o powstatym zagroZeniu i zapewnienie dobrych

i bezpiecznych warunkéw ewakuaciji dla ludzi przebywajacych w budynku.

Ze wzgledu na powyzsze uwarunkowania autorzy ekspertyzy uznajg budynek i urzadzenia z nim

zwigzane w tym zastosowane rozwigzanie zastepcze bedg zaprojektowane i wykonane w sposab

Zapewniajacy w razie pozaru:

- zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;

- mozliwo$¢ ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Zdaniem autoréw zastosowane rozwigzania zastepcze gwarantujg bezpieczerstwo przeciwpozarowe

w stopniu nie mniejszym niz przy spefnianiu wymogow wszystkich obowigzujacych przepisow.

| 10. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zaproponowane ww. techniczne rozwigzania przeciwpozarowe zgodnie z zatozonym celem poprawiajg
W znacznym stopniu bezpieczeristwo pozarowe w istniejacym budynku poprzez zapewnienie mozliwosci
szybkiej informaciji o powstalym zagrozZeniu oraz bezpiecznej ewakuacji ludzi z zagrozonych obszaréw.
Biorac pod uwage analize i ocene wptywu przyjetych rozwigzan zastepczych w przedmiotowym obiekcie
autorzy niniejszej ekspertyzy technicznej uwazajg, ze proponowane rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa, rekompensujg nie zachowane
wymagania budowlane, zapewniaja w pefni akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i wnioskujg
0 ich uzgodnienie

Przedmiotowa ekspertyza okresla propozycie niezbednych rozwiazari technicznych.

Szczegdlowe rozwiazania techniczne dostosowania obiektu do wymagar ochrony przeciwpozarowej
w zakresie objetym niniejsza ekspertyza wymagajg opracowania odpowiednich projektow uzgodnionych
Z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Niniejsza ekspertyza nie zastepuje innych wymaganych prawem pozwoleri i decyzji zezwalajacych na
prowadzenie robét budowlanych.

| Ocena zawarta w ninigjszym opracowaniu i zaproponowane rozwigzania sg wynikiem stanu naszej
wiedzy i do$wiadczen, w szczegdlnosci wiedzy na temat budynku i doswiadczern w zakresie
zapewnienia bezpieczefistwa na wymaganym poziomie w sposéb inny niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych.
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| 11. Zataczniki

1. Kopia postanowienia NR WZ 5595.508.1.2016 z dnia 5 grudnia 2016

2. Kopia decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawa nr 11/V2024 z dnia 24 stycznia 2024 r
3. Rysunki:

Rysunek 00 — plan zagospodarowania terenu

Rysunek 01 — rzut kondygnacji -1

Rysunek 02 — rzut kondygnagii 1

Rysunek 03 - rzut kondygnacji 2

Rysunek 04 — przekréj
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Zatgcznik 1 ~ Kopia postanowienia nr WZ 5595.508.1.2016 z dnia 5 grudnia 2016

MAZOWIECKT KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]
02-67Z Warszowa, |, Doman lewsks 40

WZ.5595.508,1.2016 Warszawa, dnia 0 5 68L, 204

POSTANOWIENIE

Na podsawie art. [24 § 1, art. 126 § § w zwigzhar z art. 107 § 1§ 2 usawy 2 dois 14 czerwes
1960 r. Kodeks Postgpowania Adminigtracyinego (De. U. 2 2016 r. poz. 23 tekst jadn.) oraz
§ 2 ust, 2 rozpoczadzenia Ministra Infrastrokiiny z dnia |2 kowictnia 2002 r, w sprawie warunkdw
tcchnicenych, jakim powinny odpowisdad budynki § ich usymowanle { Dz. U. z 2015 r., po2.
1422 sekst jodn. } w zwigzke 2 art. Ga ust. 2 ustawy z dnia 24 slapnia 199) r. o ochronie
przecivpotsrowej { Dz. U, z 206 poz. 191 1 298 rekst jedn. ) po rozpairzeniu . Eaperyon
ecimicsna  Stariy  achreny  przeciwpatarowef  Guacku  Iestviww  Techmilé  Ciepleg
vl Nowowigfska 31725, 005635 Warszmea™ wykenanej przez rzsczozsawedw: budowlanego ~
inz bud, lgd. Marfana Nocule oraz do spraw zabezpleczed przcciwposarowych — mgr in
Ryszarda Psuika. fisdestanc] przez Polftechnike Warszawsky Wydzial Mechsniczny Energstyki
i Lotmictwa, ul. Nawowlelska 24, 00-665 Warszawa przy pismic 2 dnia 10 fistopada 2016 1.

wyratuns spode

nm spetnicric wymagan w zakresic bezpieczeistwa pozarowego w inny spossh aiz w okredlono
w przepisach techniczno-budowlonych dis bedynku Gmachu fantwne Teckniti Cieplner
Politechniti Worszaveskiy], ul . Nowewigisku 21/25 w Warszawte, polegalacych na:

L. Zastosowanfu ochrony calkowitej siref pormrowych objelych przebodows systomem
sygnalizacji posmrowej SSP, stengacym urzadzeniami po2arowyml, wg oprucowansgo
SCEMArIUSZE PORAMWEEG;

2. Podizczentu systemu SSP do monitoringu posarowego PSP

3 gfsygon‘zmin swrefl pezarowvch objetyeh prasbudowa w diwickowy system ostrzegaviczy

Wyposaeniu strefy podarewe] SP1 objstej pracbudowy w stale uregdivnie gainicze wodne

mghowe wysokoclinienlowe @ potwicrdzoncd tostami skurecznodci w ochroaie przestrzeni

Elasyfikewanych jako LH. OHI1, OH4 | precsicesi maszymewych ocaz snabisami

rumeryeznymi w zakresie okreslonym w pke. 7.2 it e ekspertyzy:

5. Wyposazeniy zadaszonege dzicdzinca w instalacjs oddymlajacy grawitBcvjng w opHtid o
rixewigzanic projekiowe, ponwicrdzone anelizg numeryczng;

6. Podeisle korytarzy Hali T kurtyaami dymoszczcinymi zapobiegsizcymi rozprzestrzenianius
st dyme, wy czpdei praficzne] ehspertyzy;

7. Wyposabeniu wszystkich drzwl etwierimych na zewngtrz pomieszczen zawgsjacych
seerekodd korytarzy ewekuscyjnych ponisej 1.40 m, w samozamykacze;

3. Zomwsoweniv przy drzwiach wyléciowych ewskuscyjnyeh z przestzeni mdeszoncgo
dziedziies diwigni entypanicanych;

9. Zistosowaniu przy drewiach przeciwpozarowyeh zlokslizowsnych na poziomych drogach
;:;htacyjnym, elektmoirzymaczy zamykajacyeh detwi podozas atarme drrglegs stopnin >
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10. Zastosowaniy porsdstandardowego oswictlenia awsryinegio cwekuacyinepo na poriomych
i plunowyeh drogsch ewekuncyjaych. o maigenin ofwictlonia 3 |x oras poddwictlanych
znakdw ewakuacyfnyeh kismunkowych pracuigeych wtrybie na jasno™;

11, Zapewnieniu calodobowe] shizby ochrony budynku, precszkolons z zakresu obshugi
urzgdzei praeciwpozarowyeh w budynka.

Powvisz: inne rozwigzania w stosunku do wymaganych pezepisami techniczno-budowlanying,

odnoszg sig do przvpadkdw wekazspweh w tych przepisach, okredlonyeh w pkt. 6.1 skspertyzy,

g.:

«  szevokodei biegéw i spocznikow klatki schodowe] BRI, o zrdmmicowsnych parameirach
stepokodei, waicjezych odpowiednic od 1,20m { bicpi schoddw $.7¢ - .91 m ) oraz od
1,50 m { spaczniki f podesty 0,77 0,9 m},

= wysicpowanic cztevech slopni zablegowych w kimce schodowe] BK 1.

dezwi stanowigeych wyjscis ewakuacyjne z Klathi schodowe] BKI o skzydia 0.8 m,

1j.. ponizej 1.2 m.

e odlegloici pomigdzy zewnewziymi scianami posiedajseymi otwory okienne skreydla A ¢ C
oraz A 1 D wynoszacej ok. 7.38 m - przy wymaganegj 12 m, ze wzgledu pe stopiei
przesziienia Scian Hal wigkszy ni2 35%. przy wyposazeniu Hali C i D w SUG mglowe

odleglodcl pomigdzy zewnstrznymi &ienami Holi C i D, » dciana budynku Scolowki A
posiadsjgeymi olwory okienne. wynoszsrej ok, M0.22 m - przy wymagang 4 m
{zmnisjszenie o 25%). zc wzgledu pa wopied przeszkienfs dcian wigkszy aiz 35%. przy
saxenin Hali € i D w SUG mplows wysnkuciinisniowe.
“ breku wymapanej kizsy odpomosc OZRNWE] IEEawW | SpoCHNIKOY STRIOWE)
schudows] CK2 oraz braky wyposadenie tej klatki w nrzadrenic do wsuwanla dymu.
braku pasdw migdzykodygnacyinyeh w hali C i D migdzy projekiowsnymi poziomami |
i2 pictra,
. beaku klasy odpornosct ogniowej EF B3 czedel praesvklonych Scian wewngtiznych w Hali C
i D oraz braku obudowy cegbel poziomych i pionowych drig ewskuscyjnych sciamami
o kissic odpornoici ogniowe] co najmnici EI 15/El 30, dla przypadhdw wekazanych
w ekspertyzie,
powierzchni atwordw dezwiowveh i okiennych ziokslizowenych w icianie oddriclenia
posarowego pomigdzy Zadeszomye dziedzificem @ skrewdbers A pezeloaczgjges) 13 Y
powlerzchni  éciany oddzielenia przeciwpozsrowegn (otwory zambmigte w  klasie
adpornosci ogninwej Bl 60),
s szerokedei korvearzy w czgici biurowej 28 Aulg wynoszics) w najwezszym migjsco 0.72 m,
pezy wymaganei szerokodel 1,20 em { ewakuacia dla mnie] niz 20 ozdb J.
*  braku petnej obwdowy korytarzy na kondygnacjsch sadziemnych w Heli C, z uwagi na

otwarty uklad galesii ( drogi gwakeasyine o szerokosei w dwletle pragjscia 140 m,
po obvdwe sieeaach pustki srapowes ).

LUzasad micnic

Na podstewie st 107 § 2 0 3 usmwy ¢ dnia 14 czeraca 1960 ¢ Kodeks Postgpowania
Adminigiracyjnegn (D2, U. 2 2016 r. poz. 23 kst jedn} odsipienc od szcregilvwegn
uzasadnienia z vwagi na fake. iz postanowienie w caloded speiniz zadanie strony. nie mnicj jednak
Ozpan wskazuje, 2er

postanowienie nic zastcpujc wymaganych prawem projektéw budowlanych | projekidw

wykomwuezyal. wegodaivityeh 2 rzecroznawey do sprew zahezpieczed przochwpoZarowych

peaz stosownyeh pazveoled:
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pOSANOWieNiE wyria zpgale ne spetnmenie wymepan w ekresie bczpieﬂ?:ﬁsm:
.j.‘ﬂiusuwega w inny spuséh, niz okresiono w przepisach wehniczno-budowlanyeh, jedynie
dlz przypadkow wymicnionyvch w posienowieniy; o )
possiaes, cwenualne nieprawidlowoic nig wyimicaiope w pasanewteniu. wymagaiy
realizai zuodme 2 przspisami o ocheonie przeciwpoianwej,

postanawienie nalery rozpatrywad lgcznic z ckspertyza.

Pouczenic o
Na ninisisze pastanowicnic preyshuguie stronie zakalenie do Kemendants Gidlsmcgo Panswr:}uej
Strazy Pozame w Warszuwie, ul Podehorgayeh 38, waiesione za podrednictwem Wi, argand

w terminie 7 dni od dnia doegtzenia.

IR GALTS
1 Poliicchnikz Warszawsha
W ziat Machenicany Rnergetyks i Lotnictwa
if, Nowawiejsks 24
$0-665 Warszawa
2. Komendant Miggski PSP
gt Warszawy
3. aln-3egr
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Zalacznik 2. Kopia decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawa nr 11/V2024 z dnia 24.01.
2024 r

Prezydent Miusta Stolecznego Warszawy
T4 STy, 20

ZTP-V.620. 22024 HCH{Z HCH) Warszawa, .5

DECYZJA NR A{\vi2024

Na podstawie art. 19 ust. 5 oraz art. 38 wst, 2 uslawy 2 dnia 21 marca 1985 ¢. 0 drogach publicznych
{Dz U. z 2023 1. poz. 545, ze 7m.) t art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1980 r. Kodeks postepowania
administracyjnege {0z. U. 7 2023 r poz. 778 ze zm.) oraz na podstawie upowainienia nr 2426/2015
Prezydenta m.st. Warszawy 2 dnia 18 maja 2006 roku, po rozpatrzeniv wnlosku nr KADIR.21.2023 2 diia
10.10.2023 r. Poltechniki Warstawskiej 2z siedziby przy Plack Politechniki 1, DO-568 Warszawa,
o wyraienle gody na preebudows nadwieszenia budynhu prey ol Filtrowej 1 w pasie drogowym
ul. Filteowe) w Warszawie, na dz. ew. nr 15/2 2 obrebu 5-05-08,

orzekam:

zerwolit stronie, 1j. Politechnice Warszawskiej : siedziba przy Placu Paolitechniki 1, 00-668 Warszaws,
na przebudawe nadwleszenla budynku przy ul. Filtrowej 1 w pasie drogowym ul Filtrowe] w Warszawie,
na dz. ew. nf 15/2 z obrebu 5-D5-08, zgodnie z projektem zataczonyim do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Politechnika Warszawska z siedziba pray Placu Pehtechniki 1, 0D-568 Warszawa, wiasciciel zabudowanej
nieruthomost gruntowe] stanawizcej dziatk grunlu o ir ew. 89 z obrebu 5-05-08 wskazal, ie elementy
budynku powyZej parteru, od strany ul. Filtrowe|, przekraczajg granicg dziatki 9 | wkraczajy w pas drogowy
ul. Filtrowsj w Warszawie na dz. nr ew 15/2 2 obrebu 5-05-08, bedacy w zarzydsie Zarzgdu Terensw
Publiczmych.

W zwigzku z planowana przebudowy wngtrza stotowki Politechniki Warszawskie), dostosowujacy wnetrze
budynku do przepiséw przeciwpotarowych, strona zgednie z art. 38 ust. 142 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach pubiicznych wystapila 0 wyrazenie zgody na dysponpwanie terenem na cele budowlane -
przebudowe nadwieszenia bedynku, niezwigzanego z potrzebami ruchu drogowego istniejgcego w pasie
drogowym.
Zuwagi na fakt, i przedmiotowe nadwieszenie budynky istnialo przed wegtiem wdycie ustawy o drogach
publicznych (powssalp w 1971 r), moie ono zgodnie 7 arl 38 ust. 1 18 ustawy pozostad
w dotychczasowym stanie
W omawianej sprawie przebudowa wnetrza nadwieszania budynku majéujacego sie w pasie drogawym
ul. Fiitrowe] w Warstawie nie zaloci wykonywania zadad zarzaccy drogh craz nie bedzie powadawala
kolizj 2 ruchem drogowyrm,
Waoher poVYIS?RRO Orrecrono jak w sentencii.

POUCZENIE

1 Na podstavie art. 38 ust. 2 i art. 40 usl 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publiczeweh
{Dz U 2 2023 r. poz. 645 e 2m.) informuje sig strong, e
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1} istniejace w pasie drogowym ohiekty budowtane i urzgdzenla niezwizzane z gospodarky drogowa
lub obslugy nschu, kidre nie powodujy zagrotenia ¢ wirudnlen ruchu drogowego i nie zakldcaja
wykonywansa zadan zarzgdu drogi, mogy pozostac w dotychczasowym stanie;

2} w preypadku, gdy planowane roboly sg objete ohowigzkiem uzyskania pozwokénia na bugows,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia projekiu zagospodarowania dzialki lub terenv oraz
projekiu architektoniczno-budowlanego;

3\ naledy uzyskac zezwolenie zarzgdoy drogi ha 2ajecle pasa drogowego, dotyrzgce prowadzenia robgt
w pasie drogowym.
Zeawolenie na 7ajgoie pasa drogowego o kiérym mows w art. 40 ust, 2 pkt 1 ustawy ¥ 21 marca 1985
roku o drogach publicznych, w cele prowadzenla robGt w pasie drogowym w Swietle art. 40ust. 314
podlega optacie. Oplaty ustala zarzgdca drog na podstawle stawek ustalonyeh w uchwale Rady m.st.
Warszawy w sprawie wysokosci stawek opiat 03 2ajecie pasa drogowego drog publicznych na obsiarze
m.st. Warszawy.
3, 0d niniejsze) decyzi praysluguje stronie odwolanle do Samorzadowego Kolegium Qdwotawczego
1 sledziby w Warszawie przy ul. Dbozowej v 57, wnoszone za poirednictwem dzistajgcego
z upowainienla Prezydenta m.st. Warszawy, Dyrekiora Zarzadu Yerendw Publiczwceh £ siedziba
w Warszawse pray ul. Podwale 23, w terminie 14 dniod daty jej otrzymania.
4. Zgodnle 2 art. 1272 § 1 ustawy 2 dnia 14 crervica 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnega
(D2, U, 2 2023 r. poz. 775 ze zm.) w trakcie biegu terminy do wniesienia odwolania strona mole 2r2ec
sig prawa do wniesienia odwolania wobec organy administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z
dniem doreczenia onganowi administracji publicanej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa odwolania
pr2ez 0Statnia 28 stron postepowania decyzja staje sig astateczna i prawemocna (arl. 1272 § 2 Kpa).
Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzjs podlegs wykonaniu przed uplywem terminu do wnlesienia
odwolznia, lezell jest zgadna 2 2gdaniern wezystkich steon lub jedeli wezystkie strony 2rzekly sig prawa
do wniesienia odwotania.

2

5

4 e BT

Zakgczniki: : up. FREFTUENTA M 37 wansraw
1} Plan sytuacyiny, zat. nr 1. / ' '
2} Rrui piwnicy, 7al. or 2.

3} &zt pietra, zat. nr 3.

4y Rt parterw, 23t nr 4.

treymuje W sk Prelybomania ey
Pani lofanta Ewartowska P By e & drlom mw&@ﬂ”
Kanclerz Politechnil: Warszawskie), .
ul. $. Noakowiskisgo 18720, (0-668 Warsszawa, 'Iu r_f
L i .
> S
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