SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -08.05.03.11

Ulozenie opasek i obramowan drogowych
z kostki kamiennej

Starostwo Powiatowe w Walbrzychu




1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbicru Robét Budowlanych, zwanej w dalszej
czesci Szczegllowa Specyfikacia Techniczng {SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem obramowan Jub opaski z brukowca.

1.2. Zakres stosowania SS57

Szczegdiowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentern przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacii robét przy wykonaniu opasek i obramowari jezdni drog powiatowych nalezacych do sied drogowej
Powiatu Watbrzyskiego.

1.3. Zakres robét objetych S5T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem opasek | obramowar jezdni kostkg kamienna nieregularna (16-18cm).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie - obudowa krawedzi nawierzchni jezdni kub chodnika zapewniajaca dobre boczne oparcie
dla poszczegdinych warstw nawierzchni.

$.4.2. Pozostate okreflenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 »~Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 05T D-M-00.00.00
~Wymaganiz ogdine” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna i rzedowa, stosowana do wykonania obramowari i opasek powinna odpowladad
wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna to byé kostka klasy I, gatunku 1. Ksztatt, wymiary i dopuszczalne
odchylki wymiarowe dla kostki niereguiarnej i rzedowej podano w OST D-05.03.01 «Nawierzchnia z kostki
kamiennej”.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej klasy I, sg nastepujace:

—  wytrzymatodé na dciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mnigj niz 160 MPa,

- 4cierainos¢ na tarczy Boehmego, nie wigcej niz 0,2 cm, ,

~  wytrzymatosé na uderzenie (zwieztodd), Hezba uderzen, nie mniej niz 12,

- nasiakiiwos¢ woda, nie wigeej niz 0,5%.

Kostke nieregularna mozna skiadowad w pryzmach. Kostke rzedowq nalezy ustawiaé w stosach. Wysokos¢ stosu
lub pryzm nie powinna przekraczad 1 m.

2.2.1. Kamienna kostka drogowa niereguiarna

Kamierna kostka drogowa nieregularna jest stosowana do budowy nawierzchni wg PN-5-96026 [2] oraz do
wykonywania obramowarn § opasek jezdni wg normy BN-64/9321-01 [3].

W zaleznodci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy kostki: I, II.

W zaleznosci od doldadnosdci wykonania rozrozeia sig trzy gatunki kestek: 1, 2, 3.

W zaleznodci od wymiaru zasadniczego ~ wysokosci kostki rozrdznia sig nastgpujace wielkosci: 10,161 18 cm.
surowcem do wyrobu kostki kamiennej $a skaly magmowe, osadowe § przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne
i wytrzymatodciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatodciowe dla kostki kamiennej

Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa Badania wq
1 11
a) Wytrzymatosé na Sciskanie w  stanie| 160 120 PN-B-041106 3]
powietrzno-suchym w MPa, nie mniej niz
b) Scieralnoé na tarczy Boehmego w cim, PN-B-04111 [4]
nie wieksza niz 0,2 0,4
¢} Wytrzymatodé na uderzenia (zwigztosc}, PN-B-04115 [5]
ticzba uderzen, nie mniej niz 12 8
d) Nasigkliwosé woda w %, nie wigcej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
e) Odpornosé na zamarzanie nie bada sie | catkowita | PN-B-04102 [2] .




Kostka nieregularna powinna mied ksztatt zblizony do prostopadioécianu. Ksztalt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczgce wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki nieregularnej oraz depuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki dia gatunku (cm)
Wyszezegdinienie

10 j16 |18 |1 2 3
Wymiar a 10 116 {18 |£1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni  dolngj
(stopki) do gérnej (czota), nie mniejszy | - - - 0,7 . 0,6 g,5
niz
Nierdwnosc¢ powierzchni gorngj (czota), | - - - +0,4 +0,6 +0,8
nie wieksza niz
Wypukiod¢ powierzchni bocznej, nie |- - - 0,6 0,6 0,8
wieksza niz
Odchylki od kata prostego krawedzi
gornej (czota), w stopniach, niel- - - +6 +8 £10
wieksze niz
Qdchylenie od rownolegtosci
plaszczyzny powierzchni  dolngj w- - - +6 +8 + 10
stosunku do gérnej, w stopniach, nie
wieksze niz

Badanie kostek kamiennych zwykie obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchylek,
podanych w tablicy 2. Badanie pelne obeimuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych |
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1. W skkad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki
iednakowego typu, rodzaju, klasy i wielkosci,

2.2a. Rodzaje materialow stosowane przy wykonaniu opasek i obramowan jezdni

Przy wykonywaniu cbramowan stosuje sie nastepujace materiaty:

- piasek,

~  Zwir i mieszanka,

- Zaprawy cementowe,

- cement portiandzki,

- woda,

- masa zalewowa,

- beton do wykonania faw,

-~ asfaltowa emulsja kationowa. -

Jakkolwiek obramowanie jezdni nie jest przeznaczona do ruchu, to ze wzgledu na mozliwoéc zjezdzania na nig
pojazdéw powinna ona posiadac wytrzymatose | statecznoéé zblizong do wytrzymalodci i statecznodei samej
nawierzchni.

Obramowania nawierzchni jezdni wykonuje sie z:

— brukowca obrobionego,

- kostki kamiennej nieregularnej.

Przyktadowe zastosowanie i konstrukcje obramowania przedstawia rysunek 2.



60 - 100cm

speina z betonu asfaliowego v 74
~AC BS uszczeimona biumem \’] 7
S r -
o . B
—
N
=
LO,‘:
o
'c"&.q

spoina Z zaprawy cementows
Zalewana ' na mekro "

Rys. 2. Qbramowanie 4-rzgdowe jezdni z brukowca
1. brukowiec granitowy od 16 do 20 cm
2. lawa z betonu na mokro

2.3. Brukowiec obrobiony

Brukowiec obrobiony do wykonania obramowania jezdni, opaski jezdni lub chodnika powinien by¢ kamieniem
trwatym, nigzwietrzatym, miec strukturg drobnioziarnista | zwieztg, bez peknied i Zyh Materiat na brukowiec
powinian posiadad cechy fizyczne | wytrzymatoéciowe podane w tablicy 1.

Tablica 3. Wiasciwosei fizyczne i wytrzymalosciowe dia kamienia wg PN-B-11104 [2]

Lp. | Wiasciwosci Wartosc Badania wg

1 Wytrzymatoédé  na  sciskanie W stanie | 160 PN-B-04110 {3]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz

2 Scieraslnosé na tarczy Boehmego, c©m, niet 0,2 PN-B-04110 [4]
wigcej niz

3 Wytrzymatos na uderzenie {zwigztost), ficzba 12 PN-B-04115 [5]
uderzen, nie mniej niz -

4 Nasiakliwodé woda, %, nie wigcej niz 0,5 PN-B-04101 [1]

2.4. Beton na lawe
Beton na fawe pod sciek powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-06250 [3]. Jezefi dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej, powinien to byc beton klasy B-15 lub B-10 (C12/15).

2.5. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadad wymaganiom PN-8-06712 [4].

Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zenieszaniem Z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.6. Cement

ement do betonu powinien byé cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowe] i na podsypke cementowo-piaskowa powinien byc klasy 32,5,
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.7. Woda

Woda powinna byc ,odmiany 171 odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.8. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712 [8].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06711 [9l.

2.9, Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 {10].

2.11. Skiadowanie materialow na nawierzchnie £ciekow | obramowan



Brukowiec i Kkostke kamienna Wykonawca bedzie skiadal oddzielnie, na podiozu utwardzonym, dobrze
odwodnionym w stosach nie przekraczajacych 1 m wysokosci.

2.12. Sktadowanie kruszyw

Jedl kruszywo przeznaczone do wykonania robdt nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe
i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca rcbot pewinien zabezpieczyt kruszywo przed
ranieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w migjscu sktadowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i debrze odwodnione.

2.13. Skladowanie cementu

Transport | przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Dgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 .Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywad recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORTY

4,1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Q5T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport materiatoéw kamiennych i prefabrykatow

Materialy kamienne | prefabrykaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatdw

Mieszanke betonows nalefy orzewozié zgodnie z norma PN-B-06250 [3].

Mase zalewowgq nalezy przewozi¢ zgodnie z norma, BN-74/6771-04 [101.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogbine zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniemn do wykonania opaski lub obramowania nalezy wytyczyc linig osi opaski i cbramowania
zgodnie z dokumentacja projektowa,

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod fawe dia opaski i obramowania nalezy wykonaé zgodnie z dokumentaciy i PN-B-06050 f1]. Jezell
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang fawa pod obramowanie jest fawa 2z
cporem. Dla obramowania kamiennego stosowana jest fawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. WskaZnik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien WYNosi¢ co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie law

Wykonanie taw powinne by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [111. tawy Dbetonowe zwykie w
gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez szalowana, przy gruntach sypkich nalezy stosowatd
szalowanie. Beton rozicielony w szalowaniu jub bezposrednic w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betorowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [B], przy czym W odcinkach
betonowych nalezy stosowal co 50 m szczeliny dylatacyine wypetnione bitumiczng masg zalewowaq
odpowiadajacg BN-74/6771-04 [10]. .

Szezeliny nalezy starannie oczyscié na petna wysokosé dawy i osuszyc przed zalan[em ich bitumiczna masa
zalewowa,

5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z dokumentacia projektowa.

Jezeli dokumentacia projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac fawy z betonu klasy 8-15 i Klasy B-10
(C12/15).

Wykananie fawy betonowe] podano w OST D-08.01.01 ,Krawegzniki betonowe”.



5.6. Warunki ogdlne wykonania cbramowan

Obramowania | opaski stuza nie tylko do umocnienia krawedzi jezdni, ale rowniez do wzrokowedo jej
ograniczenia oraz do optycznego prowadzenia ruchu.

Obramowania i opaski powinny:

- zachowad swojg statecznoéé przy zjezdzaniu na nie pojazdow,

— miec regularng linie krawedzi,

- wyraznie cdrézniac sie wrasnym kolorem od koloru nawierzehni.

5.7. Wykonanie obramowsania lub opaski z kostki nieregularnej 16x18cm

5.7.1. Warunki ogolne wykonania

Wykonanie obramowania jezdni z brukowca wymaga wykonania koryta pod obramowanie oraz podsypki

piaskowej lub podsypki cementowo-piaskowej zgodnej z dokumentacja projektowa. Obramowanie jezdni

wykonuje sie z jednego lub dwoch rzeddw Karmienia.

Wykonanie opaski jezdni z kostki nieregutarnej 16x18 wykonuje sie na fawie z betonu na mokro gr. 12 cm.

Wysokos¢ kamnienia od 16 do 18 cm. Szerokodc cbramowania powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.7.2. Przygotowanie koryta pod obramowanie i opaske jezdni

Koryto pod opaski jezdni lub chodnikdw Wykonawca powinien wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

OST D-04.01.01"Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podioza”. Szerokos¢ koryta Wykonawca powinien

wyznaczy¢ przy pomocy szpilek wbitych réwnolegie do osi jezdni od strony pobocza. Szpilki powinny umozliwic

naciag sznuréw wzdtuz uprzednio zaniwelowanych punktow wysokosciowych.

5.7.3. Wykonanie obramowania jezdni

Obramowanie z brukowca Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjy projektowa, z jednego lub dwdch

rzedéw kamieni uktadanych wzdtuz sznura rownolegle do krawedzi nawierzchni. Spoiny poprzeczne w rzedzie

sasiednim powinny sie mijac co najmniej o 1/4 diugosci kamienia.

Kazdy kamieri powinien byé mocno whity w tawe betonowa uderzeniami miotka tak, aby nie wychylat sig przy

poruszaniu. Kamienie powinny by¢ scidle dosunigte do siebie.

Przed przystapieniem do ostatecznego ubicia, Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos< ustawienia

kamieni, Scistodé utozenia i powiazanie spoin. Szczeliny obramowania powinny by¢ wypetnione klificem z

polaniem woda, Obramowanie powinno by¢ ulozone o 1 cm nizej od krawedzi istniejace] nawierzchni.

Po wykonaniu obramowania, Wykonawca zasypie obramowanie piaskiem warstwg grubogcei 2 cm i zamuli przy

uzyciu wody.

5.8. Wypelnienie spoin obramowania jezdni z brukowca

Wypelnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki i brukowca. Stosuje sig nastepujace rodzaje

wypeinienia spoin:

- zaprawa, cementowo-piaskowg,

- masg zalewows,

- piaskiem.

Zaprawe cementowo-piaskowa nalezy stosowal przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na

podsypee cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowq nalezy stosowal przy nawierzchniach z kostki

nieregularnej ukiadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej. Wypeinianie spoin piaskiem dozwolone jest przy

nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce 2wirowe] lub piaskowej.

Wypelnienie spoin zaprawg cementows-piaskowg powinno by¢ wykonane:

- z zaprawy 0 wytrzymatosci na sciskanie nie mniej niz 30 MPa,

~ przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiemn 1 %
cementu w stosunku objetosciowym,

~ glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okote 5 ¢m,

~ zaprawg cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypelnic spoiny | tworzye monolit z kostka,

Wypelianie spoin masg, zalewowa powinno byC wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagarn:

- spoiny przed zalaniem masg zalewowg powinny by¢ suche | doktadnie oczyszezone na gtebokost okaolo 5 cm,

- masa powinna dokladnie wypetnia¢ spoiny i wykazywac dobra przyczepnosc do kostek.

Wypelnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by< wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

~  w czasie zamulania piasek powinien by¢ polewany woda, aby wypeinit catkowicie spoiny.

- szerokos¢ spoin pomicdzy kostkami nie powinna przekraczac 12 mm,

5.8.1. Pielegnacja obramowania i scieku

Sposéh pielegnacji cbramowania i scieku zalety od rodzaju wypetnienia spoin 1 od rodzaju podsypki.

pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny sz wypetnione zaprawg, cementowo-piaskowa, polega na

pelaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin | utrzymaniu ie] w stalej wilgotnosci przez okres

jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry< piaskiem i utrzymywadé w statej wilgotnosci przez okres 7

dni. Po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych, nawierzehnig nalezy oczyscic

dokiadnie z piasku i mozna oddac do ruchu. i



Sciek kostkowy i obramowanie z brukowca, ktorych speiny zostaly wypeinione masa zalewowa, moga byd
oddane do ruchu bezposrednic po wykonaniu bez czynnosci pielegnacyjnych.

Sciek kostkowy i obramowanie z brukowca, ktdrych spoiny zostaty wypeinione piaskiem i pokryte warstwg
piasku, mozna oddaé natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypelnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje
mozna uznac za ukoriczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniems do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Badania materiatdw stosowanych do wykonania scieku z prefabrykatdw powinny obejmowac wszystkie
wihasdciwosci, ktdre zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Zakres i rodzaje badarnt
W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem Scieku z Kostki kamiennej i obramowania z brukowca nalezy
sprawdzad:
- wykop pod tawe,
- gotowaq tawe,
— wykonanie opaski i obramowania.
6,3.2, Wykop pod fawe
Nalezy sprawdzad, czy wymiary wykopu sa zgodne z dekumentacjg projektowa oraz zageszczenie podioza na
dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoscl wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioZza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:
a) linia tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o = 2 cm na kazde 100 m lawy,
b) niweleta gérnej powierzchni fawy, ktdra moze sie rdznié od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100
m lawy,
c} wymiary i réwnosé fawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy, przy
czym dopuszczalne {olerancje wynosza dla:
- wysokoscl (grubosci) fawy % 10% wysokosci projektowanej,
— szerokogci gdrnej powierzchni fawy £ 10% szerokoscl projektowanei,
— réwnodci gornej powierzchni fawy 1 ¢m przeswitu pomiedzy powierzchnig lawy a przylozong czterometrowy
tata.
6.3.3. Kontrola wykonania koryta
Kontrola wykonania koryta pod obramowania jezdni i $cieki obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania koryta
z dokumentacja projektowa, spadkdw poprzecznych, zageszcezenia dna koryta, giebokosci wykonanego koryta
oraz jego uksztattowania w planie, z toleranciq:
- dla spadku poprzecznego koryta +0,5 %,
- glebokosci koryta +2cam,
- odchytki krawedzi zewnetrznej koryta rownolegtej do osi drogi w planie nie wigcej niz 0+ 2 cm
na kazde 100 m dtugosci.
6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku i obramowania
Przy wykonaniu $cieku i obramowania, badaniu podlegajag:
a) niweleta scieku i obramowania, ktora moze roznié sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde
100 m wykenanego Scieku,
b) rownoédé podiuzna dcieku | obramowania, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m diugoéci, ktdra moze wykazywad przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig Scieku
a tatg czterometrowa,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie 2 pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego scieku,
przy czyrm wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,
d} grubos¢ fawy betonowej, sprawdzana co 100 m, ktdra moze sie roznic od grubosci projektowanej 0 £ 1
cm.

6.4, Zakres i rodzaje badan

6.4.1. Kontrola tawy

Profil podiuzny gdrnej powierzchni tawy powinien byc¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosic £ 1 cm na kazde 100 m fawy B



Wymiary tawy nalezy sprawdzaé w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancie
wyrmiardw wynosza:
- dla wysokosci + 10 % wysokodci projektowane],
- dla szerokosci tawy + 20 % szerckosci projektowane].
REWNoSE gérnej powiarzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 160 m tawy,
trzymetrowej faty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gbrna powierzchnig tawy i przyloZona tatg nie moze
przekraczad 1 cm.
Dopuszczalne odchylenig linit fawy od projektowanego kierunku nie moze przekraczac £ 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi obramowania i opaski
Dopuszczalne odchylenie dinii krawedzi w planie od linii projektowanej wyn05| 2 cm na kazde 100 m
ustawionego obramowania lub scieku.
6.4.3. Kontrola nawierzchni obramowania jezdni
Kontrola wykonania nawierzchni obramowania jezdni obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania nawierzchni
z dokumentacia projektows lub SST w zakresie:
- rownosci podiuznej nawierzchni,
- pochylenia podiuznego,
—~ spadkéw poprzecznych,
~ szerokosci spoin pawierzchni,
- glebokosci spoir,
- szerokosci nawierzchni.
Dopuszcza sie nastepujace tolerancije wykonania:
—  dopuszczainy przeéwit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac:
a) dla nawierzchni z brukowea 2,0 cm,
b)Y dla nawierzchni z kostki, klinkieru i ptyt 1,0 cm,
- pochylenie podiuzne nawierzchni sprawdzane niwelacja na kazde 100 m diugosci nie powinno sig roznic od
rzednych projektowych o wigeej niz £ 2 cm,
- spadek poprzeczny nawierzchni obramowania moie sig rozni¢ od projektowanego nie wiecej niz o+ 0,5 %,
- szerokos¢ spoin obramowania jezdni i sciekéw nie powinna przekraczac:
dla nawierzchni z kostki
a) na prestej -0,5¢m,
b) na tukach -1,0 cm,
glebokode wypebnienia spoin nie powinna sie réznic o wigeej niz £ 1 ¢m,
~  srerckosc nawierzchni obramowania jezdni i éciekéw nie powinna sie rézni¢ o wigcej niz £ 2 cm.
-~ gtebokos¢ wypetnienia spoin nie powinna sie roznié o wigeej niz £ 1 cm,
6.4.4. Czestotliwoéd pomiarow
Czestotliwos i zakres pomiardw kontrolnych wyszczegéinionych w pkt od 6.2.1 do 6.2.8 nalezy wykonywac nie
rzadziej niz 2 razy na kazde 100 m wykonanego obramowania jezdni i scieku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogaine zasady obmiaru robét
Ogdine zasady cbmiaru robdt podane w 05T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego scieku z kostki kamienne; i obramowania z brukowca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt pedano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST § wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangji wg pkt & daty wyniki pozytywne,

8.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
- wykop pod tawe,

— wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnodci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptetnosci podano w OST D-M-00.00.0¢ ,Wymagania ogéline” pkt 9.



9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m Scieku z kostki kamiennej i obramowania z brukowca:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw,

wykonanie wykopu pod tawy,

wykonanie szalunku {dla taw betonowych z oporemj,

wykonanie tawy (betonowej), pielegnacig betonu,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie cbramowania z kostki kamiennej z wypetnieniem spoin zaprawg
pielegnacje wykonanego cbramowania

wypetnienie spoin | ew. zalanie spoin bitumiczng masg zalewows,
zasypanie zewnetrznej sciany obramowania 2 ubiciem,

uporzadkowanie terenu budowy,

przeprowadzenie pomiardw i badatt wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig,
3. PHN-B-04110 Materiaty kamienne, Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
4, PN-B-04111 Materialty kamienne. ©znaczanie Scieralnosci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenia (zwigziosE)
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbicrze
7. PN-B-06250 Beton zwykly
8. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetonowe. Wymagania techniczne
9. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
11. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
12. PN-B-1111% Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir | mieszanka
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Fiasek
13. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uZytku. Skiad, wymagania i
ccena zgodnosc
17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
18. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne., Wymagania i badania
19. PN-S5-96026 Drogi samochodowe. MNawierzchnie z kostki kamienngj

pieregularnej. Wymagania techniczne | badania przy cdbiorze

20. BN-88/6731-08

21. BN-77/6741-02

22. BN-71/6761-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

23. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

24. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania
i badania

25. BN-69/8931-04 Drogi sarmochodowe. Pomiar

plancgrafem i tatg

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne .

wykonania i cdbioru.

Cement, Transport i przechowywanie
Klinkier drogowy

rownosc nawierzchni
26. BN-77/8931-12
27. BN-64/9321-01

16.2. Inne dokumenty

28. WTEmA-94 - Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe, IBDIM - 1994

29.Katalog szczeqdtdw drogowych ulic, placow i parkow migjskich - Centrum Techniki
Komunalnego, Warszawa 1987 r,

30.Katalog powtarzalnych elementdw dregowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979
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