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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
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uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri — v e YA
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/
Projektant: mgr inz. Marek Nowak (
uprawnienia budowlane do projektowani bez ograniczen
w specjalnosci elektrycznej nr 40/2001/GW






Temat opracowania.

Tematem opracowania jest techniczny sposéb realizacji dostawy energii elektrycznej do
projektowanych punktéw Systemu Dynamiczne]j Informacji Pasazerskiej w Gorzowie
Wielkopolskim w nastepujacych lokalizacjach:

e ul. Pilsudskiego Czeresniowa lokalizacja 1i 2 dz. 888/3

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kablowe przylacze elektro-energetyczne dla zasilania
projektowanych elementéw Systemu Dynamiczne] Informacji Pasazerskiej.

Przylacza projektuje sie na podstawie nastgpujacych warunkéw:

e nr36463/2022/0D2/ZR1 — ul. Pilsudskiego dz. nr 888/3 — lokalizacja Pitsudskiego -
Czere$niowa

OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nalezy z istniejacego ztacza kablowego WKb5 nr
SO-156 S-1476 p.7, z zaciskéw kablowych wyprowadzi¢ kabel NAY'Y 4*35mm? i wprowadzi¢ go
do projektowanej szafy ZK1-1P. Catos¢ inwestycji odbywa si¢ na terenie nalezacym do UM
Gorzéw. Drzwiczki ztacza wyposazy¢ w zamki baskwilowe z wkladkami Master Key, Punkt
ochronny ztacza jw. ,,PE" -uziemi¢. Na przew6d uziemiajacy, stosowac bednarke Fe/Zn25x4 a na
uziom - typowe uziemiacze pretowe w ilo$ci zapewniaj acej spelnienie wymogu uzyskania
rezystancji uziomu Ru < 10 Q. Uziom pograza¢ w miejscu nieprzewidzianym do ruchu kotowego

ani pieszego. Projektowany zestaw, wyposazy¢ w aparature i dokona¢ potaczen jak narys.

W projektowanej szafie ZKP udostgpniC miejsce przygotowane do plombowania na montaz uktadu

pomiarowego ENEA Operator.

Z projektowanej szafy ZKP nalezy wyprowadzi¢ kabel NAY'Y 4x25mm? i doprowadzi¢ do miejsca
lokalizacji fundamentu prefabrykowanego stupa tablicy SDIP.

Projektowana szafe ZKP nalezy wyposazy¢ w 3 pola odpltywowe, zasilajace punkty SDIP

Pilsudskiego — Rondo, Pitsudskiego Czeresniowa 1, Pitsudskiego — Czere$niowa 2.

Projektowana linie zasilajaca nalezy prowadzi¢ w istniejacej kanalizacji sygnalizacji Swietlnej, a
nastepnie w gruncie. Na skrzyzowaniach z podziemnymi instalacjami oraz pod jezdnig

ul. Pitsudskiego kablowg linie zasilajacq prowadziC w rurze oslonowej HDPE D110mm. Po
zlokalizowaniu sieci cieptowniczej nalezy na roboczo uzgodni¢ lokalizacje fundamentu z PGE. W
miejscu lokalizacji stupa SDIP nalezy zamontowac fundament prefabrykowany typu FV150/43. W

miejscu fundamentu shupa SDIP nalezy wykona¢ uziom. Na przew6d uziemiajacy, stosowac



bednarke Fe/Zn25x4 a na uziom - typowe uziemiacze pretowe w iloSci zapewniajgcej spelnienie
wymogu uzyskania rezystancji uziomu Ru < 10 Q. Fundament prefabrykowany nalezy posadowié¢

tak, aby elementy montazowe po montazu shipa przykry¢ kostkami nawierzchni chodnika.

W miejscu montazu funadamentu stupa SDIP nalezy pozostawic zapas kabla zasilajacego oraz

wyprowadzenia uziomu fundamentowego tak aby umozliwi¢ podtaczenie docelowe tablicy SDIP.

Koniec kabla zasilajacego, wyprowadzenie uziomu oraz elementy montazowe fundamentu nalezy

zabezpieczy¢ przed korozja i wptywem wody.

Uwagi

Wszystkie materiaty i rozwigzania musza by¢ zgodne ze standardami ENEA Operator.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w
dokumentacji.

Przed przystapieniem do prac nalezy odpowiednio wczesniej, zgodnie z zapisami w umowie
zgtosi¢ che¢ wykonania prac i uzgodnié harmonogram CZasowy prac.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ badania i pomiary pomontazowe i potwierdzié je
stosownymi protokotami pomiaréw.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi i
przepisami bhp.

Wszystkie elementy narazone na korozje nalezy stosownie zabezpieczy¢.



ENEA Operator Sp. 2 0.0. Oddzial Dysirybugji Gorzéw Wielkopolski Gorzow Wikp., 20.06.2022 .
Rejon Dystrybucji Gorzdw Wikp, }
ul, Energetykdw 4
66-400 Gorzow Wikp.
tel. 48 7 61 830 40 00

36463/2022/0D K1

Miasto Gorzdw Wieltkopolski
ul. gen. Wiadyslawa Sikorskiego 4

66-400 Gorzéw Wielkopolski

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. 2 .0,

Charakter 1 Jokalizacja obicktu / lokalu:

System dynamicznej informacji pasazerskigj - pht. 45 Czeresniowa, Gorzéw Wielkopolski, ul. marsz. Jozels
Pilsudskiego - Rondo Pilsudskiego, dz. nr 888/3

warunki dotycza przyigczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 3 kW

na napigciu 0,4 kKV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe]

. MIEISCE PRZYLACZENIA:
Podstawy hezpieczuikowe w zigczu kablowym w WKS ur $0-156.
§-1476 p.7
1. RODZAJ} POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECE
. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 2 0.0
*
2. w zakresie dolyezacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. 2 ¢.o.:
Zasilanic z istniejqeej sieci 0.4 kV.
3. w zakresie dotyezacym urzgdzen pedmiotu przylaczanego:
Ze zigcza kablowego wyprowadzi¢ wewngtreng tinie zasilajgey (WLZ) kablem o przekroju dobranym do
potrzeb, min, 16 mm2 Al lub 10mm2 Cu, do szafy pomiarowej. Szafg pomigrows ustawié bezposrednio przy
zlgezu. Przygotownd miejsee na zabudowanie ukladu pomiarowego.
7. projektowanej szafy pomiarowej obwodem zalicznikowym zasili¢ nrzgdzenia odbiorcy.

Przed przystgpieniem do prac uzgodnic w RD-Gorzéw schemat zasilania oraz miejsce zabudowy ukladu
pomiarowego

111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNETL
zaciski na wyjéeiu przewoddw od zabezpieczenia w zlgczu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energil elekiryeznej stanowi jedneczcinie migjsee rozgraniczenia wlasneded sieci § instalacii.
V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Szafa pomiarowa,
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uklad pomiarowy bezpudredni - licznik jednofazowy.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie glowne w szafie pominrowej: selektywny wylgcznik nadpradowy fub rozigeznik z czlonem
przecigzeniowym 16A.
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEL
Energin elektryeznn winna by¢ pobierana przy wspblezynniku mocy odpowindajacym tg o = 04,
VIHi. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY 0D PORAZEN;
Zasilajyca sieé niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji vdbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dia tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazenivwej

36463/2022/0DZR1 UWLZ CK Strona |




IX. UWAGI DODATKOWE:-

I Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnic z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie . warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
20151, poz, 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spefniac wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty, Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpomosé na zaburzenia elektromagnetyezne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warlogciach preekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym sredowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgezenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
W uniowie o $wiadezenic ustug dystrybuci lub umowie kompleksowej standardowych parametréw Jjakodciowych
energii elektrycznej w zakresic odchyled czestotliwosci i napigcia, odksztatceniu napigcia, zawartosci poszczegblnych
harmenicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowancj i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w eiggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. 2 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna byé zgadna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., Klore sy
publikowane na stronic internetawej Spélki: www.operator.enca.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadezenie projektanta o zgodnosci preyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybueyjnej ENEA Operator Sp z 0.0, ze wskazaniem ewentualnych odstepstw. dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach,

Data waznodei warunkéw przylyezenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:

ENEA Opesan
Oddzlst Dystrybory 1oy Wikp
Dzia} Reavicy. S]]
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Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopaolskiego

Gorzow Wielkopolski 2023-01-19

PROTOKOL NR WKG-1V.6630.12.2023

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej za pomocq $rodkow komunikacji elektronicznej poprzez geoportal
miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zakonczone] w dniu 2023-01-19

Whioskodawca: Zaklad Elektroinstalacyjny mgr inZ. 66-400 Gorzow Wielkopolski
Bogustaw Dombek ul. Granlczna 4B

Opis przedmiolu narady. Sleé¢ elektroenergetyczna
Lokalizacja: Gorzéw Wikp., ul. Pilsudskiego, Walczaka

Nr obrebu Nazwa obrgbu Dzlatka

2 Gorczyn 235713
2 Gaorczyn 888/2
2 Gérezyn 888/3
2 Gorczyn 820/1
2 Gorczyn 663

Przewodniczacy narady: Katarzyna Kostycewicz - Geodeta Miejski

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa Instytucli
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Data

Stanowisko uczestaika

1| Urzad Miasta Wydziat
Inwestycji, tel. 95 73 55 978, 95
7355918

Aneta Jurczyk
2023-01-19 09:54:31

Na ul. Walezaka firma Infrakon Kodcian Sp. 2z 0.0. (ul. Nowowiejskiego 4, 66-000 Koscian)
wybudowala sciezke rowerowa. W zwigzku z trwajacq gwarancig nalezy skontaktowat sig z
vitw Wykonaweg (Plot Klapsa tel. 609 703 433)

2| Urzad Miasta Wydzial Drég,
tel, 9573 55 940, 9573 55 717

Wacigj Fleischer
2023-01-19 11:56:32

UM WDR

1. Uzgadnia sig przebieg trasy sieci w pasle drogowym.

2. Uzyskat w Wydziale Drog Urzedu Miasta zezwolenie na lokalizacje sieci | urzadzen
towarzyszacych w pasie drogowym.

3| PGE Energia Ciepla 8.A,
Oddzial Elektrocieplownia w
Gorzowle Wielkopolskim

Marcin Mierzejewski
2023-01-19 11:30:57

Nia uzgodniona. Kolizja z istnigjacq slecia cleplng v punkele E36 | E10, Nalezy uzgodni¢
dokumentacje z Wydzialem Technicznym PGE Energia Ciepla §.A. Oddziat Elektrocieplownia w
Gorzowle Wielkopolskim.

4| Urzad Miasta Wydzial
Urbanistyki § Architektury; tel.
95 7355 868, 869, 872

Pawet Jacewicz
2023-01-18 12:26:46

Przebiey sieci elekiroensrgelyczne] bez uwag.
Infrastrukiura techniczna umieszezona w pasie drogi publicznej wymaga uzyskania zezwolenia
zarzadey drogi na lokalizowanie w pasie drogowym obiekidw budowlanych lub urzadzen
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nieawigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z art.
30 ust. 3 ustawy o drogach publicznych,

Przedsieblorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
Spotka z 0.0, tel, 95 728 59 50,
95728 59 56

Leszek Plwarski

2023-01-19 07:38:56

Uzgudniono z wwaga w migjscach kollzji inii kablowej 2 przewodami wod kan zastosowaé rury
ochronne,

MULTIMEDIA POLSKA S.A. tel.

691 767 643

Rabert Borawski
2023-01-18 15:03:46

1.Przekazaé piac budowy z udzialem Multimedia Polska Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
ul, Kosynierdw Gdynskich 51, 66-400 Gorzow Wielkopolski, tel, 663-621-157.

2.Prace w poblizu urzgdzend podziemnych Multimadia Polska prowadzi¢ rgcznle z 2zachowaniem
szczegdine] ostroznoscl (kable Swiatiowodowe).

3.Pray skezyrowaniach i zblizeniach z urzadzeniaml Mullimedia Polska zachowat odleglosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.

4.Przy niwelaci terenu doprowadzié do zachowania normatywne| glgbokesci dia infrastruktury
Multimedia Polska

5.Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokosé ulozenia podziemngj infrastruktury
Multimedia Polska, metoda przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Multimedia Palska. Nadzor nad pracami prowadzi
Departament Utrzymania | Eksploatac]i Sleci, ul. Kosynieréw Gdyngkich 51, 66-400 Gorzéw
Wietkopoiskl, tel. 863-621-157.

6.Przed zasypaniem skrzyzowar projeklowane} infrastruklury z urzgdzeniami Multimedia Polska
zglosic ten fakt calem sprawdzenia poprawnosei wykonywanych prac.

7.Nle wyklucza sig istnienia Infrastruktury Muilimedia Polska nleuwidocznionej na planach.

8.Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urzqdzenismi Multimedia Polska, mozna
usungé po uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wrylgezny koszt Inwestora.

9.Uszkodzenia Infrastrukiury powstale w trakcle prac ziemnych, beda naprawiane na wylgozny
koszl Inwestora

10.Zakonczenle zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Mulimedia Polska Departament
Utrzymania i Eksploatacii Sieci, ul. Kosynierow Gdynskich 51, 66-400 Gorzdw Wielkopolski, tel. 663-
621-157, celem uczestnictwa w odbiorze | sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac

w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemng] Multimedia Polska.

Urzad Miasta Wydziat
Geodezji i Katastru, tel. 95 73
§5 955, 95 73 55 950

Katarzyna Kostycewicz
2023-01-19 11:32:35

brak uwag

Instytut Chemil
Bioorganicznej PAN
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-
Marek Kuberka 61 858 2001

2023-01-18 15:03:52

brak uwag

Operator Gazociagéw
Przasylowych GAZ-SYSTEM
S.A, Oddziat w Poznaniu; tel.
61 854 4548, 61 854 4565
Maria Lasinska

2023-01-18 13:26:22

brak uwag
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Polska Spolka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Gorzowie
Wikp. tel. 85 7365 612, 623
Marcin Koryzna

2023-01-18 12:23:02

brak uwag

1

Urzad Miasta Wydziat
Gospodarki
Nieruchomosciami | Majatku;
tel, 95 7355 674, 524, 532

Nieobecnos¢ na naradzie

Urzgd Miasta Wydzial Ochrony
$rodowiska | Rolnlctwa, tel,
95 73 55811, 813

Nigobecnodd na naradzie

13

Powiatowy inspektor
Nadzoru Budowlanego tel, 95
7205 105

Nieobecnosé na naradzie

ENEA Operator S5p.z 0.0, 60-
479 Poznah ul. Strzeszynska
58 Oddzial Dystrybuc]i
Goarzéw Wikp.; tel. 95 7217
300; 693720861

Nieobecnosc na naradzie

15

HAWE TELEKOM S.A. w
restrukturyzac)i tel, 61 86 14
935

Nieobecnosé na naradzie

EWE onergia &p.2 0.0. tel. 95
74 26 102

Nigobacnos$é na naradzie

17

Orange Polska S.A. Dzial
Ewidenc)i | Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Poznan

Nieobecnosc na naradzie

Tresé niniejszego protokolu uzgodniono z osobami uczestniczgcyml w naradzie za pomocy $rodkdw komunikacjl elektroniczne.

Przewodniczgcy narady

2023-01-19
Elektronicznie
Z up. Prezydenta Miasta i
Garzava Wiglkopolsklaga podptsany przez .
Katarzyna Kostycewicz
Katarzyna Kostycewicz i
Geodata Miejski Data: 2023.01.19

13:10:52 +01'00’






WOJEWOD(A; LUBUSKI )
1
Gorzow Wikp., dnia 29.11. 194 ¢

IAB.VILLDus/7342-4-35/99

DECYZJA Nr18/99/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414 z péin. zm. / ora/
§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, 11
Nr 8 poz. 38 z 1995r. /, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zloieniu
egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaje

panu Bogustawowi Dombkowi
mgr inz.po kierunku elektrotechnika
ur. dnia 18 lutego 1971 roku w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIABUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Bogustaw Dombek

iest upowazniony do:

- sporzqdzania projektow w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

- sprawdzania projektéw objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

alanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlane: .
Mernastu dni od dnia jej dorgez¢nia.

Wojeite oropaj
I WICENOJEWODA




Gorzéw Wikp., dnia 10.12.2001 r.

IAB.VII.LDus/7131-50/2001

DECYZJA Nr 40/2001/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z

pézn. zm./ oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestizenncej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 19951/, po przeprowadzeniu postgpowania
kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaje

panu Markowi Nowakowi

mgr inz. po kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 czerwea i974r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Marek Nowak
jest upowazniony do:
- sporzqdzania projektéw w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,
- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
posrednictwem Wojewody Lubuskiego, w. terminie czternastu dni od dnia jej dor¢czenia.




Podstawowe dane techniczne:

| cze$¢ pomiarowa max:
| cze$¢ zlgczowa max:
Napiecie znamionowe:
Napiecie znamionowe izoladji:
Czestotliwos¢ znamionowa:
Stopien ochrony:
Temperatura pracy:
Spetniane normy:
Klasa izolacji:

160 A
230/400 V
500 V
50~60 Hz
IK10, IP 44
-25~55C
EN 60 439-1
Il

Istniejgce ztgcze

kablowe WK5 nr SO 156

Projektowane ztgcze

S-1476p. 7 ZKP
12
5 JL = |
\ BzoA"\ ‘33 3 :’\
3 1P 1 1 1 1
B10AB10A B10A
0 1P 1P |1
T — T111z]
1925 : - 4) 4
T O,0,0 o \
0] 0] q >4
.3
_PEN PEN
4L al
Fundament prefabrykowany - Pilsudskiego Czere$niowa 1
FV150/43
NAYY 4x35mm NAYY 4x25mm
[=3,0m I=100,0 m —l Uziom Ru <10 Ohm
v -
Fundament prefabrykowany - Pitsudskiego Czere$niowa 2
FV150/43
NAYY 4x25mm
I=107,0 m _l Uziom Ru < 10 Ohm
Opis techniczny:
1. OSZ A0XOO SK. .vvrvrersronanssssssnsnssnes sssssnossssmme rissssseson sssins 1szt.
2. OSZ A0XA0+F Pl coveiiieeceeee e 1szt.
3. Tablica licznikowa T/3F .......cccvvviiiiieeiiieece e 1szt.
4. Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 ................. 1szt.
B. LIStWa LZNV 00 ....vversnresnsunssvsismnnns is i imvssamsmsss i i 5 o s 5vs 1szt.
6. Ogranicznik Mocy 1P ........cccoiiviiiiiiiii e, 3szt.
7. Roztgcznik izolacyjny 3P ..., 1szt
8. Zacisk L 35MIM2 .......oovviiiiieeciiieee e 3szt.
9. Zacisk PE 3BIMIMZ .....ouwwnisss oo ssmsmessisi ssssssmmsaminsnmpsssssis 1szt.
10. Szyna zerowa 40/40X5 .........cccovivimiiieiiici 1szt.
11. V-klema 35-240mm z tyzKg ......ccccocceviiiiiiiiiiiiiinne, 1szt.
12. V-klema 2x70-240mm z tyZzKg ........ccoevvreiiiiieeninne, 1szt
13. Uchwyt kabla 4x120 ........cccccoviiiniiiiiiiiice, 1szt.
/‘i' / /,‘ _,'":/
Nazwisko Dala InWestor (‘/‘ Y, ’( ,’,;.-‘ ‘/
Projektowal mgr in2. Boguslaw Dombek upr. bud 1899/GW 22.06.2022 i ) _
Rysowal inZ. Kazimierz Dombek 22.06.2022 P ; UZQO'/VIGS{E? Qorzoua We/kQOdSI(iQO
Sprawazit mgr in2. Marek Nowak upr. bud. 40/2001/GW 22.06.2022 u. S/(O‘Sk/@() 34
Kier pracow. 66400 Qorzow Wielkooalski
Skala Nazwa projektu Nr rysunku
Przyiqeze energelyczne - Rifsuask erC!erw1 ona oz n-888/3 5

Schehat zasilania
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