OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa z montazem 6 szt. elektronicznych tablic do systemu dynamicznej informaciji
pasazerskiej oraz dostawa z montazem 6 szt. kamer monitoringu wizyjnego, wdrozenie
tablic SDIP do systemu SDIP i wdrozenie kamer do systemu SMM, przeszkolenie
personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika oraz wykonanie robét budowlanych zwigzanych
z infrastrukturg obu systemow, polegajace na wykonaniu nizej wymienionych zadan:

1.1 Zadanie 1
1.1.1 System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej

W ramach zadania dotyczgcego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej
Wykonaweca zakupi, dostarczy, zamontuje, uruchomi i skonfiguruje sprzet i
urzadzenia, wykona wszelkie niezbedne roboty budowlane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, oraz doprowadzi do petnej sprawnosci System
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
(SDIP-GW).

W ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej Wykonawca w
szczegolnosci:

1) dostarczy i zamontuje 6 szt. elektronicznych 5-cio wierszowych tablic dla
systemu dynamicznej informacji pasazerskiej w lokalizacjach:
a) pkt. 42 Rondo Gérczynskie kierunek Manhattan,

b) pkt. 43 SP 13 kierunek centrum,

c) pkt. 44 Czeresniowa kierunek Manhattan,

d) pkt. 45 Czeresniowa kierunek centrum,

e) pkt. 46 Rondo Pitsudskiego kierunek centrum,
f)  pkt. 47 Widok kierunek Gérczyn.

2) wykona instalacje zasilajgcg pomiedzy szafg kablowo-licznikowg (wtasnosé
ENEA) i tablicg informacyjng SDIP lub szafg dystrybucyjng, w wyznaczonych
miejscach dostosuje istniejgce przytgcza (wtasnos¢ ENEA) do potrzeb
prawidtowego zasilenia i opomiarowania wykonywanych instalacji, wykona
instalacje zasilania i sterowania urzgdzeniami informacji pasazerskiej,

3) zakupi i zamontuje szafy kablowo-licznikowe,

4) wykona instalacje zasilania i sterowania tablicami SDIP,

5) wykona roboty budowlane.

1.1.2 System Monitoringu Miejskiego

W ramach zadania dotyczacego Systemu Monitoringu Miejskiego Wykonawca
zakupi, dostarczy, zamontuje, uruchomi i skonfiguruje urzgdzenia, wykona roboty
budowlane zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz doprowadzi do peinej
sprawnosci System Monitoringu Miejskiego dla Miasta Gorzowa WIkp. W ramach
Systemu Monitoringu Wizyjnego Wykonawca w szczegdlnosci:

1) dostarczy i zamontuje 3 szt. kamer monitoringu miejskiego w lokalizacji pkt. 25
Fildorfa-Niela i 3 szt. kamer monitoringu miejskiego w lokalizacji pkt. 39.
Jagiellonczyka / Mieszka |

2) wykona instalacje zasilajgcg pomiedzy szafg kablowo-licznikowg (wlasnosé
ENEA) i szafg dystrybucyjng, w wyznaczonych miejscach dostosuje istniejgce
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przytacza (wtasnos¢ ENEA) do potrzeb prawidlowego zasilenia i
opomiarowania wykonywanych instalaciji,
3) wykona instalacje zasilania i sterowania urzgdzeniami monitoringu miejskiego,
4) wykona roboty budowlane.
1.2 Zadanie 2

1.2.1. Wdrozenie tablic SDIP do Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz
wdrozenie kamer monitoringu do Systemu Monitoringu Miejskiego
1.2.2.Przeprowadzenie Szkolen z obstugi i serwisowania tablic SDIP i kamer
monitoringu. Monitoringu Miejskiego.
1.3 Zadanie 3 dostarczenie kart SIM do tablic SDIP, zapewnienie przesytu danych i
optaty abonamentowej na potrzeby Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej w
okresie 60 miesiecy od dnia dokonania Odbioru Kohcowego okreslonego w §13 ust. 2.3
niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy posiada licencje do tablic SDIP. Miejsce w chmurze Zamawiajgcy ma

zapewnione przez Wykonawce, ktory zrealizowat I-szy etap budowy systemu dynamicznej

informaciji pasazerskiej i budowe systemu monitoringu wizyjnego.

. System Monitoringu Miejskiego (SMM) zapewnia integracje programowg z Systemem

Dynamicznej  Informacji  Pasazerskiej (SDIP)z  wykorzystaniem  protokotéw

programistycznych m.in. TCP/IP , SDK itd. Ze wzgledu na ograniczenia i brak

elastycznosci wyklucza sie mozliwo$¢ integracji na bazie przekaznikéw.Funkcjonalnos¢

uzyskana przez integracje to miedzy innymi :

1) skierowanie kamery obrotowej w kierunku tablicy SDIP w wyniku zdarzenia,

2) wyszukiwane zdarzen w bazie Systemu Monitoringu Miejskiego z mozliwo$cig
podgladu skorelowanego materiatu video na zywo oraz archiwalnego,

3) pojawienie sie zdarzen z systemu SDIP na liscie zdarzen systemu SMM,

4) mozliwos¢ przetgczenia widoku, wystania e-mail operatorowi, administratorowi w
wyniku wystgpienia zdarzenia w systemie SDIP,

5) zapis materiatu video odnosnie aktu wandalizmu elementéw SDIP

. System Monitoringu Miejskiego ma mozliwos¢ zareagowania na ponizsze stany w
systemie SDIP:

1) czujnik zbicia szyby w tablicy,

2) czujnik wstrzgsowy tablicy,

3) czujnik otwarcia klapy tablicy

. Wykonawca w ramach zamoéwienia winien wykonaé:

1) Prace zwigzane z konfiguracjg tablic SDIP oraz kamer monitoringu wraz
z dostosowaniem ich do interfejsu jaki posiada Zamawiajgcy lezg po stronie
Wykonawcy.

2) Nowo dostarczone tablice SDIP i kamery monitoringu winny by¢ tozsame pod
wzgledem funkcjonalnym z obecnie eksploatowanymi na terenie Miasta Gorzowa
WIkp., co oznacza, ze winny realizowac te same funkcje i winny by¢ zarzgdzane z
jednego miejsca (Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej i Systemu
Monitoringu Miejskiego obecnie eksploatowanych) w ten sam sposéb co pozostate
tablice informacji pasazerskiej i kamery dziatajgce w miescie.

3) Nowe dostarczone tablice SDIP, kamery monitoringu i stupy winny by¢ zblizone pod
wzgledem wizualnym i konstrukcyjnym do istniejgcego rozwigzania w celu
zachowania spojnosci.

4) Obecnie eksploatowany System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz System
Monitoringu Miejskiego pozostajg na gwarancji producenta do dnia 14.07.2027r. to
jest do daty konca gwaranciji). W zwigzku z tym prace zwigzane z dodawaniem tablic
SDIP i kamer monitoringu do systemu nie mogg zaburzyé dziatania samego systemu.
Za ewentualne tego typu zdarzenia petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
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5) Licencje dostepowe do systemu SDIP posiada Zamawiajacy, karty SIM do tablic
dostarczy Wykonawca w ramach niniejszego zaméwienia.

6) Licencje do systemu SMM dostarczy Wykonawca w ramach niniejszego
zamowienia.

Obecnie eksploatowany przez Zamawiajgcego Systemem Monitoringu Wizyjnego jest

systemem VDG Sense. System zostat opisany w pkt. 10 niniejszego OPZ.

Prace zwigzane z konfiguracjg nowodostarczonych kamer, ktére winny by¢ zrealizowane

przez Wykonawce niniejszego zamowienia:

1) konfiguracja nowo zainstalowanych kamer okreslonego typu,

2) konfiguracja profili rejestracji obrazu,

3) konfiguracja inteligentnej analizy obrazu oraz harmonogramow przetgczania analizy
miedzy kamerami,

4) konfiguracja presetow oraz tras kamer szybkoobrotowych zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego,

5) rozszerzenie widokéw oraz multiwidokéw w trybie podziatu,

6) konfiguracja makr sterujgcych, usuniecie niewykorzystywanych i utworzenie nowych
W oparciu o wytyczne Zamawiajgcego i istniejgcg integracje z systemem SDIP.

OPIS SYSTEMU DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAZERSKIEJ (SDIP)
FUNKCJONUJACEGO W MIESCIE GORZOWIE WLKP.

1) Warstwa zarzgdzajgca

System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej realizowany jest przez oprogramowanie
Trapeze Traveller. Zainstalowane jest ono na serwerze wirtualnym (rozwigzanie
chmurowe), do ktérego poprzez sie¢ internetowg taczg sie dwie stacje
dyspozytorskie, zlokalizowane w dyspozytorni MZK przy ulicy Kostrzynskiej 46. Do
kopii zapasowej systemu wykorzystany jest serwer znajdujgcy sie w serwerowni
Urzedu Miasta przy ulicy tokietka 22. Do serwera backup bezposrednie potgczenie
jest zrealizowane poprzez uruchomione potgczenie VPN z siedziby firmy Trapeze. W
zainstalowanych urzgdzeniach w pojazdach, poprzez modem GPRS i sie¢
internetowg telegramy lokalizacyjne sg wysytane do serwera Traveller. Poprzez
oddzielny interfejs do systemu podtgczone sg réwniez pojazdy wyposazone w
autokomputery firmy Pixel oraz lokalizatory GPS, jak réwniez tablice przystankowe
SDIP.

2) Tablice dynamicznej informaciji pasazerskiej SDIP

Na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego zlokalizowane sg 2 typy tablic SDIP
réznigce sie iloscig tresci jakie mogg prezentowac:

. 5 wierszowa
. 9 wierszowa

Dodatkowo niektore z tablic SDIP wyposazone sg takze w czujniki Srodowiskowe
pozwalajgce na analize pytdw zawieszonych w powietrzu — PM2,5 i PM10.

Ponizej zamieszczono kilka charakterystycznych cech produktéw:

W gérnym lewym rogu kazdej tablicy wyswietlane jest godto wg. preferencji odbiorcy.
W pozostatych polach (zgodnie z Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédia odwotania.)
wyswietlane sg nastepujgce informacije:
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a) Nazwa przystanku

b) Aktualna godzina

c) Statyczne tresci "Linia" "Kierunek" "Odjazd"

d) Czes$¢ dynamicznej informacji pasazerskiej - odjazdy
e) Wiadomosci/ Informacja o jakosci powietrza

Cechy charakterystyczne budowy:

a) Punkty montazowe u gory obudowy

b) Obudowa z blachy aluminiowej (3 mm)
¢) Whbudowane 2 gtosniki

d) Whbudowany modem GSM

e) Matryca sterowana HDMI-DVI

Obstugiwane czujniki:

a) Wandalizmu

b) Otwarcia obudowy

c) Jakosci powietrza (stezenia pytdbw PM2.5 i PM10 - tylko wykonanie 966.21)
d) Oswietlenia

Rys. 1 Wyglad tablicy 5 wierszowey.

Tablice zainstalowane sg na specjalnych stupach dostosowanych do kolorystyki miejskiej.
Konstrukcja wsporcza pod tablice informacyjng sktada sie z nastepujacych elementow:

¢ Fundament zelbetowy prefabrykowany (zrealizowany) — fundament pod stup
oswietleniowy F-150/43

e Stup stalowy jednogateziowy wykonany z zimno gietego ksztattownika
zamknietego kwadratowego RK120x120x6 dla tablicy typ 1 i RK140x140x6mm dla
tablicy typ 2 (stal S235) potaczony z ryglem pod montaz tablicy z zimno gietego
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ksztattownika zamknietego prostokatnego 80x60x4mm dospawany spoing
pachwinowg obwodowg do trzonu stupa
Kotwy M24 wystawione z fundamentu
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Rys. 2 Schemat konstrukcji wsporczej tablicy SDIP

Kolorystyka i czcionka wyswietlanych na tablicy informacji zapewnia wyrazistg czytelnosé
zarowno z duzej, jak i matej odlegtosci. Na jedng minute przed rzeczywistym, czyli
potwierdzonym przez system odjazdem autobusu z przystanku wiersz z informacjg o
odjezdzie zaczyna pulsowac. Po odjezdzie pojazdu z przystanku godzina jego odjazdu
zostaje usunieta z tablicy, a prezentowany na tablicy rozkfad ulega przesunieciu o jeden
wiersz do géry. W pustym wierszu zostaje wyswietlona godzina odjazdu nastepnego
pojazdu.

Tablica wyposazona jest w przycisk funkcyjny, ktérego wcisniecie powoduje wygtoszenie
komunikaty z informacja o danym przystanku, aktualnej godzinie oraz najblizszych,

rzeczywistych odjazdach autobusow lub tramwajow.

Tablice SDIP sg zaprojektowane w uktadzie ,V” czyli powierzchnia czotowa tablicy
informacyjnej wolnostojgcej nie jest prostopadta do podtoza(chodnika). Kagt nachylenia
matrycy wzgledem osi tablicy w przedziale 4-5 st.

Tablice zainstalowane sg na specjalnych stupach dostosowanych do kolorystyki miejskiej.

Konstrukcja wsporcza pod tablice informacyjng skfada sie z nastepujgcych elementow:

Fundament Zelbetowy prefabrykowany (zrealizowany) — fundament pod stup

oswietleniowy F-150/43

Stup stalowy jednogateziowy wykonany z zimno gietego ksztaltownika

zamknietego kwadratowego RK120x120x6 dla tablicy typ 1 i RK140x140x6mm dla
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tablicy typ 2 (stal S235) potgczony z ryglem pod montaz tablicy z zimno gietego
ksztattownika zamknietego prostokgtnego 80x60x4mm dospawany spoing
pachwinowg obwodowg do trzonu stupa

o Kotwy M24 wystawione z fundamentu.

Transmisja danych do/z tablic przystankowych
Transmisja danych do/z tablic przystankowych odbywac¢ sie bedzie z wykorzystaniem

istniejgcej sieci Swiattowodowej i sieci komoérkowej. Tablice SDIP nalezy wyposazy¢ w
modem GPRS do komunikacji z modutem centralnym. Wykonawca w ramach oferty
uwzgledni powyzsze wymagania i ujmie wszystkie koszty niezbedne do ich realizaciji.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ karty SIM na podstawie wybranej przez siebie
oferty Operatora GSM, ktére majg zapewni¢ komunikacje pomiedzy poszczegodlnymi
urzadzeniami SDIP za posrednictwem pakietowej transmisji danych przez GSM/GPRS,
wybdr Operatora musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie ponosit koszty
tgcznosci przez okres wdrozenia do momentu podpisania protokotu odbioru korncowego.

9. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DLA TABLIC SDIP JAKIE MAJA BYC
DOSTARCZONE | ZAMONTOWANE W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA:

Opis i parametry techniczne tablic dynamicznej informacji pasazerskiej

Tablice Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (SDIP) instalowane na przystankach
komunikacji miejskiej sg urzadzeniami bezobstugowymi (z wyjatkiem przesytania
komunikatéow tekstowych) wykonanymi w technologii LED, przeznaczonymi do pracy w trybie
24/7, w zewnetrznych warunkach srodowiskowych.

o  Wymagania funkcjonalne:
a. Tablica SDIP wyswietla, z dwdch stron kazdej tablicy, nastepujgc dane:

¢ najblizsze odjazdy autobuséw/tramwajow, z informacjg o numerze linii,
nazwg kierunku oraz czasem odjazdu w formacie [za xx min], a w
przypadku braku estymacji w formacie rozktadowym [hh:mm],

e nazwe przystanku, do ktérego przypisana jest tablica,

e oznaczenia kolumn: Linia / Kierunek/Odjazd

e aktualny czas w formacie [hh:mm],

e komunikaty tekstowe, z funkcjg przewijania, i wybranym przez
dyspozytora kolorze,

e dane graficzne i animacje przesytane z centrum dyspozytorskiego,

e logo Zamawiajgcego w lewym goérnym rogu.

b. kolorystyka i czcionka wyswietlanych informacji powinna zapewni¢ wyrazistg
czytelnos¢ z co najmniej 35 metréw, przy czym dobra czytelno$¢ powinna
by¢ réwniez zapewniona z odlegtosci 2 m. Zalecane jest ciemne tto z biatymi,
kontrastujgcymi napisami, z mozliwoscig zmiany kolorystyki czcionki przez
dyspozytora.
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c. SDIP przesyta do oprogramowania centralnego dane dotyczace stanu
swojego funkcjonowania, wraz ze znacznikiem czasowym, ktére dostepne sg
w Generatorze Raportéw i aplikacji dyspozytorskie;:

stan dziatania: wigczony/wytgczony,

otwarcie/zamkniecie frontu,

wstrzasy, proby wandalizmu,

dane aktualnie prezentowane na wyswietlaczu,

wygaszanie catego ekranu lub czesci aktywnej,

minimalna zywotnos¢ diod — czas pracy diod LED min. 85 000 godzin

d. SDIP umozliwia:

dwukierunkowg 1tgcznos¢ z centrum za posrednictwem transmisji
pakietowej GSM przez GPRS/UMTS/LTE na kartach SIM,

zdalne ustawienie parametréw jasnosci wyswietlacza,

zdalne ustawienie poziomu gto$nosci zapowiedzi gtosowej (syntezatora
mowy),

wygaszanie catego ekranu lub czesci aktywnej,

przestanie i odtworzenie komunikatow tekstowych (w réoznych kolorach) w
wybranych wierszach tablicy, w wybranym przedziale czasowym,
przestanie i odtworzenie wielokolorowych, petnoekranowych grafik i
animacji w wybranym przedziale czasowym, z funkcja ptynnego
przewijania (minimalna dtugo$¢ komunikatu 350 znakéw),

automatyczna regulacja poziomoéw jasnoéci z wykorzystaniem czujnikéw
jasnosci dziatajgcych niezaleznie dla kazdej ze stron tablicy.

o Wymagania techniczne (minimalne):

a. minimalna rozdzielczos¢ dla tablicy:

pieciowierszowej: 94 x 190 diod,

szerokos¢ umozliwiajgca wyswietlenie odpowiedniej liczby znakoéw (jako

rozmiar znaku nalezy przyjaé rozmiar najwiekszego znaku):

o numerdu linii — 5 znakoéw,

nazwy kierunku i lub jego skrétu — 20 znakéw,

godziny odjazdu — 5 znakow,

po jednym znaku odstepu miedzy kolumnami,

po jednym pikselu odstepu miedzy wierszami,

minimalny rozmiar znaku:

o wysokosé: 10 diod,

o szerokos¢: 6 diod,

pole z nazwg przystanku:

o wyswietla informacje z nazwg przystanku, oznaczeniem kolumn oraz
aktualny czas w formacie [HH:MM]-kolory napiséw wybierane w
aplikacji konfiguracyjnej,

o szerokos¢: cata szerokos¢ matrycy (min. 190 diod),

o wysokos¢ pola z nazwg przystanku i zegara: 25 diod,

o wysokos¢ pola z oznaczeniem kolumn: 15 diod,

O O O O

b. technologia wykonania wyswietlacza: LED-SMD z diod RGB,

raster: 4 do 5 mm,

sterowanie wyswietlacza sygnatem wideo HDMI i/lub DVI bez konwersji z

innego formatu,
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e. prezentowane na tablicy informacje powinny by¢ widoczne pod katem
minimum 120 stopni pionowo i poziomo,

f. minimalna wymagana jasnos¢ tablicy: 6000 cd/m2,
g. zapowiedz gtosowa:

o tablica zostanie wyposazona w dwa gtosniki o minimalnej mocy 10W z
mozliwos$cig zdalnej regulacji poziomu gtosnosci;

e aktywacja zapowiedzi glosowej poprzez przycisk zapowiedzi gtosowej, o
srednicy min. 65 mm, z podswietleniem diodowym, i klasie szczelnosci
min IP67, zainstalowany w stupie,

e zapowiedz wykorzystuje technologie syntezacji mowy, nie dopuszcza sie
rozwigzania w postaci prekonfigurowanych plikéw dzwiekowych np.mp3.
wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez zamawiajgcego minimum
dwodch lektorow. Syntezator odczytuje w sposdb zrozumiaty wszystkie
znaki w tym polskie znaki diakrytyczne,

e po aktywacji zapowiedzi w danej tablicy zostanie odczytany petny tekst
prezentowany w wierszach wyswietlajgcych dane z odjazdami,

h. wykonawca zapewni klase szczelnosci obudowy nie gorszg niz IP55 wg.
normy IEC529,

i. prawidtowa praca w temperaturze od - 25°C do + 50°C,
j. zasilanie 230V/50 Hz,
k. obudowa SIP:

e wandaloodporna, wykonana z aluminium o grubosci min. 3 mm,

¢ malowanie proszkowe w kolorze RAL 7012,

e szyba hartowana o minimalnej grubosci 5 mm, w odcieniu lekko
maskujgcym: grafitowym lub niebieskim, z zachowaniem przeziernosci na
poziomie 80%,

. tablica powinna mie¢ mozliwos¢ montazu na stupie wolnostojgcym
usytuowanym na przystanku, montazu na scianie budynku oraz pod sufitem,

m. zgodnos$¢ z normami: PN-EN 61000-3-2 i 3-3; PN-EN 61000-4-4 do 4-6; PN-
EN 55022; PN-EN 55103-1; PN-EN 60598;

n. wykonawca przygotuje projekt do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego szaty
graficznej tablic

0. tablica bedzie wyposazona w stup i fundament zelbetowy prefabrykowany
(zrealizowany) — fundament pod stup oswietleniowy o wysokosci minimalne;j
150 cm np. typu F 150 43 x 43

p. Tablice zainstalowane muszg by¢ na specjalnych stupach dostosowanych do
kolorystyki miejskiej. Konstrukcja wsporcza pod tablice informacyjng musi sie
sktada¢ sie z nastepujgcych elementéw:

e Fundament zelbetowy prefabrykowany (zrealizowany) — fundament pod
stup oswietleniowy F-150/43

e Stup stalowy jednogateziowy wykonany z zimno gietego
ksztattownika zamknietego kwadratowego RK120x120x6 dla tablicy typ 1
i RK140x140x6mm dla tablicy typ 2 (stal S235) potgczony z ryglem pod
montaz tablicy z zimno gietego ksztattownika zamknietego
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prostokgtnego 80x60x4mm dospawany spoing pachwinowg obwodowg do
trzonu stupa
e Kotwy M24 wystawione z fundamentu

g. W dokumentacji powykonawczej Wykonawca zamiesci niezbedne obliczenia
wytrzymatosciowe dla dostarczanych konstrukcji tablica — stup — fundament
potwierdzone przez uprawnionego projektanta budowlanego specjalnosci
konstrukcyjnej.

r. tablica musi by¢ zaprojektowana w uktadzie ,V” czyli powierzchnia czotowa
tablicy informacyjnej wolnostojgcej nie moze byC¢ prostopadia do podioza
(chodnika) kat nachylenia matrycy wzgledem osi tablicy w przedziale 4-5 st.

W ramach zamdwienia nalezy dostarczy¢ karty SIM do tablic SDIP z zapewnieniem
przesytu danych i optaty abonamentowej w okresie 60 m-cy. Tablice informaciji pasazerskiej
nalezy wigczy¢ do oprogramowania i systemu SDIP funkcjonujgcego w mieécie Gorzowie
Wikp.

10. OPIS SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO (SMW) FUNKCJONUJACEGO W
MIESCIE GORZOWIE WLKP.:

System monitoringu wizyjnego miasta Gorzowa WIkp. oparty jest o platforme zarzgdzajacg
TKH VDG Sense. W systemie obecnie zintegrowanych jest 40 kamer, w tym:

o Kamery szybkoobrotowe PTZ

o Kamery stacjonarne typu ,bullet’

Kamery panoramiczne wielosensorowe zapewniajgce pokrycie obszaru 360°

Trzon systemu stanowig dwa fizyczne serwery potgczone aplikacyjnie w klaster
zapewniajgce redundancje oraz petnigce role rejestratoréw archiwizujgcych materiat wideo
oraz metadane z kamer. W ramach klastra wyrdznia sie nastepujgce funkcje przypisane do
serweréw:

» Serwer gtoéwny (Main) — serwer realizujgcy w trybie ciggtym 24/7 wszystkie funkcje
systemu m.in. rejestracje wideo, retransmisje strumieni do stacji operatorskich,
autoryzacje potgczenh.

» Serwer zapasowy (Failover) — serwer o identycznej konfiguracji sprzetowej jak
serwer gtéwny, wyposazony w licencje failover umozliwiajgcg prace w trybie Hot-
standby: serwer zapasowy monitoruje w trybie ciggtym stan serwera giéwnego
poprzez komunikaty Heartbeat. w przypadku wykrycia awarii lub niedostepnosci
serwera gtdwnego serwer zapasowy przejmuje catkowicie wszystkie funkcje oraz
przekazuje komunikat do wszystkich zalogowanych stacji operatorskich, aby dokona¢
automatycznego przelogowania na pracujgcy serwer zapasowy. Dostepnos¢ systemu
dla operatora w przypadku awarii nie przekracza 90 sekund, a po usunieciu awarii i
przywroceniu dostepnosci serwera gtownego operator ma dostep do spdjnej bazy
danych i nagran.

Na terenie miasta Gorzowa zdefiniowane 2 centra monitoringu:

1) Pierwszym z nich jest centrum monitoringu wizyjnego zlokalizowane w Komendzie
Miejskiej Policji w Gorzowie, przy ul. Wyszynskiego 122.
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Centrum sktada sie z 2 stanowisk operatorskich (2 monitorowych) oraz $ciany
wizyjnej z monitorami wielkoformatowymi

2) Drugim jest centrum monitoringu w Komendzie Wojewddzkiej Policji przy ul.
Kwiatowej 10, gdzie zlokalizowano jedno stanowisko operatorskie

Dodatkowo w systemie wyréznia sie stanowiska operatora i administratora systemu
zlokalizowane w siedzibie Urzedu Miasta Gorzowa przy ul Sikorskiego 3-4 oraz tokietka 22.

Opis platformy zarzadzania systemem monitoringu wizyjnego:

System VDG Sense zapewnia nieograniczong licencyjnie ilos¢ jednoczesnych potgczen
klienckich z komputeréw zdalnych wyposazonych w aplikacje klienckg systemu, urzgdzen
mobilnych obstugiwanych przez system Android lub iOS oraz z przegladarki internetowej —
warunkiem koniecznym jest dostep danego urzadzenia klienckiego do sieci.

System posiada modut umozliwiajagcy wykonanie audytu dziatan operatora z poziomem
szczegotowosci umozliwiajgcym weryfikacie kazdego dziatania na interfejsie min.
doktadnego momentu eksportu kamer, zakresu eksportu materiatu video, wyzwalania makro,
wyboru kamer do podgladu video, przetagczania widoku, wyzwolenia przekaznika
w kamerach itd. Dane o dziataniach przetrzymywane sg w bazie danych systemu VMS
z mozliwoscig filtrowania po nazwie uzytkownika, stanowiska na jakim uzytkownik sie
logowat oraz dziatan, ktore byly wykonywane. Kazde dziatanie odkfadane jest jako
zdarzenie na liscie zdarzen w bazie danych. Wszystkie zdarzenia mogg podlegac reakdji
przez marko — np. wystanie wiadomosci e-mail do administratora w przypadku eksportu
materiatu.

Graficzny interfejs uzytkownika (,GUI”), moze by¢ samodzielnie tworzony przez uzytkownika
lub administratora systemu. Widok operatora umozliwia mieszanie i umieszczanie dowolnej
liczby i rozmiaru panelu podglgdu na zywo, panelu odtwarzania, panelu alarmow i zdarzen,
panelu mapy, podglagdu zdarzen na zywo, zegara itp. System zapewnia elastycznos¢
pozwalajgcg na wyswietlanie pojedynczego widoku lub uktadu widoku na wielu monitorach,
aby przetgczy¢ sie na kompletny inny uktad za pomocg jednorazowej akcji recznie lub
automatycznie w oparciu o alarm, zdarzenia lub w petni edytowalne przyciski ekranowe
rozmieszczane w dowolnym miejscu poszczegolnych widokéw zapewniajgce mozliwosé
przetgczania miedzy widokami, lub wyzwalania zaawansowanych makr oferujgcych
mozliwos¢ wielopoziomowych akcji wtym m.in. wysterowanie presetu kamery PTZ,
aktywacja wyjscia przekaznikowego w kamerze, nadanie uprawnien rozpoznania tablic
rejestracyjnych dla danej kamery.

Przyktadowe uktady paneli:

. Panel Gtéwny — podstawowy uktad startowy dostepny dla operatora po
zalogowaniu, zawierajgcy liste kamer, okno podgladu, liste zdarzen, panel
sterujgcy kamery oraz przyciski bedgce skrotami do wywotania pozostatych

uktadéw
. Archiwum — uktad zapewniajgcy dostep do materiatu zapisanego
. Interaktywna mapa — ukfad zawierajgcy graficzne przedstawienie catego systemu

na mapie miasta z odnosnikami do map szczegoétowych, na ktérych umieszczone
sg lokalizacje kamer, szaf SD oraz tablic SDIP.

o Uktady podgladu na zywo 1x1, 6x4, 8x6 oraz 9+1: zestaw ukfadow do
wyswietlana biezgcego wideo w zaleznoéci od potrzeb operatora.
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Zdarzenia alarmowe — uktad przedstawiajgcy liste zdarzen rejestrowanych na
biezaco w systemie, umozliwia szybki dostep do wideo na zywo z kamery
powigzanej ze zdarzeniem oraz podglad obrazu ztej kamery z chwili
zarejestrowania zdarzenia:

Pozostate funkcjonalnosci systemu dostepne na stanowiskach operatorskich:

zblizenie cyfrowe wybranego fragmentu obrazu bez utraty podglagdu na pierwotny
zakres obserwowanej sceny

wybor kamery do aktualnego podgladu przez przeciggniecie ikony kamery z mapy
synoptycznej

wskazanie materiatu blokowanego przed nadpisaniem

odtwarzanie ostatnich kilkunastu sekund nagrania bezposrednio z widoku kamery
bedacej aktualnie w trybie podgladu biezgcego obrazu po kliknieciu prawym
przyciskiem myszy

eksport zdje¢ z danego kadru umozliwia operatorowi wskazanie wycinka obrazu,
ktéry bedzie eksportowany, zapis w formacie plikow: oraz wykonanie korekty
ustawien gammy, poziomu czerni i bieli

eksport materialu video mozliwy do dwoch formatéw: producenckim
zapewniajgcym najwieksze bezpieczenstwo i szyfrowanie danych oraz
ogoélnodostepnym MP4 wraz metadanym dotyczacymi min. analizy obrazu
i wskazaniem wystepowania obiektow tzw. BLOB

komentarze operatora (bookmark) - w przypadku wystgpienia sytuacji alarmowe;j
np. wykrycia intruza przez analize obrazu na kamerach termowizyjnych
realizujgcych wirtualng ochrone obwodowg, system wygeneruje automatycznie u
operatora widok, gdzie operator musi wpisa¢ odpowiednig notatke dotyczaca
zdarzenia, z mozliwoscig wskazania aby materiat ten zostat zablokowany przed
nadpisaniem. Administrator lub operator nadrzedny ma mozliwos¢ bardzo
szybkiego wyszukania zabezpieczonego zdarzenia przez wyszukanie
odpowiednich fraz komentarza w bazie danych systemu VMS, lub przez
wyszukanie komentarza na linii czasu odtwarzania materiatu video, czy liscie
zdarzen systemu pojawiajgcej sie w interfejsie. Dodatkowo operator ma rowniez
mozliwo$¢ dodawania swoich komentarzy i wskazania materiatu do zablokowania
przed nadpisaniem dla dowolnego wydarzenia wskazanego przez niego recznie
na linii czasu odtwarzania materiatu lub dla kamery z podglagdem na zywo, przez
wskazanie kamery iwcisniecie przycisku generujgcego makro wyswietlajgce
widok dodawania komentarza

linia odtwarzania materiatu video zapewnia operatorowi mozliwo$¢ szybkiego
wyszukiwania zdarzen dzieki podglagdowi miniatur zdje¢ ostatnich klatek w przéd
oraz wtyt wstosunku do wskazanego momentu na linii czasu, wskazanie
graficznie ilosci ruchu oraz graficzng reprezentacje wystepujacych zdarzen
wygenerowanych przez wejscia audio kamer, rozigczenie, potgczeni kamer,
analizy tablic rejestracyjnych, analizy twarzy, detekcji twarzy, detekcji koloru,
zaktadek z komentarzem operatora oraz innych zdarzen wystepujgcych
w systemie VMS za pomocg prgzkéw po najechaniu na ktéry pojawia sie zdjecie
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z momentu wystgpienia zdarzenia wraz z opisem danego zdarzenia, np. nr
rozpoznanej tablicy, opis wykrycia itp.

Operator ma dostep do predefiniowanych widokéw wyszukiwania zdarzen - wstepnie
zdefiniowane ustalone ukfady widokow obstugujg okreslone zadania, takie jak zmiana
danych osoby, nr tablicy rejestracyjnej w bazie danych, przeszukanie rozpoznanych tablic
rejestracyjnych (ANPR) oraz przeprowadzanie wyszukiwania zdarzeh w catej bazie.

Rodzaje predefiniowanych widokow:

. Baza danych: System obstuguje serwer bazy danych, na ktérym przechowywane
sg wszystkie zdarzenia. JeSli uzywane sg funkcje VCA, nalezy przechowywac
bardziej szczegétowe metadane, aby zapewni¢ skuteczno$¢ wyszukiwania takie
jak dane o wzorce analizy, numery tablic rejestracyjnych

. Wyszukiwanie zdarzen zapewnia wskazanie listy wyszukiwanych zdarzen
skorelowanych z widokiem video na zywo z danej kamery i odtwarzania momentu
wystgpienia zdarzenia. Szybki dostep do wybranych typéw zdarzen i wybranych
zakresow czasu wystgpienia zdarzenia. Kryteria zdarzenia obejmujg ruch, zmiane
sceny, numer tablicy rejestracyjnej. Wyniki wyswietlane sg na liscie wraz
z odpowiednimi obrazami archiwalnymi z momentu wystgpienia zdarzenia. Lista
zdarzen moze by¢ eksportowana do pliku w formacie CSV. W przypadku analizy
tablic rejestracyjnych mozliwe jest wskazanie konkretnej tablicy lub fragmentu
numeru tablic, zakresu czasu oraz kamer, ktére maja podlega¢ wyszukiwaniu

. Analiza obrazu post factum dla kamer z aktywng funkcja VCA — umozliwia
zadania nowych regut analitycznych dla zarejestrowanego obrazu np. wskazanie
obszaru gdzie zostat pozostawiony bagaz aby system wyszukat i wskazat te
momenty - umozliwia bardzo szybkie wyszukanie zdarzenia z minimalizacjg czasu
wyszukiwania przez operatora

. Lista zablokowanych przed nadpisaniem materiatow video zawiera:

o Liste materiatu, ktory =zostat zablokowany zinformacjg oID kamery,
IDserwera, zakresie czasowym blokowanego materiatu, tytule, komentarzu
operatora

o Mozliwosé zmiany komentarza i tytutu
o Mozliwos¢ zwolnienia blokowania materiatu przed nadpisaniem
o Mozliwos¢ eksportu materiatu zablokowanego

Aplikacja serwerowa platformy wspiera architekture 64-bitowg w celu zapewnienia
maksymalizacji wykorzystania zasobéw serweréw. Oprogramowanie systemowe
wspotpracuje zroéznego rodzaju kamerami IP ikoderami sieciowymi w systemie
niezaleznego od producentdw na bazie autorskich dedykowanych protokotéw tych
producentow. W przypadku braku wspierania dedykowanego protokotu dopuszcza sie
mozliwo$¢ stosowania protokotdw generycznych takich jak Onvif, oraz PSIA w celu
pofgczenia urzgdzenia z platforma.

Oprogramowanie systemu zapewnia szybkie i elastyczne wyswietlanie obrazow, realizowane
za pomocg przeszukiwania bazy danych z zapisami obrazéw oraz metadanych. Metadane
sg formg danych opisujgcych inne dane, takie jak zdarzenia alarmowe, lub dane funkcji
wizyjnej, zaawansowanej analizy zawarto$ci obrazu wykorzystywanej w kamerach IP.
Metadane sg zapisywane razem z obrazem izapewniajg szybkie isprawne odszukanie
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okreslonych sekwencji wizyjnych przez modut wyszukiwania w kliencie odtwarzania. Baza
danych s$ledzi takze lokalizacje blokéw zapisu. Jesli baza zostanie utracona, system
zarzadzania zapisem moze odtworzy¢ baze danych, odczytujac zachowane metadane, co
gwarantuje automatyczne odzyskiwanie danych.

System wyposazony jest we wbudowane narzedzie, ktére zapewnia statystyki w czasie
rzeczywistym dla urzadzen, dyskéw twardych i sieci, aby pomdc inzynierom, technikom
i administratorom sieci. Statystyki urzadzenia obejmujg $redni rozmiar klatek wszystkich
podtgczonych kamer w kilobajtach, mierzony w ciggu ostatnich 5 sekund. Statystyki uzycia
dysku twardego dla danej kamery zawierajg: date i godzine pierwszego zarejestrowanego
obrazu, catkowity czas trwania wszystkich zarejestrowanych obrazéw, % pamieci
zarejestrowanych ramek w stosunku do czasu, ktory uptynat (informacja ile procent ruchu
zostato zapisane w trybie zapisu ruchu), uzycie dysku i przepustowos¢ sieciowa. Statystyki
sieci obejmujg przepustowosé wejsciowg od kamery do serwera i przepustowos$¢ wyjsciowg
wysytang przez serwer do klientéw dla tego urzadzenia.

System zapewnia mozliwos¢ rozszerzenia bezpieczenstwa obiektu poprzez implementacje
algorytméw inteligentnej analizy obrazu. System pozwala na migracje funkcji analitycznych
w obszarze zasobdéw systemu. Dla wybranego punktu kamerowego mozliwe jest
uruchomienie kazdego z algorytméw jednoczesnie:

e rozpoznawanie regut ruchu - predefiniowane reguty ruchu izolujg i klasyfikujg obiekty
wprost z biezgcego strumienia wideo. Aktywacja zdarzenia nastepuje automatycznie
w przypadku naruszenia zdefiniowanej reguly. Funkcja pozwala na definiowanie
przekroczenia linii, detekcji pozostawionego lub zabranego przedmiotu, przebywania
w wyznaczonej strefie z okreSleniem dozwolonego okresu czasu. Zdarzenie jest
korelowane z aktywacjg odpowiedniego makra systemowego wyzwalajgc lawinowo
dalsze, powigzane scenariusze systemowe

e rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - algorytm skanuje tablice rejestracyjne wprost
Z biezgcego strumienia wideo i klasyfikuje znaleziong tablice przypisujac jg do kraju,
w ktérym pojazd jest zarejestrowany. Znalezione tablice poréownywane z tzw. czarng
i biatg listg dostepowa, w wyniku czego generowane sg zdarzenia z automatycznym
przypisaniem reguty odpowiednich makr. System zapewnia rozpoznanie tablic
pojazdow poruszajgcych sie z predkoscig do 150 km/h. W celu minimalizacji ilosci
fatszywych danych system zapewnia dedykowane wzorce tablic dla minimum 120
réznych panstw zamiast wykorzystywania generycznego algorytmu skanujgcego
dowolny cigg znakdéw

W celu sprawniejszego wyszukiwania zdarzenh algorytmy analizy obiektu umozliwiajg analize
danych post factum pozwalajgca na wykonanie analizy zawartoéci obrazu juz
zarejestrowanego przez kamere nawet dla kamery, dla ktérej dana reguta analityczna nie
byta wczeéniej aktywna. Usprawnia to proces poszukiwania materiatu video, gdyz system
VMS w ekspresowym tempie do np. do 300 sekund wyswietli liste znalezionych zdarzen
z wybranego zakresu czasowego odpowiadajgcego wyrysowanej regule np. pojawienie sie
osoby wdanym wyrysowanym obszarze z mozliwoscig podglgdu materiatu video
skorelowanego ze zdarzeniem z listy spetniajgcych warunek zdarzen. Powoduje to, iz
wyszukanie poszukiwanego zdarzenia nie wymaga recznego, czasochtonnego
przeszukiwania rejestrowanego materiatu video.
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11. Integracja systemu monitoringu wizyjnego z systemem dynamicznej informaciji
pasazerskiej
System VDG Sense zapewnia integracje programowg z systemem SDIP (Systemem

Dynamicznej Informacji Pasazerskie)j z wykorzystaniem wbudowanego, otwartego API
systemu. Funkcjonalnosci uzyskane przez integracje to:

e skierowanie kamery obrotowej w kierunku tablicy SDIP w wyniku zdarzenia

o wyszukiwane zdarzen w bazie systemu VMS z mozliwoscig podgladu skorelowanego
materiatu video na zywo oraz archiwalnego

e pojawienie sie zdarzen z systemu SDIP na liscie zdarzen systemu VMS

e przetgczenie uktadu paneli na ukfad mapy interaktywnej, wywotanie mapy lokalizacji
wystgpienia alarmu, podswietlenie ikony elementu SDIP na czerwono oraz
odtworzenie dzwieku alarmowego

e zapis materiatu video odnosnie aktu wandalizmu elementéw SDIP

System VDG Sense zostat skonfigurowany w taki sposéb, ze reaguje na ponizsze stany
w systemie SDIP:

e czujnik zbicia szyby w tablicy
e czujnik wstrzgsowy tablicy
e czujnik otwarcia klapy tablicy

Dodatkowo na czesci kamer (16 szt.) uruchomiona zostata analiza rozpoznawania tablic
rejestracyjnych w ruchu miejskim. Administrator moze dowolnie zmienia¢ kamery, do ktérych
przypisana jest wskazana ustuga analityczna.

Sie¢ teletransmisyjna

W ramach miasta Gorzowa wyrdznia sie 21 punktéw monitorowania, w ktérych
zainstalowane sg kamery. W kazdym z punktow zlokalizowana jest zewnetrzna szafa
teletransmisyjna SD wyposazona w uktad utrzymania temperatury, podtrzymania zasilania
(UPS), przetgcznik sieciowy oraz uktad akcesoriéw kablowych oraz modutéw zasilajgcych.

Kamery w ramach punktéw monitorowania zasilane sg z ukfadow zasilajgcych szafy z
wykorzystaniem kabla zasilajgcego (jezeli tor kablowy pomiedzy szafg SD a kamerg
przekracza 90m) lub okablowania transmisyjnego FTP (technologia PoE, w przypadku jezeli
tor kablowy pomiedzy szafg SD a kamerg nie przekracza 90m).

Same szafy SD zasilane sg z dedykowanych ztgczy kontrolno-pomiarowych lub obiektow
miejskich.

Tor transmisyjny (Swiattowodowy lub FTP, jezeli tor kablowy pomiedzy szafg SD a kamerg
nie przekracza 90m) pomiedzy kamerami a szafg SD utozony jest w kanalizacji kablowej.

Strumienie z kamer po agregacji w szafach dystrybucyjnych SD rozmieszczonych w
poszczegoélnych lokalizacjach poprzez sie¢ Swiattowodowg operatora telekomunikacyjnego
docierajg do szaf serwerowych CSS i SDM zlokalizowanych w serwerowni UM przy ul.
Sikorskiego 4, oraz w serwerowni Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wyszynskiego 122. Do
agregacji strumieni z kamer we wspomnianych szafach CSS i SDM zamontowano i
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uruchomiono 2 sztuki przetgcznikéw Ruckus ICX7250-48-2x10G (lub rownowazne) po 1 szt.
w kazdej z lokalizaciji.

Przetgczniki PoE Ruckus ICX7150-C12P-2X1G (lub rownowazne) zlokalizowane w szafach
SD w kazdej z lokalizacji punktdéw monitorowania zostaty potgczone z przetgcznikiem
centralnym znajdujgcym sie w serwerowni Urzedu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim z
wykorzystaniem pasywnej sieci optycznej dostarczanej przez Operatora sieci dzierzawionej
przez Urzad Miasta. Kazdy z przetgcznikow zostat wyposazony przez Operatora w
kompatybilne moduty SFP pracujgce w technologii GPON.

Wszystkie dostarczone serwery oraz stacje operatorskie zostaty podtgczone do
przefgcznikow z uzyciem interfejséw Gigabit-Ethernet RJ45 z wylgczeniem stacji
operatorskiej uruchomionej w KWP, gdzie wykorzystano infrastrukture Swiattowodowg
bedacg w posiadaniu Policji. Stacja operatorska KWP zostata podtgczona do przetgcznika w
KMP wykorzystujgc tor transmisyjny miedzy KMP i KWP.

12. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DLA KAMER DOSTARCZONYCH |
ZAMONTOWANYCH W RAAMCH NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA:

1) W ramach zamowienia Wykonawca winien dostarczy¢, zamontowac i skonfigurowac
z istniejgcym systemem monitoringu wizyjnego 6 szt. kamer:

a) kamere szybkoobrotowg zewnetrzng (szt. 1) PTZ 3 Mpx przy 25 kl/ls i o
strumieniu 3932 kbps,szt. 1 dla monitoringu (z fundamentem i stupem) wraz z
witgczeniem zamontowanych kamer do oprogramowania i systemu monitoringu
wizyjnego funkcjonujgcego w Gorzowie WIKp.

b) kamery statopozycyjne zewnetrzne (kamery tubowe) (5 szt) 8Mpx
wraz z wigczeniem zamontowanych kamer do oprogramowania i systemu
monitoringu wizyjnego funkcjonujgcego w Gorzowie WIkp.

2) W ramach zamoéwienia kamery nalezy podtgczy¢ w system monitoringu wizyjnego
funkcjonujgcy na terenie miasta Gorzowa Wikp.

3) Wszystkie rodzaje projektowanych kamer powinny posiadac¢ slot kart pamieci i zostac¢
wyposazone w karty o pojemnosci minimalnej 128GB oraz umozliwia¢ zapis awaryjny
na kartach na wypadek utraty tgcznosci z serwerem systemu.

4) Na potrzeby zapewnienia zasilania dla kamer monitoringu przytgcza energetyczne
zostaty wykonane przez ENEA na podstawie zawartych umoéw przytgczeniowych z
ENEA Operator.

Dodatkowe informacje

W ramach wykonanych na terenie Miasta inwestycji w obszarze, ktérym projektowane
zostaty kamery monitoringu wizyjnego, Zamawiajgcy zlecit wykonanie infrastruktury
podziemnej w celu utrzymania gwarancji nawierzchni. Wykonawca dokona wylgczenia
kosztow wykonania powyzszej infrastruktury — nie stanowig one przedmiotu zaméwienia.
Infrastruktura podziemna na potrzeby dostawy z montazem kamer monitoringu zostata
wykonana przez innego Wykonawce w lokalizacjach:

a) Pkt. 25 Fieldorfa-Niela - roboty budowlane zwigzane z ukfadaniem kanalizacji
kablowej zostaty zrealizowane przez Wykonawce robot DK 22.
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b) Pkt 39 Jagiellonczyka/Mieszka | - roboty budowlane zwigzane z uktadaniem

kanalizacji kablowej zostaty zrealizowane przez Wykonawce robot przebudowy ul.
Chrobrego.

Wykaz lokalizacji kamer zostat przedstawiony w zatgczniku nr 1 do OPZ

5) Parametry uzytkowe i funkcjonalne projektowanych kamer stalopozycyjnych.

Wykonawca winien dostarczy¢, zamontowac i skonfigurowaé kamery statopozycyjne
spetniajgce nastepujgce parametry techniczne i funkcjonalne:

o kamera powinna posiadac¢ przetwornik min. 8Mpix nie mniejszy niz 1/1,8",

o kamera powinna generowac obraz w rozdzielczosci nie mniejszej niz 3864 x 2180

0O O 0 0 O O

pikseli

minimalna czuto$¢ kamery nie powinna by¢ gorsza niz 0,04 lux dla F1,6 w kolorze
i O0luxdla F1,6 przy wigczonym oswietlaczu w podczerwieni,

kamera powinna zapewnic kgt widzenia w poziomie nie mniejszy niz 800,
Ogniskowa zmotoryzowana 4 mm do 8 mm f/1.6

Zoom cyfrowy 10x

kamera powinna by¢ wyposazona w oswietlacz IR o zasiegu minimalnym 40m,
Pole widzenia w poziome od 1130 (W) do 590 (T)

odstep sygnatu do szumu catego toru sygnatowego kamery S/N nie gorszy niz
54dB,

o obstugiwane metody kompresji obrazu: H.264, H.265, MJPEG
o kamera powinna obstugiwa¢ karte pamieci min. 128GB SD/SDHC/SDXC i

O O 0O 0O 0O 0 0 O

umozliwia¢ na niej zapis lokalny w sytuacji braku komunikacji z serwerem,
kamera wyposazona w karte pamieci 32GB umozliwiajgcg zapis lokalny w
sytuacjach awaryjnych,

Kamera musi posiadac liniowe wejscie i wyjscie audio

Kompresja Audio G.711 (u-law, a-law) / G.726 / AAC / LPCM

zakres temperatur pracy -400C do 600C przy wilgotnosci < 95%

klasa szczelnosci minimum |IP66,

odpornos¢ mechaniczna min. IK10

kamera powinna mie¢ mozliwosc¢ zasilenia zaréwno za pomocg PoE i AC/DC,
kamera musi posiada¢ co najmniej 2 wejscia alarmowe i 1 wyjscie alarmowe
gwarancja na kamere nie powinna by¢ krotsza niz 5 lat,

Ponadto kamera powinna posiada¢ minimum takie funkcje jak:

o

o

o}

obstuga ONVIF profil S, G, Q
Ustawienia obrazu : ostros¢, jasnos¢, kontrast, kolor, EV
Rotacja obrazu 900, 1800, 2700
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o praca w trybie dzien/noc,

o mozliwos¢ zatgczenia automatycznego balansu bieli,

o obstuga szerokiego zakresu dynamiki o$wietlenia — WDR (Wide Dynamic Range)
€0 najmniej 120 dB,

o funkcja redukcji szumu 3DNR, 2DNR,

o obstuga protokotéw sieciowych: IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS,
ICMP, FTP, SNMP, SMTP, DHCP, UPnP, PPPoE, IGMP, IEEE 802.1x, QoS

o Maksymalna catkowita przeptywnos¢ wyjsciowa co najmniej 50000 kbit/s

o kamera musi posiada¢ mozliwos¢ generowania co najmniej 2 niezaleznych

o strumieni wideo w tym jeden w rozdzielczosci maksymalne;j.

6) Parametry uzytkowe i funkcjonalne projektowanych kamer szybkoobrotowych

Wykonawca winien dostarczy¢, zamontowa¢ i skonfigurowa¢ kamere szybkoobrotowg
1 szt. spetniajgcg nastepujgce parametry techniczne i funkcjonalne:

o kamera powinna posiadac przetwornik minimum 3Mpix nie mniejszy niz 1/2,8",

o kamera powinna generowac obraz w rozdzielczosci nie mniejszej niz 2065 x 1553
px przy 25 klatkach / s (fps),

o kamera powinna posiadac¢ zintegrowany o$wietlacz obserwowanego obszaru w
podczerwieni do odlegtosci minimum 200m,

o minimalna czutos¢ kamery nie powinna by¢ gorsza niz 0.04 lux przy przestonie
F1.6 w kolorze i 0 lux przy wtgczonych pods$wietleniu w podczerwieni,

o Czas otwarcia migawki 1 do 1/10000 sekund

o odstep sygnatu do szumu catego toru sygnatowego kamery S/N nie gorszy niz
50dB,

o obstugiwane metody kompresji obrazu: MJPEG, H.264, H.265,

o zakres obrotu kamery w poziomie nie mniejszy niz 360 stopni i w pionie nie
mniejszy niz od -20 ° do 100 °.

o zoom optyczny kamery nie mniejszy niz 40x i dodatkowy zoom cyfrowy nie
mniejszy niz 10x,

o Poziome pole widzenia od 62° (W) do 2° (T)

o zapewni¢ identyfikacje z odlegto$ci min. 200m,

o kamera powinna mie¢ mozliwos¢ ustawienia minimum 256 pozycji zdefiniowanych
(presetow),

o predkosé dla trybu preset 2800/s

o predkos¢ dla trybu recznego od 0,10/s do 900/s obrét oraz od 0,10/s do 550/ dla
pochylenia

o kamera powinna obstugiwa¢ karte pamieci min. 128GB i umozliwia¢ na niej zapis
lokalny w sytuacji braku komunikacji z serwerem,

o kamera wyposazona w karte pamieci 128GB umozliwiajgcg zapis lokalny w
sytuacjach awaryjnych,

o Kamera musi posiadac liniowe wejscie i wyjscie audio

o zakres temperatur pracy -400C do +650C przy wilgotnosci < 95%
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o klasa szczelnosci minimum IP66,

o odpornos¢ mechaniczna odbudowy : IK10

o kamera powinna mie¢ mozliwos¢ zasilenia zaréwno za pomocg Hi-PoE max 60W i
AC/DC,

o kamera musi by¢ wyposazona w port SFP

o gwarancja na kamere nie powinna by¢ krétsza niz 5 lat,

Ponadto kamera powinna posiada¢ minimum takie funkcje jak:

obstuga ONVIF (Profile S, Profile G, Profile Q),

mechanicznie nasuwany na przetwornik filtr podczerwieni,

praca w trybie dzier/noc,

mozliwos¢ zalgczenia automatycznego balansu bieli,

redukcja szumoéw zwigzanych z opadami atmosferycznymi Defog,

obstuga szerokiego zakresu dynamiki oswietlenia — WDR (Wide Dynamic Range)

co najmniej 120 dB,

o funkcja redukcji szumu 3DNR, 2DNR, kolor niski, $redni wysoki (z kompensacijg
ruchu),

o obstuga protokotéw sieciowych: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP,
SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCPI/IP,
IGMP(v2/v3), DHCP, PPPOE

o konfigurowalne strefy prywatnosci — minimum 15,

o kompensacja swiatla tta / silnego $wiatta BLC/HLC,

o kamera musi posiada¢ mozliwo$¢ generowania co najmniej 2 niezaleznych

strumieni wideo w tym jeden w rozdzielczosci maksymalne;j.

O 0O 0 0O o O

13. WYMAGANIA OGOLNE DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

13.1 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje w 4 egz. w wersji drukowanej i w 4 egz. w wersji
elektronicznej dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i niniejszymi wymaganiami.

Dokumentacja Powykonawcza w zakresie robdt budowlanych powinna zawiera¢ w
szczegoblnosci:

a) wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoty urzedowe zwigzane z realizacjg robot
wynikajgce z Prawa budowlanego, w tym zgtoszenie robo6t budowlanych,

b) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego — jezeli
zachodzi koniecznos¢ ich pozyskania,

c) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wszystkich robot, opracowana na
aktualnym planie sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci
wszystkich robot wykonanych w ramach zamowienia,

d) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robét,
operaty geodezyjne,

e) mape zasadniczg powstatg w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
opatrzong klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,
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f) dokumentacje projektowg powykonawczg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét (dotyczy wszystkich robét) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem
zmian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentow,

g) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru — operaty geodezyjne i Ksigzke obmiarow,

h) Dziennik budowy,

i) protokoty odbioréw czesciowych i kohcowego,

i) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zalecen,

k) protokoty pomiarowe, wyniki pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz
Swiadectwa kontroli jakosci i atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

[) receptury i ustalenia technologiczne,

m)deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”
dla materiatow i urzadzen,

n) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robét,

0) instrukcje obstugi/uzytkowania elementéw robot,

p) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jezeli zachodzi konieczno$¢

g) dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie materiatéw rozbidrkowych - rozliczenie
ilosci wszystkich materiatobw rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych,
zutylizowanych) wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. W
opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki okredlone w Tabeli elementéow
rozliczeniowych. llosci materiatdw wykazane w opracowaniu Wykonawca muszg by¢
potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

r) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
przepisami iobowigzujgcymi Polskimi Normami (na podstawie oswiadczen
kierownikow robét branzowych),

s) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu — a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu.

Dokumentacja powykonawcza w zakresie sprzetu i urzadzen powinna zawiera¢ w
szczegoblnosci:

a) schemat systemu SDIP i monitoringu,

b) konfiguracje urzadzen oraz loginy hasta dostepu do wszystkich urzgadzeh i
oprogramowania,

c) zakres adresacji urzgdzen IP

d) zakres podziatéw VLAN sieci CCTV , SDiP

e) opis uruchomionych ustug,

f) raporty z przeprowadzonych préb i sprawdzen, w tym w szczegodlnosci
pomiary instalacji elektrycznych, toréw transmisyjnych,

g) hasta do zarzadzania urzgdzeniami w zabezpieczonej kopercie lub na
zaszyfrowanym sprzetowo nosniku danych,

h) licencje producenta na oprogramowanie,

i) procedury dziatania na okolicznos¢ awarii systemu i sprzetu procedury
biezgcych  prac serwisowych dla poszczegdlnych skfadowych systemu.
Procedury awaryjne muszg zostaC zaakceptowane przez Zamawiajgcego i
muszg obejmowac¢ w przypadku awarii miedzy innymi: komu zgtosi¢ awarie,
postepowanie w trakcie oczekiwania na reakcje serwisu, osoby kontaktowe,
koordynatoréw dla danego typu awarii, ewentualne rekonfiguracje sprzetu,
systemu w celu zapewnienia wlasciwego dalszego dziatania systemu a w
przypadku prac serwisowych muszg obejmowac¢ miedzy innymi: czestotliwosé
dokonywania przeglagdow, zakres przeglagdow serwisowych.

J) raporty z przeprowadzonych szkolen os6b wskazanych przez
Zamawiajgcego,

str. 19



k) oswiadczenie autoréw, a w szczegolnosci autoréw strony www, aplikacji
mobilnej, autoréw oprogramowania o przekazaniu praw zaleznych do
utworow,

[) odpowiednio do  zastosowanych  materiatbw/urzadzen:  certyfikaty
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe, DTR urzadzen
(dokumentacje techniczno-ruchowsg), instrukcje obstugi catkowitg i skrocona.

Wykonawca do dokumentacji powykonawczej przedtozy pisemne oswiadczenie o jej
kompletnosci i prawidlowosci wykonania w swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

13.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatow rozbidrkowych.

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow
rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstatych
podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich
odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu

materiatébw rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i

Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg gospodarowania materiatami pochodzgcymi

z rozbiorki na:

a) materialy nadajgce sie _do ponownego wbudowania (w tym ptytki
chodnikowe, betonowa kostka brukowa, zdemontowane kamery
monitoringu i inne) stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek,
roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz
przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych
materiatow,

b) materialy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z
metalu (np. wysiegniki, bariery, stupki iinne) Wykonawca dostarczy na
ztomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze
Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

C) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku
badz
z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie iloSci

wszystkich  materiatdbw  rozbidorkowych  (przekazanych, zeziomowanych,

zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich
zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki
okreslone w Tabeli elementdow rozliczeniowych. llosci materiatobw wykazane

w opracowaniu Wykonawcy muszg byé potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawcze;j.

13.3 Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢c wstep na teren budowy Zamawiajgcemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informaciji
pracownikom organow w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Pafstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego
przedstawicielom.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1
powyzej pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Dotyczyc¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w
jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych niniejszg
umowa. W takim przypadku wykonawcy innych robét bedg musieli dziata¢ w
porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie
uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

13.4 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce sposobu komunikowania sie Stron

a)

b)

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen Ilub zgdd, bedg one
przekazywane na pismie i dostarczane osobiscie, wystane pocztg lub kurierem,
drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w
zatgczniku do Umowy.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy/rob6t moga by¢ dokonywane przez osoby do
tego upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody.

13.5 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce solidarnej odpowiedzialnos¢ konsorcjantow:

a)

b)

c)

d)

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzgcy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére
wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej
informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikbw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skfadania i
przyjmowania oswiadczeh woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomochnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie
to moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czeéci robot wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z
cztonkéw Konsorcjum.

13.6 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjne;j:

a)

b)

d)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg
wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy
dotyczgce rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia
gtéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych
od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.
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13.7

f)
9)

h)

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich
pomiarow na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé
wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i
wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong
inwentaryzacjg urzgdzeh podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacii
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektdéw inzynierskich:

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe Srodki celem
ochrony drog i obiektow inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowacé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy,
jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie
do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosic¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych
obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

13.8 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zawiadamiania o szczeqgolnych zdarzeniach:

13.9

a)

b)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Nadzér Inwestorski o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacijg Umowy,
ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
lub na Termin zakonczenia robdét.

Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w
pkt.1 powyzej lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt.2., Wykonawca
przedfozy Zamawiajgcemu ocene ich wplywu na Termin wykonania robot oraz
przedstawi wycene robot budowlanych wynikajgcych z  wystgpienia tych
okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji
propozycje dotyczgce unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie Umowy.

Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt.1., ktoére nie
powstaty z winy Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje
opOznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania
Terminu zakonhczenia robot przewidzianych dla danego etapu roboét lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca jest
uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce postepowania w przypadku natrafienia na
wykopaliska archeologiczne:

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bagdz tez
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b)

c)

d)

przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynié
niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywtaszczeniem,
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Nadzér Inwestorski oraz wtadciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w
realizacji robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po
uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia
Terminu wykonania robot.

13.10 Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace ochrony srodowiska:

a)

b)

f)

9)

h)

Wykonawca w czasie wykonywania robdét budowlanych oraz usuwania
ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony
srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokdt Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie sciekow, substancji ropopochodnych oraz wdéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 —
,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub
przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych Ilub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub
przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem iloéci i asortymentu w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz 15 kilometréw od Terenu
budowy.

Odzyski Materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnosé Zamawiajgcego i po
oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu,
do magazynu Zamawiajgcego, lub na inne miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od miejsca prowadzonych robaét.

Rozbiérke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i
roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscia w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw bedzie
prowadzit w sposob uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.
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13.11 Wymagania Zamawiajacego dotyczgce naprawy uszkodzen:

a)

b)

d)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem Iub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robo6t, do
dnia Odbioru koncowego robot, z wytgczeniem wykonanych robo6t przyjetych przez
Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w lit.
a), Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob
zapewniajgcy zgodnos¢ robét i materiatbw z  wymaganiami STWIORB,
odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w lit. b) powstaty
wskutek okolicznosci stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu
wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opoznienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, kiérego dotyczg roboty budowlane
bedgce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania
robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci,
za ktoére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

14 DOKUMENTACJA OKRESLAJAC/-\ PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

Spis dokumentacji projektowej

1)

2)

Rysunki z Projektu wykonawczego (PW-M-25.1; PW-S-25.1; PW-S-25.2; PW-S-
25.2; PW-M-26.1; PW-S-26.1; PW-S-26.2; PW-S-25.4; PW-S-26.4, pn. ,Budowa
systemu dynamicznej informacji pasazerskiej i rozbudowa systemu monitoringu
miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim” opracowanie: PULSAR Systemy
Elektroniczne 27.02.2018r.) Projekty architektoniczno-budowlane branza
elektryczna budowa linii kablowej dla zasilania elementow systemu dynamicznej
informacji pasazerskiej — Przytagcza energetyczne Rondo Goérczynskie dz. Nr
888/2 (dla pkt.42), - Przytlacza energetyczne Pitsudskiego SP13 dz. Nr 663 (dla
pkt. 43), - Przytacza energetyczne Pitsudskiego czeresniowa dz. Nr 888/3 (dla
pkt. 44 i pkt. 45), - Przytgcza energetyczne Pitsudskiego Rondo dz. Nr 888/3 (dla
pkt. 46), - Przylgcza energetyczne Walczaka — Widok (dla pkt. 47) opracowanie:
Zaktad Elektroinstalacyjny mgr. inz. B. Dombek, styczen 2023r.)

Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét branza
elektryczna Budowa linii kablowej dla zasilania elementow systemu dynamicznej
informaciji pasazerskiej Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —
Przytagcza energetyczne Rondo Gorczynskie dz. Nr 888/2 (dla pkt.42), -
Przytagcza energetyczne Pitsudskiego SP13 dz. Nr 663 (dla pkt. 43), - Przytgcza
energetyczne Pitsudskiego czeresniowa dz. Nr 888/3 (dla pkt. 44 i pkt. 45), -
Przytagcza energetyczne Pitsudskiego Rondo dz. Nr 888/3 (dla pkt. 46), -
Przytagcza energetyczne Walczaka — Widok (dla pkt. 47) opracowanie: Zaktad
Elektroinstalacyjny mgr. inz. B. Dombek, styczen 2023r.), Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (opracowanie: PULSAR Systemy
Elektroniczne 27.02.2018r.).
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UWAGA:

W przypadku wystgpienia w projektach budowlanych i/lub budowlano - wykonawczych,
STWIOR nazw wiasnych materiatdw i nazwy producentéw, znakdéw towarowych Ilub
wskazania niektorych charakterystycznych dla producenta wymiaréw nalezy je rozumie¢ jako
okreslenie standardow. Nie sg one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne,
ktérych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzgdzen czy materiatbw podanych w
opracowaniach projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen innych
producentow o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje projekt. Wszelkie
koszty wynikajgce z réznic pomiedzy urzgdzeniami zaprojektowanymi a zaoferowanymi
ponosi Wykonawca. Zwrot ,rownowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego
przez Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan technicznych.

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie¢ z nalezytg starannoscig z treScig OPZ i
dokumentacjg projektowg, ma $wiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogag nie
obejmowac wszystkich szczegotéw dostaw z montazem wraz robotami Wykonawca wezmie
to pod uwage realizujgc dostawy z montazem i robotami czy kompletujgc dostawy Urzgdzen
przy sporzadzaniu oferty i realizujgc dostawy z montazem.

Wykonawca nie bedzie wykorzystywat bledéw Ilub opuszczeh w niniejszym OPZ i
dokumentacji projektowej a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

15. Oznakowanie tablic SDIP i kamer monitoringu:

Wykonawca wykona naklejki informacyjne, ktore powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
zapisami i wzorami zamieszczonymi w ,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta
programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz , Ksiega
Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programow polityki
spéjnosci na lata 2014-2020”

— Naklejki w mniejszym rozmiarze do umieszczenia bezposrednio na tablicach
SDIP i kamerach ( rozmiar w zaleznosci od mozliwosci umiejscowienia ich na
tablicach) ze wzgledu na mniejszy rozmiar powinny zawiera¢ jedynie cigg
niezbednych logotypdw zgodnie z zapisami w wymienionych powyzej
dokumentach

Naklejki powinny by¢ wykonane z tworzywa zapewniajgcego ich trwato$¢ i czytelnos$¢
przez okres trwatosci projektu, a wiec przez 5 lat

Przed wydrukiem naklejek, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ich wzér do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Zasady promocji i oznakowania projektéw, w tym odniesienia do obu wymienionych
dokumentdéw znajduje sie pod ponizszym linkiem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promoc;ji-i-
oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-
1-stycznia-2018-roku/
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http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/

16. Zataczniki:
Wykaz lokalizaciji tablic i kamer dla SDIP i SMM - zatgcznik nr 1 do OPZ

Procedura gospodarowania materiatami z rozbiorki,
Procedura zabezpieczania zieleni i procedura prowadzenia nasadzen
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