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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest wskazanie wytycznych wykonawczych dla
wymiany wewnetrznych instalacji wod-kan, c.w.u. i instalacji centralnego
ogrzewania dla dokumentacji aranzacji wnetrz pomieszczen przyziemia Bramy
Wodnej oraz doboru uktadu chtodzenia w postaci klimatyzatora sciennego 5 Kw.

1.0. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora.
e podkiady architektoniczne;j
e uzgodnienia branzowe

® normy i przepisy, literatura, wizja lokalna.

2.0 Zalozenia
Aranzowane pomieszczenia przyziemia budynku Bramy Wodnej s uzbrojone w instalacje :

e wod-kan
e gazu
e (C.O.

3.0 Temat opracowania

Tematem opracowania jest okreslenie wytycznych wykonawczych do dokumentacji aranzacji
wnetrz przyziemia Bramy Wodnej dla wewnetrznych instalacji wod-kan, c.o. oraz jednostki
chtodzacej typu sciennego.

4.0 Instalacje wod-kan

4.1 Wewnetrzne instalacja wodociagowa i c.w.u.

Woda pobierana bedzie dla celéw socjalnych.
Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez przeptywowy podgrzewacz wody o
parametrach nie nizszych niz 4kW zasilany napigciem 230 V. Konstrukcja elementu
grzejnego w tym urzgdzeniu ma pozwalaé na ciagle poddawanie go cisnieniu do 0,65 MPa.
Musi by¢ przystosowany dla montazu w dowolng cisnieniowa bateri¢ kranowa. Podigczenie
urzadzenia do instalacji wodociagowej odbywaé si¢ bedzie przy pomocy wiotkich wezykow z
gumowymi uszczelkami. Przewidziane miejsce montazu to szafka pod umywalka.

Przewody wodociggowe wykona¢ w uktadzie tréjnikowym z rur wielowarstwowych PE
stabilizowanych (spelniajgcy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402)

lub innych réwnorzednych typu PEX-c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w
zaleznosci od $rednicy, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max.
parametry pracy 95°C i 10 bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki systemowe,
zaprasowywane, wykonane z mosiagdzu cynowanego (zwigkszona odpornos¢ na agresywne
oddzialywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tuleja zaciskowa ze stali nierdzewnej.
Przewody prowadzone w bruzdach prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel.

Przewody wodociagowe przymocowaé do $cian za pomocg hakow, w odstepach nie
wiekszych niz 1,20 m. Przewody przechodzace przez $ciany prowadzi¢ prostopadie do $cian
w tulejach ochronnych. Odpowietrzenie odbywac si¢ bedzie poprzez najwyzej potozony
punkt czerpalny instalacji istniejgcej gdzie sposéb prowadzenia przewoddéw zapewnia
samokompensacje. Poza przedmiotowym opracowaniem.
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Instalacje c.w.u nalezy izolowac termicznie pianka PE z plaszczem PVC ( dostgpng w handlu)
gruboéci okoto 20 mm.

Projektuje sie zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe na instalacjach wody zimne;.

Armature oraz przewody zastosowa¢ zgodnie z aktualng oferta rynkowa odnoszgc sig do
dokumentacji aranzacji wnetrz, dopuszczong przez sanepid. Przed zaworami sptukujacymi w
ustepach oraz zaworami ze zlgczka do weza zamontowaé zawory antyskazeniowe 15 mm
np. EA251 firmy Danffoss

Probe szczelnoscei wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,, Warunkach technicznych
wykonania i odbiorow rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

4.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Przewody odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze z aranzowanych pomieszczen
polaczy¢ z istniejgcg instalacjg kanalizacji sanitarnej & 0,16m lub & 0,11m.
Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku tj. pion i poziom wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PVC. Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o & d+ 15 em. Do projektowanego pionu kanalizacji

od miski ustepowej 100 mm
od umywalki 50 mm
od poj. zlewu 50 mm
od wpustu Sciekowego 50 mm

Srednice pionowych przewoddw spustowych dobrano na podstawie Dz.Bud.nr.] WTP z
dn.29.12.1970 r. oraz ustalen z Inwestorem. Dobrane odgatezienia pionéw do poszczegdlnych
przyboréw nie przekraczaja normatywnych dt. tz. sa krétsze od 3,5 m a dla misek
ustepowych mniejsze niz 2,5m. W przypadkach realizacyjnej koniecznosci wprowadzania
zmian ww. sprawie bezwzglednie skontaktowac¢ si¢ z projektantem.
Pion kanalizacji sanitarnej uzbroi¢ w czyszczak /rewizje/, przez ktory mozna w razie
potrzeby przeczysci¢ kolano polaczeniowe z przewodem odptywowym. Rury spustowe piony
kanalizacyjne jako istniejace posiadajg odpowietrzenie wyprowadzone ponad dach.
Przybory nalezy montowaé na nastepujacych wysokosciach:

- umywalki h=0,85 m

- zZlewy h=0,85m
Spadki przewodéw kanalizacyjnych przyjeto zg. z normatywem i pokazano w czgscl
rysunkowe;j.
Doboér przyboréw sanitarnych oraz armatury mozna realizowa¢ wg oferty rynkowej. Posadzki
w ktérych zaprojektowano wpusty sciekowe nalezy wykona¢ ze spadkiem min.1% w
kierunku kratek sciekowych.

5.0 Instalacja centralnego ogrzewania
5.1 Zrédlo ciepla

Aranzowane pomieszczenia sg zasilane w ciepto z kotlowni gazowej zlokalizowanej
poza budynkiem Bramy Wodnej.
Czynnikiem grzewczym instalacji jest woda o temperaturze 80/60°C.

5.2 System ogrzewania

Przedmiotowy budynek posiada instalacj¢ centralnego ogrzewania 80/60°C.

Zaklada sie dwururowy pompowy system ogrzewania, typu zamknietego z rozdzialem
dolnym. Poziomy instalacyjne prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kottowni, wznoszg
sie w kierunkach poszczegdlnych pionéw . Przewidziano samo kompensacyjne prowadzenie
przewodow instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie.
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Aranzowang instalacje wykona¢ w ukladzie trojnikowym z rur wielowarstwowych PE
stabilizowanych (spelniajgcy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402)

lub innych réwnorzednych typu PEX-c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w
zaleznosci od $rednicy, wspotezynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max.
parametry pracy 95°C i 10 bar. Do laczenia rur stosowaé ksztaltki systemowe,
zaprasowywane, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwigkszona odpornosc¢ na agresywne
oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tuleja zaciskowg ze stali nierdzewne;.
Przewody prowadzone w bruzdach prowadzi¢ w rurze oslonowej typu peszel.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci prowadzenia przewodéw w warstwie izolacji
cieplochronnej posadzki, rury ostonowe Peschla zamieni¢ na otuliny termoizolacyjne.
Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych i
umozliwia jej wymiane, np. w przypadku przebicia, bez koniecznosci kucia podlog, jak
rowniez gwarantuje petna, naturalng kompensacje wydtuzen liniowych w trakcie pracy
instalacji.

Przewody utozone w posadzkach muszg posiadaé przykrycie nad rura, warstwa betonu o
gruboéci min. 45mm. W przypadku gdy wylewka ma grubo$¢ mniejszg nalezy bezwzglednie
warstwe betonu nad rurg zabezpieczy¢ siatkg stalowa o module 10x10 i grubosci drutu 3 mm
w pasie o szerokosci 1 m.
Przewody ulozone w posadzkach powinny by¢ zakryte betonem bezposrednio po ich
wykonaniu i przeprowadzeniu proby szczelnosci.
W trakcie wykonywania posadzek rurociagi w nich utozone powinny by¢ napetione woda o
ci$nieniu min. 0,8 ci$nienia probnego
Minimalny promien giecia rur wynosi ok. 10 srednic zewnetrznych rury.
Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podfoza oraz przegrod
budowlanych. Odleglo$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 m do 2,0 m.
Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Grzejniki montowane w stylu loftowym
kolor czary zgodnie z dokumentacjg aranzacji wnetrz.
Trasa przewodow zapewnia samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych.

5.3 Proba szezelnosci instalacji

Prébe szczelnosei nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami przed
wlgczeniem danego systemu do eksploatacji.

Producent zaleca wykonanie proby cisnieniowej w nastepujacy sposob:

Odpowietrzy¢ system i podnie$¢ ci$nienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.
Utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego
systemu, zwlaszcza polgczen. Ze wzgledu na elastycznosé przewodow cisnienie bedzie
spadalo. Nalezy je utrzymywaé na stalym poziomie. Nastgpnie szybko obnizy¢ cisnienie do
0,5 ci$nienia roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 minut. Jezeli ci$nienie wzrosnie,
znaczy to, ze system jest szczelny.

Kontrolowaé wzrokiem stan calego systemu. Jezeli wystgpi spadek cisnienia znaczy to, ze
system jest nieszczelny.

6.0 Instalacja gazowa

Instalacje gazowe obecnie nie sg eksploatowane. Nieuzytkowane instalacje nalezy
zdemontowac po trasie do skrzynki gazowej znajdujace;j si¢ na elewacji budynku przylegtego
nalezacego do Inwestora. Kwestie demontazu instalacji oraz jej catkowitego odcigcia nalezy
zaopiniowa¢ z Inwestorem oraz Gestorem sieci.
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7.0 Instalacja klimatyzacji

7.1 Zalozenia

Zalozono obliczeniowa temp. wewnatrz na poziomie 27 C.°C przy temp. zewnetrznej 35 °©

» dla zimy: temperatura obliczeniowa -20°C, wilgotno wzgledna 100% (II strefa klimatyczna)
« dla lata: temperatura obliczeniowa +35°C, wilgotno wzgledna 50% ( II strefa klimatyczna)
* dla zimy: temperatura obliczeniowa 20°C (wg PN-78/B-03421);

e dla lata: temperatura obliczeniowa 27°C (wg PN-78/B-03421).

7.2 Dobor urzadzen klimatyzacji

W pomieszczeniu objetym wytycznymi wykonawczymi instalacji klimatyzacyjnej nalezy
zapewni¢ odpowiedni bilans chtodniczy. Z tego wzgledu dobor urzadzenia zostat sporzgdzony
przede wszystkim na podstawie kubatury pomieszczenia z uwzglednieniem potrzeb
uzytkowych oraz funkeji pomieszczenia. Mozliwosci rozwigzan technicznych zostaly
wyznaczone przez zastany stan istniejgcy budynku oraz na podstawie podktadow
dokumentacji aranzacji wnetrz. Zaopiniowany system klimatyzacji zostal podzielony na jeden
uktad VRF. Zakres rzeczowy obejmuje zatem montaz jednego agregatu chlodniczego,
umiejscowionego na terenie biologicznie czynnym przy elewacji wschodniej budynku Bramy
Wodnej. W wybranych pomieszczeniu znajdowacé si¢ bedzie jednostka wewnetrzna o
odpowiednio dobranych parametrach, wspotpracujaca z danym agregatem zewnetrznym.

Calosciowy system klimatyzacji zostal oparty na przykladowych urzgdzeniach, jakimi sq w
tym przypadku urzgdzenia firmy LG. Okreslone w projekcie marki i typy urzqgdzen podano w
celu wyznaczenia koniecznego standardu technicznego.

7.3 Parametry zaprojektowanych systemow

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system ze zmiennym przeplywem czynnika
chtodniczego, ktorego wydajnosé ptynnie dostosowuje si¢ do aktualnego zapotrzebowania
mocy zaréwno w trybie grzania jak i chtodzenia, co gwarantuje wysokg wydajnos¢ przy
niskim poborze energii. Instalacje chtodnicza wykonujemy z rurek miedzianych izolowanych,
z wykorzystaniem trojnikow montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z
urzadzeniami. Jednostki zewnetrzne kazdego uktadu wyposazone sg w sprezarki inwerterowe.
Wszystko to gwarantuje wysoka niezawodnos¢ ukltadu oraz utrzymanie komfortowych
warunkow.

Odpowiednie parametry powietrza wewngtrznego pomieszczen zapewniajg jednostki
wewnetrzne. Jednostki $cienne o przewidzianej mocy chtodniczej do 5.0 kW wyposazone sg
w filtry jonowe i polifenolowe lub rownowazne plazmowe. Filtr jonowy o wydtuzonej
zywotno$ci usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu i redukeji jonéw generowanych na
powierzchni drobnych elementdw ceramicznych . Filtr polifenolowy absorbuje drobne czgstki
kurzu, zarodniki grzybow oraz szkodliwe mikroorganizmy dzigki zjawiskom elektrostatyki.
Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegaj zwigzki polifenolu ekstrahowanego z jablek.

Sterownie jednostkg wewnetrzng odbywa si¢ poprzez pilot bezprzewodowy zapewniajgcy
indywidualne sterowanie. Dodatkowo uktad VRF podlega pod jeden sterownik centralny
wyposazony w kolorowy wyswietlacz TFT z obstug dotykowa , interfejs w jezyku polskim,
instrukeja uzytkownika w jezyku polskim.
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Specyfikacja techniczna projektowanego ukladu klimatyzacji:

e Urzadzenia w klasie energetycznej nie nizszej niz zaprojektowane, EER i COP podane
w specyfikacji.

e Pobor mocy elektrycznej jednostek zewnetrznych i wewnetrznych nie wigkszy niz
zaprojektowany, podany w specyfikacji i czeSci graficznej opracowania.

e Wydajno chlodnicza nie mniejsza ni zaprojektowana.

e Funkcje komfortu: regulacja temperatury w pomieszczeniu z dokladnosci +/- 1,0 C.
Uklady chlodnicze z pompa.

e ciepla — funkcja grzania. Czynnik chlodniczy R410A.

e Jednostki zewnetrzne wyposazone w sprezarki inwerterowe — plynna regulacja
wydajnosci.

e Tréjniki montazowe wyprofilowane dostarczone wraz z urzadzeniami przez
producenta— dla minimalizacji oporéw instalacji. Jednostki wewnetrzne typ Scienny o
mocy chlodniczej 2,2 do 3,6 kW wyposazone w filtry jonowe i polifenolowe lub
rownowazne plazmowe.

e Minimum trzy stopnie regulacji wydajnosci jednostek wewnetrznych. Piloty
bezprzewodowe.

e Agregaty zewnetrzne przygotowane do pracy w trybie grzania do temperatury -20C,
wyposazony w grzalki tac ociekowych. Cena urzadzenia zawiera oplaty wynikajgce z
Dyrektyw Europejskich w zakresie gospodarki zuzytym.

e Sprzetem i opakowaniem (WEEE 2002/96/WE, 94/62/WE). Atest PZH.

e Certyfikat EUROVENT Deklaracja WE znak CEO.

7.4 Instalacja chlodnicza montaz

System VRF wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chlodniczy R410A, ktory nie dziata
niszczaco na warstwe ozonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwigkszong efektywnos¢
energetyczng , wydajnos$¢ systemu oraz transfer ciepta (chlodu), co w efekcie wplywa na
redukcje rozmiardow instalacji (kosztow montazu).

Instalacje chtodnicza wykonujemy z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych (cisnienie projektowane 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem
sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ trojnikow lub rozdzielaczy
montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami.

Przewody podczas lutowania wypelnione sg suchym azotem, aby nie tworzyla si¢ utleniona
powloka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Instalacje z rur miedzianych nalezy mocowac do stropu lub $cian przy pomocy obejm
termoizolacyjnych z wkiadka kauczukowg typu Armafix AF oraz ogdlnodostepnych
materiatéw montazowych posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i atesty. Przewody
izolujemy izolacja cieplna, nie pozostawiajacg zadnych szczelin. Stosujemy izolacj¢ odporng
na temperatury powyzej 120°C. Preferowana jest izolacja kauczukowa typu AF/Armaflex lub
rownowazna o grubosci Scianki min. 13-25 mm. Instalacj¢ freonowa z izolacja prowadzong
na zewnatrz lub w gruncie zabezpieczy¢ plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych oraz uszczelni¢ piankg PU.

Trasy prowadzenia instalacji freonowej oraz przyblizong lokalizacje trojnikow wskazane
zostaly w czedci rysunkowej projektu. Glowna czes¢ instalacji biegnie w gruncie terenu
przyleglego. Czes$¢ instalacji nasciennej nalezy odpowiednio zabudowa¢ przy pomocy plyt G-
K uwzgledniajac przy tym roboty towarzyszace, tj. szpachlowanie czy malowanie.
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7.5 Odprowadzenie skroplin

Skropliny odprowadzamy z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PCV ze
spadkiem 1/50 — 1/100. Skropliny beda odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacyjne]
wewnatrz budynku. W przypadku odprowadzania skroplin do wewngtrznej sieci
kanalizacyjnej nalezy pamieta¢ o zastosowaniu syfonow. Cato$¢ instalacji powinna zostac
wykonana z rur tgczonych metod klejenia (np. NIBCO).

Calo$¢ instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zamaskowa¢ wkuwajac instalacje w tynk lub
prowadzac w systemowym korytku po uzgodnieniu z Inwestorem.

7.6 Proba szczelnosci

Po wykonaniu wszystkich polgczen przeprowadzamy probe szczelnosci instalacji. Instalacjg
chtodniczg napelniamy azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi
ci$nienie. Sprawdzamy przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C
powoduje zmian cisnienia probnego o 0,07 MPa.

8.0 Uwagi

Odbior instalacji wykonaé zgodnie z PN i przepisami Dozoru Technicznego moze
nastgpi¢ po dokonaniu proby szczelnosci oraz pracy jak rowniez po trzykrotnym plukaniu
instalacji z szybkoscia przeptywu wody ptuczacej dwukrotnie wigkszej od predkosci
eksploatacyjnej i dokonaniu wpisu o tej czynnosci w protokole odbioru.

Objete niniejszym wytycznymi instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normamii przepisami oraz z ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych Cz.IT - instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Wszelkie odstepstwa od zawartych wytycznych nalezy uzgadnia¢ z inwestorem.

9.0 Uwagi dla wykonawcy

e Dla prawidlowego wytyczenia i usytuowania przewodow zewnetrznych jak. rowniez
wykonania rysunkow powykonawczych niezbedne jest zaangazowanie stuzb
geodezyjnych.

e Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy wej$¢ w kontakt z poszczegdlnymi
uzytkownikami istniejgcego uzbrojenia oraz paséw drogowych, a takze
poszcezegbdlnych wihascicieli przylegtych posesji.

e Nalezy bezwzglednie przestrzegaé uzgodnien wynikajacych z ustalen z
poszczegdlnymi jednostkami i instytucjami.

e W trakcie prowadzenia nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

e W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykona¢ recznie, a poza
najblizszym sasiedztwem uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan roboty ziemne mozna
wykona¢ w sposob mechaniczny.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

e Nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak rowniez jej odbiegajgca lokalizacja
od pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy¢ przy zalozeniu ze jest
czynna i powiadomi¢ inspektora nadzoru.

e W rejonie zblizen wykopu z istniejacymi w terenie stupami energetycznymi i
telefonicznymi nalezy je zabezpieczy¢ odciagami

e Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano Montazowych cz. I —roboty instalacji sanitarnych 1
przemystowych

e Wszelkie odstepstwa od wytycznych branzowych nalezy uzgadnia¢ z inwestorem.
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®0,11m

¢0,11m

2 $0.05m
$0,05m

Instalacje kanalizacyjne podposadzkowe
wpig¢ do istniejgcego pionu

kanalizacji sanitarnej,

zamontowac rewizje pionu.

eberyt
Podtgczy¢ wode zimng do instalaciji istnijgcej,
wode cieptg do przeptywowego pogrzewacza wody zimnej 4kW
lok. szafka pod umywalka.
mywalke podtgczy¢ do istniejacej kanalizacji fi 50
lub poprowadzi¢ nowg instalacje fi 50 do pionu kanalizacji sanitarne;.
Wyprowadzi¢ punkt czerpalny [ zamontowac¢ zawor antyskazeniowy].

Wykaz pomieszczen: Brama Wodna - Przyziemie

Nr [Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
458 m*

01 tazienka 45m* Panele winylowe wodoodporne
02 Sala glowna 29 m* Panele winylowe wodoodporne
03 Holl am* Panele winylowe wodoodporne
04 Pomieszczenie socjalne 33m’ Panele winylowe wodoodporne

02 S ISTN. 5CIANA POZOSTAJACA

- BEZ ZMIAN
PROJ. SCIANA SZKIELETOWA
CZZZZZZ] ZpryrkaToN. GIPS.
Rys. Nr 01 07-2024

RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJE WOD—KAN

skalag 1:50

INSTALACJE SANITARNE

WYTYCZ&E WYKONAWCZE DLA DOKUMENTACUI )
ARANZACJI WNETRZ PRZYZIEMIA BRAMY WODNEJ
ul. Wodna 3/5, 86—300 Grudziqdz

Inwestor: Muzeum im. ks. dr. Wtadystawa Legi
UL. Wodna 3, 86—300 Grudzigdz

SMOLTEK Wojciech Smolarczyk

Wielka Tymawa 5
15-340 Biskupiec Pomoy

PfrOj-ektOWCJE“ mgr inz. Ltukasz Kaminsky
upr. WAM/0042/7005/,




nstalacje c.o. utozyé po trasie instalacji zdemontowanych ptytko w bruzdzie $ciennej/posadzkowej lub systemowym korytku.
Wykonac¢ estetyczne podejscia pod grzejniki. Bruzdy z instalacjg obtozy¢ siatka rapitza nastgpnie zatynkowac.
Przejscia we wnetkach okiennych wykona¢ w bruzdzie posadzka.

Wykaz pomieszczen: Brama Wodna - Przyziemie

Nr JNazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
458m°
I 01 tazienka 45m? Panele winylowe wodoodporne
02 Sala glowna 29m’ Panele winylowe wodoodporne
03 Holl am’ Panele winylowe wodoodporne
04 Pomieszczenie socjalne 33m* Panele winylowe wodoodporne
20x2,25
20x2,25
] Lsgimﬁm POZOSTAJACA
D Joviaromior
25%2.5
25x2,5
25x2,5
25x2,5
H==\8 03 Rys. Nr 02 07-2024
(/g %
i O s 7 T
ey R/UT PRZYZIEMIA
/ 04 ) INSTALACJE C.O.
N =
S =1
[SITN L1
£y skala 1:50
- _INSTALACJE SANITARNE
WYTYCZNE WYKONAWCZE DLA DOKUMENTACJI
E PO O I ARANZACJI WNETRZ PRZYZIEMIA BRAMY WODNEJ

ek ENN——[— ul. Wodna 3/5, 86—300 Grudziqdz

Inwestor: Muzeum im. ks. dr. Wladystawa Legi
UL. Wodna 3, 86—300 Grudziqdz

SMOLTEK Wojciech Smolarczyk

. . . . . . L Wielka Tymawa 5
Wymiana odcinka pionu instalacji c.o. dia pomieszczen pietra. 13—340 Biskupiec Pomorélw
Ocinek 3 mb uwaga zmiana srednicy instlaciji. _ _ o
. . . F . . . s . ProjektOWOr] mgr inz. Lukesz Kaminski
okalizacja wpiecia do istniejgcej instalacji c.o. o WAEE01B FA50R YR
[ miejsce przylgcza wymienianej instalacji |




kropliny prowadzi¢ do najblizszego pionu kanallzacji.

nstalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub za zabudowg GK,

02

przejscie przez scianie wykonac¢ w tulei ochronnej na rzednej ponize gruntu zaizolowac przeciwodnie.

limatyzator $cienny jednostka wewnatrzna : Moc chtodnicza 5kW, Moc Grzewcza 5,8 kW,
klasa efektywnosci energetycznej A++[chtod], A+ [ciepto] np. STANDARDZ2 Dual INVERTER 5,0 kW LG S18ET

Wykaz pomieszczen: Brama Wodna - Przyziemie

Nr J_Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka

458 m*
01 tazienka 4,5m?* Panele winylowe wodoodporne
02 Sala gtowna 29 m* Panele winylowe wodoodporne
03 Holl 9m* Panele winylowe wodoodporne
04 Pomieszczenie socjalne 33m° Panele winylowe wodoodporne

ISTN. SCIANA POZOSTAJACA
— BEZ ZMIAN

77 PROJ. SCIANA SZKIELETOWA
LA Z PLYT KATON - GIPS.

Rys. Nr 03 07-2024

RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA CHELODU

skala 1:50

INSTALACJE SANITARNE

WYTYCZNE WYKONAWCZE DLA DOKUMENTACJI
ARANZACJI WNETRZ PRZYZIEMIA BRAMY WODNEJ
ul. Wodna 3/5, 86—300 Grudziqdz

Inwestor: Muzeum im. ks. dr. Wladystawa Legi
UL. Wodna 3, 86—300 Grudziqdz

SMOLTEK Wojciech Smolarczyk

Wielka Tymawa 5
13—-340 Biskupiec Pomorsw

P[’Ojel’{tOWOr‘ mgr inz. tukosz Kaminski
upr. WAM/0042/2005/18

——




I:I ISTN. SCIANA POZOSTAJACA
BEZ ZMIAN

7 PRO.. SCIANA SZKIELETOWA
sz ZPLYT KATON.- GIPS.

nstalacje prowadzi¢ pod ziemig w otulinie termicznej,

zabezpieczong blachg ocynkowang bgdz aluminiowa.

limatyzator jednosta zewnetrza, posadowiona na samonosnym fundamencie
ub nierdzewnej konstrukcji stalowej. [ wkomponowany w pow. biologicznie czynna]

2=

Sudynek Bramy Wodne

Rys. Nr 04 07—-2024
P/T
INSTALACJA CHrODU
skala 1:500

INSTALACJE SANITARNE

WYTYCZNE WYKONAWCZE DLA DOKUMENTACJI
ARANZACJI WNETRZ PRZYZIEMIA BRAMY WODNEJ
ul. Wodno 3/5, 86—300 Grudzigdz

Inwestor: Muzeum im. ks. dr. Wladystawa Cegi
UL. Wodna 3, 86—300 Grudziqdz

SMOLTEK Wojciech Smolarczyk

Wielka Tymawa 5
13—-340 Biskupiec Pomors[m '

magr inz. tukasz Kaminski

Projektowat:
upr. WAM/0042/7005/18
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Lond
R32 Wi-Fi
i
Kombinacja Single

COEasa
JEDNOSTKA WEWNEFRZNA | so9ETNSI |

Dual Invarter
LOMPRTILOR

EUROVENT
CERTIFIED
PEAFORMANCE

-G hierzs LR W DOgETE COTRIST)
rzacTen it
Tare sustenrend

W erT et rerficion oor

NSAGEY T ESTVER

Min. / Nom. / Nais. W 08372350/370 033/330/402 Q30/300/330 050/6607 7452
Wydaj S f‘; Min. / Nom. / Nak= W 08373307410 0.23/400/510 050/580/64A0 03S0/7.350/864
Ogrzewanie -7°C Nom 1w 260 100 220 500
Pobér mocy Chindzenie/Ogrzesarie. Nom. w 656 /800 108071050 1,562/ 1611 216472238
EER WAV 381 3ze 320 305
SEER 700 €50 700 690
Obcigzeni chicdnicze ERP W 230 350 500 660
coP WW 213 3p1 160 a3s
ScoP 400 100 430 430
Obcigtenie grzewcas ERP v 250 250 350 500
Klasz efektywnodd Avs At As+ A+s
Siala od A+++ do D Ogrzewanie As As A As
Roczne auzydie Crioczene K 125 186 250 235
energil Ogrzewanie KWh 875 875 1270 1628
Paziom ciérienia Crinczene SIN/SIW dB(a) 18/ 27735741 19727535/ 81 31/34/39/48 31/34/82/47
alustyezneno Ogrzewanie NISIW dB(A) 27735/ 27/35/41 34739/54 34/42/47
urhind Chiodzenie B (A) 55 56 &0 65
3 ¥ 30/42/757100 30/42/75/100 80OF105/1307 8071057131/
Promiye powlatsas g"?”g’w’m (o e 1125 1125 145/155 1617183
Ogrzewanie NA/W mafmin 56/7.2/100 567727100 1071357160 1M0/143/178
Wydaino& osuszania I 1.1 13 18 25
Crisczens Wi/ Nom. / Nzi=. A 110/330/600 110/ 4707600 120/650/500  1.20/9.80/1400
Pl mbucy Ogrzewaniz M/ Nom. / Make A 1107400/7.00 11074704700 120/706/950 1207100071400
Pradrozruchowy  Criodznie/Ogzenaie Nom A 330/400 1707470 £50/7.10 52071000
Zasianie BIVIFe  1/220240/50 1/220-2401 50 1/220-240/50 1/220-240/50
Zabezpieczenie A 15 L 20 25
F fy i i Nxmm? 4%15(z jed zewn) 4x1,5(zjed z=wm) 4x15(zjed z=am) 4x%1.5(zjed z=am)
W mm 837x308x 189 B37x308x18% 958 x 345% 210 998x345x210
e 7 37 1 s 127
Hu:ﬂi:nmt;ﬁttn 58
—mm e
0748 10748 15748 15448
Iy ogrmmie = 10724 10724 1072 10724
Puson Gielid 7/ CioimieDyeame "Wyl @A) 43750 48750 537353 54/57
'""""“I apy Chodrenie Wysolz 4B & 5 &3 70
Przephyw powietrza Wysola méfmin 27 77 = 43
Przewody zasilajgce Nxmm* 3x25 3x25 3Ix25 3x25
3 Dhugest mstalacs Min -~ Maks. - 3715 3715 372 3730
Ok Ottt Rémcawysckods Make - 7 7 10 15
Clacz Sradnca zevm o feie) 635(1/4) 635 (1/4) 635(1/4) £35(1/4)
iy i Gz Erednica zevm. e (e} 952(3/8) 952 (378 12702 1588 (5/8)
Sioogliny Srednica zewn. mm 25 215 215 215
T R32 RI32 R32 R3z
ko 0700 o700 1000 1,100
Gk Al ke T rycn di s hagpeed 7.0 £00, e 0473 0473 0675 0743
Davic dodstiowa oim 20 20 20 20
GAP 75 675 E75 575
Moc silnika wentylatora w 43 43 23 g5
Typ sprezarid Podwina rotacjma Podandima rotecyma Podadina rotacyjna Podwdjna rotacyina
Cigzar netto lg 351 251 344 460
Wymiary ExWxG) - 717 %455 230 717% 435230 770 545288 870%650 %330
AKCESORIA | INNE
Kompatybilnost 2 systemem Melti Split TAK TAK TAK TAK
PI485 - - - .
Dry Contact TAX TAK TAK TAK
_Sterownik przewodowy TAK TAK TAK TAK

# Ten produkt zawera fluorowane gazy ceplarniane (R32)
# Predkoic wertylatora - § tryb snu / N Nis 5 &
3 worzenia efelty ceplamanego
¢ t-(0.eq : F-gaz({kg)"GWF/ 1030

2/ 5 Srednia/ W Wyzoka

zne, wyglad | Funkgje mogg ulec zmianie bez wezednigszego powiadomienia

Karta katalogowa pobrana ze strony aero? pl
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