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I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem opracowania s3 wytvezne wykonaweze do wymiany instalacji elektrycznych
dla dokumentacji aranzacji wnetrz pomieszczen przyziemia budynku ,Bramy Wodnej” w
Grudzigdzu obejmujgcy swoim zakresem:
* Instalacje elektryczne

2. Zleceniodawca
Muzeum im. ks. dr Wladystawa Legi ul. Wodna 3, 86-300 Grudziadz.

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
e Zlecenie zamawiajacego,

e Wizja lokalna na obiekcie w dniu 25.06.2024 r.,

° Podktady budowlane budynku aktualne na dzien 01.07.2024 r.,
* Projekt aranzacyjny przyziemia aktualny na dzien 23.05.2024 r.,
* Uzgodnienia z inwestorem,

* Obowigzujace normy i przepisy.

4. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania s3 wytyezne wykonaweze do wymiany instalacji elektrycznych
dla dokumentacji aranzacji wngtrz pomieszczen przyziemia budynku ,Bramy Wodnej” w
Grudzigdzu obeymujgcy swoim zakresem:

e Dobor elementéw o$wietlenia roboczego

e Dobor elementéw oswietlenia aranzacji wnetrz
e Dobor elementdw punktow zasilajacych

¢ Zalecenia dla Wykonawcy

¢ Zalecenia dla pozostatych branz,

* Uwagi koncowe.
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5. Wykaz dokumentéw normatywno-prawnych stanowigcych podstawe opracowania

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerweca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719),

Tekst jednolity do Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Opracowano na podstawie: tj. Dz.U z 2021 1. poz. 869, 2490),

Tekst jednolity do Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Opracowano na
podstawie: tj. Dz.U. z 2021 1. poz. 2351, z 2022 1. poz. 88),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Opracowano na
podstawie: tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujacych warunki dostepu do
wykonywania niektérych zawodoéw (Opracowano na podstawie: tj. Dz.U z 2015 r. poz
1505, z pozn. zm),

Tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 1. do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy
(Opracowano na podstawie: tj. Dz.U z 2003 1. nr 169 poz. 1650, z pézn. zm),

PN-EN 1366-3:2022-05 Badania odporno$ci ogniowej instalacji uzytkowych -- Czgs¢ 3:
Uszezelnienia przejs¢ instalacyjnych,

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn — Ogélne zasady projektowania — Ocena
ryzyka 1 zmniejszanie ryzyka,

PN-EN-60332-1-2:2010 Badanie palno$ci kabli i1 przewodéw elektrycznych oraz
$wiatlowodowych — Czes¢ 1-2,

N-SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia, '

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é 5-56: Dobdr 1
montaz wyposazenia elekirycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE opublikowana 09.06.2006 (obowigzuje od 29.12.2009,
wprowadza jg w zycie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 pazdziernika 2008 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn Dz.U. nr 199, poz.1228 ),

BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wngtrzowe.
Ogolne wymagania.;

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Aktualizacja 2014;

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa cz¢é¢ 1 zasady ogolne;
BN-84/8984-10 - Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania,

BN-73/9371-03 — ,Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej 1 bezprzewodowej.
Ogodlne wymagania 1 badania.”;

Instrukcje, materialy i wytyczne dostawcy urzadzen.
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6. Ogoélna charakterystyka budynku

Budynek adaptowanej ,.Bramy Wodnej“ przy ul. Spichrzowej 7 w Grudzigdzu jest obiektem
znajdujacym si¢ w obszarze starego miasta otoczony zwarty zabudowa pobliskich kamienic oraz
znajdujgcego si¢ na nadwislanskim nabrzezu zespotu spichlerzy grudzigdzkich a takze dawnego
klasztoru benedyktynek, bedacego obecnie budynkiem Gléwnym Muzeum w Grudzigdzu.

Budynek wybudowany w stylu typowym dla XIV wieku z cegly pelnej czerwonej stanowil
jedng z pigciu bram wjazdowych w murach obronnych otaczajacych obecnie juz nie istniejacy
zamek krzyzacki wraz z grodem.

Dolna czg$¢ z ostrotukowym dawnym przejazdem pochodzi z wieku XIV, natomiast czesé
gorna zostata przebudowana na cele mieszkalne po spaleniu podezas oblezenia miasta w 1659 roku.
Ponownie zniszczona w 1945 roku, po czym odbudowana w latach 1953-1955. Niestety wickszo$¢
elementow zostata wykonana w typowym dla lat powojennych wykonaniu, tj gléwnie z elementéw
zelbetowych takich jak np. stropy typu Akermann.

Dach dwuspadowy w wykonaniu drewnianym pokryty jak caly otaczajgcy zespot spichlerzy
dachowka ceramiczng tezkows. Wigzba dachowa to konstrukeja stosunkowo nowa prawdopodobnie
z lat powojennych, kiedy dokonywano kolejnych renowacji i remontdow.

Sciany zewnetrzne od strony nabrzeza wiSlanego pozostaly w stylu pierwotnym,
nieotynkowane z duzymi ubytkami w spoinowaniu oraz wypetnieniu ceglanym z matymi lukowato
zakohczonymi okienkami. Sciany od strony ulicy Spichrzowe) nabraly nieco nowoczesniejszego
wygladu poprzez otynkowanie oraz wstawienie prostokgtnych okien drewnianych stylizowanych na
okiennice pobliskich kamiennic.

Wngtrza ,bramy Wodnej“ zostaly catkowicie zmodyfikowane poprzez kolejne adaptacje i
odbudowy. W zabytkowa strukture wprowadzono betonowe stropy i klatke schodowa. Sciany we
wszystkich pomieszczeniach otynkowane, bez zachowania zabytkowego charakteru budynku.

Opisywany budynek ,.Bramy Wodnej* przy ulicy Spichrzowej graniczy:

* od strony péinocne] z jednym ze spichlerzy nadwiSlafskich bedgcym obiektem
wystawowym Grudzigdzkiego Muzeum stanowigcego Wspélny cigg calego nadwislanskiego
zespotu spichlerzy,

° od strony poludniowej poprzez niewielki murek oporowy z cegly czerwonej, pelnej z
budynkiem Giéwnym Grudzigdzkiego Muzeum (dawnym klasztorem benedyktynek),

* od strony wschodniej przestrzen otwarta na pobliski plac, bedaca ciggiem komunikacyjnym
ulicy Wodnej oraz Spichrzowej,

° od strony zachodniej przestrzen otwarta w wigkszoéci nie utwardzona stanowiaca czgsé
wzglrza wislanego wraz z plaskg przestrzenig btoni nadwislanskich.

Budynek ,bramy Wodnej“ wpisany jest do Rejestru Zabytkéw Nieruchomych jako:
pozostalos¢ miejskich muréw obronnych - Brama Wodna, ul. Spichrzowa, pocz. XIV, XVIL, XX, nr
rej.. A/139/425 z 28.10.1958. Budynek dodatkowo tez znajduje sie w obszarze Starego Miasta
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stanowigc jednoczesnie strefe ,A” ochrony zespotu staromiejskiego 1 terenu grodu
wcezesnosredniowiecznego oraz strefe ,,OW” ochrony archeologicznej.

Modemizowany budynek ,.Bramy Wodnej“ przy ul. Spichrzowej 7 na chwile obecng nie jest
wyposazony w zadng aktywng 1 w pelni sprawng instalacje wewnetrzng. Wszystkie instalacje
wybudowane wczedniej, czy tez modernizowane przez Uzytkownikéw podczas wielokrotnych
adaptacji i przerobek, po do$¢ znacznym okresie nieuzytkowania i zaniedbania, ulegly zuzyciu oraz
zniszezemu, a wszelkie elementy, mogace mie¢ jakakolwiek warto$¢ zostaly zdemontowane czy to
przez Uzytkownika, czy zdewastowane przez osoby postronne.

Liczba kondygnacji:
Analizowany budynek ,.Bramy Wodnej* znajdujacy sie na wysokiej nadwislanskiej skarpie
Jest czgSciowo podpiwniczony od strony ulicy Wodnej, posiada trzy kondygnacje nadziemne
zaréwno od strony nabrzeza wislanego, jak i od strony ulicy Spichrzowej, z tym, ze od strony
nabrzeza calos¢ obniza si¢ znacznie do poziomu gruntu opierajgc sie konstrukcja bramy na
wysokim murze obronnym z grubymi uko$nymi wzmocnieniami.
Kondygnacje w polowie budynku dzielg si¢ na dwie cz¢sci z niewielkg roznicg poziomow
okoto 0,7m.
Catos¢ budynku umiejscowiona na planie prostokgta o wymiarach 14,30 m x 8,50 m.
* Powierzchnia zabudowy Pz = 121,55 m’,
* Powierzchnia uzytkowa Pu = 209,70 m”.

Wysokos¢ budynku:

Budynek nalezy do kategorii ,niskich” z wysokoécia ok. 8,54 m (od strony ulicy
Spichrzowej).

( wysoko$é budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku
lub jego czesci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gdrnej plaszczyzny stropu bgd?
najwyzej polozonej krawedzi stropodachu nad najwyzszg kondygnacjq uzytkowq, lgczmie =
grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jq oslaniajqcej, albo do najwyzej polozonej giérnej
powierzchni innego przekrycia).

Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek ze strefa pozarows zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Zgodnie z §37 ust.1 rozporzadzenia MSWiA oceny zagrozenia wybuchem dokonuje sie w
budynkach i na terenach przylegtych, gdzie prowadzone sa procesy technologiczne z uzyciem
materiatlow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w ktorych materialy takie sa
magazynowane. Przyjete funkcje dla pomieszczen analizowanego budynku ,,Bramy Wodnej“ wraz
z przewidzianymi w nich materiatami a takze przeprowadzong analiza, nie przewiduje uzytkowania

Budynek ,,.Bramy Wodnej“ ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudzigdz

Strona 4



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

substancji mogacych (potencjalnie) powodowac¢ wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe:
Opisywany w powyzszych wytycznych budynek , Bramy Wodnej* zakwalifikowany z uwagi
na przeznaczenie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Laczna powierzchnia uzytkowa budynku

wynosi: - 209,70 m* przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla budynku niskiego - ZL
11 — 8 000 m”.

Przewidywane funkcje pomieszczeri i zwigzane z tym zagrozenia:

Planowana przebudowa ma na celu modernizacj¢ budynku , Bramy Wodnej* i zaadaptowanie
go dla potrzeb znajdujgcego si¢ w sasiedztwie budynku Glownego Muzeum w taki sposéb, aby na
kondygnacji przyziemia mozliwe bylo uruchomienie punktu kasowo-obslugowego ruchu
turystycznego, chegeego korzystaé z ekspozycji udostepnianych przez Grudziadzkie Muzuem.

IL. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. System rozprowadzania energii elektrycznej

Na potrzeby powyzszego zadania wykorzystana zostanie istniejgca na kondygnacii
przyziemia rozdzielnica elektryczna, w ktorej dobudowane zostang odbiory ogdlne wraz z
zabezpieczeniami na potrzeby:

* oS$wietlenia roboczego ogolnego,

* oswietlenia pod$wietlajgcego aranzacje wnetrz,

° zasilania punktéw elektryczno-logicznych PEL,

* zasilania punktu podgrzewacza wody w pomieszczeniu socjalnym,
¢ zasilania klimatyzatora,

* zasilania zewnq:{rznego obszaru na potrzeby plakatu fub bilbordu.

2. Oswietlenie robocze ogblne

Przyjeto nastepujace zalozenia poziomu natezenia o$wietlenia:

Lp. Funkcja pomieszczenia Poziom nat¢zenia [1x]
1. Strefy komunikacyjne 1 korytarze 100
2 Kasy biletowe 300
4. Hole wejsciowe 100

Budynek , Bramy Wodnej* ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziadz
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4, Strefa schodow 150

3, Strefa toalety, lazienki 200

Obwody o$wietieniowe na calym obszarze przyziemia Bramy Wodnej zasilane bedy z
rozdzielnicy obiektowej umiejscowionej przy wejsciu do budynku (istniejaca — rozbudowywana).

Oprawy oswietleniowe wykonane w oparciu o technologie na zrodlach typu LED, sterowane
recznie poprzez rozmieszezone tgczniki 1-biegunowe oraz schodowe.

3. OSwietlenia na potrzeby aranZacji wnetrz
Oprawy o$wietleniowe wykonane w oparciu o technologie¢ na zrédlach typu LED. Oprawy w
wyznaczonych lokalizacjach (regaly, poétki, szklane wydzielenia) zostang zabudowane jako
elementy wpuszczane, tak aby obudowa opraw znajdowala si¢ na rowni z licem $ciany badZ sufitu.

4. Zasilanie punktéw elektryczno-logicznych PEL

Projektuje si¢ instalacje gniazd wtykowych jednofazowych, ktorg nalezy wykonaé
przewodami typu YDYp(zo) 450/750V 3x2,5mm (przewdd o zylach miedzianych jednodrutowych
(D) w izolacji polwinitowej (Y) i w powloce polwinitowej (Y) plaski (p) z Zylg ochronng zielono-
Z6liq (Z0). Przewody przeznaczone sq do ukiadania na stale, do pracy w otoczeniu o temperaturze
od -40°C do +70°C i wilgotno$ci wzglednej do 100% oraz do ukladania na stale w urzqdzeniach
elektroenergetycznych) ukladanymi w technologii podtynkowej w gotowych bruzdach, zgodnie z
zasadami opisanymi w obowiazujacych przepisach i normach.

Rozmieszczenie gniazd nalezy wykonaé zgodnie ze wskazaniami Uzytkownika. Wszystkie
obwody gniazd wtykowych nalezy zasili¢ z odpowiednich wydzielonych obwodéw tablicy
rozdzielczej obiektowej N.N.. Instalacja zakofczona gniazdami natynkowymi z typoszeregu
Kontakt Simon 10 (gniazdo wtyczkowe, pojedyncze = uziemieniem, prgd znamionowy 164, napiecie
znamionowe 250V, stopien ochrony IP20, zakres czgstotliwosci 50-60Hz, kolor bialy) maskowana
ramkami 2-modutowymi dla wspélnych punktéw wraz z gniazdami instalacji teleinformatycznej,
tzw. PEL-e.

5. Zasilanie podgrzewacza wody

Projektuje si¢ instalacje gniazd wtykowych jednofazowych, ktéra nalezy wykonaé
przewodami typu YDYp(zo) 450/750V 3x2.5mm (przewdd o Zylach miedzianych jednodrutowych
(D) w izolacji polwinitowej (Y) i w powloce polwinitowej (Y) plaski (p) z zylg ochronng zielono-
z6ltg (Zo). Przewody przeznaczone sq do ukladania na stale, do pracy w otoczeniu o temperaturze
od -40°C do +70°C i wilgotno$ci wzglednej do 100% oraz do ukiadania na stale w wrzqdzeniach
elektroenergetycznych) ulkdadanymi w technologii podtynkowej w gotowych bruzdach, zgodnie z
zasadami opisanymi w obowigzujacych przepisach i normach.

Budynek ,.Bramy Wodnej“ ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziadz
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Rozmieszczenie gniazd nalezy wykona¢ zgodnie z wskazaniami Uzytkownika. Wszystkie
obwody gniazd wtykowych nalezy zasili¢ z odpowiednich wydzielonych obwodow tablicy
rozdzielczej obiektowej N.N.. Instalacja zakonczona gniazdami natynkowymi z typoszeregu
Kontakt Simon 10 o szczelnosci IP44, przeznaczonej do pracy w pomieszczeniach wilgotnych lub
warunkach zewngtrznych (gniazdo wiyczkowe, pojedyncze = uziemieniem typu Schuko = uszczelkq
ramki — klapka w kolorze pokrywy, prqd znamionowy 164, napiecie znamionowe 250V, stopier:
ochrony IP44, zakres czestotliwos$ci 50-60Hz, kolor bialy).

6. Zasilanie zewnetrznego plakatu lub bilbordu

Projektuje si¢ instalacje gniazd wtykowych jednofazowych, ktéra nalezy wykonaé
przewodami typu YDYp(zo) 450/750V 3x2,5mm (przewdd o zylach miedzianych jednodrutowych
(D) w izolacji polwinitowej (Y) i w powloce polwinitowej (Y) plaski (p) z zylg ochronng zielono-
Z0ltg (Zo). Przewody przeznaczone sq do ukladania na stale, do pracy w otoczeniu o temperaturze
od -40°C do +70°C i wilgotnosci wzglednej do 100% oraz do ukladania na stale w urzqdzeniach
elekiroenergetycznych) ukladanymi w technologii podtynkowej w gotowych bruzdach, zgodnic =
zasadami opisanymi w obowigzujgcych przepisach i normach.

Rozmieszezenie gniazd nalezy wykona¢ zgodnie z wskazaniami Uzytkownika. Wszystkie
obwody gniazd wiykowych nalezy zasili¢ z odpowiednich wydzielonych obwoddéw tablicy
rozdzielcze) obiektowej N.N.. Instalacja zakoficzona gniazdami natynkowymi z typoszeregu
Kontakt Simon 10 o szczelnosci P44, przeznaczonej do pracy w pomieszczeniach wilgotnych lub
warunkach zewngtrznych (griazdo wtyczkowe, pojedyncze = uziemieniem typu Schuko z uszczelkg
ramki — klapka w kolorze pokrywy, prgd znamionowy 164, napigcie znamionowe 250V, stopies:
ochrony IP44, zakres czestotliwosci 50-60Hz, kolor bialy). Dodatkowo tez, z uwagi na pdzniejsze
wykorzystanie ukladanej instalacji podéwietlenia plakatu lub bilbordu, planuje si¢ zasloniecie
punktu zasilajacego puszkg instalacyjng zewnetrzng o szczelnoscei IP65.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa zrealizowana zostata na podstawie normy PN-HD 60364-5-
56:201. W obiekcie przyjety zostal system 3+N+PE (TN-S) — linie odplywowe, rozdzielnice
odbiorcze i odbiory za rozdzielnicg gtéwng. Ochrone podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)
stanowl izolacja. Dla kabli przewiduje si¢ izolacje 1kV, a dla przewodow 750V. Aparaty
clektryczne, osprzet 1 urzadzenia winny posiada¢ dopuszczenia oraz certyfikaty do stosowania w
Polsce.
Oprécz ochrony podstawowej, zastosowana bedzie roOwniez ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim zrealizowana przez samoczynne wylaczenie zasilania.
Wylaczeniu podlega urzadzenie, w ktorym nastgpito uszkodzenie podstawowej izolacii.

° Przewiduje si¢ maksymalne czas samoczynnego wylgczenia zasilania t=0,4 sekundy.

Budynek , Bramy Wodnej“ ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudzigdz
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* Przewiduje si¢ maksymalne czasy samoczynnego wylgczenia zasilania:
* t=10,4 s - dotyczy obwodéw odbiorczych technologicznych przenosnych i o$wietleniowych,

* t= 04 s wspomagane wylacznikami réznicowo-pradowymi klasy A o czutosci 30 mA —
dotyczy obwodéw gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen przenosnych,

Ochronie podlegajg wszystkie elementy przewodzace, ktore w warunkach normalnych nie sg
pod napigciem, a na ktérych moze pojawic sie napiecie w warunkach awaryjnych.
Do element6w tych zaliczono miedzy innymi:
* obudowy rozdzielnic elektrycznych,

* konstrukcje wsporcze kabli,
* urzadzenia technologiczne,
¢ kanaly wentylacyjne,

* inne elementy przewodzace budowlane i instalacyjne.

Obwody z gniazdami wtykowymi dla odbiornikéw przeno$nych wyposazone zostang
dodatkowo w wylgczniki réznicowopradowe klasy A o czulosci 30 mA, ktore stanowig
wspomaganie samoczynnego wylgczenia zasilania.

8. Instalacja obwodow o§wietleniowych oraz gniazd

Instalacje w pomieszczeniach przyziemia nalezy wykonaé przy pomocy przewoddw typu
YDYzo 450/750V ukladanych bezposrednio w wykonanych bruzdach i zapinanych na opaski
mocujgee, umozliwiajgce pozniejsze szpachlowanie i wykonczenie budowlane bruzd. Oprawy
oswietleniowe nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz w otworach
technologicznych przygotowanych na potrzeby o$wietlenia (dotyczy opraw wpuszczanych).

Zgjscia przewodow do lacznikoéw, gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako podtynkowe. W
calosci instalacji nalezy stosowal osprzet oraz oprawy o$wietleniowe zgodnie z oznaczeniami
podanymi na rysunkach. Wszystkie instalacje wykonane jako podtynkowe muszg zosta¢ przykryte
minimum 5 mm warstwg tynku zgodnie z § 187 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W instalacji wykonanej podtynkowo (zejscia przewoddéw do osprzetu) stosowaé puszki
instalacyjne podtynkowe oraz gniazda z modulami natynkowymi (typoszereg Kontakt Simon 10).

Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na wysokosci:

* 0,3m od poziomu posadzki (w pom. biurowych, administracyjnych, kasowych itp.)

* 0,8m (pom. socjalne, pom. techniczne itp.)

¢ dostosowujac do indywidualnych odbiornikéw

Budynek ,,.Bramy Wodnej™ ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziadz
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Laczniki instalacji o$wictleniowe] nalezy instalowaé przy wejsciach do poszczegdlnych

pomieszezen, na wysokosci +1,4m od poziomu posadzki, w odleglosci 5 cm od oscieznicy. Dla
tacznikéw podtynkowych zabudowywanych obok siebie (od dwoch tacznikéw, stosowaé osprzet
instalacyjny w ramkach wielokrotnych).

9. Uwagi korficowe

°

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ stalg konserwacje urzadzen i
instalacji elektrycznych — jest to warunek niezbedny do uzyskania gwarancji na
eksploatowane urzgdzenie.

Uzytkownik zobowigzany jest do powiadomienia konserwatora systemu o wszelkich
zmianach przeznaczenia pomieszczen, przebudowach itp. majacych decydujace znaczenie w
ich zabezpieczeniu.

Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére Wykonawca cheialby wprowadzié do powyzszych

wytycznych (na etapie wykonawstwa) musza by¢ vzgodnione z autorem opracowania.

Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego zadania nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w
szczegolnosel z uwzglednieniem przestrzegania przepisow BHP.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE (zgodno$¢ z
dyrektywa elekiromagnetyczng) oraz deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi, a
takze posiada¢ niezbgdne atesty tak, aby spelnia¢ obowigzujace przepisy.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej, a nieujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nieujgte w specyfikacji materialowej nalezy traktowaé tak jakby ujete byly w
obu.

Wykonawca jest obowiazany do wykonania wszystkich prac w zalaczonych wytycznych
instalacji elektrycznych, zgodnie z zasadami wiedzy téchnicznej ). wiedzy wynikajgcej z
praktyki budowlanej i wczeéniejszych doswiadczen, jak rowniez nalezytej starannosci oraz
zasad umozliwiajgcych prawidlowe i niewadliwe wykonanie robot. Wykonawca jest
obowigzany do wuzyskania dobrego rezultatu koficowego. Wszelkie niezgodnoscei,
ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji
elektrycznych nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.

Projektant i Wykonawca instalacji elektrycznych nie ponosi odpowiedzialno$ci za
nieprawidtowe dzialanie systemu w przypadku samowolnej zmiany elementow systemow
bezpieczenstwa przez uzytkownika.

Budynek ,, Bramy Wodnej™ ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudzigdz
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10. Zalecenia dla Wykonawcy
Przed przystapieniem do robét nalezy:

° zapoznac si¢ z powyzszymi wytycznymi prac elektrycznych i ewentualne uwagi zglosi¢ do

autora opracowania,

° zapozna¢ si¢ z dokumentacjg istniejacych juz na obiekcie instalacji elektroenergetycznych,
wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji, itp. bedacych w posiadaniu Inwestora
oraz wykona¢ wizj¢ lokalng celem uniknigcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu

przysztych robot.

* Przy wykonywaniu prac nalezy dostosowac si¢ do ponizszych uwag;

° przestrzegac obowiazujgcych norm i przepiséw a w szezegdlnoéei wymienionych w punkeie

5 — CZESC OGOLNA niniej szego projektu,

* wszelkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

4. Zalecenia dla Innych branz

 Instalacja Klimatyzacyjna — Projektant branzy wentylacyjnej przygotowuje miejsce na
wlaczenie przewoddw zasilania 230V klimatyzatora. Zasilanie doprowadzone zostanie z

wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej N.N.

e Instalacja pod$wietlenia plakatu — Projektant aranzacji wystroju przygotowuje miejsce na
punkt zasilajacy plakat lub bilbord na zewnatrz obiektu. Zasilanie doprowadzone zostanie z

wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni elekirycznej N.N.

mgr ing. Daniel Bokolowski
oavid. WAM/0145/PWOE/11
do projekiowania i kisfowania robotami

Sonranidzen W zakiesie sieci
nfRlani ez a0 elebtef Al-menarehicznved
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