ZAELACZNIK DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zasady dotyczace zimowego utrzymania drég i ulic powiatowych.

Zasady ods$niezania 1 usuwania gololedzi na drogach publicznych reguluje zarzadzenie
nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dz. U. M. T. i G. M.
nr 10 poz. 20), zwane dalej zarzadzeniem. W zataczniku nr 1 do niniejszej informacji podano
zasady obowigzujace w kazdym z szesciu standardow okreslonych przez ministra.

Ulice powiatowe (zatacznik nr 2 do niniejszej informacji) na terenie miast Chojnice,
Czersk i Brusy sg od$niezane na calej szerokosci, a likwidacja Sliskosci jest realizowana
poprzez posypywanie mieszanka piasku z solg lub samg solg na catej dlugosci, tj. wg 2
standardu okreslonego w zarzadzeniu.

Drogi powiatowe zamiejskie (zatacznik nr 3 do niniejszej informacji) o nawierzchni
bitumicznej o szczegdlnym znaczeniu komunikacyjnym, po ktorych odbywa si¢ regularna
komunikacja zbiorowa oraz dowodz dzieci do szkoly, utrzymywane sa wg 3 standardu
okreslonego w zarzadzeniu, tj. jezdnia od$niezana na catlej szerokosci, a likwidacja $liskosci
nastepuje w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych, do ktorych zalicza sig:

— obszary zabudowane miejscowosci (pomigdzy biatymi tablicami),
— skrzyzowania z drogami,

— skrzyzowania z koleja,

— odcinki o pochyleniu powyzej 4 %,

— przystanki autobusowe,

— odcinki w poblizu zbiornikéw wodnych i mokradet,

— inne miejsca ustalone przez zarzadce drogi,

W przypadku wystepowania lodowicy przewiduje si¢ posypywanie droég na calej
dhugosci.

Drogi powiatowe, po ktorych nie odbywa si¢ komunikacja zbiorowa oraz dowoéz dzieci
do szkoét beda odsniezane i posypywane w miejscach decydujacych o mozliwosci ruchu
drogowego (standard 4 okreslony w zarzadzeniu) po zwolnieniu sprzgtu z drog
utrzymywanych w 3 standardzie, a pozostate w miar¢ posiadanych sit i sSrodkoéw.

ROK 2020/2021

1. Zimowe utrzymanie drég powiatowych przez gminy:
W zwigzku z planowanym podpisaniem porozumien na rok 2020/2021, utrzymanie zimowe
nastepujacych drog zostanie przekazane gminom:

a) miasto Chojnice:
- ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego,
- ul. Dworcowa,
- ul. Warszawska,
- ul. Swietopetka,

b) gmina Czersk:
- droga powiatowa nr 2604G Przyjaznia-Lag na dtugosei 3,3 km,

- droga powiatowa nr 2607G Ustronie-Rzepiczna na dtugosci 6,2 km,

- droga powiatowa nr 2613G Mokre-Gotelp na dtugosci 5,3 km,

- droga powiatowa nr 2615G Odry-Zawada na dtugosci 3,8 km,

- droga powiatowa nr 2627G stacja kolejowa Rytel-Suszek na dlugosci 2,5 km,

- droga powiatowa nr 2635G od dr. 2626G-Lutom do dr. 2626G na dtugosci 3,9 km,

- droga powiatowa nr 2636G Zapedowo-Gartki na dtugosci 2,4 km,

- §ciezka rowerowa przy drodze powiatowej nr 2605G Czersk-Sliwice na dtugosci 2 km,



¢) gmina Konarzyny

wszystkie drogi powiatowe na swoim terenie:

- droga powiatowa nr 2512G od DW nr 212-Konarzyny-Sapolno Cztuch. na dt. 3,9 km,

- droga powiatowa nr 1750 G Kietpin-Konarzyny na dtugosci 9,3 km,

- droga powiatowa nr 2509G Nowa Karczma-Nowa Wie$ (gm. Przechlewo) na dtugosci
0,2 km,

- droga powiatowa nr 2601G Kietpin-Nierostowo-Zielona Chocina na dtugosci 7,9 km,

- droga powiatowa nr 2600G Parszczenica-Zielona Chocina na dtugosci 4,2 km,

- droga powiatowa nr 2602G Zielona Chocina-Dziggiel-Zielona Huta na dtugosci 8,6 km,

- Sciezka rowerowa przy drodze powiatowej nr 2512G od DW 212-Konarzyny na
dhugosci 1,9 km,

Zalaczniki:

1. Zasady odsniezania i usuwania gotoledzi na drogach,

2. Wykaz ulic powiatowych na terenie miasta Chojnice, Brusy i Czersk utrzymywanych wg 2
standardu 2020/2021 roku,

3. Wykaz drog powiatowych utrzymywanych wg 3 standardu w 2020/2021 roku.



Zalacznik nr 1

Zasady od$niezania i usuwania gololedzi na drogach
(Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 pazdziernika 1994 r.)

l. Dopuszczalne odstepstwa od standardu

e
§ Opis stanu utrzymania po ustaniu opadow $niegu od stwierdzenia

£ drogi wystepowania zjawisk

o dla danego standardu
Jezdnia czarna Dotyczy jezdni i poboczy: - gotoledz 2 godz.
- sucha - luzny 2 godz. |- szron 2 godz.

1 |- mokra - bloto posniegowe 4 godz. | - sadz 2 godz.

Przejezdnos¢ calodobowa - zajezdzony nigdy |- posniegowa 4 godz.

- zaspy nigdy |- lodowica 4 godz.
Jezdnia od$niezona na catej - luzny 4 godz. |- gotoledz 3 godz.
szerokosci. - btoto posniegowe 6 godz. | - szron 3 godz.

2 | Jezdnia posypana na calej - zajezdzony wystepuje - sadz 3 godz.
dhugosci. (cienka warstwa nie - po$niegowa 4 godz.

utrudniajgca ruchu) - lodowica 4 godz.
Jezdnia od$niezona na calej - luzny 6 godz. | W miejscach
szerokosci - zajezdzony wystepuje wyznaczonych:
Jezdnia posypana na: - zaspy, jezyki $niegowe, - gotoledz 5 godz.
- skrzyzowaniach z drogami lokalnie 6 godz. | - szron 5 godz.

3 |- skrzyzowaniach z koleja - sadz 5 godz.
- odcinkach o pochyleniu 4 % - posniegowa 6 godz.
- przystankach autobusowych | utrudnienie dla samochodow - lodowica 5 godz.
- innych miejscach ustalonych | osobowych

przez zarzad drogi
Jezdnia od$niezona na calej - luzny 8 godz. | W miejscach
szerokosci. - zajezdzony wystepuje | wyznaczonych:

4 Jezdnia posypana na - jezyki §niezne  wystgpuja | - gotoledz 8 godz.
odcinkach decydujacych o - zaspy do 8 godz. |- pos$niegowa 10 godz.
mozliwosci ruchu. Dopuszcza si¢ przerwy w - lodowica 8 godz.

komunikacji do 8 godz.
Jezdnia od$niezona, w - luzny 16 godz. | W miejscach
miejscach zasp od$niezony co |- zajezdzony wystepuje | wyznaczonych:
najmniej jeden pas ruchu z - nabgj $niezny  wystgpuje | - gotoledz 8 godz.

5 | wykonaniem mijanek. - zaspy wystepuja | - posniegowa
Jezdnia posypana na do 24 godz.
odcinkach decydujacych o Dopuszcza si¢ przerwy w
mozliwosci ruchu komunikacji do 24 godz.

Jezdnia zas$niezona. - luzny wystepuje | W miejscach
Prowadzi si¢ interwencyjne - zajezdzony wystepuje | wyznaczonych:
odsniezanie w zaleznosci - naboj $niezny  wystgpuje | - wszystkie rodzaje

6 od potrzeb. - zaspy wystepuja $liskosci po
Jezdnie posypane po do 48 godz. | odsniezaniu 2 godz.

odsniezaniu w miejscach
wyznaczonych przez zarzad
drogi




Zalacznik nr 2

Wykaz ulic powiatowych na terenie miast Chojnice, Brusy, Czersk
utrzymywanych wg 2 standardu w 2020/2021 roku

Numer drogi Miejscowos¢ Dlugos¢ rzeczywista
Nazwa ulicy jezdni
1 2 3

CHOJUNICE 14,988 km
2660G Angowicka 1,564
2669G Aleja Brzozowa 1,340
2651G Ceynowy 0,689
2651G Derdowskiego 0,496
2656G Drzymaty 0,684
2654G Kilinskiego 0,186
2668G Lichnowska 0,451
2653G Mtiodziezowa 1,164
2663G Reymonta 0,596
2658G Strzelecka 1,950
2655G Przemystowa 1,510
2652G Wysoka 0,786
2652G Zielona 0,487
2682G Lesna 0,619
2683G Baltycka 0,108
2656G Wicka Rogali 0,318
2666G Towarowa 1,531
2657G Zwirki i Wigury 0,509

CZERSK 8,590 km
2674G Wrzosowa 2,098
2674G Lipowa 0,549
2676G Krolowej Jadwigi 0,909
2678G 21 Lutego 1,595
2675G Wielewska 2,650
2676G Lubianka 0,789

BRUSY 4,653 km
2680G 2 Lutego 0,200
2680G Jana Pawtla 11 0,180
2680G Dworcowa 3,970
2681G Kalwaryjna 0,303




Zalacznik nr 3

Wykaz drog powiatowych utrzymywanych wg 3 standardu w 2020/2021 roku

Nr drogi Nazwa drogi Dhugos¢ odcinka
2617G Lesno-Lubnia 3,000
2622G Le$no-Brusy 8,631
2610G Brusy-Czersk 18,788
2611G Wojtal-Czersk 11,189
2624G Chocinski Mtyn-Charzykowy 16,900
2616G Krzyz-Gutowiec 4,000
2410G Karsin-Czersk 7,429
2626G Rytel-Piastoszyn 9,270
2628G Charzykowy-Nowa Cerkiew-Lichnowy 20,000
2632G Chojniczki-Chojnice 2,700
2634G Charzykowy-Karolewo 2,177
2640G Krojanty-Pawlowo 3,250
2605G Czersk-Sliwice 4,821
2644G Chojnice-Duza Cerkwica 11,432
2645G Chojnice-Pamigtowo 10,547
2648G Lichnowy-Ostrowite 4,748
2646G Silno-Ostrowite-Ciechocin 7,130
2638G Zamarte-Stawecin 6,270
2647G Stawecin-Obrowo 2,603

RAZEM 154,885

Pozostale drogi o nawierzchni bitumicznej utrzymywane bedg wg standardu 4.




