,USLUGI ZWIAZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM ULIC I DROG POWIATOWYCH
NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO PRZEZ OKRES SZESCIU MIESIECY OD
DNIA PODPISANIA UMOWY”

z podzialem na 16 czgsci zamowienia:

Cze¢s¢ nr 1 - teren obejmujacy miasto Chojnice

Ushuga zimowego utrzymania ulic powiatowych z wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:
Nosnik (8-10 Mg) z solarka i plugiem jednostronnym (do 200 km likwidacji $liskosci i do 50 km
likwidacji sliskosci oraz od$niezania) szt. 3,

Nosniki (8-10 Mg) z plugami jedno lub dwustronnymi (do 50 km od$niezania) szt. 4

Cze$¢ 2 - teren obejmujacy miasta Brusy i Czersk

Ushluga zimowego utrzymania ulic powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzgtu: Nosnik
(8-10 Mg) z solarka i plugiem jednostronnym (do 825 km likwidacji $liskosci i do 500 km
likwidacji $liskosci oraz ods$niezania) szt. 1

Cze$¢ 3 - teren obejmujacy gming Brusy

Ustuga zimowego utrzymania drog powiatowych z wykorzystaniem nastgpujacego sprzetu:
Nosnik (6-10 Mg) z piaskarka i ptugiem jednostronnym (200 godz. pracy piaskarki i do 75 godz.
pracy z ptugiem) szt.2

Czes$é nr 4 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk
Ushluga zimowego utrzymania ulic i drog powiatowych z wykorzystaniem nastgpujacego sprzetu:
Noénik (min. 16 Mg) z plugiem dwustronnym (80 godz.) - szt. 1

Czes$¢ nr 5 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk
Ustuga zimowego utrzymania ulic i drog powiatowych z wykorzystaniem nastgpujacego sprzetu:
Nosnik min. 120 KM z ptugiem jedno lub dwustronnym (80 godz.) szt. 1

Cze$é nr 6 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk
Ushluga zimowego utrzymania ulic i drog powiatowych z wykorzystaniem nastgpujacego sprzetu:
Roéwniarka o mocy 88kW (120 KM) (80 godz.) szt. 1

CzeS¢ nr 7 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk
Usluga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
L.adowarka kotowa o udzwigu min 4 tony (50 godz.) szt. 1

Cze¢sé nr 8 - teren obejmujacy gmine Chojnice

Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu: Nosnik
(6-10Mg) z piaskarka i ptugiem jednostronnym (185 godz. pracy piaskarki i do 100 godz. pracy z
plugiem) szt. 4

Cze¢sé nr 9 - teren obejmujacy gmine Chojnice

Ushuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastgpujacego sprze¢tu: Nosnik
(8-10Mg lub ciggnikiem powyzej 160 KM) z ptugiem dwustronnym lub jednostronnym (80 godz.)
szt. 1

Czesé nr 10 - teren obejmujacy gmine Czersk

Ustuga zimowego utrzymania droég powiatowych z wykorzystaniem nastgpujacego sprzetu: Nosnik
(6-10Mg) z piaskarka i ptugiem jednostronnym (200 godz. pracy piaskarki i do 75 godz. pracy z
ptugiem) szt.2

Czes¢ nr 11 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Usluga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastgpujacego sprzetu: Nosnik
(min. 16 Mg) z ptugiem dwustronnym (80 godz.) szt. 1




Cze$é nr 12 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Ustuga zimowego utrzymania drog powiatowych z wykorzystaniem nastgpujacego sprzetu: Rowniarka
0 mocy 88kW (120 KM) (80 godz.) szt. 1

Czes€ nr 13 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Ustluga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastgpujacego sprzetu:
Ladowarka kotowa o udzwigu min 4 tony (50 godz.) szt. 1

Cze¢s¢ nr 14 - zimowe utrzymanie chodnikéw na terenie miasta Brusy i $ciezki pieszo-
rowerowej w ciagu drogi powiatowej Brusy-Kosobudy oraz Sciezki pieszo-rowerowej od DW
235 do miejscowosci Lubnia

Likwidacja gotoledzi i od$niezanie chodnikow i §ciezki pieszo-rowerowej na pow. 320.000,00 m?

Masa catkowita no$nika (mini-przeznaczony do utrzymania chodnikow) z piaskarks, plugiem
1 materiatem nie moze przekraczac 3,5 Mg.

Czes¢ nr 15 - zimowe utrzymanie chodnikOw na terenie miasta Chojnice i Sciezki pieszo-
rowerowej w ciagu drogi Chojnice-Charzykowy oraz $ciezki pieszo-rowerowej od DW 235 do
miejscowosci Klawkowo

Likwidacja gotoledzi i od$niezanie chodnikow i $ciezki pieszo-rowerowej na pow. 1.200.000,00m?

Masa catkowita nos$nika (mini-przeznaczony do utrzymania chodnikéw) z piaskarka, plugiem
1 materiatem nie moze przekraczac 3,5 Mg.

Cze$¢é nr 16 - zimowe utrzymanie chodnikéw na terenie miasta Czersk i Sciezki pieszo-rowerowej
w _ciggu drogi Czersk-Malachin-Mokre

Likwidacja gotoledzi i od$niezanie chodnikow i $ciezki pieszo-rowerowej na pow. 900.000,00m?,
Masa catkowita no$nika (mini-przeznaczony do utrzymania chodnikow) z piaskarkg, plugiem
1 materiatem nie moze przekracza¢ 3,5 Mg.

Uwaga!!!

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy urzadzenia GPS, a zleceniobiorca zamontuje wlasnymi
siltami, na sprzecie stuzacym do likwidacji sliskosci zimowej (dotyczy cz.1, cz.2, cz.3, cz.8, cz.10)
umozliwiajacych biezaca lokalizacje i monitoring pojazdéw. System ma umozliwia¢ kontrole w
czasie rzeczywistym za pomocg przegladarki internetowej oraz przegladanie historii tras na
mapie za pomoca przegladarki internetowej. Program wizualizacyjny zawiera cyfrowa mape
Polski (w tym szczegolowa mape Powiatu Chojnickiego) uruchamiany przez Zamawiajacego
przy wykorzystaniu sieci INTERNET (wizualizacja on- line) i umozliwiajacy w szczegdlnosci:

swyswietlanie pozycji oraz pr¢dkosci poruszania si¢ pojazdow na jednej mapie,

e0ds$wiezanie pozycji pojazdu znajdujacego si¢ w ruchu nie rzadziej niz co 3 minuty,

ewybieranie pojazdow, ktore maja by¢ pokazane na mapie,

eodtwarzanie danych historycznych (min. 24 miesiace),

egenerowanie raportdow uwzgledniajacych takie dane jak: godzina rozpoczgcia i zakonczenia

przejazdu, adres rozpoczecia i zakonczenia przejazdu, czas trwania przejazdu, dlugos¢ w
kilometrach kazdego przejazdu, mozliwos¢ zdefiniowania kierowcy i godzin pracy,

ewidok na mapie z podzialem na ,,kursy” i ,,postoje”,

o sledzenie” wskazanego przez uzytkownika systemu pojazdu,

eMozliwos$¢ opisania i tworzenia pojazdu oraz mozliwo$¢ dodawania nowych pojazdéw oraz

edytowania istniejacych,

elokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym i historycznym (min. 24 miesiace),

epoczatek i koniec trasy,

edhugos¢ catkowitej trasy.

eabonament na 12 miesigce wraz z gwarancja bez dodatkowych opftat,

eurzadzenie do samodzielnego montazu nie wymagajacego przyjazdu serwisu dostawcy urzadzen,

edostep na 5 komputerach/stacjach roboczych jednoczeénie,

ededykowana aplikacja na telefony komorkowe w systemie Android i iOS.




SZCZEGOLOWY ZAKRES USLUG:

Cze$¢é nr 1 - teren obejmujacy miasto Chojnice

Usluga zimowego utrzymania ulic powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
Nos$nik (8-10 Mg) z solarka i plugiem jednostronnym (do 200 km likwidacji $liskos$ci i do 50 km
likwidacji Sliskosci oraz odsniezania) szt. 3,

Nos$niki (8-10 Mg) z ptugami jedno lub dwustronnymi (do 50 km od$niezania) szt. 4

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
ulic powiatowych na terenie miasta Chojnice polegajacych na: dostawie materiatow
uszorstniajacych wraz z transportem do zwalczania $lisko$ci zimowej, zwalczanie §$lisko$ci zimowej
przez rozsypywanie materialdow uszorstniajacych i topnikéw solarkami, od$niezanie nawierzchni
phlugami oraz zaladunek mieszanki do solarek.

Wykaz ulic stanowi zat. nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia.

II. USTALENIE SKEADNIKOW CENY
1.Stawka likwidacji §liskosci za 1 km drogi powiatowej - nosnik o tadownosci od 8-10 Mg z
wlasng solarka, wraz z ptugiem jednostronnym (Wtasno$¢ Oferenta) powinna zawierac:
koszt soli i solanki
koszt mieszanki piasku z sola ( 15 % sdl , 85 % piasek 0-2 plukany)
koszt zatadunku soli lub mieszanki piasku z sola
cena pracy nosnika z solarka
koszt dodatkowych $wiatel drogowych i1 mijania umieszczonych na nosniku powyzej
lemiesza,
o koszt swiatet pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,
e koszt S$wiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,
e koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca likwidacji sliskosci,
2.Stawka ods$niezania za 1 km drogi powiatowej - nosnik przy ods$niezaniu ptugami jedno lub
dwustronnymi zainstalowanymi na samochodzie o tadownosci 8-10 Mg stanowigcych
wlasno$¢ Oferenta powinna zawieraé:
e cenc pracy nosnika z ptugiem,
e koszt dodatkowych $wiatel drogowych i mijania umieszczonych na nos$niku powyzej
lemiesza,
e koszt $wiatet pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,
e koszt $wiatel obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,
e obstuge lemiesza tacznie z obstuga codzienna,
e koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca od$niezania,
3.Stawka likwidacji Sliskosci oraz odsniezania za 1 km drogi powiatowej - no$nik o
tadownosci od 8-10 Mg z wtlasng solarka, wraz z ptugami jednostronnym (Wtasno$¢ Oferenta)
powinna zawierac:
koszt soli i solanki
koszt mieszanki piasku z sola ( 15 % so61, 85 % piasek )
koszt zatadunku soli lub mieszanki piasku z sola
cena pracy nosnika z solarkg i plugiem
koszt dodatkowych $§wiatel drogowych i mijania umieszczonych na nosniku powyzej
lemiesza,
o koszt swiatet pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,
e koszt $wiatel obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,



e obstuge lemiesza tacznie z obstuga codzienng,
e koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca likwidacji §liskosci oraz od$niezania,
I11. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.
1.Likwidacja §lisko$ci zimowej.

Na ulicach powiatowych w m. Chojnice $lisko$¢ zimowa bedzie likwidowana solg na catych

ciggach. Zaktadana szeroko$¢ posypywania 0,80 szerokos$ci jezdni. Zuzycie soli 15 g/m2. Przy

temperaturach ponizej -6 ° C, $lisko$¢ zimowa bedzie likwidowana mieszankg piasku i soli przy
zaktadanej szeroko$ci jak wyzej w ilosci 120-150 g/m2
2. Od$niezanie drog

Na ulicach powiatowych odsniezanie odbywac si¢ bedzie w zaleznosci od grubos$ci zalegajacej

warstwy $niegu plugami jednostronnymi lub dwustronnymi. Przy ods$niezaniu nalezy zwrdcic

uwage aby $nieg usuwany z jezdni nie byl przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi.

Zakladana predkos¢ przy odsniezaniu do 30 km/h. O rodzaju uzycia ptugéw odsnieznych

decyduje kazdorazowo przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego

Utrzymania Drog

3. Odbiory prac przy zimowym utrzymaniu drég

a) Odbioréw prac przy odsniezaniu drog dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drdg. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujagcy pracami Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowsa
kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (w przypadku od$niezania)
oraz szeroko$¢ odsniezania. Odbior wyrywkowy, czeSciowy dokonywany bedzie po
wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

b) Odbiorow prac przy usuwaniu S$liskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog . Ponadto przedstawiciel
Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza
wyrywkowa kontrole posypywania nawierzchni droég. Odbior wyrywkowy, czeSciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcy oprocz $wiadczenia ustug objetych umowg naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej solarek, lemieszy, nosnikoéw oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego o$wictlenia drogowego jak rowniez $wiatet obrysowych lemieszy. W
czasie wykonywania uslug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisow BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.

Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczgcie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $liskosci
zimowej; szczegblowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia; w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych.

Czesé nr 2 - teren obejmujacy miasta Brusy i Czersk

Usluga zimowego utrzymania ulic powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
Nosnik (8-10 Mg) z solarka i plugiem jednostronnym (do 825 km likwidacji $liskosci i do 500
km likwidacji $liskoSci oraz od$niezania) szt. 1

I.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamowienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
ulic powiatowych na terenie miasta Brusy i Czersk polegajacych na: dostawie materialow
uszorstniajagcych wraz z transportem do zwalczania $liskosci zimowej, zwalczanie §liskosci zimowej
przez rozsypywanie materialdow uszorstniajacych i topnikoéw solarkami, od$niezanie nawierzchni
ptugami oraz zatadunek mieszanki do solarek.

Wykaz ulic stanowi zat. nr 2 do opisu przedmiotu zamowienia.



II. USTALENIE SKEADNIKOW CENY
1.Stawka likwidacji §liskosci za 1 km drogi powiatowej - no$nik o tadownos$ci od 8-10 Mg z
wlasng solarka, wraz z ptugiem jednostronnym (Wtasno$¢ Oferenta) powinna zawierac:

koszt soli i solanki

koszt mieszanki piasku z sola (15 % sdl , 85 % piasek 0-2 plukany)

koszt zatadunku soli lub mieszanki piasku z sola

cena pracy nosnika z solarka

koszt dodatkowych $wiatel drogowych i mijania umieszczonych na nosniku powyzej
lemiesza,

koszt §wiatet pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,

koszt $wiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie 1 trzymanie w gotowosci
technicznej,

koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca likwidacji §liskosci,

2.Stawka ods$niezania za 1 km drogi powiatowej - no$nik przy od$niezaniu ptugami jedno lub
dwustronnymi zainstalowanymi na samochodzie o ladownosci 8-10 Mg stanowigcych
wiasno$¢ Oferenta powinna zawieraé:

ceng pracy nosnika z ptugiem,

koszt dodatkowych $wiatel drogowych i mijania umieszczonych na nos$niku powyzej
lemiesza,

koszt $wiatel pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,

koszt $wiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i1 trzymanie w gotowosci
technicznej,

obstuge lemiesza tacznie z obstugg codzienna,

koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca od$niezania,

3.Stawka likwidacji $lisko$ci oraz odSniezania za 1 km drogi powiatowej - nosnik o
tadownosci od 8-10 Mg z wtasng solarka, wraz z ptugami jednostronnym (Wtasno$¢ Oferenta)
powinna zawierac:

koszt soli i solanki

koszt mieszanki piasku z sola ( 15 % s61, 85 % piasek )

koszt zatadunku soli lub mieszanki piasku z sola

cena pracy nosnika z solarkg i plugiem

koszt dodatkowych $wiatel drogowych i mijania umieszczonych na nosniku powyzej
lemiesza,

koszt $wiatel pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,

koszt $wiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie 1 trzymanie w gotowosci
technicznej,

obstuge lemiesza tacznie z obshugg codzienna,

koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca likwidacji §lisko$ci oraz od$niezania,

I11. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJINE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1.Likwidacja $lisko$ci zimowej.
Na ulicach powiatowych w m. Brusy oraz Czersk $lisko$¢ zimowa bedzie likwidowana solg na
catych ciggach. Zaktadana szerokos$¢ posypywania 0,80 szerokosci jezdni. Zuzycie soli 15 g/m2.
Przy temperaturach ponizej -6 ° C, $lisko$¢ zimowa bedzie likwidowana mieszankg piasku i soli
przy zaktadanej szerokosci jak wyzej w ilosci 120-150 g/m2

2. Ods$niezanie drég
Na ulicach powiatowych od$niezanie odbywac¢ si¢ bedzie w zaleznos$ci od grubosci zalegajacej
warstwy $niegu ptugami jednostronnymi lub dwustronnymi. Przy od$niezaniu nalezy zwrocic
uwage aby Snieg usuwany z jezdni nie byl przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi.
Zaktadana predkos¢ przy ods$niezaniu do 30 km/h. O rodzaju uzycia plugéw odsnieznych
decyduje kazdorazowo przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego
Utrzymania Drog



3. Odbiory prac przy zimowym utrzymaniu drég

a) Odbioréw prac przy odsniezaniu drog dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkows
kontrolg grubosci pozostawienia §niegu na jezdni lub poboczach (w przypadku od$niezania)
oraz szeroko$¢ odsniezania. Odbior wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po
wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

b) Odbioréw prac przy usuwaniu S$lisko$ci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog . Ponadto przedstawiciel
Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza
wyrywkowa kontrole posypywania nawierzchni drog. Odbior wyrywkowy, cze$ciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprocz $wiadczenia ustug objetych umowg naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej solarek, lemieszy, no$nikéw oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak réwniez $wiatel obrysowych lemieszy. W
czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
przestrzegal przepiséw BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastgpowac telefonicznie.

Rozpoczgcie akeji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $liskosci
zimowej; szczegOlowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia; w zalezno$ci od warunkoéw
atmosferycznych.

Czesé nr 3 - teren obejmujacy gmine Brusy

Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
Nos$nik (6-10 Mg) z piaskarka i plugiem jednostronnym (200 godz. pracy piaskarki i do 75 godz.
pracy z plugiem) szt.2

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drég powiatowych na terenie gminy Brusy polegajacych na: zwalczaniu Slisko$ci zimowej przez
rozsypywanie materialdw uszorstniajacych i topnikéw piaskarkami oraz od$niezaniu nawierzchni
phugami,

Wymaga sie aby miejscem garazowania pojazdow i lokalizacji skladowiska byl teren gminy
Brusy.

Zamawiajacy moze wezwac usprzetowiony pojazd na dyzur peliony w danej bazie, ktorego czas
petnienia nie moze by¢ krétszy niz 2 godziny.

Wykaz drég i ulic stanowi zat. Nr 5 do opisu przedmiotu zamoéwienia.

II. USTALENIE SKEADNIKOW CENY

Stawka za godzing najmu samochodu o tadownosci od 6 - 10 Mg, bedacego wlasnoscia
Oferenta przy likwidacji $liskosci solarkami, odsniezanie plugami jednostronnymi, be¢dacymi
wlasno$cig Oferenta obejmuje:

e cene pracy jednostki transportoweyj,

e koszt montazu i demontazu solarki, lemiesza,

o koszt mieszanki piasku z solg ( 15 % sol , 85 % piasek 0-2 ; do wyceny nalezy przyjaé
srednie zuzycie 3,8 Mg na godzing pracy piaskarki przy sypaniu miejsc niebezpiecznych i
obszaréw zabudowanych ; przy sypaniu miejsc niebezpiecznych , obszaréw zabudowanych
i odcinkow prostych w sposob ciagly),

e koszt zatadunku mieszanki piasku z sola,



e koszt paliwa do solarki,

e obstuga solarki i lemiesza tacznie z obstuga codzienna,

e koszt kabli umozliwiajacych uruchomienie silnika solarki przy pomocy akumulatora
pojazdu,

e koszt dodatkowych $wiatel drogowych i mijania umieszczonych na nosniku powyzej
lemiesza,

o koszt swiatet pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,

e koszt $wiatel obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie 1 trzymanie w gotowosci
technicznej,

I11. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Likwidacja Sliskosci zimowej.
Na ulicach i drogach powiatowych §lisko$¢ zimowa bedzie likwidowana mieszanka piasku i soli przy
zaktadanej szerokosci jezdni 0,80 m w ilosci 25-150 g/m?.

2. Od$niezanie drog

Na ulicach i1 drogach powiatowych od$niezanie odbywaé si¢ bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajacej warstwy $niegu ptugami jednostronnymi. Przy ods$niezaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby
$nieg usuwany z jezdni nie byl przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi. Zaktadana predkosé przy
ods$niezaniu do 30 km/h.

3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu dro6g

a) Odbiory prac przy odsniezaniu drog dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujagcy pracami Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowa
kontrolg grubo$ci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach( w przypadku odsniezania)
oraz szeroko$¢ odsniezania. Odbior wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po
wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sa ustabilizowane.

b) Odbiory prac przy usuwaniu §liskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego Kierujagcy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel
Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza
wyrywkowa kontrole posypywania nawierzchni drog. Odbior wyrywkowy, czeSciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sa ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprocz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowos$ci technicznej solarek, lemieszy, no$nikow oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez $wiatet obrysowych lemieszy. W
czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
przestrzegal przepiséw BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajacego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastgpowac telefonicznie.

Rozpoczecie akeji tj.: rozpoczgcie ustugi od$niezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $liskosci
zimowej, szczegétowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, w zaleznosci od warunkoéw
atmosferycznych.

Cze$¢ nr 4 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk
Usluga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
Nos$nik ( min. 16 Mg) z plugiem dwustronnym (80 godz.) - szt. 1




I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamowienia jest swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drog i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Brusy i Czersk, polegajacych na od$niezaniu
nawierzchni ptugiem dwustronnym.

Wykaz drég i ulic stanowi zat. Nr 2,4,5 do opisu przedmiotu zamowienia.

II. USTALENIE SKEADNIKOW CENY
1. Stawka za godzin¢ najmu no$nika przy ods$niezaniu ptugiem dwustronnym bedacym wiasnoscia
Oferenta zainstalowanym na samochodzie o tadownosci min.16 Mg obejmuje:

e ceng pracy nosnika z ptugiem,

e koszt dodatkowych s$wiatel drogowych i mijania umieszczonych na nosniku powyzej
lemiesza,
koszt §wiatet pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,
koszt $wiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci technicznej,
obstuge lemiesza tgcznie z obstuga codzienna,
koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca ods$niezania,

I11. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Ods$niezanie drog.

Na ulicach i drogach powiatowych ods$niezanie odbywac si¢ bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajacej warstwy $niegu ptugami dwustronnymi. Przy od$niezaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby
$nieg usuwany z jezdni nie byl przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi. Zaktadana predkosé przy
ods$niezaniu do 30 km/h.

2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég.

Odbiory prac przy odsniezaniu drog dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami
Zimowego Utrzymania Drdg . Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami
Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowg kontrolg grubos$ci pozostawienia $niegu na
jezdni lub poboczach( w przypadku ods$niezania) oraz szeroko$¢ od$niezania. Odbiér wyrywkowy,
czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcy oprocz §wiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej lemieszy, nosnikdw oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez $wiatet obrysowych lemieszy. W
czasie wykonywania uslug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisow BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajacego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.

Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ustugi od$niezania nawierzchni lub ushugi likwidacji $liskos$ci
zimowej, szczegotowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, w zaleznosci od warunkoéw
atmosferycznych.

Czesé nr 5 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk
Usluga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
No$nik min. 120 KM z plugiem jedno lub dwustronnym ( 80 godz.) szt. 1

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA



Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drég i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Brusy i Czersk, polegajacych na od$niezaniu
nawierzchni ptugiem jedno lub dwustronnym.

Wykaz drog i ulic stanowi zal. Nr 2,4,5 do opisu przedmiotu zaméwienia.

Il. USTALENIE SKEADNIKOW CENY

1. Stawka za godzing najmu nosnika przy od$niezaniu phlugiem bgdacym wiasnoscig Oferenta
zainstalowanym na no$niku min 120 KM obejmuje:

e ceng pracy nosnika z plugiem,

e koszt dodatkowych $wiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku powyzej
lemiesza,

e koszt $wiatet pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,

e koszt $wiatel obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,

e obsluge lemiesza tacznie z obstuga codzienna,

e koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca od$niezania.

I11. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Od$niezanie drog.

Na ulicach i drogach powiatowych od$niezanie odbywaé si¢ bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajacej warstwy $niegu plugami. Przy od$niezaniu nalezy zwrdci¢ uwagg, aby $nieg usuwany z
jezdni nie byl przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi. Zaktadana predkos¢ przy odsniezaniu do
30 km/h.

2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drog.
Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami
Zimowego Utrzymania Drog. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami
Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienia $niegu na
jezdni lub poboczach( w przypadku od$niezania) oraz szeroko$¢ ods$niezania. Odbior wyrywkowy,
czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprocz §wiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej solarek, lemieszy, nosnikoéw oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez $wiatet obrysowych lemieszy. W
czasie wykonywania uslug zwigzanych z zimowym utrzymaniem dréog Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisow BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajacego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.

Rozpoczgcie akeji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $liskosci
zimowej; szczegdlowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia; w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych.

Czesé nr 6 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk
Usluga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
Rowniarka o mocy 88kW (120 KM) (80 godz.) szt. 1

L. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA



Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest $wiadczenie ushug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drog i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Brusy i Czersk polegajacych na od$niezaniu
nawierzchni rowniarka.

Wykaz drog i ulic stanowi zat. Nr 2,4,5 do opisu przedmiotu zaméwienia.

II. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY

Stawka za godzing najmu rowniarki obejmuje:
e ceng pracy rowniarki,
e Kkoszt dojazdu jednostki do miejsca od$niezania.

I11. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1.0d$niezanie drég

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywac si¢ bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajacej warstwy $niegu rowniarkami. Przy od$niezaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby $nieg usuwany
z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi. Zaktadana predkos¢ przy odsniezaniu do
30 km/h.
2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég

Odbiory prac przy ods$niezaniu drog dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami
Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienia $niegu na
jezdni lub poboczach( w przypadku od$niezania) oraz szeroko$¢ ods$niezania. Odbior wyrywkowy,
czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprocz $wiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej lemieszy, no$nikdw oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez $wiatet obrysowych lemieszy. W
czasie wykonywania uslug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisow BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akeji liczony od zgloszenia przez Zamawiajacego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bgdzie nastegpowac telefonicznie.

Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczgcie ustugi odsniezania nawierzchni lub ushugi likwidacji $liskosci
zimowej, szczegblowo opisanej w opisie przedmiotu zaméwienia, w zaleznoSci od warunkow
atmosferycznych.

Cze$¢ nr 7 - teren obejmujacy miasta i gminy Brusy i Czersk
Usluga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
Ladowarka kolowa o udzwigu min 4 tony (50 godz.) szt. 1

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drog i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Brusy i Czersk polegajacych na od$niezaniu
nawierzchni tadowarka.

Wykaz drég i ulic stanowi zat. Nr 2,4,5 do opisu przedmiotu zamowienia.

II. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY
Stawka za godzing najmu tadowarki obejmuje:

e ceng pracy tadowarki,

e koszt dojazdu jednostki do miejsca od$niezania.



111 . WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Od$niezanie drég

Na ulicach i drogach powiatowych od$niezanie odbywac si¢ bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajacej warstwy $niegu tadowarka. Przy od$niezaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby $nieg usuwany z
jezdni nie byl przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi.

2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég

Odbiory prac przy ods$niezaniu droég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drog . Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza wyrywkowsa kontrole grubosci pozostawienia
$niegu na jezdni lub poboczach( w przypadku od$niezania) oraz szeroko$¢ odsniezania. Odbior
wyrywkowy, cze$ciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sa
ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy oprécz $wiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej lemieszy, nos$nikow oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez $wiatet obrysowych lemieszy. W
czasie wykonywania uslug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisow BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajacego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.

Rozpoczecie akeji tj.: rozpoczgcie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $lisko$ci
zimowej, szczegétowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, w zaleznosci od warunkoéw
atmosferycznych.

Cze$¢ nr 8 - teren obejmujacy gmine Chojnice

Usluga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
Nosnik (6-10Mg) z piaskarka i plugiem jednostronnym (185 godz. pracy piaskarki i do 100 godz.
pracy z plugiem) szt.4

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drog i ulic powiatowych na terenie gminy Chojnice polegajacych na : zwalczaniu $liskosci zimowe;j
przez rozsypywanie materiatdbw uszorstniajgcych i topnikow piaskarkami oraz od$niezanie
nawierzchni ptugami.

Wymaga sie aby miejscem garazowania pojazdow i lokalizacji skladowiska byl teren gminy
Chojnice.

Wykaz drog i ulic stanowi zal. nr 3 do opisu przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy moze wezwac usprzetowiony pojazd na dyzur pelniony w danej bazie, ktoérego czas
petnienia nie moze by¢ krotszy niz 2 godziny.

II. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY
Stawka za godzing najmu samochodu o tadownosci od 6 - 10 Mg, bedacego wlasnoscia
Oferenta przy likwidacji $liskoSci piaskarkami, od$niezanie phlugami jednostronnymi,
bedacymi wlasnoscig Oferenta obejmuje:



e ceng pracy jednostki transportowe;,

e koszt mieszanki piasku z solg (15 % sol , 85 % piasek 0-2 ; do wyceny nalezy przyjac¢
srednie zuzycie 3,8 Mg na godzing pracy piaskarki przy sypaniu miejsc niebezpiecznych i
obszarow zabudowanych; przy sypaniu miejsc niebezpiecznych, obszarow zabudowanych
i odcinkéw prostych w sposob ciagly),

koszt zatadunku mieszanki piasku z sola,

e koszt montazu i demontazu piaskarki, lemiesza,

e koszt paliwa do solarki,

e obstuga piaskarki i lemiesza tgcznie z obstugg codzienna,

e koszt kabli umozliwiajgcych uruchomienie silnika solarki przy pomocy akumulatora
pojazdu,

e koszt dodatkowych $wiatel drogowych i mijania umieszczonych na nosniku powyzej
lemiesza,

e koszt $wiatel pulsujacych, ich zainstalowanie 1 utrzymanie w gotowosci techniczne;j,
e koszt $wiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci
technicznej,

I11. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJINE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Likwidacja Slisko$ci zimowej.
Na ulicach i drogach powiatowych §liskos¢ zimowa bedzie likwidowana mieszankg piasku
i soli przy zaktadanej szerokosci jezdni 0,80 m w ilo$ci 25-150 g/m?.

2. Ods$niezanie drog.

Na ulicach i drogach powiatowych odsniezanie odbywac si¢ bedzie w zalezno$ci od grubosci
zalegajacej warstwy $niegu plugami jednostronnymi. Przy od$niezaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby
$nieg usuwany z jezdni nie byl przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi. Zaktadana predkosc przy
odsniezaniu do 30 km/h.

3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drog
a) Odbiory prac przy odéniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza wyrywkowa kontrole
grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach( w przypadku od$niezania) oraz
szerokos$¢ od$niezania. Odbior wyrywkowy, cze¢sciowy dokonywany bedzie po wykonaniu
pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

b) Odbiory prac przy usuwaniu S$liskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog. Ponadto przedstawiciel
Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza
wyrywkowa kontrole posypywania nawierzchni drog. Odbidr wyrywkowy, czgéciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sa ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcy oprocz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej solarek, lemieszy, no$nikow oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez swiatet obrysowych lemieszy. W
czasie wykonywania ushlug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisow BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajacego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastgpowac telefonicznie.

Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczgcie ustugi od$niezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $lisko$ci
zimowej, szczegotowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, w zaleznosci od warunkoéw



atmosferycznych.
Cze$¢ nr 9 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Ustuga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
Nos$nik (8-10Mg lub ciaggnikiem powyzej 160 KM) z plugiem dwustronnym lub jednostronnym
(80 godz.) - szt. 1

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
droég i ulic powiatowych na terenie gmin Chojnice, polegajacych na ods$niezaniu nawierzchni
plugami.

Wykaz drég i ulic stanowi zat. nr 3 do opisu przedmiotu zaméwienia.

II. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY

Stawka za godzing najmu nosnika przy odsniezaniu plugami dwustronnymi lub jednostronnym (ptug
wlasno$¢ Oferenta) zainstalowanymi na samochodzie o tadownosci 8-10 Mg lub ciggnikiem o mocy
powyzej 160 KM:
e ceng pracy nosnika z ptugiem,
e koszt dodatkowych $§wiatet drogowych i mijania umieszczonych na nos$niku powyzej
lemiesza,
e koszt $wiatet pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,
e koszt $wiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowos$ci
technicznej,
e obsluge lemiesza tacznie z obstugg codzienna,
e koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca od$niezania,
e koszt napraw biezacych sprzgtu.

1. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Od$niezanie drég

Na ulicach i drogach powiatowych ods$niezanie odbywac si¢ bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajacej warstwy $niegu plugami jednostronnymi lub dwustronnymi. Przy od$niezaniu nalezy
zwroci¢ uwage, aby $nieg usuwany z jezdni nie byl przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi.
Zaktadana predkos$¢ przy odsniezaniu do 40 km/h. O rodzaju uzycia ptlugdw od$nieznych decyduje
kazdorazowo przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog.
2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drog
Odbiory prac przy odsniezaniu drog dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drog. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza wyrywkowa kontrolg grubosci pozostawienia
$niegu na jezdni lub poboczach( w przypadku ods$niezania) oraz szeroko$¢ odsniezania. Odbior
wyrywkowy, czgsciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sa
ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprocz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowos$ci technicznej lemieszy, no$nikow oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez Swiatet obrysowych lemieszy.
W czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisow BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajacego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.

Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczgcie ustugi od$niezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $lisko$ci
zimowej, szczegétowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, W zaleznosci od warunkoéw



atmosferycznych.

Cze$¢ nr 10 - _teren obejmujacy gmine Czersk
Ustuga zimowego utrzymania drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
Nosnik (6-10Mg) z piaskarka i plugiem jednostronnym (200 godz. pracy piaskarki i do 75 godz.
pracy z plugiem) szt.2

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
droég powiatowych na terenie gminy Czersk polegajacych na: zwalczaniu sliskosci zimowej przez
rozsypywanie materialow uszorstniajacych i topnikéw piaskarkami oraz od$niezaniu nawierzchni
plugami,

Wymaga sie, aby miejscem garazowania pojazdéw i lokalizacji skladowiska byl teren gminy
Czersk.

Zamawiajacy moze wezwac usprzetowiony pojazd na dyzur petlniony w danej bazie, ktoérego czas
peienia nie moze by¢ krotszy niz 2 godziny.

Wykaz drog i ulic stanowi zat. Nr 4 do opisu przedmiotu zamdwienia.

II. USTALENIE SKEADNIKOW CENY

Stawka za godzing¢ najmu samochodu o tadownosci od 6 - 10 Mg, bedacego wlasnoscia
Oferenta przy likwidacji $liskosci solarkami, od$niezanie phlugami jednostronnymi, bedacymi
wlasnos$cia Oferenta obejmuje:

e ceng¢ pracy jednostki transportowej,

e koszt montazu i demontazu solarki, lemiesza,

e koszt mieszanki piasku z solg ( 15 % s6l , 85 % piasek 0-2 ; do wyceny nalezy przyjac
srednie zuzycie 3,8 Mg na godzing pracy piaskarki przy sypaniu miejsc niebezpiecznych i
obszar6w zabudowanych ; przy sypaniu miejsc niebezpiecznych , obszarow zabudowanych
i odcinkoéw prostych w sposob ciagly),
koszt zatadunku mieszanki piasku z sola,
koszt paliwa do solarki,
obstuga solarki i lemiesza acznie z obstuga codzienna,
koszt kabli umozliwiajagcych uruchomienie silnika solarki przy pomocy akumulatora
pojazdu,

e koszt dodatkowych $wiatet drogowych i mijania umieszczonych na nosniku powyzej
lemiesza,

o koszt $wiatet pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci technicznej,

e koszt s$wiatel obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i1 trzymanie w gotowosci
technicznej.

I11. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Likwidacja Slisko$ci zimowej.
Na ulicach i drogach powiatowych $lisko§¢ zimowa bedzie likwidowana mieszanka piasku i soli przy
zaktadanej szerokosci jezdni 0,80 m w ilosci 25-150 g/m?.

2. Od$niezanie drog

Na ulicach i drogach powiatowych od$niezanie odbywaé si¢ bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajgcej warstwy $niegu ptugami jednostronnymi. Przy ods$niezaniu nalezy zwrdci¢ uwagg, aby
$nieg usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi. Zaktadana predkos¢ przy
odsniezaniu do 30 km/h.



3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drog

b) Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drog. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drég przeprowadza wyrywkowa kontrole
grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach( w przypadku ods$niezania) oraz
szerokos$¢ odsniezania. Odbiér wyrywkowy, czgsciowy dokonywany bedzie po wykonaniu
pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

€) Odbiory prac przy usuwaniu §$liskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Droég. Ponadto przedstawiciel
Powiatu Chojnickiego kierujgcy pracami Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza
wyrywkowa kontrol¢ posypywania nawierzchni drog. Odbior wyrywkowy, cze$ciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprocz §wiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej solarek, lemieszy, no$nikow oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez $wiatet obrysowych lemieszy. W
czasie wykonywania uslug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisow BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowaé telefonicznie.

Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczgcie ushugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $liskosci
zimowej, szczegblowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.

Czesé nr 11 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Ushluga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
No$nik ( min. 16 Mg) z ptugiem dwustronnym ( 80 godz.)- szt. 1

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drog i ulic powiatowych na terenie gmin Chojnice, polegajacych na od$niezaniu nawierzchni
phugami.

Wykaz drog i ulic stanowi zal. Nr 3 do opisu przedmiotu zamowienia.

I1. USTALENIE SKEADNIKOW CENY
1.Stawka za godzing najmu no$nika przy od$niezaniu plugiem dwustronnym be¢dgcym wiasnoscia
Oferenta zainstalowanym na samochodzie o tadownosci min.16 Mg obejmuje:
e ceng pracy nosnika z plugiem,
e koszt dodatkowych $§wiatel drogowych i mijania umieszczonych na nos$niku powyzej
lemiesza,
koszt $wiatet pulsujacych, ich zainstalowanie i utrzymanie w gotowosci techniczne;j,
koszt $wiatel obrysowych lemiesza, ich zainstalowanie i trzymanie w gotowosci technicznej,
obstluge lemiesza tacznie z obstuga codzienna,
koszt dojazdu jednostki transportowej do miejsca odsniezania,

1. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Od$niezanie drég



Na ulicach i drogach powiatowych od$niezanie odbywac si¢ bgdzie w zaleznosci od grubosci
zalegajgcej warstwy $niegu plugami dwustronnymi. Przy od$niezaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby
$nieg usuwany z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi. Zaktadana predkos¢ przy
odsniezaniu do 30 km/h.

2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drog
Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujgcy pracami
Zimowego Utrzymania Droég. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami
Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia $niegu na
jezdni lub poboczach ( w przypadku od$niezania) oraz szeroko$¢ od$niezania. Odbior wyrywkowy,
czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcy oprocz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowo$ci technicznej lemieszy, nosnikow oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak réwniez $wiatet obrysowych lemieszy. W
czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisow BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajacego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.

Rozpoczecie akeji tj.: rozpoczgcie ustugi od$niezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $liskosci
zimowej, szczegotowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, w zaleznosci od warunkoéw
atmosferycznych.

Czesé nr 12 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Usluga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
Réwniarka o mocy 88kW (120 KM) (80 godz.)- szt. 1

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
droég i ulic powiatowych na terenie gminy Chojnice polegajacych na od$niezaniu nawierzchni
rowniarka.

Wykaz drég i ulic stanowi zat. Nr 3 do opisu przedmiotu zamowienia

II. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY

Stawka za godzing najmu rowniarki obejmuje:
e cen¢ pracy réwniarki,
e koszt dojazdu jednostki do miejsca od$niezania.

I11. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Od$niezanie drég

Na ulicach i1 drogach powiatowych od$niezanie odbywaé si¢ bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajacej warstwy $niegu rowniarkami. Przy od$niezaniu nalezy zwr6ci¢ uwage, aby $nieg usuwany
z jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi. Zaktadana predkos¢ przy ods$niezaniu do
30 km/h.

2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drog

Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami
Zimowego Utrzymania Drog. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami
Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienia $niegu na
jezdni lub poboczach ( w przypadku od$niezania) oraz szeroko$¢ ods$niezania. Odbior wyrywkowy,
czegsciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.



V. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkéw Wykonawcy oprécz $wiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowos$ci technicznej lemieszy, nos$nikow oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez $wiatet obrysowych lemieszy. W
czasie wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisow BHP, oraz przepisdéw wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastgpowac telefonicznie.

Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczecie ushugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $liskosci
zimowej, szczegotowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, w zaleznosci od warunkoéw
atmosferycznych.

Cze¢sé nr 13 - teren obejmujacy gmine Chojnice
Ustuga zimowego utrzymania ulic i drég powiatowych z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu:
Ladowarka kolowa o udzwigu min 4 tony (50 godz.)- szt. 1

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest §wiadczenie ustug zwiazanych z zimowym utrzymaniem
droég i ulic powiatowych na terenie gminy Chojnice polegajacych na ods$niezaniu nawierzchni
tadowarka.

Wykaz drog i ulic stanowi zat. Nr 3 do opisu przedmiotu zamowienia.

II. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY

Stawka za godzing najmu tadowarki obejmuje:
e cen¢ pracy tadowarki,
e Kkoszt dojazdu jednostki do miejsca od$niezania.

I11. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Od$niezanie drég

Na ulicach i drogach powiatowych od$niezanie odbywac si¢ bedzie w zaleznosci od grubosci
zalegajgcej warstwy $niegu tadowarka. Przy odsniezaniu nalezy zwrdci¢ uwagg, aby $nieg usuwany z
jezdni nie byt przemieszczany na inne krzyzujace si¢ drogi.

2. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég

Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami
Zimowego Utrzymania Droég. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy pracami
Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienia $niegu na
jezdni lub poboczach ( w przypadku od$niezania) oraz szeroko$¢ ods$niezania. Odbior wyrywkowy,
czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcy oprocz $wiadczenia ustug objetych umowg naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowos$ci technicznej lemieszy, nos$nikow oraz lamp
pulsujacych i dodatkowego oswietlenia drogowego jak rowniez $wiatet obrysowych lemieszy. W
czasie wykonywania uslug zwigzanych z zimowym utrzymaniem dréog Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisow BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akeji liczony od zgloszenia przez Zamawiajacego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.

Rozpoczgcie akeji tj.: rozpoczecie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $liskosci
zimowej, szczegétowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, w zaleznosci od warunkoéw



atmosferycznych.

Cze$¢ nr 14 - zimowe utrzymanie chodnikow na terenie miasta Brusy i $ciezKi pieszo-rowerowej
w_ciagu drogi powiatowe] Brusy-Kosobudy oraz $ciezki pieszo-rowerowej od DW 235 do
miejscowosci Lubnia

Likwidacja gololedzi i od$niezanie chodnikdw i $ciezki pieszo-rowerowej na pow. 320.000,00 m?
Masa calkowita nos$nika (mini-przeznaczony do utrzymania chodnikéw) z piaskarka, ptugiem
i materiatem nie moze przekraczac 3,5 Mg.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
chodnikow ulic powiatowych na terenie miasta Brusy i Sciezki pieszo-rowerowej w ciagu drogi
Brusy-Kosobudy oraz $ciezki pieszo-rowerowej od DW 235 do Lubni polegajacych na: zwalczanie
sliskosci zimowej przez rozsypywanie materialow uszorstniajacych oraz od$niezanie nawierzchni
plugami.

Wykaz chodnikéw i §ciezek stanowi zal. Nr 6 do opisu przedmiotu zaméwienia.

II. USTALENIE SKEADNIKOW CENY

Stawka za 100,00 m> obejmuje:
e koszt mieszanki piasku z sola,
koszt zatadunku mieszanki piasku z sola,
e ceng pracy jednostki transportowe;j,
e Kkoszt paliwa,
e obsluga rozsypywarki i lemiesza tgcznie z obstugg codzienna.

I11. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Likwidacja §liskos$ci zimowej.

Na chodnikach i $ciezkach pieszo-rowerowych $lisko$¢ zimowa bedzie likwidowana mieszanka
piasku i Soli na catej szerokosci mieszanka 5%.

2. OdS$niezanie drég

Na chodnikach i §ciezkach pieszo-rowerowych od$niezanie odbywac si¢ bedzie na catej szerokosci.
Przy od$niezaniu nalezy zwr6ci¢ uwage, aby $nieg usuwany z chodnikow i $ciezek nie byt
przemieszczany na jezdni¢ i inne krzyzujace si¢ drogi.

3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég

a) Odbiory prac przy odsniezaniu dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Droég. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowa kontrole grubosci
pozostawienia $niegu na chodnikach i $ciezkach ( w przypadku od$niezania) oraz szeroko$¢
odsniezania. Odbior wyrywkowy, czesciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe sg ustabilizowane.

b) Odbiory prac przy usuwaniu $liskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drdég. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowsa
kontrolg posypywania nawierzchni chodnikow i $ciezek. Odbidér wyrywkowy, czesciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

V. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcy oprocz swiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej sprzetu oraz lamp pulsujacych. W czasie



wykonywania ushig zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow BHP, oraz przepiséw wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajacego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.

Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczgcie ustugi odsniezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $lisko$ci
zimowej, szczegblowo opisanej w opisie przedmiotu zaméwienia, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych.

Czes¢ nr 15 - zimowe utrzymanie chodnikow na terenie miasta Chojnice i Sciezki pieszo-
rowerowej w ciggu drogi Chojnice-Charzykowy oraz §ciezki pieszo-rowerowej od DW 235 do
miejscowosci Klawkowo

Likwidacja gololedzi i od$niezanie chodnikow i $ciezki pieszo-rowerowej na pow. 1.200.000,00
m>.

Masa calkowita no$nika ( mini-przeznaczony do utrzymania chodnikow) z piaskarka, plugiem i
materialem nie moze przekraczaé 3,5 Mg.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest $wiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
chodnikow na terenie Chojnic i $ciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi Chojnice-Charzykowy oraz
sciezki pieszo-rowerowej od DW 235 do miejscowosci Klawkowo polegajacych na: zwalczanie
sliskosci zimowej przez rozsypywanie materiatow uszorstniajacych oraz ods$niezanie nawierzchni
plugami.

Wykaz chodnikow i $ciezek stanowi zat. Nr 7 do opisu przedmiotu zamdowienia.

II. USTALENIE SKEADNIKOW CENY

Stawka za 100,00 m? obejmuje:
e koszt mieszanki piasku z sola,
koszt zatadunku mieszanki piasku z solg,
ceng pracy jednostki transportowej,
koszt paliwa,
obshluga rozsypywarki i lemiesza tacznie z obshuga codzienna,
koszt utrzymania oraz instalacji telefonu komoérkowego.

1. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1.Likwidacja $liskosci zimowej.
Na chodnikach i $ciezkach pieszo-rowerowych $lisko$¢ zimowa bedzie likwidowana mieszanka
piasku i soli na catej szeroko$ci mieszanka 5%.

2.0dsniezanie drog

Na chodnikach i §ciezkach pieszo-rowerowych od$niezanie odbywac si¢ bedzie na catej szerokosci.
Przy od$niezaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby $nieg usuwany z chodnikow i $ciezek nie byt
przemieszczany na jezdni¢ i inne krzyzujace si¢ drogi.

3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drég
a) Odbiory prac przy od$niezaniu drog dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowa kontrole grubosci
pozostawienia $niegu na chodnikach i $ciezkach ( w przypadku od$niezania) oraz szeroko$¢
od$niezania. Odbidr wyrywkowy, cze$ciowy dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe s3 ustabilizowane.



b) Odbiory prac przy usuwaniu $liskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Droég. . Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowa
kontrolg posypywania nawierzchni chodnikow i Sciezek. Odbidor wyrywkowy, czgsciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy oprocz $wiadczenia ustug objetych umowg naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej sprzetu oraz lamp pulsujacych. W czasie
wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow BHP, oraz przepisow wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akeji liczony od zgloszenia przez Zamawiajacego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastepowac telefonicznie.

Rozpoczecie akcji tj.: rozpoczgcie ustugi od$niezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $liskos$ci
zimowej, szczegblowo opisane] w opisie przedmiotu zamdwienia, w zaleznosci od warunkoéw
atmosferycznych.

Cze§é nr 16 - zimowe utrzymanie chodnikéw na terenie miasta Czersk i $ciezki pieszo
rowerowej w ciagu drogi Czersk-Malachin- Mokre

Likwidacja gololedzi i od$niezanie chodnikow i $ciezki pieszo-rowerowej na pow. 900.000,00
m?.

Masa calkowita no$nika ( mini-przeznaczony do utrzymania chodnikéw) z piaskarka, ptugiem i
materialem nie moze przekraczaé 3,5 Mg.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest Swiadczenie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
chodnikow na terenie Czerska i §ciezki pieszo-rowerowej w ciagu drogi Czersk —Malachin -Mokre
polegajacych na: zwalczanie §lisko$ci zimowej przez rozsypywanie materialdw uszorstniajacych oraz
odsniezanie nawierzchni plugami.

Wykaz chodnikow i §ciezek stanowi zat. Nr 8 do opisu przedmiotu zamoéwienia.

Il. USTALENIE SKEADNIKOW CENY

Stawka za 100,00 m*> obejmuje:
e koszt mieszanki piasku z sola,
koszt zatadunku mieszanki piasku z sola,
e ceng pracy jednostki transportowe;j,
koszt paliwa,
obshluga rozsypywarki i lemiesza lacznie z obshuga codzienna,
koszt utrzymania oraz instalacji telefonu komorkowego.

I1l. WARUNKI TECHN ICZNO-ORGANIZACYJNE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Likwidacja $liskos$ci zimowej.
Na chodnikach i $ciezkach pieszo-rowerowych $lisko$¢ zimowa bedzie likwidowana mieszanka
piasku i soli na catej szeroko$ci mieszankg 5%.

2. Od$niezanie drog
Na chodnikach i $ciezkach pieszo-rowerowych odsniezanie odbywa¢ si¢ bedzie na calej szerokosci.



Przy od$niezaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby $nieg usuwany z chodnikéw i $ciezek nie byt
przemieszczany na jezdnie i inne krzyzujace sie drogi.

3. Odbiory przy zimowym utrzymaniu drog

a) Odbiory prac przy odsniezaniu drég dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego kierujacy
pracami Zimowego Utrzymania Drog. Ponadto przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drog przeprowadza wyrywkowa kontrolg grubosci
pozostawienia Sniegu na chodnikach i sciezkach
( w przypadku odsniezania) oraz szeroko$¢ od$niezania. Odbior wyrywkowy, czesciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

b) Odbiory prac przy usuwaniu $liskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Powiatu Chojnickiego
kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Drég. Ponadto przedstawiciel Powiatu
Chojnickiego kierujacy pracami Zimowego Utrzymania Droég przeprowadza wyrywkowsa
kontrolg posypywania nawierzchni chodnikow i $ciezek. Odbidr wyrywkowy, czgsciowy
dokonywany bedzie po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcy oprocz $wiadczenia ustug objetych umowa naleze¢ bedzie takze w
okresie trwania umowy utrzymanie w gotowosci technicznej sprzetu oraz lamp pulsujacych. W czasie
wykonywania ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow BHP, oraz przepiséw wynikajacych z Kodeksu drogowego.

Czas rozpoczecia akcji liczony od zgloszenia przez Zamawiajgcego bedzie wynosit maksymalnie: do 2
godzin. Wezwanie wykonawcy bedzie nastgpowac telefonicznie.

Rozpoczecie akeji tj.: rozpoczecie ustugi od$niezania nawierzchni lub ustugi likwidacji $lisko$ci
zimowej, szczegétowo opisanej w opisie przedmiotu zamowienia, w zaleznosci od warunkoéw
atmosferycznych.

Usluga - Cze$ci 1-16
1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia,

ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § ust. 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. - Dz. U. z 2019, poz. 1040).

1) Rodzaje czynnosci niezbgdnych do realizacji zamowienia do wykonania, dla ktorych
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamdowienia:

a) ustuga zimowego utrzymania dréog i ulic powiatowych z wykorzystaniem plugopiaskarki
b) ustuga zimowego utrzymania drég i ulic powiatowych z wykorzystaniem rowniarki oraz
tadowarki kotowej o udzwigu min 4 tony,

2) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetiania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie
1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:




a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych 0so6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej
»~RODO” (j. w szczegdlnoscil bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO”. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoséci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne] w
wysokosci okre§lonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrédcié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781;; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

ustawy.



