Zatacznik nr 3C do SIWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 21/WILiS/2020, CRZP 262/002/D/20

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 214 000 euro
na dostawe wyrobdw, szkia i materiatéw laboratoryjnych oraz odczynnikéw dla Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej
przedktadamy:

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY
Czes¢ C — Wyroby laboratoryjne cz. Il

OFERTA

Liczba Plrct))d_ucenctj inr katalogowy
Lp. Nazwa przedmiotu zaméwienia j.m. (zaméwienie | 'Y tlnne _atne (ntp. aadres _ Cena Stawka
podstawowe) strony internetowej) jednostkowa Warto$é netto [z1] podatku

umozliwiajgce identyfikacje netto [zi] VAT
oferowanego przedmiotu
zaméwienia
1 2 3 4 5 6 7 (4x6) 8

tyzeczko-szpatutka ze stali
1. | nierdzewnej 18/10, wym. tyzeczki szt. 15
50x35mm+5%, wym. szpatutki 45x32
mm+5%, dt. 250 mm+5%

2 Parownica porcelanowa gteboka,
' | glazurowana D=200mm+5%,
h=80mm+5%, pojemnos¢ 1000 ml

szt. 5

Parownica porcelanowa gteboka,
3. | glazurowana D=138mmz#5%, szt. 5
h=61mm5%, pojemnos$¢ 400 ml




Koncéwki do pipety firmy Thermo
Scientific bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego, V: 100-1000 pl,
dtugosé: 71 mm musi idealnie
uszczelnia¢ sie w trzonie pipety,
zapewniajgce maksimum doktadnosci i
precyzji pipetowania. Gtadka,
hydrofobowa wewnetrzna
powierzchnia koncowki umozliwiajgca
wiasciwy wyplyw cieczy podczas
pipetowania. Koncéwki muszg
posiadac certyfikat CE/IVD. WAZNE:
Koncéwki dostepne w wersji Extended
(Ext) — specjalnie zaprojektowane do
pracy z waskimi i gtebokimi
naczyniami, opak./1000 szt.

opak.

Konhcéwki do pipety firmy Thermo
Scientific bedgcej w posiadaniu
Zamawiajgcego, V: 0,5-5 ml pl,
dtugosé: 147 mm musi idealnie
uszczelnia¢ sie w trzonie pipety,
zapewniajgce maksimum dokfadnosci
i precyzji pipetowania. Gladka,
hydrofobowa wewnetrzna
powierzchnia koncoéwki umozliwiajgca
wiasciwy wyptyw cieczy podczas
pipetowania. Koncowki muszg
posiadac certyfikat CE/IVD. WAZNE:
Koncéwki dostepne w wersji Standard,
opak./3000 szt.

opak.

Butle z tworzywa HDPE z nakretka,
pétprzezroczysta, szeroka szyjka - 58
mm, niebieska nakretka z wacikiem,
objetos¢ 1000 ml, prostokatna, wys.
185 mm+5%, szer. 95 mm15%, gt. 78
mm*5%, opak./90szt.

opak.

Butle z tworzywa HDPE z nakretkg -
szeroka szyjka, odporne do
temperatury 80°C, do transportu

i przechowywania probek, objetos¢
2000 ml, gwint: 100-415, wys. 240
mmz+5%, $r. zew. 119 mm+5%.

szt.




Fiolki do autosamplera HP z szerokim
otworem, $r. 11 mm — 1,5 ml, szkto
brgzowe, pole do opisu, wymiary
32x12 mm, opak./100szt.

opak.

Kapsle aluminiowe ND11. Lakierowane
bezbarwnie.

Z otworem o $r. 5,5 mm. Z septg

z kauczuku naturalnego w kolorze
czerwono-pomaranczowym / TEF
przezroczysty. Twardo$¢ 60° Shore A,
opak./100 szt.

opak.

10.

Wktadki - inserty 300 uL (Mikrowktady
do fiolek z szerokim otworem ND9),
mikrowktady stozkowe z polimerowg
stopka, pojemnosc¢ 0,1 ml, wys. 29mm,
$r. 5,7 mm, opak./100szt.

opak.

11.

Szklane pipety Pasteura, diugos¢ ok
225mm, opak./250szt.

opak.

12.

Szklane pipety Pasteura, dlugos¢ ok.
150 mm, opak./250szt.

opak.

13.

Lejek ze stali nierdzewnej o poj. 500ml
wyposazony w zacisk blokujacy, z
indywidualnym numerem seryjnym,
dopasowany do zestawu filtracyjnego
firmy SARTORIUS (butli filtracyjnej o
numerze katalogowym 16672, bedgcej
w posiadaniu Zamawiajgcego).Stal
nierdzewna 304S31.

szt.

14.

Noézka stalowa ze spiekiem do lejkow,
przystosowana do filtrow 47/50 mm,
kompatybilna z korkiem silikonowym
pasujgcym do butli

filtracyjnej o numerze katalogowym
16672, bedgcej w posiadaniu
zamawiajgcego. Stal nierdzewna
304S31.

szt.




15.

Kolba filtracyjna 2L, pasujgca do
zestawu filtrujgcego firmy Sartorius.

szt.

16.

Korek silikonowy dopasowany do
zestawu filtracyjnego firmy
SARTORIUS (butli filtracyjnej o
numerze katalogowym 16672, bedgcej
w posiadaniu Zamawiajgcego).

szt.

17.

Whytrzgsarka do probowek z silnym,
obrotowym ruchem drgajacym. Musi
posiadac analogowe pokretto z ptynng
regulacjg predkosci oraz duzg
stabilno$¢. Konstrukcja wytrzasarki
musi zabezpiecza¢ przed wnikaniem
rozlanej cieczy do wnetrza urzadzenia.
Wytrzgsarka musi posiadac¢ tryb
automatyczny, w ktérym urzadzenie
wigcza sie pod wptywem nacisku na
nasadke. W komplecie musi
znajdowac sie podstawowa nasadka
na probowki o $Srednicy 20 mm.
Urzadzenie musi posiadac¢ opcje
zastosowania dodatkowych
akcesoriow pozwalajgcych wytrzgsaé
réwniez zawartos¢ probowek i kolb o
poj. do 50 ml lub 10 probéwek o $r. 10
mm jednoczesnie. Parametry
techniczne: Czestotliwo$¢ wytrzgsania:
0-2500 obr./min. Ruch: obrotowy,
drgajacy. Zakres ruchu: 5 mm

Moc: 51 W. Tryby pracy: automatyczny
/ ciagty. Warunki pracy: +5-31°C przy
80% wilg. wzglednej

32-40°C przy maks. 50% wilg.
wzglednej

Musi posiada¢ ochrone przed
przegrzaniem.

Stopien ochrony: IP 22

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 134 x 172
x 105 mmz 5mm

Ciezar max.: 2,8 kg

Zasilanie: 230 V/50 Hz.

szt.




18.

Dekapslownica do kapsli aluminiowych
11 mm (Szczeki zaciskowe hartowane
odporne chemicznie wykonana ze stali
ulepszanej cieplnie. Regulowana sita
zacisku).

szt.

19.

Dekapslownica do kapsli aluminiowych
20 mm (Szczeki zaciskowe hartowane
odporne chemicznie wykonane
wykonana ze stali ulepszanej cieplnie.
Regulowana sita zacisku).

szt.

20.

Pipeta elektroniczna jednokanatowa,
pojemnos¢ 500-10000 pl, podziatka
10,0 pl, elektroniczny zrzutnik
koncowek, dt. 185 mm+5%, max.
waga 127g, mozliwos¢ programowania
ustawien pipetowania i zapisania w
pamieci urzgdzenia najczesciej
uzywanych ustawien (do 10
programow), filtr bezpieczenstwa,
ograniczajgcy mozliwosé kontaminaciji,
mozliwos¢ tadowania bezposredniego
(za pomoca wejscia mikro USB) badz
za pomocg statywow fadujacych,

z fadowarka.

szt.

21.

Liniowy stojak do pipet firmy Sartorius
(zaréwno elektronicznych, jak i
mechanicznych) bedgcych w
posiadaniu zamawiajacego, materiat
PE, wys. 250 mm+5%, szer. 290
mm+5%, gt. 60 mm+5%.

szt.

22.

Statyw na probowki Falcon 50 ml, 25
miejsc.

szt.

23.

Saczki z widkna szklanego GF/C
Srednica 47mm, 100 szt/opak.

opak.

20




24.

Konhcéwki 10 ml, do pipety z poz. 20.
opak./250 szt.

opak.

25.

Koncéwki 1-10ml, do pipety z poz. 20.
Kohcédwki muszg by¢ pakowane w
pudetko. opak./35szt.

opak.

26.

Butle z tworzywa HDPE z nakretkg -
szeroka szyjka, odporne do
temperatury 80°C, do transportu

i przechowywania prébek, objetos¢
1000 ml, gwint: 63-415, wys. 199 mm
+5%, $r. zew. 91,5 mm £5%.

szt.

12

27.

Pompa prézniowa membranowa: klasa
ochrony: IP 20, glowica pompy z
aluminium, membrana

z neoprenu, temperatura gazu i
otoczenia 5-40°C, do pracy ciagtej, nie
moze zanieczyszcza¢ pompowanego
medium, fatwa w obstudze, nie
wymagajgca konserwaciji, zasilanie z
sieci elektrycznej 230V/50Hz, przeptyw
min. 39l/min., préznia koncowa abs.
(mbar):100, nadcis$nienie 2 bary, moc
170W,masa max. 5,8 kg, potgczenie
do weza o $r. wewn. 9 mm, max.
wymiary szer. x gt. x wys.: 185 x 254 x
192 mm. Do pompy powinien by¢
dotgczony ttumik dzwiekowy i filtr
prézniowy.

szt.

28.

Kroplomierz PE, pipetka ze
smoczkiem, pojemnos¢ 50 ml.

szt.

20

29.

Igty mikrobiologiczne z PS, sterylne,
opakowanie 1000 szt . (40 woreczkéw
po 25 szt.)

opak.




Rezerwuary z PP, obj., 60-70 ml do

30-| \olumienek 1,316 mi, opak /10 szt. opak. 3
Adaptery do kolumienek 1, 3i 6 ml i

31 rezerwuarow, opak./10 szt. opak. 3

Ogotem wartosé netto:

Obliczenie wartosci zamoéwienia podstawowego

Ogotem wartos¢ netto z tabeli pOWYZE]  ....ovivieiiiii zt.

Podatek VAT obliczony wg stawki 23%* ...........ccccoeiiiiiiininans. zt., wg stawki 8%* (wyréb medyczny — poz. tabelinr .............. ) e zh
(dotyczy Wykonawcy krajowego)

Warto$€ brutto*/netto™: ... .. ..o zt. *niepotrzebne skresli¢

Obliczenie ceny oferty

Wartos$¢ brutto*/netto* zamdwienia podstawowego .............ooieiiiiiiiiiiiiiea, zt.
Wartos$¢€ brutto*/netto* zaméwienia w ramach opcji (100% warto$ci zamoéwienia podstawowego) .........ovuveieiiiiiiii e zk. *niepotrzebne skresli¢
taczna cena oferty brutto*/netto* (zamdwienie podstawowe + zamdwienie W ramach OPCji): ......oviuieieiiiiiiii e e zt.

Sposdb obliczenia ceny

1) Liczbe zamawianych elementéw przedmiotu zamoéwienia (kolumna 4) nalezy przemnozy¢ przez cene jednostkowg netto (kolumna 6) i tak wyliczong warto$¢ netto wpisa¢ do kolumny 7.
Wartosci z kolumny 7 nalezy zsumowac w pionie otrzymujac ,,ogétem wartos¢ netto”.

Przenies¢ wartos¢ ,ogotem wartos$¢ netto” z tabeli, obliczy¢ podatek VAT wg stawki 23% i 8% (jezeli dotyczy) — dotyczy Wykonawcy krajowego.

Obliczy¢ wartos¢ brutto sumujac ,0gétem wartos¢ netto” i obliczony podatek VAT — dotyczy Wykonawcy krajowego.

Obliczy¢ ceng oferty jako sume zamoéwienia podstawowego i zaméwienia w ramach opcji (100% wartosci zamoéwienia podstawowego).

OO wWN
—o




)  Obliczong cene oferty z formularza rzeczowo-cenowego nalezy przenies$¢ do formularza ofertowego (w przypadku Wykonawcy zagranicznego wartos$é netto).

7) Obliczona cena oferty brutto (netto w przypadku Wykonawcy zagranicznego) z formularza rzeczowo-cenowego musi byé zgodna z ceng brutto (netto w przypadku Wykonawcy zagranicznego)
oferty wynikajgca z formularza ofertowego.

8) Przy dokonywaniu mnozenia nalezy przestrzega¢ regut matematycznych w zakresie zaokraglen. Wartosci w kolumnach powinny byé podane z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Dokument musi by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe bgdz osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.



