Zatacznik nr 3E do SIWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 21/WILiS/2020, CRZP 262/002/D/20

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 214 000 euro
na dostawe wyrobdw, szkia i materiatéw laboratoryjnych oraz odczynnikéw dla Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej
przedktadamy:

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY
Czes¢ E — Szklo laboratoryjne

OFERTA

Liczba Plrct))d_ucenctj inr katalogowy
Lp. Nazwa przedmiotu zaméwienia j.m. (zaméwienie | 'Y tlnne _atne (ntp. aadres _ Cena Stawka
podstawowe) strony internetowej) jednostkowa Warto$é netto [z1] podatku

umozliwiajgce identyfikacje netto [zi] VAT
oferowanego przedmiotu
zaméwienia
1 2 3 4 5 6 7 (4x6) 8

Kolba o poj. 250 ml, ksztatt
Erlenmeyera, z przyblizong podziatka,
gruba $cianka i wzmocnione obrzeze.
Szkto typu I/neutralne zgodnie z
klasyfikacjg USP, EP i JP. Z
nadrukowanym numerem serii.
Mozliwos¢ sterylizacji w autoklawie.

1. | Wymiary kolby: $r. dna kolby 85 mm, szt. 20
$r. szyjki 50 mmz 1%, wys. 140 mmz
1%. Klasy DURAN lub réwnowazne.
Parametry réwnowazno$ci:
sktad%(Si02-81%, B203-13%,
Na20+K20-4%, Al203-2%), max.
temp. robocza 5000C, gestos¢ w temp.
250C -2,23 g x cm-3.




Proboéwki z grubg $cianka, okragtym
dnem i prostg krawedzig o zew.
16mmz 1%, wys. 160mmz 5%,
grubos¢ $cianki 0,8mmz 5%.

szt.

100

Kolby miarowe, klasa A, z korkiem z
PP, wzorcowane na wlew (In),
oznaczenia i napisy emaliowane na
niebiesko o wysokim kontrascie poj. 10
ml, szeroka szyja, szlif (NS) 10/19,
btad wskazan 0,04 + ml.

szt.

10

Kolby miarowe, klasa A, z korkiem z
PP, wzorcowane na wlew (In),
oznaczenia i napisy emaliowane na
niebiesko o wysokim kontrascie poj. 20
ml, szeroka szyja, szlif (NS) 12/21,
btad wskazan 0,06 + ml.

szt.

10

Zlewka szklana z wylewem, skalowana
0 poj. 25 ml, wykonana ze szkta
borokrzemowego BORO 3.3,
opak./10szt.

opak.

Zlewka wysoka szklana z podziatkg

i wylewem. Poj. 600 ml, $rednica 80
mm £ 1%, wysokos$¢ 150 mmz 1%.
Musi posiada¢ pole na opisy wykonane
trwatg biatg emalig oraz jednorodng
grubos¢ $cianek pozwalajgca na
bezpieczne podgrzewanie naczynia.
Szkto typu I/ neutralne zgodne z
farmakopeg USP, EP i JP. Mozliwo$¢
sterylizacji w autoklawie. Z
nadrukowanym numerem serii,
mozliwos$¢ sprawdzenia certyfikatu na
stronie producenta. Zgodne z normami
DIN 12331 ISO 3819.

szt.

10




Tygle kwarcowe do spalenia - wysokie,
poj. 35 ml, D=40 mm, d=20mm, H=50
mm.

szt.

10

Tygiel wysoki, szkto kwarcowe,
objeto$¢ 60 ml, srednica obrzeza 50/25
mm, wysoko$¢ 63 mm.

szt.

10

Butla laboratoryjna z gwintowang
szeroka szyja- oranzowa/bursztynowa,
1000 ml(1L), $rednica zew. 101
mm=1%, wysokos$¢ 218 mm+1%,
wysoko$¢ z zamknigciem 223mmz+ 1%,
Srednica wew. szyjki 65mmz=1%, gwint
GLS 80. Z polem do opisu wykonanym
trwatg biatg emalig i podziatkg w
kolorze biatym. Z pierscieniem
wlewowy i zakretkg z PP w kolorze
niebieskim do 140°C. Butla musi
nadawac sie do mikrofaléwek,
autoklawowalna. Absorpcja w zakresie
fal krétkich do 500 nm. Trwaty,
jednolity, chemicznie odporny kolor.
Barwiona tylko z zewnatrz. Z numerem
serii - certyfikat dostepny na stronie
internetowej producenta. Szkto typu
I/neutralne zgodnie z klasyfikacjg USP,
EPiJP.

szt.

10.

Butla laboratoryjna z gwintowang
szyja- oranzowa/bursztynowa, 1000
ml(1L), Srednica zew. 101 mm+1%,
wysoko$¢ 225 mmzx1%, wysokos$¢ z
zamknieciem 230 mmz 1%, gwint GL
45. Z polem do opisu wykonanym
trwatg biatg emalig i podziatkg w
kolorze biatym. Z pierscieniem
wlewowym i zakretkg z PP w kolorze
niebieskim do 140°C. Wg ISO 4796-1,

szt.




autoklawowalna. Absorpcja w zakresie
fal krotkich do 500 nm. Musi posiadac
trwaty, jednolity, chemicznie odporny
kolor. Musi by¢ barwiona tylko z
zewnatrz. Musi posiada¢ numer serii -
certyfikat dostepny na stronie
internetowej producenta. Szkto typu
I/neutralne zgodnie z klasyfikacjg USP,
EPiJP.

1.

Butla laboratoryjna z gwintowang szyja
- oranzowa/bursztynowa, 2000 ml(2L),
Srednica zew. 136 mmz+1%, wysokos¢é
260 mmzx1%, wysoko$¢ z zamknieciem
265 mmz 1%, gwint GL 45. Musi
posiadac pole do opisu wykonane
trwatg biatg emalig i podziatke w
kolorze biatym. Z pierscieniem
wlewowym i zakretkg z PP w kolorze
niebieskim do 140°C. Wg ISO 4796-1,
autoklawowalna. Absorpcja w zakresie
fal krétkich do 500 nm. Musi posiada¢
trwaty, jednolity, chemicznie odporny
kolor. Mysi by¢ barwiona tylko z
zewnatrz. Musi posiada¢ numer serii -
certyfikat dostepny na stronie
internetowej producenta. Szkto typu
I/neutralne zgodnie z klasyfikacjg USP,
EPiJP.

szt.

12.

Kolba pomiarowa szklana klasy A ,
zgodna z DIN EN ISO 1042. Musi by¢
wzorcowana na “In”. Musi posiadac
numer serii i certyfikat. Musi mie¢ skale
nanoszong niebieskg farbg emaliows.
Korek wykonany z PP. Objetos¢ 10 ml
z szerokg szyjkg. Szlif: NS 10/19.
Srednica 27 mm, wysoko$¢ bez korka
90mm, srednica szyi 9 mmz+1, btad
0,04 ml. Musi posiada¢ mozliwos¢
autoklawowania. Klasy DURAN lub
réwnowazna. Parametry

opak.




réwnowaznosci: sktad%(Si02-81%,
B203-13%, Na20+K20-4%, Al203-
2%), max. tem. robocza 5000C,
gestosé w temp. 250C -2,23 g x cm-3.
Opak./2szt.

13.

Kolba pomiarowa szklana klasy A ,
zgodna z DIN EN ISO 1042. Musi by¢
wzorcowana na “In”. Musi posiadac¢
numer serii i certyfikat. Musi mie¢ skale
nanoszong niebieskg farbg emaliows.
Korek wykonany z PP. Objeto$¢ 5 ml z
szeroka szyjka. Szlif: NS 10/19.
Srednica 22 mm, wysokos$¢ bez korka
70 mm, $rednica szyi 9 mmz1, btad
0,04 ml. Musi posiada¢ mozliwosc¢
autoklawowania. Klasy DURAN lub
rownowazna. Parametry
réwnowaznosci: sktad%(Si02-81%,
B203-13%, Na20+K20-4%, Al203-
2%), max. tem. robocza 5000C,
gestosé w temp. 250C -2,23 g x cm-3.
Opak./2szt.

opak.

14.

Cylinder wg Nesslera kolorymetryczny
- typ niski; pojemnos¢ 100 ml,
wysokos$¢ 205 mmz 3%, Srednica 31
mm + 3%, kl. A.

szt.

25

15.

Pierscienie wlewowe do butelek
laboratoryjnych DURAN® bedacych
w posiadaniu Zamawiajgcego,
wykonane z PP, gwint GL45,
niebieskie, opak../10szt.

opak.

16.

Butelka na odczynniki szeroka szyja,
korek na szlif, poj. 250 ml (lIl k.
hydrolityczna), szlif SJ[mm] 34,5/24, D
=69 mmz+ 3%, H =128 mmz
3%,przezroczysta, korek drazony.

szt.

30




17.

Butelka na odczynniki szeroka szyja,
korek na szlif, poj. 1000 ml (IIl kl.
hydrolityczna), szlif SJ[mm] 60/31, D =
106,5 mmz 3%, H = 187 mmzt
3%,przezroczysta, korek drazony.

szt.

30

18.

Parownica kwarcowa z wylewem,
d =80 mm, h =46 mm, poj. 100 ml,

szt.

20

19.

Zlewka laboratoryjna niska z podziatkg
- 50ml.

szt.

40

20.

Zlewka laboratoryjna niska
z podziatkg- 250 ml.

szt.

30

21.

Cylinder miarowy szklany kl. B - wysoki
- ze szklang stopka szesciokgtng
pojemnos¢ 50 ml.

szt.

16

22.

Cylinder miarowy szklany kl. B - wysoki
- ze szklang stopka szesciokatng
pojemnos¢ 100 ml.

szt.

16

23.

Kolba do uzytku prézniowego o poj.
250 ml, wykonana ze szkta
borokrzemowego, ksztatt Erlenmeyera,
ze szklanym podtgczeniem bocznym
na waz o $r. 11 mm. Wymiary kolby:
srednica dna kolby - 85 mm, srednica
gora - 34mm, wysokos$¢ - 155mm.
Zgodna z norma ISO 6556, klasy
DURAN lub réwnowazne. Parametry
réwnowaznosci: sktad%(Si02-81%,
B203-13%, Na20+K20-4%, Al203-
2%), max. tem. robocza 5000C,
gestosé w temp. 250C -2,23 g x cm-3.

szt.




24.

Lejek typu Blchnera o pojemnosci 35
ml, wykonany z porcelany odpornej na
dziatanie gorgcej wody, kwasoéw,

a takze roztworow zasadowych. Lejek
z sitowym dnem z otworami o $rednicy
1 mm=3%, minimum 9 otworéw w osi
dna, odlegto$¢ miedzy skrajnymi
otworami - 38 mm+3%. Wymiary
komory lejka: $rednica - 48 mm+3%,
wysokos$¢ - 24 mm+3%. Diugo$¢ ndzki
lejka - 43 mm=3%.

szt.

25.

Korek silikonowy z otworem, wymiary
korka: $rednica dot - 31,00 mm,
Srednica gora - 38,00 mm, wysokos¢ -
35mm. Srednica otworu - 7 mm.

szt.

26.

Kolby miarowe, klasa A, z korkiem

z PP, wzorcowane na wlew (In),
oznaczenia i napisy emaliowane na
niebiesko o wysokim kontrascie poj.
100 ml, h= 170mmz3%, d(OD) 60
mmz*3%, szeroka szyja 13+ 1mm, szlif
(NS) 14/23, btgd wskazan 0,1 = ml.

szt.

10

27.

Kolby miarowe, klasa A, z korkiem

z PP, wzorcowane na wlew (In),
oznaczenia i napisy emaliowane na
niebiesko o wysokim kontrascie poj. 50
ml, h=140mmz+3%, d(OD) 50
mmz*3%, szeroka szyja 11+ 1mm, szlif
(NS) 12/21, btgd wskazan 0,06 + ml.

szt.

10

Ogotem wartosé netto:




Obliczenie wartosci zamoéwienia podstawowego

Ogotem wartos¢ netto z tabeli POWYZE] ... zt.

Podatek VAT obliczony wg stawki 23%* ............ccccoeiiiiiiiiinans. zt., wg stawki 8%* (wyréb medyczny — poz. tabelinr .............. ) e zh
(dotyczy Wykonawcy krajowego)

Warto$¢ brutto*/netto™: ... ... ..o zt. *niepotrzebne skresli¢

Obliczenie ceny oferty

Wartos$¢ brutto*/netto* zamdwienia podstawowego .............ooieiiiiiiiiiiiiiiean, zt.
Wartos$¢€ brutto*/netto* zaméwienia w ramach opcji (100% warto$ci zamoéwienia podstawowego) .........ovueeieiiiiiiiii e zk. *niepotrzebne skresli¢
taczna cena oferty brutto*/netto* (zamdéwienie podstawowe + zamdwienie w ramach OpCji): .........ooiiii i zh.

Sposdb obliczenia ceny

1) Liczbe zamawianych elementéw przedmiotu zamoéwienia (kolumna 4) nalezy przemnozy¢ przez cene jednostkowg netto (kolumna 6) i tak wyliczong warto$¢ netto wpisa¢ do kolumny 7.

2) Wartosci z kolumny 7 nalezy zsumowac w pionie otrzymujac ,0gétem wartos¢ netto”.

3) Przenie$¢ wartos$¢ ,,ogotem warto$¢ netto” z tabeli, obliczy¢ podatek VAT wg stawki 23% i 8% (jezeli dotyczy) — dotyczy Wykonawcy krajowego.

4)  Obliczy¢ warto$¢ brutto sumujgc ,0g6tem warto$¢ netto” i obliczony podatek VAT — dotyczy Wykonawcy krajowego.

5) Obliczy¢ cene oferty jako sume zamdwienia podstawowego i zamoéwienia w ramach opcji (100% wartosci zamowienia podstawowego).

6) Obliczong cene oferty z formularza rzeczowo-cenowego nalezy przenie$¢ do formularza ofertowego (w przypadku Wykonawcy zagranicznego warto$¢ netto).

7) Obliczona cena oferty brutto (netto w przypadku Wykonawcy zagranicznego) z formularza rzeczowo-cenowego musi by¢ zgodna z ceng brutto (netto w przypadku Wykonawcy zagranicznego)
oferty wynikajgca z formularza ofertowego.

8) Przy dokonywaniu mnozenia nalezy przestrzega¢ regut matematycznych w zakresie zaokraglen. Wartosci w kolumnach powinny by¢ podane z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Dokument musi by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe badz osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.



